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Die GFX100 erweitert die Grenzen des digitalen Mittelformats und präsentiert sich als modernes 

Technikwunder in einem robusten, modularen Profigehäuse. Besondere Highlights sind der  

BSI-CMOS-Sensor mit 102-Megapixel, die sensorbasierte Bildstabilisierung (IBIS)  sowie ein 

schnelles und präzises Autofokus-System über die gesamte Sensorfläche.

AUSSER KONKURRENZ

4    



GFX100: GF110mmF2 R LM WR   F22    1/125 Sek.   ISO100   Pal Laukli · Norwegen    5    



6   

Die GFX100S packt Funktionsumfang und Leistung der GFX100 in ein sensationell kompaktes  

und leichtes Gehäuse. Die integrierte Bildstabilisierung (IBIS)  und der 102-Megapixel- BSI-CMOS-

Sensor  erweitern den kreativen Spielraum für alle Fotografie- und Video-Begeisterte, die mit 

einer kleinen Kamera Großes vorhaben.

MORE THAN FULL FRAME



   GFX100S: GF32-64mmF4 R LM WR   F8    1/6 Sek.   ISO200   Michael Clark · USA    7    



Die GFX50S II ist der ideale Einstieg in die faszinierende Welt der Mittelformat-Fotografie.  

Die Kamera kombiniert den leichten und kompakten Body der GFX100S mit einer sensorbasierten 

Bildstabilisierung (IBIS) und einem 51,4-Megapixel CMOS-Sensor, der ca. 70 % größer ist als  

der Sensor einer Kleinbildkamera.

8    

MORE THAN FULL FRAME



   GFX50S II: GF250mmF4 R LM OIS WR   F4    1/320 Sek.   ISO100   Xiaoyi Zhang · China     9    



10    GFX 100 | GFX 100s | GFX 50sII

Effektive Pixelzahl 102 Mio. Pixel 102 Mio. Pixel 51,4 Mio. Pixel

Bildsensor 43,8 x 32,9 mm Bayer Farbfilter 43,8 x 32,9 mm Bayer Farbfilter 43,8 x 32,9 mm Bayer Farbfilter

Prozessor X-Prozessor 4 X-Prozessor 4 X-Prozessor 4

LC-Display
Klapp- & schwenkbares 8,1 cm (3,2 Zoll)  
Touchscreen LCD mit ca. 2,36 Mio. Bildpunkten

Klapp- & schwenkbares 8,1 cm (3,2 Zoll)  
Touchscreen LCD mit ca. 2,36 Mio. Bildpunkten

Klappbares 8,1 cm (3,2 Zoll) Touchscreen LCD  
mit ca. 2,36 Mio. Bildpunkten

Sucher
0,5 Zoll OLED Farbsucher  
mit ca. 5,76 Mio. Bildpunkten

0,5 Zoll OLED Farbsucher  
mit ca. 3,69 Mio. Bildpunkten

0,5 Zoll OLED Farbsucher 
 mit ca. 3,69 Mio. Bildpunkten

Verschlusszeit 
bis zu (P Modus)

Mechanisch: 1/4000 Sek.
Elektronisch: 1/16000 Sek.

Mechanisch: 1/4000 Sek.
Elektronisch: 1/16000 Sek.

Mechanisch: 1/4000 Sek.
Elektronisch: 1/16000 Sek. 

Videoaufzeichnung
DCI4K (4096x2160)
4K (3840x2160)
Full HD (2048x1080)

DCI4K (4096x2160)
4K (3840x2160)
Full HD (2048x1080)

Full HD (1920x1080)

Empfindlichkeit ISO 50-102400, AUTO ISO 50-102400, AUTO ISO 50-102400, AUTO

Belichtungsprogramme
AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik,  
AE-Blendenautomatik, Manuell

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik,  
AE-Blendenautomatik, Manuell

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik,  
AE-Blendenautomatik, Manuell

Konnektivität Bluetooth + Wi-Fi Bluetooth + Wi-Fi Bluetooth + Wi-Fi

Filmsimulation 18 Modi 19 Modi 19 Modi

Batterielaufzeit 
(CIPA)

Ca. 800 Aufnahmen Ca. 460 Aufnahmen Ca. 455 Aufnahmen

Serienaufnahme Ca. 5 Bilder / Sek. Ca. 2,9 Bilder / Sek. Ca. 2,2 Bilder / Sek.

Bildstabilisierung IBIS + OIS abhängig vom Objektiv IBIS + OIS abhängig vom Objektiv IBIS + OIS abhängig vom Objektiv

Gewicht (inkl. Akku & Speicherkarte) 1.400 g 900 g 900 g

Wetterfest Ja Ja Ja

GEHÄUSE
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12    ULTRA-WEITWINKEL 

GF23mmF4 R LM WR

Spannende Perspektiven, dynamische 
Tiefenstaffelung und ein weiter Bild-
winkel von 100 Grad. Die kürzeste 
Festbrennweite des GFX-Systems 
erweitert den Horizont.

Als Ultra-Weitwinkel-Objektiv ist das GF23mmF4 R 

LM WR wie geschaffen für eindrucksvolle Landschafts- 

und grandiose Architekturaufnahmen sowie gewagte 

Street-Schnappschüsse. Der zuverlässige Autofokus 

und die robuste, wetterfeste Konstruktion helfen dir 

in jeder Situation bei der Umsetzung deiner kreativen 

Ideen. Mit einer Brennweite von 18 mm (KB-Äquivalent) 

und einem Bildwinkel von nahezu 100 Grad ermög-

licht das GF23mmF4 R LM WR atemberaubende 

Perspektiven. Dabei zeichnet das Objektiv bis in die 

Ecken scharf und minimiert Reflexionen und Streu-

licht. 15 Elemente in 12 Gruppen  liefern hochauflösende 

Bilder mit feinsten Details ohne störende Verzeichnung. 

GFX 50S: F20   20 Sek.   ISO1600     Heinz Zak · Österreich

OBJEKTIVE



WEITWINKEL    13    

GF30mmF3.5 R WR

Universelles Weitwinkel-Objektiv  
mit einer Brennweite von 24mm 
(KB-Äquivalent), das sich für eine 
Vielzahl von Motiven eignet. 

Mit dem GF30mmF3.5 R WR kommt beim Fotogra

fieren Freude auf, denn es ist ergonomisch, leicht, 

kompakt und jeder Situation gewachsen. Dank der 

hohen Auflösung werden feinste Details erfasst und 

natürlich wiedergegeben. Der weite Bildwinkel von 

84 Grad  und die ausgezeichnete Abbildungsqualität 

machen es möglich, Motive mit einer ganz persönli-

chen Sichtweise kreativ einzufangen. Das GF30mmF3.5 

R WR ist ein Multitalent für Reise, Reportage, Land-

schaft, Dokumentation, Architektur, Umwelt und sogar 

die Street Fotografie. Wie alle FUJINON GF-Objektive 

ist es staub- und wettergeschützt. So kann man sich 

auch unter widrigen Bedingungen und sogar bei Eis 

und Schnee einfach aufs Fotografieren konzentrieren.

GFX100: F13   1/13 Sek.   ISO125     Jean-Michel Lenoir · Frankreich



14    STANDARD

GF45mmF2.8 R WR
 

Ein echter Klassiker: vielseitiges, 
leichtes Weitwinkelobjektiv  
mit einer Brennweite von 35 mm  
(KB-Äquivalent). 

Durch die kompakte und leichte Bauweise des 
GF45mmF2.8 R WR, den schnellen und präzisen 
Autofokus sowie die fürs Mittelformat großzügi-
ge Offenblende von F2.8 eignet sich das Objektiv  
bestens für die Street-, Reportage-, Hochzeits- 
oder Dokumentarfotografie – und besticht da-
bei mit einem schmeichelnden Bokeh. Wie alle 
GF-Objektive ist auch das GF45mmF2.8 R WR 
besonders auflösungsstark und auf die großen 
Sensoren der aktuellen GFX-Modelle ausgelegt. 
Mithilfe seiner Nano-GI-Vergütung liefert es 
brillante Bilder und minimiert störende Reflexe 
sowie Streulicht bei seitlichem Lichteinfall. Das 
Objektiv ist wetterfest, staubresistent und kann 
bei frostigen Temperaturen verwendet werden. 
Es ist kompakt, leicht und eignet sich bestens für 
alle fotografischen Genres.

GFX 50S:   F11   1/160 Sek.    ISO 400     Eric Bouvet · Frankreich
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GF50mmF3.5 R LM WR

Für ein Mittelformatobjektiv  
außerordentlich leicht und  
kompakt – ohne Kompromisse  
in der Abbildungsleistung. 

Spektakuläre Bildqualität in einem unglaublich kom-

pakten Design macht dieses handliche und leichte 

Objektiv zu einem optischen Riesen. Mit einer Länge 

von gerade einmal 48 Millimetern und einem Gewicht 

von nur 335 Gramm eröffnet das GF50mmF3.5 R LM 

WR fotografische Möglichkeiten, die im Mittelformat 

bislang undenkbar waren. Ob Street, Reise oder Repor-

tage – mit seiner Brennweite von 40 mm (KB-Äquiva-

lent) liefert das GF50mmF3.5 R LM WR atemberaubend 

detailreiche Bilder, und das überall und jederzeit – auch 

unter widrigsten Bedingungen. Sein besonders authen-

tisch wirkender Bildwinkel von 57 Grad kommt dem 

menschlichen Sehempfinden besonders nahe. Die 

Ergebnisse sind nicht nur scharf bis in die Ecken, son-

dern auch von erstaunlicher Klarheit und Plastizität.  

GFX 50S: F9   1/1100 Sek.   ISO400     Michael Damböck · Deutschland

OBJEKTIVE



16    STANDARD

GF63mmF2.8 R WR

Die Standard-Festbrennweite, die  in 
der kreativen Kür besticht.

Das GF63mmF2.8 R WR ist ein Festbrennweiten-Klassiker 

mit einem Bildwinkel von 47 Grad und einer Brennweite 

von 50 mm (KB-Äquivalent). Auflösungen von 100 MP 

bewältigt das GF63mmF2.8 R WR mühelos. Dabei über-

zeugt das 405 Gramm leichte Objektiv nicht nur mit fei-

ner Detailschärfe, sondern auch mit einer formattypischen 

Plastizität und einem großartigen Bokeh, dessen Look 

sowohl vor als auch hinter dem Motiv beeindruckt. Die 

Objektivkonstruktion aus zehn Elementen in acht Gruppen 

(einschließlich einer ED-Linse) sorgt für kompakte Maße 

und ein hohes Auflösungsvermögen – schon bei Offen-

blende F2.8 ist von der Bildmitte bis zu den Rändern eine 

hervorragende Detailtreue gewährleistet. Das 

GF63mmF2.8 R WR ist mit neun Dichtungen wetter- und 

staubgeschützt und kann auch bei Temperaturen unter 

Null Grad Celsius verwendet werden. Mit seiner stabilen 

Messingfassung ist dieses Objektiv ein echtes Arbeits-

werkzeug.

GFX100: F6.4   1/250   ISO100     Rico Pfirstinger · Deutschland



STANDARD    17    

GF80mmF1.7 R WR

Das lichtstärkste GF-Objektiv bietet 
nicht nur bei Porträtaufnahmen 
großen kreativen Spielraum. Selbst 
bei geringster Schärfentiefe und 
wenig Licht liefert es gestochen 
scharfe Bilder. 

Das GF80mmF1.7 R WR ist etwas ganz Besonderes. 

Neun abgerundete Blendenlamellen sorgen in Ver-

bindung mit dem großen GFX-Bildsensor für ein wun-

derschönes, weiches Bokeh und eine faszinierende, 

dreidimensionale Plastizität zwischen Motiv und Hin-

tergrund. Die optische Konstruktion minimiert Abbil-

dungsfehler und liefert unvergessliche Bilder mit einem 

anmutigen, fast magischen Look. Mit einer Brennweite  

von 63 mm (KB-Äquivalent) ist das nahezu verzeich-

nungsfreie Objektiv dabei äußerst flexibel einsetzbar. 

Es ist nur 99,2 Millimeter lang und wiegt 795 Gramm. 

Damit ist dieser kompakte und leichte Mittelformat-

Lichtriese auch außerhalb des Studios ein idealer 

Wegbegleiter. Die robuste Konstruktion ist staub- und 

wettergeschützt und trotzt auch Minusgraden. 

GFX100: F1.7   1/40 Sek.   ISO250     Chris Knight · USA

OBJEKTIVE



18    MITTLERES TELE

GF110mmF2 R LM WR

Besticht durch Schärfe, Bokeh,  
Plastizität und optische Perfor-
mance. 

In der Kleinbild-Porträtfotografie gilt eine 85-mm-

Brennweite mit einer Offenblende von F1.4 fast schon 

als Standard. Das GF110mmF2 R LM WR ist unser äqui-

valentes Angebot für die FUJIFILM GFX Modelle. Nur 

eine perfekte Balance aus Brennweite, Blendenöff-

nung und Sensor ermöglicht so eindrucksvolle Por

träts. Das GF110mmF2 R LM WR liefert nicht nur 

gestochen scharfe Aufnahmen, sondern auch ein fan-

tastisches Bokeh mit plastischer, dreidimensionaler 

Anmutung. Dieser „3D-Effekt“ erzeugt einen unver-

gleichlichen Übergang zwischen dem scharf freige-

stellten Motiv und dem unscharfen Vorder- und 

Hintergrund. Das GF110mmF2 R LM WR verfügt über 

vier ED-Linsenelemente, die Abbildungsfehler wie 

chromatische Aberrationen auf ein absolutes Mini-

mum reduzieren. Die Witterung spielt dabei keine 

Rolle, denn auch das GF110mmF2 R LM WR ist wetter-, 

staub- und frostgeschützt.  

GFX 50S: F7.1   1/125 Sek.   ISO100     Jan Gonzales · Philippinen

GF250mmF4 R LM OIS WR

Das hohe Auflösungsvermögen  
und das faszinierende Bokeh lassen 
keine Wünsche offen.

Manchmal möchte man ein entferntes Motiv nah heran 

holen oder es mithilfe  eines engen Bildwinkels von 

seiner Umgebung abgrenzen. Das GF250mmF4 R LM 

OIS WR ermöglicht beides. Sein Bildwinkel von 12,5 

Grad entspricht einer Brennweite von 198 mm (KB-

Äquivalent). Ob drinnen oder draußen, im Studio oder 

bei Veranstaltungen– das GF250mmF4 R LM OIS WR 

liefert ab. Es zeichnet das Bokeh nicht als konturlos-

verschwommene Wolke, sondern akzentuiert sowohl 

die Schärfeebene als auch den unscharfen Vorder- 

und Hintergrund mit plastischer Tiefe. So bleibt die 

Essenz eines Motivs trotz Freistellung erhalten. Der 

optische Bildstabilisator (OIS) sorgt für kreativen 

Spielraum  und erleichtert das Fotografieren aus der 

Hand. Die wetterfeste Bauweise des GF250mmF4 R 

LM OIS WR trotzt dabei auch widrigen Bedingungen.
GFX 50S:   F5.6   1/500 Sek.   ISO1600     Serkan Gunes · Schweden



MITTLERES TELE    19    

OBJEKTIVE

Mit einer Brennweite von 95 mm (KB-Äquivalent) und 

einer Naheinstellgrenze von 45 Zentimetern begeis-

tert das GF120mmF4 R LM OIS WR Macro mit sensa-

tionellem Detailreichtum und anmutigem Bokeh. 

Unabhängig vom Motiv – von Porträts über Fashion 

bis zur Food-, Natur- oder Produktfotografie – liefert 

es durchweg hervorragende Ergebnisse. Dafür sorgt 

eine aufwändige optische Konstruktion aus 14 Ele-

menten in neun Gruppen. Das Objektiv ist scharf bis 

zu den Rändern und überzeugt mit minimalen chro-

matischen Aberrationen und einer dreidimensionalen 

Bildwirkung. Der Abbildungsmaßstab beträgt stan-

dardmäßig 1:2 und kann mit dem optionalen Makro-

Zwischenring MCEX-45G WR auf 1:1 vergrößert werden. 

Je näher ein Objektiv dem Motiv kommt, umso größer 

ist die Gefahr von Verwacklungen. Der optische Bild-

stabilisator (OIS)  kompensiert durch Erschütterungen 

und Verwackeln verursachte Unschärfe. Zum Schutz 

gegen Staub, Feuchtigkeit und Frost verfügt es über 

neun wetterfeste Dichtungen und eine mit Fluor 

beschichtete Frontlinse.

GF120mmF4 R LM OIS WR

Auf Tuchfühlung mit dem Motiv: Das 
GF120mmF4 R LM OIS WR Macro 
bringt verborgene Details ans Licht. 

GFX 50S:   F5.6   1/500 Sek.   ISO1600     Serkan Gunes · Schweden

GFX 50S: F14   1/80 Sek.   ISO400     Prasanth Gulfu · Indien



20    WEITWINKEL 

GF32-64mmF4 R LM WR

Dieses vielseitige Zoom-Objektiv 
liefert detailgetreue Bilder, die  
Augenblicke lebendig und dyna-
misch wiedergeben. 

Das GF32-64mmF4 R LM WR deckt einen Brennwei-

tenbereich von 25-51 mm (KB-Äquivalent) ab. Dank 

seiner optischen Konstruktion ist das Objektiv in 

puncto Schärfe und Bildqualität mit entsprechenden 

Festbrennweiten vergleichbar und vereint das Beste 

aus beiden Welten: die Vielseitigkeit eines Zooms und 

die optische Qualität von Festbrennweiten – dies gilt 

auch für das Bokeh und die Plastizität. Es ist scharf 

bis an die Ränder, zeigt einen angenehmen Schärfe-

Unschärfe-Übergang und liefert attraktive Blenden-

sterne. Als zuverlässiges Allround-Werkzeug besitzt 

das Objektiv zudem zehn staub- und wetterresistente 

Dichtungen, die es auch bei Minusgraden vor den  

Elementen schützen.

GFX100: F10  30 Sek.   ISO160     Beno Saradzic · UAE

OBJEKTIVE
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GF35-70mmF4.5-5.6 WR

Das GF35-70mmF4.5-5.6 WR ist  
unschlagbar klein, leicht und  
praktisch. Dabei liefert es Auf
nahmen voller Detailreichtum  
und Plastizität. 

Das GF35-70mmF4.5-5.6 WR verfügt über einen ver-

senkbaren Tubus, der es handlich und portabel macht. 

Das Objektiv passt in jede Kameratasche und wiegt 

nur 390 Gramm. Mit einem Brennweitenbereich von 

28-55 mm (KB-Äquivalent) erobert dieser kompakte 

Alleskönner neue Einsatzfelder, die dem Mittelformat 

bislang verschlossen waren – ohne Kompromisse bei 

der Bildqualität. Landschafts- und Architekturfoto-

grafen können sich über eine geringe Bildfeldwölbung 

freuen, und für Videografen gibt es minimiertes „Focus 

Breathing“, wodurch sich beim Nachziehen der Fokus-

distanz der Bildausschnitt praktisch nicht ändert. Das 

GF35-70mmF4.5-5.6 WR ist gegen Staub und Feuch-

tigkeit geschützt und funktioniert auch tadellos bei 

Minusgraden. 

GFX100S: F5.6   1/160 Sek.   ISO1250     Hasachai Boonnuang · Thailand



22   STANDARD

GF45-100mmF4  
R LM OIS WR

Mit einer Brennweite von  36-79 mm 
(KB-Äquivalent) ist das GF45-100 mm 
F4 R LM OIS WR unglaublich viel
seitig – und auf dem besten Weg  
zur Perfektion. 

Entdecke die Möglichkeiten: Mit einem flexiblen Brenn-

weitenbereich vom leichten Weitwinkel bis zum typi-

schen Porträt-Tele bietet das GF45-100mmF4 R LM 

OIS WR großen kreativen Spielraum. Die ausgefeilte 

Optik des Objektivs besteht unter anderem aus drei 

asphärischen Elementen, einem ED-Element und einem 

Super ED-Element, die Artefakte, Bildfeldwölbung und 

chromatische Aberration minimieren. So entstehen 

Bilder mit einer großartigen Detailtreue, Plastizität 

und Schärfe. Das Objektiv zeichnet auch bei Offen-

blende bis zu den Rändern scharf und es liefert eine 

dreidimensional wirkende Freistellung mit einem wun-

derschönen Bokeh. Elf wetterfeste Dichtungen schüt-

zen das Objektiv zudem vor Feuchtigkeit, Schmutz 

oder Staub und ermöglichen das Arbeiten bei jeder 

Witterung.

GFX 50S: F16   1/125 Sek.   ISO100     Putra Djohan · Indonesien
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OBJEKTIVE

GF100-200mmF5.6  
R LM OIS WR

Kompaktes Telezoom mit optischer 
Bildstabilisierung, um entschei
dende Momente zuverlässig fest
zuhalten.

Mit einem Brennweitenbereich von 79 bis 158 mm 

(KB-Äquivalent) vereint das GF100-200mmF5.6 R LM 

OIS WR alle gängigen Porträt-Telebrennweiten in einem 

leichten und kompakten Zoom-Objektiv. Mit dem optio

nalen Telekonverter GF1.4X TC WR kann der Brenn-

weitenbereich auf 111 bis 221 mm (KB-Äquivalent) 

erweitert werden. So befindet man sich auch bei  

größerer Entfernung mitten im Geschehen. Für die 

herausragende Bildqualität dieses vielseitigen Objek-

tivs sind 20 optische Elemente in 13 Gruppen verant-

wortlich. Das Zoom gibt feinste Details unverfälscht 

wieder und liefert einen plastischen, dreidimensio-

nalen Look mit einem großartigen Bokeh. Das GF100-

200mmF5.6 R LM OIS WR ist bei jedem Wetter ein-

satzbereit und so konstruiert, dass es Staub und 

Feuchtigkeit abhält. 

GFX100: F5.6   1/400 Sek.   ISO100      Peter Delaney · Südafrika



24    FESTBRENNWEITEN

GF23mmF4 R LM WR GF30mmF3.5 R WR GF45mmF2.8 R WR F50mmF3.5 R LM WR GF63mmF2.8 R WR

Objektivkonstruktion
15 Elemente in 12 Gruppen  
(2 asphärische, 1 Super ED- und  
3 ED-Linsen)

13 Elemente in 10 Gruppen  
(2 asphärische und 2 ED-Linsen)

11 Elemente in 8 Gruppen  
(1 asphärische und 2 ED-Linsen)

9 Elemente in 6 Gruppen  
(1 asphärische Linse)

10 Elemente in 8 Gruppen  
(1 ED-Linse)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 23 mm (18 mm) f = 30 mm (24 mm) f = 45 mm (36 mm) f = 50 mm (40 mm) f = 63 mm (50 mm)

Bildwinkel 99,9° 84,7° 62,6° 57,4° 46,9°

Größte | Kleinste Blende F4 | F32 F3.5 | F32 F2.8 | F32 F3.5 | F32 F2.8 | F32

Anzahl Blendenlamellen
9 (annähernd runde Blenden-
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

Blendenstufen 1/3 EV (19 Schritte) 1/3 EV (20 Schritte) 1/3 EV (22 Schritte) 1/3 EV (20 Schritte) 1/3 EV (22 Schritte)

Fokusbereich 38 cm - ∞ 32 cm - ∞ 45 cm - ∞ 55 cm - ∞ 50 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,09x 0,15x 0,14x 0,1x 0,17x

Filterdurchmesser Ø 82 mm Ø 58 mm Ø 62 mm Ø 62 mm Ø 62 mm

Maße Ø 89,8 x 103 mm Ø 84 x 99,4 mm Ø 84 x 88 mm Ø 84 x 48 mm Ø 84 x 71 mm

Gewicht* 845 g 510 g 490 g 335 g 405 g

GF80mmF1.7 R WR GF110mmF2 R LM WR GF120mmF4 R LM OIS WR 
Macro GF250mmF4 R LM OIS WR

Objektivkonstruktion
12 Elemente in 9 Gruppen (1 asphä
rische und 2 Super ED-Linsen)

14 Elemente in 9 Gruppen  
(4 ED-Linsen)

14 Elemente in 9 Gruppen  
(3 ED-Linsen)

16 Elemente in 10 Gruppen  
(1 Super ED und 2 ED-Linsen)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 80 mm (63 mm) f = 110 mm (87 mm) f = 120 mm (95 mm) f = 250 mm (198 mm)

Bildwinkel 37,7° 27,9° 25,7° 12,5°

Größte | Kleinste Blende F1.7 | F22 F2 | F22 F4 | F32 F4 | F32

Anzahl Blendenlamellen
9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden
öffnung) 

Blendenstufen 1/3 EV (23 Schritte) 1/3 EV (22 Schritte) 1/3 EV ( 19 Schritte) 1/3 EV (19 Schritte)

Fokusbereich 70 cm - ∞ 90 cm - ∞ 45 cm - ∞ 140 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,15x 0,16x 0,5x 0,22x

Filterdurchmesser Ø 77 mm Ø 77 mm Ø 72 mm Ø 82 mm

Maße Ø 94,7 x 99,2 mm Ø 94,3 x 125,5 mm Ø 89,2 x 152,5 mm Ø 108 x 203,5 mm

Gewicht* 795 g 1.010 g 980 g 1.425 g

* zzgl. Objektivdeckel und Gegenlichtblende

OBJEKTIVE
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GF23mmF4 R LM WR GF30mmF3.5 R WR GF45mmF2.8 R WR F50mmF3.5 R LM WR GF63mmF2.8 R WR

Objektivkonstruktion
15 Elemente in 12 Gruppen  
(2 asphärische, 1 Super ED- und  
3 ED-Linsen)

13 Elemente in 10 Gruppen  
(2 asphärische und 2 ED-Linsen)

11 Elemente in 8 Gruppen  
(1 asphärische und 2 ED-Linsen)

9 Elemente in 6 Gruppen  
(1 asphärische Linse)

10 Elemente in 8 Gruppen  
(1 ED-Linse)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 23 mm (18 mm) f = 30 mm (24 mm) f = 45 mm (36 mm) f = 50 mm (40 mm) f = 63 mm (50 mm)

Bildwinkel 99,9° 84,7° 62,6° 57,4° 46,9°

Größte | Kleinste Blende F4 | F32 F3.5 | F32 F2.8 | F32 F3.5 | F32 F2.8 | F32

Anzahl Blendenlamellen
9 (annähernd runde Blenden-
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

Blendenstufen 1/3 EV (19 Schritte) 1/3 EV (20 Schritte) 1/3 EV (22 Schritte) 1/3 EV (20 Schritte) 1/3 EV (22 Schritte)

Fokusbereich 38 cm - ∞ 32 cm - ∞ 45 cm - ∞ 55 cm - ∞ 50 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,09x 0,15x 0,14x 0,1x 0,17x

Filterdurchmesser Ø 82 mm Ø 58 mm Ø 62 mm Ø 62 mm Ø 62 mm

Maße Ø 89,8 x 103 mm Ø 84 x 99,4 mm Ø 84 x 88 mm Ø 84 x 48 mm Ø 84 x 71 mm

Gewicht* 845 g 510 g 490 g 335 g 405 g

GF80mmF1.7 R WR GF110mmF2 R LM WR GF120mmF4 R LM OIS WR 
Macro GF250mmF4 R LM OIS WR

Objektivkonstruktion
12 Elemente in 9 Gruppen (1 asphä
rische und 2 Super ED-Linsen)

14 Elemente in 9 Gruppen  
(4 ED-Linsen)

14 Elemente in 9 Gruppen  
(3 ED-Linsen)

16 Elemente in 10 Gruppen  
(1 Super ED und 2 ED-Linsen)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 80 mm (63 mm) f = 110 mm (87 mm) f = 120 mm (95 mm) f = 250 mm (198 mm)

Bildwinkel 37,7° 27,9° 25,7° 12,5°

Größte | Kleinste Blende F1.7 | F22 F2 | F22 F4 | F32 F4 | F32

Anzahl Blendenlamellen
9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden- 
öffnung)

9 (annähernd runde Blenden
öffnung) 

Blendenstufen 1/3 EV (23 Schritte) 1/3 EV (22 Schritte) 1/3 EV ( 19 Schritte) 1/3 EV (19 Schritte)

Fokusbereich 70 cm - ∞ 90 cm - ∞ 45 cm - ∞ 140 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,15x 0,16x 0,5x 0,22x

Filterdurchmesser Ø 77 mm Ø 77 mm Ø 72 mm Ø 82 mm

Maße Ø 94,7 x 99,2 mm Ø 94,3 x 125,5 mm Ø 89,2 x 152,5 mm Ø 108 x 203,5 mm

Gewicht* 795 g 1.010 g 980 g 1.425 g
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GF32-64mmF4 R LM WR GF35-70mmF4.5-5.6 WR

Objektivkonstruktion
14 Elemente in 11 Gruppen (3 asphä
rische, 1 Super ED- und 1 ED-Linse)

11 Elemente in 9 Gruppen (1 asphä
rische und 2 ED-Linsen)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 32-64 mm (25-51 mm) f = 35-70 mm (28-55 mm)

Bildwinkel 81° - 46,3° 76°-42,7°

Größte | Kleinste Blende F4 | F32 F4.5 | F32

Anzahl Blendenlamellen 9 (annähernd runde Blendenöffnung) 9 (annähernd runde Blendenöffnung)

Blendenstufen 1/3 EV (19 Schritte) 1/3 EV (18 Schritte)

Fokusbereich 50 cm - ∞ 35 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,12x 0,28x

Filterdurchmesser Ø 77 mm Ø 62 mm

Maße Ø 92,6 x 116 mm Ø 84,9 x 73,9 mm

Gewicht* 875 g 390 g

GF45-100mmF4 R LM OIS WR GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

Objektivkonstruktion
16 Elemente in 12 Gruppen (3 asphä
rische, 1 Super und 1 ED-Linsen)

20 Elemente in 13 Gruppen (1 asphä-
rische und 2 Super ED-Linsen)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 45-100 mm (36-79 mm) f = 100-200 mm (79-158 mm)

Bildwinkel 62,6° - 30,6° 30,6° - 15,6°

Größte | Kleinste Blende F4 | F32 F5.6 | F32

Anzahl Blendenlamellen 9 (annähernd runde Blendenöffnung) 9 (annähernd runde Blendenöffnung)

Blendenstufen 1/3 EV (19 Schritte) 1/3 EV (16 Schritte)

Fokusbereich 65 cm - ∞ 60 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,13x 0,2x

Filterdurchmesser Ø 82 mm Ø 67 mm

Maße Ø 93 x 144,5 mm Ø 89,5 x 183 mm

Gewicht* 1.005 g 1.050 g

OBJEKTIVE
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GF32-64mmF4 R LM WR GF35-70mmF4.5-5.6 WR

Objektivkonstruktion
14 Elemente in 11 Gruppen (3 asphä
rische, 1 Super ED- und 1 ED-Linse)

11 Elemente in 9 Gruppen (1 asphä
rische und 2 ED-Linsen)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 32-64 mm (25-51 mm) f = 35-70 mm (28-55 mm)

Bildwinkel 81° - 46,3° 76°-42,7°

Größte | Kleinste Blende F4 | F32 F4.5 | F32

Anzahl Blendenlamellen 9 (annähernd runde Blendenöffnung) 9 (annähernd runde Blendenöffnung)

Blendenstufen 1/3 EV (19 Schritte) 1/3 EV (18 Schritte)

Fokusbereich 50 cm - ∞ 35 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,12x 0,28x

Filterdurchmesser Ø 77 mm Ø 62 mm

Maße Ø 92,6 x 116 mm Ø 84,9 x 73,9 mm

Gewicht* 875 g 390 g

GF45-100mmF4 R LM OIS WR GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

Objektivkonstruktion
16 Elemente in 12 Gruppen (3 asphä
rische, 1 Super und 1 ED-Linsen)

20 Elemente in 13 Gruppen (1 asphä-
rische und 2 Super ED-Linsen)

Brennweite (KB-Äquivalent) f = 45-100 mm (36-79 mm) f = 100-200 mm (79-158 mm)

Bildwinkel 62,6° - 30,6° 30,6° - 15,6°

Größte | Kleinste Blende F4 | F32 F5.6 | F32

Anzahl Blendenlamellen 9 (annähernd runde Blendenöffnung) 9 (annähernd runde Blendenöffnung)

Blendenstufen 1/3 EV (19 Schritte) 1/3 EV (16 Schritte)

Fokusbereich 65 cm - ∞ 60 cm - ∞

Max. Vergrößerung 0,13x 0,2x

Filterdurchmesser Ø 82 mm Ø 67 mm

Maße Ø 93 x 144,5 mm Ø 89,5 x 183 mm

Gewicht* 1.005 g 1.050 g

OBJEKTIV ROADMAP
 
FUJINON blickt zurück auf eine lange Historie in der Fertigung von professionellen Objektiven. Zum Portfolio  
zählen unter anderem Optiken für die Mittelformat- und Großformatfotografie sowie für Fernsehkameras. Die 
wetterfesten GF Objektive basieren auf den neuesten optischen Technologien. Sie zeichnen sich durch ein enorm 
hohes Auflösungsvermögen und eine überragende Abbildungsqualität aus. 
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FACHKAMERA-ADAPTER
View Camera Adapter G

Kompatibel mit:
GFX100 / GFX100S / GFX50S II

Der VIEW CAMERA ADAPTER G verbindet Fachkameras im 4x5-Zoll-

Großformat mit dem GFX-System. Der Adapter wird dabei anstelle 

des Filmhalters an der Balgeneinheit befestigt. Ausgelöst wird 

wahlweise mit dem Schlitzverschluss der GFX oder dem im Objektiv 

der Fachkamera eingebauten Zentralverschluss. Die Tilt-Shift-Funk-

tionalität typischer Balgenkameras ermöglicht das Verschwenken 

der Schärfeebene sowie perspektivische Korrekturen – ideal für die 

Landschafts- und Architekturfotografie.

TELEKONVERTER
GF1.4x TC WR

			 

Kompatibel mit:
GF250mmF4 R LM OIS WR / GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

Der GF1.4X TC WR ist ein 1,4-facher Telekonverter für das G-Bajonett 

des GFX-Systems und verlängert die Brennweite ausgewählter GF-

Objektive um 40 Prozent – ohne Kompromisse in der Bildqualität. 

Die maximale Blendenöffnung verringert sich dabei um jeweils eine 

Blendenstufe. Die Objektiv-Firmware ist perfekt auf den Konverter 

abgestimmt und passt die angezeigte Blendenzahl sowie die Korrektur-

werte für Verzeichnung und Vignettierung automatisch an. Passend 

zu den beiden kompatiblen Objektiven ist auch der GF1.4X TC WR 

frost- und wetterfest sowie vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. 

BAJONETT-ADAPTER
H-Mount Adapter G

Kompatibel mit:
H Bajonett Objektiven

Der H MOUNT ADAPTER G ermöglicht die Ver-

wendung von HC- und HCD-Wechselobjektiven 

sowie von entsprechenden Telekonvertern und 

Adaptern der Marken FUJINON und Hasselblad 

mit dem GFX-System. Das Verstellen der Blende 

sowie das Auslösen des im Objektiv eingebauten 

Zentralverschlusses erfolgen dabei bequem über 

die Kamera. Dadurch ist eine schnelle Blitzsyn-

chronisation mit bis zu 1/800 s möglich. Alter-

nativ kann man über eine am Adapter befind-

liche Fn-Taste auch zum Schlitzverschluss der 

GFX umschalten. Die Belichtung erfolgt ent-

weder manuell oder mithilfe der Zeitautomatik. 

Über seine elektronischen Kontakte vermittelt 

der Adapter die Kommunikation zwischen Ka-

mera und Objektiv – dabei kann man für jedes 

Objektiv Korrekturdaten erstellen, speichern 

und anwenden. Die Fokussierung erfolgt auch 

bei AF-Objektiven manuell. Eine abnehmbare 

Stativschelle gehört zum Lieferumfang.

HANDGRIFF
MHG-GFX S

Kompatibel mit:
GFX100S

WINKEL-ADAPTER
EVF-TL1

Kompatibel mit:

GFX100

AUGENMUSCHEL
EC-GFX

Kompatibel mit:

GFX100 / GFX100S / GFX50S II

ZUBEHÖR
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MAKRO ZWISCHENRING
MCEX-45G WR                    MCEX-18G WR

WEITERES ZUBEHÖR

OBJEKTIVDECKEL

FLCP-62 II
FLCP-72 II
FLCP-77
FLCP-82
RLCP-002

SCHUTZFILTER

PFR-62
PRF-67
PRF-72
PRF-77
PRF-82

GEHÄUSEDECKEL

BCP-002

SONSTIGES

Akku NP-T125
Akku NP-W235
Blitzlichtgerät EF-60
Blitzlichtgerät EF-42
Blitzlichtgerät EF-X500
Fernauslöser RR-100
Funkauslöser EF-W1
Mikrofon MIC-ST1

Die Makro-Zwischenringe MCEX-18G WR und MCEX-45G WR 

sorgen zusammen mit einem beliebigen GF-Objektiv für 

einen höheren Abbildungsmaßstab, indem sie den Abstand 

zwischen Kamera und Objektiv um 18 mm bzw. 45 mm ver-

größern. 

OBJEKTIV MCEX-18G WR MCEX-45GWR

 FESTBRENNWEITEN
Max.  

Vergrößerung
Aufnahme

distanz (mm)
Max.  

Vergrößerung
Aufnahme

distanz (mm)
Max.  

Vergrößerung
Aufnahme

distanz (mm)

GF23mmF4 R LM WR 0,09 249 0,85 11

GF30mmF3.5 R WR 0,15 193 0,75 32 1,66 10

GF45mmF2.8 R WR 0,14 334 0,53 85 1,13 40

GF50mmF3.5 R LM WR 0,10 475 0,49 118 1,08 67

GF63mmF2.8 R WR 0,17 401 0,46 172 0,88 105

GF80mmF1.7 R WR 0,15 573 0,38 244 0,72 144

GF110mmF2 R LM WR 0,16 747 0,33 411 0,59 274

GF120mmF4 R LM OIS  
WR Macro

0,50 273 0,71 223 1,04 187

GF250mmF4 R LM OIS WR 0,22 1.169 0,31 897 0,44 697

 ZOOM

GF32-64mm
F4 R LM WR

Weitwinkel 0,08 356 0,66 27 1,52 0

Tele 0,12 427 0,44 90 0,91 22

GF35-70mm 
F4.5-5.6 WR

Weitwinkel 0,14 249 0,68 63 1,48 36

Tele 0,28 249 0,59 140 1,04 96

GF45-100mm 
F4 R LM OIS WR

Weitwinkel 0,08 473 0,51 60 1,16 14

Tele 0,13 615 0,34 209 0,67 92

GF100-200mm 
F5.6 R LM OIS 
WR

Weitwinkel 0,20 390 0,43 183 0,77 102

Tele 0,12 1.390 0,24 743 0,42 475
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Die Kameras des GFX Systems bieten eine herausragende Bildqualität, die auf drei Säulen 
gründet: hochauflösende und großformatige Bildsensoren, blitzschnelle Bildprozessoren  
und die einzigartigen G Mount-Objektive. Das ist das Fundament, auf dem FUJIFILM fort
während nach Perfektion strebt.

FUJIFILM G  
FORMAT-SENSOR

Der 51,4- bzw. 102-Megapixel-Sensor der 

GFX Kameras wurde mit dem Ziel ent-

wickelt, die bestmögliche Bildqualität 

zu erreichen. Er misst 43,8 x 32,9 mm 

und ist damit 1,7 mal größer als ein 

35-mm-Vollformatsensor. Durch die grö-

ßere Sensorfläche können mehr Infor-

mationen pro Pixel erfasst werden. Das 

ermöglicht weniger Bildrauschen und 

einen erweiterten Dynamikumfang. Da 

auf eine Konturverbesserung mittels 

Software verzichtet wird, zeichnen sich 

die RAW-Dateien durch eine extrem hohe 

Bildqualität aus, die selbst bei starker 

Nachbearbeitung erhalten bleibt.

FUJIFILM  
X-PROZESSOR 4

Der X-Prozessor 4 hat großen Anteil an 

der hohen Bildqualität und der fort-

schrittlichen Farbreproduktion der GFX 

Kameras. Egal ob er eine weitläufige 

Landschaft in naturgetreuen Farben 

reproduziert oder eine der ausgefeilten 

Filmsimulationen auf eine Motivszene 

anwendet, der X-Prozessor 4 sorgt für 

einzigartige Bilder und unterstützt dei-

nen kreativen Prozess.

 Einschaltzeit	 ca. 0,4 Sek.

 �Max. Serienaufnahmegeschwindigkeit  
(mechanischer Verschluss  
im CH-Modus)	 ca. 3,0 fps

 EVF-Aktualisierungsrate	       50 fps

FUJIFILM G  
BAJONETT

Die G Mount-Objektive wurden für Sensor

auflösungen von 100 Megapixel und 

mehr entwickelt. Das kurze Auflagemaß 

der Objektive, begünstigt nicht nur ein 

kompaktes Kameradesign, sondern sorgt 

auch für einen sehr geringen Lichtabfall 

zum Rand hin. In Kombination mit dem 

großformatigen CMOS-Sensor ermög-

licht dieser Ansatz eine überragende 

Detailauflösung im gesamten Bild.

43,8mm x 32,9mm

36,0mm x 24,0mm
35mm FORMAT [Full Frame]

23,5mm x 15,6mm
APS-C FORMAT

Außendurchmesser 76,5mm

Innendurchmesser 65,0mm

Min. Schrittweite 16,7mm

Auflagemaß
26,7mm

TECHNOLOGIE
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Capture One Pro Fujifilm

Capture One Pro FUJIFILM bietet die umfangreichen 

Bildbearbeitungsmöglichkeiten von Capture One Pro, 

ist jedoch ausschließlich für die Verwendung mit Kameras 

der GFX-Serie und X-Serie vorgesehen*. Die vielfäl

tigen Bildbearbeitungsfunktionen ermöglichen es dir, 

das Potential deiner RAW-Aufnahmen besser zu  

nutzen, und die Katalog-Funktion unterstützt dich bei 

der Gestaltung eines effizienten Workflows.

*�Weitere Informationen zu kompatiblen Kameramodellen  
findest du auf der Webseite von Capture One.

FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 
PRO + Adobe® Photoshop® Light-
room® Classic CC (Optional)

Das Plug-In aktiviert die Tethered-Aufnahmefunktion 

für Lightroom Classic mit den kompatiblen FUJIFILM-

Kameras. Sobald die kompatible Kamera über ein 

USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist, kön-

nen Benutzer mit dem Plug-In aufgenommene Bilder 

direkt in Lightroom Classic importieren. Zusätzlich 

zu den Funktionen des Tethered Shooting Plug-In’s 

verfügt das Tethered Shooting Plug-In PRO über ein 

Bedienfeld, mit dem aufgenommene Bilder überprüft 

und die Kamera gesteuert werden können. Im PREVIEW-

Fenster können Benutzer übertragene Bilder schneller 

überprüfen als in der Lightroom Vorschau. Des  

Weiteren können mit LIVE VIEW die Aufnahmewinkel 

überprüft, die Aufnahmebedingungen vom Computer 

aus eingestellt, Intervall- und Belichtungsreihen durch-

geführt sowie alle Kameraeinstellungen gesichert und 

wiederhergestellt werden.

FUJIFILM X Acquire

Sobald eine Kamera mit Tethered Shooting Funktion 

über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem Computer 

verbunden wird, ermöglicht die Tethered-Shooting- 

Software FUJIFILM X Acquire mit der Kamera aufge-

nommene Bilder, automatisch in einen ausgewählten 

Ordner herunter zu laden. FUJIFILM X Acquire kann 

auf der FUJIFILM Webseite kostenlos herunter ge

laden werden.

WORKFLOW
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FUJIFILM X RAW STUDIO

Dieses Programm greift zur Bearbeitung der Bildda-

ten direkt auf den leistungsstarken X-Prozessor 4 

zurück. Um es zu nutzen, muss der Computer per 

USB-Kabel mit der Kamera verbunden sein. Die Fotos 

lassen sich dann auch mittels Stapelverarbeitung opti-

mieren. Unter anderem können die Filmsimulationen 

auf die Bilder angewendet werden und es stehen  

weitreichende Farb- und Tonwertkorrekturen zur Ver-

fügung.

Pixel Shift Combiner

Mit dieser Anwendung können 16 Einzelbilder, die mit 

der „Pixel Shift Multi-Shot“-Funktion der GFX Kameras 

aufgenommen wurden, zu einem 200- bzw. 400-Mega-

pixel-Bild (GFX50S II bzw. GFX100 / GFX100S) zusam-

mengefügt werden. Die Software unterstützt 

Tethered Shooting, wobei die Bilder automatisch kom-

biniert werden und zur abschließenden Bearbeitung 

in Capture One oder einer anderen Software zur Ver-

fügung stehen. 

Capture One Express FUJIFILM 
(kostenloser Download)

Die kostenlose Software unterstützt die Verarbeitung 

von RAW-Daten der Kameras des GFX Systems und 

der X Serie*. Das Programm bietet eine Katalog-Funk-

tion und eine Vielzahl an Bildbearbeitungsfunktionen. 

Unter anderem besteht die Möglichkeit, die FUJIFILM 

Filmsimulationen anzuwenden oder Fotos für das  

Teilen über Social Media und Blogs vorzubereiten.

*�Weitere Informationen zu kompatiblen Kameramodellen und 
einen Download-Link findest du auf der Webseite von Capture 
One.
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AUFLÖSUNG



GFX50S II    GF45-100mmF4 R LM OIS WR   F6.4   1/160 Sek.   ISO50     Xiaoyi Zhang · China       35    
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DYNAMIKUMFANG



GFX100S    GF50mmF3.5 R LM WR    F3.5    1/4000 Sek.    ISO1250     Pedro Etura · Spanien    37    

Großer Detailreichtum in den Lichtern und Schatten
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
https://fujifilm-x.com

Änderungen der Produkte oder der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Alle Fotos,  

Illustrationen, Zeichnungen und anderweitige Abbildungen in dieser Broschüre dienen ausschließlich Zwecken  

der Illustration. Alle Schutzmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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GFX100	 → Cover	 Pal Laukli · Norwegen

GFX100	 → S. 5	 Pal Laukli · Norwegen

GFX100S	 → S. 7	 Michael Clark · USA

GFX50S II	 → S. 9	 Xiaoyi Zhang · China

GFX 50S	 → S. 12	 Heinz Zak · Österreich

GFX100	 → S. 13	 Jean-Michel Lenoir · Frankreich

GFX 50S	 → S. 14	 Eric Bouvet · Frankreich

GFX 50S	 → S. 15	 Michael Damböck · Deutschland

GFX100	 → S. 16	 Rico Pfirstinger · Deutschland

GFX100	 → S. 17	 Chris Knight · USA

GFX 50S	 → S. 18	 Jan Gonzales · Philippinen

GFX 50S	 → S. 18	 Serkan Gunes · Schweden 

GFX 50S	 → S. 19	 Prasanth Gulfu · Indien

GFX100	 → S. 20	 Beno Saradzic · UAE

GFX100S	 → S. 21	 Hasachai Boonnuang · Thailand

GFX 50S	 → S. 22	 Putra Djohan · Indonesien

GFX100	 → S. 23	 Peter Delaney · Südafrika

GFX50S II	 → S. 31	 Eren Sarigul · UK

GFX50S II	 → S. 34-35 	 Xiaoyi Zhang · China

GFX100S	 → S. 36-37	 Pedro Etura · Spanien

GFX100	 → S. 38-39	 Ashish Chawla · Indien


