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FUJIFILM X-A5

24,2 Mio. Pixel

23,5mm x 15,7mm (APS-C) CMOS

SD- / SDHC- / SDXC (UHS-I) -Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW (RAF), RAW + JPEG

H.264(MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)

L: [3:2]6000×4000 [16:9]6000×3376 [1:1]4000×4000

M:[3:2]4240×2832 [16:9]4240×2384 [1:1]2832×2832

S: [3:2]3008×2000 [16:9]3008×1688 [1:1]2000×2000

FUJIFILM X-Bajonett

ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) AUTO(400)/AUTO(800)AUTO(1600)/AUTO

(3200)/AUTO(6400)

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen

Video: - 2,0 EV bis + 2,0 EV in 1/3 Stufen

Schlitzverschluss

(P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/4000 Sek.)

(P/A/S/M Modi) 1 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (1 Sek. fest), Time (1 Sek. bis 1/32000 Sek.)

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/32000 Sek.)

1/180 Sek. oder langsamer

6 Bilder pro Sekunde (bis zu 10 Bilder pro Serie) · 3 Bilder pro Sekunde (bis zu 50 Bilder pro Serie)

AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF / AF+MF

TTL Kontrast AF/ AF-Hilfslicht

Einzelpunkt AF: 11x7 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 77 Feldern eines 11x7 Bereiches

Weit/Verfolgung: bis zu 9 Felder · AF-S: Weit · AF-C: Verfolgung

Automatische Szenenerkennung, Benutzerdefiniert 1~3, Farbtemperaturauswahl (2500K~10000K)

Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht 

(kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

11 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, 

Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA)

Aus, 2 Sekunden, 10 Sekunden, Lächeln, Partner, Gruppe (1-4 Personen)

Typ: Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar (Super Intelligent Flash)

Leitzahl: Ca. 5 (ISO 100, m), ca 7 (ISO 200, m)

Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro, Blitzen auf den 

zweiten Verschlussvorhang, Commander

Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur,

Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro, 

Rote-Augen-Korrektur & Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander

TTL (FUJIFILM)

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display (Touchscreen), ca. 1,04 Mio. Pixel

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektivfassung

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit       Mechanisch:

                               Elektronisch*3:

         Mechanisch + Elektronisch:

                         Blitzsynchronzeit:

Serienaufnahme

Belichtungsreihen 

Scharfstellung

Weißabgleich

Filmsimulation

Selbstauslöser

Blitz

Blitzprogramme

Blitzschuh 

LC-Display

Foto

Video

AUTO, 100%, 200%, 400%

ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 400 oder mehr, DR400%: ISO 800 oder mehr)

Dynamikumfang

*1:  Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 
 (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3  Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4  Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Modus-Wählrad

Kreative Filter

Touchscreen

Drahtlose Datenübertragung

Drahtlose Funktionen

Bluetooth®

Fotografische Funktionen

Wiedergabefunktionen

Weitere Funktionen

Anschlüsse

Stromversorgung

Batterielaufzeit *4

Abmessungen

Gewicht

Betriebsumgebung

Einschaltzeit

Lieferumfang

Vollautomatischer Modus SR AUTO / P / S / A / M / C (Benutzerdefiniert) / Nacht / Sport / 

Landschaft / Porträtoptimierung / SP (Szenenposition) / Adv.

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Fischauge / Kreuzfilter / 

Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) / Dunst entfernen / HDR Kunst

Aufnahmemodus: Aufnahme, AF, Fokusbereich, Digitaler Zoom, 

Porträtoptimierungslevel (Modus Porträtoptimierung)

Wiedergabemodus: Wischen, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen 

Standard: IEEE 802.11b/gn · Zugriffsmodus: Infrastructure · Verschlüsselung:WEP / WPA / WPA 2

Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden, 

Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker

Standard: Bluetooth® · Arbeitsfrequenz: 2402 – 2480MH

Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, Intervall-Aufnahme, 

Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Gradation), 

Filmsimulationen, Kreative Filter, Mehrfachbelichtung, automatische Rote-Augen-Korrektur, 

Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefenkontrolle, Pre-AF, Fokuskontrolle, 

Fokus-Peaking, Auswahl Priorität Auslöser/Fokus, Einstellung FN Taste (RAW, Video, etc.), ISO AUTO 

Kontrolle, Interlock, Spot AE & Fokusbereich, Q-Menü Bearbeiten/Speichern, Vorschau 

Belichtung/Weißabgleich im manuellen Modus, Verschlusstyp, Einstellung Touchscreen

RAW Konvertierung, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, 

Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Fotobuch-Assistent, 

Löschung ausgewählter Aufnahmen, Mehrfachbild-Wiedergabe 

inklusive Micro-Ansicht, Diashow, Größenanpassung, 

Ausschnitt, Sichern, Panoramawiedergabe, Favoriten

PictBridge, Exif Print, 35 Sprachen, Datum/Zeit, Zeitdifferenz, Ton & Blitz AUS, Schnellstartmodus, 

Hochleistungsmodus, Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LCD Helligkeit, LCD Farbe, 

Moduseffekt auf Monitor, Display-Benutzereinstellung

USB2.0 (High-Speed) / micro USB

HDMI micro (Typ D)

2,5mm (Mikrofon / Fernauslöser)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Ca. 450 Aufnahmen

116,9 (B) × 67,7 (H) × 40,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

ca. 361g (mit Akku / Speicherkarte)

ca. 311g (ohne Akku / Speicherkarte)

Temperatur: -10°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation)

Ca. 0,4 Sek. im Hochleistungsmodus

Ca. 0,8 Sek. im normalen Betrieb

*FUJIFILM-Messung

Lithium-Ionen Akku NP-W126S

AC Ladegerät AC-5VG

Stromadapter

Trageriemen

Gehäusedeckel

USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Videoaufzeichnung 4K (3840×2160) 15p · Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 5 Minuten.

Full HD (1920×1080) 60p / 50p / 24p · Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei 

beträgt 14 Minuten.

HD (1280×720) 60p / 50p / 24p · Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 27 Minuten.

Kreativ aus 
Leidenschaft
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*In der Weitwinkel-Einstellung des XC15-45mm 
F3.5-5.6 OIS PZ In der Portrait-Einstellung mit Hautkorrektur 

bietet die X-A5 drei Tonalitäten an, um die 
natürliche Schönheit optimal zur Geltung zu 
bringen.

Um 180°
schwenk-
barer 
LCD-Monitor  

Leichtgewicht

Mit ihrem handlichen Design 

passt die Kamera in praktisch 

jede Tasche.

Eine Akkuladung 

reicht für 

450 Aufnahmen

Bewegung und Action

Der reaktionsschnelle Autofokus 

und der intuitive Touchscreen 

erleichtern das Fotografieren von 

sich schnell bewegenden Motiven.

Makro

Im Makromodus bis zu 5 cm 

an das Motiv herangehen.

Selfies

   2 FLEXIBEL    2 FLEXIBEL    2 FLEXIBEL

Einfach den LCD-Monitor um 180° 

drehen, um den Augendetektions-AF 

zu aktivieren. Die Kamera stellt dann 

automatisch auf die Augen scharf – 

für perfekte Selfies.

Bestens verbunden

Die Kamera lässt sich via Bluetooth® 

mit einem Smartphone verbinden, 

um Aufnahmen direkt mit anderen 

zu teilen.

JEDERZEIT   1    1JEDERZEIT

Mit der X-A5 keinen 

Augenblick verpassen

JEDERZEIT

Mit dieser Kamera werden 

kreative Träume Realität

Ob Fotos, Videos oder 

Selfies – mit der X-A5 

nehmen Ideen Gestalt 

an

FLEXIBEL
KREATIV aus 
LEIDENSCHAFT

   1
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Dieser Modus entfernt Dunst 
und Nebel und verleiht den 
Aufnahmen so räumliche 
Tiefe.
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Dunst entfernen

Der Kreuzfilter bringt punkt- 
förmige Lichtquellen wie 
Laternen und Straßenbe- 
leuchtung zum funkeln.

Kreuzfilter

11
Einstel-
lungen

Frische 
Perspektiven!

15
Bilder/Sek.

Mit dem 4K-Serienbildmodus keinen Augenblick verpassen!

CLASSIC CHROM
E

PRO Neg. Hi

PRO Neg. Std

SCHW
ARZW

EISS

SCHW
ARZW

EISS+GELBFILTER

SCHW
ARZW

EISS+ROTFILTER

SCHW
ARZW

EISS+GRÜNFILTER

SEPIA

Alltägliches in neuem 

Licht zeigen

INNOVATIV

Kreative Freiheit, um

Ideen in unvergessliche

Bilder zu verwandeln

VIELSEITIG

Kreative Filter

Mit den eingebauten Kreativ-

filtern erhalten Aufnahmen eine 

künstlerische Note und die Motive 

kommen optimal zur Geltung.

   3 VIELSEIT IG

Filmsimulation

Schwelgen Sie im Look 

klassischer Filmsimulationen.

4fache
Zeitlupe 

Zeitlupen-Aufnahmen

Die X-A5 kann wichtige Momente 

mit einer erhöhten Bildwiederhol- 

rate aufzeichnen und als Zeitlupen- 

filme wiedergeben – mit Details, 

die dem bloßen Auge sonst 

verborgen bleiben.

4K Serienbildaufnahme

Dieser hochauflösende Serien- 

bildmodus fängt Sport und  Action 

mit 15 Bildern pro Sekunde ein –  

anschließend lassen sich die 

besten Aufnahmen auswählen.

Video in FULL HD und 4K

Mit der Videofunktion zeichnet 

die X-A5 die Welt in ultra-hoch 

aufgelösten Videos auf, die 

Atmosphäre und Emotionen 

lebendig werden lassen.

Multifokus

Multifokus verschmilzt mehrere 

Aufnahmen zu einem Bild mit 

erweiterter Schärfentiefe.
Belichtungs-

korrektur

±5EV

Tippen 
& 

Wischen

   4
Dynamische Farbtiefe

HDR Kunst Pop-Farbe

Low-keySoft Focus

Lochkamera

   3 VIELSEIT IG

   4 INNOVATIV    4 INNOVATIV    4 INNOVATIV    4 INNOVATIV
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SPEZ IF
IK

AT IO
NEN

XC15-45mm
F3.5-5.6 OIS PZ

Fokusfeld wählen / Auslösen
Zoomen / Wischen

So intuitiv wie 
ein Smartphone

XF50mmF2 R WR

  Manuelle Belichtung

 Zeitautomatik

 Blendenautomatik

 Programmautomatik

 Advanced SR Auto 

 Kreativ-Filter

 Motivprogramme

 Porträt

 Landschaft

 Sport

 Nacht

 Motion Panorama 360°

Porträt

Nacht (Stativ)

Feuerwerk

Sonnenuntergang

Schnee

Strand

Party

Blumen

Text

Mehrfachbe-
lichtung

BEDIENUNG MIT
NUR EINER HAND

M

TOUCHSCREEN

A

S

P

SR

Adv.

SP

4
0

,4
 m

m

116,9 mm

6
7,

7
 m

m

Gewicht: 361 g

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS ⅡXF35mm F1.4 RXF23mmF2 R W

Funktionstasten
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0

°  
 2

16
0 

×
 9

6
0

0 
Pi

xe
l

12
0

°  
 2

16
0 

×
 6

4
0

0 
Pi

xe
l

*inkl. Batterie und Speicherkarte

Diskreter Modus

Das elektronische Auslösegeräusch

und alle anderen Hinweistöne 

lassen  sich ausschalten, um bei 

Bedarf lautlos fotografieren zu 

können.

Super-intelligenter Blitz

   5 SMART

Der Blitz passt seine Leistung 

automatisch an das jeweilige 

Motiv an, um mühelos 

besonders natürlich wirkende 

Ergebnisse zu erzielen.

Panorama-Modus

Der Panorama-Modus fügt 

Serienaufnahmen automatisch 

zu einem großen Panoramabild 

zusammen.

Nachtmodus

Diese Einstellung ermöglicht

auch bei wenig Licht verwack- 

lungsfreie und rauscharme

Aufnahmen aus der Hand.

Smarte Funktionen unterstützen 

beim Fotografieren – und die 

Ergebnisse machen Lust auf mehr.

SMART

DESIGN
Mit ihrem Aluminium- Styling und 

Lederakzenten ist die X-A5 ein 

echter Hingucker und ein cooles 

Accessoire, das man gerne überall 

hin mitnehmen möchte.

Diese praktischen Tasten können 
individuell mit häufig benötigten 
Aufgaben belegt werden.

Leicht und kompakt. 
Mit diesem 

Allround-Objektiv 
gelingt alles, von der 
Weitwinkel- bis zur 
Makro-Aufnahme.

Alle Bedienelemente 
sind mit einer Hand 

erreichbar

Einstel lrad

Volle Kontrolle über verschiedene 
Einstellungen, etwa Fokuskontrolle 
(Bild-Zoom) durch Drücken des 
Einstellrads.

Quick-Menü

Wichtige Aufnahmeeinstel- 
lungen in einem übersicht- 
lichen Fenster anzeigen und 
anpassen.

Weitwinkelobjektiv für eine 
ausgewogene Verteilung von 
Motiv und Hintergrund.

Kompaktes Objektiv mit
hoher Auflösung und weicher
Hintergrundunschärfe.

Leichtes Teleobjektiv für 
Schnappschüsse und Porträts.

Universelles Tele-Zoom für 
weiter entfernte Motive.

Kreative Buttons

Auswahl von Filmsimulationen 
und Kreativ-Filtern über den 
Touchscreen. 

SPEZIF IKATIONEN

Mit ihrem dezenten 

Leder-Finish ist die X-A5 

überall ein Blickfang.

OBJEKTIVE
Das Objektiv kann jederzeit 

gewechselt werden, um 

neuen Aufnahmesituationen 

gerecht zu werden. Jedes 

Objektiv besitzt eine eigene 

Charakteristik und bietet 

neue kreative Möglichkeiten.

SPEZIF IKATIONEN

 4
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   5 SMART    5 SMART

   5 SMART

(autom. Motiverkennung)

(Mit Hautkorrektur)



   5

SPEZ IF
IK

AT IO
NEN

XC15-45mm
F3.5-5.6 OIS PZ

Fokusfeld wählen / Auslösen
Zoomen / Wischen

So intuitiv wie 
ein Smartphone

XF50mmF2 R WR

  Manuelle Belichtung

 Zeitautomatik

 Blendenautomatik

 Programmautomatik

 Advanced SR Auto 

 Kreativ-Filter

 Motivprogramme

 Porträt

 Landschaft

 Sport

 Nacht

 Motion Panorama 360°

Porträt

Nacht (Stativ)

Feuerwerk

Sonnenuntergang

Schnee

Strand

Party

Blumen

Text

Mehrfachbe-
lichtung

BEDIENUNG MIT
NUR EINER HAND

M

TOUCHSCREEN

A

S

P

SR

Adv.

SP

4
0

,4
 m

m

116,9 mm

6
7,

7
 m

m

Gewicht: 361 g

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS ⅡXF35mm F1.4 RXF23mmF2 R W

Funktionstasten

18
0

°  
 2

16
0 

×
 9

6
0

0 
Pi

xe
l

12
0

°  
 2

16
0 

×
 6

4
0

0 
Pi

xe
l

*inkl. Batterie und Speicherkarte

Diskreter Modus

Das elektronische Auslösegeräusch

und alle anderen Hinweistöne 

lassen  sich ausschalten, um bei 

Bedarf lautlos fotografieren zu 

können.

Super-intelligenter Blitz

   5 SMART

Der Blitz passt seine Leistung 

automatisch an das jeweilige 

Motiv an, um mühelos 

besonders natürlich wirkende 

Ergebnisse zu erzielen.

Panorama-Modus

Der Panorama-Modus fügt 

Serienaufnahmen automatisch 

zu einem großen Panoramabild 

zusammen.

Nachtmodus

Diese Einstellung ermöglicht

auch bei wenig Licht verwack- 

lungsfreie und rauscharme

Aufnahmen aus der Hand.

Smarte Funktionen unterstützen 

beim Fotografieren – und die 

Ergebnisse machen Lust auf mehr.

SMART

DESIGN
Mit ihrem Aluminium- Styling und 

Lederakzenten ist die X-A5 ein 

echter Hingucker und ein cooles 

Accessoire, das man gerne überall 

hin mitnehmen möchte.

Diese praktischen Tasten können 
individuell mit häufig benötigten 
Aufgaben belegt werden.

Leicht und kompakt. 
Mit diesem 

Allround-Objektiv 
gelingt alles, von der 
Weitwinkel- bis zur 
Makro-Aufnahme.

Alle Bedienelemente 
sind mit einer Hand 

erreichbar

Einstel lrad

Volle Kontrolle über verschiedene 
Einstellungen, etwa Fokuskontrolle 
(Bild-Zoom) durch Drücken des 
Einstellrads.

Quick-Menü

Wichtige Aufnahmeeinstel- 
lungen in einem übersicht- 
lichen Fenster anzeigen und 
anpassen.

Weitwinkelobjektiv für eine 
ausgewogene Verteilung von 
Motiv und Hintergrund.

Kompaktes Objektiv mit
hoher Auflösung und weicher
Hintergrundunschärfe.

Leichtes Teleobjektiv für 
Schnappschüsse und Porträts.

Universelles Tele-Zoom für 
weiter entfernte Motive.

Kreative Buttons

Auswahl von Filmsimulationen 
und Kreativ-Filtern über den 
Touchscreen. 

SPEZIF IKATIONEN

Mit ihrem dezenten 

Leder-Finish ist die X-A5 

überall ein Blickfang.

OBJEKTIVE
Das Objektiv kann jederzeit 

gewechselt werden, um 

neuen Aufnahmesituationen 

gerecht zu werden. Jedes 

Objektiv besitzt eine eigene 

Charakteristik und bietet 

neue kreative Möglichkeiten.

SPEZIF IKATIONEN
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   5 SMART

(autom. Motiverkennung)

(Mit Hautkorrektur)
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FUJIFILM X-A5

24,2 Mio. Pixel

23,5mm x 15,7mm (APS-C) CMOS

SD- / SDHC- / SDXC (UHS-I) -Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW (RAF), RAW + JPEG

H.264(MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)

L: [3:2]6000×4000 [16:9]6000×3376 [1:1]4000×4000

M:[3:2]4240×2832 [16:9]4240×2384 [1:1]2832×2832

S: [3:2]3008×2000 [16:9]3008×1688 [1:1]2000×2000

FUJIFILM X-Bajonett

ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) AUTO(400)/AUTO(800)AUTO(1600)/AUTO

(3200)/AUTO(6400)

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen

Video: - 2,0 EV bis + 2,0 EV in 1/3 Stufen

Schlitzverschluss

(P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/4000 Sek.)

(P/A/S/M Modi) 1 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (1 Sek. fest), Time (1 Sek. bis 1/32000 Sek.)

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/32000 Sek.)

1/180 Sek. oder langsamer

6 Bilder pro Sekunde (bis zu 10 Bilder pro Serie) · 3 Bilder pro Sekunde (bis zu 50 Bilder pro Serie)

AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF / AF+MF

TTL Kontrast AF/ AF-Hilfslicht

Einzelpunkt AF: 11x7 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 77 Feldern eines 11x7 Bereiches

Weit/Verfolgung: bis zu 9 Felder · AF-S: Weit · AF-C: Verfolgung

Automatische Szenenerkennung, Benutzerdefiniert 1~3, Farbtemperaturauswahl (2500K~10000K)

Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht 

(kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

11 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, 

Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA)

Aus, 2 Sekunden, 10 Sekunden, Lächeln, Partner, Gruppe (1-4 Personen)

Typ: Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar (Super Intelligent Flash)

Leitzahl: Ca. 5 (ISO 100, m), ca 7 (ISO 200, m)

Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro, Blitzen auf den 

zweiten Verschlussvorhang, Commander

Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur,

Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro, 

Rote-Augen-Korrektur & Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander

TTL (FUJIFILM)

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display (Touchscreen), ca. 1,04 Mio. Pixel

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektivfassung

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit       Mechanisch:

                               Elektronisch*3:

         Mechanisch + Elektronisch:

                         Blitzsynchronzeit:

Serienaufnahme

Belichtungsreihen 

Scharfstellung

Weißabgleich

Filmsimulation

Selbstauslöser

Blitz

Blitzprogramme

Blitzschuh 

LC-Display

Foto

Video

AUTO, 100%, 200%, 400%

ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 400 oder mehr, DR400%: ISO 800 oder mehr)

Dynamikumfang

*1:  Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 
 (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3  Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4  Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Modus-Wählrad

Kreative Filter

Touchscreen

Drahtlose Datenübertragung

Drahtlose Funktionen

Bluetooth®

Fotografische Funktionen

Wiedergabefunktionen

Weitere Funktionen

Anschlüsse

Stromversorgung

Batterielaufzeit *4

Abmessungen

Gewicht

Betriebsumgebung

Einschaltzeit

Lieferumfang

Vollautomatischer Modus SR AUTO / P / S / A / M / C (Benutzerdefiniert) / Nacht / Sport / 

Landschaft / Porträtoptimierung / SP (Szenenposition) / Adv.

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Fischauge / Kreuzfilter / 

Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) / Dunst entfernen / HDR Kunst

Aufnahmemodus: Aufnahme, AF, Fokusbereich, Digitaler Zoom, 

Porträtoptimierungslevel (Modus Porträtoptimierung)

Wiedergabemodus: Wischen, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen 

Standard: IEEE 802.11b/gn · Zugriffsmodus: Infrastructure · Verschlüsselung:WEP / WPA / WPA 2

Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden, 

Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker

Standard: Bluetooth® · Arbeitsfrequenz: 2402 – 2480MH

Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, Intervall-Aufnahme, 

Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Gradation), 

Filmsimulationen, Kreative Filter, Mehrfachbelichtung, automatische Rote-Augen-Korrektur, 

Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefenkontrolle, Pre-AF, Fokuskontrolle, 

Fokus-Peaking, Auswahl Priorität Auslöser/Fokus, Einstellung FN Taste (RAW, Video, etc.), ISO AUTO 

Kontrolle, Interlock, Spot AE & Fokusbereich, Q-Menü Bearbeiten/Speichern, Vorschau 

Belichtung/Weißabgleich im manuellen Modus, Verschlusstyp, Einstellung Touchscreen

RAW Konvertierung, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, 

Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Fotobuch-Assistent, 

Löschung ausgewählter Aufnahmen, Mehrfachbild-Wiedergabe 

inklusive Micro-Ansicht, Diashow, Größenanpassung, 

Ausschnitt, Sichern, Panoramawiedergabe, Favoriten

PictBridge, Exif Print, 35 Sprachen, Datum/Zeit, Zeitdifferenz, Ton & Blitz AUS, Schnellstartmodus, 

Hochleistungsmodus, Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LCD Helligkeit, LCD Farbe, 

Moduseffekt auf Monitor, Display-Benutzereinstellung

USB2.0 (High-Speed) / micro USB

HDMI micro (Typ D)

2,5mm (Mikrofon / Fernauslöser)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Ca. 450 Aufnahmen

116,9 (B) × 67,7 (H) × 40,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

ca. 361g (mit Akku / Speicherkarte)

ca. 311g (ohne Akku / Speicherkarte)

Temperatur: -10°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation)

Ca. 0,4 Sek. im Hochleistungsmodus

Ca. 0,8 Sek. im normalen Betrieb

*FUJIFILM-Messung

Lithium-Ionen Akku NP-W126S

AC Ladegerät AC-5VG

Stromadapter

Trageriemen

Gehäusedeckel

USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Videoaufzeichnung 4K (3840×2160) 15p · Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 5 Minuten.

Full HD (1920×1080) 60p / 50p / 24p · Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei 

beträgt 14 Minuten.

HD (1280×720) 60p / 50p / 24p · Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 27 Minuten.

Kreativ aus 
Leidenschaft




