
15 Modi (PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, Classic Chrome, 
PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, 
Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter,  Sepia, ACROS, ACROS + Gelbfilter, 
ACROS + Rotfilter, ACROS + Grünfilter)

Filmsimulation

Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, 
Langzeitbelichtung NR, Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Schärfe, 
Lichter, Schatten, Dynamikumfang, Gradation), Mehrfachbelichtung, automatische 
Rote-Augen-Korrektur, Histogramm, Schärfentiefenkontrolle, Pre-AF, Lens Modulation 
Optimizer, Fokuskontrolle, Fokus-Peaking, Digitaler Schnittbildindikator, Wasserwaage, 
Auswahl Priorität Auslöser/Fokus, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), Interlock Spot AE 
& Fokusbereich, Einstellung AF+MF, Einstellung AE-L/AF-L Taste, Touchscreen Modus

Fotografische Funktionen

Touchscreen 
Modus

Wischen, Doppel-Tippen, auf- oder zusammenziehenWiedergabe Modus

Touch-Fokus, Fokusbereich-Auswahl, Touch-AuslöserAufnahme Modus

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display, 
ca. 1.040.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld

LC-Display

4K (3840 × 2160)          29,97p / 25p / 24p / 23,98p, 100Mbps 
                                       Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 10 Minuten.
Full HD (1920 × 1080)   59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98P, 36Mbps 
                                       Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 15 Minuten.
HD (1280 × 720)           59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98P, 18Mbps 
                                       Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. 

Videoaufzeichnung

AUTO, 100%, 200%, 400%Dynamikumfang

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / 
Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila)

Kreative Filter

RAW Konvertierung, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, 
Rote-Augen- Korrektur, Fotobuch-Assistent, Löschung ausgewählter Aufnahmen, 
Bildsuche, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro-Vorschau, Diashow, Größenan-
passung, Ausschnitt, Sichern, Panoramawiedergabe, Favoriten

Wiedergabefunktionen

Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden, 
Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker

Drahtlose Funktionen

AF-C Benutzereinstellung, VERSCHLUSS AE, VERSCHLUSS AF, AF-ON, Exif Print, Sprache 
(35 Sprachen inkl. JP/EN), Zeitdifferenz, Belichtungsvorschau auf LCD im manuellen Modus, 
EVF Helligkeit, EVF Farbe, LCD Helligkeit, LCD Farbe, Moduseffekt auf Monitor, 
Benutzereinstellung

Weitere Funktionen

Stark, Leicht, AusKorn Effekt

ca. 337g (mit Akku / Speicherkarte)
ca. 287g (ohne Akku / Speicherkarte)

Gewicht

121,3 (B) × 73,9 (H) × 42,7 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)Abmessungen

Ca. 0,4 Sek.Startzeit

Lithium-Ionen Akku NP-W126, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Gehäusedeckel, 
Aufsteckblitz EF-X8, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Drahtlose 
Datenüber-
tragung

InfrastrukturZugriffsmodus

WEP / WPA / WPA2Verschlüsselung

IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll)Norm

Anschlüsse

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrofon)Weitere

HDMI Micro (Typ D)HDMI

USB2.0 (High-Speed) / Micro USB (optionaler Fernauslöser RR-90 anschließbar)Digitale Schnittstelle

Betriebstemperatur

10% bis 80% (nicht kondensierend)Luftfeuchtigkeit

0°C - +40°C

Bluetooth®

2402 – 2480 MHzFrequenz

Version 4.0Bluetooth®

Ca. 350 Aufnahmen (Normaler Modus mit XF35mm 1.4 R)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Akkulaufzeit*4

Stromversorgung

14 Bilder pro Sek. nur elektronischer Verschluss
(JPEG: 35 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 22 Bilder, RAW unkomprimiert: 21 Bilder)

11 Bilder pro Sek. nur elektronischer Verschluss
(JPEG: 53 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 23 Bilder, RAW unkomprimiert: 21 Bilder)

8 Bilder pro Sek. (JPEG: 62 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 25 Bilder, RAW unkomprimiert: 23 Bilder)

5 Bilder pro Sek. (JPEG: 68 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 28 Bilder, RAW unkomprimiert: 25 Bilder)

4 Bilder pro Sek. (JPEG: 73 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 29 Bilder, RAW unkomprimiert: 25 Bilder)

3 Bilder pro Sek.(JPEG: 81 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 32 Bilder, RAW unkomprimiert: 27 Bilder)

Serienaufnahme 

Verschlusszeit

bis zu 1/180 Sek. oder wenigerSynchronisiert

L   [3 :2] 6000×4000   [16 :9] 6000×3376   [1 :1] 4000×4000
M   [3 :2] 4240×2832   [16 :9] 4240×2384   [1 :1] 2832×2832
S   [3 :2] 3008×2000   [16 :9] 3008×1688   [1 :1] 2000×2000
Panorama L   [Vertikal] 2160×9600   [Horizontal] 9600×1440
Panorama M   [Vertikal] 2160×6400   [Horizontal] 6400×1440

Anzahl aufgezeichneter Pixel

P Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek. A Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek.
S/M Modus: 15 Min. bis 1/32000 Sek. Bulb: 1 Sek. fest

P Modus: 4 Sek. bis 1/4000 Sek. A Modus: 30 Sek. bis 1/4000
S/M Modus: 15 Min. bis 1/4000 Sek. Bulb: bis zu 60 Min.

Elektronisch*3

Mechanisch

Scharfstellung    

Einzel AF, EVF/LCD: 13x7/25x13 
(die AF-Felder können in 6 verschiedenen Größen eingestellt werden)
Zone AF: 3x3/5x5/7x7 aus 91 Feldern eines 13x7 Bereichs 
Weit/Verfolgung: Bis zu 18 Felder
AF-S: Weit    AF-C: Verfolgung

Auswahlbereich

Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-HilfsleuchteAF-System

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF EntfernungsanzeigeModus

SchlitzverschlussVerschluss

In Verbindung mit XF und XC Objektiven die mit dem OIS ausgestattet sind.Bildstabilisator

P (AE-Programmautomatik) A (AE-Blendenautomatik) S (AE-Zeitautomatik) M (Manuell)Belichtungsprogramme

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, MittenbetontBelichtungssteuerung

FUJIFILM X-BajonettObjektivfassung

SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte (UHS-I)*1Speichermedium

Ultraschall VibrationSensor-Reinigungssystem

23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS IIIBildsensor

24,3 Mio. PixelEffektive Pixelzahl

FUJIFILM X-E3Modell

-5.0EV bis +5.0EV in 1/3 Stufen
Video: -2.0EV bis +2.0EV in 1/3 Stufen

Empfindlichkeit
AUTO1/AUTO2/AUTO3 (bis ISO 12800) 
Erweiterbar auf ISO 100, ISO 12800, ISO 25600 und ISO 51200

ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen)

AE Bracketing: 2/3/5/7/9 Bilder ( ±1/3EV - ±3EV, in 1/3 Stufen)
Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar
Dynamikumfang Bracketing: DR 100%/200%/400%
ISO Bracketing: ±1/3EV,±2/3EV,±1EV
Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Auto Bracketing

Dateiformat

H.264(MOV) mit Stereoton
(DCF-konform / DPOF-kompatibel)

Video

JPEG (Exif Ver. 2.3*2) 
RAW: RAW 14bit (RAF)
RAW + JPEG

Foto

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

Weißabgleich

ca. 10 Sek. / 2 Sek. VorlaufzeitSelbstauslöser

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)Intervallaufnahme

Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS) 
Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS 
(wenn EF-X8 ausgewählt ist)

Blitz
*EF-X8 (im Lieferumfang)

Blitzschuh TTL (FUJIFILM)

Technische Daten

©2017  FUJIFILM Corporation

V e r f ü h r e r i s c h

OLED Farbsucher, ca. 2,36 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld,
0,39 Zoll, Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor,  
Vergrößerung: 0,62x mit 50mm (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°

Sucher

Belichtungskorrektur

Electronic Imaging Europe GmbH

Weitere Informationen �nden Sie auf unserer Webseite 

www.fujifilm.de

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der 
Microsoft Corporation. Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen von Apple Computer Inc. und in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen. Alle 
anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers.
SILKYPIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. in Japan. 

*1:  Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 

 (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).

*2:  Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.

*3:  Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell-bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.

*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.
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Der Wert eines Werkzeugs besteht darin, die Bedürfnisse seines Benutzers zu erfüllen.
Der Wert eines meisterhaften Produkts ergibt sich aus der herausragenden Qualität seiner 
Bestandteile und aus der Beschränkung auf das, was wirklich notwendig ist.
Meisterhafte Produkte sind auch ohne ober�ächliche Verzierungen vollkommen.

Reduziert auf das Wesentliche!

Die X-E3 verkörpert einen minimalistischen Ansatz, der keine Kompromisse bei der Leistung 
eingeht und höchste Maßstäbe für funktionale E�zienz setzt.
Die schlichte Eleganz der X-E3 verbindet innovative Funktionen mit einem kompakten und 
leichten Design, das die Sinne des Benutzers stimuliert und das Wesentliche an der Fotogra�e 
ins Zentrum rückt.

Die FUJIFILM X-E3 liefert nicht nur die ultimative Bildqualität der X Serie, sondern entfacht 
auch die Begeisterung für eine Kamera, bei der sich sämtliche Bedienelemente am richtigen 
Fleck be�nden.

V e r f ü h r e r i s c h
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Die Essenz der Kamera ist ihre einfache und 
intuitive Bedienung. Design und Bedienung gehen 
dabei Hand in Hand.
Mit der Konzentration auf das Wesentliche 
erö�net die X-E3 neue Ausdrucksmöglichkeiten.

D U R C H D A C H T E S  
D E S I G N

XF35mmF2 R WR 
1/1600Sek. F9 ISO800

XF50mmF2 R WR 
1/180Sek. F8 ISO200
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XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
1/3200Sek. F5.6 ISO800



07 08

D I E  S T O R Y

BEDIENUNG01 Vom Schnappschuss zur Fine Art
Der Aufnahmemodus kann passend zum Motiv 
sekundenschnell gewechselt werden

GEHÄUSE:

XF23mmF2 R WROBJEKTIV (am Gehäuse):

XF18-55mmF2.8-4 R LM OISOBJEKTIV (rechts):

Hervorragende Ergonomie und komfortabler Griff
ANORDNUNG DER BEDIENELEMENTE 02

Elektronischer Hochleistungssucher
ECHTZEITSUCHER03

Intuitive Touchscreen-Bedienung
LCD-TOUCHSCREEN04

Leistungsstarker Sensor und Prozessor
BILDTECHNOLOGIE06

Verbesserter Autofokus
FOKUSSIEREN07

Die legendäre Farbreproduktion von FUJIFILM
FILMSIMULATION08

Umfangreiche Ausstattung
VIELFÄLTIGE FUNKTIONEN09

Objektive & Zubehör
SYSTEM10

Drahtlose Kommunikation via Bluetooth®

KONNEKTIVITÄT 05
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AUSLÖSETASTE

EINSTELLRAD BELICHTUNGSKORREKTUR

BLENDENRING

EINSTELLRAD VERSCHLUSSZEITEN

Stellen Sie den Schalter auf der Kameraoberseite 
auf "AUTO", um den Erweiterten SR AUTO Modus 
einzuschalten. Die Kamera wählt nun automatisch 
die optimalen Autofokus- und Belichtungseinstel- 
lungen aus 58 Voreinstellungen aus.

Erweiterter SR AUTO Modus
Je nach Einstellung des Blendenrings und des 
Verschlusszeitenrades fotografieren Sie mit 
Programmautomatik, Blendenautomatik, 
Zeitautomatik oder manueller Belichtung.

Unterstützt 
Korrekturen von ± 3 
Blendenstufen in 
1/3-Schritten, 
und sogar ± 5 
Blendenstufen in 
der "C"-Einstellung.

Manuelle Steuerung

BELICHTUNGS-
KORREKTUR

BEDIENUNG
MANUELLER MODUS

AUTO-MODUS
01 Vom Schnappschuss zur Fine Art

Der Aufnahmemodus kann passend zum Motiv 
sekundenschnell gewechselt werden

AUSLÖSETASTE

EINSTELLRAD BELICHTUNGSKORREKTUR
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Mit dem Fokus-Joystick können Sie das Fokusfeld 
direkt in acht verschiedene Richtungen verschieben – 
vertikal, horizontal und diagonal. Auf diese Weise 
können Sie das Fokusfeld bequem und präzise Ihrer 
gewählten Bildkomposition anpassen (und nicht 
umgekehrt).

Fokus-Joystick

FOKUS-JOYSTICK

BENUTZERDEFINIERTE MENÜS

Hervorragende Ergonomie und komfortabler Griff

ANORDNUNG DER BEDIENELEMENTE 02

Sie können häufig verwendete Funk- 
tionen im „Quick-Menü“ und „Mein 
Menü“ ablegen oder direkt verschie- 
denen Funktionstasten zuweisen. So 
stehen Ihnen – passend zum jeweiligen 
Motiv – auf Knopfdruck viele praktische 
Abkürzungen zur Verfügung.

Massgeschneidert

Durch die Reduktion der Tasten auf das absolute 
Minimum liegt die X-E3 trotz ihrer geringen Größe 
komfortabel und sicher in der Hand. Die gleicher- 
maßen schlichte wie elegante Anordung der Bedien- 
elemente sorgt dafür, dass die Finger stets die 
richtigen Tasten finden.

Solider Griff dank neugestalteter 
Kamerarückseite

ÜBERSICHTLICHE TASTENANORDNUNG
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Elektronischer Hochleistungssucher

ECHTZEITSUCHER03
Intuitive Touchscreen-Bedienung

LCD-TOUCHSCREEN04
Das LC-Display auf der Kamerarückseite besitzt ein elektrostatisches Touch-Panel und 
ermöglicht eine intuitive Gestensteuerung, wie Schnippen, einfach und doppelt Tippen, 
Ziehen/Verschieben oder mit zwei Fingern Auseinanderziehen und Zusammendrücken.

LCD-Touchscreen

Es ist möglich, den Touchscreen zu verwenden, wäh- 
rend Sie durch den elektronischen Sucher schauen. 
Dabei können Sie festlegen, welcher Bereich des 
Touchscreens aktiv sein soll: der gesamte Bildschirm, 
nur die rechte bzw. linke Hälfte oder gar kein Bereich 
(AUS).

Touchscreen-Bedienung auch bei 
Benutzung des EVF

MONITOR

Weitere Funktionen

[Schnippen (oben und unten, links und rechts)]
Touch-Fn.
[Doppel-Tipp]
Vergrößerter Live-View / Wiedergabe-Zoom
[Einfaches Tippen und Ziehen/Verschieben]
AF-Bereich auswählen, Touch-AF, 
Touch-Auslöser / Verschieben des 
Bildausschnitts beim Wiedergabe-Zoom
[Auseinanderziehen und Zusammendrücken]
Wiedergabe-Zoom vergrößern/verkleinern 
(nur im Wiedergabemodus)
[Wischen]
Zum nächsten Bild wechseln (nur 
Wiedergabemodus)

Q-Menü-Auswahl, Zeicheneingabe

AUFNAHMEMODUS / 
WIEDERGABEMODUS

ALLES LINKS RECHTS

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Der organische OLED-Sucher mit 2,36 Mio. 
Punkten bietet eine 0,62-fache*1 Vergröße-        
rung und zeigt dabei 100% des Bildfelds an. 
Dabei werden auch Motive bei hellem 
Sonnenlicht klar dargestellt. Der elektro- 
nische Echtzeitsucher arbeitet mit einer 
Anzeigeverzögerung von nur 0,005 Sek. 
und kann schon vor der Aufnahme die 
Wirkung aller Aufnahmeeinstellungen und 
Effekte genau simulieren.

Elektronischer Sucher

Touchscreen-Bedienung auch bei Verwendung des elektronischen Suchers

SUCHER

Vergleich der Suchergrößen

Elektronischer Sucher der X-E3

Typischer DSLR-Sucher

*1 Ca. 0,62-fache Vergrößerung bei 50mm Brennweite   
   (Kleinbildäquivalent), Unendlich-Einstellung und 
   Dioptereinstellung -1.0m-1
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DRAHTLOSE KOMMUNIKATION

Drahtlose Kommunikation via Bluetooth®

KONNEKTIVITÄT 05
Die X-E3 ist die erste Kamera der X Serie, die mit einer energiesparenden 
Bluetooth-Funktion ausgestattet ist. Bereits vor der Aufnahme lässt sich die 
Kamera mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Mithilfe der App 
„FUJIFILM Camera Remote“ können die Bilder dann ganz einfach übertragen 
werden. Weiterhin ist es möglich, die Kamera mit dem Smartphone oder Tablet 
fernzusteuern oder in der Kamera gespeicherte Bilder zu betrachten.*1

*1 Erfordert die Installation der FUJIFILM Camera Remote App auf dem Smartphone oder Tablet.

Drahtlos-Verbindung mit Bluetooth-Funktion 

Smartphone / 
Tablet

instax SHARE Drucker

X-E3

Kamera fernsteuern
Kamerainhalt durchsuchen

Sie können Aufnahmen von der Kamera drahtlos 
direkt an einen instax SHARE Drucker übertragen 
und ausdrucken.

Drahtlose instax Ausdrucke
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Leistungsstarker Sensor und Prozessor

BILDTECHNOLOGIE06 Verbesserter Autofokus

FOKUSSIEREN07

Die X-E3 enthält den X-Trans CMOS III APS-C-Sensor von FUJIFILM mit 
24,3 Megapixeln. Zusammen mit den hervorragenden XF Objektiven liefert 
dieser Sensor fantastische Ergebnisse mit enormer Detailauflösung. Das ist 
auch der pseudo-zufälligen Anordnung der X-Trans-Farbfiltermatix zu 
verdanken, durch die Moiré und Falschfarben bei gleichzeitigem Verzicht 
auf einen Tiefpassfilter vermieden werden.

BILDQUALITÄT UND ARBEITSGESCHWINDIGKEIT

Dieser Hochleistungs-Bildprozessor leistet etwa viermal so viel wie das 
Vorgängermodell und reizt die Möglichkeiten des X-Trans CMOS III 
Sensors optimal aus. Das Ergebnis sind Bestwerte in punkto Präzision 
und Reaktionsschnelligkeit, sei es beim Aufnahmeintervall, bei der 
Auslöseverzögerung oder bei der Fokussiergenauigkeit.

Zusätzlich zum normalen ISO-Bereich bietet 
die Kamera die erweiterten ISO-Einstellungen 
ISO 100/125/160/25600 und 51200. Mit 
AUTO-ISO legen Sie die untere und obere 
ISO-Grenze sowie die Mindestverschlusszeit 
fest – dabei stehen Ihnen mit AUTO 1-3 drei 
individuelle Konfigurationen zur Verfügung.

Empfindlichkeit
ISO100-51200Empfindlichkeit:

ISO100/125/160
25600/51200

Erweiterte 
Empfindlichkeit:

Serienaufnahmen
Serienaufnahmen mit bis zu 8,0 Bildern/Sek. machen Fotos von sich schnell bewegenden 
Motiven zum Kinderspiel.

Passend zum Hochleistungsprozessor wurde der Pufferspeicher vergrößert, um die 
Reaktionsschnelligkeit der Kamera weiter zu erhöhen.

Top-Performance

0,06 Sek.*1Minimale 
Fokussierzeit:

62 Aufnahmen (JPEG)Serienbild-Puffer-
kapazität: 8,0 Bilder/Sek.

0,25 Sek.*2Minimales 
Aufnahmeintervall:

EVF Bildfrequenz: 54.54HzKürzeste 
Auslöseverzögerung:

Max. Serienbildrate: 
(mech. Verschluss)

0,050 Sek.

Einschaltzeit: ca. 0,4 Sek.

Neuer AF-Verfolgungs-
algorithmus für gelungene 
Serienbildaufnahmen

AF-Modi
Die Kamera verfügt über Einzelpunkt-AF für präzises Fokussieren auf einen definierten 
Punkt, Zonen-AF für sich bewegende Motive sowie Weit/Verfolungs-AF. Mit der Ein- 
stellung "ALLE" können Sie mit dem hinteren Einstellrad nahtlos zwischen den 
verschiedenen AF-Modi wechseln.

Benutzerdefinierte AF-C-Einstellungen
Die Kamera verfügt über fünf AF-C-Voreinstellungen für typischer Motiv-Situationen.

SET 1
Standardeinstellung

SET 4
Für plötzlich 
auftauchende Motive

SET 2
Hindernisse ignorieren

SET 5
Für sich sprunghaft 
bewegende Motive

SET 3
Für beschleunigende / 
abbremsende Motive

AUTOFOKUS

AF-S + Einzelpunkt
Fokussiert Motive mit einem zuvor 
festgelegten AF-Feld

AF-C + Einzelpunkt
Kontinuierlicher AF mit einem 
festgelegten AF-Feld

AF-S + Zone
Fokussiert Motive mit einem größeren 
AF-Bereich (3x3, 5x5, 7x7 Felder)

AF-C + Zone
Verfolgt ein Motiv innerhalb eines 
größeren AF-Bereichs

Weit / Verfolgung

Zone
Einzelpunkt

*1 FUJIFILM-Messung gemäß CIPA-Richtlinien mit einer X-E3 und XF16-55mmF2.8 R LM WR Objektiv.
*2 MF-Modus.

Wählen Sie zwischen 91 oder 325 
Fokuspunkten. Die schnellen und präzisen 
Phasendetektionspixel decken 50% [horizontal] 
bzw. 75% [vertikal] des Bildfelds ab.

AF-S + Weit
Fokussiert Motive automatisch 
über das gesamte Bildfeld

AF-C + Verfolgung
Kontinuierliche Verfolgung eines 
Motivs über das gesamte Bildfeld
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Die legendäre Farbreproduktion von FUJIFILM

FILMSIMULATION08
Filmsimulationen basieren auf dem von FUJIFILM in mehr als 80 Jahren Erfahrung bei der Filmherstellung 
gesammelten Wissen. Sie geben dem Fotografen eine reichhaltige Auswahl von zum Motiv, Thema und der 
gewählten Ausdrucksform passenden Looks und Gradationen. In der X-E3 stehen hierzu 15 verschiedene 
Filmsimulationen zur Verfügung.

Filmsimulationen bilden den 
Kern der Farbreproduktion

Durch die Beimischung von Korn 
erhalten Fotos mehr Textur für 
einen analogen Look. 
Es stehen die Optionen AUS, 
SCHWACH und STARK zur 
Auswahl.

Körnungseffekt

Körnungseffekt AUS Körnungseffekt AN (STARK)

/ Standard

Filmsimulation:

Standardeinstellung für eine 
Vielzahl vom Motiven

/ Lebendig
Satte Grundfarben, ideal für 
Landschafts- und Naturaufnahmen

/ Weich
Sehr fein abgestufte weiche Tonwerte mit naturgetreuen 
Farben, natürliche Hauttöne

CLASSIC CHROME
Kontrastreiche Tonalität und weiche Farben für einen 
dokumentarischen Look

PRO Neg. Hi
Sehr fein abgestufte Tonwerte und reduzierte Farbsättigung 
für natürliche Hauttöne

PRO Neg. Std
Sehr fein abgestufte und sehr weiche Tonwerte sowie 
reduzierte Sättigung für natürliche Hauttöne

(+Ye/R/G FILTER) (+Ye/R/G FILTER)

Neuer Schwarzweißmodus mit sorgfältig abgestimmter 
Gradation und feinem, natürlichem Filmkorn

MONOCHROME
Regulärer Schwarzweißmodus 
für eine Vielzahl von Motiven

SEPIA
Warme Sepiatöne für einen Retro-Effekt

XF23mmF2 R WR 
1/180Sek. F2 ISO200   Filmsimulation: CLASSIC CHROME
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Umfangreiche Ausstattung

VIELFÄLTIGE FUNKTIONEN09 Objektive & Zubehör

SYSTEM10

Der Aufsteckblitz mit Leitzahl 8 
wird von der Kamera mit Energie 
versorgt und harmoniert perfekt 
mit dem Design der X-E3.

Mitgelieferter Blitz

Die Kamera unterstützt 4K-Videoaufnahmen mit bis 
zu 29,97 fps und einer Qualität von 100 Mbit/Sek. 
Zudem stehen ein externer Mikrofoneingang und die 
Ausgabe auf einen externen HDMI-Bildschirm zur 
Verfügung. Auch sämtliche Filmsimulationen stehen 
bei Videoaufnahmen (inkl. 4K) für unterschiedliche 
Looks zur Verfügung.

4K Video

Die X-E3 kann zwei hintereinander gemachte Auf- 
nahmen zu einem Bild verschmelzen, um eine 
künstlerische Wirkung zu erzielen. Dabei wird das 
zuerst gemachte Bild im Sucher oder auf dem 
Display angezeigt, um die zweite Aufnahme nahtlos 
einpassen zu können.

Mehrfachbelichtung
Schwenken Sie die Kamera entlang der eingeblen- 
deten Hilfslinie, um ein von der X-E3 automatisch 
generiertes Panorama zu erhalten. Sie haben 
die Wahl zwischen der Größe „L“ für einen 
Schwenkwinkel von 180 Grad und „M“ für einen 
Winkel von 120 Grad.

Panorama

Auto-Belichtungsreihen

MIC-ST1
Stereo-Mikrofon

EF-X8
Aufsteckblitz

(im Lieferumfang)

EF-X20
Aufsteckblitz

ZUBEHÖR

RR-90
Fernauslöser

BC-W126
Batterieladegerät

NP-W126S
Batterie

MHG-XE3
Handgriff

BLC-XE3
Lederetasche

Kreative Filter
Nie war es einfacher, sich beim Fotografieren kreativ auszudrücken. Wählen Sie aus verschiedenen Filtereffekten aus.

LOCHKAMERA
Schattierte Ränder wie bei einer Loch- 
kamera mit Vignette (Nostalgie-Effekt)

LOW-KEY
Einheitlich dunkle Töne mit wenigen 
hervorgehobenen Glanzlichtern

MINIATUR
Schaukasten-Effekt (Diorama) durch 
unscharfen Vorder- und Hintergrund

DYNAMISCHE FARBTIEFE
Fantasy-Effekt mit dynamisch modulierter 
Tonwertkorrektur

POP-FARBE
Verstärkt Kontrast und Farbsättigung

WEICHZEICHNER
Gleichmäßig weiche Darstellung 
des gesamten Bildes

HIGHKEY
Erhöht die Helligkeit und reduziert 
den Kontrast für hellere Tonwerte

PARTIELLE FARBE 

Eine Farbe wird beibehalten, die anderen 
Bereiche werden schwarzweiß

AE-BELICHTUNGSREIHE

DYNAMIKBEREICH-BELICHTUNGSREIHE 

FILMSIMULATION-BELICHTUNGSREIHE

WEISSABGLEICH-BELICHTUNGSREIHE

ISO-BELICHTUNGSREIHE

 (ROT/ORANGE/GELB/GRÜN/BLAU/LILA)

Erzeugt mehrere Bildversionen mit einer einzigen 
Auslösung. Es stehen fünf Varianten zur Auswahl, 
einschließlich herkömmlicher AE-Belichtungsreihen.

Objektive
XF10-24mmF4 R OIS

XF16-55mmF2.8 R LM WR

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

XF18-135mmF3.5-5.6 
R LM OIS WR

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS

XF100-400mmF4.5-5.6 
R LM OIS WR

XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II

Telekonverter

XF2X TC WR / XF1.4X TC WR

Makro-Zwischenringe

MCEX-16 / MCEX-11

Zoom-Objektive

XF14mmF2.8 R

Festbrennweiten

XF16mmF1.4 R WR

XF18mmF2 R

XF23mmF1.4 R

XF23mmF2 R WR

XF27mmF2.8

XF35mmF1.4 R

XF35mmF2 R WR

XF50mmF2 R WR

XF56mmF1.2 R

XF56mmF1.2 R APD

XF60mmF2.4 R Macro

XF90mmF2 R LM WR

XF80mmF2.8 
R LM OIS WR Macro

XF14mmF2.8 R
Ultra-Weitwinkelobjek
tiv für scharfe und 
verzeichnungsfreie 
Aufnahmen

Bajonettanschluss-Adapter

M-BAJONETT ADAPTER
Adaptiert M-Objektive 
ans X-Bajonett

XF18mmF2 R
Kompaktes Weitwinkel- 
objektiv, ideal für 
Schnappschüsse

XF23mmF2 R WR
Neues wetter- und 
staubgeschütztes 
Weitwinkelobjektiv mit 
schnellem AF

XF27mmF2.8
Leichtes und kompaktes 
Pancake-Objektiv mit 
exzellenter Bildqualität

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
Standard-Zoom 
mit hervorragender 
Bildqualität

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
Tele-Zoom für scharfe 
und brillante Aufnahmen 
über den gesamten 
Zoom-Bereich

XF35mmF2 R WR
Standard-Objektiv mit 
tollem Bokeh und 
herausragender Schärfe

XF50mmF2 R WR
Neuentwickeltes leichtes 
Teleobjektiv für alle 
Gelegenheiten



15 Modi (PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, Classic Chrome, 
PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, 
Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter,  Sepia, ACROS, ACROS + Gelbfilter, 
ACROS + Rotfilter, ACROS + Grünfilter)

Filmsimulation

Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, 
Langzeitbelichtung NR, Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Schärfe, 
Lichter, Schatten, Dynamikumfang, Gradation), Mehrfachbelichtung, automatische 
Rote-Augen-Korrektur, Histogramm, Schärfentiefenkontrolle, Pre-AF, Lens Modulation 
Optimizer, Fokuskontrolle, Fokus-Peaking, Digitaler Schnittbildindikator, Wasserwaage, 
Auswahl Priorität Auslöser/Fokus, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), Interlock Spot AE 
& Fokusbereich, Einstellung AF+MF, Einstellung AE-L/AF-L Taste, Touchscreen Modus

Fotografische Funktionen

Touchscreen 
Modus

Wischen, Doppel-Tippen, auf- oder zusammenziehenWiedergabe Modus

Touch-Fokus, Fokusbereich-Auswahl, Touch-AuslöserAufnahme Modus

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display, 
ca. 1.040.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld

LC-Display

4K (3840 × 2160)          29,97p / 25p / 24p / 23,98p, 100Mbps 
                                       Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 10 Minuten.
Full HD (1920 × 1080)   59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98P, 36Mbps 
                                       Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 15 Minuten.
HD (1280 × 720)           59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98P, 18Mbps 
                                       Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. 

Videoaufzeichnung

AUTO, 100%, 200%, 400%Dynamikumfang

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / 
Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila)

Kreative Filter

RAW Konvertierung, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, 
Rote-Augen- Korrektur, Fotobuch-Assistent, Löschung ausgewählter Aufnahmen, 
Bildsuche, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro-Vorschau, Diashow, Größenan-
passung, Ausschnitt, Sichern, Panoramawiedergabe, Favoriten

Wiedergabefunktionen

Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden, 
Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker

Drahtlose Funktionen

AF-C Benutzereinstellung, VERSCHLUSS AE, VERSCHLUSS AF, AF-ON, Exif Print, Sprache 
(35 Sprachen inkl. JP/EN), Zeitdifferenz, Belichtungsvorschau auf LCD im manuellen Modus, 
EVF Helligkeit, EVF Farbe, LCD Helligkeit, LCD Farbe, Moduseffekt auf Monitor, 
Benutzereinstellung

Weitere Funktionen

Stark, Leicht, AusKorn Effekt

ca. 337g (mit Akku / Speicherkarte)
ca. 287g (ohne Akku / Speicherkarte)

Gewicht

121,3 (B) × 73,9 (H) × 42,7 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)Abmessungen

Ca. 0,4 Sek.Startzeit

Lithium-Ionen Akku NP-W126, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Gehäusedeckel, 
Aufsteckblitz EF-X8, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Drahtlose 
Datenüber-
tragung

InfrastrukturZugriffsmodus

WEP / WPA / WPA2Verschlüsselung

IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll)Norm

Anschlüsse

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrofon)Weitere

HDMI Micro (Typ D)HDMI

USB2.0 (High-Speed) / Micro USB (optionaler Fernauslöser RR-90 anschließbar)Digitale Schnittstelle

Betriebstemperatur

10% bis 80% (nicht kondensierend)Luftfeuchtigkeit

0°C - +40°C

Bluetooth®

2402 – 2480 MHzFrequenz

Version 4.0Bluetooth®

Ca. 350 Aufnahmen (Normaler Modus mit XF35mm 1.4 R)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Akkulaufzeit*4

Stromversorgung

14 Bilder pro Sek. nur elektronischer Verschluss
(JPEG: 35 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 22 Bilder, RAW unkomprimiert: 21 Bilder)

11 Bilder pro Sek. nur elektronischer Verschluss
(JPEG: 53 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 23 Bilder, RAW unkomprimiert: 21 Bilder)

8 Bilder pro Sek. (JPEG: 62 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 25 Bilder, RAW unkomprimiert: 23 Bilder)

5 Bilder pro Sek. (JPEG: 68 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 28 Bilder, RAW unkomprimiert: 25 Bilder)

4 Bilder pro Sek. (JPEG: 73 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 29 Bilder, RAW unkomprimiert: 25 Bilder)

3 Bilder pro Sek.(JPEG: 81 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 32 Bilder, RAW unkomprimiert: 27 Bilder)

Serienaufnahme 

Verschlusszeit

bis zu 1/180 Sek. oder wenigerSynchronisiert

L   [3 :2] 6000×4000   [16 :9] 6000×3376   [1 :1] 4000×4000
M   [3 :2] 4240×2832   [16 :9] 4240×2384   [1 :1] 2832×2832
S   [3 :2] 3008×2000   [16 :9] 3008×1688   [1 :1] 2000×2000
Panorama L   [Vertikal] 2160×9600   [Horizontal] 9600×1440
Panorama M   [Vertikal] 2160×6400   [Horizontal] 6400×1440

Anzahl aufgezeichneter Pixel

P Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek. A Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek.
S/M Modus: 15 Min. bis 1/32000 Sek. Bulb: 1 Sek. fest

P Modus: 4 Sek. bis 1/4000 Sek. A Modus: 30 Sek. bis 1/4000
S/M Modus: 15 Min. bis 1/4000 Sek. Bulb: bis zu 60 Min.

Elektronisch*3

Mechanisch

Scharfstellung    

Einzel AF, EVF/LCD: 13x7/25x13 
(die AF-Felder können in 6 verschiedenen Größen eingestellt werden)
Zone AF: 3x3/5x5/7x7 aus 91 Feldern eines 13x7 Bereichs 
Weit/Verfolgung: Bis zu 18 Felder
AF-S: Weit    AF-C: Verfolgung

Auswahlbereich

Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-HilfsleuchteAF-System

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF EntfernungsanzeigeModus

SchlitzverschlussVerschluss

In Verbindung mit XF und XC Objektiven die mit dem OIS ausgestattet sind.Bildstabilisator

P (AE-Programmautomatik) A (AE-Blendenautomatik) S (AE-Zeitautomatik) M (Manuell)Belichtungsprogramme

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, MittenbetontBelichtungssteuerung

FUJIFILM X-BajonettObjektivfassung

SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte (UHS-I)*1Speichermedium

Ultraschall VibrationSensor-Reinigungssystem

23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS IIIBildsensor

24,3 Mio. PixelEffektive Pixelzahl

FUJIFILM X-E3Modell

-5.0EV bis +5.0EV in 1/3 Stufen
Video: -2.0EV bis +2.0EV in 1/3 Stufen

Empfindlichkeit
AUTO1/AUTO2/AUTO3 (bis ISO 12800) 
Erweiterbar auf ISO 100, ISO 12800, ISO 25600 und ISO 51200

ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen)

AE Bracketing: 2/3/5/7/9 Bilder ( ±1/3EV - ±3EV, in 1/3 Stufen)
Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar
Dynamikumfang Bracketing: DR 100%/200%/400%
ISO Bracketing: ±1/3EV,±2/3EV,±1EV
Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Auto Bracketing

Dateiformat

H.264(MOV) mit Stereoton
(DCF-konform / DPOF-kompatibel)

Video

JPEG (Exif Ver. 2.3*2) 
RAW: RAW 14bit (RAF)
RAW + JPEG

Foto

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

Weißabgleich

ca. 10 Sek. / 2 Sek. VorlaufzeitSelbstauslöser

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)Intervallaufnahme

Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS) 
Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS 
(wenn EF-X8 ausgewählt ist)

Blitz
*EF-X8 (im Lieferumfang)

Blitzschuh TTL (FUJIFILM)

Technische Daten

©2017  FUJIFILM Corporation

V e r f ü h r e r i s c h

OLED Farbsucher, ca. 2,36 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld,
0,39 Zoll, Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor,  
Vergrößerung: 0,62x mit 50mm (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°

Sucher

Belichtungskorrektur

Electronic Imaging Europe GmbH

Weitere Informationen �nden Sie auf unserer Webseite 

www.fujifilm.de

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der 
Microsoft Corporation. Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen von Apple Computer Inc. und in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen. Alle 
anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers.
SILKYPIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. in Japan. 

*1:  Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 

 (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).

*2:  Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.

*3:  Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell-bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.

*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.




