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SHOOTING
MOMENTS,
MAKING
STORIES.

Existenz, Design, Farbe, Schönheit.

Temperatur, Geruch, Hitze.

Stille, Flüstern.

Aufregung, Jubel, Emotionen.

Vergangenheit und Zukunft, in einem Moment verbunden.

Eine Geschichte, die erzählt werden muss.

Halten Sie jeden einzelnen Moment fest.

Erzählen Sie die Geschichte.

+ XF56mmF1.2 R APD   1/200 Sek. F13 ISO100   •   Yunfeng DU



SHOOTING
MOMENTS,
MAKING
STORIES.

+ XF90mmF2 R LM WR   1/500 Sek. F2 ISO500   •   Andrew HALL
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Die X-H1 liegt sicher in Ihrer Hand, während Sie Runde um 

Runde die Rennwagen im Sucher verfolgen – bei extremer 

Sonne, bei einem Wolkenbruch oder mitten in einer 

Staubwolke. Die Motorsportfotografie stellt Fotograf und 

Equipment auf eine harte Probe. Deshalb brauchen Sie ein 

Kamerasystem, das Flexibilität, Ausdauer und Robustheit 

vereint. Die X-H1 bietet Ihnen sogar noch mehr. Sie liefert 

eine Leistung, mit der Sie die Intensität, die Bril lanz, 

einfach alles, was der Motosport zu bieten hat, im Bild 

festhalten.

Außergewöhnlich mobil und robust

AUSDAUER
UND 
FLEXIBILITÄT

+ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR  1/60 Sek. F3.6 ISO400   •   Andrew HALL
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+ XF10-24mmF4 R OIS   1/160 Sek. F5 ISO800   •   Noriyuki WATABE

So fest und sicher die X-H1 in der Hand liegt, so leicht 

und fe in füh l ig reag ie r t  ih r  Aus löser.  Durch den 

hochauflösenden Sucher sehen Sie das Motiv groß und 

deutlich. Die interne Bildstabilisierung (IBIS), die rasante 

Ser ienaufnahme, die schnel le Reaktionszeit, das 

raf f inier te Design – diese Kamera ist vol lkommen 

synchron mit Ihrer Intuition. Nutzen Sie diesen Vorteil 

und halten Sie den entscheidenden Moment in packen- 

den Bildern fest. 

Eine Kamera voller Leidenschaft

INTUITION
UND 
INSPIRATION
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Wie schnell sich die Situation vor Ihren Augen auch ändert – die 

X-H1 ist immer bereit. Alle Bedienelemente, alle Tasten und Wahl- 

räder, sind genau da, wo Sie sie erwarten. Der Autofokus fixiert 

das Motiv, verfolgt jede Bewegung. Die neue Flimmerreduzierung 

garantiert korrekt belichtete Bilder, auch bei schwierigem Licht in 

Sporthallen. Diese Kamera steckt voller Technologien, die Sie 

dazu befähigen, jede einmalige Fotogelegenheit zu nutzen.

Jeder Augenblick zählt

PRÄZISION
UND 
SCHNELLIGKEIT

Die Aufnahme entstand beim Spiel Nagoya Diamond Dolphins gegen Kawasaki Brave Thunders, 4. November 2017.

+ XF16-55mmF2.8 R LM WR   1/1250 Sek. F3.6 ISO8000   •   Akihiro SATO
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+ XF35mmF1.4 R   6 Sek. F9 ISO200   •   Yunfeng DU

Die X-H1 besitzt viele fortschrittliche Features für den 

p ro f e s s i o n e l l e n  E i n s a t z .  Zu m B e i s p i e l  d i ve r s e  

Drahtlos-Funktionen, die Unterstützung von Mult i- 

Blitz-Setups oder die Kompatibilität mit verschiedenen 

Softwareprodukten. Bei Studioproduktionen sind häufig 

viele Personen involviert. Eine effektive Infrastruktur hilft 

dabei, die fotografische Idee herauszuarbeiten. Das Herz- 

stück ist die X-H1, deren einzigartige Farb- und Detail- 

wiedergabe die künstlerische Intention des Fotografen 

widerspiegelt.

Funktionen, die höchste 
Erwartungen übertreffen

PROFESSIONALITÄT
UND 
PRÄZISION
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Die X-H1 ist robust und hält härtesten Beanspruchungen 

stand. Sei es eine sternenklare Nacht auf einem vereisten 

Feld oder ein Sandsturm in der Wüste. Das Kamerage- 

häuse ist nicht nur leicht und kompakt, sondern auch 

gegen Spritzwasser, Staub und Kälte geschützt. Die 

Wahlräder und Tasten lassen sich selbst mit Handschuhen 

leicht bedienen. Der elektronische Sucher passt sich der 

Helligkeit der Umgebung an. Und der Hochformat-Batterie- 

grif f sorgt für ausreichend Energiereserven. Die X-H1 

ermöglicht dem Fotografen, die wundervolle Schönheit 

unseres Planeten in einzigar tigen Fotos und Videos 

festzuhalten.

Ideal für die Outdoor-Fotografie

ROBUST
UND
VERLÄSSLICH

+ XF16-55mmF2.8 R LM WR   13 Sek. F2.8 ISO1600   •   Tatsuya TANAKA
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Noriyuki WATABE

DIE KAMERA DER  
PROFIS

Die X-H1 ist perfekt für die schnelle Motorsportfotografie. Sie bietet die gleiche 
beeindruckende Bildqualität wie die X-T2, bringt aber deutliche Verbesserungen 
bei Autofokus und Ergonomie. Die wichtigste Optimierung ist allerdings die 
integrierte Bildstabilisierung, die es mir ermöglicht, meine Lieblingsobjektive auf 
vo l lkommen neue Ar t zu verwenden. Mi t b is zu 5,5 EV-Stufen längeren 
Belichtungszeiten gelingen jetzt aus der freien Hand einzigartige Aufnahmen, zum 
Beispiel gestochen scharfe Fahrerporträts in dunklen Boxen oder auch stimmungs- 
volle Mitzieher mit längeren Belichtungszeiten.

Die X-H1 hat mich nachhaltig beeindruckt. Durch die Kombination von High- 
speed-Serienaufnahme und Highspeed-Blitzsynchronisation konnte ich bei 
meinem Studioshooting die f l iegende Farbe per fekt im Bild einfr ieren. Die 
Wiedergabe der Rottöne ist extrem genau, ebenso die Darstellung der Textur von 
Make-up und Farbwolken. Die Wirkung des Bildes basiert auf der Idee, durch die 
Kollision von Farbe und Model einen starken visuellen Effekt zu erzeugen. Die 
Form der Farbwolke und die Konturen des erstarrten Körpers strahlen einerseits 
eine meditative Ruhe aus und erzeugen zugleich einen starken Kontrast zwischen 
Dynamik und Statik. Die Farbwolke wird gleichsam zum Resonanzkörper und 
spiegelt diese Spannung wider.

Akihiro SATO

Andrew HALL AUSTRALIEN

Jeff CARTER GROSSBRITANNIEN

JAPAN

JAPAN

Als Sportfotograf ist ein schneller, präziser Autofokus für meine Arbeit von 
entscheidender Bedeutung. Genau hier liegt eine Stärke der X-H1. Vor allem die 
benutzerdefinierten AF-C-Funktionen bieten mir echte Vorteile. Je nach Situation 
kann ich die beste Option wählen, die es der Kamera ermöglicht, das Motiv zu 
verfolgen. Dabei ist bemerkenswert, wie schnell die X-H1 das Motiv wieder greift, 
wenn der Fokus e inma l kur zze i t ig ve r lo ren geht.  A l les in a l lem is t  das 
Autofokussystem der X-H1 ein großer Evolutionsschrit t für die X Serie. Die 
Verfolgung von dynamischen Motiven ist mit dieser Kamera wirklich kinderleicht.

Masahiro Aida JAPAN

Yunfeng DU CHINA

Klaus BO DÄNEMARK

In Nepal hatte ich Gelegenheit zu testen, wie sich die neue FUJIFILM Kamera 
unter härtesten Bedingungen schlägt. Selbst bei Temperaturen von unter minus   
5 Grad, in sehr schmutzigen und staubigen Umgebungen oder auch während 
einer über zehnstündigen Jeep-Tour über holprige Schotterpisten – die X-H1 hat 
mich nie im Stich gelassen. Besonders die integrierte Bildstabilisierung habe ich 
schätzen gelernt, da ich of t bei sehr wenig Licht mit ISO 4000 und höher 
gearbeitet habe.

DAS SAGEN PROFESSIONELLE FOTOGRAFEN ÜBER DIE 

Kürzlich habe ich die X-H1 mitgenommen zu einem Spiel der Basketballmann- 
schaft Nagoya Diamond Dolphins. Ich wollte dabei vor allem zwei Fragen klären. 
Erstens: Wie schnel l reagier t der Autofokus und wie gut funk tionier t d ie 
AF-Verfolgung? Zweitens: Wie verlässlich ist der Flimmerreduzierungsmodus bei 
Sportaufnahmen in der Halle? Die Dolphins-Spieler bewegten sich wie gewohnt 
sehr dynamisch mit vielen abrupten Bewegungen über das Feld, doch der 
Autofokus der X-H1 hielt mit dem hohen Tempo mit. Während ich früher öfter 
Probleme mit Helligkeitsschwankungen und Belichtungsfehlern hatte, sorgt die 
Flimmerreduzierung jetzt für gleichbleibende Ergebnisse. Eine solche Kamera 
haben viele heiß ersehnt, und ich bin mir sicher, dass die X-H1 die Sportfotografie 
verändern wird.

Mit ihrem großen Grif f l iegt die X-H1 sicher und fest in der Hand. Durch die 
integrierte Bildstabilisierung werden Stabilität und Zuverlässigkeit noch zusätzlich 
verbessert. Der neue Sucher harmonisiert perfekt mit dem Autofokus und ist ideal 
zur Verfolgung von sich schnell bewegenden Motiven. Ich kann mich ganz auf das 
Motiv konzentrieren und dank des feinfühligen Auslösers absolut stressfrei 
fotografieren. Bislang habe ich mit der X-T2 fotografiert, aber mit der X-H1 gibt es 
jetzt eine verbesserte professionelle Kamera, die mir noch mehr Möglichkeiten 
bietet.

Kameraleute und Filmer auf der ganzen Welt lieben das ETERNA 500 Filmmaterial 
von FUJIFILM. Jetzt gibt es den Kinofilm auch als Filmsimulation, mit der sich 
g e nau  d i e  g l e i c he  B i l dqua l i t ä t  e r z i e l e n  l ä s s t  w i e  m i t  de m b e l i e b te n  
Negativmaterial. ETERNA zeichnet sich durch eine ausdrucksstarke Tonwert- 
wiedergabe und e ine stabi le Farbbalance sowohl be i Über- a ls auch bei 
Unterbelichtung aus. Die neue Filmsimulation ist ein verlässlicher Partner für 
Filmer, die durchgezeichnete Tiefen und detailreiche Lichter mit dem kontrast- 
reichen Look eines Negativfilms wünschen. 
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Flimmerreduzierungsmodus
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BILDQUALITÄT

Benutzerdefinierte AF-C-Einstellungen

Die X-H1 verfügt über den 24,3 Megapixel X-Trans CMOS II I Sensor, der Bilder von 
beeindruckender Tiefe liefer t. Durch eine einzigar tige Farbfilterstruktur werden 
Moiré-Effekte und Farbfehler ohne optischen Tiefpassfilter minimiert. Seine höchste 
Auflösungsleistung erreicht der Sensor in Verbindung mit XF Objektiven, die speziell für 
die X Serie entwickelt wurden.

Sensor

Das interne Bildstabilisierungssystem (IBIS), das erstmals in einer Kamera der X Serie 
zum Einsatz kommt, verfügt über drei axiale Beschleunigungssensoren, drei axiale 
Gyrosensoren und einen sehr leistungsfähigen Dual-Prozessor, der auf Basis der 
gemessenen Daten rund 10.000 Berechnungen pro Sekunde durchführt. In Kombination 
mit dem ef fek t iven Kompensat ionsmechanismus wird eine besonders präzise 
Bildstabilisierung und damit eine kompromisslose Bildqualität erreicht.
Das IBIS-System korrigiert Kamerabewegungen auf 5 Achsen – vertikal und horizontal 
sowie die Roll-Nick-Gier-Winkel – und erreicht eine Kompensation von bis zu 5,5 
EV-Stufen*3. Mit XF Objektiven ohne optischen Bildstabilisator werden mindestens 5 
EV-Stufen kompensiert. Die X-H1 verfügt somit über eine erhöhte Leistungsfähigkeit 
insbesondere in Situationen mit wenig Licht oder bei der Aufnahme mit längeren 
Brennweiten. 

*3  Bis zu 5,5 EV-Stufen; bei Verwendung des XF35mmF1.4 R.

Interne Bildstabilisierung

Die flexibel gelagerte Sensoreinheit kompensiert Kamera- 
vibrationen durch eine schnelle Datenverarbeitung und 
einen leistungsfähigen Kompensationsmechanismus.

Die Aufhängung der Verschlusseinheit ver fügt über Schockabsorber, die die vom 
Verschlussmechanismus ausgehenden Mikrovibrationen eliminieren. So wird das Risiko 
von Verwacklungsunschär fe minimier t und die Bildstabilisierung verstärk t. Das 
Verschlussgeräusch wurde im Vergleich zu vorherigen X Serie-Modellen nochmals 
verringert, was die X-H1 zur idealen Kamera für Situationen macht, in denen lautloses 
Auslösen erwünscht ist (z. B. bei Wildlife, Hochzeiten, Theater- oder Konzertauf- 
führungen).  

Schockabsorber

Verschlusseinheit mit Schockabsorbern

*1  Bei Verwendung des Boost-Modus und des Hochformat-Batteriegriffs VPB-XH1.
*2  Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses. Bis zu 11 Bilder/Sek. mit mechanischem Verschluss  
     (bei Verwendung des Boost-Modus und des Hochformat-Batteriegriffs VPB-XH1).

Der X-Prozessor Pro ist ein Hochleistungs-Bildprozessor, mit dem sich die maximale 
Leistungsfähigkeit des X-Trans CMOS III Sensors voll ausschöpfen lässt. Mit seinem 
großen Zwischenspeicher und der schnellen Datenverarbeitung trägt er zur hohen 
Geschwindigkeit und Präzision der X-H1 bei, was sich unter anderem bei der 
Reaktionszeit, der Intervallaufnahmen, dem Autofokus, der Serienaufnahme und der 
Live-View-Anzeige zeigt. Im Boost-Modus*1 sorgt der X-Prozessor Pro in Kombination mit 
dem Hochformat-Batteriegriff VPB-XH1 für einen zusätzlichen Leistungsschub.

Prozessor

0,06 Sek.Schnellste 
AF-Geschwindigkeit

Serienbild-
geschwindigkeit

EVF-Bild-
wiederholrate

Auslöse-
geschwindigkeit

Plötzlich 
erscheinende Motive

Sprunghaft 
bewegende Motive

Hindernisse
ignorierenAllgemein

Voreinstellung 4

Voreinstellung 1

Voreinstellung 5

Voreinstellung 2

Benutzerdefiniert

Beschleunigende/
verlangsamende Motive

Voreinstellung 6

Voreinstellung 3

Auslöseintervall 0,17 Sek.*1

Einschaltzeit 0,4 SekCa. 14 Bilder/Sek.*2

 0,045 Sek.*1

Bilder/Sek.100Ca.

Der Autofokus der X-H1 verfügt über einen verbesserten Algorithmus, der die Genauigkeit 
und Geschwindigkeit der Scharfstellung beim Verfolgen von Motiven verbessert. Mit 91 
Fokuspunk ten (max. 325 AF-Punk ten) ver fügt die Kamera über einen großen 
Phasendetektions-Bereich, der horizontal 50 Prozent und vertikal 75 Prozent der 
Bildfläche abdeckt. Die Empfindlichkeit des Phasendetektions-AF wurde um 1,5 
Blendenstufen auf -1,0 LW verbessert, sodass sich dieser nun auch mit Objektiven mit 
Offenblende bis F11 nutzen lässt. Der kontinuierliche Autofokus verfolgt das Motiv auch in 
Situationen, in denen es sich unvorhersehbar bewegt (z. B. Sport), sowie beim Zoomen. 
Selbst Motive mit fein detaillierten Oberflächenstrukturen (z. B. Gefieder oder Fell) werden 
dabei mit hoher Genauigkeit erfasst.

Autofokus

Um ein sich bewegendes Motiv mit dem kontinuierlichen Autofokus (AF-C) optimal zu verfolgen, bietet die X-H1 drei Voreinstellungen. 
Fotografen können entweder eine der vordefinierten Szenen oder eigene benutzerdefinierte Einstellungen wählen.

Benutzerdefinierte AF-C-Einstellungen

Fokus-Joystick für 
intuitive Bedienung

AF-ON-Taste in Nähe 
des Daumens positioniert

Zeigefinger konzentriert 
sich auf das Auslösen

Die X-H1 verfügt über einen Fokus-Joystick, mit dem sich der Fokuspunkt intuitiv in acht Richtungen bewegten lässt – ohne die Kamera dazu 
vom Auge nehmen zu müssen. Alternativ kann der AF-Punkt direkt auf dem Touchscreen-Display per Fingertipp positioniert werden. Über die 
rückseitige AF-ON-Taste können die Fokus- und Auslösefunktion voneinander getrennt werden: Während der Fotograf die Scharfstellung mit 
dem Daumen aktiviert, kann er sich mit seinem Zeigefinger ganz auf den Auslösemoment konzentrieren.

AF-Bedienelemente

GLEICHM.  BESCH/VERL  MITTE AUTO VORNE  SCHNELL SPERRE EIN

ZEIT 

STELLT VERFOLGUNGS-
EMPFINDLICHKEIT AUF MOTIV EIN

STELLT GESCHWINDIGK.-VERFOLG.-
EMPFINDLICHE. F. BEWEGTES MOTIV EIN

STELLT UMSCHALTEMPFINDLICHKEIT VON
FOKUSRAHMEN IN ZONENBEREICH EIN
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Wichtige Kameraeinstellungen wie Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit und 
Aufnahmemodus lassen sich über analoge Wahlräder einstellen. Als erstes Modell 
der X Serie verfügt die X-H1 zudem über ein Schulterdislay, das einen schnellen 
Überblick über die gewählten Einstellparameter (u. a. Belichtung, Belichtungs- 
kor rek tur und Weißabgle ich)  b ie te t .  Verschlussze i t ,  B lende, I SO und 
Belichtungskorrektur lassen sich wahlweise auch mit dem vorderen und hinteren 
Einstellrad steuern. 

Touchscreen-Display

Das rückseitige 7,6 cm (3 Zoll) große LC-Display verfügt über eine hohe 
Auflösung von 1,04 Millionen Bildpunkten. Es kann um 90 Grad nach oben, 
um 45 Grad nach unten und um 60 Grad nach rechts geneigt werden, was 
Aufnahmen aus außergewöhnlichen Blickwinkeln (z. B. hoch oder niedrig) 
erleichtert, auch bei Hochformataufnahmen. Über die Touch-Funktion lassen 
sich viele Kameraeinstellungen direkt per Finger tipp auf dem Display 
vornehmen (z. B. Fokuspunkt-Auswahl).

GEHÄUSE AUSSTATTUNG

BEDIENUNG

Aufsteckblitzgerät
EF-X500

Hochformat-Batteriegriff
VPB-XH1 BEDIENUNG

Blattfedermechanismus Ergonomisches Design 
für intuitives Auslösen

Besonders robustes Gehäuse

Die X-H1 hat einen großen, hochauflösenden elektronischen Sucher mit 3,69 
Millionen Bildpunkten und einer 0,75-fachen Vergrößerung. Mit einer Reaktionszeit 
von nur 0,005 Sekunden und einer Bildwiederholrate von bis zu 100 Bildern pro 
Sekunde gibt er dynamische Szenen flüssig wieder. Im Vergleich zu den vorherigen 
Flaggschiffkameras der X Serie ist das Sucherbild etwa 1,6-mal heller und gestattet 
somit in jeder Situation eine präzise Bildkomposition. Um ein schnelles Arbeiten zu 
gewährleisten, reagiert der Augensensor, der automatisch zwischen Monitor und 
Sucher umschaltet, fast doppelt so schnell wie bei den Vorgängermodellen. 

Elektronischer Sucher

Der Auslöser der X-H1 verfügt über einen professionellen Blattfedermechanismus, 
der zuverlässig auf feinfühlige Auslösebewegungen reagiert. In Kombination mit dem 
größeren Handgriff lässt sich der Auslöser in jeder Situation instinktiv und sicher 
betätigen.

Auslösemechanismus

Das Gehäuse der X-H1 besteht aus einer Magnesiumlegierung, die 25 Prozent 
dicker ist als bei den Vorgängermodellen. Obwohl die Kamera dadurch wesentlich 
robuster und stabiler ist, konnte das kompakte und leichte Design durch eine 
Verbesserung der Bajonettaufhängung beibehalten werden. Das Gehäuse ist 
spritzwasser- und staubgeschützt abgedichtet und auch bei Temperaturen bis 
-10°C voll einsatzbereit. Eine härtere Oberflächenbeschichtung (Härtegrad 8H) 
macht die X-H1 besonders kratzresistent.

Bedienkonzept

Das Aufsteckblitzgerät EF-X500 (separat erhältlich) mit Leitzahl 50 verfügt über eine 
hohe Leistungsstärke. Er kann per Funksignal ferngesteuert (Master / Remote) sowie 
in Multi-Blitz-Setups eingebunden werden. Bei Aufnahmen mit High-Speed- 
Synchronisation (FP-Modus) lässt sich mit kurzer Verschlusszeit sowie großer 
Blendenöffnung fotografieren und damit ein attraktiver Bokeh-Effekt (unscharfer 
Hintergrund) erzielen.  

Hochformat-Batteriegriff

Der Hochformat-Batteriegriff VPB-XH1 wurde exklusiv für die Verwendung mit der 
X-H1 entwickelt. Wie das Kameragehäuse ist er spritzwasser- und staubgeschützt 
abgedichtet. Der Griff kann, zusätzlich zur Batterie in der Kamera, mit zwei weiteren 
Bat terien bestückt werden, womit bis zu 900 Aufnahmen möglich sind. Im 
Boost-Modus, der sich am Griff aktivieren lässt, erhält die Kamera einen Leistungs- 
schub, der Serienbildgeschwindigkeit, Bildrate und Reaktionszeit beschleunigt. Das 
Layout der Bedienelemente (Auslöser, Fokus-Joystick, AF-ON-Taste etc.) entspricht 
dem des Kameragehäuses, sodass der Fotograf fließend zwischen beiden Griff- 
positionen wechseln kann. Mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils können 
die beiden Akkus im Grif f innerhalb von ca. 2 Stunden vollständig aufgeladen 
werden. Eine Kopfhörerbuchse gestattet bei Videoaufnahmen das Mithören der 
Audioaufzeichnung.
 

Blitzgerät
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FARBE

Filmsimulation

Mit Filmsimulationen lassen sich digitale Aufnahmen mit den Tonwert- und Farbskalen klassischer 
Analogfilme versehen. Je nach künstlerischer Intention stehen diverse Effekte zur Auswahl. Die X-H1 
verfügt über 16 Filmsimulationen, welche FUJIFILM auf Basis seiner einzigartigen Firmenphilosophie und 
der über 80-jährigen Erfahrung in der Farbfilmproduktion entwickelt hat. 

PRO Neg. Hi 

+ Filmkorn-Effekt

CLASSIC CHROME

+ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR   1/60 Sek. F5.6 ISO1600   •   Naonori KOHIRA

+ XF50mmF2 R WR   1/2500 Sek. F4 ISO200   •   Klaus BO

+ XF10-24mmF4 R OIS   1/125 Sek. F5.6 ISO640   •   Jakub CEJPEK

+ XF56mmF1.2 R APD   1/200 Sek. F13 ISO100   •   Yunfeng DU
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Hier sehen Sie Beispielvideos, die mit der X-H1 aufgenommen wurden.
URL: http://fujifilm-x.com/cinema/

+ MKX50-135mmT2.9   •   Masahiro AIDA
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VIDEO

Filmsimulation „ETERNA“

Die X-H1 bietet als erste Kamera der X Serie die Filmsimulation „ETERNA“, die sich insbesondere für Videoaufnahmen eignet und 
Bewegbildern einen typischen Kino-Look verleiht. Der Effekt zeichnet sich durch eine subtile Farbwiedergabe, detailreiche Tiefen und einen 
hohen Kontrastumfang (400 %, entspricht etwa 12 LW-Stufen) auf. Durch die Anwendung von Filmsimulationen direkt in der Kamera spart 
der Anwender viel Zeit in der Nachbearbeitung. 

F-Log-Aufzeichnung für maximalen Dynamikumfang

Die F-Log-Aufzeichnung*1 von Bildmaterial mit maximalem Dynamikumfang steht sowohl bei der Aufnahme auf SD-Karte sowie der 
unkomprimierten Ausgabe auf externe Rekorder zur Verfügung. Das Material bildet eine hervorragende Ausgangsbasis für das „Color Grading“, 
sprich die künstlerische Farb- und Kontrastentwicklung während der Postproduktion. Mit der Ergänzung der Lookup-Tabellen für die 
Filmsimulationen z. B. ETERNA eröffnen sich in der Nachbearbeitung neue kreative Freiräume.

*1 Der Farbraum ist gemäß ITU-R BT.2020 definiert.

Highspeed-Videoaufnahme (Zeitlupe)

Die X-H1 unterstützt die Full HD-Aufnahme mit 120 bzw. 100 Bildern pro Sekunde. Damit lassen sich anspruchsvolle Zeitlupen-Videos 
(2x / 4x / 5x) erstellen, welche die Vielfalt der filmischen Ausdrucksmöglichkeiten der X-H1 zusätzlich erweitern. 

Silent Video

Ist die Funktion „Silent Video“ aktiviert, erfolgen Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit und Weißabgleich über das 
rückseitige Touchscreen-Display. So wird verhindert, dass die Betriebsgeräusche der Tasten und Wahlräder die Aufnahme stören.

Full HD (1920×1080)

4K (3840 × 2160)

4K Video (4096 × 2160)

4K Video (4096 × 2160)

Die X-H1 unterstützt das klassische Kinoformat (Seitenverhältnis 17:9) und 
4K Video (4096 × 2160) mit einer hohen Bitrate von 200 Mbit/Sek. Bei der 
Videoaufnahme stehen für maximale kreative Ausdruckstärke die höchste 
Empfindlichkeit ISO 25.600, eine langsame Verschlusszeit von 1/4 Sekunde 
sowie die Filmsimulationen zur Verfügung. Das interne Mikrofon gestattet 
Tonaufnahmen mit hoher Klangqualität (24 Bit/48 kHz).

Prototyp eines MKX Objektivs
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CINE-OBJEKTIVE

Die vordere Fokus-Gruppe und die Zoom-Gruppe werden unabhängig voneinander bewegt, sodass Fokus-Verschiebungen 
unterbunden werden.

Herkömmliches 
Fotoobjektiv

MKX Objektiv
Nach Zoomfahrt

Vor Zoomfahrt

Kein Fokus-Breathing bei Zoomfahrten

Unnatür l iche B i ldwinkel-Veränderungen durch „Lens-Breathing“ werden durch den vorderen Innenfokus- 
sierungs-Mechanismus der MKX Objektive unterbunden.

MKX ObjektivHerkömmliches 
Fotoobjektiv 

Vor FokusfahrtVor Fokusfahrt

Nach Fokusfahrt Nach Fokusfahrtg

Kein Lens-Breathing bei Fokusfahrten

Hochleistungs-Optik

Herkömmliches 
Fotoobjektiv

MKX Objektiv

MK Objektive verfügen über bewährte Technologien aus der FUJINON Cine-Serie, die Verschiebungen der optischen Achse 
und eine Verlagerung des Motivmittelpunkts verhindern.

Nach Zoomfahrt

Vor Zoomfahrt

Keine optische Achsabweichung bei Zoomfahrten

MKX18-55mmT2.9 MKX50-135mmT2.9

*1 Abstand zur Bajonettaufllagefläche   *2 ohne Objektivdeckel, Sonnenblenden, Stütze, Stativschelle

Brennweite
(KB-äquivalent)

Bildwinkel
Größte Blendenöffnung

f= 18 - 55mm 
(27 - 84mm)

76,5° - 29,0°
F2.8

Lichtstärke (T-Wert) T2.9
Fokusbereich 0,85 m - ∞

(mit Makro-Funktion 0,38 m 
bei Weitwinkelstellung)

Abmessungen
(Durchmesser × Länge*1) (ca.)

Ø 87mm×206,6mm

Gewicht*2 (ca.) 1.080g
Frontdurchmesser Ø 85mm
Filterdurchmesser Ø 82mm

Brennweite
(KB-äquivalent)

Bildwinkel

Größte Blendenöffnung

f=50 - 135mm 
(76 - 206mm)

31,7° - 12,0°
F2.8

Lichtstärke (T-Wert) T2.9
Fokusbereich 1,2 m - ∞

(mit Makro-Funktion 0,85 m 
bei Weitwinkelstellung)

Abmessungen
(Durchmesser × Länge*1) (ca.)

Ø 87mm×206,6mm

Gewicht*2 (ca.) 1.080g
Frontdurchmesser Ø 85mm
Filterdurchmesser Ø 82mm

Hochqualitativ, leicht und kompakt

FUJINON Cine-Objektive werden weltweit für Produktionen von Kino-, Werbe- und Fernsehfilmen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine 
exzellente Abbildungsleistung und höchste Bildqualität aus. Mit der neuen, leichten und kompakten MKX Serie lassen sich diese 
Spitzenoptiken jetzt erstmals direkt an den Kameras der X Serie nutzen. 
Die MKX Serie umfasst zwei Objektive: ein 18-55mm Standardzoom und ein 50-135mm Telezoom. Beide verfügen über eine hohe 
durchgängige T2.9 Lichtstärke, was eine geringe Schärfentiefe mit attraktivem Bokeh-Effekt ermöglicht.

Professionelle Handhabung

200° Fokus-Rotationswinkel 0.8M Standard-Zahnung Stufenlose Blende

Manuelles Bedienkonzept mit drei mechanischen Objektivringen
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FUJIFILM X Acquire*

FUJIFILM Tethered-Shooting Plug-in PRO für Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC / 6

Wenn dieses Programm auf Ihrem Computer über Kabel oder kabellos mit der Kamera verbunden ist, überträgt es automatisch Fotos von der 
Kamera während der Aufnahme und speichert sie in einem angegebenen Ordner. Bei Verwendung der USB-Verbindung bietet die Software 
auch die Funktionen zum Sichern / Wiederherstellen der Kameraeinstellungen.

Ist dieses Plug-in auf Ihrem Computer installiert und über Kabel oder kabellos mit der Kamera verbunden, können Sie Fotos während der 
Aufnahme auf dem Computer speichern, die Kamera vom Computer aus steuern und Live-View auf dem Computerbildschirm anzeigen.

HS-V5 für Windows®

Wird die X-H1 über ein USB-Kabel oder eine Drahtlos-Verbindung mit einem Windows-Rechner verbunden, auf dem diese Software läuft, 
können die Bilder direkt auf den Computer übertragen und in einem bestimmten Ordner gespeichert werden. Die Fotos lassen sich direkt 
ansehen, begutachten und bewerten. 

Die Auslösung des Verschlusses wird 
automatisch so angepasst, dass die 
Belichtung im hellsten Moment erfolgt.

DUNKEL
Lichtflimmern 
(Schwankung der Leuchtdichte)

Flimmerreduzierung AUS

1/100 Sek. (50Hz) / 1/120 Sek. (60Hz)

HELLHELL

Flimmerreduzierung EIN

Flimmerreduzierung AUS

Flimmerreduzierung EIN

Korrekt belichtet

Korrekt belichtet Zeitliche Anpassung Korrekt belichtet

Unterbelichtet
1. Verschlussvorhang   

1. Verschlussvorhang 2. Verschlussvorhang

2. Verschlussvorhang   

KONNEKTIVITÄT

Fernsteuerung

Die X-H1 kann mit einem Smartphone oder Tablet* ferngesteuert werden. Sie können die 
Bildkomposition über das Display des mobilen Geräts kontrollieren und die Kamera- 
einstellungen anpassen sowie die aufgenommen Fotos ansehen und versenden.

* Um die Funktion zu nutzen, muss die kostenlose App „FUJIFILM Camera Remote“ auf dem mobilen Gerät installiert sein.

Drahtlose Bildübertragung

Wenn die X-H1 über Bluetooth® mit einem Computer, Tablet oder Smartphone gekoppelt ist, werden die 
Fotos direkt nach der Aufnahme automatisch übertragen.

FUNKTION

Flimmerreduzierungsmodus

Der Flimmerreduzierungsmodus der X-H1 verhindert Belichtungsfehler und Farbabweichungen, die durch das Lichtflimmern von 
künstlichen Leuchtmitteln verursacht werden. Die Kamera ermittelt die Flimmerfrequenz und reguliert die Belichtung automatisch so, 
dass die Verschlussöffnung exakt im hellsten Moment erfolgt. So sind gleichmäßige Belichtungsergebnisse garantiert und die Qualität 
beispielsweise von Hallensportaufnahmen wird wesentlich verbessert.

ANWENDUNGEN

Tethered-Shooting

Wenn die X-H1 über ein USB-Kabel oder eine Drahtlos-Verbindung mit einem 
Mac- oder Windows-Rechner verbunden ist, auf dem eine kompatible Software 
läuft, können die Bilder per direkt auf den Computer übertragen werden. 

FUJIFILM X RAW STUDIO*

FUJIFILMs eigene RAW-Konvertierungs-Software. Die Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ ermöglicht es Anwendern, RAW-Daten in 
höchster Bildqualität zu konvertieren, wenn die Kamera via USB-Kabel mit einem Computer (Mac oder Windows) verbunden ist. Verarbeitet 
werden die RAW-Daten dabei nicht wie üblich mit dem Prozessor des Computers, sondern über den X-Prozessor Pro in der Kamera.

RAW-Verarbeitung

Die Umgebung für die Verarbeitung von RAW-Dateien wurde 
erweitert, um professionelle Arbeitsabläufe zu unterstützen und die 
erweiterte Erstellung von Bildern zu erleichtern. Die X-H1 bietet 
einen kamerainternen R AW-Konver ter, der bei ak t iven und 
minimalen Arbeitsbedingungen nützlich ist, und unterstützt die 
folgende Software:

NEW

RAW FILE CONVERTER EX 2.0 powered by SILKYPIX*

Adobe® Photoshop® Lightroom®

Kostenlose Software zur RAW-Konvertierung. Während der Verarbeitungen können Sie einen beliebigen Filmsimulationseffekt anwenden.

Mit dieser Software lassen sich die RAW-Daten auf dem Computer entwickeln. Auch die Filmsimulationseffekte können angewendet werden.

RAW-Entwicklung in der Kamera

Funktion zur Entwicklung von RAW-Dateien direkt in der Kamera. Dabei lassen sich auch die Filmsimulationseffekte anwenden.

*Die Software steht zum kostenlosen Download auf der FUJIFILM Website bereit.
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OBJEKTIVE

XC16-50mmF3.5-5.6 
OIS II

XC50-230mmF4.5-6.7 
OIS II

4,6-fach Zoomobjektiv für eine 
Vielzahl von Aufnahmesituationen

Standard-Zoomobjektiv mit 
exzellentem Preis-Leistungs- 
Verhältnis

Schwarz und SilberSchwarz und Silber Schwarz und Silber

XF23mmF2 R WR

Kompaktes Objektiv mit 
natürlichem Bildwinkel 
und herausragender 
Abbildungsleistung

XF27mmF2.8

Leichtestes Objektiv der XF Serie, 
ideal für den fotografischen Alltag

XF35mmF2 R WR

Elegantes und leichtes 
Standardobjektiv

XF50mmF2 R WR

Leichtes Teleobjektiv mit sehr 
kompakten Abmessungen

XF16mmF1.4 R WR

Lichtstarkes Objektiv mit spritz- 
wasser- und staubgeschützter 
Konstruktion

XF14mmF2.8 R

Hohe Schärfe über die 
gesamte Bildfläche bei 
geringster Verzeichnung

XF18mmF2 R

Kompaktes Pancake-Objektiv, 
das immer und überall dabei ist

XF23mmF1.4 R

Natürlicher Bildwinkel und 
butterweicher Bokeh-Effekt

XF35mmF1.4 R

Standardobjektiv mit beein- 
druckender Schärfeleistung 
selbst bei Offenblende  

XF90mmF2 
R LM WR

XF56mmF1.2 R APD 

Butterweicher Bokeh-Effekt 
durch internen APD-Filter

XF56mmF1.2 R

Messerscharfes Porträtobjektiv 
mit schönem Bokeh-Effekt

XF60mmF2.4 
R Macro

Maximale Aufllösung und 
höchste Schärfeleistung

Porträtobjektiv mit besonders 
attraktivem Bokeh-Effekt bei 
Offenblende

XF80mmF2.8 
R LM OIS WR Macro

Mittleres Tele-Makroobjektiv mit 
maximalem Abildungsmaßstab 1:1

XF10-24mmF4 
R OIS

Zoomobjektiv mit 
durchgängiger Lichtstärke F4, 
ideal für Innenaufnahmen

XF16-55mmF2.8 
R LM WR

Lichtstarkes F2.8 Zoomobjektiv 
für die anspruchsvolle Fotografie

XF18-55mmF2.8-4 
R LM OIS

Leichtes und kompaktes 
Universal-Zoomobjektiv für 
unterwegs

XF18-135mmF3.5-5.6 
R LM OIS WR

Wetterfestes Zoomobjektiv, das sich 
für eine Vielzahl von Motiven eignet

XF50-140mmF2.8 
R LM OIS WR

Ultimatives, lichtstarkes Telezoom 
für die anspruchsvolle Fotografie

XF100-400mmF4.5-5.6 
R LM OIS WR

Ultra-Tele-Zoomobjektiv mit 
5-Stufen-Bildstabilisierung für scharfe 
Aufnahmen aus der freien Hand

XF55-200mmF3.5-4.8 
R LM OIS

Kompaktes, leichtes Telezoom 
für den fotografischen Alltag

ZOOMOBJEKTIVE

Ultrakompaktes, leichtes 
Standardobjektiv mit 
elektrischem Zoom

XC15-45mmF3.5-5.6 
OIS PZ

XC SERIE
ZOOMOBJEKTIVE TELEKONVERTER MOUNT-ADAPTER

Verlängert die effektive Brenn- 
weite ausgewählter XF Objektive 
um den Faktor 1,4

Verlängert die effective Brenn- 
weite ausgewählter XF Objektive 
um den Faktor 2

Erlaubt das Verwenden von 
M-Mount-Objektiven am X Mount

XF1.4X TC WR XF2X TC WR M MOUNT-ADAPTER

Schwarz
und Silber

Schwarz
und Silber

Schwarz
und Silber

Schwarz
und SilberFESTBRENNWEITEN
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(im Lieferumfang 
des Handgriffs VPB-XH1 
enthalten)

Kompatible Objektive:
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR

Netzadapter
AC-9VS

Makro-ZwischenringTelekonverter
XF1.4X T  WR / XF2X TC WR MCEX-11 / MCEX-16

Hochformat-Batteriegriff
VPB-XH1

M Mount-AdapterM Mount Objektive

X Mount Objektive

X Mount Cinema-Objektive

Filter

M MOUNT-ADAPTER

Blitzgerät

(im Lieferumfang enthalten)
EF-X8

Blitzgerät
EF-X500

Schulterriemen
(im Lieferumfang enthalten)

(im Lieferumfang enthalten)

Große Augenmuschel
EC-XH W

Drahtlos-Netzwerk

Externer Monitor

DC-Adapter
CP-W126

Smartphone

PC

Fernauslöser
RR-90

SD-Karte

Augenmuschel
EC-XT L

SYSTEM

Augenmuschel
EC-XT M

Weitere Informationen: https://www.fujifilm.eu/de/produkte/digitalkameras/zubehoer

Batterie-Ladegerät
BC-W126 NP-W126S

Batterie

Kopfhörer

Stereo-Mikrofon
MIC-ST1

(im Lieferumfang enthalten) (im Lieferumfang enthalten)
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23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS IIIBildsensor

24,3 Mio Pixel Effektive Pixelzahl

FUJIFILM X-H1Modell

TECHNISCHE DATEN

*1:  Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der 
 offiziellen FUJIFILM Website (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).

*2:  Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.

*3: Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnellbewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.

*4:  Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

16 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, 
Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, 
ETERNA/Cinema)

Filmsimulation

AUTO, 100%, 200%, 400% 
ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 400 oder mehr, DR400%: ISO 800 oder mehr)

Dynamikumfang

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / 
Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila)

Kreative Filter

Stark, Schwach, AusKörnungseffekt

Funküber-
tragung 
(Wi-Fi)

InfrastrukturZugriffsprotokoll

WEP / WPA / WPA2Verschlüsselung

IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll)Norm

Anschlüsse

3,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrofon) / 2,5mm, Fernauslöser-Anschluss, 
Blitzschuh, Synchronisationsanschluss

Weitere

HDMI micro (Typ D)HDMI 

USB3.0 (High-Speed) / micro USB / Fernauslöser RR-90 optionalDigital

Bluetooth®

2402-2480MHzArbeitsfrefquenz

Bluetooth Ver 4.0Standard

Stromversorgung

Batterielaufzeit *4

Fotoaufnahmen

Batterielaufzeit *4

Videoaufnahmen

Ca. 310 Aufnahmen 
(Normaler Modus, mit XF35mmF1.4 R)

4K: ca. 35 Minuten
Full HD: ca. 45 Minuten

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang) 

[4K (4096×2160)] 24p / 23,98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps • Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 15 Minuten.
[4K (3840×2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps • Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 15 Minuten.
[Full HD (2048×1080)] 24p / 23.98p 100Mbps / 50Mbps • Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 20 Minuten.
[Full HD (1920×1080)]  59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps / 50Mbps • Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 20 Minuten.
[Full HD (1920×1080), High Speed Aufnahme)] 120p / 100p 200Mbps • Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 6 Minuten.
[HD (1280×720)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 50MbpsDie max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten.
Mit dem Power Booster Handgriff kann die individuelle Aufzeichnungsdauer im 4K und Full-HD Modus auf ca. 29 Minuten erweitert werden.

Videoaufzeichnung

OLED Farbsucher, ca. 3,69 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld,
0,5 Zoll, Augenpunkt ca. 23mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor,  
Vergrößerung: 0,75x mit 50mm Objektiv (Kleinbild-Äquivalent)  bei Unendlich und Dioptereinstellung –1,0m-1, Diagonaler Blickwinkel: ca. 38°

Sucher

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display, ca. 1,04 Mio. PixelLC-Display

Blitz

TTL (FUJIFILM) Blitzschuh

1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS)Synchro

TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS (wenn EF-X8 ausgewählt ist)Blitzmodi

Ca. 14 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 40 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 27 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 23 Aufnahmen)

Ca. 11 Bilder / Sek. [mit VPB-XH1] (JPEG: 70 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 24 Aufnahmen)

Ca. 8  Bilder / Sek. (JPEG: 80 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 31 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 26 Aufnahmen)

Ca. 6  Bilder / Sek., nur elektronischer 1. Verschlussvorhang; (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei: 35 Aufnahmen; 
RAW unkomprimiert: 28 Aufnahmen)

Ca. 5 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlustfrei: 37 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 29 Aufnahmen)

Serienaufnahme

Ver-
schluss-
zeit

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.Mechanisch + Elektronisch

1/250 Sek. oder langsamerSynchronisierter
Veschluss

L    [ 3 : 2 ] 6000×4000   [ 16 : 9 ] 6000×3376   [ 1 : 1 ] 4000×4000
M   [ 3 : 2 ] 4240×2832   [ 16 : 9 ] 4240×2384   [ 1 : 1 ] 2832×2832
S    [ 3 : 2 ] 3008×2000   [ 16 : 9 ] 3008×1688   [ 1 : 1 ] 2000×2000

Anzahl 
aufgezeichneter Pixel

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek. (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest.Elektronisch*3

(P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.
Elektronisch gesteuerter 
1. Verschlussvorhang

(P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.Mechanisch

Scharf-
stellung

Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x7/25x13 (die AF-Felder können in 6 verschiedenen Größen eingestellt werden)  Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 Feldern eines 13x7 Bereiches  
Weit/Verfolgung: bis zu 18 Felder • AF-S: Weit • AF-C: Verfolgung

Auswahlbereich

Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF)AF-System

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MFModus

SchlitzverschlussVerschluss

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, ManuellBelichtungsprogramme

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mitten-BetontBelichtungssteuerung

FUJIFILM X MountObjektivfassung

SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II*1Speichermedium

Belichtungs-
korrektur

Bildstabilisierung

- 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 StufenVideo

- 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 StufenFoto

Integrierte 5-Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift) Kompensiert bis zu 5,5 Belichtungsstufen (CIPA Standard, mit  XF35mmF1.4 R)

Empfind-
lichkeit

ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200Erweiterte Ausgabe

ISO 200-12800 • AUTO 1, AUTO 2, AUTO 3 (bis zu ISO 12800)Standardausgabe

AE-Belichtungsreihe (±3EV,±8/3EV,±7/3EV,±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV)
Filmsimulation-Belichtungsreihe (3 beliebige Filmsimulationen wählbar)
Dynamikumfang-Belichtungsreihe (100% · 200% · 400%) 
ISO-Belichtungsreihe (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV)
Weißabgleich-Belichtungsreihe (±1, ±2, ±3)

Automatische 
Belichtungsreihen

Dateiformat

MPEG-4 AVC / H.264(MOV), mit Stereoton (24bit / 48KHz Sampling)Video

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), 14bit RAW (RAF), RAW + JPEGFoto

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K)
Voreinstellung: (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

Weißabgleich

ca. 10 Sek. / 2 Sek. VorlaufzeitSelbstauslöser

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)Intervallaufnahme

(P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., 
(S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.

Mechanisch + elektr. 
gesteuerter 
1. Verschlussvorhang

Mechanisch + Elektronisch 
+ elektr. gesteuerter 
1. Verschlussvorhang: 

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., 
(S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. 

ca. 673g  (mit Akku / Speicherkarte) • ca. 623g  (ohne Akku / Speicherkarte)Gewicht

139,8 (B) × 97,3 (H) × 85,5 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)Abmessungen

Ca. 0,4 Sek.Einschaltzeit

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126, EF-X8, Schultergurt, Gehäusedeckel, Gurtclip, 
Schutzabdeckung, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Blitzschuh-Abdeckung, Power Booster Handgriff Anschlussabdeckung, 
Synchronisationsanschlussabdeckung, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Bedienungs- 
umgebung

10% bis 80% (keine Kondensation)Luftfeuchtigkeit

-10°C bis +40°CTemperatur


