
D u n k e l s i l b e r C h a m p a g n e r - G o l dC h a m p a g n e r - G o l d S c h w a r zS c h w a r z

F A R B E N

©2018  FUJIFILM CorporationElectronic Imaging Europe GmbH

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. 
Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen von Apple Computer Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. 
Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers.
SILKYPIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. in Japan.

www.fujifilm.de

Stromversorgung

Lieferumfang

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Abmessungen 121,0 (B) × 83,0 (H) × 47,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, AC Ladegerät AC-5VG, Stromadapter, Gehäusedeckel, 

Abnehmbarer Handgriff, Trageriemen, USB-Kabel, Schutzabdeckung, Bedienungsanleitung

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website. 
     (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3: Der elektronische Verschluss ist nicht geeignet für sich schnell bewegende Objekte. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

T E C H N I S C H E  D A T E N
FUJIFILM X-T100

24,2 Mio Pixel

23,5mm x 15,7mm (APS-C) CMOS

SD- / SDHC- / SDXC (UHS-I)-Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW (RAF), RAW + JPEG

H.264 (MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)

L   [3:2] 6000×4000  [16:9] 6000×3376  [1:1] 4000×4000

M  [3:2] 4240×2832  [16:9] 4240×2384  [1:1] 2832×2832

S   [3:2] 3008×2000  [16:9] 3008×1688  [1:1] 2000×2000

FUJIFILM X-Bajonett

ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit)

AUTO(400)/AUTO(800)AUTO(1600)/AUTO(3200)/AUTO(6400)

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen

 

• Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen

Schlitzverschluss

(P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/4000 Sek.)

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A/S/M Modi) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (1 Sek. fest.), Time (30 Sek. bis 1/32000 Sek.)

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/32000 Sek.)

Bis zu 1/180 Sek.

Bis zu 26 Bilder pro Serie

Bis zur vollen Kapazität der Karte

 

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF / AF+MF

TTL Kontrast AF/ AF-Hilfslicht

 

13x7 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 Felder eines 13x7 Bereiches

Weit/Verfolgung: bis zu 9 Felder

AF-S: Weit

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

Aus, 2 Sekunden, 10 Sekunden, Lächeln, Gesicht, Partner, Gruppe (1-4 Objekte)

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektivfassung

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit

 

 

AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV (2/3/5/7 Bilder)

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Auto Bracketing

Scharfstellung 

Weißabgleich

Selbstauslöser

Modus

Einzelpunkt AF

Auswahlbereich

AF-System

Voreinstellung

Foto

Video

Mechanisch

Elektronisch*3

Mechanisch +

 

Elektronisch*3

Blitzsynchronzeit

Ca. 6 Bilder / Sek. 

Ca. 3 Bilder / Sek. 

Serien-
aufnahme

AF-C: Verfolgung

Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar (Super Intelligent Flash)

Ca. 5 (ISO 100, m), ca. 7 (ISO 200, m)

Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro,

Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander

Blitz

 

Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur,

Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro,

Rote-Augen-Korrektur & Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander

Typ

Leitzahl

Blitzprogramme

TTL (FUJIFILM)Blitzschuh

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display (Touchscreen), ca. 1,04 Mio. Pixel, schwenkbarLC-Display

Wiedergabefunktionen

Anschlüsse

RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, 

Fotobuch-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe 

inklusive Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Sichern,  Panorama, Favoriten

USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional

HDMI (Micro)

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker

Digital

HDMI 

Externer
Mikrofonanschluss

Drahtlosübertragung

Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, Intervall-Aufnahme, HDR,

Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Gradation), 

Filmsimulationen, Kreative Filter, Mehrfachbelichtung, automatische Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien,

Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefenkontrolle, Pre-AF, Fokuskontrolle, Fokus-Peaking,

Auswahl Priorität, Auslöser/Fokus, Einstellung FN Taste (RAW, Video, etc.), ISO AUTO Kontrolle, Interlock,  

Spot AE & Fokusbereich, Q-Menü Bearbeiten/Speichern, Vorschau, 4K Serie und 4K Multi Fokus 

Belichtung/Weißabgleich im manuellen Modus, Verschlusstyp, Einstellung Touchscreen 

OLED Farbsucher, ca. 2.360.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld, 0,39 Zoll

Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2 m (dpt),

Vergrößerung: 0,62x mit 50mm Objektiv (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°, eingebauter Augensensor

 

AUTO, 100%, 200%, 400%

ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 400 oder mehr, DR400%: ISO 800 oder mehr)

 

Sucher

Aufnahmemodus

 

Dynamikumfang

Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden,

Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker

Drahtlose Funktionen

Ca. 448g (mit Akku / Speicherkarte)

Ca. 399g (ohne Akku / Speicherkarte)

10% bis 80% (keine Kondensation)

Gewicht

Ca. 0,4 Sek. im Hochleistungsmodus (*FUJIFILM-Messung)

Ca. 0,8 Sek. im normalen Betrieb (*FUJIFILM-Messung)

Startzeit

0°C bis +40°CBetriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Ca. 430 AufnahmenBatterielaufzeit*4

Vollautomatischer Modus SR AUTO / P / S / A / M / C (Benutzerdefiniert) / Nacht / Sport /

Landschaft / Porträtoptimierung / SP (Szenenposition) / Adv.

Modus-Wahlrad

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Fischauge / Kreuzfilter /

Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) / Dunst entfernen / HDR Kunst

Kreative Filter

Aufnahme, AF, Fokusbereich, AUS

Suchermodus (Touchscreen Bereich): gesamt, rechts, rechts oben, rechts unten, links, links oben, links unten, aus

Touchscreen

Displaymodus Wischen, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen

IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll)

Bluetooth Bluetooth Version 4.1 (2402 - 2480MHz)

Videoaufzeichnung 4k (3840×2160) 15p 

Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten.

Full HD (1920×1080) 60p / 50p / 24p

Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten.

Superzeitlupe HD (1280×720) 1.6x, 2x, 3.3x, 4x

Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 7 Minuten.

Fotografische Funktionen

Weitere Funktionen PictBridge, Exif Print, 35 Sprachen, Datum/Zeit, Zeitdifferenz, Ton & Blitz AUS, Schnellstartmodus,

Hochleistungsmodus, Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LCD Helligkeit, LCD Farbe,  

Moduseffekt auf Monitor, Display-Benutzereinstellung, EVF Helligkeit, EVF Farbe



Z e i g  
m i r  
D e i n e  
W e l t

Für manche Menschen gleicht ein Tag dem anderen. Für Dich jedoch ist jeder Tag einzigartig. Nur 
Du kannst ihn so fotografieren, wie Du ihn siehst. Jeder Moment ist eine Erinnerung, die nur darauf 
wartet, von Dir festgehalten zu werden. Mit der FUJIFILM X-T100 an Deiner Seite dokumentierst Du 
Deinen Tag in einzigartigen Bildern.



F O T O G R A F I E R E  
J E D E N  T A G
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Mit e iner Kamera an Deiner Sei te 
verändert sich Deine Wahrnehmung. 
Du bist immer auf der Suche nach dem 
perfekten Motiv. Du wirst neugieriger 
und reagierst auf Deine Umgebung. 
Mit der X-T100 bringst Du mehr Krea- 
tivität in Deinen Alltag.

ELEKTRONISCHER SUCHER
Exzellente Auflösung, hohe Vergrößerung

Das klassische Kameragehäuse ist mit einem leistungsfähigen 
elektronischen Sucher ausgestattet. Mit ihm lässt sich das Bild auch 
bei grellem Sonnenschein sehr komfortabel komponieren. Das ist es, 
was die echte Fotografie ausmacht. Nur mit einem elektronischen 
Sucher kannst Du das fertige Bild schon vor dem Auslösen sehen.

SR AUTO MODUS
Automatische Motiverkennung

Im Erweiterten SR AUTO-Modus erkennt 
d ie X-T100 die Motivszene und das 
Hauptmotiv – und wählt automatisch die 
optimalen Kameraeinstel lungen. Auf 
d iese Weise erre ichst Du das beste 
Bildergebnis mit minimalem Aufwand.

KOMPAKTES OBJEKTIV
Handliches Zoomobjektiv

Mi t se inem großen Brennwei tenbere ich, der opt ischen 
3-Stufen-Bildstabilisierung und der Naheinstellgrenze von 5 cm 
eignet sich das XC15-45mmF3.5-5.6 für eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Motiv-Situationen.

RETROSTYLE & GERINGES GEWICHT
Kompaktes, klassisches Kameragehäuse

Die stylische X-T100 ist mit gerade einmal 448 Gramm 
so leicht und flexibel einsetzbar, dass Du sie überallhin 
mitnehmen kannst.

XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
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Mit den Menschen, die uns ganz besonders wichtig sind, 
möchten wir die bestmöglichen Bilder aufnehmen. Die 
X-T100 unterstützt Dich dabei.

BILDQUALITÄT
Farbwiedergabe & Rauschreduktion & Exzellente Auflösung

Die X-T100 bietet alles, was es für herausragende Bilder braucht: Natürliche Hauttöne, wunderschöne Farben, geringes 
Bildrauschen und eine beeindruckende Schärfeleistung bis in die Ecken. FUJIFILMS einzigartige Technologie, die mehr 
als 80 Jahren Erfahrung in der Fotografie vereint, ist die Garantie für atemberaubende Bilder.

NEIG- UND SCHWENKBARER TOUCHSCREEN 
LCD-Monitor mit Selfie-Modus 

Der 7,6 cm (3 Zoll) große LCD-Monitor lässt sich nach oben und 
unten neigen, sowie um ca. 180 Grad horizontal nach vorne 
schwenken. Das ist besonders praktisch für Selbstaufnahmen beim 
Fotografieren oder Filmen. Die Touch-Funktion des Displays und 
der Selbstauslöser erweitern die Einsatzmöglichkeiten der X-T100 
zusätzlich.

GROSSER BILDSENSOR
Ausgezeichnete Ergebnisse

Die X-T100 verfügt über einen APS-C-Sensor, der 14-mal größer ist 
als der Bildsensor herkömmlicher Smartphone-Kameras. Dies ist 
wichtig, um auch bei wenig Licht ansprechende Bilder von hoher 
Qualität aufzunehmen. Mit dem größeren Sensor lässt sich 
außerdem ein attraktiver Unschärfe-Effekt (Bokeh) erzielen.

APS-C Bildsensor (X-T100)

4/3" Bildsensor

1/1.7" Bildsensor

1/2.3" Bildsensor (herkömmliche Smartphones)
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A U S S T A T T U N G

Mit den einzigartigen Filmsimulationen von FUJIFILM verleihst Du 
Deinen Bildern den typischen Look klassischer Analogfilme.

DRAHTLOS-FUNKTIONEN

Die X-T100 lässt sich über Bluetooth® 
mit einem kompatiblen Smartphone 
oder Tab le t  ve rb inden.  D ie B i lde r 
werden dann direkt nach der Aufnahme 
übertragen und können ganz einfach mit 
Freunden geteilet werden.

Halte die besondere Atmosphäre einer Szene in 
lebendigen, ultra-hochauflösenden Videose- 
quenzen fest.

HD-VIDEO

FILMSIMULATION

Mit den Kreativen Filtern wertest Du Deine Aufnahmen direkt in der 
Kamera mit einem künstlerischen Touch auf.

ERWEITERTE FILTER

Der Bl itz passt die Lichtmenge automatisch an die jeweil ige 
Motivszene an. Das Ergebnis sind wunderschöne natürliche Bilder.

SUPER-INTELLIGENTER BLITZ

In diesem Modus verrechnet die Kamera mehrere Fotos mit 
unterschiedlichen Fokuseinstellungen. Das fertige Bild besticht 
durch eine außergewöhnlich große Schärfentiefe.

MULTI-FOKUS

MINIATUR

Lochkamera Low-keyMiniatur

Fischauge

Pop-Farbe High-key

Dynamische Farbtiefe HDR Kunst Sternfilter

(Standard) (Vivid)

CLASSIC CHROME PRO Neg. Hi 

+Ye/R/G FilterMONOCHROME

(Sof t)

Weichzeichner Partielle Farbe Dunst entfernen (Rot/Orange/Gelb/Grün/Blau/Lila)

PRO Neg. Std

SEPIA

Mit der hochauflösenden Highspeed-Serienaufnahme 
gelingen selbst Aufnahmen von sich sehr schnell 
bewegenden Mot iven. D ie Kamera n immt pro 
Sekunde 15 Bilder auf, aus denen Du anschließend 
das Beste auswählen kannst.

4K-BURST-AUFNAHME



A B N E H M B A R E R  G R I F F
Mit dem abnehmbaren Griff liegt die 
X-T100 noch besser in der Hand.
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Leistungsstarker 
Akku für bis zu 
430 Aufnahmen

F U N K T I O N S R A D
Mit dem Funktionsrad lassen sich die Belich- 
tungseinstellungen einfach und intuitiv an- 
passen. Standardmäßig werden dabei immer 
genau die Parameter verändert, die am 
besten zum jeweiligen Aufnahmemodus 
passen.

A K K U
NP-W126S

XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR

Beispielbilder von Jonas Rask:  https://jonasraskphotography.com/          

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS IIXC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ XF50mmF2 R WRXF35mmF1.4 R

O B J E K T I V E

Sehr leistungsfähiges Standard-Zoom- 
objektiv für den alltäglichen Einsatz

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II

4,6-fach Zoomobjektiv für eine 
Vielzahl von Aufnahmesituationen

Kompaktes und leichtes 
elektronisches Zoomobjektiv

XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

T E L E K O N V E R T E R

Erweitert die 
Brennweite des 
verwendeten XF 
Objektivs um das 
1,4-Fache

Erweitert die 
Brennweite des 
verwendeten XF 
Objektivs um das 
2,0-Fache

XF1.4X TC WR XF2X TC WR

XF16mmF1.4 R WR

Lichtstarkes, spritzwasser- 
und staubgeschütztes 
Weitwinkel-Objektiv

XF14mmF2.8 R

Super-Weitwinkel-Objektiv 
mit exzellenter Auflösung bis 
in die Bildecken

XF18mmF2 R

Kompaktes Objektiv, das 
du überall hin mitnehmen 
kannst

XF23mmF1.4 R

Perfekte Kombination aus 
natürlichem Bildwinkel und 
butterweichem Bokeh

XF90mmF2 R LM WRXF56mmF1.2 R APD

Samtweicher Bokeh-Effekt 
dank des integrierten 
APD-Filter

XF56mmF1.2 R

Enorm hohe Bildschärfe und 
ein wunderschöner 
Bokeh-Effekt

XF60mmF2.4 R Macro

Kompaktes, hochqualitatives 
Makroobjektiv mit maximalem 
Abbildungsmaßstab 1:2

Porträtobjektiv mit außer- 
gewöhnlich schönem 
Bokeh-Effekt bei größter 
Blendenöffnung

XF80mmF2.8 
R LM OIS WR Macro

Mittleres Teleobjektiv mit 
maximalem Abbildungs- 
maßstab 1:1

XF23mmF2 R WR

Kompaktes Objektiv für 
eine erstklassige Bild- 
qualität und einen 
natürlichen Bildwinkel

XF27mmF2.8

Leichtestes Objektiv 
der Serie, perfekt für 
den Alltagseinsatz

XF35mmF1.4 R

Standard-Brennweite mit 
überragender Bildschärfe 
selbst bei Offenblende

XF35mmF2 R WR

Stilvolle und leichte 
Standard-Festbrennweite

XF50mmF2 R WR

Ein mittleres Teleobjektiv in 
einem kompakten, leichten 
Gehäuse

XF10-24mmF4 
R OIS

Weitwinkel-Zoomobjektiv mit 
konstanter Lichtstärke F4, ideal 
für Landschaftsaufnahmen

XF16-55mmF2.8 
R LM WR

Professionelles Zoomobjektiv 
mit konstanter Lichtstärke 
F2.8 für die ultimative kreative 
Freiheit

XF18-55mmF2.8-4 
R LM OIS

Kompaktes und leichtes 
Premium-Zoomobjektiv

XF18-135mmF3.5-5.6 
R LM OIS WR

Wetterfestes Zoomobjektiv, 
das sich für eine Vielzahl von 
Motiven eignet

XF55-200mmF3.5-4.8 
R LM OIS

Tele-Zoomobjektiv, mit dem 
sich weit entferne Motive 
nah heranholen lassen

XF50-140mmF2.8 R 
LM OIS WR

Professionelles 
Tele-Zoomobjektiv, 
das ein Maximum an 
Kreativität erlaubt

XF100-400mmF4.5-5.6 
R LM OIS WR

Professionelles Ultra-Tele- 
Zoomobjektiv mit 
5-Stufen-Bildstabilisierung

XF ZOOMOBJEKTIV

M O U N T  A D A P T E R

Erlaubt die Verwendung 
von M Mount-Objektiven an 
X Mount-Kameras

M-MOUNT-ADAPTER

besten zum jeweiligen Aufnahmemodus
passen.

NEIG- UND SCHWENKBARER TOUCHSCREEN
Der 7,6 cm (3 Zoll) große Touchscreen auf der 
Kamerarückseite lässt sich in drei Richtungen 
drehen. Über ihn kann die Kamera mittels 
intuitiver Fingergesten wie Tippen, Ziehen und 
Wischen bedient werden.

Die Wahl des Aufnahmemodus erfolgt 
über das klassische Moduswahlrad. 
Zur Auswahl stehen unter anderem SR+, 
Programmautomatik, Zeitautomatik, 
Blendenautomatik und Manueller Modus.

M O D U S - W A H L R A D

O B J E K T I V E XC ZOOMOBJEKTIVO B J E K T I V E

XF FESTBRENNWEITENO B J E K T I V E

Die X-T100 besitzt ein elegantes Design. Die anodisierte 
Oberfläche verleiht ihr das Look-and-feel einer klassischen 
Kamera.
Wenn Du Deine Kamera jeden Tag dabei hast, um die 
besonderen Momente im Leben festzuhalten, sollte sie nicht 
nur gute Bilder machen, sondern auch perfekt zu Dir passen. 
Die X-T100 ist die ideale Kamera für Dich. Sie hat Stil, bietet 
eine hohe Bildqualität und lässt sich sehr leicht bedienen.

XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II
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Stromversorgung

Lieferumfang

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Abmessungen 121,0 (B) × 83,0 (H) × 47,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, AC Ladegerät AC-5VG, Stromadapter, Gehäusedeckel, 

Abnehmbarer Handgriff, Trageriemen, USB-Kabel, Schutzabdeckung, Bedienungsanleitung

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website. 
     (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3: Der elektronische Verschluss ist nicht geeignet für sich schnell bewegende Objekte. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

T E C H N I S C H E  D A T E N
FUJIFILM X-T100

24,2 Mio Pixel

23,5mm x 15,7mm (APS-C) CMOS

SD- / SDHC- / SDXC (UHS-I)-Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW (RAF), RAW + JPEG

H.264 (MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)

L   [3:2] 6000×4000  [16:9] 6000×3376  [1:1] 4000×4000

M  [3:2] 4240×2832  [16:9] 4240×2384  [1:1] 2832×2832

S   [3:2] 3008×2000  [16:9] 3008×1688  [1:1] 2000×2000

FUJIFILM X-Bajonett

ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit)

AUTO(400)/AUTO(800)AUTO(1600)/AUTO(3200)/AUTO(6400)

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen

 

• Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen

Schlitzverschluss

(P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/4000 Sek.)

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A/S/M Modi) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (1 Sek. fest.), Time (30 Sek. bis 1/32000 Sek.)

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,

Bulb (max. 60 Min.), Time (30 Sek. bis 1/32000 Sek.)

Bis zu 1/180 Sek.

Bis zu 26 Bilder pro Serie

Bis zur vollen Kapazität der Karte

 

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF / AF+MF

TTL Kontrast AF/ AF-Hilfslicht

 

13x7 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 Felder eines 13x7 Bereiches

Weit/Verfolgung: bis zu 9 Felder

AF-S: Weit

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

Aus, 2 Sekunden, 10 Sekunden, Lächeln, Gesicht, Partner, Gruppe (1-4 Objekte)

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektivfassung

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit

 

 

AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV (2/3/5/7 Bilder)

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Auto Bracketing

Scharfstellung 

Weißabgleich

Selbstauslöser

Modus

Einzelpunkt AF

Auswahlbereich

AF-System

Voreinstellung

Foto

Video

Mechanisch

Elektronisch*3

Mechanisch +

 

Elektronisch*3

Blitzsynchronzeit

Ca. 6 Bilder / Sek. 

Ca. 3 Bilder / Sek. 

Serien-
aufnahme

AF-C: Verfolgung

Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar (Super Intelligent Flash)

Ca. 5 (ISO 100, m), ca. 7 (ISO 200, m)

Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro,

Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander

Blitz

 

Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur,

Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro,

Rote-Augen-Korrektur & Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander

Typ

Leitzahl

Blitzprogramme

TTL (FUJIFILM)Blitzschuh

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display (Touchscreen), ca. 1,04 Mio. Pixel, schwenkbarLC-Display

Wiedergabefunktionen

Anschlüsse

RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, 

Fotobuch-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe 

inklusive Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Sichern,  Panorama, Favoriten

USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional

HDMI (Micro)

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker

Digital

HDMI 

Externer
Mikrofonanschluss

Drahtlosübertragung

Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, Intervall-Aufnahme, HDR,

Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Gradation), 

Filmsimulationen, Kreative Filter, Mehrfachbelichtung, automatische Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien,

Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefenkontrolle, Pre-AF, Fokuskontrolle, Fokus-Peaking,

Auswahl Priorität, Auslöser/Fokus, Einstellung FN Taste (RAW, Video, etc.), ISO AUTO Kontrolle, Interlock,  

Spot AE & Fokusbereich, Q-Menü Bearbeiten/Speichern, Vorschau, 4K Serie und 4K Multi Fokus 

Belichtung/Weißabgleich im manuellen Modus, Verschlusstyp, Einstellung Touchscreen 

OLED Farbsucher, ca. 2.360.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld, 0,39 Zoll

Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2 m (dpt),

Vergrößerung: 0,62x mit 50mm Objektiv (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°, eingebauter Augensensor

 

AUTO, 100%, 200%, 400%

ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 400 oder mehr, DR400%: ISO 800 oder mehr)

 

Sucher

Aufnahmemodus

 

Dynamikumfang

Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden,

Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker

Drahtlose Funktionen

Ca. 448g (mit Akku / Speicherkarte)

Ca. 399g (ohne Akku / Speicherkarte)

10% bis 80% (keine Kondensation)

Gewicht

Ca. 0,4 Sek. im Hochleistungsmodus (*FUJIFILM-Messung)

Ca. 0,8 Sek. im normalen Betrieb (*FUJIFILM-Messung)

Startzeit

0°C bis +40°CBetriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Ca. 430 AufnahmenBatterielaufzeit*4

Vollautomatischer Modus SR AUTO / P / S / A / M / C (Benutzerdefiniert) / Nacht / Sport /

Landschaft / Porträtoptimierung / SP (Szenenposition) / Adv.

Modus-Wahlrad

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Fischauge / Kreuzfilter /

Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) / Dunst entfernen / HDR Kunst

Kreative Filter

Aufnahme, AF, Fokusbereich, AUS

Suchermodus (Touchscreen Bereich): gesamt, rechts, rechts oben, rechts unten, links, links oben, links unten, aus

Touchscreen

Displaymodus Wischen, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen

IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll)

Bluetooth Bluetooth Version 4.1 (2402 - 2480MHz)

Videoaufzeichnung 4k (3840×2160) 15p 

Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten.

Full HD (1920×1080) 60p / 50p / 24p

Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten.

Superzeitlupe HD (1280×720) 1.6x, 2x, 3.3x, 4x

Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 7 Minuten.

Fotografische Funktionen

Weitere Funktionen PictBridge, Exif Print, 35 Sprachen, Datum/Zeit, Zeitdifferenz, Ton & Blitz AUS, Schnellstartmodus,

Hochleistungsmodus, Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LCD Helligkeit, LCD Farbe,  

Moduseffekt auf Monitor, Display-Benutzereinstellung, EVF Helligkeit, EVF Farbe


