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FUJIFILM X-T20 Technische Daten

FUJIFILM X-T20

24,3 Mio Pixel (effektiv)

23,6mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS III

SD - / SDHC - / SDXC (UHS-I) - Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW: 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG

MOV [MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereoton 48KHz sampling]

L: <3:2>6000×4000 <16:9>6000×3376 <1:1>4000×4000

M: <3:2>4240×2832 <16:9>4240×2384 <1:1>2832×2832

S: <3:2>3008×2000 <16:9>3008×1688 <1:1>2000×2000

Panorama:

L Vertikal: 2160×9600 Horizontal: 9600×1440

M Vertikal: 2160×6400 Horizontal: 6400×1440

FUJIFILM X-Bajonett

AUTO1/AUTO2/AUTO3[bis zu ISO12800]/ISO200 – 12800 [1/3EV Schritte]

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen • Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen

Schlitzverschluss

4 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek.

4 Sek. bis 1 / 32000 Sek.[P Modus], 1 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P/A/S/M Modi]

Bulb [1 Sek. fest], TIME: 1 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

4 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

bis zu 1/180 Sek.

[nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 42 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 23 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 22 Aufnahmen)

[nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 56 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 24 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 23 Aufnahmen)

(JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen)

(JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen 

RAW verlustfrei komprimiert: 30 Aufnahmen)

(JPEG: 73 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 29 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen)

JPEG: 81 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 32 Aufnahmen; 

(RAW unkomprimiert: 27 Aufnahmen) 

AE Bracketing: ±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF • Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-Hilfsleuchte

Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x7 / 25x13 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 AF-Punkten auf 13x7 Raster

Weit / Verfolgung AF: [bis zu 18 AF-Felder]

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektivfassung

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit

 Ca. 4 Bilder / Sek.

 Ca. 3 Bilder / Sek.

Auto Bracketing

Scharfstellung 

Weißabgleich

Selbstauslöser

Intervallaufnahme

Blitz

Blitzschuh

Sucher   

LC-Display

Videoaufzeichnung

Filmsimulation

Dynamikumfang

Körnungseffekt

Touchscreen

Fotografische Funktionen

Kreative Filter 

Wiedergabefunktionen

Drahtlose Funktionen

Drahtlosübertragung

Weitere Funktionen

Anschlüssel

Stromversorgung

Batterielaufzeit*4

Abmessungen

Gewicht

Lieferumfang

Manueller Pop-Up Blitz (Super-Intelligenter Blitz)

Leitzahl: ca. 7 (ISO200, m), ca. 5 (ISO100, m)

TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS

1. Vorhang / 2. Vorhang

TTL (FUJIFILM)

OLED Farbsucher, ca. 2.360.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld,

0,39 Zoll, Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2 m (dpt), Augensensor

Vergrößerung: 0,62x mit 50mm (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°, eingebauter Augensensor°

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, Touch LC-Display, ca. 1,04 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, drehbar

4K (3840×2160) 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps 

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 10 Minuten).

Full HD (1920×1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 15 Minuten).

HD (1280×720) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 29 Minuten).

15 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, 

Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, 

ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter)

AUTO, 100%, 200%, 400%

STARK, SCHWACH, AUS

Aufnahmemodus: Touch Aufnahme, AF, Fokusbereich, AUS

Displaymodus: Wischen, Zoom, Pinch-In / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen

Vollautomatischer Modus Advanced SR AUTO, Gesichtserkennung, Augenerkennung AF, Individuelle 

Einstellung, Panorama, Farbraum, Einstellung [Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Highlight-Ton, 

Schatten-Ton], automatische Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, 

Schärfentiefekontrolle, Lens Modulation Optimizer, Pre-AF, Digitaler Schnittbildindikator, Fokuskontrolle, 

Fokus Peaking, Wasserwaage, Mehrfachbelichtung, Auslöse/Fokus Priorität, Fn Funktionstaste, ISO 

AUTO Kontrolle, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), AF-C Benutzereinstellung, Auslöser AF, 

Auslöser AE, AF-ON, Kombination  Spot AE & Fokusbereich, Einstellung Fokusbereich, AEL/AFL Taste 

Einstellung, Bearbeitung/Sicherung Schnellmenü, Verschlusstyp, Einstellung Touchscreen

Lochkamera, Pop-Farbe, Miniatur, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila), 

High Key, Low Key, Weichzeichner Farbe, Moduseffekt auf Monitor, Benutzereinstellung

RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, 

Fotobuch-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive 

Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Panorama, Favoriten

Geotagging, Drahtloskommunikation (Bildtransfer), Ansicht und Übertragung von Bildern, 

Aufnahmen per Fernbedienung, PC Autosave, Instax Drucker

IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll)

Exif Print, Sprache (35 Sprachen), Zeit/Datum, Zeitdifferenz, TON & BLITZ AUS, Leistungseinstellung, 

Belichtungsvorschau im manuellen Modus, EVF Helligkeit, EVF Farbe, LCD Helligkeit, LCD Farbe, 

Vorschau Bildeffekt, Benutzereinstellung, Copyright Einstellung

USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional

HDMI (Micro)

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Ca. 350 Aufnahmen (mit angeschlossenem XF35mmF1.4 R, LCD AN)

118,4 (B) × 82,8 (H) × 41,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

ca. 383g (mit Akku / Speicherkarte) • ca. 333g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Gehäusedeckel, 

Gurt Clip aus Metall, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Schutzabdeckung, Bedienungsanleitung

Digital

HDMI 

Externer 
Mikrofonanschluss

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 
     (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3: Der elektronische Verschluss ist nicht geeignet für sich schnell bewegende Objekte. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Modus

AF-System

Auswahlbereich

Foto

Video

Manuell

Blitzmodi

Synchro

Mechanisch

Elektronisch*3

Mechanisch + 
Elektronisch

Synchronisiert

Ca. 14 Bilder / Sek. 

Ca. 11 Bilder / Sek.

Ca. 8 Bilder / Sek.

Ca. 5 Bilder / Sek.

Serien-

aufnahme 



Qualität mit jedem BildEinstellräder aus Metall. Ein brillanter Sucher. Unvergessliche Augenblicke festhalten – mit Farben, die 
begeistern. Die X-T20 verkörpert neueste Technik in einem stylischen, kompakten Gehäuse. Sie ist eine 
außergewöhnliche Kamera, mit der Sie aus jedem Motiv das Bestmögliche herausholen. Der manuelle 
Modus ermöglicht Ihnen die vollständige kreative Kontrolle über alle Einstellungen, während der 
AUTO-Modus Sie aktiv beim Fotografieren unterstützt – und der schwenkbare Touchscreen sorgt dabei 
für eine einfache und intuitive Bedienung. Die X-T20 liefert hochauflösende Videoaufnahmen in brillanter 
4K-Qualität und begeistert anspruchsvolle Einsteiger und erfahrene Fotografen gleichermaßen. Mit der 
X-T20 wird Fotografieren zu einem Erlebnis – jederzeit und überall.
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WERDEN 
SIE KREATIV!
DIE MANUELLE 
STEUERUNG

MANUELLE STEUERUNG

Fotografieren Sie so, wie Sie es möchten – 
dank klassischem Bedienkonzept mit manuellen 
Einstellrädern. 

Das kompakte und leichte Kameragehäuse liegt komfortabel 
in der Hand und lädt mit seiner einfachen Bedienung zum 
Fotografieren ein. Die X-T20 gibt Ihnen dabei die vollständige 
Kontrolle über sämtliche Belichtungsparameter – unter 
anderem mit den für die X-Serie typischen Einstellrädern für 
Verschlusszeit, Belichtungskorrektur und andere wichtige 
Parameter. Über die kombinier te Einstellung an Objektiv- 
Blendenring und Verschlusszeitenrad der Kamera legen Sie 
den Belichtungsmodus fest: Programmautomatik, Zeitauto- 
matik, Blendenautomatik oder manuelle Belichtung. Dafür 
muss die Kamera nicht einmal eingeschal tet sein. Das 
Bel ichtungskorrek tur rad ges tat te t  E ingr i f fe bis zu ±3 
Blendenstufen in 1/3-EV-Schritten – oder von bis zu ±5 EV in 
der neuen „C“-Position, mit der die Belichtungskorrektur auf 
das vordere Einstellrad der Kamera verlegt wird. Ganz gleich, 
was Sie einstellen: das Resultat wird in der Live-View-Vorschau 
des elektronischen Suchers (EVF) sofort präzise angezeigt, 
sodass Sie nie im Dunkeln tappen.
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VERTRAUEN 
SIE AUF 
IHR GEFÜHL!
DER AUTO-MODUS

AUTO-MODUS

Einfaches und schnelles Umschalten auf Vollautomatik. 

Schieben Sie den Modushebel auf der Kameraoberseite ein- 
fach in die AUTO-Posit ion, um die intell igente Motiver- 
kennung einzuschalten. Die Kamera wählt dann aus 58 
Voreinstellungen automatisch die passenden Autofokus- 
und Belichtungseinstellungen aus, zum Beispiel für „Land- 
schaft“, „Nachtlandschaft“, „Strand“, „Sonnenuntergang“, 
„Blauer Himmel“, „Porträt“ oder „Sich bewegendes Motiv“. 
Sie müssen lediglich den Auslöser betätigen. Dieser Modus 
ist ideal für schnelle Schnappschüsse und Situationen, in 
den es schwierig ist, die richtigen Belichtungseinstellungen 
zu finden. Darüber hinaus können S ie e inzelne Mot iv- 
programme auch direkt auswählen.
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ELEKTRONISCHER 
SUCHER (EVF)

SCHWENKBARES
TOUCH-DISPLAY

Berührungsempfindlicher LCD-Klappmonitor mit 1,04 Millionen Punkten. 

Die X-T20 besitzt ein 3,0 Zoll großes TFT-Klappdisplay mit 1,04 Millionen Punkten und einem 
Seitenverhältnis von 3:2, was den Displays unserer Flaggschiff-Modelle entspricht. Der Monitor ist 
auch bei hellem Umgebungslicht gut ablesbar und kann bequem für die Aufnahme von Fotos und 
Videos eingesetzt werden. Der Bildschirm ist nach oben und unten schwenkbar, sodass Sie die 
Kamera auch über Kopf oder in Brusthöhe halten können. Auch auf dem LC-Display können die 
Aufnahmeinformationen auf Knopfdruck ausgeblendet werden, wenn Sie sich voll und ganz auf 
das Motiv konzentrieren möchten. Nicht ausgeklappt schmiegt sich der Monitor nahtlos ans 
Kameragehäuse an, sodass das elegante Design der X-T20 von ihm nicht beeinträchtigt wird.

Intuitive Touch-Bedienung. 

Beim Fotografieren kann der berührungsempfindliche Bildschirm der X-T20 wahlweise die Funktionen 
„Touch-Fokus“, „Fokusbereich-Auswahl“ oder „Touch-Auslöser“ erfüllen. Bei der Wiedergabe von 
Aufnahmen wird Wischen unterstützt, um Videos zu beschleunigen oder zwischen Aufnahmen zu 
blättern – außerdem Doppel-Tippen bzw. mit zwei Fingern auf-oder zusammenziehen, um in ein Bild 
hinein oder heraus zu zoomen.

Hochauflösender EVF mit sehr guter Vergrößerung.

Die X-T20 verfügt über einen OLED-Sucher mit 2,36 Millionen Punkten. Vier hochwertige optische 
Elemente sorgen für ein brillantes, hochauflösendes Sucherbild mit 100 % Bildfeldabdeckung, das 
auch für Aufnahmen bei hellem Sonnenlicht geeignet ist. Die hohe Bildfrequenz von 54,54 Hz und 
eine Anzeigeverzögerung von nur 0,005 Sek. sorgen für ein sehr flüssiges Sucherbild. Die Wirkung 
der Filmsimulationen, der Belichtung und anderer Einstellungen wird dabei in Echtzeit simuliert, 
sodass Sie Ihre Bildergebnisse schon im Sucher sehen, bevor Sie den Auslöser drücken. Die 
Bildsimulation können Sie übrigens auch ausschalten und durch einen „Natural Live-View“ ersetzen, 
der Motive so erscheinen lässt, wie sie unser menschliches Auge sieht.

Automatische Sucherhelligkeit und benutzerdefinierte EVF-Einstellungen.  

Die Sucherhelligkeit passt sich automatisch den herrschenden Lichtbedingungen an. Alle Auf- 
nahmeinformationen können im Sucher individuell ein- oder ausgeblendet werden.

Sucher einer Einsteiger-
Spiegelreflexkamera

Elektronischer Sucher der X-T20

Suchergrößen im Vergleich

Sucher mit vier optischen Elementen
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SENSOR
PROZESSOR

X-Prozessor Pro mit 
fortschrittlichster Bildverarbeitung.

Die X-T20 enthält FUJIFILMs X-Trans CMOS III, einen APS-C- 
Sensor mit 24,3 Megapixeln, der in Verbindung mit den leistungs- 
starken XF-Objektiven außergewöhnliche Ergebnisse liefert. 
Mithilfe seiner unregelmäßigen Farbfilteranordnung unterdrückt 
der Sensor effektiv Moiré und Falschfarben, sodass auf einen 
optischen Tiefpassfilter verzichtet werden konnte. Die Kamera 
liefert bis in den Bereich von ISO 12800 hinein fantastische 
Ergebnisse mit wenig Rauschen. Die hohe Auslesegeschwin- 
digkeit des Sensors ermöglicht dabei eine hohe Serienbild- 
geschwindigkeit, präzises AF-Tracking, einen schnellen Live-View 
sowie qualitativ hochwertige Videoaufnahmen.

X-Trans CMOS III-Sensor für Bilder in Top-Qualität. 

Der X-Prozessor Pro in der X-T20 arbeitet ca. viermal so 
schnell wie der Prozessor früherer Modelle. Der erweiterte 
Pufferspeicher erhöht die Leistungsfähigkeit der Kamera – 
gleichzeitig holt der Prozessor die bestmögliche Bildqualität 
aus dem Sensor heraus. Auf diese Weise konnte auch ACROS 
zu den beliebten Filmsimulationen hinzugefügt werden. Die 
Filmsimulationen stehen sowohl für Fotos als auch für Videos 
(4K) zur Verfügung. Der schnelle Prozessor verkürzt außerdem 
den Aufnahmeabstand, die Auslöseverzögerung und die 
Dunkelpause (Blackout) zwischen Serienaufnahmen – wobei 
dank des größeren Pufferspeichers nun mehr Serienbilder 
hintereinander möglich sind. Gleichzeitig wurde die AF- 
Genauigkeit verbessert.

1/16Sek. F1.4  ISO800

FUJIFILM X-T20 + XF16mmF1.4 R WR / Norifumi Inagaki09 10
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AF-C + Einzelpunkt

AF-C + Zone

AF-C + Verfolgung

Benutzerdefinierte AF-C-Einstellungen optimieren den Auto- 
fokus für typische Situationen mit sich bewegenden Motiven.

Die X-T20 bietet eine Reihe von AF-C-Voreinstellungen an, mit denen man 
bestimmte Motive einfach und effektiv verfolgen kann. Die fünf verfüg- 
baren Sets optimieren wichtige AF-Paramater, etwa zum Ignorieren von 
Hindernissen oder für schnell beschleunigende/abbremsende Ziele.

AUTOFOKUS-SYSTEM

Vielseitige AF-Modi. Wählen Sie zwischen 91 oder 325 Fokusfeldern. Der 
schnellere und genauere Phasendetektions-AF deckt horizontal ca. 50 % 
und vertikal ca. 75 % der Bildfläche ab. Die Kamera bietet Einzel- 
punkt-AF für punktgenaues Fokussieren, Zonen-AF für sich bewegende 
Motive sowie den AF-Modus „Weit/Verfolgung“. Diese Modi werden 
durch einen Gesichts- und Augenerkennungs-AF ergänzt, und selbst- 
verständlich können Sie mit der X-T20 auch manuell scharfstellen.

Serienbilder mit 8 Bildern/Sek. und verkürzten Dunkelpausen
(Blackout-Zeit). 

Mit ihrem mechanischen Verschluss nimmt die X-T20 Bildserien mit 8 Bil- 
dern/Sek.auf (CH) – bzw. 5 Bildern/Sek. im Live-View-Modus (CL). Die 
Dunkelpausen wurden dabei substanziell verkürzt, sodass Sie das Motiv 
zwischen zwei Serienbildern live im Sucher verfolgen können. Im schnellen 
CH-Modus kann die Kamera bis zu 62 JPEGs am Stück ohne Geschwindig- 
keitseinbußen aufzeichnen.

1/1000Sek. F6.4  ISO400

FUJIFILM X-T20 + XF35mmF2 R WR / Norifumi Inagaki11 12

AUTOFOKUS- 
SYSTEM

AF-S + Einzelpunkt

AF-S + Zone

AF-S + Weit

Vergleich der Dunkelpause mit früheren Modellen

1Sek.
Frühere Modelle

Dunkelpause 
(Blackout-Zeit)

Motiv ist im Sucher zu erkennen
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WEITERE 
FUNKTIONEN

VIDEO
Neben hochwertigen Full-HD-Aufnahmen unterstützt die 
X-T20 auch 4K-Video in herausragender Qualität, prak- 
tisch ohne Moiré und Artefakte. An die Kamera kann 
dabei ein HDMI-Monitor sowie ein externes Mikrofon 
angeschlossen werden.

Fantastisches 4K-Video

Die Filmsimulation stehen auch für Videoaufnahmen zur 
Verfügung, einschließlich 4K. Freuen Sie sich auf ab- 
wechslungsreiche Video-Looks, inklusive ACROS für 
stilvolles Schwarzweiß  und CLASSIC CHROME für einen 
dokumentarischen Stil. Außerdem können Sie Ein- 
stellungen wie Blende oder Belichtungskorrek tur 
während der Aufnahme anpassen.

Filmsimulationen auch im Videomodus

Die X-T20 kann zwei Aufnahmen für einen künstlerischen Ef fekt 
übereinanderlegen. Dabei wird das erste Bild im Sucher oder auf 
dem Display angezeigt, während Sie das zweite Bild gestalten und 
aufnehmen.

Mehrfachbelichtung

Schwenken Sie die Kamera entlang der eingeblendeten Führungslinie, und die X-T20 schießt eine Reihe von Aufnahmen und 
kombiniert diese zu einem eindrucksvollen Panoramabild. Zwei Größen stehen zur Auswahl: „L“ mit einem Bildwinkel von 180 Grad 
und „M“ mit 120 Grad.

Panorama

Abwechslungsreiche Filteref fekte für unverwechselbare Bilder. Acht Filter stehen zur Auswahl: 
Lochkamera für einen Retro-Look, Miniatur für einen Diorama-Effekt, Pop-Farbe für hohen Kontrast und 
satte Farben, High-Key, Low-Key, Dynamische Farbtiefe, Weichzeichner und Partielle Farbe (Rot, Orange, 
Gelb, Blau und Lila). Die Wirkung der kreativen Filter wird im Live-View bereits vor der Aufnahme 
angezeigt.

Kreative Filter Intervallaufnahmen

Bracketing nimmt beim Drücken des Auslösers 
drei Bilder mit wechselnden Einstellungen auf. 
Neben den üblichen Belichtungsreihen mit unter- 
schiedlicher Belichtung gibt es bei der X-T20 auch 
Belichtungsreihen für den Weißabgleich, den 
Dynamikumfang und die ISO-Einstellung.

Belichtungsreihen (Bracketing)
Der Aufklappblitz der X-T20 arbeitet mit FUJIFILMs 
TTL-Blitzsteuerung (Super-intelligenter Blitz), mit 
der die Lichtleistung automatisch den jeweiligen 
Aufnahmebedingungen angepasst wird. Die 
Kamera unterstützt über den eingebauten Blitz- 
schuh zudem selbstverständlich auch externe 
TTL-Blitzgeräte.

Super-intelligenter Blitz
Installieren Sie die kostenlose FUJIFILM Camera 
Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet, 
um die Kamera draht los fernzusteuern oder 
Aufnahmen von der Kamera herunterzuladen und 
zu betrachten.

Drahtlose Kommunikation

Velvia ACROS

13 14

Mit der Intervallfunktion machen Sie von einem 
Standpunkt aus mehrere Bilder oder erstellen 
Bildfolgen für Zeitraffer-Filme. Dafür stehen Ihnen 
Einstellungen für das Aufnahmeintervall (1 Sek. 
bis 24 Stunden), die Gesamtzahl der Aufnahmen  
(1 bis ∞) sowie ein Timer für die optionale Ver- 
zögerung der ersten Aufnahme (0 Min. bis 24 
Stunden) zur Verfügung.
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F I L M S I M U L A T I O N E N

Für zahlreiche Motive geeigneter
Standardmodus mit natürlichen
Farben – so, wie man sie gerne in
Erinnerung hat.

Gesättigte Farben und kontrastreiche
Tonwerte, ideal für Landschaft und Natur,
und dank seiner tiefen Schatten auch
hervorragend für Nachtmotive geeignet.

Verbindet eine weiche Gradation mit hoher 
Sättigung und eignet sich dank zarter Haut- 
töne auch sehr gut für Porträts. Ideal für 
Porträtbilder im Freien, wenn Sie dabei auch 
den Hintergrund zur Geltung bringen möchten.

Liefert angenehm gedämpfte Farben 
und kontrastreiche Tonwerte. Erinnert 
an den Look klassischer Diafilme aus 
der goldenen Ära der Reportage- 
fotografie.

CLASSIC CHROME

Für Porträts mit hohem Kontrast, selbst 
bei bedecktem Himmel oder bei flauem 
Licht in Innenräumen. Natürliche 
Hauttöne, die ihresgleichen suchen.

PRO Neg. Hi

Reduzierte Sättigung und weiche Tonwerte für 
natürliche Hauttöne bei Porträts mit kontrolliertem 
(Studio-)Licht. Auch für Schnappschüsse mit 
hohem Dynamikumfang.

PRO Neg. Std

Diese Standard-Schwarzweißsimulation 
bietet wie ACROS drei zusätzliche 
Farbfilteroptionen: Gelb, Rot und Grün. 
Das Ergebnis ist ein eleganter mono- 
chromer Look.

SCHWARZWEISS

Taucht das Bild in einen warmen, 
monochromen Braunton für einen 
nostalgisch anmutenden Sepia-Look. 
Ideal für Retro-Motive.

SEPIA

FUJIFILMs Filmsimulationen werden auf der Grundlage von mehr als 80 Jahren Erfahrung mit der Entwicklung und Herstellung von fotografischem Film immer weiter 
perfektioniert. Sie liefern für jedes Motiv wunderbare Farben und fein abgestimmte Tonwerte. Werden Sie selbst kreativ, indem Sie die Filmsimulation bedarfsgerecht 
wechseln – ähnlich wie früher unterschiedliche analoge Filmtypen eingesetzt wurden. Die Bildausgabe erfolgt in hochwertiger JPEG-Qualität. Insgesamt stehen 15 
verschiedene Filmsimulationen zur Auswahl, zum Beispiel PROVIA (der Motive so wiedergibt, wie man sich gern an sie erinnert), Velvia, ASTIA, CLASSIC CHROME (für 
einen klassisch-dokumentarischen Look), PRO Neg. Hi / PRO Neg. Std (für besonders natürliche Hauttöne) sowie die neue ACROS-Schwarzweiß-Filmsimulation für 
einen authentischen monochromen Look.

Eine neue Monochrom-Option mit besonders 
feiner Textur, satten Dunkeltönen und einer 
weichen Gradation. Liefert ultra-feine Details bei 
niedrigen und einen faszinierenden 
Filmkorn-Look bei hohen ISO-Werten.

17 18
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EMPFOHLEN FÜR DIE X-T20 KOMPLETTES SORTIMENT

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
Telezoom für scharfe, brillante Bilder 

über den gesamten Zoombereich

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
Vielfach ausgezeichnetes 

Standardzoom mit hervorragender 
Bildqualität

XF23mmF2 R WR

XF35mmF2 R WR
Standardobjektiv mit schönem Bokeh 

und toller Schärfe

XF50mmF2 R WR
Brandneues Porträt-Teleobjektiv – 
leicht, kompakt, hochperformant

XF27mmF2.8
Wetter- und staubgeschütztes 

23-mm-Objektiv mit sehr 
schnellem Autofokus

Leichtes und kompaktes 
Pancake-Objektiv mit exzellenter 

Bildqualität

XF18mmF2 R
Kompaktes Weitwinkelobjektiv, 

ideal für Schnappschüsse

XF14mmF2.8 R
Superweitwinkelobjektiv für scharfe 

und verzeichnungsfreie Bilder

XF14mmF2.8 R Kompaktes und leichtes Superweitwinkelobjektiv

XF16mmF1.4 R WR Wasser- und staubgeschützt, ein vielseitiges Reportage-Objektiv

XF18mmF2 R Leichtes, praktisches „Immer dabei“-Objektiv

XF23mmF1.4 R Cremiges Bokeh und ein verschiebbarer Fokusring

XF23mmF2 R WR Kompaktes Objektiv mit Top-Bildqualität und einem natürlichen Bildfeld

XF27mmF2.8 Das leichteste Objektiv des Sortiments

XF35mmF1.4 R Scharfes Standardobjektiv mit wunderschönem Bokeh

XF35mmF2 R WR Elegantes Design, wetter- und staubgeschützt

XF50mmF2 R WR Leichtes, stylisches Teleobjektiv

XF56mmF1.2 R Porträtobjektiv mit besonders großer Offenblende

XF56mmF1.2 R APD Noch weicheres Bokeh dank des eingebauten APD-Filters

XF60mmF2.4 R Macro Scharfes Makroobjektiv mit Abbildungsmaßstab 1:2

XF90mmF2 R LM WR Porträtobjektiv mit fantastischem Bokeh und großer Blendenöffnung

Festbrennweitenobjektive

XF10-24mmF4 R OIS Dynamische Perspektiven und eine konstante Offenblende 
über den gesamten Zoombereich

XF16-55mmF2.8 R LM WR Top-Standardzoom mit konstanter Offenblende 2.8

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Leichtes, kompaktes Standardzoom mit exzellenten Eigenschaften

XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR Superzoom mit 5-Blenden-Bildstabilisierung (OIS)

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR Ultimatives Tele-Zoom mit durchgängiger Offenblende 2.8

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS Kompaktes, leichtes Telezoom, das man immer gerne einpackt

XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR Top-Supertelezoom mit 
5-Blenden-Bildstabilisierung (OIS)

XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II Leichtes Standardzoom mit guten Makrofähigkeiten

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II Einfach zu bedienendes 4,6-faches Telezoom 

Zoomobjektive

Telekonverter

Bajonettadapter

XF2X TC WR Verdoppelt die Reichweite ausgewählter XF-Objektive

M MOUNT ADAPTER Ermöglicht den Anschluss von M-Objektiven an Kameras 
mit dem FUJIFILM X-Bajonett (X-Mount)

XF1.4X TC WR Erweitert die Reichweite ausgewählter XF-Objektive
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EMPFOHLEN FÜR DIE X-T20 KOMPLETTES SORTIMENT

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
Telezoom für scharfe, brillante Bilder 

über den gesamten Zoombereich

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
Vielfach ausgezeichnetes 

Standardzoom mit hervorragender 
Bildqualität

XF23mmF2 R WR

XF35mmF2 R WR
Standardobjektiv mit schönem Bokeh 

und toller Schärfe

XF50mmF2 R WR
Brandneues Porträt-Teleobjektiv – 
leicht, kompakt, hochperformant

XF27mmF2.8
Wetter- und staubgeschütztes 

23-mm-Objektiv mit sehr 
schnellem Autofokus

Leichtes und kompaktes 
Pancake-Objektiv mit exzellenter 

Bildqualität

XF18mmF2 R
Kompaktes Weitwinkelobjektiv, 

ideal für Schnappschüsse

XF14mmF2.8 R
Superweitwinkelobjektiv für scharfe 

und verzeichnungsfreie Bilder

XF14mmF2.8 R Kompaktes und leichtes Superweitwinkelobjektiv

XF16mmF1.4 R WR Wasser- und staubgeschützt, ein vielseitiges Reportage-Objektiv

XF18mmF2 R Leichtes, praktisches „Immer dabei“-Objektiv

XF23mmF1.4 R Cremiges Bokeh und ein verschiebbarer Fokusring

XF23mmF2 R WR Kompaktes Objektiv mit Top-Bildqualität und einem natürlichen Bildfeld

XF27mmF2.8 Das leichteste Objektiv des Sortiments

XF35mmF1.4 R Scharfes Standardobjektiv mit wunderschönem Bokeh

XF35mmF2 R WR Elegantes Design, wetter- und staubgeschützt

XF50mmF2 R WR Leichtes, stylisches Teleobjektiv

XF56mmF1.2 R Porträtobjektiv mit besonders großer Offenblende

XF56mmF1.2 R APD Noch weicheres Bokeh dank des eingebauten APD-Filters

XF60mmF2.4 R Macro Scharfes Makroobjektiv mit Abbildungsmaßstab 1:2

XF90mmF2 R LM WR Porträtobjektiv mit fantastischem Bokeh und großer Blendenöffnung

Festbrennweitenobjektive

XF10-24mmF4 R OIS Dynamische Perspektiven und eine konstante Offenblende 
über den gesamten Zoombereich

XF16-55mmF2.8 R LM WR Top-Standardzoom mit konstanter Offenblende 2.8

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Leichtes, kompaktes Standardzoom mit exzellenten Eigenschaften

XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR Superzoom mit 5-Blenden-Bildstabilisierung (OIS)

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR Ultimatives Tele-Zoom mit durchgängiger Offenblende 2.8

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS Kompaktes, leichtes Telezoom, das man immer gerne einpackt

XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR Top-Supertelezoom mit 
5-Blenden-Bildstabilisierung (OIS)

XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II Leichtes Standardzoom mit guten Makrofähigkeiten

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II Einfach zu bedienendes 4,6-faches Telezoom 

Zoomobjektive

Telekonverter

Bajonettadapter

XF2X TC WR Verdoppelt die Reichweite ausgewählter XF-Objektive

M MOUNT ADAPTER Ermöglicht den Anschluss von M-Objektiven an Kameras 
mit dem FUJIFILM X-Bajonett (X-Mount)

XF1.4X TC WR Erweitert die Reichweite ausgewählter XF-Objektive
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S i lbe r Schwar z

Aufsteckblitz Aufsteckblitz Aufsteckblitz Aufsteckblitz

Stereomikrofon Fernauslöser

Schutzfilter

Wechselstromadapter Batterieladegerät Gleichstromkuppler Batterie

Handgriff Handschlaufe Lederetui

Makro-ZwischenringMakro-Zwischenring

EF-42 EF-20 EF-X20

RR-90

PRF-58, etc.

BC-W126 CP-W126 NP-W126S

GB-001 BLC-XT10

EF-X500

MIC-ST1

AC-9V

MHG-XT10

MCEX-11MCEX-16

X-T20 X-T20
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QUALITÄT 
MIT 

JEDEM BILD 

Teile der Kamera VIEW MODE button
Dioptrin-Einstellrad

Mikrofon

Lautsprecher

AUTO-Modusschalter

Blitz

Blitzentriegelungs-
schalter

©2017  FUJIFILM CorporationElectronic Imaging Europe GmbH

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. 
Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen von Apple Computer Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. 
Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers.
SILKYPIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. in Japan. 

Weitere Informationen �nden Sie auf unserer Webseite 

www.fujifilm.de

Sensor

Trageriemen-Öse

Fokus-
modusschalter

vorderes Einstellrad

Objektiventriegelung

AF-Hilfslicht
Anzeigeleuchte

Kontakte für 
Objektiv-Signale

MENÜ OK-Taste

Akkufach / Speicherkartenfach /
Kabeldurchführung für 
externe Stromversorgung

AF-L-Taste (Fokussperre)

Echtzeitsucher

Löschen-Taste
Wiedergabe-Taste

Augensensor

hinteres Einstellrad
AE-L-Taste (Belichtungssperre)

Mikrofon-/ Fernauslöseranschluss
Mini-HDMI-Anschluss
Micro-USB-Anschluss

LC-Display Stativgewinde

Statusleuchte

Q-Taste (Schnellmenü)

DISP (Anzeige)/ BACK-Taste

Auswahl-/ Funktionstasten

DRIVE 
Einstellrad

AN/AUS-Schalter

Fn1-Taste (Funktionstaste 1)

Auslösertaste

Blitzschuh Einstellrad Verschlusszeit

Einstellrad Belichtungskorrektur

FUJIFILM X-T20 Technische Daten

FUJIFILM X-T20

24,3 Mio Pixel (effektiv)

23,6mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS III

SD - / SDHC - / SDXC (UHS-I) - Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW: 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG

MOV [MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereoton 48KHz sampling]

L: <3:2>6000×4000 <16:9>6000×3376 <1:1>4000×4000

M: <3:2>4240×2832 <16:9>4240×2384 <1:1>2832×2832

S: <3:2>3008×2000 <16:9>3008×1688 <1:1>2000×2000

Panorama:

L Vertikal: 2160×9600 Horizontal: 9600×1440

M Vertikal: 2160×6400 Horizontal: 6400×1440

FUJIFILM X-Bajonett

AUTO1/AUTO2/AUTO3[bis zu ISO12800]/ISO200 – 12800 [1/3EV Schritte]

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen • Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen

Schlitzverschluss

4 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek.

4 Sek. bis 1 / 32000 Sek.[P Modus], 1 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P/A/S/M Modi]

Bulb [1 Sek. fest], TIME: 1 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

4 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

bis zu 1/180 Sek.

[nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 42 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 23 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 22 Aufnahmen)

[nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 56 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 24 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 23 Aufnahmen)

(JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen)

(JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen 

RAW verlustfrei komprimiert: 30 Aufnahmen)

(JPEG: 73 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 29 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen)

JPEG: 81 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 32 Aufnahmen; 

(RAW unkomprimiert: 27 Aufnahmen) 

AE Bracketing: ±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF • Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-Hilfsleuchte

Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x7 / 25x13 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 AF-Punkten auf 13x7 Raster

Weit / Verfolgung AF: [bis zu 18 AF-Felder]

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektivfassung

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit

 Ca. 4 Bilder / Sek.

 Ca. 3 Bilder / Sek.

Auto Bracketing

Scharfstellung 

Weißabgleich

Selbstauslöser

Intervallaufnahme

Blitz

Blitzschuh

Sucher   

LC-Display

Videoaufzeichnung

Filmsimulation

Dynamikumfang

Körnungseffekt

Touchscreen

Fotografische Funktionen

Kreative Filter 

Wiedergabefunktionen

Drahtlose Funktionen

Drahtlosübertragung

Weitere Funktionen

Anschlüssel

Stromversorgung

Batterielaufzeit*4

Abmessungen

Gewicht

Lieferumfang

Manueller Pop-Up Blitz (Super-Intelligenter Blitz)

Leitzahl: ca. 7 (ISO200, m), ca. 5 (ISO100, m)

TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS

1. Vorhang / 2. Vorhang

TTL (FUJIFILM)

OLED Farbsucher, ca. 2.360.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld,

0,39 Zoll, Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2 m (dpt), Augensensor

Vergrößerung: 0,62x mit 50mm (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°, eingebauter Augensensor°

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, Touch LC-Display, ca. 1,04 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, drehbar

4K (3840×2160) 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps 

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 10 Minuten).

Full HD (1920×1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 15 Minuten).

HD (1280×720) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 29 Minuten).

15 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, 

Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, 

ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter)

AUTO, 100%, 200%, 400%

STARK, SCHWACH, AUS

Aufnahmemodus: Touch Aufnahme, AF, Fokusbereich, AUS

Displaymodus: Wischen, Zoom, Pinch-In / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen

Vollautomatischer Modus Advanced SR AUTO, Gesichtserkennung, Augenerkennung AF, Individuelle 

Einstellung, Panorama, Farbraum, Einstellung [Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Highlight-Ton, 

Schatten-Ton], automatische Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, 

Schärfentiefekontrolle, Lens Modulation Optimizer, Pre-AF, Digitaler Schnittbildindikator, Fokuskontrolle, 

Fokus Peaking, Wasserwaage, Mehrfachbelichtung, Auslöse/Fokus Priorität, Fn Funktionstaste, ISO 

AUTO Kontrolle, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), AF-C Benutzereinstellung, Auslöser AF, 

Auslöser AE, AF-ON, Kombination  Spot AE & Fokusbereich, Einstellung Fokusbereich, AEL/AFL Taste 

Einstellung, Bearbeitung/Sicherung Schnellmenü, Verschlusstyp, Einstellung Touchscreen

Lochkamera, Pop-Farbe, Miniatur, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila), 

High Key, Low Key, Weichzeichner Farbe, Moduseffekt auf Monitor, Benutzereinstellung

RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, 

Fotobuch-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive 

Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Panorama, Favoriten

Geotagging, Drahtloskommunikation (Bildtransfer), Ansicht und Übertragung von Bildern, 

Aufnahmen per Fernbedienung, PC Autosave, Instax Drucker

IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll)

Exif Print, Sprache (35 Sprachen), Zeit/Datum, Zeitdifferenz, TON & BLITZ AUS, Leistungseinstellung, 

Belichtungsvorschau im manuellen Modus, EVF Helligkeit, EVF Farbe, LCD Helligkeit, LCD Farbe, 

Vorschau Bildeffekt, Benutzereinstellung, Copyright Einstellung

USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional

HDMI (Micro)

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Ca. 350 Aufnahmen (mit angeschlossenem XF35mmF1.4 R, LCD AN)

118,4 (B) × 82,8 (H) × 41,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

ca. 383g (mit Akku / Speicherkarte) • ca. 333g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Gehäusedeckel, 

Gurt Clip aus Metall, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Schutzabdeckung, Bedienungsanleitung

Digital

HDMI 

Externer 
Mikrofonanschluss

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 
     (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3: Der elektronische Verschluss ist nicht geeignet für sich schnell bewegende Objekte. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Modus

AF-System

Auswahlbereich

Foto

Video

Manuell

Blitzmodi

Synchro

Mechanisch

Elektronisch*3

Mechanisch + 
Elektronisch

Synchronisiert

Ca. 14 Bilder / Sek. 

Ca. 11 Bilder / Sek.

Ca. 8 Bilder / Sek.

Ca. 5 Bilder / Sek.

Serien-

aufnahme 


