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Eine Kamera ist mehr als eine Ansammlung von technischen Daten. 

Eine Kamera sollte die nahtlose Verbindung zwischen den Ideen des 

Fotografen und den daraus resultierenden Arbeitsschritten sein. Die 

X-T3 erfüllt diesen Anspruch mit Bravour – und begleitet Sie auf 

Ihrem kreativen Weg. Jedes Detail an dieser leistungsstarken 

Premium-Kamera wurde so konzipiert, dass es Ihre Ansprüche an 

die Fotografie und Videografie erfüllt: Klassische Einstellräder für 

Blende, Zeit, ISO und Belichtungskorrektur, ein hochauflösender 

elek tronischer Sucher sowie ein robustes Gehäuse aus einer 

Magnesiumlegierung, das härtesten Bedingungen standhält…
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SHOOTING
MOMENTS,
MAKING
STORIES.

+ XF90mmF2 R LM WR   1/500 Sek. F2 ISO500   •   Andrew HALL
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Sie hatte den schnellsten elektronischen Sucher der Welt – mit einer Anzeigeverzögerung von nur 0,005 Sekunden 
und dem weltweit höchsten Abbildungsmaßstab. Ihr Gehäuse bestand aus staub- und wit terungsbeständigem 
Magnesium-Druckguss. Ihr Name: X-T1 – die anspruchsvolle Verkörperung von funktionaler Schönheit.

Ein Sensor und Prozessor der drit ten Generation, zwei Kar tensteckplätze, ein um drei Achsen schwenkbarer 
LCD-Moni tor und e in for t schr i t t l iches Autofokussys tem mi t  Phasenerkennung: Das war d ie X-T2 – e in 
professionelles Werkzeug mit höchstem Bedienkomfort und außergewöhnlicher Bildqualität.

Inspiriert von unserer ungebrochenen Begeisterung für die Fotografie
zünden wir nun die nächste Stufe in der Evolution der      Line.

EVOLUTION201420162018
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Maximale 
AF-Geschwindigkeit

0,06Sek.*1

Aufnahme-
intervall

0,17Sek.

Auslöse-
verzögerung

0,045Sek.*1

*1 Im BOOST Modus  *2 Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses, bis zu 11 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss

Die X-T3 verwendet den X-Prozessor 4, eine Weiterentwicklung 

der B i ldverarbei tungs-Engine der X Ser ie mit verbesser ter 

Verarbeitungsleistung. Der neue Prozessor – kombinier t mit 

einem neuen Algorithmen – verbessert die Filmsimulationsmodi 

sowie die Fähigkeit der Kamera, sich bewegende Motive zu 

ver fo lgen.  Außerdem erhöht  e r  d ie  Geschwind igke i t  und 

Präzision des Autofokus und ermöglicht eine größere Vielfalt an 

Videofunktionen. Der Prozessor nutzt das volle Potential des 

X-Trans CMOS 4 Sensors und l iefer t in allen Bereichen die 

bisher höchste Leistung in der Geschichte der X Serie.

Ein brandneues Gehirn, um das volle 
Potenzial des Sensors auszuschöpfen

Die X-T3 verfügt über einen neu entwickelten, rückwärtig belichteten 

„X-Trans CMOS 4“-Sensor. Mit einer Auflösung von 26,1 MP basiert 

auch d ie v ier te Sensorgenerat ion auf FUJ I F I LMs e inz igar t iger 

X-Trans-Farbf i l termatr ix , um Moiré und Falschfarben ohne den 

E i n s a t z  e i ne s  o p t i s chen  T i e f p a s s f i l t e r s  z u  m in im i e r en .  D i e  

BSI-Struktur des Sensors verbesser t die Bildqualität und sorgt für 

einen besonders hohen Signal-Rausch-Abstand. Darüber hinaus ist 

ISO 160, das bisher nur als erweiterter ISO-Wert verfügbar war, nun 

Teil des regulären ISO-Bereichs, so dass Sie beeindruckend rausch- 

freie Bilder erzielen können.

Neu entwickelter, rückwärtig belichteter 
CMOS Sensor

Die X-T3 verfügt über einen hochauflösenden elektronischen Sucher (EVF ) 

mit 3,69 Millionen Punkten und einem eindrucksvollen Abbildungsmaßstab 

von 0,75 x. Die Anzeigeverzögerung von gerade einmal 0,005 Sekunden und 

eine Bildwiederholrate von ca. 100 Bildern pro Sekunde sorgen für eine 

ex trem flüssige Darstellung und ermöglichen die präzise Erkennung von 

Motivbewegungen und Fokuspositionen.

Ein großer Sucher, mit dem Sie Ihr Motiv nie 
aus den Augen verlieren

Blackout-freie Serienbildaufnahmen mit 
bis zu 30 fps und AF/AE-Tracking

Der Sportsucher-Modus macht es noch einfacher, sich bewegende 

Motive aufzunehmen. Dieser neue Modus markiert einen Ausschnitt 

im Suche r  und  e r zeug t  B i l de r  m i t  c a .  16 ,6  M P (1,25 - fache r  

Bildausschnit t ). Dies ist besonders nützl ich für Spor t- und T ier- 

fotografie, da Sie die Bewegung des Motivs schon außerhalb des 

Aufnahmebereichs erkennen und sich darauf einstellen können.

Sportsucher-Modus erleichtert das 
Fotografieren von Action-Szenen

Dank der erhöhten Auslesegeschwindigkeit des Sensors und des neuen 

Hochgeschwindigkeitsprozessors sind mit dem elektronischen Verschluss 

Ser ienbildaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit 16,6 MP 

(1,25-facher B i ldausschni t t )  mögl ich, und das ohne wahrnehmbaren 

Sucher-Blackout. Autofokus und Bel ichtungsautomat ik werden dabei 

nachführt und eine flüssige Live-Ansicht mit 60 Bildern pro Sekunde wird 

angezeigt, sodass Sie auch schwierige Motive souverän verfolgen können. 

Die Verzerrung durch den Roll ing Shut ter – ein t ypisches Problem bei 

e l e k t r o n i s c h e n  V e r s c h l ü s s e n  –  w u r d e  d a b e i  g e g e n ü b e r  d e r  

Vorgängergeneration halbiert.

1,25-facher Bildausschnitt

Einschaltzeit

0,3Sek.Ca. Ca. 

Maximale Serienbildrate

30 fps*2 100fps*1

EVF-Aktualisierungsrate

LEISTUNG ELEKTRONISCHER SUCHER

DIE GEBURT EINER NEUEN GENERATION
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Die X-T3 bietet 16 verschiedene Filmsimulationsmodi, passend zu ihrer fotografischen Intention – so wie früher bei der 

gezielten Auswahl eines Fotofilms für einen bestimmten Zweck. Diese einzigartige Philosophie reflektiert das in über 80 

Jahren Filmherstellung gewachsene Know-how von FUJIFILM im Bereich der Farbwiedergabe.

Filmsimulationsmodi für eine Vielzahl von Farbtönen und Gradationen

Die X-T3 bietet eine neue Funktion, um Schwarzweißaufnahmen nach Wunsch mit wärmerer oder kühlerer Tönung 

wiederzugeben – so wie es im analogen Bereich mit speziellen Fotopapieren und Entwicklern durchgeführt wurde. 

Diese Funktion, die sowohl mit der regulären „Schwarzweiß“-Filmsimulation als auch mit ACROS ver fügbar ist, 

liefer t samtweiche Halbtöne, t ief durchgezeichnete Schwarz töne und at trak tive Texturen – und erweiter t so die 

Ausdrucksmöglichkeiten in der monochromen Fotografie um eine neue Dimension.

Moderner monochromer Ausdruck für das digitale Zeitalter

+ XF56mmF1.2 R   1/250 Sek.  F5.6  ISO160   ACROS + WARMER SCHWARZTON (+2)  ·  Norihito SUZUKI

Color Chrome Effekt 
für Motive mit hoher 
Farbsättigung

Dieser Ef fekt erzeugt tiefere Farben und 

mehr Breite in den Tonwerten bei Motiven, 

die neben kräftigen Farben zugleich starke 

Kontraste und viel Helligkeit aufweisen und 

oftmals schwer zu fotografieren sind.

KALTER SCHWARZTON WARMER SCHWARZTON

COLOR CHROME EFFECT AUS COLOR CHROME EFFECT  AN

CLASSIC CHROME PRO Neg. Hi PRO Neg. Std

MONOCHROM
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AUTOFOKUS

Mit 2,16 Mio. Phasenerkennungspixeln erwei ter t  der 

Sensor in der X-T3 den PDAF-Bereich auf das gesamte 

Bildfeld (ca. 100%). Die Low-Light-AF-Empfindlichkeit 

wurde dabei von –1 EV auf –3 EV verbessert, sodass auch 

noch bei schwachem Licht – etwa einer nur mit Kerzenlicht 

beleuchteten Szene – ein schneller Autofokus möglich ist.

Schneller und präziser Phasen- 
detektions-AF (PDAF)

Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit des X-Prozessor 4 

und der verbesser te Phasenerkennungsalgorithmus 

bewirken, dass die Kamera etwa bei Bedarf 1,5-mal 

häufiger als bisherige Modelle neu fokussiert (AF) und 

die Belichtung misst (AE). Dadurch verbessert sich die 

Autofokusleistung auch bei Sportarten mit schnellen und 

unregelmäßigen Bewegungen – und das über dem 

gesamte Bildfeld.

Verbesserte AF-Verarbeitung 
für sich bewegende Motive

Serienbildaufnahme mit 11 Bildern pro Sekunde ist 

jetzt ohne Batteriegriff möglich.

Serienbildaufnahme 
mit Bildern pro Sekunde

Die Leistung des Gesichtserkennungs-AF bei einer sich 

b ewe gend en  Pe r s o n  w u rd e  ve r d o p p e l t .  D e r  A ugen -  

erkennungs-AF funktionier t nun auch im AF-C-Modus und 

sorgt bei Porträts für eine zuverlässige Fokusverfolgung. Er 

fokussier t Gesichter dabei präzise von vorne und von der 

Seite.

Deutlich verbesserte Leistung von 
Gesichts- und Augenerkennungs-AF

+ XF200mmF2 R LM OIS WR + XF1.4X TC F2 WR   1/200 Sek.  F8  ISO80  ·  Minoru KOBAYASHI
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Die X-T3 ist unser erstes Modell mit 4K/60P 4:2:2 10-Bit HDMI-Ausgabe 

und 4K /60P 4:2:0 10-Bit interner SD-Karten-Aufnahme. Unterstützte 

V ideoformate sind das weit verbrei tete H.264/MPEG-4 AVC sowie 

H.265/HEVC für eine höhere Datenkompression. Dies ermöglicht eine 

Datenrate von 200 MBit/s bei der Aufnahme von 4K/60P 4:2:0 10-Bit. Als 

Videokomprimierungsoptionen stehen ALL-Intra* 1 und Long GOP zur 

Verfügung. Bei Verwendung von ALL-Intra wird Video mit 400 MBit /s*2 

aufgezeichnet.

4K/60P 10-Bit HDMI-Ausgabe und 
interne SD-Karten-Aufnahme

Die Einführung eines neuen Rauschunterdrückungsverfahrens und die 

neue Funktion „4K Inter frame NR“ reduzieren das Rauschen bei ISO 

12800 um ca. 2 Blendenstufen. Das NR-Verfahren bietet eine höhere 

G enau i g ke i t  b e i  d e r  R au s che r kennung ,  um d i e  o p t ima l e  E n t -  

rauschungsstärke anzuwenden. Die „4K Interframe NR“-Funktion nutzt 

dif ferentielle Daten zwischen benachbarten Frames, um das Rauschen 

noch weiter zu reduzieren. Außerdem wurde die minimale Empfind- 

lichkeit für die Aufnahme von F-Log mit DR400% von ISO 800 auf ISO 

640 gesenkt.

Verbesserte ISO-Leistung für eine breitere 
Palette von Videoanwendungen

Ende 2018 wird d ie X-T3 nach e inem F irmware-Update auch d ie 

Videoaufzeichnung im Format Hybrid Log Gamma (HLG) unterstützen, 

einem der in den internationalen ITU-R BT.2100 Standards definierten 

Formate. Als Reaktion auf das Feedback von Anwendern ermöglicht das 

F i rmware- Update der  X-T3 zudem d ie  s imul t ane Ausgabe e iner  

Filmsimulation und von F-Log-Material.

Firmware-Update baut Videofunktionen 
weiter aus

FILMAUFNAHMEN

*1  Verfügbar bei 4K/29.97P, 25P, 24P, 23.98P sowie FHD/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P, 
 wenn H.265/HEVC ausgewählt ist. Nicht kompatibel mit H.264.

*2  Verfügbar bei 4K/29.97P, 25P, 24P, 23.98P.  Benötigt eine SD-Karte der Videogeschwindig-   
 keitsklasse V60 oder höher, um mit einer Rate von 400 MBit/s aufzuzeichnen.
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Die Farbtiefe von 10 Bit erhöht die Menge möglicher Farbinformationen im 

Vergleich zu 8 Bit um das 64-fache.mnMit dem erweiter ten Dynamik- 

bere ich von DR400% (Ca. 12 B lendenstu fen) ermögl icht s ie e ine 

besonders abstufungsreiche Videoaufzeichnung in Verbindung mit der 

F i lms imu la t i on  E T E R N A ,  d ie  s i ch  du rch  gedämpf te  Fa rben und 

reichhaltige Schattentöne auszeichnet. Alternativ steht mit F-Log eine 

Gammakurvenoption mit noch größerem Dynamikumfang zur Verfügung.

Feinere Gradation dank 
10-Bit Farbtiefe

Die X-T3 unterstützt gleichzeitig die 4K/60P 4:2:2 10-Bit HDMI-Ausgabe 

sowie eine interne 4K /60P 4:2:0 10-Bit SD-Karten-Aufzeichnung. Auf 

diese Weise können Sie Backup-Videos aufnehmen oder 4K /60P intern 

auf SD-Karten aufzeichnen, während Sie das 4K /60P-Material extern 

überwachen. Außerdem ist die Lesegeschwindigkeit des Sensors etwa 

1,5-mal schneller als bei den bisherigen Modellen, was ein schnelles 

Aus lesen von 4K /60P-V ideos mi t  17 ms ermögl icht .  D ie Ro l l ing- 

Shut ter-Verzerrung wurde dabei reduzier t, um Aufnahmen von sich 

schnell bewegenden Motiven noch flüssiger zu machen.

Simultane Ausgabe von 4K auf HDMI 
und die interne SD-Karte

Die preisgekrönten FUJINON Cine-Objektive sind jetzt auch für das X-Bajonett erhältlich und bieten eine hervorragende 

Schärfe und Portabilität. Cine-Objektive unterdrücken die Fokusverschiebung beim Zoomen und minimieren Lens Breathing 

während des Fokussierens – entscheidende Vorteile im Vergleich zu Foto-Objektiven. Drei manuelle Ringe zur präzisen 

Einstellung von Fokus, Zoom und Blende garantieren eine komfortable und hochfunktionelle Bedienung.

MKX Cine-Objektive für eine ultimative Videoqualität

FILMAUFNAHMEN

*1 Abstand von der Bajonett-Auflagefläche  *2 ohne Objektivdeckel, Gegenlichtblenden, Objektivauflage und Stativfuß

MKX18-55mmT2.9
Brennweite
(Kleinbildäquivalent)

Bildwinkel
Max. Blende

f=18 - 55mm (27 - 84mm)

76,5° - 29,0°
F2.8

Max. T stop T2.9
Fokusbereich 85cm - ∞

[mi t Mak ro Funk t ion 0,38m / 1f t .  2.9 in. - ( W )]

Abmessungen
Durchmesser× Länge*1 (Ca.)

Φ87mm×206,6mm

Gewicht*2 (Ca.) 1100g
Durchmesser Frontlinse Φ85mm
Filtergröße Φ82mm

Brennweite
(Kleinbildäquivalent)

Bildwinkel
Max. Blende

f=50 - 135mm (76 - 206mm)

31,7° - 12,0°
F2.8

Max. T stop T2.9
Fokusbereich 1.2m/3ft 11in - ∞

[mi t  M ak ro  Funk t i on  0 ,8 5m /  2 f t .  9 in .  -  ( W ) ]

Abmessungen
Durchmesser× Länge*1 (Ca.)

Φ87mm×206,6mm

Gewicht*2 (Ca.) 1100g
Durchmesser Frontlinse Φ85mm
Filtergröße Φ82mm

MKX50-135mmT2.9

*1 Nicht kompatibel mir DCI4K   *2 Codec und Bit Rate kann je nach verwendetem Recorder variieren

29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

59.94p
50.00p

DCI4K 17:9
4K 16:9

4096× 2160
3840× 2160

29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

H.265 (HEVC) / 4:2:0 / 10bit

H.265 (HEVC) / 4:2:0 / 10bit
H.264 / 4:2:0 / 8bit*1

H.265 (HEVC) / 4:2:0 / 10bit
H.264 / 4:2:0 / 8bit

AII-Intra

Long-GOP

59.94p
50.00p
29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

−*2 / 4:2:2 / 10bit

400Mbps

BildrateEinstellung

Filmaufnahme Modus

Größe Codec / YUV / Bit TiefeFilm Kompression Bit Rate

200Mbps
100Mbps

400Mbps (nur mit H.265)
200Mbps
100Mbps

−*2Unkomprimiert
(HDMI Outpt)

59.94p
50.00p
29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

59.94p
50.00p
29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

FHD 17:9
FHD 16:9

2048×1080
1920×1080

H.265 (HEVC) / 4:2:0 / 10bit

H.265 (HEVC) / 4:2:0 / 10bit
H.264 / 4:2:0 / 8bit

AII-Intra

Long-GOP

59.94p
50.00p
29.97p
25.00p
24.00p 
23.98p

−*2 / 4:2:2 / 10bit

200Mbps

200Mbps
100Mbps
50Mbps

−*2Unkomprimiert
(HDMI Outupt)

120p (2 x / 4 x / 5 x)
100p (2 x / 4 x / 5 x)

H.265 (HEVC) / 4:2:0 / 10bit
H.264 / 4:2:0 / 8bit

200Mbps
(Recording)

Long-GOP1920×1080FHD 16:9 Hochgeschwindigkeits Rec. 
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Die X-T3 kann über eine Bluetooth-Verbindung* dauerhaft mit 

einem Smartphone oder Tablet verbunden werden, um auf- 

genommene Bilder automatisch zu übertragen.

Drahtlose Kommunikation

*Erfordert die Installation der kostenlosen „FUJIFILM Camera Remote“ App

*1 Verfügbar als kostenloser Download von der FUJIFILM Website  *2 Separater Kauf erforderlich

Workflow-Software

Kompatible Software 

FUJIFILM X ACQUIRE*1

+ RAW FILE CONVERTER EX 3.0 POWERED BY SILKYPIX*1
FUJIFILM TETHER SHOOTING PLUG-IN PRO*2

+ Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC*2

* Verfügbar als kostenloser Download von der FUJIFILM Website

Hierbei handelt es sich um eine einzigar tige RAW-Entwick- 

lungssoftware von FUJIFILM. Wenn Sie Ihren Computer mit    

X RAW STUDIO per USB-Kabel mit Ihrer Kamera verbinden, 

w ird der Prozessor in der Kamera zur Verarbe i tung von 

RAW-Dateien verwendet. Die Verarbeitungszeit wird nicht 

durch Einschränkungen Ihres Computers beeinflusst, und es 

gibt keine Schwierigkeiten bei der Stapelverarbeitung einer 

großen Anzahl von Bildern.

X RAW STUDIO ist eine optimierte Fernsteuerung für den in 

der Kamera e ingebauten R AW-Konver ter und garant ier t  

dadurch ohne Einschränkungen dessen vollständige Bild- 

qualität, Tonwert- und Farbwiedergabe mit sämtlichen Film- 

simulationen.

FUJIFILM X RAW STUDIO*

Durch die Installation kompatibler Sof tware auf Ihrem Computer ist es möglich, einen integrier ten Workflow für Abläufe wie 

„Tethered Shooting ~ Überprüfung des Bildes ~ RAW-Entwicklungsvorschau ~ RAW-Entwicklung“ zu erstellen. Neben der 

FUJIFILM Software können Sie auch andere Programme verwenden, mit denen Sie bereits ver traut sind. Sie können vom PC 

aus Aufnahmen machen, indem Sie die X-T3 über ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung und einen WLAN-Zugangspunkt 

verbinden. Außerdem können RAW-Dateien basierend auf den Einstellungen für die Filmsimulation entwickelt werden.

+ XF56mmF1.2 R   1/250 Sek.  F5.6  ISO160  ·  sono
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ZOOM-OBJEKTIVE

ZOOM-OBJEKTIVE 
DER XC SERIE

OBJEKTIVE

XF23mmF2 R WR

Schwarz / Silber

Kompaktes Objektiv mit 
erstklassiger Bildqualität 
und natürlichem Bildwinkel

XF27mmF2.8

Schwarz / Silber

Das kleinste und leichteste Objektiv 
der X Serie – ein Alleskönner für den 
täglichen Gebrauch

XF35mmF2 R WR

Elegantes und leichtes 
Standardobjektiv mit schnellem 
Autofokus

Schwarz / Silber

XF50mmF2 R WR

Ein mittleres Teleobjektiv, kompakt 
und leicht

Schwarz / Silber

XF16mmF1.4 R WR

Staub- und 
witterungsbeständiges 
Weitwinkelobjektiv mit
großer F1.4-Blende 

XF14mmF2.8 R

Superweitwinkelobjektiv 
mit ausgezeichneter 
Randschärfe

XF18mmF2 R

Kompaktes Objektiv, das 
Sie jederzeit bei sich tragen 
können

XF23mmF1.4 R

Kombiniert cremiges 
Bokeh mit einem 
natürlichen Blickwinkel

XF35mmF1.4 R

Beliebtes Standardobjektiv, auch 
bei offener Blende superscharf

XF90mmF2 
R LM WR

XF56mmF1.2 R 
APD

Noch weicheres Bokeh durch 
den eingebauten APD-Filter

XF56mmF1.2 R

Messerscharfer Fokus und 
wunderschönes Bokeh

XF60mmF2.4 
R Macro

Hochwertiges und 
kompaktes Makroobjektiv 
mit Abbildungsmaßstab 1:2

Exzellentes Porträtobjektiv mit 
herausragendem Bokeh bei allen 
Blendenöffnungen

XF80mmF2.8 
R LM OIS WR Macro

Top-Makroobjektiv mit 
Abbildungsmaßstab 1:1 und 
fortschrittlichem OIS

XF10-24mmF4 
R OIS

Weitwinkel-Zoom mit konstanter 
Blende F4, ideal für 
Landschaftsaufnahmen

XF16-55mmF2.8 
R LM WR

Professionelles Standard-Zoom 
mit F2.8-Blende im gesamten 
Bereich

XF18-55mmF2.8-4 
R LM OIS

Hochwertiges, 
leichtes und kompaktes 
Standard-Zoom

XF50-140mmF2.8 
R LM OIS WR

Professionelles, 
witterungsbeständiges 
Tele-Zoom mit 5-Stufen-OIS 
und F2.8-Blende

XF200mmF2 R LM OIS WR
(XF1.4X TC F2 WR im Lieferumfang)

Professionelles Festbrennweiten- 
objektiv mit ultimativer Bildqualität 
und superschnellem AF – inkl. 
passendem XF1.4X-Telekonverter

XF55-200mmF3.5-4.8 
R LM OIS

Vielseitiges und kompaktes 
Tele-Zoom, ideal für weiter 
entfernte Motive

FESTBRENN- 
WEITEN

XC16-50mmF3.5-5.6 
OIS II

Preisgünstiges Standard-Zoom 
mit exzellenter Leistung

Schwarz / Silber

XC50-230mmF4.5-6.7 
OIS II

4,6-fach-Zoom für eine Vielzahl 
von Aufnahmesituationen

Schwarz / SilberSchwarz / Silber

Ein kompaktes, leichtes und 
leistungsstarkes Zoomobjektiv

XC15-45mmF3.5-5.6 
OIS PZ TELEKONVERTER

Verlängert die Reichweite 
ausgewählter XF-Objektive
Kompatible Objektive
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro 
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR 
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR 

Kompatible Objektive
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro 
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR 
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR 

Verlängert die Reichweite 
ausgewählter XF-Objektive

XF1.4X TC WR XF2X TC WR

XF18-135mmF3.5-5.6 
R LM OIS WR

Allwetter-Super-Zoom, das 
für eine Vielzahl von Motiven 
geeignet ist

Adaptiert Objektive 
mit M-Bajonett an 
das X-Bajonett

M-MOUNT-ADAPTER

XF100-400mmF4.5-5.6 
R LM OIS WR

Wetterfestes Ultra-Tele-Zoom mit 
5-Stufen-Bildstabilisierung

XF8-16mmF2.8 R 
LM WR

Professionelles Ultra-Weit- 
winkel-Zoom mit durch-
gehender F2.8-Blende

BAJONETT-ADAPTER
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TECHNISCHE DATEN

Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 60 Aufnahmen; RAW verlust frei komprimier t: 35 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 33 Aufnahmen)
Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 114 Aufnahmen; RAW verlust frei komprimier t: 37 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 34 Aufnahmen)
Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 500 Aufnahmen; RAW verlust frei komprimier t: 48 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 39 Aufnahmen)
Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 79 Aufnahmen; RAW verlust frei komprimier t: 36 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 34 Aufnahmen)
Ca. 11 Bilder / Sek. (JPEG: 145 Aufnahmen; RAW verlust frei komprimier t: 42 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 36 Aufnahmen)
Ca. 8 Bilder / Sek. (JPEG: 200 Aufnahmen; RAW verlust frei komprimier t: 49 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 39 Aufnahmen)
Ca. 5,7 Bilder / Sek. (JPEG: unbegrenzt; RAW verlust frei komprimier t: 62 Aufnahmen; RAW unkomprimier t: 43 Aufnahmen)

Serienaufnahme

Verschluss-
zeit

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.Mechanisch + Elektronisch

FHD: 1/8000 Sek. bis Ca. ¼ Sek. • DCI4K /4K: 1/8000 Sek. bis Ca. 1/24 Sek. (abhängig von der Bildrate)Video

L   [3:2] 6240×4160  [16:9] 6240×3512  [1:1] 4160 ×4160
M  [3:2] 4416 ×2944  [16:9] 4416×2488  [1:1] 2944×2944
S   [3:2] 3120 ×2080  [16:9] 3120×1760  [1:1] 2080×2080

Anzahl aufgezeichneter Pixel

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek. (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest.Elektronisch*3

(P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Elektronischer 1. Verschlussvorhang

(P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.Mechanisch

Schar f-
stellung

Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x9/25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden)
Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 Feldern eines 13x9 Bereiches
Weit / Ver folgung: bis zu 18 Felder
AF-S: Weit, AF-C: Ver folgung

Auswahlbereich

Intelligenter Hybrid AF ( TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF )AF-System

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MFModus

SchlitzverschlussVerschluss

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, ManuellBelichtungsprogramme

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehr feld, Spot, Integral, Mit tenbetontBelichtungssteuerung

FUJIFILM X-Bajonet tBajonet t

SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkar te UHS-I / UHS-I I / V ideo Speed Class V90 *1Speichermedium

Ultraschall-VibrationSensor-Reinigungssystem

23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4Bildsensor

26,1 Mio. PixelEf fektive Pixelzahl

Modell FUJIFILM X-T3

Belichtungs-
korrektur

- 2,0 EV bis + 2,0 EV in 1/3 StufenVideo

- 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen Foto

Empfind-
lichkeit

Erweiterbar auf ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200Erweiter te Ausgabe

ISO 160-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO 1/AUTO 2 /AUTO 3 ( bis zu ISO 12800)Standardausgabe

AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV, ±4/3EV, ±5/3EV, ±2EV, ±7/3EV, ±8/3EV, ±3EV
Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar
Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%
ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV
Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3
Fokus Bracketing: (Bilder: 1 bis 999, Stufen: 1 bis 10, Intervall: 0 bis 10 Sek.) 

Automatische 
Belichtungsreihen

Dateiformat

Automatische Motiverkennung, Custom 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K ) 
Voreinstellung: (Sonnig, Schat ten, Kunstlicht ( Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

Weißabgleich

Ca. 10 Sek. / 2 Sek. VorlaufzeitSelbstauslöser

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Star tzeit)Intervall-Auslöser

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV ), HEVC/H265 (MOV ) mit Stereoton 24bit / 48KHz  Video

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), 14bit RAW (RAF ), RAW + JPEG (DCF-konform / DPOF-kompatibel) Foto

(P Modus) 4 Sek. bis 1/8000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/8000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/8000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.
(Elektronischer 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek.)

Mechanisch + Elektronischer 
1. Verschlussvorhang

(P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min.
(Elektronischer 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek., mechanisch bis 1/8000 Sek.)

Mechanisch + Elektronisch + 
1. Verschlussvorhang

1/250 Sek. oder langsamerBlitzsynchronzeit

Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 20 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 20 Aufnahmen 
bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 40 Aufnahmen)
Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 20 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 37 Aufnahmen 
bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 57 Aufnahmen)
Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 10 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 300 Aufnahmen 
bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 310 Aufnahmen)

Pre-Aufnahme

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkar ten finden Sie auf der of fiziellen FUJIFILM Website
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3 Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4 Ungefähre Anzahl der Aufnahmen bzw. Dauer der Videoaufnahme bei voll geladener Bat terie gemäß CIPA-Standard.

16 Modi (PROVIA /Standard, Velvia / Vivid, ASTIA /Sof t, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, 
Schwarzweiß+Rot filter, Schwarzweiß+Grünfilter, Sepia, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rot filter, ACROS+Grünfilter, ETERNA /Cinema)
Schwarzweiß Einstellung: -9 bis +9

Filmsimulation

AUTO, 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 320 oder mehr, DR400%: ISO 640 oder mehr)Dynamikumfang

Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila)Kreative Filter

STARK, SCHWACH, AUSKörnungsef fekt

Ca. 539g (mit Akku / Speicherkar te) • ca. 489g (ohne Akku / Speicherkar te)Gewicht

132,5 (B) × 92,8 (H) × 58,8 ( T ) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)Abmessungen

Ca. 0,3 Sek.Einschaltzeit

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126S, EF-X8, Schultergurt, Gehäusedeckel, Gurtclip, Schutzabdeckung, Werkzeug zum Anbringen der Clips, 
Blitzschuh-Abdeckung, Batteriegriff Anschlussabdeckung, Kabelhalter, Seitliche Abdeckung, Synchronisationsanschlussabdeckung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Lieferumfang

Funküber-
tragung 
(Wi-Fi)

InfrastructureZugrif fsmodus

WEP / WPA / WPA2 mixed modeVerschlüsselung

IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll )Standard

Anschlüsse

3,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrofon) / 3,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Kopfhörer) / 2,5mm, Fernauslöser-Anschluss, Blitzschuh, Synchronisationsanschluss, mechanischer Auslöser (Gewinde)Weitere

HDMI micro ( Typ D)HDMI

USB Typ-C / Fernauslöser RR-100 optionalDigital

Bedienungs 
-umgebung

10% bis 80% (keine Kondensation)Luf t feuchtigkeit

-10°C bis +40°CTemperatur

Bluetooth®

2402-2480MHzArbeitsfrefquenz

Bluetooth Ver 4.0Standard

Stromversorgung

Ca. 390 Aufnahmen (Normaler Modus)Bat terielaufzeit Foto

[4K ] Ca. 40min. (29.97p) [Full HD] Ca. 45min. (59.94p) *bei deaktivier ter Gesichtserkennung Tatsächliche 
Akkulebensdauer bei 
Videoaufnahme

[4K ] Ca. 55min. (29.97p) [Full HD] Ca. 75min. (59.94p) *bei deaktivier ter GesichtserkennungKontinuierliche 
Akkulebensdauer bei 
Videoaufnahme

Lithium-Ionen Akku NP-W126S ( im Lieferumfang)

STARK, SCHWACH, AUSColor Chrome Ef fekt

Blitz

TTL (FUJIFILM)Blitzschuh

1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS), nicht mit EF-X8Synchro

TTL [AUTO (P-Modus)/ STANDARD / SLOW SYNCHRO] / MANUELL / COMMANDER / AUS (wenn EF-X8 ausgewählt ist)
TTL [AUTO (P-Modus)/ STANDARD / SLOW SYNCHRO] / MANUELL / Multi / AUS (wenn EF-20, EF-42, EF-X20 oder EF-X500 ausgewählt ist)

Blitzmodi

[DCI4K (4096x2160)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps 59.94p / 
50p: max. Aufzeichnungsdauer 20 Minuten. 
29.97p / 25p / 24p / 23.98p: max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. 
[4K (3840x2160)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps 59.94p / 50p: max. 
Aufzeichnungsdauer 20 Minuten. 29.97p / 25p / 24p / 23.98p: max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. 
[Full HD (2048x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 500Mbps max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. 
[Full HD (1920x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 500Mbps max. Aufzeichnungsdauer 29 Minuten. 
[Full HD (2048x1080), High Speed Aufnahme] 120p / 100p 200Mbps max. Aufzeichnungsdauer 6 Minuten. 

Videoauf-
zeichnung

OLED Farbsucher, ca. 3,69 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld,
0,5 Zoll, Augenpunkt ca. 23mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor, 
Vergrößerung: 0,75x mit 50mm-Objektiv (analog zu KB),
Diagonaler Blickwinkel: ca. 38°

Sucher

7,6cm (3,0 Zoll ) 3:2, TFT Farb LC-Display, ca. 1,04 Mio. PixelLC-Display

All Intra /Long-GOP
[All Intra kann mit folgenden Einstellungen genutzt werden:
DCI4K /4K 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400MBps Full HD (2048x1080) / Full HD (1920x1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps] 

Video 
Komprimierung

Anzahl 
aufgezeichneter 
Pixel
Bildrate
Aufzeichnungs-
dauer

Verbesserte Bedienung für Quer- und Hochformataufnahmen. Der Griff 
enthält zusätzlich zwei Batterien, wodurch sich die Gesamtzahl der 
Batterien auf drei erhöht, um die maximale Anzahl der Aufnahmen auf 
ca. 1.100 zu erhöhen (Normalbetrieb). Der Griff schaltet während 
Serienaufnahmen oder Videoaufnahmen nahtlos zwischen den Batterien um.
Mit dem mitgelieferten Netzteil (AC-9VS) können Sie die beiden Akkus 
im Griff in ca. 2 Stunden vollständig aufladen.

Echtleder Premium-Etui. Die Kamera kann beim 
Batteriewechsel im Etui bleiben.

Lieferumfang

1x Sync-Anschlussabdeckung, 
1x Blitzschuhabdeckung, 
1x Steckerabdeckung, 
1 x Batteriegriff-Anschlussabdeckung (Schwarz),
1 x Batteriegriff-Anschlussabdeckung (Silber),
1 x Seitliche Anschlussabdeckung

VG-XT3
Hochformat-Batteriegriff

BLC-XT3
Lederetui

MHG-XT3
Handgriff

CVR-XT3
Cover Kit

Weiteres Zubehör finden Sie unter 
https://fujifilm-x.com/accessories/

ZUBEHÖR
Optional
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Verbessertes ergonomisches Design für Aufnahmen im 
Querformat. Der Akku und die SD-Karten können ausge- 
tauscht werden, ohne dass der Handgriff entfernt werden 
muss. Die im Handgriff eingebaute Arca-Swiss-Platte kann 
mit kompatiblen Stativen und Schnellwechselplatten 
verwendet werden.



+ XF8-16mmF2.8 R LM WR   1/1000 Sek.  F5  ISO200  ·  Mineko ORISAKU
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+ XF56mmF1.2 R   1/100 Sek.  F8  ISO160  ·  Hiroshi NONAMI
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+ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR   1/250 Sek.  F9  ISO160  ·  Yoshito YANAGIDA
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+ XF56mmF1.2 R   1/250 Sek.  F8  ISO200  ·  Satoshi IWAI
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