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Das Original

Technische Daten

FUJIFILM X100F

24,3 Mio Pixel (effektiv)

23,6mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS III

SD - / SDHC - / SDXC (UHS-I) - Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW: 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG

Video: MOV [MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereoton 48KHz sampling]

L: <3:2>6000×4000 <16:9>6000×3376 <1:1>4000×4000

M: <3:2>4240×2832 <16:9>4240×2384 <1:1>2832×2832

S: <3:2>3008×2000 <16:9>3008×1688 <1:1>2000×2000

Panorama:

L Vertikal: 2160×9600 Horizontal: 9600×1440

M Vertikal: 2160×6400 Horizontal: 6400×1440

FUJINON-Objektiv mit Festbrennweite

Brennweite: F= 23 mm, entspricht 35 mm bei KB Format

Optischer Aufbau: 8 Elemente in 6 Gruppen (1 asphärische Linse)

Größte Blende: F2

Kleinste Blende: F16

Fokusbereich: ca. 10cm bis unendlich

AUTO1/AUTO2/AUTO3 bis zu ISO12800 / ISO200 – 12800 [1/3EV Schritte]

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen

Video: - 3.0 EV bis + 3.0 EV in 1/3 Stufen

Zentralverschluss

4 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek.

30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P/A/S/M Modi]

Bulb [1 Sek. fest], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

4 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

JPEG: 60 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 25 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 23 Aufnahmen

JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen

JPEG: 73 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 29 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen

JPEG: 81 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 32 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 27 Aufnahmen

AE Bracketing: ±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF • Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-Hilfsleuchte

Einzelpunkt AF: EVF/LCD/OVF: 13x7 / 25x13 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 AF-Punkten auf 13x7 Raster

Weit / Verfolgung AF: [bis zu 9 AF-Felder]

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Voreinstellung: Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektiv

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit

Serien-

Auto Bracketing

Scharfstellung 

Weißabgleich

Selbstauslöser

Intervallaufnahme

Blitz

Blitzschuh

Sucher   

LC-Display

Videoaufzeichnung

Filmsimulation

Dynamikumfang

Körnungseffekt

Konverterlinse

Digitaler Telekonverter

Fotografische Funktionen

Kreative Filter 

Wiedergabefunktionen

Drahtlose Funktionen

Drahtlosübertragung

Weitere Funktionen

Anschlüsse

Stromversorgung

Batterielaufzeit*4

Abmessungen

Gewicht

Lieferumfang

Manueller Pop-Up Blitz (Super-Intelligenter Blitz)

Leitzahl: ca. 7 (ISO200, m), ca. 5 (ISO100, m)

TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS

1. Vorhang / 2. Vorhang

Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, LZ-Synchro, Sync. 

2. Vorhang, Commander 

Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, 

Rote-Augen-Korrektur & LZ Synchro, Sync. 2. Vorhang, Commander

TTL (FUJIFILM)

Invers-Galiläischer-Sucher mit LCD Element (0,5-fachen Vergrößerung), ca. 92% Sucherbildfeld

0,48 Zoll, ca. 2,36 Millionen Pixel Farb LCD Sucher, ca. 100% Bildfeld

Augenpunkt ca.15mm, Dioptrienausgleich -2 bis +1 m (dpt), Augensensor

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, LC-Display, ca. 1,04 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, drehbar

Full HD (1920×1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 14 Minuten).

HD (1280×720) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 27 Minuten).

15 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, 

Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, 

ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter)

AUTO, 100%, 200%, 400%

STARK, SCHWACH, AUS

Weitwinkel / Tele / AUS

35mm (Normal), 50mm, 70mm [äquivalent zu KB]

Gesichtserkennung, Augenerkennung AF, Individuelle Einstellung, Panorama, Farbraum, Einstellung

[Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Highlight-Ton, Schatten-Ton], 

Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefekontrolle, Kontrollring Einstellung, Pre-AF,

Digitaler Schnittbildindikator, Fokuskontrolle, Fokus Peaking, Wasserwaage, Mehrfachbelichtung,

Auslöse/Fokus Priorität, Fn Funktionstaste, ISO AUTO Kontrolle, ISO-Wählrad Einstellung

[AUTO/COMMAND], ND-Filter, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), Interlock Spot AE & Fokusbereich,

Einstellung Fokusbereich, AEL/AFL Taste Einstellung, Bearbeitung/Sicherung Schnellmenü,

Verschlusstyp

Lochkamera, Pop-Farbe, Miniatur, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila), 

High Key, Low Key, Weichzeichner

RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, 

Fotobuch-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive 

Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Panorama, Favoriten

Geotagging, Drahtloskommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen und erhalten, 

Aufnahmen per Fernbedienung, PC Autosave, Instax Drucker

IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll)

Exif Print, Sprache (35 Sprachen), Zeit/Datum, Zeitdifferenz, TON & BLITZ AUS, Leistungseinstellung, 

Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LC-Display  Helligkeit, LC-Display  Farbe, Moduseffekt 

auf Monitor, Benutzereinstellung, Copyright Einstellung

USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional

HDMI (Micro)

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Ca. 270 Aufnahmen (EVF), ca. 390 Aufnahmen (OVF)

126,5 (B) × 74,8 (H) × 52,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

ca. 469g (mit Akku / Speicherkarte) • ca. 419g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Objektivdeckel, Gurt Clip 

aus Metall, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Schutzabdeckung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Digital

HDMI 

Externer 

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 
     (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3: Der elektronische Verschluss ist nicht geeignet für sich schnell bewegende Objekte. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Modus

AF-System

Auswahlbereich

Foto

Video

Manuell

Blitzmodi

Synchro

Rote-Augen-Korrektur 

Rote-Augen-Korrektur 

Mechanisch

Elektronisch*3

Mechanisch + 

Ca. 8 Bilder / Sek. 

Ca. 5 Bilder / Sek.

Ca. 4 Bilder / Sek.

Ca. 3 Bilder / Sek.

Optischer Sucher:

Elektronischer Sucher:



FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/64Sek. F5.6 ISO200

Die X100F verkörpert FUJIFILMs fortwährendes Streben nach fotografischer Perfektion.
Perfektion – das ist die vollkommene und einfache Kontrolle über das Bild, das ist Fotografieren mit Stil, 
mit Motivation und mit einem Ziel vor Augen. Die X100F ist die seit langem erwartete vierte Auflage 
der legendären FUJIFILM X100 Reihe, ein Klassiker mit unendlichen Möglichkeiten.



FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/64Sek. F5.6 ISO200
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der legendären FUJIFILM X100 Reihe, ein Klassiker mit unendlichen Möglichkeiten.



FUJIFILM X100F  /  SEITE 04SEITE 03  /  FUJIFILM X100F

EINSTELLRÄDER

Intuitive Bedienung  Wie auch andere Modelle der X-Serie setzt die X100F auf traditionelle 
Bedienelemente aus der analogen Ära. Das ist praktisch und hat Stil: Die Einstellungen für Blende, 
Belichtungszeit und ISO erfassen Sie mit einem schnellen Blick auf die Gehäuseoberseite – selbst 
wenn die Kamera ausgeschaltet ist. In den um den Auslöser herum angeordneten analogen Einstell- 
rädern spiegelt sich das Designkonzept der ursprünglichen X100 auch in der X100F wieder. Die aus 
Metall gefrästen Einstellräder für die Belichtungszeit und die Belichtungskorrektur sind zusätzlich 
gerändelt, um höchsten Bedienkomfort zu bieten.

Integriertes ISO-Einstellrad  Die X100F besitzt ein in das Verschlusszeitenwahlrad inte- 
griertes ISO-Einstellrad, das an klassische analoge Kameras erinnert. Heben Sie einfach den 
äußeren Ring des Einstellrades an, um in einem kleinen Sichtfenster den gewünschten ISO-Wert 
einzustellen. Mit der Position „A“ und der Einstellung „Command“ im Menü „ISO-Rad-Einstellung (A)“ 
können Sie die ISO-Einstellung wahlweise auch auf das vordere Einstellrad der Kamera legen. 

„C“-Position für Belichtungskorrektur mit ±5 Blendenstufen  Das ergonomisch 
angeordnete Belichtungskorrekturrad erlaubt Korrekturen von bis ±3 EV in 1/3-Schritten. In der      
„C“-Stellung legen Sie die Belichtungskorrektur auf das vordere Einstellrad. Dort sind Korrekturen 
von ±5 EV möglich, wobei das Bildergebnis stets im elektronischen Sucher angezeigt wird. Auf diese 
Weise gelingen Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen perfekt belichtete Aufnahmen.

Verschlusszeitenwahlrad Integriertes ISO-Einstellrad Belichtungskorrekturrad Blendenring

Ergonomische Tastenanordnung  Beim Fotografieren häufig verwendete Funktionen 
können mit dem Daumen der rechten Hand über die rechts neben dem LC-Display angeordneten 
Tasten eingestellt werden. Auf diese Weise können Sie die X100F komfortabel mit nur einer Hand 
bedienen und sich voll und ganz auf Ihr Motiv konzentrieren.

Mit dem Fokus-Joystick den Fokussierbereich schnell anpassen.  Die X100F 
ist die erste Kompaktkamera der X-Serie mit eingebautem Fokus-Joystick. Der praktische Joystick 
kann mit dem Daumen in acht Richtungen bewegt werden (horizontal, vertikal, diagonal) , um das 
Fokusfeld während der Bildkomposition rasch zu verschieben.

Auswahltasten Einstellräder Fokus-Joystick

 Die Gewissheit, stets alles im Griff zu haben
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/45Sek. F4.0 ISO3200

DER SUCHER
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Weiter entwickelter Hybrid-Sucher  Der 
einzigartige Hybrid-Sucher der X100F kombiniert 
einen traditionellen optischen Sucher (OVF) mit einem 
elektronischen Sucher (EVF). Mit dem Sucherhebel an 
der Kameravorderseite können Sie zwischen den 
beiden Suchertypen blitzschnell umschalten. Darüber 
hinaus kann unten rechts im OVF ein elektronisches 
Messsucher-Bild (ERF) eingeblendet werden, das 
neben einem mehrstufig ver- größerten Bildausschnitt 
auch Fokus-Peaking bzw. das elektronische Schnitt- 
bild als moderne Fokushilfe unterstützt. Auf diese 
Weise können Sie auch mit dem optischen Sucher 
präzise manuell scharfstellen.

Elektronisches Messsucher-Bild (ERF)  Das elektronische Messsucher-Bild (ERF) 
zeigt den Inhalt des elektronischen Suchers rechts unten im optischen Sucherfenster an. Der 
ERF stellt wahlweise 100% des Bildfeldes oder einen vergrößerten Ausschnitt (2,5-fach oder 
6-fach) dar. Bei der Bildkomposition im OVF können Sie den elektronischen Bildausschnitt zur 
Belichtungs- und Fokuskontrolle sowie für den Weißabgleich heranziehen. Mit Hilfe der 
MF-Assistenten kann der elektronische Messsucher darüber hinaus zum präzisen manuellen 
Scharfstellen verwendet werden.

Echtzeit-Parallaxenkorrektur  Unter Parallaxe versteht man den Versatz zwischen 
dem im optischen Sucher angezeigten und dem tatsächlich aufgenommenen Bild. Der 
insbesondere im Nahbereich auftretende Parallaxenfehler wird bei der X100F automatisch und 
in Echtzeit korrigiert. Hierbei verschiebt die Kamera im optischen Sucher den digitalen Leucht- 
rahmen und das Fokusfeld entsprechend und ermöglicht so eine präzise Bildkomposition.

Hybrid-Sucher

Sucherhebel an der Kameravorderseite

 Elektronischer Sucher (EVF)

Erweiterter Hybrid-Sucher

Optischer Sucher (OVF)

Elektronischer Messsucher (ERF)

Ihr Fenster zur Welt
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/45Sek. F4.0 ISO3200
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/160Sek. F5.6 ISO200  ACROS

FILMSIMULATIONEN

Gesättigte Farben und kontrastreiche Wiedergabe aller Tonwerte, 
ideal für Landschaft und Natur.

Sehr fein abgestufte weiche Tonwerte mit naturgetreuen Farben. 
Natürliche Hauttöne.

Standard Lebendig Weich

CLASSIC CHROME 

Kontrastreiche Tonalität und weiche Farben für einen 
dokumentarischen Look.

PRO Neg. Hi

Sehr fein abgestufte Tonwerte und reduzierte Farbsättigung 
für natürliche Hauttöne.

Neuer Schwarzweißmodus mit sorgfältig abgestimmter Gradation 
und feinem, natürlichem Filmkorn.

PRO Neg. Std

Sehr fein abgestufte und sehr weiche Tonwerte sowie reduzierte 
Sättigung für natürliche Hauttöne. Besonders geeignet für Studiolicht.

MONOCHROM (+ Gelb-/Rot-/Grün-Filter)

Regulärer Schwarzweißmodus für eine Vielzahl von Anforderungen.

SEPIA

Warme Sepiatöne mit Retro-Effekt.

Filmsimulationen  Mit über 80 Jahren Erfahrung bei der Herstellung von fotografischen Filmen garantiert FUJIFILM für höchste 
Bildqualität im analogen und digitalen Bereich. Die X100F verfügt über 15 eingebaute Filmsimulationen, wie PROVIA/Standard, 
Velvia/Lebendig und ASTIA/Weich, die nach legendären FUJIFILM-Analogfilmen benannt wurden. Sie sorgen für warme Hauttöne, ein 
klares Himmelblau und eine lebendig grüne Vegetation – genau so, wie Sie sich gern an das Motiv erinnern. Als erstes Modell der X100 
Reihe besitzt die X100F außerdem neben dem herkömmlichen Schwarzweißmodus die neue Schwarzweißfilmsimulation ACROS mit einer 
perfekt abgestuften Gradation für tiefe Schatten und feinste Details.

(+ Gelb-/Rot-/Grün-Filter)

Die klassischen Farben von FUJIFILM

Standardeinstellung mit natürlichen Farben für eine Vielzahl von Motiven.
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/160Sek. F5.6 ISO200  ACROS

FILMSIMULATIONEN

Gesättigte Farben und kontrastreiche Wiedergabe aller Tonwerte, 
ideal für Landschaft und Natur.

Sehr fein abgestufte weiche Tonwerte mit naturgetreuen Farben. 
Natürliche Hauttöne.

Standard Lebendig Weich

CLASSIC CHROME 

Kontrastreiche Tonalität und weiche Farben für einen 
dokumentarischen Look.

PRO Neg. Hi

Sehr fein abgestufte Tonwerte und reduzierte Farbsättigung 
für natürliche Hauttöne.

Neuer Schwarzweißmodus mit sorgfältig abgestimmter Gradation 
und feinem, natürlichem Filmkorn.

PRO Neg. Std

Sehr fein abgestufte und sehr weiche Tonwerte sowie reduzierte 
Sättigung für natürliche Hauttöne. Besonders geeignet für Studiolicht.

MONOCHROM (+ Gelb-/Rot-/Grün-Filter)

Regulärer Schwarzweißmodus für eine Vielzahl von Anforderungen.

SEPIA

Warme Sepiatöne mit Retro-Effekt.

Filmsimulationen  Mit über 80 Jahren Erfahrung bei der Herstellung von fotografischen Filmen garantiert FUJIFILM für höchste 
Bildqualität im analogen und digitalen Bereich. Die X100F verfügt über 15 eingebaute Filmsimulationen, wie PROVIA/Standard, 
Velvia/Lebendig und ASTIA/Weich, die nach legendären FUJIFILM-Analogfilmen benannt wurden. Sie sorgen für warme Hauttöne, ein 
klares Himmelblau und eine lebendig grüne Vegetation – genau so, wie Sie sich gern an das Motiv erinnern. Als erstes Modell der X100 
Reihe besitzt die X100F außerdem neben dem herkömmlichen Schwarzweißmodus die neue Schwarzweißfilmsimulation ACROS mit einer 
perfekt abgestuften Gradation für tiefe Schatten und feinste Details.

(+ Gelb-/Rot-/Grün-Filter)

Die klassischen Farben von FUJIFILM

Standardeinstellung mit natürlichen Farben für eine Vielzahl von Motiven.
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/28Sek. F2.0 ISO1600

LEISTUNG

*1 Von Fujifilm gemäß CIPA-Richtlinien ermittelt. *2 MF-Modus.

0,08 Sek.*1

Max. AF-Geschwindigkeit
0,2 Sek.*2

Kürzestes 
Aufnahmeintervall

0,01 Sek.
Kürzeste Auslöseverzögerung

Ca. 0,5 Sek.
Einschaltzeit Maximale 

Serienbildrate

8,0 Bilder/Sek.

Neuentwickelter APS-C Sensor: X-Trans CMOS III  Die X100F besitzt einen 
speziell für die X-Serie entwickelten X-Trans CMOS III Sensor. Auf Grund der speziellen Farb- 
filteranordnung konnte auf einen optischen Tiefpassfilter verzichtet werden. Der APS-C-Sensor mit 
24,3 Megapixeln hat das Bildrauschen trotz der erhöhten Pixelzahl bestens im Griff, was reguläre 
ISO-Werte bis 12800 erlaubt – eine Einstellung, die früher nur im erweiterten ISO-Bereich mit 
entsprechenden Einschränkungen verfügbar war. Außerdem wurde der Bereich für den Phasen- 
detektions-AF auf dem Sensor deutlich erweitert, wodurch die Kamera noch schneller und präziser 
fokussieren kann. 

Neuer Kameraprozessor: X-Prozessor Pro  Die X100F ver wendet den neuen 
X-Prozessor Pro zur Bildsignalverarbeitung und arbeitet damit etwa viermal so schnell wie frühere 
Modelle. Der Prozessor holt das Maximum aus dem X-Trans CMOS III Sensor heraus und verbessert 
die Performance der Kamera spürbar. Der X-Prozessor Pro ermöglicht eine ausgesprochen flüssige 
Darstellung sich bewegender Motive mit einer hohen Bildwiederholrate von 60 Hz im Live-View des 
elektronischen Suchers sowie des LC-Displays. Die Einschaltzeit der Kamera wurde auf eine halbe 
Sekunde reduziert, sodass Ihnen kein Motiv entgeht. 

Erweiterter Phasendetektionsbereich und grundlegend verbesserte Autofokus- 
leistung  Die X100F verfügt auf ihrem Sensor über eingebaute Phasendetektions-Pixel. Der 
entsprechende Phasendetektions-AF-Bereich wurde gegenüber früheren Modellen auf mehr als das 
Doppelte erweitert. Die Kamera verwendet wahlweise 91 oder 325 virtuelle Autofokusfelder zum 
schnellen und präzisen Fokussieren – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 49 Feldern früherer Modelle. 
Gleichzeitig wurde der AF-Algorithmus überarbeitet, um auch unter besonders schwierigen Bedingungen 
und bei kontrastarmen Motiven das Ziel präzise und schnell zu fokussieren.

Sechs AF-Modi für alle Aufnahmesituationen  Die X100F verfügt über AF-S für 
statische und AF-C für sich bewegende Motive. Für beide Modi stehen als Optionen jeweils 
Einzelpunkt-AF, Zonen-AF oder Weit/Verfolgungs-AF zur Verfügung. Bei letzterem wählt die Kamera 
automatisch geeignete AF-Felder aus. In den Optionen Einzelpunkt- und Zonen-AF können Sie mit 
dem neben dem LC-Display angebrachten Fokus-Joystick die Position und Größe des AF-Bereichs 
bequem und schnell anpassen.

Autofokus

Ein Wolf im Schafspelz
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/28Sek. F2.0 ISO1600

LEISTUNG

*1 Von Fujifilm gemäß CIPA-Richtlinien ermittelt. *2 MF-Modus.

0,08 Sek.*1

Max. AF-Geschwindigkeit
0,2 Sek.*2

Kürzestes 
Aufnahmeintervall

0,01 Sek.
Kürzeste Auslöseverzögerung

Ca. 0,5 Sek.
Einschaltzeit Maximale 

Serienbildrate

8,0 Bilder/Sek.

Neuentwickelter APS-C Sensor: X-Trans CMOS III  Die X100F besitzt einen 
speziell für die X-Serie entwickelten X-Trans CMOS III Sensor. Auf Grund der speziellen Farb- 
filteranordnung konnte auf einen optischen Tiefpassfilter verzichtet werden. Der APS-C-Sensor mit 
24,3 Megapixeln hat das Bildrauschen trotz der erhöhten Pixelzahl bestens im Griff, was reguläre 
ISO-Werte bis 12800 erlaubt – eine Einstellung, die früher nur im erweiterten ISO-Bereich mit 
entsprechenden Einschränkungen verfügbar war. Außerdem wurde der Bereich für den Phasen- 
detektions-AF auf dem Sensor deutlich erweitert, wodurch die Kamera noch schneller und präziser 
fokussieren kann. 

Neuer Kameraprozessor: X-Prozessor Pro  Die X100F ver wendet den neuen 
X-Prozessor Pro zur Bildsignalverarbeitung und arbeitet damit etwa viermal so schnell wie frühere 
Modelle. Der Prozessor holt das Maximum aus dem X-Trans CMOS III Sensor heraus und verbessert 
die Performance der Kamera spürbar. Der X-Prozessor Pro ermöglicht eine ausgesprochen flüssige 
Darstellung sich bewegender Motive mit einer hohen Bildwiederholrate von 60 Hz im Live-View des 
elektronischen Suchers sowie des LC-Displays. Die Einschaltzeit der Kamera wurde auf eine halbe 
Sekunde reduziert, sodass Ihnen kein Motiv entgeht. 

Erweiterter Phasendetektionsbereich und grundlegend verbesserte Autofokus- 
leistung  Die X100F verfügt auf ihrem Sensor über eingebaute Phasendetektions-Pixel. Der 
entsprechende Phasendetektions-AF-Bereich wurde gegenüber früheren Modellen auf mehr als das 
Doppelte erweitert. Die Kamera verwendet wahlweise 91 oder 325 virtuelle Autofokusfelder zum 
schnellen und präzisen Fokussieren – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 49 Feldern früherer Modelle. 
Gleichzeitig wurde der AF-Algorithmus überarbeitet, um auch unter besonders schwierigen Bedingungen 
und bei kontrastarmen Motiven das Ziel präzise und schnell zu fokussieren.

Sechs AF-Modi für alle Aufnahmesituationen  Die X100F verfügt über AF-S für 
statische und AF-C für sich bewegende Motive. Für beide Modi stehen als Optionen jeweils 
Einzelpunkt-AF, Zonen-AF oder Weit/Verfolgungs-AF zur Verfügung. Bei letzterem wählt die Kamera 
automatisch geeignete AF-Felder aus. In den Optionen Einzelpunkt- und Zonen-AF können Sie mit 
dem neben dem LC-Display angebrachten Fokus-Joystick die Position und Größe des AF-Bereichs 
bequem und schnell anpassen.

Autofokus

Ein Wolf im Schafspelz
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/64Sek. F2.8 ISO200

FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/64Sek. F2.0 ISO500

ERWEITERTE
FUNKTIONEN

Lochkamera Miniatur Pop-Farbe High-Key

Low-Key Dynamische 
Farbtiefe

Weichzeichner Partielle Farbe 
(Rot / Orange / Gelb / Grün / 
Blau / Lila)

Kreative Filter  Mit einer Reihe von Filtereffekten können Sie 
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Acht verschiedene Filter stehen 
zur Verfügung, etwa High-Key für einen reduzierten Kontrast und 
hellere Töne, Lochkamera für einen Retro-Look oder Partielle Farbe, um 
eine bestimmte Farbe in Schwarzweißaufnahmen wiederzugeben. Die 
Wirkung der verschiedenen Filter können Sie im Live-View des EVF 
oder auf dem LC-Display schon vor der Aufnahme abschätzen.

ND-Filter zur Verminderung des einfallenden Lichts  
Das Objektiv der X100F ver fügt über einen eingebauten Neutral- 
dichtefilter, was für Aufnahmen bei hellem Licht und Offenblende oder 
mit langen Belichtungszeiten hilf reich sein kann. Der ND-Filter 
verringert die einfallende Lichtmenge um drei Blendenstufen auf ein 
Achtel. Sie können den ND-Filter über eine entsprechend belegte 
Funktionstaste oder das Kameramenü ein- und ausschalten.

Ultraschneller elektronischer Verschluss mit 1/32.000 Sek.  Der robuste mecha- 
nische Zentralverschluss der X100F ist auf 100.000 Auslösungen ausgelegt. Er wird durch einen 
elektronischen Verschluss ergänzt, der Belichtungszeiten von bis zu 1/32.000 Sek. realisieren kann, 
um auch bei strahlendem Sonnenschein und Offenblende eine korrekte Belichtung zu ermöglichen. 
Sie können den künstlichen Auslöseton für den elektronischen Verschluss dabei ausschalten, um zum 
Beispiel in einer Kirche oder bei einem Konzert vollkommen lautlos zu fotografieren.

Drive-Modi  Die X100F kann Videos sowie Einzel- und Serienbilder 
mit 3, 4, 5 oder 8 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Außerdem bietet 
sie fünf verschiedene automatische Belichtungsreihen: neben der 
klassischen Belichtung auch für ISO, Dynamikumfang, Filmsimula- 
tionen und den Weißabgleich.

ND-Filter AUS ND-Filter AN

Umfangreiche Full-HD Videofunktion  Full-HD Video- 
aufnahmen sind mit sechs verschiedenen Bildwiederholraten möglich: 
59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p und 23.98p. Dabei wurde die 
AF-Trackingleistung gegenüber früheren Modellen verbessert. Blende, 
Belichtungszeit und Belichtungskorrektur können während der Aufnahme 
angepasst werden, und auch die Filmsimulationen stehen im Videomodus 
zur Verfügung. Velvia ACROS

Auto-Makro für Nahaufnahmen  Die Kamera schaltet für Nahaufnahmen automatisch in 
den Makromodus um und erlaubt so Bilder mit einem Aufnahmeabstand von lediglich 10 cm. Das 
Objektiv zeichnet sich durch eine außerordentliche Flexibilität und Leistungsfähigkeit in den unter- 
schiedlichen Aufnahmesituationen aus.

ND-FilterKreative Filter VideoaufnahmeMehrfachbelichtung
Elektronischer 
Verschluss

Inspiration für neue Perspektiven
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/64Sek. F2.8 ISO200

FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/64Sek. F2.0 ISO500
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ZUBEHÖR

LH-X100 B (Schwarz)
WCL-X100S II (Silber) TCL-X100S II (Silber) LH-X100 (Silber)

LC-X100F B (Schwarz)

PRF-49S
WCL-X100B II (Schwarz) TCL-X100B II (Schwarz)

LC-X100F BW (Braun)EF-X500 EF-X20

FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/100Sek. F5.6 ISO200 / with Wide Conversion Lens

Optische Konverter  Der Weitwinkelkonverter WCL-X100 II und der Telekonverter TCL-X100 II erweitern den Brennweiten- 
bereich der X100F, ohne die Bildqualität und Kamera-Performance zu beeinträchtigen. Das elegante Design dieser exklusiv für die 
X100 Reihe konzipierten Vorsatzlinsen harmoniert perfekt mit der X100F. Ihr optischer Aufbau ist darauf ausgerichtet, die best- 
mögliche Bildqualität aus dem Objektiv der X100F herauszuholen, ohne dessen Lichtstärke zu verringern. Die Kamera erkennt 
automatisch, wenn einer der Konverter aufgesetzt ist und passt den Leuchtrahmen im optischen Sucher entsprechend an.

Original (ohne Konverter) Mit TelekonverterOriginal (ohne Konverter) Mit Weitwinkelkonverter

70 mm*35 mm* (Normal) 50 mm*

Digitaler Telekonverter  Aktivieren Sie den digitalen Telekonverter, um engere Bildwinkel zu erzielen, die aufs Kleinbildformat 
umgerechnet einem 50- oder 70-mm-Objektiv entsprechen – zusätzlich zum regulären Bildwinkel von umgerechnet 35 mm. Diese Funktion ist 
zum Beispiel geeignet, bestimmte Motivbereiche hervorzuheben. Die Wirkung des digitalen Telekonverters können Sie im elektronischen Sucher 
und auf dem LC-Display in Echtzeit sehen, sodass Sie sich voll auf das Motiv konzentrieren können.

35 mm*
Normal

28 mm*
Weitwinkelkonverter

50 mm*
Telekonverter

Zubehör zur Erweiterung der fotografischen Bandbreite

Weitwinkelkonverter Gegenlichtblende Schutzfilter

Aufsteckblitzgerät Aufsteckblitzgerät Ledertasche

*Kleinbildäquivalent

* Äquivalent zum Kleinbildformat

Telekonverter
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FUJIFILM X100F + Toshimitsu Takahashi
1/100Sek. F5.6 ISO200 / with Wide Conversion Lens
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Das Original

Technische Daten

FUJIFILM X100F

24,3 Mio Pixel (effektiv)

23,6mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS III

SD - / SDHC - / SDXC (UHS-I) - Speicherkarte*1

JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW: 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG

Video: MOV [MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereoton 48KHz sampling]

L: <3:2>6000×4000 <16:9>6000×3376 <1:1>4000×4000

M: <3:2>4240×2832 <16:9>4240×2384 <1:1>2832×2832

S: <3:2>3008×2000 <16:9>3008×1688 <1:1>2000×2000

Panorama:

L Vertikal: 2160×9600 Horizontal: 9600×1440

M Vertikal: 2160×6400 Horizontal: 6400×1440

FUJINON-Objektiv mit Festbrennweite

Brennweite: F= 23 mm, entspricht 35 mm bei KB Format

Optischer Aufbau: 8 Elemente in 6 Gruppen (1 asphärische Linse)

Größte Blende: F2

Kleinste Blende: F16

Fokusbereich: ca. 10cm bis unendlich

AUTO1/AUTO2/AUTO3 bis zu ISO12800 / ISO200 – 12800 [1/3EV Schritte]

Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200

TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont

AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell

- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen

Video: - 3.0 EV bis + 3.0 EV in 1/3 Stufen

Zentralverschluss

4 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek.

30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P/A/S/M Modi]

Bulb [1 Sek. fest], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

4 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [Alle Modi]

Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek.

JPEG: 60 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 25 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 23 Aufnahmen

JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen

JPEG: 73 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 29 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen

JPEG: 81 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 32 Aufnahmen; 

RAW unkomprimiert: 27 Aufnahmen

AE Bracketing: ±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV

Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar

Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400%

ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3

Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF • Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-Hilfsleuchte

Einzelpunkt AF: EVF/LCD/OVF: 13x7 / 25x13 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden)

Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 AF-Punkten auf 13x7 Raster

Weit / Verfolgung AF: [bis zu 9 AF-Felder]

Automatische Motiverkennung, Benutzerdefiniert, Farbtemperatureinstellung (K)

Voreinstellung: Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), 

Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit

Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)

Modell

Effektive Pixelzahl

Bildsensor 

Speichermedium 

Dateiformat 

Anzahl aufgezeichneter Pixel

Objektiv

Empfindlichkeit

Belichtungssteuerung

Belichtungsprogramme

Belichtungskorrektur

Verschluss

Verschlusszeit

Serien-

Auto Bracketing

Scharfstellung 

Weißabgleich

Selbstauslöser

Intervallaufnahme

Blitz

Blitzschuh

Sucher   

LC-Display

Videoaufzeichnung

Filmsimulation

Dynamikumfang

Körnungseffekt

Konverterlinse

Digitaler Telekonverter

Fotografische Funktionen

Kreative Filter 

Wiedergabefunktionen

Drahtlose Funktionen

Drahtlosübertragung

Weitere Funktionen

Anschlüsse

Stromversorgung

Batterielaufzeit*4

Abmessungen

Gewicht

Lieferumfang

Manueller Pop-Up Blitz (Super-Intelligenter Blitz)

Leitzahl: ca. 7 (ISO200, m), ca. 5 (ISO100, m)

TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS

1. Vorhang / 2. Vorhang

Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, LZ-Synchro, Sync. 

2. Vorhang, Commander 

Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, 

Rote-Augen-Korrektur & LZ Synchro, Sync. 2. Vorhang, Commander

TTL (FUJIFILM)

Invers-Galiläischer-Sucher mit LCD Element (0,5-fachen Vergrößerung), ca. 92% Sucherbildfeld

0,48 Zoll, ca. 2,36 Millionen Pixel Farb LCD Sucher, ca. 100% Bildfeld

Augenpunkt ca.15mm, Dioptrienausgleich -2 bis +1 m (dpt), Augensensor

7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, LC-Display, ca. 1,04 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, drehbar

Full HD (1920×1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 14 Minuten).

HD (1280×720) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps

(Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt ca. 27 Minuten).

15 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, 

Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, 

ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter)

AUTO, 100%, 200%, 400%

STARK, SCHWACH, AUS

Weitwinkel / Tele / AUS

35mm (Normal), 50mm, 70mm [äquivalent zu KB]

Gesichtserkennung, Augenerkennung AF, Individuelle Einstellung, Panorama, Farbraum, Einstellung

[Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Highlight-Ton, Schatten-Ton], 

Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefekontrolle, Kontrollring Einstellung, Pre-AF,

Digitaler Schnittbildindikator, Fokuskontrolle, Fokus Peaking, Wasserwaage, Mehrfachbelichtung,

Auslöse/Fokus Priorität, Fn Funktionstaste, ISO AUTO Kontrolle, ISO-Wählrad Einstellung

[AUTO/COMMAND], ND-Filter, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), Interlock Spot AE & Fokusbereich,

Einstellung Fokusbereich, AEL/AFL Taste Einstellung, Bearbeitung/Sicherung Schnellmenü,

Verschlusstyp

Lochkamera, Pop-Farbe, Miniatur, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila), 

High Key, Low Key, Weichzeichner

RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, 

Fotobuch-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive 

Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Panorama, Favoriten

Geotagging, Drahtloskommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen und erhalten, 

Aufnahmen per Fernbedienung, PC Autosave, Instax Drucker

IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll)

Exif Print, Sprache (35 Sprachen), Zeit/Datum, Zeitdifferenz, TON & BLITZ AUS, Leistungseinstellung, 

Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LC-Display  Helligkeit, LC-Display  Farbe, Moduseffekt 

auf Monitor, Benutzereinstellung, Copyright Einstellung

USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional

HDMI (Micro)

2,5mm Stereo Miniklinkenstecker

Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang)

Ca. 270 Aufnahmen (EVF), ca. 390 Aufnahmen (OVF)

126,5 (B) × 74,8 (H) × 52,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

ca. 469g (mit Akku / Speicherkarte) • ca. 419g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)

Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Objektivdeckel, Gurt Clip 

aus Metall, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Schutzabdeckung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Digital

HDMI 

Externer 

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website 
     (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).
*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*3: Der elektronische Verschluss ist nicht geeignet für sich schnell bewegende Objekte. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*4: Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Modus

AF-System

Auswahlbereich

Foto

Video

Manuell

Blitzmodi

Synchro

Rote-Augen-Korrektur 

Rote-Augen-Korrektur 

Mechanisch

Elektronisch*3

Mechanisch + 

Ca. 8 Bilder / Sek. 

Ca. 5 Bilder / Sek.

Ca. 4 Bilder / Sek.

Ca. 3 Bilder / Sek.

Optischer Sucher:

Elektronischer Sucher:




