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デジタルカメラX-S10のご相談・ご用命は

●SDHC、SDXCロゴは商標です。 ●Mic roso f t、W indowsおよび
Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.１、Windows 
10は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録
商標です。 ●MacOSは、米国および他の国で登録されたApple Computer, 
Inc.の商標です。 ●HDMI、　　　　 およびHigh-Definition Multimedia 
Inter faceは、HDMI L icens ing LLC.の商標または登録商標です。 ●
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する
登録商標であり、富士フイルム株式会社はこれらのマークをライセンスに基
づいて使用しています。 ●その他の社名、商品名などは、日本および海外に
おける各社の商標または登録商標です。 ●本カタログに記載されている
商品は日本国内仕様です。保証書は日本国内でのみ有効です。 ●修理の際
一部の機種では、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または
同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。
その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、
対応OSが変更になることがあります。 ●液晶パネルは非常に高精密度
の技術で作られていますが、0.0１％以下の画素で点灯しないものや、常時
点灯するものがあります。 ●本カタログに記載されている商品はクラス
B情報処理装置で、一般財団法人 VCCI協会基準に適合していますが、
ラジオ、テレビなどの受信障害の原因になることがあります。 ●撮影、プリン
トされたものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断
で使用できません。 ●仕様および外観は予告なく変更される場合があり
ますのでご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係
で多少異なる場合があります。 ●お買い上げの際には製造番号をご確認
ください。 ●商品には保証書がついています。お求めの販売会社で所定
事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。 ●オープン価格の商品は
メーカー希望小売価格を定めておりません。価格に関しましては販売店に
お問い合わせください。 ●プリントおよびモニター画面はハメコミ合成です。

注意 安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前
に必ず「使用説明書」および、「使用上のご注意」
をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこ
り、油煙などの多い場所に設置しないでくださ
い。火災、感電などの原因となることがあります。

https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/x-s10/
その他の詳しい仕様・情報は

主な仕様

[M] 4416×2944 [M] 4416×2488 [M] 2944×2944

[L] 6240×4160 [L] 6240×3512 [L] 4160×4160

[S] 3120×2080　 [S] 3120×1760 [S] 2080×2080

3：2

3：2

3：2

16：9

16：9

16：9

1：1

1：1

1：1

4096×2160
DCI4K

Full HD
2048×1080 1920×1080

29.97p / 25p / 24p / 23.98p

X-Trans CMOS 4センサー
23.5mm×15.6mm（APS-Cサイズ）
有効画素数：約2610万画素

200Mbps / 100Mbps

静止画記録 DCF Ver.2.0準拠
JPEG（Exif Ver.2.3、 DPOF対応※1）
RAW（14bit RAF独自フォーマット）

SDメモリーカード（～2GB） / SDHCメモリーカード（～32GB） / SDXCメモリーカード（～2TB）
UHS-I対応

記録メディア

Pモード Aモード

標準出力感度

ISO160～12800（1/3段ステップ）

拡張モード

ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200

USB Type-C（USB3.2 Gen1×1）

HDMIマイクロ端子（Type D）

ø3.5mmステレオミニジャック（マイク、リモートレリーズ兼用）

撮影感度

入出力端子

撮像素子

動画記録

シャッタースピード※2

フレームレート

ファイル方式： MOV、 MP4   圧縮方式： MPEG-4 AVC/H.264 
音声記録方式： リニアPCM ステレオ、 A AC

ビットレート

59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p  200Mbps / 100Mbps / 50Mbps

フレームレート ビットレート

240p / 200p / 120p / 100p 200Mbps（記録時）

フレームレート ビットレート

3840×2160
4K

0.39型有機ELファインダー　約236万ドット（視野率約100%）
ファインダー倍率： 0.62倍（35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1m -1のとき）
対角視野： 約31°（水平視野： 約26°）

本体外形寸法

質量

電源

バッテリー､メモリーカード含む

約465g

バッテリー､メモリーカード含まず

約415g

ファインダー

液晶モニター 3.0型　3：2アスペクト　バリアングル式タッチパネル付きTF Tカラー液晶モニター　約104万ドット

※1 「DPOF（Digital Print Order Format）」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録
メディアに記録するためのフォーマットです。  ※2 高速シャッター上限は設定によって異なります。  ※3 電子シャッター設定時は1秒固定。  
※4 CIPA規格による。 バッテリーは付属のもの、 記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。 バッテリーの充電容量により撮影可
能枚数･時間の変動があるため、 ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。 低温時ではバッテリー作動
可能枚数・時間が少なくなります。

〈奥行き〉65.4mm

〈幅〉126.0mm

〈高さ〉
85.1mm

1920×1080

Full HDハイスピード動画

4秒－1/32000秒 30秒－1/32000秒

S/Mモード

15分－1/32000秒

バルブ

最長60分※3

充電式バッテリーNP-W126S（リチウムイオンタイプ）＊付属

約325枚（ノーマルモード時） ＊XF35mmF1.4 R使用時
［4K］ 約40分（29.97p時） ［Full HD］ 約40分（59.94p時） ＊顔検出OFF時
［4K］ 約55分（29.97p時）  ［Full HD］ 約65分（59.94p時） ＊顔検出OFF時

充電式バッテリーNP-W126S（リチウムイオンタイプ）、 専用USBケーブル、 ヘッドホン用アダプター、 
ショルダーストラップ、 ボディーキャップ、 使用説明書、 保証書一式

標準撮影枚数※4

実撮影電池寿命※4

連続撮影電池寿命※4

付属品

FUJIFILM X-S10 ボディ F X-S10

F X-S10LK-1545/50230

F X-S10LK-1855

FUJIFILM X-S10 ダブルズームレンズキット
FUJIFILM X-S10 XF18-55mmレンズキット

JAN: 45-47410-440348

JAN: 45-47410-440379

JAN: 45-47410-443172

Your St y le,  Our Color

「FUJIFILM Imaging Plaza」へ行こう！
富士フイルムのイメージング製品の魅力を体験できる発信拠点

https://imagingplaza.fujifilm.com/詳細は>>

スマートフォン通信／テザー撮影／PC保存
各種機能をご利用いただくための専用アプリケーション

http://app.fujifilm-dsc.com/jp/詳細は>>

※各受付時間は予告なく変更する場合があります。

デジタルカメラ関連製品以外のお問い合わせは
「お客様コミュニケーションセンター」へ
0570-04-1711
受付時間：月-金 9:30-17:30 ※土・日・祝日・夏季休業日・年末年始を除く

FAXからご利用の場合は

050-3786-2060
返信時間：月-土9:30 -17:30 ※日・祝日・年末年始を除く

デジタルカメラ関連製品についての
お問い合わせは

0570-04-1060
音声ガイダンスにより担当窓口をご案内いたします
受付時間：月-土9:30 -17:30 ※日・祝日・年末年始を除く

上記番号がご利用頂けない場合は03-6625-2809へおかけください

上記番号がご利用頂けない場合は03-6625-2811へおかけください
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COLOR
 PHILOSOPHY

フィルムシミュレーション

Fi lm s imulat ion: ASTIA    Photo by Yuk io Uchida

※「モノクロ」、「ACROS」使用時に設定可能

19 3 4年にフィルムの開発・生産を始めて以来、富士フイルムは絶えず色の研究を続けてきました。これまでに提供
してきたフィルムのバリエーションは多岐にわたり、それらの色のノウハウは全て蓄積されています。デジタル時代
においてもXシリーズに18種類もの「フィルムシミュレーション」として搭載されており、撮影者の表現を支えます。

カラーエフェクト

複数のパラメーターを調整することで完成度の高いフィルムシミュレーションにオリジナリティを加え、表現の幅を広げます。

高彩度で階調表現が難しい被写体に自
然な鮮やかさと深みある陰影を与えます。

カラークローム・エフェクト
写真全体に自然な粒状感を加えて、フィ
ルム調の風合いを手軽に演出できます。

グレイン・エフェクト
階調を保持したままメリハリのある描写か
ら柔らかな印象の描写まで調整可能です。

明瞭度

ブルー系の色情報に特化し、自然な鮮やかさを豊かな階調で
表現することができます。エフェクトの強弱を調整可能です。

カラークローム ブルー

OFF STRONG

WARM／COOL／マゼンタ／グリーンのマトリクスから好みの
キーカラーを選択し、さまざまなモノクロの世界を表現できます。

モノクローム カラー

COOL WARM

人が心地よく感じる色再現を追
求。さまざまな被写体に対応。

風景写真などに適した鮮やかで
メリハリのあるイメージカラー。

CLASSIC Neg.

メリハリある階調と彩度を抑えた
深みのある色で立体的な表現。

CLASSIC CHROME

クラシックネガ

クラシッククローム

プロビア /  スタンダード

ベルビア /  ビビッド

低めの彩度・硬めの暗部でドキュ
メンタリーフォトのような世界観。

Velvia

PROVIA

ソフトな肌再現と鮮やかな青空
や緑を両立。ポートレートなどに。

豊かなシャドウディテール・高精細
なシャープネスが特徴のモノクロ。

作り込むライティングのポートレー
トに適したニュートラルな階調。

PRO Neg. Hi 

ACROS

ASTIA

屋外などフラットなライティング
でのポートレートに適したモード。

PRO Neg. Std
プロネガ スタンダード

プロネガ ハイ

アクロス

アスティア /  ソフト
映画用フィルムを再現。彩度は抑え
めで非常に柔らかな階調が特徴。

映像作家に支持される"銀残し"
の現像効果を再現した重厚感。

MONOCHROME

ETERNA BLEACH BYPASS

ETERNA

スタンダードなモノクロ。「Ye」「R」
「G」の3種のフィルターを搭載。

被写体をノスタルジックに演出
するウォーム調のセピアカラー。

SEPIA

モノクロ

セピア

エテルナ

エテルナ ブリーチバイパス

空気感まで再現するフィルムの質感。
撮った瞬間から、誰かに見せたくなる。
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Fi lm s imulat ion: ACROS Fi lm s imulat ion: ETERNA



徹底的な小型化、シンプルで機能的
な操作性を誇るFU J I F I L M  X - S10
は、Xシリーズ特有の美しいデザイン
と相まって、どこにでも携帯し、撮影
したくなるカメラです。

進化したオートモードシンプル操作のモードダイヤル

オートモード撮影時の機能を刷新。フィルムシミュレー
ションやカラーエフェクトなどの最新機能と組み合わせる
ことで、より印象的な写真がフルオートで撮影できます。

軽量・コンパクトで使いやすいボディデザイン

ボディはトップとフロント部にマグネシウム合金を使用し、高い剛性を確保。大型のグリップ形状とすることで、大口径レンズ
や全長の長い望遠レンズと組み合わせた時でも安定してホールドすることができます。背面のタッチパネル付きLCDモニ
ターはバリアングル式を採用。モニターで確認しながらの自分撮りも思いのまま。さらにポップアップ式フラッシュを内蔵し、
発光が必要なシーンでも瞬時に対応できるなど、必要な機能が軽量かつコンパクトなボディに効率よく搭載されています。

シャッターボタン近くに配置
されたモードダイヤル。シンプ
ル操作で各撮影モードを瞬
時に呼び出すことができます。

創造力を生む軽量サイズ。
軽やかに、どこへでも。
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マニュアル

絞り優先

シャッタースピード優先

プログラム

オート

シーンポジション

フィルター

動画

カスタム 1

カスタム 2

カスタム 3

カスタム 4

M

A

S

P

FILTER

AUTO

SP

C1

C2

C3

C4

検出シーン一覧

風景

マクロ

動体

夜景

夜景（三脚）

人物

逆光人物&動き

人物&動き

逆光&人物

青空

緑

夕焼け

UNIVERSAL
DESIGN

便利なユーザーカスタム設定機能

天面のシャッターボタン近くに配置されたモードダイヤルには、ユーザーカスタム設定
を呼び出す [C1] ～ [ C 4 ] のポジションが配置されています。画質設定、フォーカス設
定、撮影設定などの値を指定して組み合わせ、それぞれ登録しておくことができます。
使用頻度の高いパターンをあらかじめ割り当てておくことによって、多岐にわたる設定
を瞬時に呼び出すことが可能となり、シャッターチャンスへの対応力を向上させます。
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IMAGING &
STABIL IZ AT ION

ボディ内手ブレ補正

コンパクトなボディサイズを損なわないよう徹底的な小型化・
薄型化を図ったボディ内防振ユニットが搭載されています。
防振性能は5軸最大6.0段※。新開発の防振ユニット構造に
加え、角度ブレ／シフトブレ／回転ブレを検出する高性能
ジャイロ／加速度センサーとの組み合わせで実現しました。

※CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向。 使用レンズにより補正段数は異なります。

X-S10 + XF56mmF1.2 R   1/15sec.  F4  ISO320    CL ASSIC CHROME

センサーとプロセッサー

イメージセンサー「X-Trans CMOS 4」を搭載。2610万画素を
誇り、独自のカラーフィルター配列により、光学ローパスフィル
ターなしでモアレや偽色を抑制。裏面照射型構造を採用し、
高いS/Nレベルを維持したまま解像度を向上させています。

高速処理と高い演算能力を誇る「X-Processor 4」。多彩な
色調・階調表現、動体追従性、あらゆる被写体を確実に捉え
る高速・高精度AF、シネマカメラに匹敵する本格的な動画
機能など、センサーのポテンシャルを最大限に引き出します。

暗い場所でも確実に捉える
揺るがない、美しい描写性能。
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高速・高精度のオートフォーカス

ハイエンドモデル※1同等の最速0.02秒の高速AFを実現。
像面位相差画素を全域（約100%）に配したセンサー「X- 
Trans CMOS 4」と高速処理を実現するプロセッサー
「X-Processor 4」の組み合わせで、画面の四隅にいたる
さまざまな被写体にすばやく正確にフォーカシングします。

6通りのAFモード

撮影シーンに応じて使い分けるAFモード。1点を確実に
捉える「シングルポイント」、動いている被写体の捕捉に
有効な「ゾーン」、画面全体で被写体を捕捉する「ワイド/ 
トラッキング」のそれぞれにAF- SとAF- Cを組み合わせ
た6通りのAFモードで、さまざまな被写体に対応します。

高い精度を誇る「顔検出」「瞳A F」機能は、正面でも横
顔でも、また遠くの人物や動いている人物でもしっかり
とピント合わせをおこないます。瞳A Fはフォーカスを
合わせる瞳の左右を選択することができるため、ピン
トの精度が求められるポートレートなどにも便利です。

顔検出／瞳AF機能 低輝度環境下における高いフォーカス性能

-7.0EV※2もの低輝度環境でもオートフォーカスが使用可
能で、さまざまなシーンにおける撮影をサポートします。
暗所においても位相差AFによる検出がおこなわれるため、
常に正確かつすばやい被写体捕捉性能が発揮されます。

被写体を1点で捉えるベーシックなAFモード
AF-S +シングルポイント

直線的な動きの被写体をスポットで捉えるモード
AF-C+シングルポイント

大きめのAFエリアで動きのある被写体を捕捉するモード
AF-S +ゾーン

手持ちで追える動きの被写体を追尾し続けるモード
AF-C+ゾーン

予測できない動きを画面全体でフルオート捕捉するモード
AF-S +ワイド

画面内を広く動く被写体を自動で追尾するモード

※2 XF50mmF1.0 R WR装着時

※1「FUJIFILM X-T4」などのXシリーズハイエンドモデル。

AF-C+トラッキング

X-S10 + XF56mmF1.2 R   1/100sec.  F1.8  ISO160    CL ASSIC Neg.

INTELLIGENT
FOCUSING

一瞬を的確に捉える高速AF。
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MOV IE RECORDING

59.94p
50.00p
29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

17:9  2048×1080px
16:9 1920×1080px

Full HD

29.97p
25.00p
24.00p
23.98p

17:9  4096×2160px
16:9  3840×2160px

DCI 4K / 4K
動画にもフィルムシミュレーションの
適用が可能です。動画撮影に適した
「ETERNA」、「ETERNAブリーチバイ
パス」のほか、渋みのあるドキュメンタ
リー調の「クラシッククローム」や高彩
度の「Velv ia」など、個性的な色調・階
調再現によるクリエイティブな動画
表現を気軽に楽しむことができます。

フィルムシミュレーション

「顔検出」「瞳AF」の機能は動画
撮影時にも使用することが可
能で、人物にしっかりピントが
合った動画を簡単に撮影する
ことができます。さらに、「顔セ
レクト」機能を使用することも
可能で、優先的にフォーカス
を合わせたい人物を簡単に選
択・変更することができます。

動画撮影時も正確にフォーカシング

X-S10に搭載されるボディ内手ブレ補正機能は動画撮影時にも
効果を発揮。また、動画用の電子式手ブレ補正機能（DIS）を搭載。
揺れる乗り物の中や歩行しながらの撮影でも滑らかな動画を
撮影することが可能です。さらに「ブレ防止モードブースト」を起
動すると、構図を固定して撮影する場合にさらなるブレ補正効果
が得られ、三脚を立てられないような状況などで活用できます。

動画撮影でも手ブレ補正

4Kでの動画記録は、6K相当の情報量（6240×3510ピ
クセル）を4K（3840×2160ピクセル）に凝縮して映像
化しており、モアレなどが少ない高品質な4K動画を撮
影することができます。さらに17：9のDC Iフォーマット
にも対応しており、デジタルシネマ映像を高解像度で
記録することが可能です。また、録画ボタンをシャッター
ボタン横に独立して配置。静止画撮影モード設定時で
もワンアクションで動画の撮影に移ることができます。

高品質な動画撮影機能

6K6K
OVER

4K6K
6240×3510

4K
3840×2160px

最大240pのハイスピードFul l  
HD動画を撮影することができ
ます。最大10倍のスロー映像
を生成することが可能となり、
動画表現の可能性を広げます。

最大240pのハイスピード動画

独立した録画ボタン その他、全18種のモードが使用できます。

落ち着いた発色と豊かなシャドウ
トーンのシネマフィルム調モード。

多くの作家に支持された“銀残
し”のフィルム現像技法を再現。

ETERNA BLEACH BYPASS

ETERNA
エテルナ

エテルナ ブリーチバイパス

16:9 1920×1080px

Full HD
High Speed

240p（4x / 8x / 10x）
200p（4x / 8x）
120p（2x / 4x / 5x）
100p（2x / 4x）

Fi lm s imulat ion: ASTIA

日常さえもドラマティックな映像に。



希望小売価格: 81,000円（税別）
JAN: 45-47410-206159

希望小売価格: 87,000円（税別）
JAN: 45-47410-206166

〔シルバー〕 JAN: 45-47410-328820
〔ブラック〕 JAN: 45-47410-328813

希望小売価格：62,000円（税別）

1413

クリップオンフラッシュ

LENSE & ACCESSORY

XF1.4X TC WR

テレコンバーター ※対応レンズは富士フイルムWebサイトにてご確認ください ※対応レンズは富士フイルムWebサイトにてご確認ください

M MOUNT ADAPTER

https://fuji�lm-x.com/ja-jp/products/accessories/

マウントアダプター

XF2X TC WR

KIT LENSKIT LENS KIT LENS

軽量・コンパクトな標準ズーム
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

軽量で機動性のよい望遠ズーム
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II

高画質な標準ズームレンズ
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

シャープさと豊かなボケが魅力
XF35mmF1.4 R

小型・軽量な広角単焦点レンズ
XF23mmF2 R WR

優れた解像度のハーフマクロレンズ
XF60mmF2.4 R Macro

EF-60
JAN: 45-47410-433524
希望小売価格：59,000円（税別）

JAN: 45-47410-242539
オープン価格

MIC-ST1
JAN: 45-47410-296020
希望小売価格：11,900円（税別）

MCEX-11

マクロエクステンションチューブ

JAN: 45-47410-296037
希望小売価格：11,900円（税別）

MCEX-16

ステレオマイクロフォン

JAN: 45-47410-433531
希望小売価格：30,000円（税別）

EF-W1

ワイヤレスコマンダー

INTERFACE & E X TENSIB IL IT Y

ソフトウエア

※1 Capture One社のWEBサイトからダウンロードいただけます。  ※2 富士フイルムのWEBサイトから無償でダウンロードいただけます。

Xシリーズ/GFXシリーズ専用に開発されたソフトウエア。フィルムシミュレーションを使用したRAW現像が可能。

無償

カメラ設定の保存、読み出しが可能。設定全体を瞬時に切り替えたり、複数のカメラで設定を共有することも可能。

無償

独自カタログ形式で画像を高速に取り扱うことが可能。フィルムシミュレーションを活用した画づくりが可能です。

無償

コンピュータとカメラをUSB接続することで、カメラの画像処理エンジンを使用した高速RAW現像が可能に。

※2

※2

無償 ※2

※1Capture One Express FUJIFILM

FUJIFILM X RAW STUDIO

RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX

FUJIFILM X Acquire

別売

Capture One Express FUJIFILMを機能拡張し、より多機能で強力な編集を可能にするワークフローソフト。

※1Capture One Pro FUJIFILM

X-S10をウェブカメラとして使
うことができます。「FUJIFILM 
X Webcam」をインストール
したパソコンとUSBケーブル
で接続するだけで、手軽に高
画質なオンラインミーティング
環境を整えることができます。

スマートフォンやタブレット用のアプリ
ケーションをインストールすることで、
撮影画像の転送、位置情報の記録、遠
隔撮影、チェキプリンター「 ins tax  
SHARE」の接続などが可能となります。

豊富なアクセサリーラインアップは、富士
フイルムWebサイトにてご確認ください。

ウェブカメラとして活用可能 ワイヤレス通信

無償
FUJIFILM Camera 
Remote

無償

FUJIFILM 
X Webcam

スマートフォンのような直感的な操作のタッチパネルを搭載。
タッチしたエリアにフォーカスを合わせ撮影までおこなうタッチ
ショットや、タッチAF、エリア選択のほか、主要被写体を選択
する「顔セレクト」機能などに対応。また、スワイプ操作で任意
のメニューを呼び出すことも可能。再生画面では、スワイプでの
閲覧に加え、ピンチイン／アウトで拡大・縮小操作もできます。

タッチパネル式LCDモニター

約236万ドット、自然で滑らか
な視野を提供する高精細な
電子ビューファインダーを搭
載。カメラ本体の設定を「ブー
スト」にすると表示フレーム
レートを最大100fpsにまで
向上させることが可能で、速く
動く被写体もファインダーを
通して追うことができます。

高精細電子ビューファインダー

目で見たままに近い写真を生
み出すことができる高性能フ
ラッシュ「スーパーiフラッシュ」
を内蔵。発光量の制御を自動で
おこない、白飛びや黒つぶれが
抑えられた理想的な写真を気
軽に撮影することができます。

高性能フラッシュ内蔵

ダブルズームレンズキット付属 ダブルズームレンズキット付属 XF18-55mmレンズキット付属

XF単焦点レンズ

XFズームレンズ

XC単焦点レンズ

XF16mmF1.4 R WR

XF16mmF2.8 R WR

XF14mmF2.8 R

XF18mmF2 R

XF23mmF1.4 R LM WR

XF23mmF2 R WR

XF27mmF2.8 R WR

XF35mmF1.4 R

XF33mmF1.4 R LM WR

XF56mmF1.2 R APD

XF56mmF1.2 R

XF60mmF2.4 R Macro

XF90mmF2 R LM WR

XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

XF35mmF2 R WR

XF50mmF1.0 R WR

XF50mmF2 R WR

XF200mmF2 R LM OIS WR
（XF1.4X TC F2 WR同梱）

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS

XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

XF10-24mmF4 R OIS WR

XF16-55mmF2.8 R LM WR

XF16-80mmF4 R OIS WR

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR

XF8-16mmF2.8 R LM WR

XC35mmF2

XF18mmF1.4 R LM WR

XCズームレンズ

XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II

10 50 100 150 200 300280 400

10 50 100 150 200 300280 400


