
 

F-Log データシート Ver.1.1 
1. イントロダクション 

この文書は富士フイルムデジタルカメラに搭載の”F-Log”の階調(Gamma)と色域(Gamut)を
記載した技術資料です。 

Log 階調はネガフィルムの濃度特性をデジタルに置き換えたものであり、フィルム撮影の映画の世
界で培われてきた様々なポストプロダクションの手法との親和性が一般的に⾼いという特⻑があります。
特に F-Log は 0%の CV(Code Value)を 95/10bit、18%グレーの CV を 470/10bit とし、色
域は ITU-R BT.2020 準拠とすることでフィルム的な露出のあわせやすさと DCI-P3 等をターゲットと
したグレーディングのしやすさに配慮して設計されています。 

 
 
2-1. F-Log 特性曲線 

F-Log ガンマカーブの⼊出⼒特性を⽰します。反射率 0%に対する 10bit 換算出⼒は 95、
18%では 470、90%では 705 となります。 
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2-2. F-Log コードバリュー 
 
 
 
 
 
 
 
2-3. F-Log 変換式 
a = 0.555556, b = 0.009468, c = 0.344676, d = 0.790453 
e = 8.735631, f = 0.092864 
cut1 = 0.00089 
cut2 = 0.100537775223865 
 
Scene Linear Reflection to F-Log 
 out = c * Log10(a * in + b) + d  ( in >= cut1 ) 
 out = e * in + f    ( in < cut1 ) 
 in = reflection 
 0.0 <= out <= 1.0 
 
F-Log to Scene Linear Reflection 
 out = (10^((in - d) / c)) / a - b / a ( in >= cut2) 
 out = (in - f) / e   ( in < cut2) 
 0.0 <= in <= 1.0 
 out = reflection 
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3. F-Log 色域 
F-Log の色域は ITU-R BT.2020 に準拠しています。ITU-R BT.709 や DCI-P3 色域よりも

広いのが特徴です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｘ ｙ
R 0.70800 0.29200
G 0.17000 0.79700
B 0.13100 0.04600
White 0.31270 0.32900
R 0.70800 0.29200
G 0.17000 0.79700
B 0.13100 0.04600
White 0.31270 0.32900
R 0.68000 0.32000
G 0.26500 0.69000
B 0.15000 0.06000
White 0.31400 0.35100
R 0.64000 0.33000
G 0.30000 0.60000
B 0.15000 0.06000
White 0.31270 0.32900
R 0.73470 0.26530
G 0.00000 1.00000
B 0.00000 -0.07700
White 0.32168 0.33767
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