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安全須知

使用前務必閱讀本注意事項

安全使用注意事項
感謝您選購本產品。有關維修、檢查和內部測試的資訊，請與 Fujifi lm 

經銷商聯絡。
• 確保正確使用鏡頭。請在使用前仔細閱讀相機使用手冊，特別是以
下安全使用注意事項。

• 閱讀完這些注意事項後，請將其妥善保管。

關於圖示
該文件使用下述圖示表示忽略圖示所示資訊和操作錯誤可能造成的傷
害或損壞的嚴重程度。

警告
該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致死亡或嚴重
傷害。

注意
該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致人身傷害或
裝置損壞。

下述圖示表示必須遵守的指示的性質。

三角標誌表示此資訊需要注意（“重要”）。

圓形標誌加一斜線表示禁止行為（“禁止”）。

實心圓形加一驚嘆號表示使用者必須執行的操作（“必要”）。

E MK18-55mmT2.9 / MK50-135mmT2.9

 警告 警告

請勿觸摸本產品前後方的螺紋部分，否則將可能導致受傷。

若本產品因為摔落或其他事故導致損壞，請勿觸碰破損部
件，否則將可能導致受傷。

請勿將本產品放在不平穩的地方，否則可能摔落，導致受
損。

請勿透過鏡頭或相機觀景窗觀看太陽，否則將可能導致永久
性的視覺損傷。

 注意 注意
請勿存放在溫度很高的地方。請勿將本產品放在封閉的汽車
內或直射陽光下，否則可能會導致火災或灼傷。

請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷
害。

拍攝逆光拍攝對象時，請不要讓太陽進入構圖範圍。因為當
太陽位於或靠近構圖範圍時，陽光可能透過鏡頭聚焦從而導
致火災或灼傷。

不使用本產品時，請蓋好鏡頭蓋並將其存放在無陽光照射的
地方。因為陽光透過鏡頭聚焦將可能導致火災或灼傷。

請勿直接提拿安裝於三腳架上的相機或鏡頭，否則相機或鏡
頭可能摔落或撞擊其他物體，導致受損。

簡介
感謝您選購本產品。在使用相機之前，請確定您已閱讀並理解了本手冊內容。請將其妥善保管以
便本產品所有使用者可隨時參閱。

關於本手冊
本手冊包含對以下 FUJINON 電影鏡頭的說明：E 卡口 MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9 和 X 卡口 

MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9。

 ■符號

 Q該圖示表示您應該閱讀這些資訊，以避免損壞本產品。

 R該圖示表示使用本產品時可能非常有用的額外資訊。

E 該圖示表示對 E 卡口 MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9 鏡頭的說明。
X 該圖示表示對 X 卡口 MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9 鏡頭的說明。
未使用以上任何圖示標記的說明同時適用於 E 卡口和 X 卡口兩種鏡頭。
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X MKX18-55mmT2.9 / MKX50-135mmT2.9

 警告 警告

請勿
在浴室或
淋浴設備
中使用

請勿將本產品浸入水中或接觸到水，否則可能導致火災或
電擊危險。

不可分解

不可分解（不可打開外殼），否則可能會因產品故障導致
火災、電擊危險或受傷。

請勿觸摸
內部部件

若由於摔落或其他意外事故造成外殼破損，請勿觸摸外露
部件，否則可能會因觸摸破損部件導致電擊危險或受傷。
請立即取下相機電池（注意避免受傷或遭受電擊），然後
將本產品送至銷售點進行諮詢。

請勿將本產品放在不平穩的地方，否則可能摔落，導致受
損。

請勿透過鏡頭或相機觀景窗觀看太陽，否則將可能導致永
久性的視覺損傷。

 注意 注意
請勿在有水蒸氣或煙霧的地方或者非常潮濕或灰塵彌漫之處
使用或存放本產品，否則可能導致火災或電擊危險。

請勿將鏡頭置於陽光直射或極端高溫之處，如晴天密閉的汽
車內，否則可能導致火災。

請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷
害。

請勿用濕手操作，否則可能導致電擊危險。

拍攝逆光拍攝對象時，請不要讓太陽進入構圖範圍。因為當
太陽位於或靠近構圖範圍時，陽光可能透過鏡頭聚焦從而導
致火災或灼傷。

不使用本產品時，請蓋好鏡頭蓋並將其存放在無陽光照射的
地方。因為陽光透過鏡頭聚焦將可能導致火災或灼傷。

請勿直接提拿安裝於三腳架上的相機或鏡頭，否則相機或鏡
頭可能摔落或撞擊其他物體，導致受損。



4

產品保養
• 若使用鏡頭遮光罩，拿起或持握相機時，切勿僅持拿遮光罩。
• 請使用吹氣球去除鏡頭或濾鏡玻璃表面的灰塵和浮屑。若要去除污點和指紋，可使用一塊滴有
少許鏡頭清潔劑的乾淨軟棉布或鏡頭清潔紙，以圓周運動方式從裡向外進行清潔，注意不要留
下污漬，也不要用手指觸碰玻璃。

• 切勿使用塗料稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭。
• 不使用鏡頭時，請蓋上鏡頭前後蓋。
• 為防止發霉和生銹，請將鏡頭和濾鏡存放在陰涼、乾燥的地方。切不可存放在直射陽光下，也
不可與石腦油或樟腦丸一起存放。

• 請保持鏡頭乾燥。生銹將導致無法挽回的損壞。請擦乾雨水和水滴。
• 將鏡頭放置在加熱器旁或其他過於炎熱的地方將可能導致損壞或變形。
• 將鏡頭從較冷的地方攜帶至高溫或高濕度的地方時，鏡頭的鏡片可能會起霧。為避免鏡片起
霧，移動鏡頭之前，請先讓鏡頭適應其使用場所的周圍溫度。

• 請保持鏡頭信號接點的清潔（僅限 X 鏡頭）。
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鏡頭功能
這些鏡頭適用於電影拍攝。

E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

這些全手動 E 卡口鏡頭沒有電子接點。相機和鏡頭之間沒有資料交換。

X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

這些全手動 X 卡口鏡頭配備有電子接點。相機和鏡頭之間可以交換資料。

 Q針對較老版本的相機韌體，鏡頭可能無法實現預期的操作，並且某些功能可能不可用。請務
必將相機韌體更新至 新版本。有關檢視相機韌體版本以及更新相機韌體的指示說明，請參
閱以下網站：

 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware

 若您無法訪問電腦，請從相機隨附的“FUJIFILM Worldwide Network”資料中所列當地經銷商處
尋求支援資訊。

隨附配件
E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

• 鏡頭前蓋（部件編號 BU00006892-1**）
• 鏡頭後蓋（部件編號 BB00038220-1**）
• 鏡頭遮光罩（MK18-55mm：部件編號 BU00007497-1**/MK50-135mm：部件編號 BU00007584-1**）
• 鏡頭遮光罩蓋（部件編號 057B00742627*）
• 包裝布（部件編號 FZ00010454-1**）
• 變焦桿（部件編號 047B00160740*）
• 支撐腳 ×1（25.5 mm/M3，用於支撐桿附件，部件編號 BB00038388-1**）
• 延長腳 ×2（17.95 mm，用於支撐桿附件，部件編號 BB00035717-1**）

X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

• 鏡頭前蓋（部件編號 BU00006892-1**）
• 鏡頭後蓋（部件編號 BB00036846-1**）
• 鏡頭遮光罩（MKX18-55mm：部件編號 BU00007497-1**/MKX50-135mm：部件編號 BU00007584-1**）
• 鏡頭遮光罩蓋（部件編號 057B00742627*）
• 包裝布（部件編號 FZ00010454-1**）
• 變焦桿（部件編號 047B00160740*）
• 支撐腳 ×1（18 mm/M5，用於支撐桿附件，部件編號 BB00041810-10*）
• 三腳架固定底座（部件編號 BF00019594-1**）

 Q訂購備件或替換件時需使用括弧中的部件編號。
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鏡頭部件
E MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9

X MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9

A 鏡頭遮光罩蓋

B 鏡頭遮光罩（P 8）

C 遮光罩鎖定旋鈕

D 鏡頭指示

E 對焦環

F 服務接頭插孔 ×4（M3，深 3 mm）

G 變焦環

H 光圈環

I 帶近拍開關的近拍環

J 安裝標記 *

K 鏡頭信號接點 *

L 帶 F.f 鎖定旋鈕的 F.f（邊緣對焦）環

M 變焦桿插孔 ×1（M3，深 2.8 mm）

N 三腳架底座安裝位置標記 *

O 支撐腳插孔

P 遮光罩安裝標記

Q 鏡頭後蓋

R 鏡頭前蓋

S 三腳架固定底座 *

T 三腳架底座安裝螺釘 *

* 僅限  X。
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安裝配件

E X 安裝變焦桿
變焦桿安裝至變焦桿插孔。將變焦桿牢固旋入插
孔。

E 安裝支撐腳和延長腳
支撐腳用於將鏡頭安裝至支撐桿（由第三方供應
者另售）。支撐腳安裝至支撐腳插孔。

示例

A 鏡頭

B 相機

C 支撐桿

D 支撐/延長腳

 R若支撐腳不夠長，請使用延長腳。

X 安裝支撐腳
支撐腳用於將鏡頭安裝至支撐桿（由第三方供應
者另售）。支撐腳安裝至支撐腳插孔。

示例

A 鏡頭

B 相機

C 支撐桿

D 支撐腳

X 安裝三腳架固定底座
將三腳架固定底座上的插針和鏡頭上的三腳架底座安裝位置標記對齊，並擰緊三腳架底座安裝螺
釘。

將三腳架固定底座安裝至三腳架時，請將這
些標記用作三腳架安裝螺釘的位置指示。



8

安裝鏡頭至相機

E 示例 X 示例 1 從相機取下機身蓋，從鏡頭取下鏡頭後蓋。

2 將鏡頭置於卡口上，讓鏡頭指示（E）或安裝
標記（X）與相機機身上的安裝標記對齊。

 Q請注意，在某些情況下，相機機身上可能沒有安
裝標記（僅限 E）。

•  安裝鏡頭時，請確保不要讓灰塵或其他雜質進入相機。
•  請注意不要觸摸相機內部部件。
•  旋轉鏡頭直至其喀嚓一聲卡入正確位置。
•  安裝鏡頭的過程中請勿按下鏡頭釋放鈕。

 Q在首次使用鏡頭前或將鏡頭安裝至其他相機後，請測量鏡後距離（P 10）。

 Q安裝鏡頭的步驟可能根據相機的不同而異。

 鏡頭遮光罩
E X 示例

遮光罩安裝標記

遮光罩鎖定旋鈕

 ■安裝遮光罩
• 逆時針旋轉遮光罩鎖定旋鈕將其擰鬆。
• 將遮光罩套在鏡頭上直至其接觸到凸起的邊緣。
• 旋轉遮光罩，將鎖定旋鈕和鏡頭上的遮光罩安裝
標記對齊。

• 旋緊鎖定旋鈕。

 ■取下遮光罩
• 逆時針旋轉遮光罩鎖定旋鈕將其擰鬆。
• 將遮光罩從鏡頭直接向前滑出。

不同鏡頭的遮光罩形狀不同。務必使用正
確的遮光罩。

 Q請將鏡頭遮光罩蓋用於鏡頭遮光罩。

 Q使用錯誤的遮光罩可能導致暗角或其他
不理想的效果。

E MK 18-55 mm

X MKX 18-55 mm

E MK 50-135 mm

X MKX 50-135 mm
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鏡頭控制

 Q使用之前，請確保將水擦乾淨以防止水滴進入鏡頭。

E X 變焦
旋轉變焦環可進行 縮小（A），從而增加畫面中的
可視區域，或者 放大（B）拍攝對象以便其填滿畫
面的更大區域。

E X 光圈
旋轉光圈環可 縮小光圈（C），增大 f 值，或者 增
大光圈（D），降低 f 值。

E X 對焦
旋轉對焦環可調整對焦。旋轉對焦環可 縮短（E）
或 增加（F）對焦距離。

E

X

E X 近拍變焦

A 將對焦環旋轉至 小對焦距離。

B 如圖所示滑動近拍開關並保持在該位置，同時
以圖示方向將近拍環旋轉到盡頭。

C 旋轉變焦環選擇對焦位置。

附註：您可在近拍環位於近拍位置和標準位置之間
時使用鏡頭，但在此情況下， 小對焦距離和對焦
範圍也將介於近拍位置和標準位置之間。

結束近拍變焦：以如圖所示相反的方向旋轉近拍環
直至近拍開關喀嚓一聲返回原來的位置。

E

X
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 調整鏡後距離
鏡後距離是指鏡頭卡口邊緣與焦平面之間的距離。它根據相機、甚至周圍溫度等因素的不同而
異。若鏡後距離不正確，當您放大或縮小時，相機將無法在正確的距離處對焦。若要改正鏡後距
離，請執行下列步驟。

E X 準備

1 準備好您的拍攝對象。您可使用“西門子星狀測試圖”（可在 http://www.fujifilm.com/support/

optical_devices/tv_cine/resources/  獲取的一種黑白相間的放射輪狀圖案）。若您無法訪問網際網
路，可以使用黑白相間的日曆等高對比度拍攝對象代替。

2 將鏡頭安裝至相機並選擇 大光圈。

 Q選擇 大光圈將減小景深，從而更易於調整對焦。調整鏡後距離時，您需盡可能準確地進
行對焦。

E X 調整操作

1 逆時針旋轉 F.f 鎖定旋鈕將其擰鬆。

2 變焦至 廣角端。

3 使用 F.f 鎖定旋鈕，旋轉 F.f 環以對焦於西門子星狀測試圖。找出黑白相間輪狀圖案 清晰的位
置。

4 變焦至 望遠端。

5 對焦於西門子星狀測試圖。

6 變焦至 廣角端，並檢視對焦位置是否與步驟 3 中相同。

7 重複步驟 2-6 兩到三次。當 佳對焦位置在所有焦距下都相同時，調整結束。若未達到該狀
態，您需繼續調整並返回步驟 2。

8 調整結束時，請將 F.f 鎖定旋鈕牢固擰緊。

 Q在較暗的場所中，請在進行調整前先提高相機的 ISO 感光度。

將拍攝對象置於約 3 m 

距離處。

大光圈
裝運前，鏡頭上粘貼有一個“F.f”標
籤，顯示在工廠所測參考鏡後距離。

F.f 環
F.f 鎖定旋鈕

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/
http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/
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第三方配件
有關相容第三方配件的 新資訊，請參閱下列網站：
E http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/

X http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/index.html

維修與保養
E  購買 MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9 的使用者可參閱以下 URL：

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/pdf/index/Tv_Cine_Lenses_Contact_Us.pdf

X  購買 MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9 的使用者可參閱本產品隨附的資訊頁或以下 URL：
http://www.fujifilm.com/contact/
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技術規格

類型
EE MK 18-55 mmT2.9 MK 18-55 mmT2.9
XX MKX 18-55 mmT2.9 MKX 18-55 mmT2.9

EE MK 50-135 mmT2.9 MK 50-135 mmT2.9
XX MK X50-135 mmT2.9 MK X50-135 mmT2.9

鏡頭卡口 E E 卡口
X X 卡口

焦距 18-55 mm 50-135 mm

變焦倍率 3.0 倍 2.7 倍
大相對光圈（F 值） F2.8

小 T 值 T2.9

光圈範圍 T2.9-T22，關閉
影像覆蓋範圍 28.5 mm

鏡後距離（後焦距） E 18 mm

X 17.7 mm

可調整範圍 ±0.2 mm

小物距（至焦平面） 0.85 m 1.2 m

在近拍模式下 0.38 m 0.85 m

畫角*

對角線 76.7°-29.1° 31.8°-12.1°
*1 使用 28.5 mm 影像感應器。
*2  畫角可能根據拍攝模式等類似因素的不同而異。
有效鏡頭直徑
前部元件 56.0 mm 55.0 mm

後部元件 27.0 mm 24.6 mm

光圈控制 手動（光圈環旋轉 多 60°）
變焦控制 手動（變焦環旋轉 多 90°）
對焦控制 手動（對焦環旋轉 多 200°）
總長度 E 206.3 mm

X 206.6 mm

重量（近似值，不包括鏡頭蓋、遮光罩、支撐/延長
腳以及三腳架固定底座）

E 965 g

X 1080 g

鏡頭前部的外徑 85 mm

濾鏡直徑 82 mm

齒輪齒距（光圈、變焦以及對焦） 0.8 M

葉片數目 9

 Q為改進產品，我們有可能更改其規格和外觀，恕不另行通知。

 Q由於該鏡頭的構造方式，在某些情況下，相機對焦距離指示（“距離指示”）所示的距離可
能與實際對焦距離不同。請將“距離指示”僅用作參考。
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外部視圖
E MK 18-55 mmT2.9 和 MK 50-135 mmT2.9 具有相同的外部尺寸。
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X MKX 18-55 mmT2.9 和 MKX 50-135 mmT2.9 具有相同的外部尺寸。
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206.3（自卡口面起） 

206.6（自卡口面起） 

92.8（至支撐腳安裝位置）

95.8（至支撐腳安裝位置）



MemoMemo



FUJIFILM Worldwide Network
E 購買 MK18-55mmT2.9/MK50-135mmT2.9 的使用者可參閱以下 URL：
 http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/pdf/index/Tv_Cine_Lenses_Contact_Us.pdf

X 購買 MKX18-55mmT2.9/MKX50-135mmT2.9 的使用者可參閱本產品隨附的資訊頁或以下 URL：
 http://www.fujifilm.com/contact/



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 
107-0052, JAPAN


