FUJ =F| LM BLO1656-401 3]

DIGITAL CAMERA
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. . Erste Schritte

Bedienungsanleitung

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Grundlagen des Fotografierens und

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerat erworben der Bildanzeige

haben. In dieser Bedienungsanleitung wird
beschrieben, wie Sie lhre FUJIFILM-Digital-
kamera und die dazu gehdrige Software

verwenden. Lesen Sie diese Anleitung und Mehr zur Bildanzeige

die Warmnhinweise im Abschnitt ,Zur eigenen

Sicherheit” (B2 ii) vor dem Gebrauch der Ka- ]

mera aufmerksam durch. Filme
Anschliisse

Weitere Informationen zum Zubehor finden Sie auf unserer Website unter Meniis

http./www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
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Zur eigenen Sicherheit

Vor dem Gebrau liten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

| Sicherheitshinweise [

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera korrekt benutzen. Lesen Sie bitte zuerst
sorgfaltig diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

« Bewahren Sie dieses Handbuch mit Sicherheitshinweisen gut auf, nachdem Sie
sie gelesen haben.

[ Uber die Symbole |

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den
Schweregrad der Verletzungen oder Sachbeschadigungen an, die entstehen
konnen, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das
Produkt als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.

Dieses Symbol zeigt an, dass Nichtbeachtung der Information zu schweren

oder tédlichen Verletzungen fihren kann.
WARNUNG

Dieses Symbol zeigt an, dass Nichtbeachtung der Information zu Verlet-

zungen oder Sachbeschédigung fihren kann.
VORSICHT

/\ WARNUNG

N
Vor Wasser
schiitzen

Passen Sie auf, dass kein Wasser und keine Fremdkorper in die Kamera gelangen.
Falls Wasser oder ein Fremdkorper in die Kamera eingedrungen ist, miissen
Sie die Kamera ausschalten, den Akku herausnehmen und den Stecker des
Netzadapters abziehen.

Weitere Verwendung der Kamera kann einen Brand oder Stromschlag
verursachen.

+ Wenden Sie sich an lhren FUJIFILM Fachhandler.

@

Nichtim Badezim-

‘mer oder in der
Dusche benutzen

Verwenden Sie die Kamera nicht in einem Badezimmer oder einer Dusche.
Das kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

@

Nicht auseinan-

der nehmen

Versuchen Sie niemals, das Gerat auseinanderzunehmen oder zu modifizieren (6ff-
nen Sie niemals das Gehause).
Andernfalls kann es zu Brand oder Stromschlag kommen.

@

Beriihren Sie
e

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Information an.

Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die
beachtet werden muss (,Wichtig”).

Kreisformige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer
darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist (,Verboten®).

Gefullte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin,
dass eine Aktion durchgefthrt werden muss (,Erforderlich”).

/\ WARNUNG

Teile

Sollte das Gehause durch Herunterfallen oder einen anderen Unfall aufbrechen,
beriihren Sie die freiliegenden Teile nicht.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmalnahme kann zu einem Strom-
schlag oder einer Verletzung durch das Bertihren der beschédigten Teile
fUhren. Entfernen Sie umgehend die Batterie und achten Sie dabei darauf,
Verletzung und Stromschlag zu vermeiden. Bringen Sie das Produkt dann
zwecks Konsultation in das Geschaft, wo sie es erworben haben.

Das Verbindungskabel darf nicht modifiziert, erhitzt oder iibermaBig verdreht oder
gezogen und nicht mit a belastet werden.

Das Kabel kénnte sonst beschadigt werden und zur Ursache eines Brandes
oder Elektroschocks werden.

- Wenden Sie sich an lhren FUJIFILMHandler, falls das Kabel beschadigt ist.

Stellen Sie die Kamera nicht aufinstabilen Flachen ab.
Die Kamera kann herunterfallen oder umkippen und Verletzungen verursachen

Versuchen Sie niemals, Bilder aufzunehmen, wéahrend Sie sich fortbewegen.
Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn Sie laufen oder ein Auto oder an-
deres Fahrzeug steuern. Das kann dazu fuhren, dass sie hinfallen oder in
einen Verkehrsunfall verwickelt werden.

Falls ein Problem auftritt, miissen Sie die Kamera hal den Akku h h
men und den Stecker des Netzadapters abziehen.
Wird die Kamera weiter verwendet, wenn Rauch aus ihr aufsteigt, wenn

sie einen ungewshnlichen Geruch entwickelt oder sich auf andere Weise

AN
O
[!)
<

Aus der
Netzsteckdose NICNT Wie erwartet bedienen ldsst, kann es zu einem Brand oder Strom-
siehen.  Schlag kommen

« Wenden Sie sich an Ihren FUJIFILM Fachhéndler.

Beriihren Sie wihrend eines Gewitters keine Metallteile der Kamera.
Das kann infolge von Induktionsstrom von der Blitzentladung einen Strom-
schlag verursachen.

V| (] ©

Benutzen Sie den Akku nur auf die angegebene Weise.
Laden Sie den Akku mit entsprechend ausgerichteter Markierung.




/\ WARNUNG

&VORSICHT

Erhitzen Sie den Akku nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu verandern oder aus-
einander zu nehmen. Lassen Sie den Akku nicht fallen und setzen Sie ihn keinen

Bewahren Sie das Produkt der ite von Kleinkindern auf.
Das Produkt kdnnte bei Kleinkindern zu Verletzungen fithren

StdBen aus. Bewahren Sie den Akku nicht mit anden auf.
Laden Sie den Akku ausschlieBlich mit dem vorgeschriebenen Ladegerét auf.
Nichtbeachtung kann zum Explodieren oder Auslaufen des Akkus fiihren
und Brande oder Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf die Kamera.
Der schwere Gegenstand kann umkippen oder herunterfallen und Verlet-
zungen verursachen.

Verwenden Sie nur den zum Gebrauch mit dieser Kamera angegeben Akku oder den
angegebenen Netzadapter. Die verwendete Netzspannung muss unbedingt den

p t .
Bei Verwendung anderer Stromquellen kann es zu einem Brand kommen.

Bewegen Sie dle Kamera nicht, wihrend der Netzadapter noch angeschlnssen ist.
Ziehen Sie zum Abneh des Netzad. nicht direkt am Verbi

Das kann das Netzkabel oder die Verbindungskabel beschadigen und ei-
nen Brand oder Stromschlag verursachen.

Falls Saure auslduft und in die Augen oder auf die Haut oder Kleidung gerat, konnte
dies zu Verletzungen oder gar Blindheit fiihren. Spiilen Sie die Saure mit viel Wasser

Verwenden Sie den Netzadapter nicht, wenn der Stecker beschadigt oder die Steck-
verbindung locker st.
Es besteht die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks,

von der Haut ab und begeben Sie sich sofort zu einem Arzt in Behandl

Laden Sie mit dem Ladegerét ausschlieBlich Akkus/Batterien des hier vorgeschrie-
benen Typs auf.

Das Ladegerat ist fur FUJIFILM HR-AA Ni-MH-Akkus vorgesehen. Wenn Sie mit
dem Ladegerat herkdmmliche Akkus oder andere Typen aufladbarer Akkus
laden, kénnten solche Akkus Flussigkeit verlieren, Uberhitzen oder bersten.

Decken Sie die Kamera oder den Netzadapter nicht mit einem Tuch oder einer Decke ab.
Das kann zu einem Hitzestau fihren und das Gehéduse verformen oder
einen Brand verursachen.

Explosionsgefahr, wenn der Akku falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie ihn nur mit einem
Akku desselben oder gleichwertigen Typs.

Vor dem Reinigen der Kamera oder wenn Sie vorhaben, die Kamera lédngere Zeit
nicht zu benutzen, sollten Sie den Akku herausnehmen und den Stecker des Netz-
adapters abziehen.

Anderenfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Nichtin derNahe von leicht
oder Staub verwenden.

fahigen Gasen

TrennenSienachb L gdasLadegeratvonder
Wenn Sie das Ladegerét an der Steckdose angeschlossen lassen, besleht
Brandgefahr.

Zum Transport sollte der Akku in eine Digitalkamera eingesetzt werden oder in der
Schachtel verstaut werden. Zur Aufbewahrung sollte der Akku immer in der Schach-
tel verstaut werden.

Der Kontakt mit anderen Metallgegenstanden oder Akkus kénnte den
Akku zum Entziinden oder Bersten bringen

Blitzen Sie keinesfalls zu nah am Auge einer Person, da dies zu Kurzfristiger Beein-
flussung der Sehkraft fiihren kann.

Besondere Vorsicht ist beim Fotografieren von Babies und Kleinkindern
erforderlich.

e e e 0 |Vov| Y

Wenn eine Speicherkarte entnommen wird, kann sie zu schnell aus dem Steckplatz
springen. Halten Sie einen Finger gegen die Karte und entnehmen Sie sie vorsichtig.

Sie Speicherkartes auBerhalb der Rei ite von Kleinkindern auf.
Spe\cherkartes sind klein und kénnen daher leicht von Kleinkindern ver-
schluckt werden. Bewahren Sie Speicherkartes deshalb unbedingt auBSer
Reichweite von Kleinkindern auf. Falls ein Kind einmal eine Speicherkarte
verschluckt haben sollte, missen Sie sofort einen Arzt zu Hilfe rufen.

/\ VORSICHT

Bringen Sie die Kamera regelméBig zur technischen Priifung und Reinigung.

Staubanhéufungen in der Kamera kénnen einen Brand oder Stromschlag

verursachen.

- Wenden Sie sich fir eine Reinigung des Kamerainneren alle 2 Jahre an
Ihren FUJIFILM Fachhéndler.

« Bitte beachten Sie, dass dieser Wartungsdienst gebthrenpflichtig ist.

Verwenden Sie diese Kamera nicht an Orten, an denen starke Oldiinste, Dampf,
Feuchtigkeit oder Staub vorhanden sind.
Das kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Nehmen Sie Ihre Finger vom Blitzfenster, bevor der Blitzauslost.
Anderenfalls kann es zu Verbrennungen kommen.

2%

Lassen Sie diese Kamera nicht an Orten liegen, an denen sie extrem hohen Tempe-
raturen ausgesetzt wird.

Lassen Sie die Kamera nicht an Orten wie etwa in einem geschlossenen Auto
oder in direktem Sonnenlicht liegen. Das kann einen Brand verursachen.

@@99@@@@@@@@

Halten Sie das Blitzfenster sauber und verwenden Sie den Blitz nicht, wenn das
Fenster blockiert ist.
Anderenfalls kdnnte Rauch entstehen oder eine Verfarbung auftreten
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Stromversorgung und Akku
*Uberpriifen Sie, welche Batterieart Sie
benutzen, bevor Sie die folgenden Be-

schreibungen lesen.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie
ordnungsgemal3 mit Batterien umge-
hen sollten und wie Sie die Lebensdau-
er verlangern konnen. Durch den nicht
ordnungsgemafigen Umgang mit Bat-
terien verkrzt sich deren Lebensdauer.
Zudem kann es zu einem Auslaufen,
einer Uberhitzung, einem Feueraus-
bruch oder einer Explosion der Batterie
kommen.

B Fiir die Kamera wird der
wiederaufladbare Lithium-lonen-
Akku verwendet

* Der Akku ist werkseitig nicht voll
geladen. Laden Sie den Akku vor
Gebrauch immer auf.

* Zum Transport sollte der Akku in eine
Digitalkamera eingesetzt werden
oder im Spezialetui verstaut werden.

M Leistungsmerkmale des Akkus

- Selbst bei Nichtgebrauch verliert der
Akku im Laufe der Zeit seine Ladung.
Benutzen Sie zum Fotografieren im-
mer einen Akku, der erst vor kurzem
(zwei Tage oder einen Tag zuvor) auf-
geladen wurde.

« Schalten Sie die Kamera immer so
bald wie moglich aus, wenn sie nicht
benutzt wird, damit die Lebensdauer
des Akkus maximal genutzt wird.

« An kalten Orten kann sich die Anzahl
der aufnehmbaren Bilder verringern.
Sie sollten daher immer einen voll
geladenen Ersatzakku mitnehmen.
Die Anzahl verfigbarer Aufnahmen

ist an kalten Orten oder bei niedrigen
Temperaturen kleiner. Sie kdnnen

die erzeugte Energiemenge auch
erhohen, indem Sie den Akku zum
Aufwdrmen in ihre Tasche stecken
oder an einem anderen warmen Ort
aufbewahren und erst unmittelbar
vor dem Fotografieren in die Kamera
einsetzen.

Achten Sie bei Verwendung eines
Heizkissens darauf, dass der Akku
nicht direkt mit dem Kissen in
Bertihrung kommt. Die Kamera
funktioniert nicht, wenn sie bei kalter
Witterung und fast erschopftem
Akku eingesetzt wird.

M Laden des Akkus

« Der Akku kann mit dem Batterieladege-
rat (mitgeliefert) aufgeladen werden.

- Der Akku kann bei Umgebungstem-
peraturen zwischen 0°C und +40°C
geladen werden. Weitere Informati-
onen zur Aufladezeit des Akkus fin-
den Sie in der Bedienungsanleitung.
Laden Sie den Akku maglichst bei
Umgebungstemperaturen zwischen
+10°C und +35°C. Falls Sie den Akku
bei Temperaturen auRerhalb dieses
Bereichs laden, dauert der Ladevor-
gang aufgrund der schwécheren Lei-
stung des Akkus langer.

Bei Temperaturen von 0°C oder nied-

riger kann der Akku nicht geladen

werden.

« Dieser wiederaufladbare Akku braucht
vor dem Laden nicht vollstandig entla-
den zu werden.

« Der Akku kann nach dem Laden oder
unmittelbar nach Gebrauch warm sein.
Das ist vollkommen normal.

« Laden Sie einen voll geladenen Akku
nicht noch einmal auf.

M Akkulebensdauer

Bei normalen Temperaturen kann der
Akku mindestens 300 Mal geladen
werden.

Wenn sich die Betriebsdauer des
geladenen Akku deutlich verkurzt,
bedeutet das, dass der Akku das Ende
seiner Lebensdauer erreicht hat und
ausgewechselt werden sollte.

M Hinweise zur Lagerung

- Langere Lagerung geladener Akkus

kann jedoch zu einer Leistungsmin-

derung des Akkus fiihren. Wenn

der Akku ldngere Zeit nicht benutzt

werden soll, entladen Sie ihn vor der

Lagerung.

Falls Sie vorhaben, die Kamera langere

Zeit nicht zu benutzen, sollten Sie den

Akku aus der Kamera herausnehmen.

Lagern Sie den Akku an einem kihlen

Ort.

- Der Akku sollte an einem trockenen
Ort mit einer Umgebungstempera-
tur zwischen +15°C und +25°C gela-
gert werden.

- Den Akku nicht an heien oder sehr
kalten Orten lagern.

W Hinweise zum Umgang mit dem Akku
Sicherheitshinweise:

« Achten Sie darauf, die Akkus nicht zu-
sammen mit Metallgegenstdnden ab-
zulegen oder in Bertihrung zu bringen
(z. B. Halsketten oder Haarspangen).

« Akkus durfen niemals erhitzt oder ins
Feuer geworfen werden.

« Den Akku nicht mit anderen als den
angegebenen Ladegeraten wiederauf-
laden.

Der Akku ist sachgemaR zu enstorgen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerle-
gen oder zu modifizieren.

Der Akku darf nicht fallen gelassen
oder starken Erschitterungen ausge-
setzt werden.

Der Akku darf nicht mit Wasser in Be-
rthrung kommen.

Halten Sie immer die Kontakte des Ak-
kus sauber.

Lagern Sie Batterien nicht an heien
Orten. Bei langerem Gebrauch des Ak-
kus werden das Kameragehduse und
der Akku selbst warm. Dies ist normal.
Wenn Sie léngere Zeit hintereinander
fotografieren oder Bilder betrachten
méchten, sollten Sie den Netzadapter
benutzen.

Fiir die Kamera wird eine Alkalie-
Batterie AA oder ein Ni-MH (Nickel-
Metallhybrid)-Akku AA verwendet

* Weitere Informationen zu den Akkus,
die Sie benutzen kénnen, finden Sie in
der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

M Sicherheitshinweise zum Gebrauch
des Akkus

« Akkus/Batterien dirfen niemals erhitzt
oder ins Feuer geworfen werden.

+ Achten Sie darauf, dass Akkus/Batte-
rien nicht zusammen mit Metallgegen-
standen getragen oder abgelegt wer-
den, wie z.B. neben Halsketten oder
Haarspangen.

- Die Akkus/Batterien durfen nicht mit
Wasser in Berihrung kommen. Achten
Sie vor allem darauf, dass die Kontakte
trocken bleiben.

« Versuchen Sie auf keinen Fall, den Bat-
terieauBenmantel abzuziehen oder
aufzuschneiden.
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« Lassen Sie die Akkus/Batterien nicht
herunterfallen oder hart anschlagen.
Akkus/Batterien, die undicht, verformt
oder verférbt sind oder aus anderen
Grunden eine Beschadigung vermuten
lassen, durfen nicht verwendet wer-
den.

Bewahren Sie Akkus/Batterien nicht an

sehr warmen oder feuchten Orten auf.

- Bewahren Sie Akkus/Batterien immer

aufer Reichweite von Sauglingen und

Kleinkindern auf.

Achten Sie darauf, dass beim Einlegen

der Akkus/Batterien die Polaritdt @

und ©, mit den Hinweissymbolen an
der Kamera Ubereinstimmt.

- Legen Sie keine neuen Batterien zu-
sammen mit teilweise erschopften ein.
Es durfen auch keine voll aufgeladenen
Akkus zusammen mit erschopften Ak-
kus eingelegt werden.

- Verwenden Sie keine Akkus/Batterien

verschiedener Hersteller oder Typen.

Falls Sie vorhaben, die Kamera langere

Zeit nicht zu benutzen, sollten Sie die

Akkus/Batterien aus der Kamera he-

rausnehmen. Beachten Sie allerdings,

dass beim Herausnehmen der Akkus/

Batterien die Einstellungen von Uhrzeit

und Datum verloren gehen

Nach dem Gebrauch sind die Akkus/

Batterien eventuell recht warm. Wenn

Sie sie herausnehmen wollen, sollten

Sie zuerst die Kamera ausschalten und

die Akkus/Batterien abkihlen lassen.

Die Batterieleistung nimmt an kalten

Orten ab (bei +10° oder niedriger)

und gleichzeitig verkirzt sich auch die

Nutzdauer der Batterien. Bei kalter Wit-

terung sollten Sie die Batterien deshalb

in die Tasche stecken oder an einem

warmen Ort liegen lassen, bis sie in die
Kamera eingelegt werden.

- Eine Verschmutzung der Batteriekon-
takte, z.B. durch Fingerabdrucke, kann
die Anzahl der verfligbaren Bilder er-
heblich verringern. Reiben Sie die Kon-
takte mit einem weichen, trockenen
Tuch ab, bevor Sie die Batterie wieder
aufladen.

Sollte Saure (auch bei geringen
Mengen) aus den Akkus/Bat-
terien ausgelaufen sein, mus-
sen Sie das Batteriefach sofort
grundlich reinigen und frische
Akkus/Batterien einlegen.

A Sollten Hande oder Kleidungs-

stlicke einmal mit Batteriesdure
in Kontakt geraten sein, mussen
Sie sie grindlich mit Wasser ab-
spilen. Beachten Sie, dass Batte-
riesdure zu Blindheit fiihren kann,
wenn sie in die Augen gerat! Falls
tatsachlich einmal Séure in die
Augen geraten ist, durfen Sie
sich nicht die Augen reiben. Spu-
len Sie die Augen mit viel Wasser
aus und begeben Sie sich sofort
zu einem Arzt in Behandlung.

M Korrekter Gebrauch der Ni-MH-Akkus

« Ni-MH-Akkus, die lange unbenutzt
gelagert bleiben, konnen sich ,deakti-
vieren”. Beim wiederholten Laden von
Ni-MHAKkkus, die teilweise entladen
sind, kommt es zu dem so genannten
,Memoryeffekt”. Ni-MH-Akkus, die ,de-
aktiviert” sind oder vom ,Memoryef-
fekt” beeintrédchtigt sind, konnen nach
dem Aufladen nur relativ kurze Zeit
genutzt werden. Das Problem &sst sich
umgehen, wenn Sie die Akkus mehr-

mals mit Hilfe der Funktion ,Entladen
von aufladbaren Akkus” der Kamera
entladen und wieder aufladen.
Deaktivierung und Memoryeffekt sind
spezifische Eigenschaften von Ni-MH-
Akkus und stellen keine eigentliche
Akkustérung dar.

Weitere Informationen zum ,Entladen
von aufladbaren Akkus” finden Sie in
der Bedienungsanleitung.

(D ACHTUNG

Verwenden Sie die Funktion ,Entladen

von aufladbaren Akkus” nicht, wenn Sie

Alkalibatterien einsetzen.

« Zum Aufladen von  Ni-MH-Akkus
sollten Sie das spezielle Schnelllade-
gerét (separat erhaltlich) verwenden.
Nehmen Sie auf die dem Ladegerat
beiliegenden Anweisungen Bezug,
um den korrekten Gebrauch des Lade-
gerétes sicherzustellen.

- Verwenden Sie das Ladegerdt aus-

schlieBlich zum Laden der ausdriick-

lich genannten Akkus.

Bitte beachten Sie, dass die Akkus un-

mittelbar nach dem Aufladen ziemlich

warm sein kénnen.

Die Kamera ist so konstruiert, dass sie

auch nach dem Abschalten noch eine

sehr geringe Menge Strom verbraucht.

Lassen Sie daher vor allem Ni-MH-

Akkus nicht lange Zeit unbenutzt in

der Kamera, da sie sich sonst extreme

entladen konnten und dadurch auch
nach dem Wiederaufladen eventuell
nicht mehr benutzbar sind.

« Ni-MH-Akkus entladen sich von selbst,
auch wenn sie nicht benutzt werden,
und die nutzbare Betriebszeit kann
sich deshalb etwas verkirzen

« Ni-MH-Akkus verschlechtern sich
rasch, wenn sie iberma@ig entladen
werden (z.B. durch Entladen der Akkus
in einer Taschenlampe). Benutzen Sie
die in der Kamera verfligbare Funkti-
on ,Entladen von aufladbaren Akkus”,
um die Akkus zu entladen.

« Ni-MH-Akkus haben eine beschrankte
Lebensdauer. Falls ein Akku auch
nach wiederholten Ladevorgangen
nur eine kurze Zeit lang verwendet
werden kann, hat er moglicherweise
das Ende seiner Betriebslebensdauer
erreicht.

M Entsorgen der Akkus/Batterien

- Bitte befolgen Sie beim Entsorgen
der Akkus/Batterien die 6rtlichen Vor-
schriften.

[EY Hinweise zu beiden Modellen (K, EY)

W Netzadapter

Verwenden Sie nur den speziellen

Netzadapter. Der Gebrauch eines ande-

ren als des FUJIFILM Netzadaptermo-

dells kdnnte zu einer Beschadigung der

Digitalkamera fhren.

Weitere Informationen zum Netzadap-

ter finden Sie in der Bedienungsanleitung

Ihrer Kamera.

- Dieser Netzadapter ist nur fir den
Gebrauch innerhalb geschlossener
Raume entwickelt worden.

- Stecken Sie den Stecker des
Verbindungskabels sicher in den
Gleichspannungsanschluss der
FinePix-Digitalkamera.

« Schalten Sie den Schalter der Span-
nungsversorgung an der FinePix-
Digitalkamera immer aus, bevor Sie
das Verbindungskabel aus dem
Gleichspannungsanschluss der
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FinePix-Digitalkamera entfernen. Um
den Stecker zu entfernen, halten Sie
den Stecker fest und ziehen Sie ihn
heraus. Entfernen Sie das Kabel nie,
indem Sie am Kabel direkt ziehen.
Benutzen Sie den Netzadapter nie an
anderen als den angegebenen Gera-
ten.

Wahrend des Betriebes des Netzad-
apters kann er sich handwarm erwér-
men. Das ist normal.

Nehmen Sie den Netzadapter nie aus-
einander. Die Folgen konnen geféhr-
lich sein.

Benutzen Sie den Netzadapter nicht
an Orten mit hohen Temperaturen
und hoher Luftfeuchtigkeit.

Lassen Sie den Netzadapter nicht fal-
len und setzen Sie ihn keinen starken
StoBen aus.

Das Gerdt kann ein leises Brummen
erzeugen. Das ist normal.

Betreiben Sie den Netzadapter in der
Nahe eines Radios, konnen Stérungen
im Radio zu horen sein. Stellen Sie das
Radio an einen anderen Ort.

[ Vordem Gebrauch der Kamera |
Richten Sie die Kamera nicht auf extrem
helle Lichtquellen, wie auf die Sonne
an einem wolkenlosen Himmel. Ande-
renfalls kann der Bildsensor der Kamera
beschadigt werden.

H Probeaufnah
ren

Vor besonders wichtigen Aufnahmen

(z.B. Hochzeit oder Urlaubsreise) sollten

Sie zuerst einige Probeaufnahmen

machen, um sicherzugehen, dass die

Kamera ordnungsgemaf funktioniert.

vordem F fi

« FUJIFILM Corporation Gbernimmt kei-
ne Haftung fur Verluste jeglicher Art
(wie etwa Kosten fur Fotos oder Ver-
lust von Einkommen aus Fotos), die
durch Probleme mit diesem Produkt
entstehen.

M Hinweise zum Urheberrecht

Die Verwendung von Bildern, die Sie
mit Ihrer Digitalkamera aufgenom-
men haben, zu anderen Zwecken

als personlicher Unterhaltung, kann
eine Verletzung von Urheberrechten
darstellen, sofern die Genehmigung
des Inhabers der Urheberrechte nicht
vorliegt. Beachten Sie bitte auch, dass
es einige Einschrankungen hinsichtlich
des Fotografierens bei Bihnenauffih-
rungen, Unterhaltungsveranstaltungen
und auf Ausstellungen gibt, selbst
wenn die Fotos nur fur den person-
lichen Gebrauch bestimmt sind. Die
Benutzer dieser Kamera werden auch
darauf hingewiesen, dass die Ubertra-
gung des Inhalts von Speicherkarten
(Speicherkarte), die urheberrechtlich
geschutzte Bilder oder Daten enthal-
ten, nur innerhalb der urheberrechtlich
festgelegten Einschrankungen erlaubt
sind.

M Hinweise zum Umgang mit der
Digitalkamera

Um eine einwandfreie Bildaufzeich-

nung zu gewdhrleisten, darf sie wah-

rend der Aufzeichnung eines Bildes

keinen StoRen oder Erschitterungen

ausgesetzt werden.

M Fliissigkristall

Bei Beschadigung des Anzeigefensters
ist besondere Vorsicht gegentiber dem
Flussigkristall im Monitor geboten.

« Wenn Flussigkristall in Kontakt mit
Ihrer Haut kommt:

Wischen Sie den betroffenen Bereich
mit einem Tuch ab und waschen Sie
ihn dann grindlich mit flieBendem
Wasser und Seife.

« Wenn Flussigkristall in Ihr Auge gerat:
Spulen Sie das betroffene Auge min-
destens 15 Minuten lang mit sau-
berem Wasser und suchen Sie dann
einen Arzt auf.

« Wenn Flussigkristall verschluckt wird:
Spulen Sie Ihren Mund grindlich mit
Wasser aus. Trinken Sie grole Mengen
Wasser und fiihren Sie Erbrechen her-
bei. Suchen Sie dann einen Arzt auf.

Obwohl das LCDisplay mithilfe von
hoch entwickelter Technologie produ-
ziert wurde, kénnen schwarze Punkte
oder permanente Leuchtpunkte vor-
handen sein. Das ist keine Fehlfunktion
und beeintrachtigt nicht die aufge-
nommenen Bilder.

W Warenzeichen

xD-Picture Card und .Z2. sind Waren-
zeichen der FUJIFILM Corporation. Die
in diesem Dokument verwendeten
Schriftarten sind ausschlielich von
DynaComware Taiwan Inc. entwickelt
worden. Macintosh, QuickTime und
Mac OS sind Markenzeichen der Apple
Inc.in den USA und anderen Landern.
Windows 7, Windows Vista und das
Windows-Logo sind Markenzeichen
der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Adobe und Adobe Reader sind entwe-
der Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen von Adobe Systems
Incorporated in den USA und/oder
anderen Landern. Das SDHC und das
SDXCLogo sind Warenzeichen von SD-

3C, LLC. Das HDMI-Logo ist ein Waren-
zeichen. YouTube ist ein Warenzeichen
von Google Inc. Alle anderen in diesem
Handbuch erwéhnten Handelsnamen

sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

M Hinweise zur elektrischen Interferenz
Falls diese Kamera in einem Kranken-
haus oder Flugzeug eingesetzt wird,
ist zu beachten, dass sie Betriebssto-
rungen von anderen technischen
Geraten bewirken kann. Weitere
Anweisungen hierzu sind den betref-
fenden Vorschriften im Krankenhaus
oder Flugzeug zu entnehmen.

M Farbfernsehsysteme

NTSC: National Television System
Committee. Farbfernsehsystem,
das hauptsachlich in den USA,
Kanada und Japan verwendet
wird.

PAL:  Phase Alternation by Line. Farb-
fernsehsystem, das hauptsach-
lich in europaischen Landern

und in China verwendet wird.

M Exif Print (Exif Version 2.3)

Das ,Exif Print” Format ist ein neu revi-
diertes Dateiformat fir Digitalkameras,
das verschiedene Aufnahmedaten fir
optimalen Druck enthalt.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte vor

g der Software lesen
Der direkte oder indirekte Export lizen-
sierter Software, im Ganzen oder teil-
weise, ohne Genehmigung der mal3-
geblichen Dachverbande, ist untersagt.




Zur eigenen Sicherheit

HINWEISE

Um die Gefahr eines Brands oder eines Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie das
Gerdit nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Bitte lesen Sie die , Sicherheitshinweise” und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden
haben, bevor Sie die Kamera verwenden.

Enthdlt Perchlorat—Eine spezielle Behandlung kénnte nétig sein. Siehe dazu
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

[Entsorgungelektrischerund elektronischerGerdtelin Privathaushalten}

In der européischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein: Dieses Symbol auf
dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und dem Garantieschein und/
oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haush-
altsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer entspre-
chenden Sammelstelle fir zu recycelnde elektrische und elektronische
Gerdte gebracht werden.

Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie damit
bei der Vermeidung potentieller Belastungen der Umwelt und der menschlichen
Gesundheit, welche anderenfalls durch die unsachgeméRe Entsorgung dieses
Produkts entstehen kénnen.

Dieses Symbol auf den Batterien oder Akkus zeigt an, dass
diese nicht als Haushaltsabfall behandelt werden durfen.

Wenn |hr Gerat Batterien oder Akkus enthalt, die sich leicht entnehmen lassen, ent-
sorgen Sie diese bitte separat entsprechend den ortlichen Bestimmungen.

Das Recycling der Materialien hilft, natiirliche Ressourcen zu bewahren. Detailli-
ertere Informationen Uber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei lhren &rtli-
chen Beharden, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschéft, in dem Sie dieses
Produkt erworben haben.

In Léndern auBerhalb der Europdischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins: \Wenn Sie
dieses Produkt einschlieB3lich der Batterien oder Akkus entsorgen mochten, wenden
Sie sich bitte an Ihre ortlichen Behorden und erkundigen Sie sich nach der korrekten
Entsorgung.



Anmerkungen zu dieser Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Warnhinweise auf Seite ii-vii aufmerksam durch, bevor Sie die

Kamera verwenden. Informationen zu spezifischen Themen finden Sie in den unten aufgefihrten Informa-
tionsquellen.

v Inhaltsverzeichnis ix o/ Fehlerbehebung 110
Im ,Inhaltsverzeichnis” finden Sie einen Uberblick = Haben Sie ein konkretes Problem mit der Kamera?
Uber die gesamte Bedienungsanleitung. Hier wer-  Hier finden Sie die Antwort.

den die wichtigsten Bedienvorgédnge fiir die Kame-

ra aufgefhrt.

v’ Warnmeldungen und -anzeigen...................... E2 116
Was steckt hinter dem blinkenden Symbol oder der
Fehlermeldung auf dem Display?

®a Speicherkarten

Bilder kdnnen im internen Speicher der Kamera oder auf einer im Handel erhéltlichen SD-, SDHG oder SDXC-Speicher-
karte gespeichert werden (E& 14), in dieser Bedienungsanleitung ,Speicherkarten” genannt.
viii
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Einleitung

Symbole und Konventionen

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Symbole verwendet:
: Diese Informationen sollten vor der Verwendung gelesen werden, um einen ordnungsgemaéf3en Betrieb

der Kamera sicherzustellen.

& : Dinge, die bei der Verwendung der Kamera beachtet werden mussen.

& : Zusatzliche Informationen, die bei der Verwendung der Kamera hilfreich sein kdnnen.
E&: Andere Seiten in dieser Bedienungsanleitung, auf denen verwandte Informationen gefunden werden

kdonnen.

Menis und andere Texte auf dem Kamera-Display werden fett dargestellt. Auf den Abbildungen in dieser
Bedienungsanleitung ist das Display u. U. zur Veranschaulichung vereinfacht dargestellt.

Mitgeliefertes Zubehor

Folgende Gegenstande sind im Lieferumfang der Kamera enthalten:

Akku NP-W126

USB-Kabel

A/V-Kabel

Objektivdeckel Gegenlichtblende

CD-ROM

« Bedienungsanleitung

(diese Anleitung)

- Schulterriemen
« Grundlagen-Bedienungs-

anleitung

awybuqali3aquj 1ap 1o/



Einleitung

Bedienelemente der Kamera
Weitere Informationen finden Sie jeweils auf der Seite, die rechts neben dem Bedienelement aufgefihrt ist.

Anschlussabdeckung.....
Mikrofon (L/R)
Fokusring

Funktionswahler Speicherkartenfach-Abdeckung....12
Drehschalter Moduswa 8y -Taste (Serienbildmodus)
Zubehorschuh.... Trageriemen-Ose..........

AF-Hilfslicht.... [E4-Taste (Belichtungskorrektur)... Zoomring
Selbstausloserleuchte. Speicherkartenfach Anschluss fur HDMI-Kabel............... 70
Objektiv Blit USB-Kabelanschluss

ON/OFF-Schalter.... A/V-Kabelanschluss

Auslosetaste

4% -Taste (Blitzausklappen).....
Lautsprecher




Einleitung

Display 5
Stativgewinde
Akkufach-Entriegelung ...
Abdeckung des Akkufachs......
Regelung des Dioptrienausgleichs
Anzeigeleuchte ...
1S0 (Empfindlichkeit)-Taste ..........ooeenes
@ (Wiedergabe-VergroBerung)-Taste...
AE (Belichtungsautomatik)-Taste ..
Q@ (Wiedergabe-Verkleinerung)-Taste .......
AF (Autofokus)-Taste ..o

AF (-S-M (Fokusmodus)-Taste............... 48
info-Taste 62
WB (WeiBabgleich)-Taste .....ewererrere 52
% (Bildsuche)-Taste
Elektronischer Sucher ...
Augensensor
EVF/LCD-Taste (Display-Auswahl)
@-Taste (Videoaufnahme)
AE/AF LOCK-Taste (Behchtungsautomatlk/
AUtofokUS SPETT) .vvovvereeeseeessreereesres 37,49
Auswahltaste (siehe unten)

L83 (Intelligente Gesichtserkennung)-Taste [>]-Taste (Wiedergabe)
54,88 DISP (Anzeige)/BACK-Taste
Auswahltaste
Cursor nach oben (A)
Fn-Taste (Funktionstaste) (E& 53)/
& (Loschen)-Taste (B2 21) ’MENU/OK Taste (E2 16,84, 91, 98) ‘

/
Cursor nach rechts (B>)

Cursor nach links (<) MENU

Cursor nach unten (V)
® (Selbstauslgser)-Taste (EE 41)

& (Makro)-Taste (EE 38) B\\ % 4 (Blitz)-Taste (E& 39) ‘
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Einleitung

@0 Der elektronische Sucher (EVF)

Der elektronische Sucher bietet die gleichen Informationen wie der Monitor und kann
verwendet werden, wenn die Anzeige auf dem Display durch helles Umgebungslicht
schlecht zu sehen ist. Driicken Sie die EVF/LCD-Taste, um den Modus fir autom. Umschal-
tung, Display oder elektronischem Sucher auszuwahlen. Wenn der Modus fir automa-
tische Umschaltung eingestellt ist, schaltet sich der elektronische Sucher automatisch
ein, sobald Sie Ihr Auge auf den Sucher richten; das Display schaltet sich ein, wenn Sie Ihr
Auge nicht mehr auf den Sucher richten (beachten Sie, dass der Augensensor eventuell
nicht reagiert, wenn Sie Brillen tragen oder lhren Kopf in einem bestimmten Winkel zur
Kamera halten).

Die Kamera ist mit einem Dioptrienausgleich ausgestattet und kann so individuell an un-
terschiedliche Sehvermdgen angepasst werden. Schieben Sie die Regelung des Dioptri-
enausgleichs nach oben und nach unten, bis das Sucherbild scharf ist.

€4 Helles Umgebungslicht

Augensensor

] A

Durch Reflexionen und Glanzlichter, die bei hellem Umgebungslicht entstehen, kann es moglicherweise schwierig
werden, die Anzeige auf dem Monitor zu erkennen, insbesondere wenn die Kamera im Freien verwendet wird. Das
kann behoben werden, indem Sie die Taste EVF/LCD driicken, um in den Outdoormodus zu gelangen. Sie kdnnen auch
mithilfe der Option E@ LCD MODUS SONNE im Systemmen in den Outdoormodus gelangen (E2 102).



Einleitung

Kameraanzeigen

Wahrend der Aufnahme und der Bildanzeige kénnen folgende Anzeigen
Anzeigen eingeblendet werden, hdangt von den Kameraeinstellungen ab.

W Aufnahme
9 @alilielon
G eojo)¢ o | oo
@4 ER SVl 500>
&% £ | [MN-05
@rQ -
I A
e N2 L D)
@_; W [(C1--20
@9-+12/31/2050 10:00 AM

250 [ F4.5 mtlﬂ o

D® ® WO

* @M: zeigt an, dass keine Speicher-
karte eingesetzt ist und dass die
Bilder im internen Speicher der
Kamera abgelegt werden (E& 12).

Aufnahmemodus.........eeeee.

Manuelle Fokusanzeige
Anzeige Intelligente

Gesichtserkennung
Intelligente Scharfe..
Belichtungsmessung..

Intelligenter Digitalzoom...

Serienbildmodus..
Datumsstempel..
Anzeige Ruhemodus...
Temperaturwarnung...

Anzeige interner Speicher*

Video Modus
LCD modus sonne....

Anzahl verbleibender Bilder

Empfindlichkeit
BildgroRe/Qualitat
Dynamikbereich

eingeblendet werden. Welche

Filmsimulation
Weillabgleich.....
Akkuladestand...
Belichtungsanzeige
Verwacklungswarnung

awypuqali}aquj 1ap 1op .

Dual-Verwacklungsschutz............ 103
Scharfeinstellungswarnung.... 19, 116
Belichtungskorrektur ... 46
Blende 33,34
AE-Verriegelungsanzeige.............. 37

BelichtuNgSzeit. v
Datum und Uhrzeit....
Scharfstellbereich..
Wasserwaage.......
Kontrollleuchte fur Selbstauslos
Makro-Modus (Nahaufnahme)
Blitzmodus

er.. 41




Einleitung

M Bildanzeige
R @by 1l Anzeige fUr Bildanzeigemodus... 21, 58 Dynamikbereich ... 86
(P @ @ﬁ’ L7 @ 7]l Anzeige Intelligente BEXXR-Modus
o) 181 &) ® ¢ £R (M 100- 0001-® Gesichtserkennung.............. 54,88 Portratverbesserer.
8=l k * *] ‘400 £} Anzeige Rote-Augen-Korrektur.....93 Auswahl fur Upload...
@"e N L) Pro Fokus-Modus, Fotobuch-Assistent....
:!! R : Pro Low-Light-Modus Sprachnotizanzeige...
12— &9 YouTube #e 4| Motion Panorama & Anzeige DPOF-Druck
@ ! (4 3D-Foto Geschiitztes Bild
:2;;;1)/2035 10:00 Al 74 Geschenkbild.....cecserien Favoriten
 BildNUMMET e




Einleitung

©o Anzeigen Aus- und Einblenden

Driicken Sie DISP/BACK, um wie folgt durch die Aufnahme- und Wiedergabeanzeigen zu schalten:
- Aufnahme: Anzeigen ein/Anzeigen aus/bester Rahmen/HD-Rahmen/Histogramm
- Bildanzeige: Anzeigen ein/Anzeigen aus/% Favoriten (E2 58)/Bildinformationen

®5 Histogramme

100-0001cgO)]

(D Dynamikbereich @) Bildgré3e und -qualitcit

® Empfindlichkeit (@) Belichtungszeit/Blende
® Filmsimulation  (® Blitzmodus

@ Weilabgleich Belichtungskorrektur
© Bildnummer

A0 Bild (tiberbelichtete Bereiche blinken)

A Histogramm

Uberbelichtete Bereiche blinkenan [

und aus. /,:gﬁﬂﬂ-'%l_“‘/
S\

Histogramme zeigen die Verteilung von Farbtonen im
Bild. Die Helligkeit wird in der x-Achse dargestellt, die An-
zahl der Pixel in der y-Achse.

<— Pixelhelligkeit —»
Schatten

Optimale Belichtung: Die Pixel sind
in einer ebenmaBigen Kurve im
gesamten Farbtonbereich verteilt.
Uberbelichtet: Die Pixel auf der
rechten Seite des Graphen Uber-
wiegen.

Unterbelichtet: Die Pixel auf der lin-
ken Seite des Graphen Uberwiegen.

Spitzlichter

awypbuqar3aquy 13p oA



Das Zubehor anbringen

apYds 33543

Der Schulterriemen
Befestigen Sie den Trageriemen wie unten abgebil-
det an den beiden Trageriemen-Osen.

Fihren Sie die mitgelieferte Schnur durch die Ose
(@) und befestigen Sie den Objektivdeckel am Tra-
geriemen (@), damit er nicht verloren geht.

Uberpriifen Sie, dass der Trageriemen ordnungsgemaf be-
festigt wurde, damit die Kamera nicht herunterfallen kann.

Objektivdeckel
Setzen Sie den Objektivdeckel
wie abgebildet auf.

Die Gegenlichtblende
Drehen Sie die Gegenlichtblende in die abgebildete
Richtung, bis sie horbar einrastet.




Laden des Akkus

Der Akku ist bei der Auslieferung nicht geladen. La-
den Sie den Akku auf, bevor Sie ihn benutzen.

Legen Sie den Akku in das Ladegerét ein.
Legen Sie den Akku wie gezeigt in das mitge-
lieferte Ladegerét ein.

Ladekontrollleuchte

/ﬁ\kku/adegerdt—-E
AN

Pfeil

1)

—J

Akku

In der Kamera wird ein Akku vom Typ NP-W126 ver-
wendet.

2 Verbinden Sie das Ladegerat mit dem Stromnetz.
Stecken Sie das Ladegerdt in eine Steckdose
in einem Gebdude. Die Ladekontrollanzeige
leuchtet auf.

© Die Ladekontrollleuchte

Die Ladekontrollleuchte zeigt den Ladezustand
des Akkus wie folgt an:
Lk Akkuladestand MaBnahme
trollleuchte
Akku nicht Legen Sie den Akku ein.
Aus eingelegt.
Nehmen Sie den Akku
Akku voll.
heraus.

An Akku ladt. —

Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose und neh-
men Sie den Akku heraus.

Blinkt Akkufehler.

3 Laden Sie den Akku auf.
Nehmen Sie den Akku heraus, sobald der La-
devorgang abgeschlossen ist. Die Ladezeiten
finden Sie bei den technischen Daten (E& 125)
beachten Sie, (dass sich die Ladezeiten bei
niedrigen Temperaturen verldngern).

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeréts aus der Steckdose,
wenn es nicht benutzt wird.

a3314Yy>s 33513



Den Akku einsetzen

10

Legen Sie die Akkus bzw. Batterien wie unten be-
schrieben in die Kamera ein.

1 Offnen Sie die Abdeckung des Akkufachs.

Schieben Sie den Akku-
fach-Verschluss in die ab- S
gebildete Richtung und NC

offnen Sie die Akkufach-
Abdeckung.

&
Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist,
bevor Sie die Abdeckung des Akkufachs offnen.

- Offnen Sie die Abdeckung des Akkufachs nicht,
wenn die Kamera eingeschaltet ist. Anderenfalls
konnen Bilddateien oder Speicherkarten bescha-
digt werden.

- Uben Sie beim Offnen oder SchlieBen der Abde-
ckung des Akkufachs keinen tUbermaBigen Druck
aus.

2 Setzen Sie den Akku ein.

Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung ge-
zeigt in das Akkufach ein, driicken Sie dabei die
Akkusicherung mit dem Akku zur Seite.

Pfeilrichtung

Akku-Schnappriegel

N

Legen Sie den Akku richtig herum ein. Wenden Sie
keine Kraft auf und versuchen Sie nicht, den Akku
verkehrt herum oder riickwdrts einzusetzen. In der
richtigen Ausrichtung gleitet der Akku leicht hinein.



Den Akku einsetzen

3 SchlieBen Sie die Abdeckung des Akkufachs.

Dricken Sie die Abde-
ckung nach unten, bis sie
horbar einrastet.

®» Den Akku entnehmen

Bevor Sie den Akku entnehmen,
schalten Sie die Kamera aus und
offnen Sie die Akkufachabde-
ckung. Um den Akku zu entneh-
men, dricken Sie die Akkusiche-
rung zur Seite und schieben Sie
den Akku wie abgebildet aus der
Kamera.

Akku-Schnappriegel

Akkus

- Entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch

Schmutz von den Batteriepolen. Andernfalls kann der
Akku maglicherweise nicht aufgeladen werden.

- Kleben Sie keine Aufkleber oder anderes auf den Akku.
Andernfalls kdnnte es unmaglich werden, den Akku aus
der Kamera zu nehmen.

- Schliel3en Sie die Kontakte nicht kurz. Der Akku kénnte
Uberhitzen.

- Lesen Sie die Vorsichtshinweise unter ,Stromversorgung
und Akku” (B8 iv).

- Verwenden Sie nur Batterieladegerdte, die fur den Ein-
satz mit dem Akku bestimmt sind. Anderenfalls kann es
zu einer Fehlfunktion kommen.

- Entfernen Sie nicht die Etiketten vom Akku und versu-

chen Sie nicht, das Gehéuse aufzubrechen oder abzu-
nehmen.

- Der Akku verliert allmahlich seine Ladung, wenn er nicht
benutzt wird. Laden Sie den Akku ein oder zwei Tage vor
Gebrauch auf.

a3314Yy>s 33513
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Einlegen einer Speicherkarte

12

Die Kamera kann Bilder im internen Speicher spei-
chern, es kdnnen jedoch auch SD-, SDHC und SDXCG
Speicherkarten (im Handel erhaltlich) verwendet
werden, um weitere Bilder zu speichern.

1 Offnen Sie die Abdeckung des Speicherkar-
tenfachs.

€«

Sie die Abdeckung des Spei-
cherkartenfachs 6ffnen.

2 Legen Sie die Speicherkarte ein.
Halten Sie die Speicherkarte in der Ausrichtung
wie unten gezeigt, schieben Sie sie hinein bis sie
auf der Riickseite des Fachs horbar einrastet.

- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Karte,

verkanten Sie sie nicht und gebrauchen Sie keine
Gewalt. Wenn die Speicherkarte nicht korrekt ein-
gesetzt ist bzw. wenn gar keine Speicherkarte ein-
gesetzt ist, erscheint @ auf dem LCD-Monitor
und der interne Speicher wird fur Aufnahme und
Wiedergabe benutzt.

HO0T4

+ SD/SDHC/SDXC-Speicher-
karten kdnnen schreibge- |¢
schiitzt werden, so dass die \ s:’

Karte nicht formatiert wer- )
) ) Schreibschutz-
den kann und keine Bilder
) schalter
darauf aufgezeichnet oder

davon geldscht werden kdnnen. Schieben Sie den
Schreibschutzschalter vor dem Einlegen einer SD/
SDHC/SDXCSpeicherkarte in die Position.



Einlegen einer Speicherkarte

SchlieBen Sie die Abdeckung des Speicher-
kartenfachs.

©o Entnehmen von Speicherkarten

Uberpriifen Sie, dass die Kame-
ra ausgeschaltet ist. Dricken Sie
dann die Karte hinein und lassen
Sie sie langsam los. Die Karte kann
nun mit der Hand entnommen
werden.

LY

- Die Speicherkarte kann herausspringen, wenn Sie sie
sofort loslassen, nachdem Sie sie hineingedruckt ha-
ben.

- Speicherkarten kénnen sich warm anfihlen, wenn sie
aus der Kamera entnommen werden. Das ist normal
und kein Anzeichen fiir eine Fehlfunktion.

a3314Yy>s 33513
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Einlegen einer Speicherkarte

W Unterstiitzte Speicherkarten

SD-, SDHC und SDXGSpeicherkarten von FUJIFILM
und SanDisk wurden zur Verwendung in dieser
Kamera zugelassen. Ein vollstandiges Verzeichnis
der zugelassenen Speicherkarten finden Sie unter
http://www.tujifilm.com/support/digital_cameras/
compatibility/. Bei anderen Karten kann die Funkti-
onsfahigkeit nicht garantiert werden. In der Kamera
konnen keine xD-Picture Cards oder MultiMedia-
Card (MMC) -Gerate verwendet werden.

Speicherkarten

- Schalten Sie die Kamera nicht aus und entnehmen Sie die
Speicherkarte nicht, wenn die Speicherkarte formatiert
wird oder wenn Daten darauf gespeichert oder davon
gel6scht werden. Anderenfalls kann die Karte bescha-
digt werden.

- Formatieren Sie SD/SDHC/SDXCGSpeicherkarten vor der
ersten Verwendung. Formatieren Sie die Karten erneut,
wenn sie in einem Computer oder in anderen Gerdten ver-
wendet wurden. Weitere Informationen zum Formatieren
von Speicherkarten finden Sie unter , [ FORMATIEREN"
(E2100).

- Speicherkarten sind klein und kédnnen verschluckt wer-
den, bewahren Sie sie au8erhalb der Reichweite von Kin-
dern auf. Wenn ein Kind eine Speicherkarte verschluckt,
konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt.

+ miniSD- oder microSD/SDHC/SDXC-Adapter, die nicht

genau den Standardabmessungen einer SD-Karte ent-
sprechen, werden u. U. nicht normal ausgeworfen; wenn
die Karte nicht ausgeworfen wird, bringen Sie die Kame-
ra zu einem autorisierten Fachhandel. Entnehmen Sie
die Karte nicht mit Gewalt.

- Bringen Sie keine Etiketten auf der Speicherkarte an. Sich

ablosende Etiketten konnen Fehlfunktionen der Kamera
verursachen.

- Die Aufnahme von Filmen kann bei bestimmten Arten

von SD/SDHC/SDXCSpeicherkarten unterbrochen wer-
den. Verwenden Sie bei der Aufnahme von HD- oder
Hochgeschwindigkeitsvideos mindestens eine cLass@-
Karte.

- Die Daten im internen Speicher werden u. U. geldscht

oder kénnen Fehler aufweisen, wenn die Kamera repa-
riert wird. Beachten Sie bitte auch, dass der Reparatur-
service die Bilder im internen Speicher ansehen kann.

- Bei der Formatierung einer Speicherkarte oder des in-

ternen Speichers der Kamera wird ein Ordner erstellt,
in dem die Bilder gespeichert werden. Benennen Sie
diesen Ordner nicht um. Léschen Sie den Ordner nicht.
Bearbeiten oder l6schen Sie die Bilddateien nicht mit
einem Computer oder einem anderen Gerat und benen-
nen Sie sie nicht mit einem Computer bzw. einem an-
deren Gerat um. Loschen Sie Bilder von Speicherkarten
und aus dem internen Speicher immer mit der Kamera.
Kopieren Sie Bilder auf einen Computer, bevor Sie sie
umbenennen oder bearbeiten, und bearbeiten Sie dann
die Kopien, nicht die Originale.



Ein- und Ausschalten der Kamera

Drehen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON, um die Ka-

mera einzuschalten.
14&)

Wahlen Sie OFF, um die Kamera auszuschalten.

& Inden Bildanzeigemodus umschalten

Driicken Sie die []-Taste, um mit der Bildanzeige zu be-
ginnen. Driicken Sie die [®]-Taste erneut oder driicken Sie
den Ausléser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Auf-
nahmemodus zuriickzukehren.

&l Automatisch aus

Die Kamera schaltet sich automatisch nach einem be-
stimmten Zeitraum ohne Benutzereingabe aus. Dieser
Zeitraum kann im MenU 8 AUTOM. AUS eingestellt
werden (E& 102). Wenn Sie die Kamera wieder einschalten
maochten, nachdem sie sich automatisch ausgeschaltet

hat, schalten Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF und dann
wieder auf ON.
®o Akkuladestand
Der Akkuladestand wird wie folgt dargestellt:
Anzeige Beschreibung
(wei)  |Akku teilweise entladen.
(wei)  |Akku mehr als halb leer.
2 (o) Akkulgdestand niedrig. So schnell wie
maoglich aufladen.
) Akku leer. Schalten Sie die Kamera aus
T3 blinkt ot und laden Sie den Akkus auf.

a3314Yy>s 33513
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Grundeinrichtung

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Dialogfeld zur Sprachauswahl angezeigt.
Richten Sie die Kamera wie unten beschrieben ein (Informationen zum Zurtcksetzen der Uhr oder zur An-

derung der Spracheinstellungen finden Sie auf Seite 99).

suarucn 1 Markieren Sie eine Sprache und driicken Sie auf MENU/OK.
EE
FRANCAIS ‘-
EsPAROL. Driicken Sie auf DISP/BACK, um den aktuellen Schritt zu berspringen. Schritte,
PORTUGUES B . i . N " .
L e die Sie Uberspringen, werden beim nadchsten Einschalten der Kamera ange-
zeigt.
EEoATUNZET NGHT GESTELLT 2 Datum und Uhrzeit werden angezeigt. Markieren Sie das Jahr, den Mo-
20e nat, den Tag, die Stunden oder die Minuten mit der Auswahltaste nach
o oo Wi 11 o0 links oder rechts und driicken Sie die Auswahltaste nach oben oder un-
2010 ten, um die Einstellung zu d&ndern. Um die Reihenfolge zu dndern, in der
Jahr, Monat und Tag angezeigt werden, markieren Sie das Datumsfor-

mat und drlcken Sie die Auswahltaste nach oben oder unten. Driicken
Sie MENU/OK, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

&l Die Uhrder Kamera
Wenn der Akku fur ldngere Zeit aus der Kamera entnommen wird, wird die Uhrzeit der Kamera zurlickgesetzt und die

Sprachauswahl wird anzeigt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.



Bilder im Modus (EXXR AUTO) aufnehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Bilder im Modus (EXXR AUTO) aufnehmen.

Wabhlen Sie einen Modus.
Wenn Sie den Moduswahl-Drehschalter auf B32& drehen, erscheint die &8 -Anzeige im LCD-Monitor.

©o Das [8-Symbol
Im Modus passt die Kamera die Scharfeinstellung kontinuierlich an und sucht nach Gesichtern, was den
Stromverbrauch erhoht. Auf dem LCD-Monitor wird [8& angezeigt.

o, Symbole fiir Motivprogramme (E= 23)
Die Kamera wahlt das passende Motivprogramm automatisch.

L o

- Die Kamera analysiert das Motiv und wahlt den bevorzugten EXXR-Modus aus, wenn der Ausldser bis zum
ersten Druckpunkt gedrickt wird (EZ 24).

- Um den Blitz aufzuklappen, wenn die Beleuchtung schlecht ist, driicken Sie die Blitz-Aufklapptaste (EZ2 39).

ablazuppjig 413p pun suaiaypibojoq sap uabojpunin
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Bilder im Modus 88 (EXXR AUTO) aufnehmen

Positionieren Sie das Bild ?3
mit Hilfe des Zoomrings in

der Anzeige. Die Zooman-
zeige wird eingeblendet.

y
umwm

R E—

& Fokusverriegelung

Mit der Fokusverriegelung (EE2 36) kdnnen Sie auf Motive
scharf stellen, die sich nicht im Scharfstellbereich befin-
den.

©o Halten der Kamera

Halten Sie die Kamera ruhig mit
beiden Handen. Nehmen Sie die
Ellenbogen an den Kérper. Wenn
Sie zittern oder die Kamera unru-
hig halten, kénnen die Aufnah-
men verwackeln.

Achten Sie darauf, dass sich lhre
Finger oder andere Gegenstan-
de nicht vor dem Objektiv oder
dem Blitz befinden; anderenfalls
konnen die Bilder unscharf oder
zu dunkel (unterbelichtet) wer-
den.




Bilder im Modus 88 (EXXR AUTO) aufnehmen

3 Stellen Sie scharf.

Driicken Sie den Ausloser bis zum ;

ersten Druckpunkt, um scharf zu
stellen. )

Wenn die Kamera scharf stellen kann, gibt sie zwei
Pieptdne aus und die Anzeigeleuchte leuchtet
grin.

Wenn die Kamera nicht scharf stellen kann, wird der
Scharfstellbereich rot, YAF wird angezeigt und
die Anzeigelampe blinkt griin. Andern Sie den
Bildaufbau oder verwenden Sie die Fokusver-
riegelung (E& 36).

Nehmen Sie das Bild auf.
Drlicken Sie den Ausloser vollstan- ;

dig hinunter, um das Bild aufzuneh-
men. /)

&l Ausloser

Der Ausloser verfligt Gber zwei Positionen (Druckpunkte).
Wenn Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt dri-
cken (D), werden die Scharfstellung und die Belichtung
festgelegt; wenn Sie den Ausloser bis zum zweiten Druck-
punkt driicken (@), wird das Bild aufgenommen.

Bis zum ersten Bis zum zweiten
Druckpunkt Druckpunkt
driicken drticken

&

Wenn das Motiv schlecht beleuchtet ist, wird u. U. das
AF-Hilfslicht eingeschaltet, um eine Scharfstellung zu er-
maoglichen (B2 103). Informationen zur Verwendung des
Blitzlichts bei schlechten Lichtverhaltnissen finden Sie auf
Seite 39.
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Bilder im Modus 88 (EXXR AUTO) aufnehmen

©o Ruhe Modus

In Situationen, in denen Kameragerdusche oder -lichter
nicht erwinscht sind, halten Sie die DISP/BACK-Taste ge-
driickt, bis 4% angezeigt wird.

Der Lautsprecher der Kamera und das AF-Hilfslicht/die
Selbstausloserleuchte werden ausgeschaltet und die
Lautstdrke kann nicht eingestellt werden (beachten Sie,
dass der Blitzimmer noch ausgeldst, wenn @% im Motiv-
modus ausgewahlt ist). Driicken Sie die DISP/BACK-Taste,
bis das Symbol #% nicht mehr angezeigt wird, um den
normalen Betrieb wieder zu aktivieren.

©o Anzeigeleuchte

A
/\g

Anzeigeleuchte —% /TS ==\
a1k

Die Anzeigeleuchte zeigt den Status der Kamera folgen-

dermaflen an:
Anzeigeleuchte
Leuchtet griin [Scharf gestellt.

Verwackel-, Scharfstell- oder Belichtungs-

warnung. Das Bild kann aufgenommen

werden.

Blinkt griin und|Die Bilder werden gespeichert. Es kdnnen

Kamerastatus

Blinkt griin

orange weitere Bilder aufgenommen werden.
Die Bilder werden gespeichert. Es kdnnen
Leuchtet P . ;
gegenwartig keine weiteren Bilder aufge-
orange

nommen werden.
Blitz 1&adt; der Blitz wird nicht ausgeldst,
wenn ein Bild aufgenommen wird.

Blinkt orange

Objektiv- oder Speicherfehler (Speicher-
karte voll oder nicht formatiert, Formatie-
rungsfehler oder sonstiger Speicherfehler).

Blinkt rot

& Warnmeldungen
Auf dem Display werden detaillierte Warnmeldungen an-
gezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 116-119.



Anzeigen von Bildern

Die Bilder kdnnen auf dem Display angezeigt werden. Machen Sie eine Probeaufnahme und Uberpriifen Sie
das Ergebnis, wenn Sie wichtige Fotos aufnehmen mochten.

1 Dricken Sie die [»]-Taste. ® Loschen von Bildern
Zum Loschen von Aufnahmen die fp-Taste driicken. Es
erscheint ein MenU mit den Lésch-Optionen (E2 61).

m))” =
Auf dem Display wird das zuletzt aufgenom-
mene Bild angezeigt.

& Wiedergabemenii
Bilder kdnnen auch Uber das Wiedergabemen geldscht
werden (E& 91).

2 Zeigen Sie weitere Bilder an.
Mit der Auswahltaste nach rechts 7=\
kénnen Bilder in der Reihenfolge 4“\{&’
angezeigt werden, in der sie aufge-
nommen wurden, mit der Auswahltaste nach

links in umgekehrter Reihenfolge.

@)

Driicken Sie den Ausloser, um zum Aufnahme-
modus zurlckzukehren.

ab1azuppjig 1ap pun suaiaypvibojo4 sap uabojpunio
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Aufnahmemodus
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Wahlen Sie anhand der Szene oder der Motivart einen Aufnahmemodus aus.
Drehen Sie den Drehschalter fir die Moduswahl auf die gewiinschte Einstel-
lung, um einen Aufnahmemodus auszuwahlen. Die folgenden Modi stehen

zur Verfigung:

P, S, A, M: Hiermit erhalten Sie die vollstandige Kontrolle Gber die
Einstellungen der Kamera, einschlielich Blende (M und A) und/
oder Belichtungszeit (M und S) (E2 32).

EX: Steigern Sie die Klarheit, reduzie-
ren Sie Rauschen, erweitern Sie den Dy-
namikbereich oder lassen Sie die Kamera
die Einstellungen automatisch an das
Motiv anpassen (E2 23).

0 (AUTO): Ein einfacher ,Draufhalten-
und-Abdrtcken"”-Modus fur Nutzer, die
eine Digitalkamera zum ersten Mal ver-
wenden (E2 24).

Adv. (ERWEITERT): Fortschrittliche Tech-
niken leicht gemacht (E2 24).

C (BENUTZERDEFINIERT): Ruft die gespeicher-
ten Einstellungen fir die Modi P,S, A, M und
alle EXXR-Modi aulRer (E& 35) auf.

(PANORAMA 360): Hiermit konnen Sie Auf-
nahmen eines Panoramafotos (EZ 30) machen.

SP1, SP2 (MOTIVWAHL): Wahlen Sie eine zum Thema oder zu den
Aufnahmebedingungen passende Szene und Uberlassen Sie

der Kamera alles Weitere (E& 28).




Aufnahmemodus

EXR (EXR AUTO/EXR -Prioritiit)

Optimieren Sie die Einstellungen fir Ihr aktuelles Motiv oder verbessern Sie die Klarheit, reduzie- K&{ﬁ
ren Sie Rauschen oder erweitern Sie den Dynamikbereich. Drehen Sie das Wéhlrad auf &3 m@
und wahlen Sie im Aufnahmemen einen der folgenden EXXR Modi. \f 5

[AuTo] (E)(RAUTO)
D|e Kamera wahlt den Motivmodus und den EXXR-Modus je nach den Aufnahmebedingungen aus.

&
Wenn im Modus unter €3 BILDGROSSE ausgewahlt ist, wahlt die Kamera die optimale Bildgré3e automatisch.

Das Motivsymbol
Die Kamera wahlt aus den folgenden Motiven:

Motivprogramm LAND- NACHT SONN. VEGETA- | HIMMEL&
Hauptmotiv AUTO | SCAPE | NACHT | (STAT.) | MAKRO | STRAND | UNTERG | SCHNEE | HIMMEL | TION | VEGETATION
Kein Portrit ® [u) ® e () (] ) O @ [4) (')
Portrit Normal [5) 0 |66 |00 | — 06 | O® | OO0 | C® | OO 00

Gegenlicht e e0 — — — 66 60 | 60 | 6@ | 60 ©0

Bewegliches objekt Q Q0 | 06 [ 9® | 0 | 06 | 02 | Q0 | Q@ | 90 o4
Portrait & Normal Q Q0 | G | D — Q6 | O© | 90 | 0@ | 90 Q0
bewegung Gegenlicht () 80 — — — 96 | 9 | 90 | 8@ | B0 0
*Wenn @ angezeigt wird, macht die Kamera eine Serie von Aufnahmen (Erweiterte Motivscharfe, E2 24).

Der ausgewdhlte Modus kann von den Aufnahmebedingungen abhangen. Wenn der Modus nicht zum Motiv passt,
wahlen Sie den E¥-Modus (E2 24) oder wahlen Sie SP (E2 28) und anschliefend von Hand ein Motivprogramm.

uaJaypibojoq winz ayapy
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Aufnahmemodus

®5 Erweiterte Motivschérfe

Wenn @ angezeigt wird, macht die Kamera eine Serie von

Aufnahmen und kombiniert sie zu einem einzelnen Bild. Da-

durch werden ,Rauschen” (Flecken) und Unscharfe reduziert.

&

@ ist verfugbar, wenn im Aufnahmement AN ausge-

wahltist (E& 88) und der Blitz (E2 39) ausgeschaltet oder

auf Automatik gestellt ist.

- Es kann etwas dauern, bis die Aufnahmen zu einem
einzelnen Bild kombiniert sind. Wenn das Motiv oder
die Kamera sich wdhrend der Aufnahme bewegen,
kann moglicherweise kein zusammengesetztes Bild
erstellt werden. Halten Sie die Kamera wahrend der
Aufnahme ruhig und bewegen Sie die Kamera nicht,
bis die Aufnahme abgeschlossen ist.

- Der Bildausschnitt wird verkleinert.

Das EXR-Symbol

Wenn der Ausloser bis zum ersten Druckpunkt ge-

drickt wird, wahlt die Kamera den bevorzugten

BEXXR-Modus aus:

- & (HOHE AUFLOS.): Wahlen Sie diesen Modus fir
kontrastreiche, klare Aufnahmen.

- & (RAUSCHARMUT): Reduziert das Rauschen in Bildern,
die mit hoher Empfindlichkeit aufgenommen wurden.

- &) (DYNAMIKUMFANG): Verbessert die Detailzeich-
nung in den Spitzlichtern.

H EXXR -Prioritdt

Wahlen Sie diesen Modus, um manuell aus den fol-

genden EXXR-Modi zu wahlen:

- @ (HOHE AUFLOS.): Wahlen Sie diesen Modus fur
kontrastreiche, klare Aufnahmen.

« & (RAUSCHARMUT): Reduziert das Rauschen in Bil-
dern, die mit hoher Empfindlichkeit aufgenom-
men wurden.

- & (DYNAMIKUMFANG): Verbessert die Detailzeich-
nung in den Spitzlichtern.

I DYNAMIKBEREICH (E& 86) kann auf (1600 %)
und (800 %) eingestellt werden.

0 AUTO

Wahlen Sie diesen Modus fiir knackige,
klare Schnappschusse. Dieser Modus wird
fUr die meisten Situationen empfohlen.

Adv. ERWEITERT

Dieser Modus kombiniert die Einfachheit
von ,Draufhalten und Abdricken” mit
fortschrittlicher Fototechnik. Die Option
&1 Adv. MODUS im Aufnahmement
kann verwendet werden, um aus den fol-
genden erweiterten Modi auszuwahlen:

Vi
[CICID)
Vi



Aufnahmemodus

Il B PRO FOCUS

Die Kamera nimmt bei jedem
Dricken des Auslosers bis zu
drei Bilder auf, der Hintergrund
wird weichgezeichnet, damit
das Hauptmotiv deutlicher be-
tont wird. Durch das Drehen des Einstellrades kann
die Weichzeichnung vor der Aufnahme eingestellt
werden. Verwenden Sie diese Einstellung fur Por-
trataufnahmen oder Fotos von Blumen, wie sie mit
Spiegelreflexkameras aufgenommen werden koén-
nen.

-«

Die Weichzeichnung kann nicht auf Hintergrundobjekte
angewandt werden, die zu nahe am Hauptmotiv sind.
Wenn wéhrend des Scharfstellens eine Nachricht ange-
zeigt wird, die besagt, dass die Kamera den Effekt nicht
herstellen kann, versuchen Sie, den Abstand zum Motiv
zu vergrolBern und eine grolere Brennweite zu wahlen
(einzoomen). Moglicherweise kann die Kamera den Hin-
tergrund auch nicht weichzeichnen, wenn sich das Motiv
bewegt. Uberprifen Sie die Ergebnisse und versuchen Sie
es erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

| PRO LOW-LIGHT

Bei jedem Drlcken des Auslo-
sers macht die Kamera vier Auf-
nahmen und setzt sie zu einem
einzelnen Foto zusammen. Ver-
wenden Sie diese Einstellung, 5
um Rauschen und Unschérfe zu reduzieren, wenn
Sie schwach beleuchtete Motive oder statische Mo-
tive bei hohen Zoomstufen fotografieren.

«

Bei manchen Motiven oder wenn das Motiv oder die Ka-
mera sich wahrend der Aufnahme bewegen, kann maogli-
cherweise kein zusammengesetztes Foto erstellt werden.
Bewegen Sie die Kamera nicht, bis die Aufnahme abge-
schlossen ist.

©o PRO FOCUS/PRO LOW-LIGHT

Wahlen Sie im Setup-MenU unter ORG.BLD SPEI-
CHERN die Option AN aus, um unbearbeitete Kopien
derin diesen Modi aufgenommenen Bilder zu speichern
(B2 105).

- Halten Sie die Kamera wahrend der Aufnahme ruhig.
- Der Bildausschnitt wird verkleinert.
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W [E) MEHRFACHBELICHT.
So entsteht ein Bild aus zwei Uberlagerten Aufnah-
men.

1 Das erste Foto aufnehmen.

2 Dricken Sie MENU/OK. Als Orientierungshilfe fur
das zweite Foto wird der aktuell gewahlte Bild-
ausschnitt in die Anzeige der ersten Aufnahme
eingeblendet.

&

Um zu Schritt 1 zurtickzukehren und die erste Auf-
nahme zu wiederholen, die Auswahltaste nach links
drticken. Zum Speichern der ersten Aufnahme ohne
Erstellen einer Mehrfachbelichtung drickt man
DISP/BACK.

3 Das zweite Foto aufnehmen.

4 Nach Dricken von MENU/OK erzeugt die Kamera
die Mehrfachbelichtung. Oder man kehrt durch
Drlcken der Auswahltaste nach links zu Schritt
3 zurlick, um die zweite Aufnahme zu wiederho-
len.

W <, EINZEL VERS. 3D
Nehmen Sie zwei Fotos aus leicht unterschiedlichem
Winkel auf, um ein raumliches 3D-Bild zu erzeugen.

1 Zur Festlegung der Auf- Exmm
nahme-Reihenfolge die
Auswahltaste nach rechts
dricken. Die gegenwartig
eingestellte Reihenfolge er-
scheint, und durch Dricken der Auswahltaste
nach links oder rechts kann zwischen den fol-
genden Optionen gewahlt werden.

KB == P3: Das Bild fir das linke Auge zuerst auf-
nehmen.

A &= gN: Das Bild fir das rechte Auge zuerst
aufnehmen.

2 Den Ausloser flr die erste Aufnahme dricken.

&
Fur das Abbrechen ohne Speichern des Bilds DISP/

BACK drUicken.



Aufnahmemodus

3 Als Orientierungshilfe wird der aktuell gewahlte
Bildausschnitt in die Anzeige der ersten Aufnah-
me eingeblendet. Mit seitlich versetzter Kamera
den Ausléser fur das zweite Bild driicken.

&

« Der 3D-Effekt wird
in  Abhangigkeit
von Objekt und
Aufnahmesitu-
ation in manchen Fdllen nicht wie gewlnscht
sichtbar. FUr gute Resultate sollte der Versatz der
Kamera zwischen den Aufnahmen etwa ein 1/30
bis 1/50 des Abstands zum Hauptobjekt betragen.

- Die Kamera schaltet sich automatisch ab, wenn sie
in der unter B AUTOM. AUS (E& 102) gewdhlten
Zeitspanne nicht bedient wird. Das erste Bild wird
nicht gespeichert, falls kein zweites Bild vor dem
Abschalten aufgenommen wurde.

©o 3D-Bilder betrachten und drucken

- Die Kamera zeigt die Bilder in 2D an. Die Auswahltaste
nach unten driicken, um zwischen der ersten und
zweiten Aufnahme hin- und her zu springen.

- Gerdte mit 3D-Display, wie der digitale Bilderrahmen
FINEPIX REAL 3D V3 oder die Digitalkamera FINEPIX
REAL 3D W3, zeigen die Bilder in 3D an.

- 3D-Prints kdnnen bestellt werden unter http./www.
fujifilm.com/3d/print/

- Die beigefiigte Software zeigt 3D-Bilder im Anaglyphen-
Verfahren an. 3D-Bilder kdnnen auch mit anderen Pro-
grammen betrachtet werden, die das MP-Dateiformat
unterstitzen.

- 3D-TV-Gerdte, die das MP-Dateiformat unterstltzen, er-
moglichen ebenfalls das Betrachten in 3D. Nahere An-
gaben finden Sie in der Anleitung zum Fernsehgerat.

- Beim direkten Drucken aus der Kamera werden die Bil-
der nicht in 3D ausgegeben.

- 3D-Bilder werden bei Diashows und bei der Prasentati-
on auf herkdmmlichen TV-Geréten in 2D wiedergege-
ben.

« 3D-Bilder lassen sich nicht bearbeiten oder retuschieren.

Hinweis: Das von der CIPA standardisierte MP-Dateiformat

(Multi-Picture) enthalt mehrere Fotos. Dateien im MP-Format

werden kurz als ,MP-Dateien” bezeichnet und tragen die
Endung ,*MPQ". Diese Kamera benutzt das Format fur
3D-Bilder.
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SP1/SP2: MOTIVWAHL

Die Kamera verfiigt Uber eine Auswahl von Motivarten, die an bestimmte Aufnahmebedingungen w‘{m
oder eine spezifische Motivart angepasst sind. Verwenden Sie die Option [€]J MOTIVWAHL im
Aufnahmemen(, um das Motiv auszuwahlen, das der Position SP1/SP2 auf dem Moduswahlrad m@

zugeordnet ist.

Motiv Beschreibung
©% UMGEB& % Die Kamera macht zwei Aufnahmen: eine ohne Blitz und eine mit.
@ UMGEB LICHT Zum Einfangen der natirlichen Lichtstimmung unter schlechten Lichtverhaltnissen.
® PORTRAIT Fir Portrétaufnahmen.
@ HAUT-KORREKTUR Wahlen Sie diese Einstellung fir weiche Hauttone bei Portrataufnahmen.
& HUND Zum Fotografieren von Hunden.
2 KATZE Zum Fotografieren von Katzen.
A LANDSCHAFT Wahlen Sie diese Einstellung fir Aufnahmen von Gebauden und Landschaften bei Tageslicht.
X SPORT Wahlen Sie diese Einstellung fur Motive, die sich bewegen.
C NACHT Wahlen Sie diesen Modus fur schlecht beleuchtete Dammerungs- oder Nachtmotive.

& NACHT (STAT.)

Wahlen Sie diesen Modus fir lange Belichtungszeiten bei Nachtaufnahmen.

# FEUERWERK

Lange Belichtungszeiten werden verwendet, um das sich ausbreitende, pl6tzliche Licht eines Feuer-
werks einzufangen.

s SONN.UNTERG

Wahlen Sie diesen Modus, um die lebendigen Farben von Sonnenauf- und -untergangen festzuhalten.

Wahlen Sie diesen Modus fur kontrastreiche, klare Aufnahmen, die die Helligkeit von Landschaften

G- SCHNEE einfangen, die von blendend weilem Schnee dominiert werden.

F STRAND Wahlen Sie diesen Modus fur kontrastreiche, klare Aufnahmen, die die Helligkeit von sonnenbeschie-
= nenen Stranden einfangen.

Y PARTY Fur die Ausleuchtung von Hintergrinden in Innenrdumen bei schlechten Lichtverhaltnissen.

3% BLUMEN Wahlen Sie diese Option fur lebendige Nahaufnahmen von Blumen.

TEXT Nehmen Sie klare Bilder von ausgedruckten Texten oder Zeichnungen auf.
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®o £ HUND/X3L KATZE

Die Kamera stellt auf die Gesichter von Hunden oder Katzen scharf, die in die Kamera sehen, und das Selbstauslo-
sermenil bietet die Option & AUTOM. AUSLOS., mit der der Verschluss automatisch auslést, sobald ein Haustier
erkannt wird (E& 41). Bei der Wiedergabe kann mit der Bildsuche (EZ 63) nach Bildern gesucht werden, die in einem
dieser Modi aufgenommen wurden.

-«

Obwohl die Kamera viele verschiedene Hunde- und Katzenrassen erkennen kann, kénnen die Ergebnisse je nach
Rasse und Aufnahmebedingungen unterschiedlich ausfallen. Moglicherweise erkennt die Kamera Haustiere mit dun-
klen Gesichtern oder langen, das gesamte Gesicht bedeckenden Haaren nicht. Wenn ein Hund oder eine Katze nicht
erkannt wird, stellt die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte scharf.
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=q PANORAMA 360

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um Fotos
aufzunehmen, die automa-
tisch zu einem Panorama zu-
sammengeflgt werden.

1
2

Drehen Sie den Zoomring, bis die Zoomanzeige
weild wird (E2 18).

Drlcken Sie die Auswahltaste herunter, um den
Winkel auszuwahlen, durch den die Kamera bei
der Aufnahme geschwenkt wird. Dricken Sie die
Wahltaste nach links oder rechts, um einen Win-
kel auszuwahlen und drlcken Sie dann MENU/OK.

Drlcken Sie die Auswahltaste nach rechts, um
eine Auswahl der Schwenkrichtungen zu sehen.
DrUcken Sie die Wahltaste nach links oder rechts,
um eine Schwenkrichtung zu wéhlen und dri-
cken Sie dann MENU/OK.

Drlcken Sie den Ausléser bis zum zweiten Druck-
punkt, um mit der Aufnahme zu beginnen. Der
Ausloser braucht wahrend der Aufnahme nicht
gedrlckt gehalten zu werden.

5 Schwenken Sie die Kamera in Pfeilrichtung. Die
Aufnahme endet automa-
tisch, wenn der Fortschritts-
balken voll und das Panora-
ma vollstandig ist.

'120

ol—JL

—I =
S Forschrtsanzege]
Die Aufnahme wird beendet, wenn

der Ausloser wahrend der Aufnah-

me bis zum zweiten Druckpunkt durchgedrickt wird. Es
wird kein Panorama aufgenommen, wenn der Ausloser
gedrickt wird, bevor die Kamera um 120° geschwenkt
worden ist.
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- Panoramen werden aus mehreren Aufnahmen erstellt.
In manchen Féllen nimmt die Kamera einen groéBeren
oder kleineren Bildausschnitt als gewiinscht auf oder
sie kann die Aufnahmen nicht einwandfrei zusammen-
setzen. Moglicherweise wird der letzte Teil des Panora-
mas nicht aufgenommen, wenn die Aufnahme beendet
wird, bevor das Panorama vollstandig ist.

Die Aufnahme kann abbrechen, wenn die Kamera zu
schnell oder zu langsam geschwenkt wird. Wenn Sie
die Kamera in eine andere Richtung als die angezeigte
schwenken, wird die Aufnahme abgebrochen.

Die gewlnschten Ergebnisse werden unter Umstédnden
nicht erzielt, wenn Sie bewegte Objekte, Objekte, die
sich nahe an der Kamera befinden, einformige Objekte
wie Himmel oder Gras, Objekte in konstanter Bewegung
wie Wellen und Wasserfdlle oder Objekte, die ihre Hel-
ligkeit deutlich andern, aufnehmen. Panoramen kénnen
verwackeln, wenn das Motiv schlecht beleuchtet ist.

&
Wahlen Sie fur makellose 360°-Panoramen, die wie-
derholt wiedergegeben werden kénnen (EE 66).

&

Die Option ORG.BLD SPEICHERN im Systemmeni
kann dazu verwendet werden, ein EHl Panorama zu-
satzlich zum einem makellosen Panorama (E2 105)
zu speichern.

\Y

Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen erzeugt die
Kamera u.U. verzerrte Ergebnisse oder ein EE Panora-
ma. Der obere und untere Teil des sichtbaren Bereichs
in der Aufnahmeanzeige werden ausgeschnitten und es
koénnen weif3e Streifen an der Ober- und Unterseite der
Anzeige auftreten.

©a Fiir beste Ergebnisse

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie die
Kamera in kleinem Kreis bei konstanter Geschwindigkeit,
halten Sie die Kamera dabei waagerecht und achten Sie
darauf, nur in die angezeigte Richtung zu schwenken.
Wenn die gewiinschten Ergebnisse nicht erreicht wer-
den, versuchen Sie, die Kamera mit einer anderen Ge-
schwindigkeit zu schwenken.
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P: PROGRAMM AE

In diesem Modus stellt die Kamera die Be- K&{/\
lichtung automatisch ein. Falls gewlnscht, ©1F_O¥
konnen Sie verschiedene Kombinationen m
von Belichtungszeit und Blende wahlen,

die die gleiche Belichtung erzeugt (Pro-

gramm Shift).

Wenn sich das Motiv aullerhalb des Messbereichs der
Kamera befindet, wird in den Anzeigen fur Belichtungs-
zeit und Blende ,---" angezeigt. Driicken Sie den Ausloser
bis zum ersten Druckpunkt, um die Belichtung erneut zu
messen.

©» Programm Shift

Drehen Sie den Funktionswéhler, um die gewlnschte
Kombination aus Belichtungszeit und Blende auszu-
wahlen. Die Standardwerte kénnen durch Aufklappen
des Blitzgerats oder Abschalten der Kamera wiederher-
gestellt werden. Der Programm-Shift ist nur verflgbar,
wenn der Blitz abgeschaltet ist und fir @8 DYNAMIK-
BEREICH und [E11SO eine andere Option als AUTO ge-
wahltist.

Belichtungszeit
@) _|B/er7de

@)
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Wahlen Sie mithilfe des Einstellrades die w‘{ﬁz

Belichtungszeit, die Kamera stellt dabei

die flr eine optimale Belichtung erforder- m\{@

liche Blende ein.

Belichtungszeit

« Wenn bei der gewahlten Belichtungszeit die korrekte
Belichtung nicht moglich ist, wird die Blende rot ange-
zeigt. Passen Sie die Belichtungszeit an, bis die korrekte
Belichtung erreicht ist. Wenn sich das Motiv aufSerhalb
des Messbereichs der Kamera befindet, wird in der Blen-
denanzeige ,F---" angezeigt. Drlicken Sie den Auslser
bis zum ersten Druckpunkt, um die Belichtung erneut zu
messen.

- Die Belichtungszeit ist je nach ISO-Einstellung begrenzt.

A: ZEITAUTOMATIK

Wahlen Sie mithilfe des Einstellrades die w‘(@
Blende, die Kamera stellt dabei die fur

eine optimale Belichtung erforderliche N

Belichtungszeit ein.

Blende 9

F3.5

Wenn bei der gewdhlten Blende die korrekte Belich-
tung nicht maglich ist, wird die Belichtungszeit rot
angezeigt. Passen Sie die Blende an, bis die korrekte
Belichtung erreicht ist. Wenn sich das Motiv aul3er-
halb des Messbereichs der Kamera befindet, wird in
der Anzeige der Belichtungszeit ,---" angezeigt. Dri-
cken Sie den Ausldser bis zum ersten Druckpunkt,
um die Belichtung erneut zu messen.
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M: MANUELL

In diesem Modus legen Sie sowohl die
Belichtungszeit als auch die Blende selbst
fest. Bei Bedarf kann der Wert fUr die Be-
lichtung, der von der Kamera vorgeschla-
gen wurde, gedndert werden.

ST

Dricken Sie die Taste Ed, um die Belichtungszeit
und die Blende auszuwahlen, und drehen Sie fir die
gewdlnschte Einstellung das Einstellrad.

Belichtungszeit

[(@0)]Es)

Blende

- Beilangen Belichtungen kann Bildrauschen in Form von
zuféllig angeordneten hellen Pixeln auftreten.
- Die Belichtungszeit ist je nach ISO-Einstellung begrenzt.

©o Belichtungsanzeige
Wie stark das Bild mit den aktuellen Einstellungen Uber-
oder unterbelichtet wird, wird auf der Belichtungsanzei-

ge angezeigt.
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C:BENUTZERDEFINIERTER MODUS

Inden Modi P, S, A, M und allen EXXR-
Modi aulSer konnen die aktuellen
Kamera- und MenUeinstellungen mit

der Option BENUTZER-EINSTELL.
im Aufnahmementi (E2 90) gespeichert
werden. Dieser Einstellungen werden
wieder aufgerufen, wenn der Drehschal-
ter fir die Moduswahl auf € (Benutzerde-
finierter Modus) gestellt wird.

\ET.

©lc e

Menii/

Einstellung Gespeicherte Einstellungen

[E0 ISO, K@ BILDGROSSE, EA BILDQUALITAT,
&R DYNAMIKBEREICH, 33 FILMSIMULA-
TION, & WB VERSCHOBEN, &% FARBE,
TON, @0 SCHARFE, [@ RAUSCH REDUK-
TION, [ INTELLIG. SCHARFE, (=¥ INTEL-
LIGENTER DIGITALZOOM, B¥ GESICHTS-
ERKENN., B3 GESICHTSERKENNUNG,

3 VIDEO MODUS, &3 FOTOAUFN. IN
VIDEO, (& AUTO-BEL. EV-STUFE, E8 BLITZ,
EXTERNER BLITZ, [&) WASSERWAAGE

Aufnahme-
Menii

Hauptmenii HILFSLICHT , @@ RAW

ISO, Messung, Autofokus-Modus, Fokus-
Modus, Weillabgleich, Burst-Modus, Makro-
modus, Blitzmodus, Belichtungskorrektur,
Displayoptionen (DISP/BACK-Taste)

Sonstiges

Sobald die Kamera ausgeschaltet wird, deaktiviert sich die
Funktion INTELLIGENTER DIGITALZOOM.
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Fokusverriegelung

36

So machen Sie Fotos von Motiven, die sich nicht in der Bildmitte befinden:

‘| Positionieren Sie das Motiv im Scharfstellbe-

2

reich.

Stellen Sie scharf.
Drlcken Sie den Ausloser
bis zum ersten Druck-
punkt, um scharf zu stellen
und die Belichtung einzu-
stellen. Die Fokuseinstel-
lung und die Belichtung
werden beibehalten,
wdhrend der Ausloser bis
zum ersten Druckpunkt
gedrlickt gehalten wird
(AF-/AE-Verriegelung).

Richten Sie die Kamera
neu aus.

Halten Sie den Ausldser bis
zum ersten Druckpunkt
gedrickt und richten Sie
die Kamera neu aus.

A

4 Nehmen Sie das Bild auf. ;

©o Autofokus

Obwohl die Kamera Uber ein hochprazises Autofokussy-

stem verflgt, kann sie u. U. nicht auf die unten aufge-

fUhrten Motive scharf stellen. Wenn die Kamera mit dem

Autofokus nicht scharf stellen kann, verwenden Sie die

Fokusverriegelung, um auf ein anderes Motiv im glei-

chen Abstand scharf zu stellen und dann das Objektiv

neu auszurichten.

- Stark glénzende Motive wie z. B. Spiegel oder Autos.

« Sich schnell bewegende Motive.

- Motive, die durch ein Fenster oder ein anderes reflek-
tierendes Objekt fotografiert werden.

+ Dunkle Motive und Motive, die Licht eher absorbieren
als reflektieren (z. B. Haare oder Pelze).

- Korperlose Motive wie Rauch oder Flammen.

« Motive, die sich nur wenig vom Hintergrund abheben
(z. B. Menschen mit Bekleidung in derselben Farbe wie
der Hintergrund).

- Motive, die vor oder hinter einem kontrastreichen Ob-
jekt stehen, das sich auch im Scharfstellbereich befin-
det (z. B. ein Motiv, das vor einem Hintergrund mit kon-
trastreichen Elementen fotografiert wird).



Die AE/AF LOCK Taste

Die AE/AF LOCK Taste kann zum Feststellen von Belichtung oder Fokus verwendet werden.

Feststellen der Belichtung 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

1 Messen der Belichtung. Halten Sie den Ausldser bis zum ersten Druck-
Positionieren Sie das Motiv im Scharfstellbe- punkt gedriickt und richten Sie die Kamera
reich und driicken Sie die AE/AF LOCK Taste, um neu aus.
die Belichtung zu messen. iy

Die Einstellung des Zooms hebt die AE-Verriegelung
auf. Die AE-Verriegelung steht bei der intelligenten
Gesichtserkennung nicht zur Verfigung.

4 Nehmen Sie das Bild auf. ;

2 Fokus.
Dricken Sie den Ausloser =

bei gedriickter AE/AF LOCK + Ev/\ Feststellen des Fokus
w®

Taste bis zum ersten Druck- Wenn NUR AF LOCK fir B AE/AF-LOCK TASTE im
punkt, um scharf zu stel- Hauptment gewahlt ist (E2 104), wird durch Dricken
len. Die Fokuseinstellung und die Belichtung | der AE/AFLOCK Taste der Fokus festgestellt. Wenn AE/AF
werden beibehalten, wahrend der Ausléser bis | LOCK ausgewahlt ist, werden Fokus und Belichtungs-
zum ersten Druckpunkt gedriickt wird, selbst | zeit festgestellt.

wenn Sie die AE/AF LOCK Taste spdter loslassen. &«

Wenn AE/AF-L EIN/AUS fir AE/AF LOCK MODUS
im HauptmenU gewahlt ist (E2 104), wird die Belichtung
und/oder der Fokus beim Dricken der AE/AF LOCK-Taste
beibehalten, bis die Taste erneut gedrickt wird.

o

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 je nach
Bedarf, um auf ein anderes Motiv scharf zu stel-
len, bevor Sie das Bild aufnehmen.
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Driicken Sie zur Aufnahme von Nahaufnahmen die Auswahltaste nach links (&), um aus den unten aufge-
fuhrten Makro-Optionen auszuwahlen.

Wihlen Sie zwischen
St & (MAKRO), R (SUPERMAKRO)
und OFF (Makromodus aus)

Wenn der Makromodus aktiviert wurde, stellt die Kamera auf Motive in der Nahe der Bildmitte scharf. Ver-
wenden Sie den Zoomring, um den Bildausschnitt auszuwahlen. Im Supermakromodus gelten die fol-
genden Einschrankungen: das Objektiv muss ganz ausgefahren sein (bei anderen Zoompositionen wird ¥
angezeigt) und der Blitz kann nicht verwendet werden.

L

- Verwenden Sie ein Stativ, um ein Verwackeln der Aufnahmen zu verhindern.

- Bei Einsatz des Blitzes ist u. U. die Verwendung der Blitzkorrektur notwendig (E2 89).

« Das Verwenden des Blitzes aus kurzer Entfernung kann einen Objektivschatten erzeugen. Zoomen Sie entweder na-
her heran oder halten Sie einen groBeren Abstand zum Motiv.



% Verwenden des Blitzes (Super-Intelligenter Blitz)

Wenn der Blitz verwendet wird, analysiert das Super-Intelligente Blitzsystem der Kamera sofort das Motiy,
basierend auf Faktoren wie der Helligkeit des Motivs, seiner Position im Bild und der Entfernung von der
Kamera. Blitzausgabe und Empfindlichkeit werden eingestellt, um sicher zu stellen, dass das Hauptmotiv
richtig belichtet wird, wéhrend die Effekte der Umgebungshintergrundbeleuchtung erhalten werden, selbst
bei schwach beleuchteten Innenmotiven. Verwenden Sie den Blitz, wenn die Beleuchtung schlecht ist, z. B.
bei Nachtaufnahmen oder bei Innenaufnahmen mit schlechten Lichtverhaltnissen.

Klappen Sie den Blitz aus.
Dricken Sie die Taste zum Aufklappen des Blitzes.

Wahlen Sie einen Blitzmodus aus.
Driicken Sie die Auswahltaste nach rechts (4). Der Blitzmodus andert sich mit jeder Betéti- y ==
gung der Auswahltaste.
Modus Beschreibung
AT0/82 Der Blitz wird bei Bedarf hinzugeschaltet. Fir die meisten Situationen empfohlen.
(AUTOM. BLITZ)
4/0% Der Blitz wird bei jeder Aufnahme verwendet. Verwenden Sie diese Einstellung fur Gegen-
(ERZW. BLITZ) |lichtaufnahmen oder fir natdrliche Farben, wenn die Aufnahme in hellem Licht gemacht wird.
S§/ Sowohl das Hauptmotiv als auch der Hintergrund kdnnen unter schlechten Lichtverhdltnissen

(LZ-SYNCHRO)  |aufgenommen werden (beachten Sie, dass hell beleuchtete Szenen u. U. iiberbelichtet werden).
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4 Verwenden des Blitzes (Super-Intelligenter Blitz)

Der Blitz kann bei jeder Aufnahme u. U. mehrmals ausldsen. Bewegen Sie die Kamera nicht, bis die Aufnahme abge-
schlossen wurde.

L

- Bei der Verwendung des Blitzes kann der dufere Bildrand mdoglicherweise dunkel erscheinen.
- Entfernen Sie die Gegenlichtblende, um Schatten auf Fotos, die mit Blitz aufgenommen wurden, zu vermeiden.

©o Rote-Augen-Korrektur
Wenn die Intelligente Gesichtserkennung aktiv ist (E2 54) und AN fur ROTE-AUGEN-KORR. im (i |
Setup-Meni gewdhlt ist (E2 103), ist die Rote-Augen-Korrektur im &, @% und & verfigbar. i
Die Funktion ,Rote Augen vermeiden” minimiert den ,Rote-Augen-Effekt”, der dadurch entsteht, dass
das Blitzlicht in der Retina reflektiert wird (s. Abbildung rechts).

®o Ausschalten des Blitzgerits

Klappen Sie den Blitz herunter, wenn das Fotografieren mit Blitz verboten ist oder wenn natir-
liche Lichtverhéltnisse in schummriger Beleuchtung aufgenommen werden sollen. Bei langen
Belichtungszeiten wird '&" als Warnung angezeigt, wenn das Bild verwackeln kann; es wird emp-
fohlen, ein Stativ zu verwenden.

©a Optionale Blitzgerite
Fur die Kamera kdnnen die optionalen ansteckbaren Blitzgerdte EF-42 und EF-20 verwendet werden (E& 108).



| ¢ Verwenden des Selbstauslosers

Driicken Sie die Auswahltaste nach unten (®) und wahlen Sie aus den folgenden Optionen, um den Selbst-
ausloser zu benutzen:

j-ofF-JRN)
2
Option Beschreibung

9 (OFF) Deaktiviert den Selbstausloser.
“ . |Der Verschluss 16st automatisch aus, sobald die Kamera das Gesicht einer Katze oder eines
O (AUTOM. AUSLOS) Hundes erkennt (EZ 29).
O (AUTOM. AUS- Der Verschluss 16st selbsttatig aus, wenn die Kamera ein menschliches Portratmotiv erkennt, das
LOS) in die Kamera blickt. Verwenden Sie diese Einstellung fir Portrataufnahmen von Babys.

Der Verschluss 16st zehn Sekunden nach dem Dricken des Ausldsers aus. Verwenden Sie diese
& (10 SEK) Einstellung fur Selbstportrats. Die Selbstausldserleuchte vorn an der Kamera leuchtet, wenn der

Zeitschalter startet und fangt kurz bevor das Foto aufgenommen wird an zu blinken.

Der Verschluss 16st zwei Sekunden nach dem Driicken des Ausldsers aus. Verwenden Sie diese
& (2 SEK) Einstellung, um Verwacklungen zu vermeiden, die durch die Betdtigung des Ausldsers entste-

hen. Die Selbstausldserkontrollleuchte blinkt wahrend der Vorlaufzeit.

®o Serienaufnahme

Wenn mit &y die Serienaufnahme ausgewahlt wurde (E2 42), nimmt die Kamera nach Ablauf des Timers eine Serie
von funf Fotos auf, damit Ihre Chancen hoher sind, die gewiinschten Ergebnisse bei Portrats mit Selbstausldser zu
erzielen.
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9, Serienbildmodus (Burst-Modus)

2

Nehmen Sie Bewegungen auf oder variieren Sie ausgewdhlte Einstellungen in einer Bildserie.

onen aus:

SERIENAUFNAHME

Hiiw@'h

OFF: AUS

Qy,: ANFANG

Ty, : HIGH SPEED SERIE

2 AUTO-BELICHTUNGS-SERIE
(= : FILMSIMULATION-SERIE
[81: DYNAMIKBEREICH-SERIE

-«

- Fokus und Belichtung werden durch das erste Bild in
jeder Serie bestimmt. Der Blitz wird automatisch deak-
tiviert ; der vorher eingestellte Blitzmodus wird wieder
eingestellt, wenn die Serienbildaufnahme deaktiviert
wird.

- Das Serientempo hangt von der Belichtungszeit, den
Aufnahmebedingungen und der Bildzahl der jeweiligen
Serie ab.

- Die Anzahl der Bilder, die in einer Serie aufgenommen
werden kénnen, hdangt vom Motiv und von den Kame-
raeinstellungen ab. Die Anzahl der Bilder, die aufgenom-
men werden kénnen, hangt vom verfligbaren Speicher-
platz ab.



Q9 Serienbildmodus (Burst-Modus)

H &, ANFANG W "oy, HIGH SPEED SERIE

) . e o Die Kamera nimmt eine Serie von Bildern auf, die vor
Die Kamera nimmt Bild fur Bild auf, solange der

Ausloser gedriickt wird. Zum Wahlen der

Bildrate:

Die Auswahltaste nach
rechts driicken, wenn die
Kamera im Aufnahmemodus
ist.

1% 8BILDER/Sek
(& SBILDER/Sek
W 3BILDER/Sek

Durch Driicken der Auswahltaste nach oben
oder unten die Bildrate einstellen. Mit MENU/OK
die Wahl bestétigen und zum Aufnahmemodus
zurtickkehren.

dem Drlcken des Auslésers beginnt und nach dem
Loslassen endet. Bildrate und Anzahl der Aufnah-
men auswahlen:

1
2

Driicken Sie die Auswahltaste nach rechts, wenn
die Kamera im Aufnahmemodus ist.

Markieren Sie die aktuelle Bildrate und drlcken
Sie die Auswahltaste nach rechts. Driicken Sie
anschlieBend die Auswahltaste nach unten oder
oben, um einen anderen Wert zu wahlen und
dricken Sie MENU/OK, um ihn auszuwahlen.

Bei einigen Bildraten kann die verfiigbare Anzahl an
Aufnahmen in Schritt 3 reduziert sein.
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Q9 Serienbildmodus (Burst-Modus)

3 Markieren Sie die Anzahl der

Aufnahmen pro Serie

SETUP MENU FUR SERIENAUF( A

Aufnahmen und dricken
Sie die Auswahltaste nach
rechts. Drlcken Sie die Aus-
wahltaste nach oben oder
unten, um die Anzahl der
Aufnahmen pro Serie auszu-
wahlen und nach links oder
rechts, um ihre Verteilung auszuwahlen (die auf
der linken Seite angegebene Anzahl wird aufge-
nommen, bevor der Ausldser gedriickt wird und
die auf der rechten Seite angegebene danach).
Dricken Sie MENU/OK, wenn Sie die Einstellungen
vorgenommen haben.

16
SBILDER

GIISTELL. | HIEY ABBRUCH

Verteilung

Drucken Sie DISP/BACK, um zum Aufnahmemodus
zurtickzukehren.

5 Machen Sie Fotos. Die Kamera beginnt mit der

Aufzeichnung, wenn der Ausldser bis zum ersten
Druckpunkt gedrtckt wird. Die Serie wird been-
det, wenn der Ausloser bis zum zweiten Druck-
punkt durchgedrtckt wird. Die Abbildung zeigt
eine Serie von acht Aufnahmen, drei vor dem
Drlicken des Ausldsers und vier danach.

Ausléser bis zum  Ausléser bis zum

zweiten Druck-

punkt gedrtickt
A

ersten Druck-
punkt gedrtickt

¥
x<]x

Norher” ,Nachher"-
Bilder Bilder

- Wenn der Ausloser bis zum zweiten Druckpunkt durch-

gedriickt wird, bevor die eingestellte Anzahl an Bildern
fur den Morher"-Teil aufgenommen wurde, werden die
Gbrigen Bilder aufgenommen, wenn der Ausldser bis
zum zweiten Druckpunkt gedrickt wird.

- Wenn der Ausloser ldngere Zeit bis zum ersten Druck-

punkt gedrickt gehalten wird, kann die Kamera die Se-
rie schon aufgenommen haben, bevor der Ausloser bis
zum zweiten Druckpunkt gedrickt wird.



Q9 Serienbildmodus (Burst-Modus)

W T AEBKT

Bei jeder Betdtigung des Ausldsers macht die Ka-
mera drei Aufnahmen: eine mit den gemessenen
Werten flr die Belichtung, die zweite um den unter
AUTO-BEL. EV-STUFE im Aufnahmemeni ge-
wahlten Wert (EE 89) Uberbelichtet und die dritte
um denselben Wert unterbelichtet (mdglicherweise
kann die Kamera die gewahlte Belichtungsreihen-
stufe nicht anwenden, wenn die erforderliche Uber-
oder Unterbelichtung die Grenzen des Belichtungs-
messsystems Uberschreitet).

I (&= FILMSIMULATION-SERIE

Bei jedem Drlicken des Ausldsers macht die Kamera
eine Aufnahme und verarbeitet sie, um drei Kopien mit
verschiedenen [ FILMSIMULATION-Einstellungen
zu erstellen (EE 86): & PROVIA/STANDARD fir die
erste Kopie, I Velvia/LEBENDIG f(r die zweite und
B ASTIA/WEICH fur die dritte.

I =] DYNAMIKBEREICH-SERIE

Bei jedem Driicken des Ausldsers macht die Kamera
drei Aufnahmen mit verschiedenen Einstellungen
fur @@ DYNAMIKBEREICH (EZ 86): die erste mit
100%, die zweite mit 200% und die drit-
te mit 400% ([E] 1SO kann nicht hoher sein als
3200, Werte unter 400 sind nicht verflgbar, wenn
unter £ BILDGROSSE M ausgewihlt wurde).
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Belichtungskorrektur

46

Setzen Sie die Belichtungskorrektur ein, wenn Sie sehr helle, sehr dunkle oder kontrastreiche Motive aufnehmen.

Drlicken Sie die E4-Taste, um
die Belichtungsanzeige einzu- :

blenden, und drehen Sie das RE&
Einstellrad fur die Wahl des Kor- &)
rekturwerts.

Belichtungsanzeige

@)

Der Effekt wird im Display angezeigt. Die Ed-Taste
erneut dricken, um die Einstellung zu bestatigen.

Weéihlen Sie negative Weihlen Sie positive Werte,
Werte, um die Belichtung um die Belichtung zu
zu verringern erh6hen

«

- Beiallen Einstellungen auf3er +0 werden das Symbol
und die Belichtungsanzeige angezeigt. Die Belichtungs-
korrektur wird nicht zurlickgesetzt, wenn die Kamera
ausgeschaltet wird; stellen Sie den Wert +0 ein, um die
normale Belichtungssteuerung wiederherzustellen.

- Schalten Sie das Blitzgerat aus, wenn Sie die Belichtungs-
korrektur verwenden.



Messung

Um die Belichtungsmessung der Kamera festzulegen, driicken Sie die AE-Taste und wahlen Sie dann unter

den folgenden Optionen:

(6] AE-MESSUNG

a
®
< [+ [©] »JE2 )]
o)
Option Beschreibung
[© Die automatische Motiverkennung wird verwendet, um die Belichtung fir eine grof3e Bandbreite an Auf-

(MEHRFELD) [nahmebedingungen anzupassen.

[] Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse in der Bildmitte. Wird empfohlen, wenn der Hintergrund deutlich

(SPOT)  |heller oder dunkler als das Hauptmotiv ist.

|
(INTEGRAL)

von Personen, die schwarz oder weil3 tragen.

Die Belichtung wird flr das Gesamtbild auf einen Mittelwert gesetzt. Behélt die Belichtung tber Bildserien
unter gleichen Lichtverhdltnissen bei. Diese Funktion ist besonders effektiv bei Landschaften und Portréts
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Fokusmodus

Zur Auswahl der Scharfstellmethode fur Fotos und Videofilme die Taste AF ¢:S-M drlicken und dann eine der
folgenden Optionen wahlen.

[ FOKUSSIERUNG

info
&,
£ / <
/AN . KONT. AF
Modus Beschreibung
= Der Fokuswert wird gespeichert, wenn der Ausl®ser bis zum ersten Druckpunkt gedrickt wird.
(EINZEL AF) Wahlen Sie diese Einstellung fiir Motive, die sich nicht bewegen.
Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, um Anderungen im Abstand zum Motiv auszugleichen,
selbst wenn der Ausloser nicht bis zum ersten Druckpunkt gedrickt wird (beachten Sie, dass
= dadurch die Batterien stdrker belastet werden). [E] (MITTE) wird automatisch fur den Autofokus-
(KONT. AF) Modus gewahlt (E2 50); bei eingeschalteter intelligenter Gesichtserkennung stellt die Kamera
kontinuierlich auf das ausgewdhlte Gesicht scharf. Wahlen Sie diese Einstellung fur Motive, die
sich bewegen.
Stellen Sie manuell mit dem Fokusring scharf. Drehen Sie den Ring nach links, um die Fokusdistanz zu
verringern, und nach rechts, um sie zu erhéhen. Die manuelle Fokusanzeige gibt an, wie genau die
Fokusdistanz mit der Distanz zum Motiv im Scharfstellbereich tGbereinstimmt. Verwenden Sie diese An-
zeige zum manuellen Scharfstellen oder in Situationen, in denen die Kamera nicht mit dem Autofokus
[MF} scharf stellen kann (EE 36). Die intelligente Gesichtserkennung wird automatisch deaktiviert.
(MANUELLER ‘ E(@)———— Symbol Manueller
FOKUS) -/}Q Fokusmodus

48

i

IS
’ Erhéhen Sie die ( )
Fokusdistanz (==mmm——)}— Anzeige Manueller

Fokus




Fokusmodus

-

« Es wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden. Der Fokus kdnnte beeintrachtigt werden, wenn sich die Kamera bewegt.

- Wenn AN fur FOKUSKONTROLLE im Hauptmen (E& 105) gewdhlt wurde, wird das gesamte Bild vergroBert, um
den Fokus beim Drehen des Fokusrings zu unterstitzen.

- Die Kamera stellt nicht scharf, wenn der Fokusring ganz nach rechts gedreht wird. Um den Fokus auf Unendlich zu
stellen, stellen Sie auf einen entfernten Gegenstand scharf.

- Um mit dem Autofokus scharf zu stellen, driicken Sie die AE/AF LOCK-Taste. Da-
durch kann im manuellen Fokusmodus schnell auf ein ausgewahltes Motiv
scharf gestellt werden.
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Autofokus-Modus

50

Um festzulegen, wie die Kamera den Fokusbereich
auswahlt, wenn fur Fokus-Modus ausgewahlt
wurde (B2 48), drlicken Sie die Taste AF und dre-
hen Sie den Funktionswéhler. Beachten Sie, dass die
Kamera unabhangig von dieser Einstellung auf das
Motiv in der Mitte des Displays scharfstellt, wenn der
Makromodus aktiviert wurde (E2 38).

[3 AF MODUS

Die folgenden Optionen stehen zur Verfigung:

. (MITTE): Die Kamera stellt (@
auf das Motiv in der Bildmitte
scharf. Diese Option kann bei
der Fokusverriegelung ver-
wendet werden.

. (MEHRFELD): Wenn der | &>
Ausldser bis zum ersten Druck- |42
punkt gedrickt wird, erkennt | Py i
die Kamera kontrastreiche Mo- ;_,.

tive in der Nahe der Bildmitte ~

und wahlt den Fokusbereich automatisch aus.

()

2500 _F45

. (VARIO AF): Die Position des

. (VERFOLGUNG): Positionie- |mm

(3] WAHL AF MESSFELD
Fokus kann mit den Auswahlta-
sten nach oben, unten, links
und rechts selbst gewahlt wer-
den. Drlcken Sie MENU/OK,
wenn sich der Scharfstellbereich in der gewinsch-
ten Position befindet. Wahlen Sie diese Einstellung
fur genaue Fokussierung, wenn die Kamera auf ein
Stativ montiert wurde.

| Fokuszielbereich

ren Sie das Motiv im Fokusziel- e
bereich und dricken Sie die it
Auswahltaste nach links. Die
Kamera verfolgt das Motiv und
passt den Fokus an, wahrend es sich durch das Bild
bewegt.

€D TRACKING STARTEN
250> F4.5 A




Empfindlichkeit

Fur das Einstellen der Lichtempfindlichkeit der Kamera die 1S0-Taste drlicken und eine der folgenden Opti-
onen auswahlen.

Qg } :
Q . « ERTTIE 200 400 800 1600 3200 »
/N : 100

o,
IS0
Hohe Werte kdnnen Verwacklungen reduzieren; beachten Sie jedoch, dass u.U. Flecken bei Bildern mit hohen Emp-

findlichkeiten auftreten kénnen.
100 — 1S0 — 12800
Hell -— Motiv —_— Dunkel
Weniger erkennbar <+—— Rauschen (fleckig) e Erkennbarer
Option Beschreibung
AUTO Die Empfindlichkeit wird automatisch an die Aufnahmebedingungen angepasst.
AUTO (3200)/AUTO (1600) / Wie oben, aber die Empfindlichkeit wird nicht Uber den Wert in Klammern an-
AUTO (800) / AUTO (400) gehoben.
12800/6400/3200/1600/800/400/ Die Empfindlichkeit wird auf den angegebenen Wert eingestellt, der im Display
200/100 angezeigt wird.

&«
Die Lichtempfindlichkeit kann auch im Aufnahmement eingestellt werden (E2 84).
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WeiBabgleich

52

Driicken Sie die WB-Taste und wahlen Sie fir eine na-
turliche Farbgebung eine zur Lichtquelle passende
Einstellung.

Beschreibung

Der Weil3abgleich wird automatisch einge-
stellt.

Wertermittlung fir den Weillabgleich.

Flr Motive in direktem Sonnenlicht.

Flr Motive im Schatten.

Flr Motive unter ,warmweil3em” Neonlicht.

Fur Motive unter ,kihlweiem” Neonlicht.

)
x )
e
Ll Fur Motive unter ,Neonlicht” am Tag.
3
5
-

Fur Motive unter Glihlampenlicht.

®a O:Individueller WeiBabgleich

Wahlen Sie &, um den WeilSabgleich bei ungewdhn-

lichen Lichtverhdltnissen anzupassen. Die Optionen

zum WeilBabgleich werden angezeigt. Richten Sie das

Objektiv auf einen weillen Gegenstand, so dass er den

ganzen LCD-Monitor ausfullt, und driicken Sie den Aus-

|6ser bis zum zweiten Druckpunkt, um den Wert fur den

Weilabgleich zu messen.

- Wenn,,AUSGEFUHRT!" angezeigt wird, driicken Sie MENU/
0K, um den Weilabgleich auf den gemessenen Wert zu
stellen.

« Wenn ,UNTERBELICHTET” angezeigt wird, heben Sie
die Belichtungskorrektur an (E& 46) und versuchen Sie
es erneut.

- Wenn ,UBERBELICHTET" angezeigt wird, verringern Sie
die Belichtungskorrektur und versuchen Sie es erneut.

&

GrolBere Genauigkeit erzielen Sie, wenn Sie vor dem

Messen des Weillabgleichs [@ FILMSIMULATION,

[ 1SO und &% DYNAMIKBEREICH anpassen.

L

- Bei allen Einstellungen aufler &, wird fir Bilder mit Blitz

der automatische Wei8abgleich verwendet.

- Die Ergebnisse variieren je nach Aufnahmebedin-

gungen. Sehen Sie sich die Bilder nach der Aufnahme
an, um die Farben auf dem LCD-Monitor zu Gberprifen.



Die Fn-Taste

Die Funktionsweise der Fn-Taste kann mithilfe der Option [ Fn-TASTE im
Setup-MenU (EZ 102) festgelegt werden.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfigung:

BILDGROSSE (EZ 85)/BILDQUALITAT (E= 85)/RAW (EZ 104)/DYNAMIKBEREICH (EE 86)/
FILMSIMULATION (EE 86)/GESICHTS-ERKENN. (E= 38)/GESICHTSERKENNUNG (E= 88)/INTEL- Fn-Taste
LIGENTER DIGITALZOOM (EE= 87)/VIDEO MODUS (2 88)/WASSERWAAGE (E= 90)

&
Das MenU @ Fn-TASTE kann auch angezeigt werden, wenn die Taste Fn gedrlckt gehalten wird.
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3 Intelligente Gesichtserkennung

54

Mit der intelligenten Gesichtserkennung kann die Kamera automatisch menschliche Gesichter an jeder be-
liebigen Stelle im Bild erkennen sowie Blende und Belichtungszeit einstellen, um Portrdtmotive hervorzuhe-
ben. Wahlen Sie diese Einstellung fur Gruppenportrats (im Hoch- oder Querformat), damit die Kamera nicht
auf den Hintergrund scharf stellt.

Wenn Sie die Intelligente Ge-
sichtserkennung nutzen wol-
len, driicken Sie MENU/OK, um
das Aufnahmemeni aufzu- |
rufen und wahlen Sie unter
3 GESICHTS-ERKENN. AN.

©5 Intelligente Gesichtserkennung
Der Einsatz der intelligenten
Gesichtserkennung wird emp-
fohlen, wenn der Selbstausldser
fur Gruppen- oder Selbstportrats
verwendet wird (EZ 41).

Griiner Rahmen
Es konnen sowohl im Hoch- Wenn ein Bild angezeigt wird, das mit der intelligenten Ge-

wie im Querformat Gesichter erkannt werden; wenn sichtserkennung aufgenommen wurde, kann die Kamera
ein Gesicht erkannt wird, wird es durch einen griinen automatisch Gesichter auswahlen fiir Rote-Augen-Korrek-

tur (B8 93), VergroBerung wahrend der Anzeige (E2 59),
Diaschauen (E& 93), Bildsuche (E& 63), Bildvorschau
(E2 100), Drucken (E2 76) und Beschneiden (E2 94).

Rahmen markiert. Wenn sich mehrere Gesichter im
Bild befinden, wahlt die Kamera das Gesicht aus, dass
sich der Mitte am nachsten befindet; andere Gesichter
werden mit einem weilen Rahmen markiert.

- In einigen Modi stellt die Kamera die Belichtung fir den
ganzen Bildausschnitt ein, nicht fir das Portratmotiv.

+ Wenn sich das Motiv bewegt, wahrend der Ausldser ge-
drickt wird, befindet sich das Gesicht mdglicherweise
nicht mehr im Bereich des griinen Rahmens, wenn die
Aufnahme gemacht wird.




Y Gesichtserkennung

Die Kamera kann Informationen Uber Gesichter und
personliche Daten (Name, Beziehung und Geburts-
datum) von Portratmotiven speichern und diesen
Motiven bei der Intelligenten Gesichtserkennung
Prioritat einraumen oder die Namen und andere Da-
ten bei der Bildwiedergabe anzeigen.

Neue Gesichter hinzufiigen

Folgen Sie den unten aufgeflhrten Schritten, um
neue Gesichter der Gesichtserkennungsdatenbank
hinzuzufigen.
1 Wahlen Sie REGISTRIEREN.
Wahlen Sie im Aufnahmemend unter @ GE-
SICHTSERKENNUNG REGISTRIEREN aus.
€

Wéhlen Sie AUS, um die Gesichtserkennung zu de-
aktivieren.

2 Nehmen Sie ein Foto auf.
Uberzeugen Sie sich davon, [EEREStEEmw
dass die aufzunehmenden
Personen in die Kamera
blicken, bestimmen Sie mit
den Hilfslinien den Bildaus- -
schnitt und nehmen Sie das Foto auf.
&
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, nehmen
Sie das Foto noch einmal auf.

ERFASSEN SIE DAS GESICHT
ENTSPRECHEND DER VORGABE
= .

3 Gesichtserkennungsdaten eingeben
Dricken Sie MENU/OK, um die Gesichtserken-
nungsdaten anzuzeigen und geben Sie fol-
gende Informationen ein:

« NAME: Geben Sie einen Namen mit hdchstens
14 Zeichen ein und drlcken Sie MENU/OK.

« GEBURTSTAG: Geben Sie das Geburtsdatum der
Person ein und driicken Sie MENU/OK.

- KATEGORIE: \Wahlen Sie die Option, die lhre
Beziehung zu der Person ausdrtickt und dri-
cken Sie MENU/OK.

-

Wenn Sie versuchen das Gesicht einer Person, das durch ei-
nen griinen Rand gekennzeichnet wird, das in der Gesichts-
erkennungsdatenbank ist, an ihrem Ge-burtstag heranzu-
zoomen, zeigt die Kamera ihren Namen und die Meldung
,Happy Birthday!" an.

Die Gesichtserkennung kann je nach Aufnahmemodus
moglicherweise nicht zur Verfligung stehen.
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& Gesichtserkennung

Bestehende Daten ansehen, bearbeiten und loschen

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Ge-
sichtserkennungsdaten anzusehen, zu bearbeiten
oder zu l6schen.

1 Wahlen Sie unter £ GESICHTSERKENNUNG
ANSEHEN & BEARBEITEN.

2 Wahlen Sie ein Gesicht aus.

3 Gesichtserkennungsdaten ansehen oder be-
arbeiten.
Der Name, die Kategorie und das Geburts-
datum konnen wie in Schritt 3 unter ,Neue
Gesichter hinzufligen” (2 55) beschrieben be-
arbeitet werden. Um das Foto zu ersetzen, wah-
len Sie BILD WECHSELN und nehmen Sie wie
oben beschrieben ein neues Portratfoto auf.

L

Wahlen Sie LOSCHEN, um die Gesichtserkennungsdaten
fur die ausgewahlte Person zu I&schen.

Neue Gesichter automatisch hinzufiigen

Wahlen Sie im Gesichtserkennungsment unter
AUTO-REGISTRIERUNG AN, um haufig fotogra-
fierte Gesichter automatisch in die Gesichtserken-
nungsdatenbank aufzunehmen. Wenn die Kamera
ein Gesicht erkennt, dass haufig fotografiert wurde
und noch nicht in die Datenbank aufgenommen
ist, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, einen
neuen Gesichtserkennungseintrag anzulegen. DrU-
cken Sie MENU/OK, und geben Sie die Gesichtserken-
nungsdaten ein.

€«

Mdglicherweise erkennt die Kamera neue Gesichter nicht
automatisch. Falls erforderlich kénnen Gesichter von Hand
mit der Option REGISTRIEREN aufgenommen werden.



& Gesichtserkennung

“o Gesichtserkennung

Die Kamera kann bis zu acht Gesichter speichern. Wenn Sie versuchen, ein neuntes Gesicht hinzuzufiigen, erscheint
ein Bestatigungsdialog; benutzen Sie die Funktion ANSEHEN & BEARBEITEN, um durch Loschen bestehender Daten
Platz fUr neue Gesichter zu schaffen.

Wenn die Intelligente Gesichtserkennung (B2 54) eingeschaltet ist und der Bildausschnitt mehrere Motive aus der
Gesichtserkennungsdatenbank enthalt, zeigt die Kamera den Namen der Person an, fir die Scharf- und Belichtungs-
einstellung vorgenommen werden (das Motiv im grinen Rahmen). Wenn kein Name eingegeben wurde, zeigt die Ka-
mera ,---"an. Personen, die von der Gesichtserkennung identifiziert werden, aber nicht fur die Einstellung von Scharfe
und Belichtung benutzt werden, haben einen orangen Rahmen, andere Personen einen weilen Rahmen.

Maoglicherweise kann die Kamera Personen aus der Gesichtserkennungsdatenbank nicht identifizieren, wenn sie nicht
in die Kamera blicken oder nur teilweise im Bildausschnitt sind, oder wenn Einzelheiten im Gesicht oder Ausdruck der
Person deutlich vom Inhalt der Datenbank abweichen.

uaJaypibojoq winz ayapy

57



Bildanzeigeoptionen
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Dricken Sie die [®]-Taste, um das zuletzt aufgenom-
mene Bild auf dem Monitor zu betrachten.

SN
~ e

g

a4

Serienbildmodus

Bei Serienaufnahmen wird nur das jeweils erste Bild
der Serie angezeigt. Driicken Sie die Auswahltaste
nach unten, um die anderen Bilder der Serie anzu-
zeigen.

% Favoriten: Bilder bewerten

Mit der Auswahltaste nach rechts kon- /22N
nen Bilder in der Reihenfolge angezeigt <>

werden, in der sie aufgenommen wur-
den, mit der Auswahltaste nach links in
umgekehrter Reihenfolge. Halten Sie die
Auswahltaste gedrickt, um schnell zum
gewdlnschten Bild zu blattern.

&

Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden,
werden wdhrend der Bildanzeige mit dem Symbol 8
(,Aufnahme einer anderen Kamera") gekennzeichnet.

Um das Bild, das aktuell in der Vollbildanzeige er-
scheint, zu bewerten, driicken Sie DISP/BACK und drii-
cken Sie dann die Wahltaste nach oben oder unten,
um einen Wert von 0 bis 5 Sternen auszuwahlen.



Bildanzeigeoptionen

VergroBBern wiihrend der Bildanzeige

Driicken Sie &, um Bilder, die in der Einzelbildan-
zeige angezeigt werden, zu vergréBern; und &, um
sie zu verkleinern. Wenn ein Bild vergroert wird,
kdnnen Sie mit den Auswahltasten die Bildbereiche
anzeigen, die gegenwartig nicht auf dem Display zu
sehen sind.

—Zoom-Anzeige

Das Navigationsfenster

i zeigt den Bereich des Bildes,

A= der gegenwiirtig auf dem
| Display angezeigt wird

Dricken Sie DISP/BACK oder MENU/OK, um zur ur-
springlichen GroBe zurickzukehren.

&«

- Drehen Sie das Einstellrad, wenn Sie die anderen Bilder
ohne Anderung des Zoomverhiltnisses sehen mdchten.

- Der maximale VergroRerungsfaktor hangt von der Bild-
grole ab. Die VergroBerung wéhrend der Bildanzeige ist
bei grél3enveranderten Kopien oder Kopien, die auf eine
Grol3e von @@ beschnitten wurden, nicht verfigbar.

®o Intelligente Gesichtserkennung

Bilder, die mit der intelligenten Gesichtserkennung
(E& 54) aufgenommen wurden, werden mit dem Sym-
bol & gekennzeichnet. Dricken Sie die Taste [&1, um
das Motiv zu vergréBern, das mit der intelligenten Ge-
sichtserkennung ausgewahlt wurde. Sie kénnen das Bild
anschlieBend mit den Tasten & und & vergréfern und
verkleinern.
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Bildanzeigeoptionen

Mehrfeld-Bildanzeige

Um die Anzahl der angezeigten Bilder zu dndern,
drlcken Sie & in der Einzelbildanzeige.

> Drticken Sie @,
um weniger Bilder
anzuzeigen.
Drticken Sie &,
um mebhr Bilder
anzuzeigen.

Markieren Sie Bilder mit den Auswahltasten und dri-
cken Sie MENU/OK, um das markierte Bild als Vollbild an-
zeigen zu lassen. Driicken Sie bei der Anzeige von neun
bzw. einhundert Bildern die Auswahltasten nach oben
oder unten, um weitere Bilder anzeigen zu lassen.

&l Zwei-Bild-Display

Das Zwei-Bild-Display kann daftr
verwendet werden, Bilder, die im
Modus ®% aufgenommen wur-
den, zu vergleichen.




Bilder Loschen

Um einzelne, mehrere ausgewahlte oder alle Bilder zu I6schen, dricken Sie T T e—
MENU/OK, wahlen Sie & LOSCHEN (E2 91) und wahlen Sie aus den unten
stehenden Optionen aus. Beachten Sie, dass geléschte Bilder nicht wieder-
hergestellt werden kénnen. Kopieren Sie wichtige Dateien auf einen Compu-
ter oder ein anderes Speichergeriit, bevor Sie fortfahren.

Option

BILDAUSWAHL
ALLE BILDER

Description

BILD

Dricken Sie die Auswahltaste nach links oder rechts, um durch die Bilder zu blattern und drtcken Sie
MENU/OK, um das aktuelle Bild zu I6schen (es wird keine Sicherheitsabfrage angezeigt).

BILDAUSWAHL

Markieren Sie die Bilder und drticken Sie MENU/OK, um sie auszuwahlen oder die Auswahl aufzuheben
(Bilder im Fotobuch oder die Druckreihenfolge werden angezeigt durch H). Wenn der Vorgang ab-
geschlossen ist, drticken Sie DISP/BACK, um eine Sicherheitsabfrage anzuzeigen, markieren Sie OK und
dricken Sie MENU/OK, um die ausgewahlten Bilder zu 16schen.

ALLE BILDER

[

Es wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt, markieren Sie OK und drticken Sie MENU/OK, um alle unge-
schutzten Bilder zu 16schen (wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, sind nur die Bilder auf der Karte
betroffen, die Bilder im internen Speicher werden nur geldscht, wenn keine Speicherkarte eingesetzt
ist). Wenn Sie DISP/BACK driicken, wird der Loschvorgang abgebrochen. Beachten Sie, dass Bilder, die vor
dem Drucken der Taste geléscht wurden, nicht wiederhergestellt werden kénnen.

« Schreibgeschutzte Bilder kdnnen nicht geldscht werden. Entfernen Sie den Schreibschutz der zu 16schenden Bilder

(B2 94).

- Wenn eine Meldung erscheint, dass die ausgewahlten Bilder Teil eines DPOF-Druckauftrags sind, drticken Sie MENU/OK,
um die Bilder zu I6schen.

pIIg ANz 1yaW
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Anzeigen von Fotoinformationen
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Drucken Sie die Taste info, wenn Sie die Bildinforma-
tionen sehen mochten.

100-0001
*okk
3:2F

12/31/2050  10:00 AM
>] 1/1000 F4.5 B4-1% 200

WIEDERGABE INFORMATION 1

[EXPOSURE MODE  : AUTO

LENS +4mm

:F3.0

+ [FOCALLENGTH  :4mm
[FLASH MODE + OFF

AF INFORMATION 2

&
- Verwenden Sie das Einstellrad, wenn Sie die anderen Bil-
der sehen mochten.

- Der aktive Fokuspunkt wird durch ein ,+"-Symbol ange-
zeigt.

@& VergroBern des Fokuspunkts

Driicken Sie die Taste ¥, um in das
Fokusmessfeld zu zoomen. DrU-
cken Sie DISP/BACK oder MENU/OK,
um zur Gesamtansicht des Bildes §
zurlickzukehren.




Bildsuche

Bilder nach verschiedenen Kriterien suchen.
1 Dricken Sie die o8-Taste bei der Bildanzeige.

2 Markieren Sie eine der folgenden Optionen und
drlcken Sie MENU/OK:

Option

Beschreibung

Alle Bilder anzeigen, die an einem

NACH DATUM bestimmten Datum aufgenommen
wurden.
NACH GESICHT Bllder mlt.elner bgstlmmten Gesicht-
sinformation anzeigen.
Alle Bilder mit einer bestimmten Be-
et L wertung (E=2 58) anzeigen.
NACH SZENE Alle Blldlerar?zelgen, die ein bestimm-
tes Motiv zeigen.
Finden Sie alle Standbilder, alle Filme,
NACH DATENART alle im Serienaufnahmemodus auf-

genommenen Bilder oder alle RAW-
Bilder.

NACH UPLOAD-MARK.

Findet alle Bilder, die zum Upload auf
ein bestimmtes Ziel ausgewahlt wur-
den (E& 92).

3 Wahlen Sie ein Suchkriterium. Nur Bilder, die dem
Suchkriterium entsprechen, werden angezeigt.
Um ausgewadhlte Bilder zu 16schen oder zu schiit-
zen, oder um die ausgewahlten Bilder in einer
Diaschau anzuzeigen, driicken Sie MENU/OK und
wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option Siehe Seite
LOSCHEN 61
B3 SCHUTZEN 94
AUTO DIASCHAU 93

pIIg ANz 1yaW
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Fotobuch Assist

64

Erstellen Sie Bucher aus Ihren Lieblingsfotos.

Erstellen eines Fotobuchs
1 Wahlen Sie [ FOTOBUCH ASSIST im Wieder-

gabemend aus.
2 Markieren Sie NEUES BUCH. A
&
A 4
Dricken Sie MENU/OK, um den Dialog
Neues Buch anzuzeigen. v
4 Wahlen Sie Bilder fur das neue Buch. A
- AUS ALLEN AUSWAHLEN: Wihlen Sie aus @2
allen verfgbaren Bildern aus. A 4
- MIT BILDSUCHE AUSW.: Wahlen Sie aus Bildern aus,
die den gewahlten Suchkriterien (B2 63) ent-
sprechen.

&
Weder die Fotos @l oder kleinere noch Filme kénnen
fur die Fotoblcher ausgewahlt werden.

5 Blattern Sie durch die Bilder und driicken Sie die
Wahltaste nach oben, um das aktuelle Bild fir die
Aufnahme in das Album an-/abzuwdhlen. Um
das aktuelle Bild auf dem Umschlag anzuzeigen,
driicken Sie die Wahltaste nach unten.

&

Das erste ausgewahlte Bild wird automatisch zum Ti-
telbild. Driicken Sie die Wahltaste nach unten, um ein
anderes Bild als Titelbild zu wahlen.

6 Drlcken Sie MENU/OK, um nach Fertig-
stellen des Buches das MenU zu verlas-
sen.

7 Markieren Sie FOTOBUCH FERTIGST.

BILDER FUR FOTOBUCH AUSW.

FOTOBUCH FERTIGST.

GIEDSCHLIESSEN

&

Waihlen Sie ALLE AUSWAHLEN, um alle Fotos, oder
alle Fotos, die den angegebenen Kriterien entspre-
chen, fr das Buch auszuwahlen.



Fotobuch Assist

Driicken Sie MENU/OK. Das neue Buch
wird zur Liste im Fotobuch Assist-
Menu hinzugefigt.

- Fotobticher kdnnen bis zu 300 Bilder enthalten.
- Blicher, die keine Fotos enthalten, werden automa-
tisch geldscht.

®o Fotobiicher
Fotobtcher konnen mit der mitgelieferten MyFinePix
Studio-Software auf einen Computer kopiert werden.

Betrachten von Fotobiichern

Wahlen Sie ein Buch im MenU des Fotobuch Assis-
tenten aus und dricken Sie MENU/OK, um das Buch
anzuzeigen; drlicken Sie dann die Wahltaste nach
links und rechts, um durch die Bilder zu blattern.
Drlicken Sie DISP/BACK, um zum Fotobuch Assist-
MenU zuriickzukommen.

Bearbeiten und Loschen von Fotobiichern

1 Zeigen Sie das Fotobuch an und dri-
cken Sie MENU/OK, um die Optionen
zum Andern des Buches anzuzeigen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:

- BEARBEITEN: Das Fotobuch wie unter ,Erstellen
eines Fotobuches” auf Seite 64 bearbeiten.

- LOSCHEN: Das aktuelle Fotobuch Ischen.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild-
schirm.

ab1azuppjig anz ayayy
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Anzeige von Panoramen

66

Wenn Sie die Auswahltaste nach unten drticken, wdhrend ein Panorama in der Einzelbildwiedergabe ange-
zeigt wird, zeigt die Kamera das Bild von links nach rechts oder von unten nach oben.

[>]

Wahrend der Wiedergabe kénnen folgende Vorgénge durchgefuhrt werden:

Vorgang Taste Beschreibung
Start/Pause ‘, Driicken Sie die Auswahltaste nach unten, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Driicken Sie
Wiedergabe v die Auswahltaste noch einmal, um die Wiedergabe anzuhalten.
Ende A Driicken Sie die Auswahltaste nach oben, um die Wiedergabe zu beenden
Wiedergabe " ' 9 :
&«

« Sobald Panoramas in der Vollbildwiedergabe angezeigt wurden, kdnnen sie mit den Zoomtasten vergré3ert oder
verkleinert werden.

- & Panoramen werden in einer Endlosschleife (E2 31) wiedergegeben; die Wiedergaberichtung kann durch Dricken
der Auswahltaste nach links oder rechts gesteuert werden. Die Kamera schaltet sich nicht automatisch aus, wéahrend
die Wiedergabe lduft (E2 102).



| Filme aufnehmen

Driicken Sie @, um einen Film aufzunehmen. Wahrend der Aufnahme werden folgende Anzeigen ein-
geblendet und der Ton wird Uber das eingebaute Mikrofon aufgenommen (achten Sie darauf, das Mikrofon

wahrend der Aufnahme nicht zu verdecken).

@ REC-Symbol

@t)

LOCK

o F ==

D W

— Anzahl der Fotos, die
wdhrend der Aufzeichnung
aufgenommen werden
kénnen

Verbleibende Zeit

Drlcken Sie die Taste @ erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme endet automatisch, wenn

der Film die hochstmogliche Lange erreicht hat oder wenn der Speicher voll ist.

L

« Die Zoomeinstellung kann wahrend der Aufnahme verandert werden.

- Wenn das Motiv schlecht beleuchtet ist, wird u. U. das AF-Hilfslicht eingeschaltet, um die Scharfstellung zu ermogli-
chen. Wahlen Sie im Setup-MenU unter B8 HILFSLICHT AUS, wenn Sie das AF-Hilfslicht ausschalten wollen (EZ 103).
- Die Belichtung und der WeiRabgleich werden wéhrend der ganzen Aufnahme automatisch eingestellt. Die Farbe und

die Helligkeit des Bildes kénnen sich von dem Bild, das am Anfang angezeigt wurde, unterscheiden.

- Gerdusche der Kamera kdnnen mit aufgezeichnet werden.

n
3
n
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Filme aufnehmen

®o Wahrend der Aufnahme Fotos machen
Drlcken Sie den Ausloser, um wahrend der Aufnahme
ein Foto zu machen.

&

- Siehe Seite 88 fur Informationen, wie Sie Fotos auf-
nehmen konnen.

+ Das Foto wird getrennt von dem Film gespeichert
und erscheint nicht als Teil des Films.

+ Es konnen keine Fotos gemacht werden, wenn ein
Hochgeschwindigkeitsfilm aufgenommen wird.

« Die Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden kon-
nen, ist begrenzt.

- Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn ein Film aufgenom-

men wird. Offnen Sie das Akkufach wahrend der Auf-
nahme oder bei leuchtender Kontrollleuchte nicht. An-
dernfalls kann der Film spater u. U. nicht wiedergegeben
werden.

« In Filmen mit sehr hellen Motiven kdnnen vertikale oder

horizontale Streifen auftreten. Das ist normal und kein
Anzeichen fur eine Fehlfunktion.

- Die Kamera kann sich erwdrmen, wenn sie langere Zeit

fur Filmaufnahmen benutzt wird oder wenn die Umge-
bungstemperatur hoch ist. Das ist normal und kein An-
zeichen flr eine Fehlfunktion.

BildgréBe in Filmen

Wahlen Sie vor der Aufnahme im Aufnahmemenu
mit der Option E3 VIDEO MODUS eine BildgroRe
aus (E= 88).

Option Beschreibung

1920 (1920 x 1080) |Full HD (High Definition).

D 1280 (1280 x 720)  |High Definition.

B (640 x 480) Standardauflésung.

Hochgeschwindigkeitsfilm. Es wird
kein Ton aufgenommen und Scharf-
einstellung, Belichtung und Weil3-

B 320 x 240 (160 Bilder/s) | abgleich werden nicht automatisch
eingestellt. Bei Filmen, die mit B
320 x 112 aufgenommen wurden,
{2 320 x 112 (320 Bilder/s) | erscheinen oben und unten schwarze
Streifen.

B! 640 x 480 (30 Bilder/s)




| [>] Filme ansehen

Wéhrend der Bildanzeige
(E2 58) werden Filme wie
rechts abgebildet auf dem
Display angezeigt. Folgende

Vorgange kénnen durchge- €B WEDERGABE
fUhrt werden, wenn ein Film
aufgerufen wird:

Vorgang

Beschreibung

Start/Pause
Wiedergabe

Driicken Sie die Auswahltaste nach unten, um
die Wiedergabe zu starten. Driicken Sie die
Auswahltaste noch einmal, um die Wieder-
gabe anzuhalten. Wenn die Wiedergabe
angehalten ist, kdnnen Sie die Auswahl-
taste nach links oder rechts drticken, um
jeweils ein Bild zurlck- oder vorzuspulen.

Ende
Wiedergabe

Driicken Sie die Auswahltaste nach oben, um
die Wiedergabe zu beenden.

Geschwin-
digkeit
anpassen

Driicken Sie die Auswahltaste nach links oder
rechts, um die Wiedergabegeschwindigkeit
wahrend der Wiedergabe anzupassen.

Lautstarke
anpassen

Driicken Sie MENU/OK, um die Wiedergabe
anzuhalten und die Lautstérkeregelung auf-
zurufen. Dricken Sie die Auswahltaste nach
oben oder unten, um die Lautstdrke anzu-
passen und anschlieBend MENU/OK, um die
Lautstérkeregelung zu verlassen. Die Laut-
starke kann auch im Setup-Men( eingestellt

werden.

®o Wiedergabegeschwindigkeit Pfeil
Driicken Sie die Auswahltaste nach |
links oder rechts, um die Wiederga- [* & =
begeschwindigkeit anzupassen.
Die Geschwindigkeit wird durch

die Anzahl der Pfeile angezeigt (»
oder «).

& Anzeige von Filmen auf einem Computer
Kopieren Sie die Filme vor dem Ansehen auf den Computer.

Decken Sie den Lautsprecher wahrend der Bildanzeige
nicht ab.

a1y
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Bildanzeige auf einem Fernseher
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SchlieBBen Sie die Kamera an einen Fernseher an, um die Bilder einer Gruppe zu zeigen.

1 Schalten Sie die Kamera aus.
SchlieBen Sie die Kamera mit dem beigeflgten A/V-Kabel an, oder einem HDMI-Kabel, das bei Zube-
horanbietern erhaltlich ist.

Weilsen Stecker an Audio-
In den A/V-Kabel- In-Buchse anschliefSen

anschluss e =
: -

Gelben Stecker an Video-
In-Buchse anschlielSen

Stecken Sie es in den

k\l ,{ HDMI-Anschluss
TS =

Stecken Sie es in den
HDMI-Mini-Anschluss HDMI-Anschluss

.,
HDMI
Ein HDMI-Kabel (von Fremdanbietern erhéltlich; 107) kann zum AnschlielSen der Kamera an High Definition

(HD) Gerdte (nur Wiedergabe) verwendet werden. Das USB- oder optionale A/V-Kabel kann nicht verwendet wer-
den, wenn ein HDMI-Kabel angeschlossen ist.



Bildanzeige auf einem Fernseher

Stellen Sie den Fernseher auf den Video- oder HDMI-Eingangskanal ein. Beziehen Sie sich fur Einzelheiten
auf die mitgelieferte Dokumentation des Fernsehers.

Schalten Sie die Kamera ein und driicken Sie die [®]-Taste. Das Display der Kamera schaltet sich aus und
die Bilder und Filme werden auf dem Fernseher angezeigt. Beachten Sie, dass die Lautstérkeregelung der
Kamera keinen Einfluss auf die Lautstarke des Fernsehers hat; stellen Sie die Lautstarke mit der Lautstar-
keregelung des Fernsehers ein.

&
Die Bildqualitat sinkt bei der Wiedergabe von Filmen.

Achten Sie beim Anschluss des Kabels darauf, dass die Stecker ordnungsgeman eingesteckt werden.

assnjys>suy
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Bilderdruck liber USB

Wenn Ihr Drucker PictBridge unterstitzt, kann die Kamera direkt an den Drucker angeschlossen
werden. Die Bilder kdnnen gedruckt werden, ohne dass sie vorher auf einen Computer kopiert ((
werden mussen. Beachten Sie, dass bei manchen Druckern u. U. nicht alle unten beschriebenen  pictBridge
Funktionen zur Verfligung stehen.

AnschlieBen der Kamera Ausdrucken ausgewdihlter Bilder
SchlieBen Sie das im Lieferumfang enthaltene ‘| Dricken Sie die Auswahltaste nach links oder
USB-Kabel wie dargestellt an und schalten Sie rechts, um das Bild anzeigen zu lassen, das Sie
den Drucker ein. ausdrucken mochten.

Drlicken Sie die Auswahltaste nach oben oder
unten, um die Anzahl der Ausdrucke auszuwah-
len (bis zu 99).

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere
Bilder auszuwahlen. Driicken Sie MENU/OK. Es wird

2 Schalten Sie die Kamera ein. USB wird auf ein Bestatigungsdialogfeld angezeigt, wenn die
dem Display angezeigt. Dann wird der Pict- Einstellungen abgeschlossen wurden.
Bridge-Bildschirm angezeigt (siehe Abbildung e —

unten reChtS), GESAMT: 9 BILDER

/4 PICTBRIDGE
GESAMT: 00000

CII0K CEIABBRUCH

[l BILDER

D510 4 Dricken Sie MENU/OK, um mit dem Druck zu be-

GIOK STELLEN

ginnen.




Bilderdruck tiber USB

& Aufnahmedatum ausdrucken

Wenn Sie das Datum der Aufnahme auf die Bilder dru-
cken mochten, dricken Sie in Schritt 1 und 2 DISP/BACK,
um das PictBridge-MenU anzeigen zu lassen (weitere In-
formationen finden Sie unten unter ,Ausdrucken eines
DPOF-Druckauftrags”). Driicken Sie die Auswahltaste
nach oben oder unten, um MIT DATUM [@ auszuwahlen,
und driicken Sie MENU/OK, um zum PictBridge-Bildschirm
zurlickzukehren (wenn Sie Bilder ohne Datum ausdrucken
mochten, wahlen Sie OHNE DATUM).

&«

Wenn keine Bilder ausgewahlt wurden, wenn die MENU/
OK-Taste gedruckt wird, wird das aktuelle Bild einmal aus-
gedruckt.

Ausdrucken eines DPOF-Druckauftrags

So drucken Sie einen Druckauftrag, der mit [® FOTO
ORDERN (DPOF) im Wiedergabement (EZ 97) er-
stellt wurde:

Dricken Sie in der PictBridge-Anzeige DISP/BACK,
um das PictBridge-Men zu &ffnen.

/¢ PICTBRIDGE

MIT DATUMCE
(OHNE DATUM
&= DPOF DRUCKEN

Driicken Sie die Auswahltaste nach oben oder
unten, um & DPOF DRUCKEN zu markieren.

Driicken Sie MENU/OK. Ein Bestatigungsdialogfeld
wird angezeigt.

/2 & DPOF DRUCKEN OK?
L& GESAMT: 9 BILDER

GII0K  EIEIABBRUCH
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Bilderdruck tiber USB

4 Drlcken Sie MENU/OK, um mit dem Druck zu be-

ginnen.

®o Wahrend des Druckvorgangs

Wahrend des Druckens wird [mea

das rechts abgebildete Dia- | ™

logfeld angezeigt. Drlicken Sie um
DISP/BACK, um den Vorgang ab-
zubrechen, bevor alle Bilder ge-
druckt wurden (je nach Drucker
wird der Vorgang u. U. abgebrochen, bevor das aktuelle
Bild ausgedruckt wurde).

EIEY ABBRUCH

Falls das Drucken unterbrochen wurde, schalten Sie die
Kamera aus und anschlieSend wieder ein.

©5 Trennen der Verbindung zwischen Kamera und Computer
Uberpriifen Sie, dass auf dem Display nicht ,DRUCKT"
angezeigt wird, und schalten Sie die Kamera aus. Ziehen
Sie das USB-Kabel ab.

«

- Bilder kénnen vom internen Speicher oder von einer
Speicherkarte, die in der Kamera formatiert wurde, ge-
druckt werden.

+ Wenn der Drucker den Datumsdruck nicht unterstitzt,
ist die Option MIT DATUM [@ im PictBridge-Menu
nicht verfligbar und das Datum wird nicht auf die Bilder
im DPOF-Druckauftrag gedruckt.

- Wenn Uber eine direkte USB-Verbindung Bilder gedruckt
werden, werden die Seitengrofe, die Druckqualitat und
die Randauswahlen mithilfe des Druckers getatigt.



Bilderdruck tiber USB

Erstellen eines DPOF-Druckauftrags

Die Option ™ FOTO ORDERN (DPOF) im Wieder-
gabemenl kann dazu verwendet werden, einen
digitalen ,Druckauftrag” fur Drucker, die PictBridge
unterstitzen (B8 107), oder Gerate, die DPOF unter-
stltzen, zu erstellen.

“o DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) ist ein Stan-
dard, mit dem Bilder Uber ,Druck-auftrage”,
die im internen Speicher oder auf einer Spei-
cherkarte gespeichert wurden, ausgedruckt
werden kdnnen. Zu den Informationen im Druckauftrag
gehoren die Bilder, die gedruckt werden sollen, der Da-
tumsaufdruck und die Anzahl der Ausdrucke pro Bild.

DPOF

B MITDATUM L&/ OHNE DATUM

Rufen Sie den Wiedergabemodus auf und dri-
cken Sie MENU/OK, um das Wiedergabemen( an-
zuzeigen.

Markieren Sie ™ FOTO ORDERN (DPOF) und
drticken Sie MENU/OK.

Markieren Sie eine der folgenden Optionen und

drticken Sie MENU/OK:

« MIT DATUM [@: Aufnahmedatum auf die Bilder
drucken.

« OHNE DATUM: Aufnahmedatum nicht auf die Bil-
der drucken.

Drlcken Sie die Auswahltaste nach links oder
rechts, um das Bild anzeigen zu lassen, das Sie
zum Druckauftrag hinzufigen oder daraus ent-
fernen mochten.

assnjys>suy
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Bilderdruck tiber USB

5 Driicken Sie die Auswahltaste nach oben oder

unten, um die Anzahl der Ausdrucke auszuwah-
len (bis zu 99). Um ein Bild aus dem Auftrag zu
entfernen, driicken Sie die Auswahltaste nach
unten, bis die Anzahl der Ausdrucke auf 0 steht.

L FOTO ORDERN (DPOF) Gesamtanzahl der
¢ DPOF: 00001 —
Ausdrucke
[ Anzahl der Ausdrucke
— BILDER eines Bildes
CIDBILD EIISTELLEN

& Intelligente Gesichtserkennung

Wenn das aktuelle Bild mit der intelligenten Gesichts-
erkennung erstellt wurde, wird durch Driicken von (21
die Anzahl der Kopien auf die Anzahl der erkannten
Gesichter eingestellt.

&

Wenn Bilder Uber eine direkte USB-Verbindung ge-
druckt werden, werden die Seitengro3e, die Druck-
qualitat und die Randauswahlen mithilfe des Druckers
getatigt.

6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um den
Druckauftrag abzuschlieBen. Driicken Sie MENU/
0K, um den Druckauftrag zu speichern, wenn
die Einstellungen abgeschlossen wurden, oder
DISP/BACK, um das MenU zu verlassen, ohne den
Druckauftrag zu andern.

7 Die Gesamtzahl der Ausdrucke wird auf dem
Display angezeigt. Driicken Sie MENU/OK, um das
Mend zu verlassen.

Die Bilder im aktuellen Druck-
auftrag werden waéhrend der @
Bildanzeige durch das Symbol

= gekennzeichnet.




Bilderdruck tiber USB

-

- Entnehmen Sie die Speicherkarte, um einen Druckauf-
trag fur die Bilder im internen Speicher zu erstellen oder
zu éndern.

- Druckauftrage konnen maximal 999 Bilder enthalten.

+ Wenn eine Speicherkarte mit
einem Druckauftrag eingelegt
wurde, der auf einer anderen
Kamera erstellt wurde, wird die
rechts abgebildete Meldung
angezeigt. Wenn Sie MENU/OK
driicken, wird der Druckauftrag abgebrochen; es muss ein
neuer Druckauftrag wie oben beschrieben erstellt werden.

[F=Y0POF RUCKSETZEN?

GIISTELL.  CIEIABBRUCH

W ALLE RUCKS.

Wenn Sie den aktuellen
Druckauftrag abbrechen
mochten, wahlen Sie ALLE
RUCKS. im MenU = FOTO
ORDERN (DPOF) aus. Die
rechts abgebildete Bestatigungsmeldung wird an-
gezeigt. Driicken Sie MENU/OK, um alle Bilder aus dem
Auftrag zu léschen.

[F=TDPOF RUCKSETZEN?

CILISTELL.

GIIE9ABBRUCH
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Anzeige von Bildern auf einem Computer

Die im Lieferumfang enthaltene Software kann dazu verwendet werden, Bilder auf einen Computer zu ko-
pieren, auf dem sie gespeichert, betrachtet, geordnet und ausgedruckt werden kénnen. Bevor Sie fortfah-
ren, installieren Sie die Software wie unten beschrieben. Schlieen Sie die Kamera nicht an den Computer
an, bevor die Installation abgeschlossen ist.

Windows: MyFinePix Studio installieren

1 Uberpriifen Sie, ob der Computer die folgenden Systemanforderungen erfillt:

Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2)'

Windows XP (SP3)"'

Prozessor

3 GHz Pentium 4 oder besser
(2,4GHz Core 2 Duo oder besser)?

2 GHz Pentium 4 oder besser
(2,4GHz Core 2 Duo oder besser)?

RAM

1 GB oder mehr

512 MB oder mehr
(1 GB oder mehr)?

Freier Festplat-
tenspeicher

2GB oder mehr

Unterstltzt DirectX 9 oder aktueller

Unterstltzt DirectX 7 oder aktueller

SRY (empfohlen) (erforderlich; Leistung wird mit anderen GPUs nicht garantiert)
Monitor 1024 x 768 Pixel oder mehr mit 24-Bit Farbe oder besser
- Integrierter USB-Anschluss empfohlen. Bei anderen USB-Anschlissen kann die Funktionsfahigkeit nicht
garantiert werden.
« Das .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ist zum Hochladen von Bildern oder zur Benutzung des Map
Sonstiges Viewers erforderlich.

« Eine Internetverbindung (Breitband wird empfohlen) ist erforderlich, um .NET Framework (wenn nétig)

zu installieren, die Funktion der automatischen Aktualisierung zu nutzen und fir die Durchftihrung von
Aufgaben wie Verteilung von Bildern online oder Gber Email.

1 Andere Versionen von Windows werden nicht unterstutzt. Es werden nur vorinstallierte Betriebssysteme unterstitzt. Die
Funktionsfahigkeit auf selbstgebauten Computern oder Computern, die von dlteren Windows-Versionen aufgeristet
wurden, kann nicht garantiert werden.

2 Wird bei der Anzeige von HD-Filmen empfohlen.
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Starten Sie den Computer. Melden Sie sich an einem Konto mit Administratorrechten an, bevor Sie fort-
fahren.

Beenden Sie jegliche noch laufende Anwendungen und legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-
Laufwerk ein.

®o Windows 7/Windows Vista
Wenn das Dialogfeld ,Automatische Wiedergabe” angezeigt wird, klicken Sie auf SETUP.EXE. Das Dialogfenster
zur Benutzerkontosteuerung” wird angezeigt; klicken Sie auf Ja (Windows 7) oder Zulassen (Windows Vista).

Das Installationsprogramm startet automatisch; klicken Sie auf Install MyFinePix Studio (MyFinePix
Studio installieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um MyFinePix Studio und RAW
FILE CONVERTER zu installieren.

©& Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet

Wenn sich das Installationsprogramm nicht automatisch 6ffnet, klicken Sie im Startmenl auf Computer oder
Arbeitsplatz. Doppelklicken Sie dann auf das CD-Symbol FINEPIX, um das Fenster ,FINEPIX CD" zu 6ffnen. Dop-
pelklicken Sie nun auf setup oder SETUP.EXE.

Falls Sie dazu aufgefordert werden, den Windows Media Player oder DirectX zu installieren, folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschlieB3en.

Nehmen Sie nach dem Abschluss der Installation die CD aus dem CD-ROM-Laufwerk heraus. Lagern Sie
die Installations-CD an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzten Ort, falls Sie das
Programm erneut installieren mussen.

Die Installation ist nun abgeschlossen. Fahren Sie mit ,AnschlieBen der Kamera” auf Seite 82 fort.
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Macintosh: FinePixViewer installieren
1 Uberpriifen Sie, ob der Computer die folgenden Systemanforderungen erfillt:

Prozessor |PowerPC oder Intel (Core 2 Duo oder besser)®

Vorinstallierte Versionen von Mac OS X, Version 10.3.9-10.6
Betriebssystem | (weitere Informationen finden Sie unter http./www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)
Mac OS X in der Version 10.7 und in neueren Versionen werden nicht unterst(itzt.

RAM 256 MB oder mehr (1GB oder mehr)*

Freier Festplat-

X Mindestens 200 MB fiir die Installation erforderlich, beim Ausfihren von FinePixViewer 400 MB erforderlich
tenspeicher

Monitor Mindestens 800x 600 oder mehr mit tausenden Farben oder besser

Integrierter USB-Anschluss empfohlen. Bei anderen USB-Anschlissen kann die Funktionsfahigkeit nicht
garantiert werden.
*Wird bei der Anzeige von HD-Filmen empfohlen.

Andere

Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, nachdem Sie den Computer eingeschaltet
und alle laufenden Programme beendet haben, und doppelklicken Sie auf den Installer for Mac OS X
(Installer fur Mac OS X).

&«
Doppelklicken Sie auf SILKYRFCEXInstaller, um RAW FILE CONVERTER zu installieren. RAW FILE CONVERTER wird
verwendet, um RAW-Bilder auf Ihrem Computer anzuzeigen.

Ein Installationsdialog wird angezeigt; klicken Sie auf Installation des FinePixViewer, um die Installa-
tion zu starten. Geben Sie einen Administratorennamen und ein Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefor-
dert werden und klicken Sie dann auf OK. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um
FinePixView zu installieren. Klicken Sie auf Ende, um das Installationsprogramm zu schlie3en, wenn die
Installation abgeschlossen ist.
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4 Enfernen Sie die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk. Beachten Sie, dass Sie die CD u. U. nicht
entnehmen kénnen, wenn Safari ausgefuhrt wird; falls notwendig, schliel3en Sie Safari, bevor Sie die CD
entfernen. Bewahren Sie die Installations-CD an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung ge-
schutzten Ort auf, falls Sie das Programm erneut installieren mussen.

Mac 0S X 10.5 oder friiher: Offnen Sie den Ordner ,Anwendungen’, starten Sie Image Capture und wah-
len Sie aus dem Image Capture AnwendungsmenU Einstellungen... Der Dialog zu den Image Cap-
ture Einstellungen wird angezeigt. Wahlen Sie Andere... im MenU Beim AnschlieBen einer Kamera
offnen, wéhlen Sie anschlieend FPVBridge im Ordner ,Applications/FinePixViewer (Anwendungen/
FinePIXViewer)" und klicken Sie Offnen. Beenden Sie Image Capture.

Mac 05 X 10.6: Schlielen Sie die Kamera an und schalten Sie sie ein. Offnen Sie den Ordner ,Applications
(Anwendungen)” und starten Sie Image Capture. Die Kamera ist unter DEVICES (GERATE) aufgefiihrt,
wahlen Sie die Kamera aus und anschlieSend FPVBridge aus dem Menl Connecting this camera
opens (AnschlieRen dieser Kamera 6ffnet) und klicken Sie auf Choose (Auswéhlen). Beenden Sie Image
Capture.

Die Installation ist nun abgeschlossen. Fahren Sie mit ,AnschlieSen der Kamera” auf Seite 82 fort.
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AnschlieBen der Kamera

1 Wenn die Bilder, die Sie kopieren méchten, auf 3 Schalten Sie die Kamera ein und folgen Sie den

82

einer Speicherkarte gespeichert sind, legen Sie
die Speicherkarte in die Kamera ein (E2 12).
*«

Maoglicherweise bendtigen Windows-Nutzer beim er-
sten Start der Software die Windows-CD.

Wenn wahrend der Ubertragung die Stromversor-
gung unterbrochen wird, kann dies zu Datenverlust
oder einer Beschadigung des internen Speichers bzw.
der Speicherkarte fuhren. Laden Sie den Akku auf, be-
vor Sie die Kamera anschlieen.

Schalten Sie die Kamera aus und schlieBen Sie
das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel wie
abgebildet an. Die Stecker mussen vollstandig
eingesteckt werden. Schliefen Sie die Kamera di-
rekt an den Computer an; verwenden Sie hierfiir
keinen USB-Hub oder Tastatur.

Anweisungen auf dem Bildschirm, um Bilder auf
den Computer zu kopieren. Um den Vorgang
ohne das Ubertragen von Bildern zu beenden,
klicken Sie auf Abbrechen.

Weitere Informationen zum Gebrauch der mitgelie-
ferten Software erhalten Sie, wenn Sie die Anwen-
dung starten und die passende Option aus dem
Hilfe Meni aufrufen.
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- Wenn eine Speicherkarte mit vielen Bildern eingesetzt
ist, kann es eine Weile dauern, bis die Software startet
und es kann unmaglich sein, Bilder zu importieren oder
zu speichern. Verwenden Sie einen Kartenleser, um die
Bilder zu Ubertragen.

Uberpriifen Sie vor dem Ausschalten der Kamera bzw.
bevor Sie das USB-Kabel abziehen, dass die Meldung auf
dem Computer, dass Bilder kopiert werden, nicht mehr
angezeigt wird und dass die Kontrollleuchte erloschen
ist. (Wenn sehr viele Bilder tbertragen werden, kann
die Kontrollleuchte noch leuchten, wenn die Meldung
vom Computerbildschirm bereits verschwunden ist).
Anderenfalls kann es zu Datenverlust oder einer Bescha-
digung des internen Speichers bzw. der Speicherkarte
kommen.

Trennen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Com-
puter, bevor Sie Speicherkarten einlegen oder entneh-
men.

In einigen Fallen ist der Zugriff auf Bilder, die mit der mit-
gelieferten Software auf einem Netzwerkserver gespei-
chert wurden, leicht beeintrachtigt.

Bei der Nutzung von Diensten, die eine Internetver-
bindung bendtigen, tragt der Anwender alle entspre-
chenden Gebihren des jeweiligen Telekommunikati-
onsunternehmens oder Internetdienstanbieters.

©& Trennen der Verbindung zwischen Kamera und Computer
Uberpriifen Sie, dass die Anzeigelampe aus ist. Befolgen
Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Kamera auszuschalten und das USB-Kabel abzuziehen.

“ Mitgelieferte Software deinstallieren

Deinstallieren Sie die mitgelieferte Software nur, wenn
sie nicht mehr benétigt wird oder wenn das Pro-
gramm erneut installiert werden soll. Beenden Sie die
Software und trennen Sie die Kamera vom Computer.
Macintosh: Ziehen Sie den Ordner ,FinePixViewer”

von ,Programme” in den Papierkorb und wahlen Sie
Papierkorb entleeren im Finder-MenU aus. Windows:
Offnen Sie die Systemsteuerung und deinstallieren Sie
MyFinePix Studio mit ,Programme und Funktionen”
(Windows 7/Windows Vista) oder ,Software” (Windows
XP). Unter Windows werden u. U. ein oder mehrere Be-
statigungsdialogfelder angezeigt; lesen Sie die Inhalte
sorgfaltig durch, bevor Sie auf OK klicken.
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Passen Sie die Aufnahmeeinstellungen mit den Auf-
nahmemenus an. Die verfligbaren Optionen variie-
ren je nach gewahltem Aufnahmemodus.

Verwenden des Aufnahmemeniis

1 Dricken Sie MENU/OK, um das Aufnah-
memend anzeigen zu lassen.

Drlcken Sie die Auswahltaste nach
oben oder unten, um den gewUnsch-
ten MenUpunkt zu markieren.

Dricken Sie die Auswahltaste nach
rechts, um die Optionen fir den mar-
kierten Menupunkt anzeigen zu lassen.

Dricken Sie die Auswahltaste nach
oben oder unten, um die gewlnschte
Option zu markieren.

Driicken Sie MENU/OK, um die markier-
te Option auszuwahlen.

Driicken Sie DISP/BACK, um das MenU
zu verlassen.

Optionen im Aufnahmemenii

Die Standardwerte werden in eckigen Klammern
dargestellt [1.

<1 EXXR MODUS
Wahlen Sie eine Option fir den EXXR-Modus aus
(E3 23).

(<1 Adv. MODUS =]

Wahlen Sie eine Option fur den erweiterten Aufnah-
memodus aus (E& 24).

&5
[AuTo)

Mit dieser Einstellung wird das Motiv fir den SP1/
SP2-Modus festgelegt (E2 28).

[11so [AUTO (800)]

Diese Option steuert die Lichtempfindlichkeit der
Kamera (E& 57).
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A BILDGROSSE

[IW4:3]

Wahlen Sie die Bildgré3e und das
Seitenverhdltnis, mit denen die

Bilder gespeichert werden. Grof3e

Bilder kénnen grofformatig aus-
gedruckt werden, ohne dass die Qualitat darunter leidet;
kleine Bilder bendtigen weniger Speicherplatz, so dass
mehr Bilder aufgenommen werden kénnen.

®5 GroBe und Bildformat

Mm4:3

—T T

Grofse Seitenverhdltnis

GroBe
Option Maximale DruckgroBe

34x25cm

M |24x18cm

B |177x13cm

Bildformat

4:3: Die Bilder|3:2: Die Bilder ha-{16:9: Fur die Wie-
haben  dasselbe|ben das Seitenver-|dergabe auf hoch-
Seitenverhaltnis|haltnis einesKlein-|auflésenden  Ab-

wie der Kamera-
monitor.

bildfilms.

spielgerdten (HD)
geeignet.

EA BILDQUALITAT

[FINE]

Wahlen Sie, wie sehr die Bilddateien komprimiert

werden.
Option Beschreibung
Niedrige Kompression. Wahlen Sie diese Ein-
FINE o . ; -
stellung fur eine hohere Bildqualitat.
NORMAL Hohe Kompression. Wahlen Sie diese Option,

um mehr Bilder zu speichern.

snuapyy
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E8 DYNAMIKBEREICH [AUTO]

FILM SIMULATION [s7od|

Stellen Sie den Kontrast ein. Hohere Werte empfeh-
len sich fur Szenen, die sowohl Sonnenlicht als auch
tiefe Schatten enthalten oder fUr starkeren Kontrast
bei Motiven wie Sonnenlicht auf dem Wasser, hell
erleuchtete Herbstblatter, Portrats vor blauem Him-
mel sowie weillen Gegenstanden oder Menschen
in weilSer Kleidung; beachten Sie jedoch, dass in
Bildern, die mit hohern Werten aufgenommen wur-
den, Flecken auftreten kdnnen. Wenn AUTO ausge-
wahlt ist, wahlt die Kamera Werte zwischen 100 %
und 400 %, gemaR den Aufnahmebedingungen.

Zur Simulation der Wirkung von unterschiedlichen
Filmsorten, z.B. Sepia und Schwarz-Weif3.

Option Beschreibung
EIIE 100% FUrmehrKontrast bei Innenaufnah-
men oder bei bedecktem Himmel.
AUTO | [ 200% (¢

B 400% Reduziert beim Fotografieren von
) 800% Motiven mit hohem Kontrast den
Verlust von Einzelheiten in Spitz-

1600% lichtern und Schattenbereichen.

-«
1600 % und 800 % sind nur verflgbar, wenn
DYNAMIKUMFANG im EXXR-Modus ausgewahlt wird.

Option Beschreibung
& PROVIA/ Standard—Faer{edergab.e. Fir eine brg{te
Palette von Motiven geeignet, von Portrdts
STANDARD ;
bis Landschaften.
= Velvia/  [Eine kontrastreiche Palette satter Farben,
LEBENDIG geeignet fir Naturaufnahmen.
B ASTIA/  |Eine weich getonte Palette von Farben mit
WEICH geringerer Sattigung.
@S(hwarz/ FUr Schwarzweilfotos.
Weil3
g SEPIA Fur Sepiaaufnahmen.
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M WB VERSCHOBEN

[E1 INTELLIG. SCHARFE [AUS]

Der Weilabgleich kann feinabgestimmt werden.
Stellen Sie die gewahlte Farbachse (R-Cy=Rot-Cyan
oder B-Ye=Blau-Gelb) von +3 bis -3 in Schritten
von Eins ein.

& FARBE [STD]
Stellen Sie die Farbdichte (HOCH / STD / MIN) ein.
Z3 TON [STD]
Stellen Sie den Kontrast (HART / STD / SOFT) ein.
Em SCHARFE [STD]

Diese Einstellung legt fest, ob Konturen scharf- oder
weichgezeichnet werden sollen (HART/STD/SOFT).
[ RAUSCH REDUKTION [STD]

Wahlen Sie die Starke der Rauschunterdrickung (HOCH
/STD/ NIED).

Wahlen Sie AN, um Fotos digital fir scharfe, extrem
hochaufldsende Ergebnisse weiterzuverarbeiten.

«

- Die fir die Speicherung der Bilder benétigte Zeit verlan-
gert sich.

- Die Effekte sind auf der Anzeige wahrend der Aufnahme
nicht sichtbar.

- Die intelligente Scharfe kdnnte in einigen Modi automa-
tisch ausgeschaltet werden.

- Diese Option hat bei Fotos, die im Serienaufnahme-Mo-
dus aufgenommen wurden, keine Wirkung.

&=V INTELLIGENTER DIGITALER ZOOM [AUS]

Der intelligente digitale Zoom kann dazu verwendet
werden, um das Bild auf das 1,4- oder 2-Fache zu ver-
groBern, um scharfe und hochauflésende Aufnah-
men zu erhalten.

L

- Der intelligente digitale Zoom wird u.U. beendet, wenn
ein anderer Modus ausgewahlt wird.

- Der intelligente digitale Zoom erzeugt u.U. manchmal
Bilder mit einer geringeren Qualitdt als mit dem op-
tischen Zoom.

- Die fir die Speicherung der Bilder benétigte Zeit verlan-
gert sich.

- Die Effekte sind auf der Anzeige wahrend der Aufnahme
nicht sichtbar.

- Der intelligente digitale Zoom steht beim Serienaufnah-
me-Modus oder wahrend der Filmaufnahme nicht zur
Verfligung.
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3 PRO LOW LIGHT PLUS [AN]
Wahlen Sie AN, um die Erweiterte Motivschéarfe im
BR-Modus zu aktivieren (E2 24).

E3 GESICHTS-ERKENN.

Wahlen Sie, ob die Kamera Personen als Motiv auto-
matisch erkennen und Schérfe und Belichtung auf
sie einstellen soll (E2 54).

) GESICHTSERKENNUNG

Flgen Sie der Gesichtserkennungsdatenbank Por-
tratmotive hinzu. Diesen Motiven wird bei der In-
telligenten Gesichtserkennung Prioritdt eingerdumt
und ihre Namen und andere Daten konnen bei der
Wiedergabe angesehen werden (EE 55).

1 VIDEO MODUS [
Wahlen Sie eine Bildgro3e fir Filme aus (E2 68).

A FOTOAUFN. IN VIDEO
[VIDEOPRIORITAT]

Wahlen Sie aus, wie die Kamera wadhrend der Film-
aufnahme Bilder aufnimmt (EE 68).

Beschreibung

Die Kamera nimmt ein Bild auf, ohne die
Filmaufnahme zu unterbrechen. Die Bildgro-
Be wird durch die Option bestimmt, die fur
[ VIDEO MODUS eingestellt ist.

Die Kamera unterbricht die Filmaufnahme,
um das Bild aufzunehmen, und setzt die
Filmaufnahme automatisch fort, wenn die
Bildaufnahme beendet ist. Die Bildgré3e wird
durch die Option bestimmt, die fur K3 BILD-
GROSSE eingestellt ist. Beachten Sie jedoch,
dass das Bild mit der Gro3e I aufgenommen
wird, wenn M ausgewahlt ist.

Option

VIDEOPRI-
ORITAT

FOTOPRIO-
RITAT
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(=2 AUTO-BEL. EV-STUFE [x%]

[E EXTERNER BLITZ [AUS]

Mit dieser Einstellung legen Sie die Wertdnderung
fur Belichtungsreihen fest, wenn B (AUTO-BELICH-
TUNGS-SERIE) als Serienbildmodus ausgewahlt wur-
de (E& 45).

Sie haben die Wahl zwischen den Schritten +4EV,
+25EV und 1 EV (beachten Sie, dass die Kamera
die eingestellte SchrittgroBe moglicherweise nicht
anwenden kann, wenn der Wert fiir Uber- oder Un-
terbelichtung die Grenzen des Belichtungsmesssy-
stems Uberschreitet).

A BLITZ [+0]

Diese Einstellung legt die Helligkeit des Blitzes fest.
Wéhlen Sie zwischen Werten von +25EV und —%4EV.
Die Standardeinstellung ist +0. Beachten Sie, dass
die gewlinschten Ergebnisse je nach Aufnahmebe-
dingungen und dem Abstand zum Motiv u. U. nicht
erzielt werden kénnen.

Wahlen Sie AN bei Verwendung eines optionales
Blitzgerdtes (mit Ausnahme von Fujifilm-Produkten),
das auf dem Blitzschuh der Kamera montiert wird.

- Der Blitz leuchtet das Motiv bei kirzeren Belichtungs-
zeiten als o005 eventuell nicht vollstandig aus.

- Verwenden Sie den benutzerdefinierten oder automa-
tischen Weilabgleich (E2 52).

- Wenn der eingebaute Blitz aufgeklappt wird, wenn AN
far EXTERNER BLITZ gewdhlt wurde, wird der ein-
gebaute Blitz einmal als Signal ausgel6st, um den optio-
nalen Blitz auszuldsen.

- Externe Blitzgerate kénnen fir die Modi P, S, A, M oder
(nur & und &) verwendet werden.

- Bei externen Blitzgeraten von Fujifilm ist diese Einstel-
lung nicht erforderlich.

L

- Die Kamera kann mit Blitzgeraten mit verstellbarer Off-
nung, externer Messung und Empfindlichkeitskontrolle
verwendet werden. Einige Blitzgeréte, die speziell fir
andere Kameras hergestellt wurden, kdnnen nicht ver-
wendet werden.

- Weitere Informationen Uber externe Blitzgerdte von
Fujifilm finden Sie unter Zubehor von FUJIFILM (E2 108).
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&S] BENUTZER-EINSTELL.

Speichert die Einstellungen fir die Modi P, S, A, M
und alle B&3-Modi auler (E8 35).

&) WASSERWAAGE [AUS]

Diese Option ist fur Korrekturen [gg
nUtzlich, wenn die Kamera

schiefgehalten wird. Wenn AN /@ﬁ/
gewahlt wird, werden 2 Linien
quer Uber den Bildschirm wie
abgebildet angezeigt. Wenn sich die Linien perfekt
Uberlagern, ist die Kamera ausgerichtet.
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Verwenden des Wiedergabemeniis

1
2

Dricken Sie [®], um zum Bildanzeige-
Modus zu gelangen.

Dricken Sie MENU/OK, um das Wieder-
gabemen( anzeigen zu lassen.

Drlcken Sie die Auswahltaste nach
oben oder unten, um den gewUnsch-
ten MenUpunkt zu markieren.

Dricken Sie die Auswahltaste nach
rechts, um die Optionen fur den mar-
kierten MenUpunkt anzeigen zu lassen.

Drlcken Sie die Auswahltaste nach
oben oder unten, um die gewUnschte
Option zu markieren.

Drlcken Sie MENU/OK, um die markier-
te Option auszuwdhlen.

7 Driicken Sie DISP/BACK, um das MenU

zu verlassen.

7~

<>

v

A
©

DISP/
BACK

Optionen im Wiedergabemenii
FOTOBUCH-ASSISTENT
Erstellen Sie Blcher aus lhren Lieblingsfotos (E2 64).

1 LOSCHEN
Loscht alle oder ausgewahlte Bilder (E2 61).
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&) AUSW. FUR UPLOAD
Wéhlen Sie Bilder aus, um sie mit MyFinePix Studio

zu YouTube oder Facebook hochzuladen (nur fur
Windows).

W Bilder fiir den Upload auswdhlen

1 Wahlen Sie YouTube, um Videos fur den Upload
zu YouTube auszuwahlen und FACEBOOK, um
Fotos und Videos fur den Upload zu Facebook
auszuwahlen.

2 Dricken Sie die Auswahltaste nach links oder
rechts, um Bilder anzuzeigen und anschlieSend
auf MENU/OK, um sie auszuwahlen bzw. die Aus-
wahl aufzuheben. Driicken Sie DISP/BACK, um das
MenU zu verlassen, wenn alle gewiinschten Bil-
der ausgewahlt sind.

«

- Fur den Upload zu YouTube kénnen nur Videos ausge-

wahlt werden.

- Bei der Wiedergabe werden die ausgewahlten Bilder

durch das Symbol B YouTube bzw. B) FACEBOOK ge-
kennzeichnet.

W ALLE RUCKS.: Auswahl fiir alle Bilder aufheben

Wahlen Sie ALLE RUCKS., um die Auswahl fir alle
Bilder aufzuheben. Wenn die Anzahl der betroffenen
Bilder sehr hoch ist, wird wahrend des Vorgangs
eine Meldung angezeigt. Driicken Sie auf DISP/BACK,
um den Vorgang vorzeitig abzubrechen.

M Bilder hochladen (nur Windows)

Ausgewdhlte Bilder kdnnen mit der Option YouTube/
Facebook Upload in MyFinePix Studio hochgeladen
werden.

Mit der Kamera auswdhlen

Vom Computer hochladen

Informationen Uber die Installation von MyFinePix
Studio und den Anschluss der Kamera an einen
Computer finden Sie unter ,Anzeige von Bildern auf
einem Computer” (E2 78).
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5 AUTO DIASCHAU [MULTIBILD]

2 ROTE-AUGEN-KORR.

Zeigt Bilder als automatisierte Diaschau an. Wahlen
Sie die Art der Diaschau aus und drticken Sie MENU/
0K, um mit der Diaschau zu beginnen. Sie kdnnen
jederzeit DISP/BACK driicken, um die Bildschirmhilfe
aufzurufen. Die Diaschau kann jederzeit mit MENU/OK
beendet werden.

Option Beschreibung
Driicken Sie die Auswahltaste nach links
NORMAL oder rechts, um ein Bild zurick- bzw. vor-
zuschalten. Wahlen Sie ERSCHEINEN aus,
ERSCHEINEN |"venn die Bilder langsam Uberblendet wer-
den sollen.
NORMAL [ |Wie oben, allerdings vergroert die Kamera
automatisch Gesichter, die mit der Intelli-
ERSCHEINEN '2"| yenten Gesichtserkennung erfasst wurden.
MULTIBILD Zeigt mehrere Bilder auf einmal an.

&
Die Kamera schaltet sich nicht automatisch aus, wenn
eine Diaschau lauft.

Wenn das aktuelle Bild mit einem [&1-Symbol ge-
kennzeichnet ist, wurde es mit der Intelligenten Ge-
sichtserkennung aufgenommen. In diesem Fall kann
die Option zur Korrektur roter Augen verwendet
werden, um rote Augen zu entfernen. Die Kamera
analysiert das Bild; wenn rote Augen erkannt wer-
den, wird das Bild bearbeitet und eine Bildkopie mit
verringertem Rote-Augen-Effekt erstellt.

1 Zeigen Sie das gewdiinschte Bild an.

Wahlen Sie im Wiedergabemen( ROTE-AU-
GEN-KORR..

3 Driicken Sie MENU/OK.

L

- Der Rote Augen-Effekt kann nicht eliminiert werden,
wenn die Kamera kein Gesicht feststellen kann oder das
Gesicht im Profil dargestellt ist. Die Ergebnisse kénnen
je nach Motiv variieren. Rote Augen kénnen nicht von
Bildern entfernt werden, bei denen die roten Augen be-
reits korrigiert wurden, oder bei Bildern, die mit anderen
Geraten aufgenommen wurden.

- Die Bildbearbeitungszeit variiert je nach der Anzahl der
festgestellten Gesichter auf einer Aufnahme.

« Mit ROTE-AUGEN-KORR. erstellte Kopien sind bei
der Bildanzeige mit dem Symbol [®] versehen.
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Verwenden der Mendis: Bildanzeigemodus

B SCHUTZEN

3 AUSSCHNEIDEN

Diese Option schutzt Bilder vor versehentlichem
Loschen.

1 Wahlen Sie im Wiedergabemen B SCHUTZEN.

Markieren Sie eine der folgenden Optionen und

drticken Sie MENU/OK:

« BILD: Diese Option versieht ausgewahlte Bil-
der mit einem Schreibschutz. Driicken Sie die
Auswahltaste nach links oder rechts, um Bilder
anzuzeigen und anschlieBend auf MENU/OK, um
sie auszuwdahlen bzw. die Auswahl aufzuheben.
Dricken Sie auf DISP/BACK, wenn Sie fertig sind.

« ALLE: Alle Bilder schiitzen.

« ALLE RUCKS.: Den Schutz von allen Bildern ent-
fernen.

Schreibgeschiitzte Bilder werden geldscht, wenn die
Speicherkarte oder der interne Speicher formatiert wer-
den (B3 100).

Erstellt eine beschnittene Kopie des aktuellen Bildes.
‘| Zeigen Sie das gewUnschte Bild an.

2 Wahlen Sieim Wiedergabement B AUSSCHNEI-
DEN.

VergroBBern oder verkleinern Sie das Bild mit den
Tasten & und &. Mit der Auswahltaste kdnnen
Sie das Bild verschieben, bis der gewlnschte
Ausschnitt angezeigt wird.

Driicken Sie MENU/OK. Ein Bestatigungsdialogfeld
wird angezeigt.

Dricken Sie MENU/OK erneut, um die beschnitte-
ne Kopie in einer eigenen Datei zu speichern.

L

Grol3ere Schnitte fihren zu groBeren Kopien. Alle Kopien
haben ein Seitenverhéltnis von 4:3. Wenn die GroBe der
letzten Kopie @ ist, wird OK gelb angezeigt.

& Intelligente Gesichtserkennung

Wenn das Bild mit intelligenter Gesichtserkennung auf-
genommen wurde (E2 54), wird &1 auf dem Display an-
gezeigt. Dricken Sie die [®1-Taste, um das ausgewahlte
Gesicht zu vergroern.



Verwenden der Mendis: Bildanzeigemodus

= GROSSE ANDERN

21 BILD DREHEN

Erstellt eine verkleinerte Kopie des aktuellen Bildes.
‘| Zeigen Sie das gewtnschte Bild an.

Wihlen Sie im Wiedergabemen GROSSE
ANDERN.

Markieren Sie eine GroRe und dricken Sie MENU/
OK. Es wird ein Bestatigungsdialogfeld angezeigt.

4 Dricken Sie MENU/OK, um die verkleinerte Kopie
in einer eigenen Datei zu speichern.

«
Die verfligbaren Groen hangen von der Grél3e des Aus-
gangsbildes ab.

Drehen Sie im Hochformat aufgenommene Bilder
50, dass sie auch im Hochformat auf dem LCD-Moni-
tor angezeigt werden.

1

Zeigen Sie das gewUnschte Bild an.

2 Wahlen Sie im Wiedergabemen( 23 BILD DREHEN.

3 Dricken Sie die Auswahltaste nach unten, um

das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen,
oder die Auswahltaste nach oben, um das Bild
um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.

4 Dricken Sie MENU/OK. Das Bild wird automatisch

in der ausgewahlten Orientierung angezeigt,
wenn es auf der Kamera wiedergegeben wird.

L
- Schreibgeschutzte Bilder kdnnen nicht gedreht werden.

Entfernen Sie den Schreibschutz, bevor Sie Bilder dre-
hen (E& 94).

- Die Kamera kann u. U. keine Bilder drehen, die mit ande-

ren Gerdten aufgenommen wurden.

snuapyy

95



96

Verwenden der Mendis: Bildanzeigemodus

[ KOPIEREN

EA SPRACHNOTIZ

Diese Option kopiert Bilder vom internen Speicher
auf eine Speicherkarte.

1 Wahlen Sie im Wiedergabement &l KOPIEREN.

2 Markieren Sie eine der folgenden Optionen und
dricken Sie die Auswahltaste nach rechts:
- (M INT.SPEICH = B KARTE: Kopiert Bilder vom
internen Speicher auf eine Speicherkarte.
- B KARTE =p gf}§ INT.SPEICH: Kopiert Bilder von
einer Speicherkarte in den internen Speicher.

3 Markieren Sie eine der folgenden Optionen und
drlcken Sie MENU/OK:

- BILD: Ausgewahlte Bilder kopieren. Driicken Sie
die Auswahltaste nach links oder rechts, um Bil-
der anzuzeigen und anschlieBend auf MENU/OK,
um das aktuelle Bild zu kopieren.

« ALLE BILDER: Alle Bilder kopieren.

&«

- Der Kopiervorgang wird beendet, wenn der Zielspeicher
voll ist.

+ DPOF-Druckinformationen werden nicht kopiert (E2 75).

Flgen Sie dem aktuellen Foto eine Sprachnotiz
hinzu. Halten Sie die Kamera etwa 20 cm von sich
entfernt, sprechen Sie ins Mikrofon und drticken Sie
MENU/OK, um die Aufzeichnung zu starten. Dricken
Sie erneut MENU/OK, um die Aufnahme zu stoppen
(die Aufnahme wird automatisch nach 30 Sekunden
beendet).

&

« Zu Filmen oder schreibgeschitzten Bildern kdnnen kei-
ne Sprachnotizen hinzugefligt werden. Entfernen Sie
den Schreibschutz von dem Bild, bevor Sie Sprachnoti-
zen aufnehmen.

- Wenn flr das aktuelle Bild bereits eine Sprachnotiz vorhan-
denist, werden die Optionen angezeigt. Wahlen Sie NEUE-
AUFNAHME, um die bestehende Notiz zu ersetzen.

®o Wiedergabe von Sprachnotizen

Bilder mit Sprachnotizen werden bei der Bildanzeige mit
dem Symbol & gekennzeichnet. Wéhlen Sie im Wieder-
gabemend unter SPRACHNOTIZ WIEDERGABE,
um eine Sprachnotiz anzuhdéren.

&

- Die Kamera kann u. U. Sprachnotizen, die mit anderen
Kameras aufgenommen wurden, nicht wiedergeben.

- Decken Sie den Lautsprecher wahrend der Wiederga-
be nicht ab.



Verwenden der Mendis: Bildanzeigemodus

@) GESICHTERK. LOSCH

[ SEITENVERHALTNIS [4:3]

Entfernen Sie die Bilderkennungsverknipfungen
vom aktuellen Bild. Wenn diese Option ausgewdhlt
wird, vergroBert die Kamera den Bereich im aktu-
ellen Bild, der eine Ubereinstimmung mit einem Ge-
sichtin der Gesichtserkennungsdatenbank aufweist.
Wenn die Ubereinstimmung falsch erkannt wurde,
dricken Sie MENU/OK, um die Verknlpfung zur Ge-
sichtserkennungsdatenbank zu I6schen.

&«

Die Gesichtserkennungsverknipfungen konnen nicht
von Kopien entfernt werden, die eine Gro3e von @l oder
kleiner aufweisen.

M FOTO ORDERN (DPOF)

Wahlt Bilder fur den Druck auf Geraten aus, die DPOF
oder PictBridge unterstitzen (E& 73).

Wahlen Sie, wie High-Definition-Gerate (HD) Bilder
mit einem Seitenverhdltnis von 4:3 anzeigen (diese
Option steht nur zur Verfligung, wenn ein HDMI-
Kabel angeschlossen ist). Wahlen Sie 16:9, um das
Bild so anzuzeigen, dass es den Bildschirm ausfullt
und das obere und untere Ende abgeschnitten wer-
den. Mit der Einstellung 4:3 wird das ganze Bild mit
schwarzen Streifen oben und unten angezeigt.

’E == i)

&

Fotos mit einem Seitenverhéltnis von 16:9 werden im
Vollbild angezeigt, solche mit einem Seitenverhaltnis von
3:2in einem schwarzen Rahmen.
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Verwendung des Hauptmeniis

Rufen Sie das Hauptmenda auf.

1.1 Dricken Sie MENU/OK, um das
Meni fur den aktuellen Modus
aufzurufen.

1.2 Dricken Sie die Auswahltaste
nach links, um die linke Register-
karte zu markieren.

1.3 Drlicken Sie die Auswahltaste
nach oben oder unten, um &
auszuwahlen.

Das Setup-MenU wird angezeigt.

HAUPTMEND

.

EEDSCHLIESSEN
Register

2 Nehmen Sie die Einstellung vor.
2.1 Driicken Sie die Auswahltaste
nach rechts, um das Setup-Mendi
zu aktivieren.

2.2 Driicken Sie die Auswahltaste
nach oben oder unten, um einen
MenUpunkt zu markieren.

2.3 Drlcken Sie die Auswahltaste
nach rechts, um die Optionen
fir den markierten MenUpunkt
anzeigen zu lassen.

2.4 Drlcken Sie die Auswahltaste
nach oben oder unten, um eine
Option zu markieren.

2.5Drlcken Sie MENU/OK, um die
markierte Option auszuwahlen.

2.6 Driicken Sie DISP/BACK, um das
MenU zu verlassen.



Hauptmendi

Optionen im Setup-Menii

Die Standardwerte werden in eckigen Klammern
dargestellt [ 1.

[ DATUM/ZEIT
Stellt die Kamera-Uhr ein (E2 16).

&S ZEITDIFF. [£x]

Auf Reisen kdnnen Sie die Uhr der Kamera mit dieser
Option unkompliziert von Ihrer Zeitzone in die ort-
liche Zeitzone am Reiseziel umstellen. Eingabe der
Differenz zwischen der Ortszeit und der Zeitzone an
Ihrem Heimatort:

1 Markieren Sie - LOKAL und dricken Sie die
Auswahltaste nach rechts.

2 Stellen Sie den Zeitunterschied zwischen der Orts-
zeit und der Zeitzone an Inrem Heimatort mit der
Auswahltaste ein.

3 Driicken Sie MENU/OK.

Wenn Sie zwischen der Ortszeit und der Zeitzone an
Ihrem Heimatort umschalten wollen, markieren Sie
<+ LOKAL oder £ HEIMAT und drticken Sie MENU/
OK.

Option Beschreibung

Zu der aktuell unter DATUM/ZEIT aus-

HEIMAT
“ gewdhlten Uhrzeit umschalten (siehe oben).

Auf Ortszeit umschalten. Wenn diese Opti-
on ausgewahlt ist, werden = sowie Datum
und Uhrzeit bei jedem Einschalten der Ka-
mera drei Sekunden lang angezeigt.

£ _SEE/LANG.

Wahlen Sie eine Sprache.

EA RUHE MODUS [AUS]

Wahlen Sie AN, um den Lautsprecher, den Blitz, und
das AF-Hilfslicht in Situationen, in denen Kamera-
gerdusche oder Lichter unerwlnscht sind, auszu-
schalten (beachten Sie, dass der Blitz im Modus ©%
trotzdem auslost).

=+ LOKAL
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Hauptmendi

RESET

=] BILDVORSCHAU [1,5 SEK]

Setzt alle Einstellungen aul3er DATUM/ZEIT,
ZEITDIFF., HINTERGRUNDFARBE und Eg VI-
DEOSYSTEM auf die Standardwerte zurtick.

Markieren Sie RESET und dricken Sie die
Auswahltaste nach rechts. Es wird ein Bestati-
gungsdialogfeld angezeigt.

2 Markieren Sie OK und drucken Sie auf MENU/OK.

[ FORMATIEREN

Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt
ist, wird sie mit dieser Option formatiert. Wenn keine
Speicherkarte eingesetzt ist, wird mit dieser Option
der interne Speicher formatiert.

- Alle Daten - einschliel3lich der geschutzten Bilder — wer-
den geldscht, wenn die Speicherkarte oder der interne
Speicher formatiert werden. Wichtige Bilder sollten des-
halb vorher auf einen Computer oder ein anderes Spei-
chergerét kopiert werden.

- Offnen Sie nicht die Abdeckung des Batteriefachs wah-
rend der Formatierung.

Legt fest, wie lang Bilder nach der Aufnahme auf
dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Option Beschreibung
3 SEK Die Bilder werden drei Sekunden (3 SEK)
oder 1,5 Sekunden (1,5 SEK) lang ange-
1.5 SEK zeigt. Die Farben kénnen leicht von de-
! nen im endgultigen Bild abweichen.
LUPE Die Bilder werden angezeigt, bis die
(DAUERND)  |MENU/OK-Taste gedriickt wird.
AUS Die Bilder werden nach der Aufnahme
nicht angezeigt.




Hauptmendi

EN BILDNUMMER [KONT.]
Neue Bilder werden in Bild- Bildnummer
dateien gespeichert, deren Nummer]
Dateinummer aus einer vier- ‘ Joo,0001
stelligen Zahl besteht; zur Verzeich- Datel

Benennung wird jeweils eine
Eins zur zuletzt verwendeten
Dateinummer addiert. Die Dateinummer wird bei
der Bildanzeige wie rechts abgebildet angezeigt.
BILDNUMMER legt fest, ob die Dateinummerie-
rung auf 0001 zuriickgestellt wird, wenn eine neue
Speicherkarte eingelegt oder die aktuelle Speicher-
karte oder der interne Speicher formatiert werden.

nisnummer nummer

Option Beschreibung

Die Nummerierung wird ab der letzten Da-
teinummer oder der ersten verfligbaren Da-
teinummer fortgesetzt, je nachdem, welche
Nummer hoher ist. Wahlen Sie diese Option
aus, um die Anzahl der Bilder mit gleichem
Dateinamen maoglichst gering zu halten.

KONT.

Die Nummerierung wird auf 0001 zurick-
gestellt, wenn die Speicherkarte formatiert
wurde oder eine neue Karte eingelegt wird.

NEU

&

- Wenn die Bildnummer 999-9999 erreicht, wird der Aus-
|6ser deaktiviert (E& 118).

- Die Auswahl von RESET (EZ 100) setzt BILD-
NUMMER auf KONT., stellt aber nicht die Dateinummer
zurick.

- Bildnummern fiir Bilder, die mit anderen Kameras aufge-
nommen wurden, kdnnen variieren.

B LAUTSTARKE ['q21]
Einstellung der Lautstarke bei der Bedienung der
Kamera. Wahlen Sie s§ AUS (stumm), um die Bedie-
nungsgerausche auszuschalten.

[ AUSLOSE-LAUTST. ['q21]
Einstellung der Lautstarke bei der Auslésung. Wah-
len Sie 1§ AUS (stumm), um das Ausldsegerdusch
auszuschalten.

3 AUSLOSETON

Wahlen Sie den Ton des Ausldsers.

[2>1]
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Hauptmendi

£0 WIEDERG.LAUT [7]

[} SCHNELLSTARTMOD. [AUS]

Stellen Sie die Lautstérke fUr die Wiedergabe von Fil-
men und Sprachnotizen ein.

E3 LCD HELLIGKEIT
Regelt die Helligkeit des Displays.

F3_LCD MODUS SONNE [AUS]

Wahlen Sie AN, um die Anzeige bei hellem Umge-
bungslicht leichter lesbar zu machen.

[= EVF/LCD MODE [30 fps]

Wahlen Sie 30 fps aus, um den Akku zu schonen, oder
50 fps, wenn die Wiedergabequalitdt hoch sein soll.

AUTOM. AUS [2 MIN]

Legen Sie fest, wie lange es dauern soll, bis sich die
Kamera ausschaltet, wenn keine Bedienvorgange
vorgenommen werden. Kirzere Zeiten erhdhen die
Batterielebensdauer; wenn AUS ausgewahlt wird,
muss die Kamera manuell ausgeschaltet werden.
Beachten Sie, dass die Kamera sich in einigen Situ-
ationen nach finf Minuten automatisch ausschaltet,
selbst wenn AUS ausgewahlt ist.

[0]

Damit kann die Kamera rasch neugestartet werden,
nachdem sie abgeschaltet wurde (AN/AUS).

Diese Option verringert die Akkuleistung. Der Schnell-
startmodus wird automatisch deaktiviert, wenn etwa 20
Minuten lang keine Bedienvorgange erfolgten.

@ Fn-TASTE )

Diese Option dient dazu, Funktionen der Fn-Taste
zuzuweisen (EE 53).




Hauptmendi

DUAL VERW.SCHUTZ [, @]

2 ROTE-AUGEN-KORR. [AN]

Wahlen Sie aus den folgenden Bildstabilisierungs-
Optionen:

Option Beschreibung
("] Bildstabilisierung eingeschaltet. Wird
BEWEGUNG + BEWEGUNG + gewadhlt, passt die Ka-
KONT. mera die Belichtungszeit an, um die

Bewegungsunscharfe zu verringern,
wenn sich bewegende Objekte erfasst
werden.

W= BEWEGUNG|\Wie oben, mit der Ausnahme dass die

), DAUERHAFT

+ AUFN. Bildstabilisierung nur ausgefthrt wird,
@ wenn der Ausldser bis zum ersten
2 . .
NUR AUFNAHME DruckpﬂunktAgedruckt wird oder wenn
ausgeldst wird.
Bildstabilisierung ausgeschaltet. Wah-
AUS len Sie diese Option, wenn Sie ein Stativ
verwenden.

BEWEGUNG + ist wirkungslos, wenn die Empfindlichkeit
auf einen festgelegten Wert eingestellt ist, und ist u.U.
aullerdem bei anderen Einstellungskombinationen nicht
verfugbar. Die Wirkung kann abhéangig von den Beleuch-
tungsbedingungen und der Geschwindigkeit, mit der sich
das Objekt bewegt, variieren.

Wahlen Sie AN, um den Rote-Augen-Effekt bei Blitz-
aufnahmen mit der Intelligenten Gesichtserkennung
zu entfernen.

&

- Die Rote-Augen-Korrektur wird durchgefihrt, wenn ein
Gesicht erkannt wird.

- Die Rote-Augen-Korrektur ist bei RAW-Bildern nicht ver-
fugbar.

B2 HILFSLICHT [AN]

Wenn AN ausgewahlt ist, leuchtet das AF-Hilfslicht
zur Unterstltzung des Autofokus.

- In einigen Fallen kann die Kamera trotz der Verwendung
des AF-Hilfslichts nicht scharf stellen. Wenn die Kamera
im Makromodus nicht scharf stellen kann, versuchen Sie,
den Abstand zum Motiv zu vergroBern.

- Vermeiden Sie, dass das AF-Hilfslicht einer Person direkt
in die Augen leuchtet.
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Hauptmendi

3 AE/AF LOCK MODUS [P]

@0 RAW [AUS]

Wenn AE/AF-L WENN GEDR ausgewahlt wurde,
wird die Belichtung und/oder der Fokus beibehal-
ten, wahrend die AE/AF LOCK-Taste gedriickt wird.
Wenn AE/AF-L EIN/AUS ausgewahlt wurde, wird
die Belichtung und/oder der Fokus verriegelt, wah-
rend die AE/AF LOCK-Taste gedriickt wird und solan-
ge beibehalten, bis die Taste erneut gedrickt wird
(E3 37).

FA_AE/AF-LOCK TASTE [AE-L]

Wéhlen Sie, ob die AE/AF LOCK Taste nur Belichtung,
nur Fokus oder beides verriegeln soll. (AE-L/AF-L/
AE+AF).

Wahlen Sie RAW+JPEG oder RAW, um RAW-Bilder
aufzunehmen (beachten Sie, dass RAW-Bilder zur
Bearbeitung auf einen Computer kopiert werden
mussen, da sie mit der Kamera nicht bearbeitet
werden konnen). Wenn RAW+JPEG ausgewahlt ist,
werden auch JPEG-Kopien gespeichert. Wahlen Sie
AUS, wenn Sie die Bilder nur im JPEG-Format spei-
chern wollen.

L

Sie kdnnen RAW-Dateien zur Anzeige auf einem Compu-
ter mit der mitgelieferten RAW-Dateiumwandlungssoft-
ware umwandeln.

Die Optionen Beschneiden, Groe dndern und Rote-Au-
gen-Korrektur sind bei der Bildanzeige von RAW-Bildern
nicht verflgbar. Der groSte Zoomfaktor bei der Anzeige
von RAW-Bildern ist 3,2x.



Hauptmendi

[ FOKUSKONTROLLE [AN]

WG. AUTO-DREH. [AN]

Wenn AN ausgewahlt wurde, wird das Bild im Dis-
play vergroRert, um die Fokussierung zu unterstit-
zen, wenn der Fokusring im manuellen Fokusmodus
(EE 48) gedreht wird. Die Kamera muss sich im ma-
nuellen Fokusmodus befinden.

& ORG.BLD SPEICHERN [AUS]

Wahlen Sie AN, um unbearbeitete Kopien von ma-
kellosen Panoramen oder Bildern zu speichern,
die mit den Einstellungen ROTE-AUGEN-KORR.,
PRO LOW-LIGHT MODUS oder PRO FO-
CUS MODUS aufgenommen wurden.

Wahlen Sie AN, um Bilder im Hochformat automa-
tisch wahrend der Wiedergabe zu drehen.

Ed_ HINTERGRUNDFARBE
Stellt ein Farbschema ein.

I HILFETEXTE
Wéhlen Sie, ob Tipps angezeigt werden sollen.

[AN]
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Hauptmeni

ES_VIDEOSYSTEM

ZE DATUMSSTEMPEL [AUS]

Legt den Video-Modus fur den Anschluss an einen
Fernseher fest.

Versehen Sie die Bilder bei der Aufnahme mit einem
Zeit- und/oder Datumsstempel.

Option Beschreibung Option Beschreibung
Wahlen Sie diesen Modus, wenn Sie Neue Fotos werden mit den Angaben
die Kamera in Nordamerika, der Kari- B+©® zum Datum und zur Uhrzeit der Auf-

NTSC bik, Teilen Lateinamerikas und einigen nahme versehen.
Landern in Ostasien an ein Videogerdat Neue Fotos werden mit der Angabe
anschlielen wollen. = des Aufnahmedatums versehen.
Wahlen Sie diesen Modus, wenn Sie AUS Neue Fotos werden nicht mit den Uhr-
die Kamera in Gro3britannien und den zeit- und Datumsangaben versehen.
meisten europdischen Landern, Austra-

PAL . : :
lien, Neuseeland und Teilen von Asien « Die Uhrzeit- und Datumsstempel kénnen nicht geldscht
Eg: vég;‘l;anén ein Videogerdt anschiie werden. Schalten Sie DATUMSSTEMPEL aus, um zu

BENUTZEREINST. ZURUCKS.

Setzt alle Einstellungen fir den Modus € zurlck.
Es wird ein Bestatigungsdialogfeld angezeigt. Ein
Bestatigungs-Dialog wird angezeigt, driicken Sie die
Auswahltaste links oder rechts, um 0K zu markieren
und dricken Sie MENU/OK.

verhindern, dass die neuen Fotos einen Uhrzeit- und Da-
tumsstempel erhalten.

« Wenn die Kamerauhr nicht gestellt ist, werden Sie dazu
aufgefordert, die Uhr auf das aktuelle Datum und die ak-
tuelle Uhrzeit zu stellen (E&2 16).

- Es wird empfohlen, die DPOF ,Druckdatum”-Option aus-
zuschalten, wenn Sie die Bilder mit dem Uhrzeit- und
Datumsstempel ausdrucken (E& 75).

- Uhrzeit und Datum werden nicht in Videofilme, Panora-
mafotos und 3D-Bilder einkopiert.



| Optionales Zubehor

Die Kamera untersttzt ein breites Spektrum an Zubehor von FUJIFILM und anderen Herstellern.

W Audio/Video
D A/V-Kabel
———=— Standard-Fernsehgerdt *

M Fernausloser

RR-80 Fernausloser
(getrennt erhdiltlich)

UsB

«

PictBridge

Drucker mit PictBridge-
Unterstitzung *

HDMI-Kabel
FINEPIX HS30EXR
1 W Schutzfilter
HDTV *
M Digitaler Bilderrahmen Schutzfilter FR-58
Unterstiitzt die 3D-Anzeige von Bildern, (getrennt erhaltlich)
die mit EINZELVERS.3D aufgenommen
wurden. W (omputerbezogen
SD-/SDHCG/SDXC UsB
FINEPIX REAL 3D V3 Speicherkarte
(getrennt erhaltlich) [ SD-Kartensteckplatz oder
.| -Kartenlesegerat
M Drucken ]

Computer *

Drucker * %

*Von Drittanbietern erhdltlich

aslamull ayssiuys>aj
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Optionales Zubehér

Zubehor von FUJIFILM

Von FUJIFILM ist folgendes optionales Zubehér erhaltlich. Aktuelle Informationen zum Zubehér, das in Ihrer
Region erhaltlich ist, erhalten Sie von lhrem FUJIFILM-Fachhandler vor Ort oder unter http./www.fujifilm.
com/products/digital_cameras/index.htm.

Lithium-lonen- NP-W126: Zusatzliche Akkus vom Typ NP-W126 mit groBer Kapazitat kdnnen
Akkus bei Bedarf erworben werden.

Akkuladegerate | BC-W126: Ersatzladegerdte kdnnen bei Bedarf erworben werden. Im BGW126
wird ein Akku vom Typ NP-W126 in etwa 150 Minuten bei +20°C aufgeladen.

Fernausldser RR-80: Um ein Verwackeln der Kamera zu verringern oder den Verschluss bei
einer Langzeitbelichtung gedffnet zu lassen.

Gegenlichtblende | LH-HS10: Schiitzt das Objektiv, hdlt Streulicht ab und vermeidet Reflexe.

Aufsteck-Blitz- EF-20: Dieses Blitzgerat zum Aufstecken auf den Zubehorschuh hat Leitzahl 20
gerate (ISO 100), unterstitzt i-TTL, kann fur indirektes Blitzen bis 90° nach oben ge-
schwenkt werden und wird mit zwei Mignon-Batterien (AA) 1,5V betrieben.
EF-42: Dieses Blitzgerdt zum Aufstecken auf den Zubehorschuh hat Leitzahl
42 (ISO 100), einen automatischen Zoomreflektor entsprechend 24-105 mm,
unterstUtzt i-TTL, kann fir indirektes Blitzen bis 90° nach oben geschwenkt
werden und wird mit vier Mignon-Batterien (AA) 1,5V betrieben.

Schutzfilter PRF-58: Schitzt die Objektiv-Frontlinse vor Kratzern, die durch Sand, Schmutz
und andere Fremdkorper beim Fotografieren im Freien entstehen konnen.
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Pflege der Kamera

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerét haben, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise.

Aufbewahrung und Verwendung

Entnehmen Sie den Akku und die Speicherkarte, wenn

die Kamera fUr einen langeren Zeitraum nicht verwen-

det wird. Lagern oder verwenden Sie die Kamera nicht

an Orten, die:

- Regen, Dampf oder Rauch ausgesetzt sind

- sehr feucht oder sehr staubig sind

- direktem Sonnenlicht oder sehr hohen Tempera-
turen ausgesetzt sind (z. B. in einem geschlossenen
Auto an einem sonnigen Tag)

- sehrkalt sind

- starken Vibrationen ausgesetzt sind

- starken Magnetfeldern ausgesetzt sind (z. B.in der Nahe
von Funktirmen, Hochspannungsleitungen, Radarsta-
tionen, Motoren, Transformatoren oder Magneten)

« mit flichtigen Chemikalien wie z. B. Pestiziden in Be-
rihrung kommen

« sich in der Nahe von Produkten aus Kautschuk oder
Vinyl befinden

W Wasser und Sand

Wasser und Sand kénnen die Kamera, ihre Schaltkreise
und ihre Mechanik ebenfalls beschadigen. Vermeiden
Sie den Kontakt mit Wasser oder Sand, wenn Sie die
Kamera am Strand oder am Meer verwenden. Legen
Sie die Kamera nicht auf nasse Oberflachen.

B Kondensation

Plotzliche Temperaturwechsel, z. B. beim Betreten
eines beheizten Gebdudes an einem kalten Tag, kon-
nen Kondensation im Inneren der Kamera verursachen.
Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus und warten
Sie eine Stunde, bevor Sie sie wieder einschalten. Wenn
Wasser auf der Speicherkarte kondensiert, entnehmen
Sie die Karte bitte und warten Sie, bis es verdampft ist.

Reinigung

Entfernen Sie Staub mit einem Objektivreinigungspin-
sel vom Objektiv und vom Display und wischen Sie al-
les anschlieBend mit einem weichen, trockenen Tuch
ab. Hartnackige Flecken konnen durch sanftes Abwi-
schen mit FUJIFILM-Objektivreinigungspapier entfernt
werden, auf das zuvor etwas Objektivreinigungsflis-
sigkeit getropft wurde. Achten Sie darauf, dass Objektiv
und Display nicht zerkratzt werden. Das Kameragehdu-
se kann mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt
werden. Verwenden Sie zur Reinigung weder Alkohol
noch Verdtnner noch andere flichtige Chemikalien.

Reisen

Nehmen Sie die Kamera ins Handgepéck. Aufgege-
benes Gepack kann starken Stofen ausgesetzt sein,
die die Kamera beschadigen kénnen.
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Probleme und L6sungen
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Stromversorgung und Akku

Problem

AbhilfemaBnahme

Die Kamera kann nicht
eingeschaltet werden.

« Der Akku ist leer: Laden Sie den Akku auf oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku ein (E2 9).
- Der Akku ist falsch eingesetzt: Setzen Sie den Akku richtig ein (E2 10).
+ Die Abdeckung des Akkufachs ist nicht richtig geschlossen: Lassen Sie den Akkuschnappriegel einrasten (E2 10).

Der Akku wird sehr
schnell leer.

+ Der Akku st kalt: Wéarmen Sie den Akku z. B. in einer Hosentasche oder an einem anderen warmen Ort auf

und setzen ihn sie erst direkt vor der Aufnahme des Bildes in die Kamera ein.

+ Die Akku-Pole sind verunreinigt: Reinigen Sie die Pole mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Fiir B LCD MODUS SONNE ist AN ausgewdhlt: Wihlen Sie AUS, um den Akkuverbrauch zu senken

(E2 4).

+ Als Aufnahmemodus ist ausgewdhlt: Wahlen Sie den Modus €8, um den Stromverbrauch zu reduzieren

(E222).

+ F2] VERFOLGUNG wurde fiir @ AF MODUS gewahlt: Wéhlen Sie einen anderen AF-Modus (E& 50).

. wird fiir den Fokusmodus gewahlt: \Wahlen Sie einen anderen Fokusmodus aus (EZ 48).

+ Der Akku wurde haufig aufgeladen: Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Kaufen Sie einen
neuen Akku.

Die Kamera schaltet sich
plotzlich aus.

Der Akku ist leer: Laden Sie den Akku auf oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku ein (E2 9).

Der Ladevorgang startet
nicht.

Setzen Sie den Akku noch einmal richtig ein und achten Sie darauf, dass das Ladegerdt mit dem Strom-
netz verbunden ist (E2 9).

Der Ladevorgang dauert
lange.

Laden Sie den Akku bei Zimmertemperatur auf (E2 iv).

Die Ladekontrollleuchte
leuchtet, aber der Akku
wird nicht aufgeladen.

- Die Akku-Pole sind verunreinigt: Reinigen Sie die Pole mit einem weichen, trockenen Tuch.

« Der Akku wurde haufig aufgeladen: Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Kaufen Sie einen
neuen Akku. Wenn der Akku sich immer noch nicht aufladen lésst, wenden Sie sich an thren FUJIFILM-
Fachhandler.

+ Der Akku ist zu heiB oder zu kalt: Warten Sie bis sich die Akkutemperatur stabilisiert hat (E2 9).



Probleme und L6sungen

Meniis und Anzeigen
Problem

AbhilfemaBnahme

Die MenUs und Anzei-
gen werden nicht auf
Deutsch angezeigt.

Aufnahme
Problem

Wahlen Sie DEUTSCH unter a S:B/LANG. (EZ 16, 99).

AbhilfemaBnahme

Es wird kein Bild auf-
genommen, wenn der

Ausloser gedrickt wird.

« Der Speicheristvoll: Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein oder I6schen Sie Bilder (E2 12, 61).

- Der Speicher ist nicht formatiert: Formatieren Sie die Speicherkarte oder den internen Speicher (E2 100).

- Die Kontakte der Speicherkarte sind verunreinigt: Reinigen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Die Speicherkarte ist beschadigt: Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein (E2 12).

« Der Akkuistleer: Laden Sie den Akku auf oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku ein (E2 9).

- Die Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet: Schalten Sie die Kamera ein (B2 15).

- Die Kontrollleuchte war orange, als Sie versucht haben, ein Panorama aufzunehmen: \Warten Sie, bis die Leuchte
erlischt (B2 20).

Der LCD-Monitor wird
nach der Aufnahme
dunkel.

Der LCD-Monitor kann wahrend des Aufladens des Blitzes dunkel werden. Warten Sie, bis der Blitz aufge-
laden ist (E2 39).

Die Kamera stellt nicht
scharf.

- Das Motiv ist nah bei der Kamera: \W&hlen Sie den Makromodus (E2 38).
- Das Motiv ist weit von der Kamera entfernt: Beenden Sie den Makromodus (EZ 38).
« Das Motiv ist nicht geeignet fiir den Autofokus: Benutzen Sie die Fokusverriegelung (E2 36).

Die Bilder haben nicht
die gleiche GroRe.

Wenn im BE-Modus unter K3 BILDGROSSE ausgewahlt ist, optimiert die Kamera nicht nur die
Empfindlichkeit und andere Einstellungen, sondern auch die BildgroBe. Wahlen Sie einen anderen
Aufnahmemodus oder eine andere Option unter K@ BILDGROSSE, um alle Bilder mit derselben GréRe
aufzunehmen (E2 85).

Der Makromodus ist
nicht verftigbar.

Stellen Sie einen anderen Aufnahmemodus ein (EE 22).

Die Intelligente
Gesichtserkennung ist
nicht verfligbar.

Die Intelligente Gesichtserkennung ist im derzeit ausgewahlten Aufnahmemodus nicht verfiigbar: \Wahlen Sie einen
anderen Aufnahmemodus (EE 22).
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Probleme und L6sungen

Problem

AbhilfemaBnahme

Es wird kein Gesicht
erkannt.

- Das Gesicht des Motivs ist von einer Sonnenbrille, einem Hut, langen Haaren oder anderen Gegenstanden verdeckt:
Entfernen Sie die Hindernisse.

- Das Gesicht des Motivs nimmt nur wenig Raum im Bild ein: Andern Sie die Komposition des Bildes, so dass das
Gesicht des Motivs einen groeren Bereich im Bild einnimmt (E2 36).

« Der Kopf des Motivs ist geneigt oder waagerecht: Bitten Sie die zu fotografierende Person, den Kopf aufrecht
zu halten.

- Die Kamera wird schief gehalten: Halten Sie die Kamera waagerecht (E2 18).

- Das Gesicht des Motivs ist schlecht beleuchtet: Machen Sie die Aufnahme in hellem Licht.

Das falsche Motiv wurde
ausgewdhlt.

Das ausgewahlte Motiv befindet sich ngher an der Bildmitte als das Hauptmotiv. Andern Sie die Komposi-
tion des Bildes oder deaktivieren Sie die Gesichtserkennung und machen Sie die Aufnahme mit Hilfe der
Fokusverriegelung (EZ 36).

Der Blitz 16st nicht aus.

« DerBlitzist nicht ausgeklappt: Klappen Sie den Blitz auf (E2 39).

« DerBlitzist im derzeit ausgewihlten Aufnahmemodus nicht verfiighar: \Wahlen Sie einen anderen Aufnahme-
modus (E3 22).

- Die Kamera befindet sich im Supermakro- oder Serienmodus: Deaktivieren Sie den Supermakro- oder Serien-
modus (E2 38).

- Der Akkuistleer: Laden Sie den Akku auf oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku ein (E2 9).

- Die Kamera befindet sichim Ruhemodus: Schalten Sie den Ruhemodus aus (E& 99).

- DerBlitzist nicht aufgeklappt: Klappen Sie den Blitz auf (E2 39).

Einige Blitzmodi stehen
nicht zur Verfiigung.

+ Der gewiinschte Blitzmodus istim derzeit ausgewahlten Aufnahmemodus nicht verfiigbar: Wahlen Sie einen
anderen Aufnahmemodus (E& 22).
- Die Kamera befindet sichim Ruhemodus: Schalten Sie den Ruhemodus aus (E2 99).

Der Blitz leuchtet das
Motiv nicht vollstandig
aus.

+ Das Motiv befindet sich nicht in Blitzreichweite: Positionieren Sie das Motiv in Blitzreichweite (E2 122).
- Das Blitzlicht wird verdeckt: Halten Sie die Kamera richtig (E2 18).
+ Esisteine kurze Belichtungszeit ausgewahlt: Stellen Sie eine langere Belichtungszeit ein (E2 33, 34).

Die Bilder sind unscharf.

« Das Objektiv ist verschmutzt: Reinigen Sie das Objektiv (E2 109).

+ Das Objektiv wird blockiert: Halten Sie Gegenstande vom Objektiv fern (EZ 18).

- Wahrend der Aufnahme wird ! AF eingeblendet, und der Scharfstellbereich wird rot angezeigt: Uberpriifen Sie vor
der Aufnahme die Scharfeinstellung (E2 116).

- !0 wird wihrend der Aufnahme angezeigt: Verwenden Sie den Blitz oder ein Stativ (EZ 40).
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Probleme und L6sungen

Problem

AbhilfemaBnahme

Die Bilder sind fleckig.

- Bei hohen Temperaturen ist eine lange Belichtungszeit eingestellt: Das ist normal und stellt keine Fehlfunktion

dar.
+ Die Kamera wurde bei hohen Temperaturen oder wenn eine Temperaturwarnung angezeigt wurde lange benutzt:
Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekuhlt hat.

Gerdusche der Kamera
sind auf den Filmen zu
horen.

Wiedergabe
Problem

Die Intelligente Gesichtserkennung ist eingeschaltet: Schalten Sie die Intelligente Gesichtserkennung aus
(EZ 54).

AbhilfemaBnahme

Die Bilder sind grob-
kornig.

Die Bilder wurden mit einem anderen Kameramodell aufgenommen.

VergroBerung bei
der Bildanzeige nicht
verflgbar.

Das Bild wurde als @@ gespeichert oder stammt von einem anderen Hersteller oder Kameramodell (E2 59).

Bei der Wiedergabe
von Sprachnotizen oder
Filmen fehlt der Ton.

+ Die Kamera befindet sich im Ruhemodus: Schalten Sie den Ruhemodus aus (E2 99).

- Die Wiedergabelautstarke ist zu niedrig: Stellen Sie die Wiedergabelautstérke ein (E2 102).
- Das Mikrofon war zugedeckt: Halten Sie die Kamera bei der Aufnahme richtig (E2 2).

- Der Lautsprecherist zugedeckt: Halten Sie die Kamera bei der Wiedergabe richtig (E2 2).

Die ausgewahlten Bilder
werden nicht geléscht.

Einige der Bilder, die geloscht werden sollen, sind schreibgeschiitzt. Entfernen Sie den Schreibschutz mit
dem Gerat, mit dem die Datei urspriinglich schreibgeschitzt wurde (E& 94).

Die Dateinummerierung
wird unerwartet zurlick-
gestellt.

Die Abdeckung des Akkufachs wurde geoffnet, wahrend die Kamera eingeschaltet war. Schalten Sie die
Kamera aus, bevor Sie die Akkufachabdeckung 6ffnen (EZ 15).

bunqayaqiajyaq
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Probleme und L6sungen

Anschliisse/Sonstiges
Problem

AbhilfemaBnahme

Kein Bild oder Ton.

- Die Kamera ist nicht richtig angeschlossen: Schlie3en Sie die Kamera richtig an (EZ 70).

- Wahrend der Filmwiedergabe wurde ein A/V-Kabel angeschlossen: Schlielen Sie die Kamera an, sobald die
Wiedergabe des Films beendet wurde.

- DerEingang am Fernsehgerit wurde auf , TV gestellt: Stellen Sie den Eingang auf ,VIDEQO".

« DerVideostandard der Kamera wurde falsch eingestellt: Stellen Sie die Einstellung unter E& VIDEOSYSTEM so
ein, dass sie zum Fernsehgerét passt (E2 106).

- Die Lautstarke des Fernsehgerats ist zu niedrig: Passen Sie die Lautstdrke an.

Keine Farben.

Passen Sie die Einstellung VIDEOSYSTEM der Kamera an die des Fernsehgerats an (E2 106).

Der Computer erkennt
die Kamera nicht.

Uberzeugen Sie sich davon, dass die Kamera richtig mit dem Computer verbunden ist (E2 82).

Ubertragung von RAW-
oder JPEG-Dateien zum
Computer nicht maglich.

Verwenden Sie die mitgelieferte Software, um Bilder zu Gbertragen (E2 78).

Es konnen keine Bilder
ausgedruckt werden.

- Die Kamera ist nicht richtig angeschlossen: Schlie3en Sie die Kamera richtig an (E2 72).
- Der Drucker ist ausgeschaltet: Schalten Sie den Drucker ein.

Es wird nur ein Ausdruck
pro Bild ausgedruckt/
das Datum wird nicht
ausgedruckt.

Der Drucker unterstutzt PictBridge nicht.

Die Kamera reagiert
nicht.

« Voriibergehende Fehlfunktion: Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein (E2 10).
- Der Akkuistleer: Laden Sie den Akku auf (EE 9) oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku ein
(E& 10).

Die Kamera funktioniert
nicht erwartungsgema.

Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein (E2 10). Wenn das Problem auch weiterhin be-
steht, wenden Sie sich an lhren FUJIFILM-Handler.

Kein Ton.

Deaktivieren Sie den Ruhemodus (E& 99).




Probleme und L6sungen

Problem

AbhilfemaBnahme

Der Farbton oder das
Aussehen des Moni-
torbilds dndert sich in
unerwarteter Weise.

Waéhlen Sie AUS fur E@ LCD MODUS SONNE (E= 4).

Uhrzeit- und Datums-
stempel

+ Die Uhrzeit- und Datumsstempel sind nicht korrekt: Stellen Sie die Kamerauhr (E2 16).

+ Die Uhrzeit- und Datumsstempel erscheinen auf den Fotos: Die Uhrzeit- und Datumsstempel konnen nicht
geldscht werden. Um zu verhindern, dass die Stempel auf neuen Bildern erscheinen, wéhlen Sie AUS fir
DATUMSSTEMPEL (E3 106).

Der FinePixViewer kann
nicht installiert werden
oder startet nicht.

Der FinePixViewer unterstutzt nicht Mac OS X in der Version 10.7 oder in spateren Versionen. Verwenden
Sie eine der von Mac OS X mitgelieferten Anwendungen oder erwerben Sie eine andere Software.

bunqayaqiajyaq
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Warnmeldungen und -anzeigen

Folgende Warnmeldungen werden auf dem LCD-Monitor angezeigt:

Warnung Beschreibung
2 (rot) Akkuladestand niedrig. Laden Sie den Akku auf (B2 9) oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku

ein (E2 10).

1 (blinkt rot)

Akku leer. Laden Sie den Akku auf (E2 9) oder setzen Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku ein (E2 10).

o

Lange Belichtungszeit. Die Bilder konnen verwackeln; verwenden Sie den Blitz oder ein Stativ.

YAF
(Anzeige in Rot mit
einem roten Scharfstell-
bereich)

Die Kamera kann nicht scharf stellen. Versuchen Sie eine der folgenden Losungen:

+ Stellen Sie mit der Fokusverriegelung auf ein anderes Motiv in der gleichen Entfernung scharf und
richten Sie die Kamera anschlieend auf das urspriingliche Motiv (E2 36).

- Verwenden Sie bei Nahaufnahmen den Makromodus (E2 38).

Die Blende oder die
Belichtungszeit werden
rot angezeigt

Das Motiv ist zu hell oder zu dunkel und das Bild wird tber- oder unterbelichtet. Verwenden Sie den Blitz,
wenn das Motiv zu dunkel ist (E& 39).

FOKUSFEHLER
SCHALTEN SIE DIEKAMERA AUS |Fehlfunktion der Kamera. Schalten Sie die Kamera aus und dann erneut ein. Falls die Fehlermeldung auch
UND WIEDER EIN weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren FUJIFILM-Handler.
OBJEKTIV FEHLER
- Die Speicherkarte oder der interne Speicher sind nicht formatiert, oder die Speicherkarte wurde mit einem Computer
oder einem anderen Gerat formatiert: Formatieren Sie die Speicherkarte oder den internen Speicher mit der
Option FORMATIEREN im Setup-Men( der Kamera (E& 100).
KARTENICHT FORMATIERT |- Die Kontakte der Speicherkarte miissen gereinigt werden: Reinigen Sie die Kontakte mit einem weichen,
trockenen Tuch. Falls die Meldung auch weiterhin angezeigt wird, formatieren Sie die Speicherkarte
(E2100). Falls die Meldung weiterhin angezeigt wird, tauschen Sie die Karte aus.
« Fehlfunktion der Kamera: Wenden Sie sich an einen FUJIFILM-Handler.
KARTE GESCHUTZT Die Speicherkarte ist schreibgeschitzt. Heben Sie den Schreibschutz auf (E2 12).
NICHT BEREIT Die Speicherkarte ist falsch formatiert. Formatieren Sie die Speicherkarte mit der Kamera (E& 100).
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Warnmeldungen und -anzeigen

Warnung

Beschreibung

'

Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie abkthlen. Wenn Sie nichts unternehmen, schaltet sich die
Kamera automatisch aus.

KARTENFEHLER

Die Speicherkarte wurde nicht fur die Verwendung mit dieser Kamera formatiert. Formatieren Sie die
Karte (EE 100).

Die Kontakte der Speicherkarte missen gereinigt werden oder die Speicherkarte ist beschadigt. Reinigen
Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch. Falls die Meldung auch weiterhin angezeigt wird,
formatieren Sie die Karte (E2 100). Falls die Meldung weiterhin angezeigt wird, tauschen Sie die Karte aus.

Nicht unterstitzte Speicherkarte. Verwenden Sie eine Karte, die unterstitzt wird (E2 14).

Fehlfunktion der Kamera. Wenden Sie sich an einen FUJIFILM-Handler.

T SPEICHER VOLL

SPEICHER VOLL

INTERNER SPEICHER IST VOLL
NEUE KARTE EINLEGEN

Die Speicherkarte oder der interne Speicher sind voll und es kdnnen keine weiteren Bilder gespeichert
oder kopiert werden. Loschen Sie Bilder oder setzen Sie eine Speicherkarte mit mehr freiem Speicherplatz
ein.

SCHREIBFEHLER

- Speicherkartenfehler oder Verbindungsfehler: Setzen Sie die Speicherkarte erneut ein oder schalten Sie die
Kamera aus und wieder ein. Falls die Fehlermeldung auch weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich
bitte an lhren FUJIFILM-Héndler.

+ Nicht genug freier Speicher, um weitere Bilder aufzunehmen: Loschen Sie Bilder oder legen Sie eine Speicher-
karte mit mehr freiem Speicherplatz ein.

+ Die Speicherkarte oder der interne Speicher ist nicht formatiert: Formatieren Sie die Speicherkarte oder den
internen Speicher (E2 100).

LESEFEHLER

« Die Datei ist beschddigt oder wurde nicht mit dieser Kamera aufgenommen: Die Datei kann nicht angesehen
werden.

+ Die Kontakte der Speicherkarte miissen gereinigt werden: Reinigen Sie die Kontakte mit einem weichen,
trockenen Tuch. Falls die Meldung auch weiterhin angezeigt wird, formatieren Sie die Speicherkarte
(& 100). Falls die Meldung weiterhin angezeigt wird, tauschen Sie die Karte aus.

- Fehlfunktion der Kamera: \Wenden Sie sich an einen FUJIFILM-Handler.
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Warnmeldungen und -anzeigen

Warnung Beschreibung
Die Bildnummern sind erschopft (die aktuelle Bildnummer ist 999-9999). Formatieren Sie die Speicher-
BILD NR. VOLL karte und wahlen Sie unter E] BILDNUMMER NEU. Machen Sie ein Bild, um die Bildnummerierung auf
100-0001 zurtickzusetzen, wahlen Sie anschlieBend unter E] BILDNUMMER KONT. aus (EZ 101).
DISP DRUCKEN UND HALTEN  |Es wurde versucht, einen Blitzmodus zu wahlen oder die Lautstarke der Kamera im Ruhemodus einzu-
UM DEN RUHE MODUS stellen. Beenden Sie den Ruhemodus, bevor Sie einen Blitzmodus wahlen oder die Lautstarke einstellen
ZU DEAKTIVIEREN (EZ 20).
7UVIELE BILDER + Eine Suche hat mehr als 30000 Ergebnisse gebracht: \Wahlen Sie Suchkriterien, die weniger Ergebnisse bringen.
+ Eswurden mehr als 999 Bilder zum Loschen ausgewahlt: \Wahlen Sie weniger Bilder aus.
GESCHUTZTES BILD Es wurde versucht, ein schreibgeschitztes Bild zu [6schen oder zu drehen bzw. eine Sprachnotiz hinzuzu-
fugen. Heben Sie den Schutz auf und versuchen Sie es erneut (EZ 94).
[0 NICHT ZUSCHNEIDBAR | @W-Bilder kdnnen nicht beschnitten werden.
NICHT ZUSCHNEIDBAR Das Bild ist beschadigt oder wurde nicht mit dieser Kamera aufgenommen.
ICD NICHT AUSFUHRBAR
= Es wurde versucht, eine Kopie mit veranderter Grél3e zu erstellen, die gleich grof3 oder groRer als das
I3 NICHT AUSFUHRBAR - . « o . ..
. Original sein sollte. Wahlen Sie eine kleinere GroRe.
@0 NICHT AUSFUHRBAR
DREHEN NICHTMOGLICH  [Es wurde versucht, ein Bild zu drehen, das nicht gedreht werden kann.
»2® DREHEN NICHT MOGLICH |Filme kénnen nicht gedreht werden.
£8) NICHT AUSFUHRBAR Die Rote-Augen-Korrektur kann nicht auf das ausgewadhlte Bild angewandt werden.
2 NICHT AUSFUHRBAR | Die Rote-Augen-Korrektur kann nicht auf Filme angewandt werden.




Warnmeldungen und -anzeigen

Warnung Beschreibung
KEINE KARTE Bei der Auswahl von @ KOPIEREN ist keine Speicherkarte eingesetzt. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
KEIN BILD
IERBI YEINBID Die unter @@ KOPIEREN gewdhite Quelle enthalt keine Bilder. Wéhlen Sie eine andere Quelle aus.
B FEHLER - Die Sprachnotizdatei ist beschadigt: Die Sprachnotiz kann nicht wiedergegeben werden.

- Fehlfunktion der Kamera: Wenden Sie sich an einen FUJIFILM-Handler.

DPOF DATEI FEHLER

Der DPOF-Druckauftrag auf der aktuellen Speicherkarte enthalt mehr als 999 Bilder. Kopieren Sie die Bilder
in den internen Speicher und erstellen Sie einen neuen Druckauftrag.

DPOF DATEI FEHLER

Das Bild kann nicht mit DPOF gedruckt werden.

»& DPOF DATEI FEHLER

Filme kénnen nicht mit DPOF gedruckt werden.

DATENFEHLER

Wahrend die Bilder ausgedruckt oder auf einen Computer oder ein anderes Gerat Ubertragen wurden,
ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Uberpriifen Sie, ob das Gerét eingeschaltet und das USB-Kabel
angeschlossen ist.

DRUCKERFEHLER

Das Papier oder die Tinte des Druckers sind erschopft oder es ist ein anderer Druckerfehler aufgetreten.
Uberpriifen Sie den Drucker (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers).
Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um mit dem Drucken fortzufahren.

DRUCKERFEHLER
ERNEUT?

Das Papier oder die Tinte des Druckers sind erschopft oder es ist ein anderer Druckerfehler aufgetreten.
Uberpriifen Sie den Drucker (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers).
Falls der Druck nicht automatisch fortgesetzt wird, driicken Sie MENU/OK.

KEIN AUSDRUCK

Es wurde versucht, einen Film, ein nicht mit dieser Kamera erstelltes Bild oder ein Bild in einem Format,
das nicht vom Drucker unterstutzt wird, auszudrucken. Filme und einige Bilder, die mit anderen Geraten
erstellt wurden, kdnnen nicht gedruckt werden. Wenn es sich bei dem Bild um ein mit dieser Kamera
aufgenommenes Foto handelt, sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers nach, ob er das JFIF-
JPEG- oder Exif-JPEG-Format unterstitzt. Sollte dies nicht der Fall sein, kdnnen die Bilder nicht ausge-
druckt werden.
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Kapazitat des internen Speichers/der Speicherkarte
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In der folgenden Tabelle sind die Aufnahmezeit oder die Anzahl der Bilder aufgefihrt, die fur die unter-
schiedlichen Bildqualitdten verfugbar sind. Alle Zahlenangaben sind Schatzwerte. Die Dateigréf3e hangt
vom aufgenommenen Motiv ab, so dass die Anzahl der Bilder, die gespeichert werden kénnen, stark variiert.
Die Anzahl der Aufnahmen oder die verbleibende Aufnahmezeit nimmt u. U. nicht gleichmallig ab. Wenn
keine Speicherkarte eingesetzt ist, kann eine begrenzte Zahl an Testbildern aufgenommen werden.

Medium Interner Speicher
[ €] (ca. 25 MB) St B
FINE NORMAL FINE NORMAL FINE NORMAL
43 3 6 620 990 1250 1990
16:9 5 8 830 1310 1670 2640
§ M43 6 12 990 1930 1990 3880
2 16:9 8 15 1300 2530 2620 5080
B43 12 23 1930 3640 3880 7320
B16:9 22 33 3540 5160 7110 10370
Bt 1920° 12 Sek. 38Min. 76 Min.
[ 1280" 16 Sek. 49 Min. 98 Min.
= 640 40 Sek. 115 Min. 232 Min.
2 | I3 640 x 480° 305ek. 85 Min. 172 Min.
il 320 x 240° 62 Sek. 172 Min. 345 Min.
8 320 x 1123 31 Sek. 86 Min. 172 Min.

1 Verwenden Sie mindestens eine cLass@-Karte. Einzelne Filme kénnen hochstens 29 Minuten lang sein.
2 Einzelne Filme kdnnen hochstens 115 Minuten lang sein.
3 Verwenden Sie mindestens eine cLass@-Karte. Einzelne Filme kdnnen hochstens 30 Sekunden lang sein.

®o Temperaturwarnung

Die Kamera schaltet sich automatisch aus, bevor ihre Temperatur bzw. die Akkutemperatur Gber den eingestellten Grenzwert
steigt. Bilder, die bei angezeigter Temperaturwarnung aufgenommen werden, kénnen ein gréBeres Mal3 an ,Rauschen” oder
unterschiedliche Helligkeit aufweisen (liber- und unterbelichtete Aufnahmen). Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie
abkuhlen, bevor Sie sie wieder einschalten (E2 113, 117).



Technische Daten

Modell Digitalkamera der FinePix HS30EXR
Effektive Pixel 16 Millionen
Bildsensor V5-Zoll EXR CMOS mit Primérfarbfilter
Speichermedien - Interner Speicher (ca. 25 MB) + SD/SDHC/SDXC-Speicherkarten
Dateisystem Entspricht den Standards Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 und Digital Print Order
Format (DPOF)
Dateiformat - Fotos: Exif 2.3 JPEG (komprimiert); RAW (Original RAF-Format, mitgelieferte Software notwendig); RAW+JPEG stehen
zur Verfligung
- Filme: MOV (H.264) - Audio: WAV
BildgroBe (Pixel) . 4:3: 4608 x 3456 . 3:2:4608x3072 - W 16:9: 4608 2592
- [ 4:3:3264 %2448 - [13:2:3264%2176 - [116:9:3264x 1840
- E4:3:2304%1728 - 3:2:2304 %1536 « B16:9: 1920 1080

. MOTION PANORAMA 360: 1624 x 11520 (Hochformat)/11520 % 1080 (Querformat)
. MOTION PANORAMA 180: 1624 x 5760 (Hochformat)/5760 x 1080 (Querformat)
. MOTION PANORAMA 120: 1624 x 3840 (Hochformat)/3840 x 1080 (Querformat)

Digitaler Zoom

Ungefédhr 1,4 x/2 x mit intelligentem Digitalzoom (bis zu 42 /60 in Kombination mit dem optischen Zoom)

Objektiv Fujinon 30x optischer Zoom, F/2,8 (Weitwinkel) — 5,6 (Tele)
Brennweite f=4,2mm - 126,0 mm (entsprechend dem 35-mm-Kleinbildformat: 24 mm — 720 mm)
Blende F2,8-F11 (Weitwinkel) / F5,6—F11 (Tele) in Abstanden von Y5EV; kann manuell oder automatisch eingestellt werden
Scharfstellbereich « Ca. 45 cm-Unendlich (Weitwinkel); 3 m—-Unendlich (Telezoom)
(Abstand ab - Makro: ca. 7cm-3m (Weitwinkel); 2 m—3,5m (Telezoom)

Objektivvorderseite)

+ Supermakro: ca. 1cm-1m

Empfindlichkeit

Standardausgangsempfindlichkeit dquivalent zu ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (BildgriBe I
oder IE0), 12800 (Bildgroke IE); AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)

bubyuy



Technische Daten

System
Messung

256-Segment-Through-The-Lens-Messung (TTL); MEHRFELD, SPOT, INTEGRAL

Belichtungssteuerung

Programm AE (mit Programm-Shift), Blendenautom., Zeitautomatik und manuelle Belichtungssteuerung

Belichtungskorrektur

—2EV—+2EV in Schritten von Y4EV (auBer €3, B&, M und &)

Bildstabilisierung

Optische Stabilisierung (Bildsensorverschiebung)

Verschlusszeit (kombi-
nierter mechanischer und
elektronischer Verschluss)

« ' Vas—Ya000S « 8450005
+PS, A: 450005 + M: 305—"0005

- sl
- Sonstige Modi: /2 s—"40005

Serienbilder

- @y max. 200 Bilder; die Bildrate kann aus 11, 8, 5 und 3 Bildern/s gewahlt werden (Die Bildrate variiert je nach
Aufnahmebedingungen oder Anzahl der Bilder in der Serienreihe.)

- Ty,: 16 oder 6 Bilder (RAW+JPEG/RAW: max. 6 Bilder); die Bildrate kann aus 11, 8, 5 und 3 Bildern/s gewéhlt
werden

- ®2y: 3 Bilder (gewahlte Belichtungszeit, Uberbelichtung, Unterbelichtung)

- [E=0: 3 Bilder (PROVIA, Velvia, ASTIA) - [=0: 3 Bilder (100 %, 200 %, 400 %)

Fokus - Modus: Einzel-AF, kontinuierlicher AF, manueller Fokus mit AF auf Knopfdruck
- Auswahl des Scharfstellbereichs: Mitte, Mehrfeld, Bereich, Verfolgung
- Autofokus-System: Kontrasterkennungs-TTL-AF mit AF-Hilfslicht
WeiBabgleich Automatische Motiverkennung; sechs manuelle voreingestellte Modi fir direktes Sonnenlicht, Be-

wolkung, Neonlicht (Tag), warmes weil3es Neonlicht, kiihles weil3es Neonlicht und Glihlampenlicht;
individueller WeiRabgleich

Selbstausloser

Aus, 2 s, 10 s.; Selbstausloser (S und a)

Blitz

Manuell ausklappbarer Blitz; effektive Reichweite bei Empfindlichkeit auf AUTO (800) ca. 30 cm — 71 m
(Weitwinkel), 2,0 m — 3,8 m (Tele)

Blitzmodi

Auto, erzwungener Blitz, aus, langsame Synchronisation (Rote-Augen-Korrektur aus); Automatik mit
Korrektur roter Augen, erzwungener Blitz mit Korrektur roter Augen, aus, langsame Synchronisation
mit Korrektur roter Augen (Rote-Augen-Korrektur ein)




Technische Daten

System

Elektronischer Sucher (EVF) 0,26-Z0oll-, 920k-Punkt-Farb-LCD-Sucher; Bildbereich ca. 100 %

Display 3,0-Zoll-, 460k-Punkt-Farb-LCD-Monitor; Bildbereich ca. 100 %

Filme . 1920: 1920 x 1080, 30 Bilder/s - [iBJ 1280: 1280 %x 720, 30 Bilder/s
- BI: 640x 480 (VGA), 30 Bilder/s - [ 640 x 480: 640x 480, 80 Bilder/s
- B 320 x 240: 320 x 240, 160 Bilder/s - B 320 x 112: 320x 112, 320 Bilder/s

Hinweis: B -, il - und B -Filme werden mit Stereoton aufgenommen.

A/V OUT (Audio-/Video-Ausgang) NTSC oder PAL-Ausgabe mit Mono-Ton
HDMI Ausgang HDMI-Mini-Anschluss
Digitaler Eingang/Ausgang USB 2.0 (High-Speed); MTP/PTP
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Technische Daten

Stromversorgung/Sonstiges

Stromquellen

Akku NP-W126

Lebensdauer der Batterien/
Akkus (ungefahre Anzahl der
Bilder, die mit einem vollstandig
aufgeladenen Akku aufgenom-
men werden kinnen)

Akkutyp Ungefahre Anzahl verbleibender Bilder
NP-W126 (im Lieferumfang der Kamera enthalten) 600

CIPA-Standard, gemessen im €3 (Auto) -Modus mit dem mitgelieferten Akku der Kamera und SD-
Speicherkarte.

Hinweis: Die Anzahl der Aufnahmen, die mit Batterien/Akkus gemacht werden konnen, hangt vom
Ladestand der Batterien/Akkus ab und nimmt bei niedrigen Temperaturen ab.

Kameraabmessungen 130,6 mm x 96,6 mmx 126,0 mm (BxHxT), ohne vorstehende Teile

Aufnahmegewicht Ca. 687 g, mit Akku und Speicherkarte

Kameragewicht Ca. 637 g, ohne Akku, Zubehor und Speicherkarte

Betriebshedingungen + Temperatur: 0°C-+40°C « Luftfeuchtigkeit: 109-80 % (nicht kondensierend)




Technische Daten

Nennspannung 72V Gleichstrom

Nennkapazitat 1260mAh

Betriebstemperatur 0°C-+40°C

Abmessungen (8 < HxT) 36,4mmx471 mmx157mm
Gewicht Ca.47g

Nenneingang 100V-240V Wechselstrom, 50/60 Hz
Eingangskapazitat 13-21VA

Nennausgang 8,4V Gleichstrom, 0,6 A

Unterstiitzte Akkus NP-W126-Akkus

Ladezeit Ca. 150 Minuten (425°()
Betriebstemperatur 5°C-+40°C

Abmessungen (B HxT) 65mmx91,5mm x 28 mm, ohne vorstehende Teile
Gewicht Ca. 77 g ohne Akku

Gewicht und Abmessungen hdangen von dem Land bzw. der Region ab, in der die Kamera gekauft wurde.
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Technische Daten

Farbfernsehersysteme

NTSC (National Television System Committee) ist eine Farbfernsehen-Ubertragungsnorm, die vor allem in den USA,
Kanada und Japan verwendet wird. PAL (Phase Alternation by Line, ,Phase wechselnde Zeile") ist ein Farbfernsehsystem,
das vor allem in den europdischen Landern und China verwendet wird.

Hinweise

« Die teczhnischen Daten kdnnen ohne Ankindigung gedandert werden, besuchen Sie http.//www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/index.html. FUJIFILM haftet nicht fir Sch&den, die durch Fehler in dieser Bedienungsanleitung verurs-
acht wurden.

+ Obwohl das Display mit modernster, hochpraziser Technik gefertigt wurde, kdnnen kleine helle Punkte und anormale
Farben (insbesondere in der Ndhe von Texten) auftreten. Das ist normal bei dieser Art von Display und stellt keine
Fehlfunktion dar; Bilder, die mit der Kamera aufgenommen werden, sind hiervon nicht betroffen.

- Digitalkameras kdnnen Funktionsstorungen aufweisen, wenn sie starken Hochfrequenzstérungen ausgesetzt werden
(z. B. elektromagnetische Felder, statische Elektrizitdt oder Leitungsrauschen).

« Aufgrund des verwendeten Objektivs kdnnen am Bildrand u. U. Verzerrungen auftreten. Das ist normal.



Notizen
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FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Bitte wenden Sie sich an Ihren 6rtlichen Handler fiir Reparaturen und technischen
Support (siehe weltweite Netzwerkliste).



Einschrankungen der Kameraeinstellungen

Nachstehend sind die im jeweiligen Aufnahmemodus verflgbaren Optionen aufgelistet.

Aufnahmemodus und Kameraeinstellungen
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Einschrdnkungen der Kameraeinstellungen
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Einschrdnkungen der Kameraeinstellungen
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Einschrdnkungen der Kameraeinstellungen

Adv. SP1/5P2
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1 Furden gewdhlten Aufnahmemodus optimiert.

2 EIN wird automatisch gewahlt.

3 AUS wird automatisch gewahlt.

4 BeiVerringerung wird der Blitz in allen Aufnahmemodi deaktiviert.

5 [@] (MULTI) wird automatisch gewahlt, wenn die intelligente Gesichtserkennung angeschaltet ist.
6 Die Kamera stellt auf Gesichter scharf, wenn die intelligente Gesichtserkennung angeschaltet ist.
7 Die intelligente Gesichtserkennung wird im manuellen Fokusmodus automatisch deaktiviert.

8 Vor der Aufnahme eines Films auf Einstellungen festgelegt.



