FUJHFILM

DIGITAL CAMERA

FINEPIX

Seria S2900

Podrecznik uzytkownika
Dziekujemy za zakup tego produktu.
W tym podreczniku opisano, jak uzywac
aparatu cyfrowego FUJIFILM serii FinePix
$2900 i dofgczonego do niego oprogra-
mowania. Przed rozpoczeciem uzytko-
wania aparatu dokfadnie i ze zrozumie-
niem przeczytaj podrecznik.

Aby uzyskac informacje o produktach pokrewnych,
odwiedzZ naszg witryne internetowg znajdujaca sie pod adresem
http.//www.tujifilm.com/products/digital_cameras/index.htm/
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Przed rozpoczeciem

Podstawy fotografowania
i odtwarzania



Dla wtasnego bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczytaj ponizsze uwagi

| Uwagi dotyczace bezpieczeristwa |

- Upewnij sie, ze aparat jest obstugiwany poprawnie. Przed rozpoczeciem
uzytkowania przeczytaj niniejsze uwagi dotyczace bezpieczenstwa oraz
Podrecznik uzytkownika.

« Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczacych bezpieczeristwa przecho-
wuj je w bezpiecznym miejscu.

[ Informacje o symbolach |
Przedstawione ponizej oznaczenia sa uzywane w niniejszym dokumencie
do wskazania stopnia obrazen lub uszkodzert mogacych wynikac¢ w przy-
padku zignorowania towarzyszacych im informacji i niepoprawnego uzycia
urzadzenia.

Oznaczenie wskazuje prawdopodobierstwo wystapienia $mierci
OSTRZEZENIE lub powaznych obrazen w przypadku zignorowania informacji.
é Oznaczenie wskazuje prawdopodobienstwo wystapienia obrazen
fizycznych lub uszkodzenia przedmiotow w przypadku zignorowa-
PRZESTROGA nia informacji.

Przedstawione ponizej oznaczenia sa uzywane do wskazania rodzaju infor-
madji, z ktéra nalezy sie zapoznac.

Trojkatne oznaczenia informujg o koniecznosci zwrdcenia uwagi na
dang informacje (,Wazne").

Okragte oznaczenia z przekresleniem informuja o zakazie wykony-
wania danej czynnosci (,Zabronione”).

Wypetnione kota ze znakiem wykrzyknika informujg o koniecznosci
wykonania danej czynnosci (,Wymagane”).

/\\ OSTRZEZENIE

/\\ OSTRZEZENIE

A

Nalezy uwazac, aby do aparatu nie dostata sie ciecz lub inne przedmioty.

W przypadku dostania sie cieczy lub innych przedmiotéw do apa-
ratu nalezy wytaczy¢ aparat, wyja¢ akumulator i odtgczy¢ zasilacz
sieciowy.

Kontynuowanie uzywania aparatu moze spowodowac pozar lub
porazenie pradem.

- Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJIFILM.

@

Nie wolno uzy-

wacwtazience

lub pod prysz-
nicem.

Nie wolno uzywac aparatu w tazience lub pod prysznicem.
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Niewolno
demontowat.

Nigdy nie rozmontowywac ani nie modyfikowac (nigdy nie otwierac obudo-
wy).

Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze prowadzi¢ do pozaru lub
porazenia pradem.

W przypadku gdy obudowa peknie, w wyniku na przyktad upadku, nie doty-
kac odkrytych czesci.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze prowadzi¢ do porazenia pra-
dem lub uszkodzenia ciata. Natychmiastowo wyja¢ baterie, uwazajac
aby nie zosta¢ porazonym pradem lub sie nie zranic sig, a nastepnie
zanie$¢ produkt do miejsca zakupu po porade.

Nie nalezy wymieniac, nagrzewac, zbytnio zawija¢ ani wyciagac przewodu

zasilania ani umieszczac na nim ciezki przedmiotow.

Czynnosci te moga spowodowac uszkodzenie przewodu i pozar lub

porazenie pradem.

« W przypadku uszkodzenia przewodu, skontaktuj sie ze sprzedaw-
cg firmy FUJIFILM.

Nie umieszczaj aparatu na niestabilnej powierzchni.
W przeciwnym razie aparat moze spas¢ lub przechylic¢ sie i spowo-
dowac obrazenia.

W przypadku wystapienia problemu nalezy wytaczy¢ aparat, wyja¢ akumula-
tori odtaczyé zasilacz sieciowy.

Jedli z aparatu wydostaje sie dym, sq wyswietlane nietypowe kolory
lub jesli aparat jest w innym nietypowym stanie, jego dalsze uzytko-
wanie moze spowodowac pozar lub porazenie pradem

- Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJIFILM.

N>

Odfqczod
gniazda
zasilania.

Nie nalezy robic zdjec, bedacw ruchu.

Nie nalezy uzywac aparatu podczas chodzenia ani prowadzenia
pojazdu.

Moze to spowodowac upadek uzytkownika lub wypadek drogowy.

Nie wolno dotyka¢ metalowych czesci aparatu w czasie burzy.
Moze to spowodowac porazenie pradem wywotane przez tadunek
elektryczny piorunu.
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/\\ OSTRZEZENIE /\ PRZESTROGA
Nie uzywaj akumulatora w sposéb inny niz opisany. Nie pozostawiaj aparatu w miejscach narazonych na dziatanie bardzo wyso-
W16z akumulator dostosowujac oznaczenia ,+" i ,-" do odpowied- kich temperatur.

nich oznaczen w aparacie.

Nie przegrzewaj, nie modyfikuj ani nie demontuj akumulatora. Nie upuszczaj
akumulatora ani nie narazaj go na wstrzasy. Nie przechowuj

Nie zostawiaj aparatu w miejscach, takich jak wnetrze zamknietego
pojazdu ani nie wystawiaj go na dziatanie bezposredniego swiatta
stonecznego. Moze to spowodowac pozar.

z lowymi produk i. Do tad nie uzywaj tadowa-
rekinnych niz okreslone dla modelu.

Kazde z tych dziatari moze spowodowac¢ wybuch akumulatora lub
wyciek, co moze doprowadzi¢ do pozaru lub odniesienia obrazen.

Przechowuj aparat w miejscach niedostepnych dla dzieci.
Urzadzenie moze spowodowac obrazenia, gdy znajdzie sie w zasie-
gu dziecka.

Uzywaj tylko akumulatorai zasilaczy sieciowych okreslonych dla tego apara-
tu. Nie uzywaj napie¢innych niz wskazane.
Uzywanie innych Zrédet zasilania moze doprowadzi¢ do pozaru.

Nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw na aparacie.
W przeciwnym razie ciezki przedmiot moze spasc lub przechyli¢ sie
i spowodowac obrazenia.

Jesli dojdzie do wycieku z akumulatora, a ciecz dostanie sie do oczu, lub ze-
tknie ze skora czy ubraniem, przemyj dany obszar czysta woda i skontaktuj
si¢ zlekarzem lub natychmiast zadzwon na numer alarmowy.

Nie przenos aparatu z podtaczonym zasilaczem sieciowym. Nie ciagnij za
przewdd zasilajacy w celu odtaczenia zasilacza sieciowego.

Moze to spowodowac uszkodzenie przewodu zasilania lub kabli i
doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem.

Do tadowania akumulatora nie uzywaj innych tadowarek niz tutaj okreslone.
tadowarka akumulatorow Ni-MH jest zaprojektowana dla akumu-
latoréw FUJIFILM HR-AA Ni-MH. Uzywanie fadowarki do fadowania
typowych akumulatoréw lub akumulatoréw innych typéow moze
spowodowac wyciek, przegrzanie lub wybuch.

Nie korzystaj z zasilacza sieciowego przy uszkodzonej wtyczce ani gdy wtycz-
ka wtozona do gniazdka jest luzna.
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Podczas przenoszenia akumulatora wtéz go do aparatu cyfrowego lub trzymaj
w twardym opak Przechowuj w twardym opakowaniu
Podczas roztadowywania akumulatora zakryj jego ztacza taima izolacyjna.
Zetkniecie akumulatora z innymi metalowymi przedmiotami lub in-
nym akumulatorem moze spowodowac zapton lub wybuch.

Nie przykrywaj ani nie owijaj aparatu ani zasilacza sieciowego Scierka ani kocem.
Moze to spowodowac nagrzanie aparatu i grozi pozarem.

Jesli czyscisz aparat lub nie bedzie on uzywany przez dtuiszy czas, wyjmij
akumulator i odtacz zasilacz sieciowy.
W przeciwnym razie moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Przechowuj karty pamieci w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Poniewaz karty pamieci sa mate moze dojs¢ do ich potkniecia przez
dziecko. Przechowuj karty pamieci w miejscach niedostepnych dla
dzieci. Jesli dziecko potknie karte pamieci, skontaktuj sie z lekarzem
lub zadzwor na numer alarmowy.

Po zakoriczeniu tadowania odtacz tadowarke od gniazdka sieciowego.
Pozostawienie podfaczonej tadowarki moze spowodowac pozar.

Uzywanie lampy btyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby moze spo-
wodowac tymczasowe ograniczenie zdoInosci wzrokowych.

Podczas robienia zdje¢ niemowletom i dzieciom nalezy zachowa¢
szczegdlng ostroznose.

Nie uzywac w obecnosci przedmiotow tatwopalnych, gazéw wybuchowych lub
pytu.

Wyjmowana karta pamieci moze za szybko wysunac sie z gniazda. Przytrzy-
maj ja palcem, a nastepnie delikatnie wyjmij z gniazda.

/\ PRZESTROGA
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Nie uzywaj aparatu w miejscach, w ktérych znajduja si¢ opary benzyny, para,
wilgoclub kurz.
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

> @ WSV V| O

0Oddawaj aparat do okresowej kontrolii czyszczenia.

Kurz zgromadzony w aparacie moze spowodowa¢ pozar lub pora-

zenie pradem.

« Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJIFILM, aby poprosi¢ o czysz-
czenie wnetrza aparatu, ktére nalezy przeprowadzac co 2 lata.

- Nalezy pamieta¢, Zze nie jest to darmowa ustuga.
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Zrddto zasilania i akumulator

*Sprawdz typ akumulatora przed prze-
Czytaniem ponizszego opisu

Objasniono tu prawidtowe uzywanie
akumulatoréw i metody zwiekszania
ich zywotnosci. Nieprawidtowe uzyt-
kowanie akumulatorow moze skroci¢
ich zywotnos¢, a takze doprowadzi¢ do
wycieku, nagrzania, ognia lub eksplozji.

[l Aparat korzysta z akumulatoréw
litowo-jonowych

* W momencie dostarczenia akumu-
lator nie jest w petni natadowany.
Zawsze nalezy tadowac akumula-
tor przed jego uzyciem.

* Podczas przenoszenia akumulatora
wi6z go do aparatu cyfrowego lub
trzymaj w twardym opakowaniu.

W Wiasciwosci akumulatora

« Poziom natadowania akumulatora
zmniejsza sie stopniowo. Podczas
robienia zdje¢ nalezy uzywac aku-
mulatora, ktéry zostat niedawno
natadowany (w ciggu ostatniego
dnia lub dwoch).

« Aby maksymalnie wydtuzy¢ zywot-
no$¢ akumulatora, wytaczaj aparat
zaraz po przestaniu jego uzywania.

- Czas dziatania zmniejszy sie w zim-
nych pomieszczeniach i niskich
temperaturach. Nalezy zaopatrzy¢
sie w dodatkowy, natadowany
akumulator. llo$¢ dostepnej energii
mozna takze zwiekszy¢, wktadajac
akumulator do kieszeni lub inne-
go cieptego miejsca w celu jego

ogrzania, a nastepnie witozy¢ go
do aparatu zaraz przed zrobieniem
zdjecia.

W przypadku uzywania poduszki
podgrzewajacej nie nalezy umiesz-
cza¢ akumulatora bezposrednio
na niej. Aparat moze nie dziata¢
w przypadku uzywania czesciowo
roztfadowanej baterii w zimnym
otoczeniu.

M tadowanie akumulatora
« Akumulator mozna tadowac za

pomocg dotaczonej tadowarki (w

zestawie).

- Akumulator mozna tadowac¢ w
temperaturze otoczenia wyno-
szacej od 0°C do +40°C. Przeczy-
taj Podrecznik uzytkownika, aby
zapoznac sie z czasem tadowania
akumulatora.

- Akumulator nalezy tadowa¢ w
temperaturze otoczenia wyno-
szacejod +10°C do +35°C. W przy-
padku tadowania akumulatora w
otoczeniu o temperaturze prze-
kraczajacej ten zakres tadowanie
trwa dfuzej z powodu zmniejsze-
nia wydajnosci akumulatora.

Nie mozna tadowac¢ akumulatora

w temperaturach réwnych 0°C i

nizszych.

Akumulator litowo-jonowy nie wy-

maga catkowitego  roztadowania

przed rozpoczeciem procesu fado-

wania.

« Akumulator moze by¢ ciepty po
natadowaniu lub zaraz po jego
uzyciu. Jest to normalne zjawisko.

- Nie wolno tadowac¢ w petni nata-
dowanego akumulatora.

M Zywotnos¢ akumulatora
normalnych temperaturach akumula-
torstarczanaconajmniej 300cyklowta-
dowania i roztadowania. Jesli czas dzia-
tania akumulatora znacznie sie skroci,
oznacza to, ze okres jego przydatnosci
dobiegt korica i nalezy go wymienic.

W Uwagi dotyczace przechowywania

- Jedli natadowany akumulator jest
przechowywany przez dtugi okres,
jego wydajnos$¢ moze sie zmniej-
szy¢. Jesli akumulator nie bedzie
uzywany przez pewien czas, roz-
faduj go przed rozpoczeciem prze-
chowywania.

- Jedli aparat nie bedzie uzywany

przez dtugi okres, wyjmij akumula-

tor z aparatu.

Przechowuj w chtodnym miejscu.

- Akumulator nalezy przechowy-
waé w suchym miejscu o tem-
peraturze otoczenia z zakresu od
+15°C do +25°C.

- Nie nalezy pozostawia¢ akumula-
tora w bardzo zimnych miejscach.

M Obstuga akumulatora
Inf je dotyczace bezpiec

- Nie nalezy przenosi¢ ani przecho-
wywac akumulatorow w poblizu
metalowych przedmiotéw, takich
jak naszyjniki czy spinki do wtosow.

« Nie wolno nagrzewa¢ akumulatora
ani umieszcza¢ go w ogniu.

- Nie wolno modyfikowac ani de-
montowac akumulatora.

+ Do fadowania akumulatora nie na-
lezy uzywac tadowarek innych niz
tutaj okreslone.

« Zuzyty akumulator nalezy zutylizo-
wac w krétkim czasie.

« Nie nalezy upuszcza¢ akumulatora

ani naraza¢ go na dziatanie silnych

Wstrzasow.

Nie nalezy wystawia¢ akumulatora

na dziatanie wody.

« Zawsze nalezy utrzymywac czy-
stos¢ zfacz akumulatora.

« Nie wolno przechowywac akumu-
latoréw w goracych miejscach. Jesli
akumulator bedzie uzywany przez
dtuzszy okres, obudowa aparatu i
akumulator moga sie nagrzac. Jest
to normalne zjawisko. Jesli zdjecia
majg byc robione lub wyswietlane
przez dtugi czas, nalezy skorzystac¢
z zasilacza sieciowego.

A Aparat korzysta z alkalicznych baterii
w rozmiarze AA lub akumulatoréw
Ni-MH (niklowo-wodorowy)

* Szczegdtowe informacje  doty-
czace akumulatorow do uzytku z
aparatem zawiera Podrecznik uzyt-
kownika aparatu.

M Srodki ostroznosci dotyczace uzywa-
nia akumulatora

« Nie wolno nagrzewac akumulatora
ani umieszcza¢ go w ogniu.

« Nie nalezy przenosi¢ ani przecho-
wywac akumulatoréw w poblizu
metalowych przedmiotdw, takich
jak naszyjniki czy spinki do wtosow.
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« Nie wolno wystawia¢ akumulato-
row na dziatanie wody, wilgoci ani
przechowywac ich w wilgotnych
pomieszczeniach.

« Nie wolno modyfikowac ani de-
montowac akumulatoréw, w tym
obudowy.

« Nie wolno wystawia¢ akumulato-
réw na dziatanie silnych wstrzasow.

« Nie nalezy uzywac¢ akumulatoréw,
ktére przeciekaja, s zdeformowane
lub maja zmieniony kolor.

« Nie wolno przechowywa¢ akumu-
latoréw w cieptych ani wilgotnych
miejscach.

« Przechowuj aparat w miejscach nie-
dostepnych dla niemowlat i dzieci.

« Upewnij sig, ze polaryzacja akumu-
latora (@ i ©) jest poprawna.

« Nie tacz nowych akumulatoréw z
uzywanymi. Nie tacz roztadowanych
akumulatoréw z natadowanymi.

« Nie uzywaj jednoczesnie akumula-
toréw réznych producentdw.

- Jedliaparat nie bedzie uzywany przez
dtugi okres, wyjmij akumulator z apa-
ratu. Jesli aparat zostanie bez wtozo-
nych akumulatoréw, ustawienia daty
i godziny zostana zresetowane.

« Akumulatory sg nagrzane po ich
uzyciu. Przed wyjeciem akumulato-
réw wytacz aparat i odczekaj do mo-
mentu ochtodzenia akumulatoréw.

- Poniewaz wydajno$¢  akumulato-
row zmniejsza sie w zimnym oto-
czeniu, ogrzej je przed uzyciem
przez umieszczenie w kieszeni. Aku-
mulatory nie dziatajg dobrze, gdy

sq zimne. Normalna wydajnosc jest
uzyskiwana po umieszczeniu ich w
normalnej temperaturze.

- Brud (taki jak odciski palcow) na
zfaczach akumulatora zmniejszaja
poziom jego natadowania, co skra-
ca dziatanie akumulatora. Przed
wiozeniem akumulatora nalezy
oczysci¢ jego zfacza za pomoca
suchej, miekkiej szmatki.

ca. Aby zapobiec temu problemowi,
roztaduj i nataduj akumulatory kilka-
krotnie, uzywajac funkgji ,Rozfado-
wywania akumulatoréw"” aparatu.
Wspomniane powyzej zjawiska wy-
nikaja ze specyfiki akumulatoréw Ni-
MH, a nie z bteddw produkcyjnych.
Zapoznaj sie z Podrecznik uzytkow-
nika, aby zapoznac sie z procedurg
,Roztadowywania akumulatorow”.

Jedli dojdzie do wycieku z (® PRZESTROGA

akumulatora, przed zatadowa-
niem nowego, nalezy wyczys-
ci¢ komore akumulatora.

Jesli dojdzie do kontaktu cie-
czy wyciekajacej zakumulatora
ze skorg lub ubraniem, natych-
miast przemyj ten obszar woda.
Ciecz z akumulatora moze
doprowadzi¢ do utraty wzroku
w przypadku jej zetkniecia z
okiem. W tym przypadku nie
wolno przeciera¢ oczu. Wy-
ptucz ciecz czysta woda i skon-
taktuj sie z lekarzem.

H Poprawne uzywanie akumulatoréw
Ni-MH w rozmiarze AA

« Pozostawienie akumulatoréw Ni-MH
nieuzywanych przez dtugi czas moze
spowodowac zmniejszenie ich po-
jemnosci. Podobnie powtarzanie fa-
dowania akumulatorow Ni-MH, ktére
nie zostaty catkowicie roztadowane,
powoduje powstanie ,efektu pamie-
ci".W obu przypadkach czas dziatania
akumulatoréw Ni-MH bardzo sie skra-

Funkcji ,Roztadowywania akumu-
latoréw” nie wolno uzywac w przy-
padku baterii alkalicznych.

« Aby natadowa¢ akumulatory Ni-
MH, uzyj szybkiej tadowarki (sprze-
dawany oddzielnie). Zapoznaj sie z
instrukcjami dotgczonymi do tado-
warki, aby upewnic sie, Ze jest ona
uzywana poprawnie.

- Nie uzywaj jej do tadowania innych
akumulatorow.

« Akumulatory  po
mogg byc ciepte.

- Mata ilos¢ energii jest uzy-
wana nawet, gdy aparat jest
wyfaczony — jest to spowodowane
jego konstrukcja. Nalezy pamietac,
Ze pozostawienie akumulatoréw
Ni-MH w aparacie przez dtugi okres
moze spowodowac ich roztadowa-
nie i moze spowodowac, ze nie beda
one przydatne po natadowaniu.

- Nieuzywane akumulatory Ni-MH
roztadowujg sie, co zmniejsza ich
Zywotnosc.

- Jako$¢ akumulatorow Ni-MH zmniej-
szy sie znacznie przy ich szybkim

natadowaniu

rozladowywaniu (np. przez ich
roztadowywanie za pomoca lampy
btyskowej). Do ,Roztadowania aku-
mulatoréw” nalezy uzywac funkgji
roztfadowywania akumulatoréw
aparatu.

+ Akumulatory Ni-MH majg ograni-
czony czas przydatnosci. Jesli aku-
mulator starcza na bardzo krotki
Cczas mimo powtarzania roztado-
wywania i ponownego fadowania,
oznacza to, ze czas jego przydat-
nosci mogt dobiec konca.

M Utylizacja akumulatoréw

« Przy utylizacji akumulatoréw nalezy
kierowac¢ sie lokalnymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddw.

[E1 Uwagi dla obu modeli (I, FY)

M Zasilacz sieciowy

Dla aparatu zawsze nalezy uzywac za-

silacza sieciowego. Uzywanie zasilacza

sieciowego innego niz zasilacz siecio-
wy firmy FUJIFILM moze spowodowac
uszkodzenie aparatu cyfrowego.

Szczegbtowe informacje dotyczace

zasilacza sieciowego znajdujg sie

w Podrecznik uzytkownika aparatu.

« Zasilacza sieciowego nalezy uzy-
wac tylko w pomieszczeniach za-
mknietych.

- Wtyczke nalezy doktadnie podta-
czy¢ do gniazdka sieciowego.

- Aparat cyfrowy firmy FUJIFILM
nalezy wytaczy¢ przed odtaczenia
zasilacza od gniazda sieciowego.
Aby odtaczy¢ zasilacz, wyciagnij
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delikatnie wtyczke. Nie ciagnij za
przewdd.

- Zasilacza sieciowego nie uzywaj
z urzadzeniami innymi niz aparat.
Podczas uzywania zasilacz siecio-
Wy nagrzewa sie.

« Podczas uzywania zasilacz siecio-
wy nagrzewa sie. Jest to normalne
Zjawisko.

- Nie demontuj zasilacza sieciowe-
go. Demontaz moze by¢ niebez-
pieczny.

« Nie uzywaj zasilacza sieciowego
w wilgotnych miejscach.

« Nie wystawiaj zasilacza sieciowego
na silne wstrzasy.

« Zasilacz sieciowy moze emitowac
szum. Jest to normalne zjawisko.

« Zasilacz uzywany w poblizu radia
moze powodowac jego zaktdcenia.
W tym przypadku nalezy przenie$c¢
aparat w miejsce bardziej oddalo-
ne od radia.

[ Przed rozpoczeciem uzywania aparatu |
Nie kierowa¢ aparatu w kierunku
Zrédet jasnego swiatfa, takich ja
stonce czy bezchmurne niebo.Nie-
przestrzeganie tych zalecen moze
spowodowac uszkodzenie czujnika
obrazu.

M Zdjecia testowe przed fotografowaniem
Przed zrobieniem waznych zdje¢ (z
wesel czy podrézy zagranicznych)
zawsze nalezy zrobi¢ zdjecie testo-
we, aby sprawdzi¢, czy aparat dziata
prawidtowo.

« Firma FUJIFILM Corporation nie
moze przyja¢ odpowiedzialnosci
za przypadkowe utraty (takie jak
koszt zdjecia lub utrata przychodu
fotografa) spowodowanych bteda-
mi dotyczacymi tego produktu.

W Uwagi dotyczace praw autorskich
Obrazy wykonane za pomoca aparatu
cyfrowego nie moga by¢ uzywane w
sposob naruszajacy prawa autorskie
bez uzyskania uprzedniej zgody ich
wiasciciela. Wyjatkiem jest wykorzy-
stanie zdje¢ do uzytku prywatnego.
Nalezy pamieta, ze restrykcjami obje-
te jest wykonywanie zdje¢ wystepow
scenicznych, wydarzen rozrywkowych
i pokazéw nawet, jesli s one przezna-
czone tylko do uzytku prywatnego.
Nalezy takze pamieta¢, Zze przeka-
zywanie karty pamieci zawierajacej
obrazy lub dane chronione prawem
autorskim jest mozliwe tylko za zgoda
wiasciciela tego prawa.

M Obstuga aparatu cyfrowego

Aby obrazy byty poprawnie zapisy-
wane, podczas zapisywania obrazu
nie nalezy potrzasa¢ ani uderza¢
aparatem.

M Ciekte krysztaty
Jesli wyswietlacz LCD zostat uszkodzo-
ny, nalezy szczegdlnie uwazac na cie-
kte krysztaty. W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji na-
lezy podja¢ natychmiastowe dziatanie.
« Wytrzyj ten obszar skory Scierecz-
ka, nastepnie przemyj go doktad-
nie mydtem i biezaca woda.

« Jesli ciekte krysztaty dostang sie do
oczu:
Przemywaj oczy czystg woda przez
co najmniej 15 minut, a nastepnie
skontaktuj sie z lekarzem.

- Jesdli ciekte krysztaty zostang po-
tkniete:
Doktadnie wyptucz usta woda.
Wypij duzg ilo$¢ wody i zmu$ sie
do wymiotow. Nastepnie skontak-
tuj sie z lekarzem.

W Informacje o znakach towarowych

« .22, | xD-Picture Card™ s zna-
kami towarowymi firmy FUJIFILM
Corporation.

« IBM PC/AT jest zastrzezonym zna-
kiem towarowym firmy Internatio-
nal Business Machines Corp.z USA.

« Macintosh, QuickTime i Mac OS sg
znakami towarowymi Apple Inc.
w USA i innych krajach.

« Windows 7, Windows Vista i logo
Windows sg znakami towarowymi
grupy firm Microsoft.

« IrSimple™jestznakiem towarowym
firmy Infrared Data Association®.

< IrSS™ Jub IrSimpleShot™ to znak
towarowy firmy Infrared Data As-
sociation®.

« Logo SDHC jest znakiem towaro-
wym.

« Logo HDMI jest znakiem towaro-
wym.

- YouTube jest znakiem towarowym
firmy Google Inc.

« Inne firmy i nazwy produktéw sa
znakami towarowymi lub zastrze-

zonymi znakami towarowymi od-
powiednich firm.

B Uwagi dotyczace zaktdcen elektrycznych
Jedli aparat ma by¢ uzywany w szpi-
talach lub na lotniskach, nalezy pa-
mietac, ze ten aparat moze zaktocac
dziatanie urzadzer znajdujacych sie
w tych miejscach. Szczegdtowe in-
formacje mozna znalez¢ w obowia-
zujacych przepisach prawa.

M Wyjasnienie systemu telewizji
kolorowej

« System NTSC: National Television
System Committee — specyfika-
cje transmisji telewizji kolorowej
przyjete gtéwnie w USA, Kanadzie
i Japonii.

« System PAL: Phase Alternation by
Line — system telewizji kolorowej
przyjety gtéwnie w krajach euro-
pejskich i Chinach.

M Print Exif (Exif wer. 2.3)

Format Exif Print jest nowym, popra-
wionym formatem plikow aparatow
cyfrowych zawierajacych rozne infor-
macje dotyczace wykonywania zdje¢,
co zapewnia optymalne wydruki.

WAZNA INFORMACJA: Przeczytaé
przed rozpoczeciem uzytkowania
oprogramowania

Eksport bezposredni lub posredni,
catosci lub czesci licencjonowanego
oprogramowania bez pozwolenia
odpowiednich organéw zarzadzaja-
cych, jest zabroniony.




Informacje o tym podreczniku

Przed rozpoczeciem uzytkowania aparatu, przeczytaj ten podrecznik i ostrzezenia na stronach ii-vi. Aby

uzyskac informacje na okreslony temat, skorzystaj ze Zrédet podanych ponizej.

v Pytaniaiodpowiedzi dotyczqce aparatu............str. viii
Wiesz czego szukasz, ale nie wiesz jak to nazwac?
Odpowied? znajdziesz w punkcie ,Pytania i odpo-
wiedzi dotyczace aparatu”.

v/ Rozwiqzywanie problemow............................. str. 106

Masz konkretny problem z aparatem? Odpowiedz
znajdziesz tutaj.

v/ Stowniczek str. 117

Znajdziesz tam omowienie znaczenia niektorych
terminéw technicznych.

®a Karty pamieci

v/ Spis tresci str. xi
,Spis tresci” zawiera przeglad catego podrecznika.
Podano tu podstawowe czynnosci zwigzane z ob-
stugg aparatu.

v Komunikaty i ekrany ostrzegawcze................... str. 113
Dowiedz sie, co oznacza ta migajaca ikona lub ko-
munikat btedu na wys$wietlaczu.

v/ Ograniczenia ustawien aparatu

Podrecznik podstaw obstugi
Skorzystaj z Podrecznika podstaw obstugi, aby uzy-
skac informacje dotyczace ograniczen dostepnych
opdji w poszczegdlnych trybach fotografowania.

Zdjecia mozna zapisywac na opcjonalnych kartach pamieci SD lub SDHC. W tym podreczniku karty pamieci SD sg okre-
$lane jako ,karty pamieci.” Aby uzyskac wiecej informacji, patrz strona 10.

vii



Pytania i odpowiedzi dotyczace aparatu

viii

Wyszukaj informacje wedtug rodzaju zadania.

Konfiguracja aparatu

Pytanie Stowa kluczowe Patrz strona
Jak ustawic¢ zegar w aparacie? Data i godzina 14
Czy zegar mozna przestawic na lokalny czas podczas podrozy? RézZnica czasu 98
Jak wytaczy¢ automatyczne wytgczanie sie ekranu? Wyfaczenie po 101
Jak zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ jasnos¢ ekranu? Jasnos¢ LCD 101
Zmiana gto$nosci i gtosnos¢ %
Co zrobi¢, aby aparat przestat wydawac dzwieki? migawki
Tryb dyskretny 18
Czy moge zmieni¢ dzwiek migawki? DZwiek migawcki 96
Co oznaczaja ikony na ekranie? Wskazniki 4
lle jeszcze zostato energii w akumulatorze? Poziom nafadowania 16
akumulatora
Czy moge zwiekszy¢ pojemnos¢ akumulatorow niklowo-wodorkowych Roztadowanie 102
(Ni-MH)?
Dzielenie sie zdjeciami
Pytanie Stowa kluczowe Patrz strona
Czy moge drukowac zdjecia na domowej drukarce? Drukowanie zdje¢ 60




Pytania i odpowiedzi dotyczqce aparatu

Fotografowanie

Pytanie Stowa kluczowe Patrz strona
W jaki sposob uniknac rozmytych zdjec? Tryb Podwajna stabilizacja 17
Jak uzyskac tadny portret? Inteligentne wykrywanie 31

twarzy

SCczeynz;parat moze automatycznie dostosowywac ustawienia dla réznych Tryb SRENIE 15
Czy moge wybrac¢ wiasne ustawienia dla réznych scen? Programy 21
Jak moge sie .upewnic', czy fotografowany obiekt usmiecha sie podczas Wykrycie uémiechu 2
fotografowania?
Jak moge sie upewnic, Ze nikt nie mrugnat podczas fotografowania? Wykrycie mrugania 32
Jak robi¢ zblizenia? Tryb makro (zblizenia) 35
Co zrobi¢, zeby lampa btyskowa nie zadziatata?
Co zrobig, lZeby oczy fotografovvarjych 0s6b nie $wiecity na czerwono Tryb lampy blyskowej 36
podczas uzywania lampy btyskowej?
Jak ,wypetni¢” cienie fotografowanych obiektéw oswietlonych od tytu?
Jak zrobi¢ kilka zdje¢ jedng serig? Tryb zdje¢ seryjnych 38
Jak wykonac zdjecie grupowe, tak aby réwniez fotograf sie na nim znalazt? Tryb samowyzwalacza 77
Jak wykonac zdjecie panoramiczne? Panorama ruchowa 24
Czy moge wybrac czas otwarcia migawki i przystong? Tryby P.S,AIM 26
Czy moge zapisac i wczytac ustawienia aparatu? Tryb C 30
W jaki sposob moge dostosowac ekspozycje? Kompensacja ekspozycji 43
Jak sprawi¢, aby poruszajacy sie obiekt pozostat ostry? Sledzenie 81
Jak nagra¢ film? Nagrywanie filmoéw 55
Jak kadrowac zdjecia w wizjerze? Przycisk EVF/LCD 5

ix



Pytania i odpowiedzi dotyczqce aparatu

Przegladanie zdje¢
Pytanie Stowa kluczowe Patrz strona
Jak wyswietla¢ zdjecia? Przegladanie pqedynczych 44
zdjec

Jak moge fatwo usuwac zdjecia? Przycisk m 20
Jak moge zaznaczac i usuwac pojedyncze zdjecia oraz usuwac wszystkie Usuwanie zdjec 55
zdjecia jednoczesnie?

Jak powiekszac zdjecia podczas odtwarzania? Povv@kszen;(;gggwarzanego 45
Czy moge oznaczac zdjecia wg skali ulubionych (%)? % Ulubione 45
Jak przegladac wiele zdje¢ naraz? Przegladanie wielu zdjec 47
Czy moge tworzy¢ fotoksigzki z moich ulubionych zdje¢? Pomoc fotoksigzki 49
Jak wyszukiwac zdjecia? Wyszukiwanie zdje¢ 51
Czy moge chroni¢ zdjecia przed przypadkowym usunieciem? Chron 89
Czy moge ukry¢ ikony na ekranie podczas przegladania zdjec¢? Wybor formatu wyswietlania 44

T - - o
Czy moge wybrac zdjecia, ktére chce przestac do serwisu YouTube™? Przesylanie zdjeé 86

Czy moge wybrac zdjecia, ktore chce przesta¢ do serwisu Facebook?




Spis tresci

Dla wtasnego bezpieczenstwa ii

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa ii
Informacje o tym podreczniku vii
Pytania i odpowiedzi dotyczace aparatu

Przed rozpoczeciem

Wstep 1
Symbole i konwencje 1
Dotaczone akcesoria 1
Czesci aparatu 2

Wskazniki aparatu 4
Pokretto wyboru trybu 6

Pierwsze kroki

Pasek i pokrywka obiektywu 7

Wktadanie baterii/akumulatorow ..., 8

Wktadanie karty pamieci 10

Wiaczanie i wylaczanie aparatu 13
Tryb fotografowania 13
Tryb odtwarzania 13

Podstawy konfiguracji 14

Podstawy fotografowania i odtwarzania
Robienie zdje¢ w trybie SREWI®

(Rozpoznawanie Sceny) 15

Przegladanie zdjec 20

Wiecej o fotografowaniu

Tryb fotografowania 21
SRAWI® ROZPOZNAWANIE SCENY.....covevumereemermseenmarerssseeeene 21

0 AUTOMATYCZNY
SP PROGRAMY
PANORAMA RUCHOWA
P: PROGRAM AE
S: PREF. CZASU
A: PREF. PRZYStO
M: RECZNY
C: NIESTANDARDOWE
Inteligentne wykrywanie twarzy
Wykrycie mrugania
Blokada ostrosci

¥ Tryby makro i super makro (zblizenia) ........c..ccoouevee 35
% Uzywanie lampy btyskowej (Inteligentna lampa

btyskowa) 36
&y Zdjecia seryjne (tryb serii) 38
[£3] Natychmiastowy zoom 40
Kompensacja ekspozycji 42

Xi



Xii

Spis tresci

Wiecej o odtwarzaniu
Opcje odtwarzania
Zoom podczas odtwarzania
% Ulubione: ocena zdje¢
Wyswietlanie informacji 0 zdjeciach .........ceveceeurneeeennnns
Przegladanie wielu zdje¢
Przegladanie panoram
Pomoc fotoksiagzki
Tworzenie fotoksiazki
Przegladanie fotoksiazek

44
45
45
46
47
48
49
49
50

Edycja i usuwanie fotoksigzek.

50

Wyszukiwanie zdjec

51
52

Usuwanie zdjec
Usuwanie jednego zdjecia

52

Usuwanie wielu zdjec jednoczesnie .....eeeecnmeeeevsneceens

53
54

Usuwanie wszystkich zdjec

Filmy

»® Nagrywanie filméw
[>] Wyswietlanie filmow

Potaczenia
Wyswietlanie zdjec na telewizorze..........occerrccnnnees
Drukowanie zdjec przez USB

Podtaczanie aparatu
Drukowanie wybranych zdje¢

Drukowanie zamowienia drukowania DPOF...
Tworzenie zamoéwienia drukowania DPOF...
Przegladanie zdjec¢ na komputerze

Instalacja oprogramowania
Podtaczanie aparatu

Menu
Uzywanie menu: Tryb fotografowania..........ccccccoeeeerurnneens 72
Uzywanie menu trybu £ 72
Opcje menu trybu £ 73
[ CzUt0osCISO 73
K3 ROZMIAR ZDJECIA 74
FINEPIX KOLOR 75
Uzywanie menu fotografowania .........eeessneceessneees 75
Opcje menu fotografowania 76
SAMOWYZWALACZ 77
JAKOSC ZDJECIA 78
[ BALANS BIELI 79
E3 WYOSTRZENIE 80
FOTOMETRIA 80

TRYB AF 81

PRZ.EV BKT Z AE 82
LAMPA BLYSKOWA 82




Spis tresci

Uzywanie menu: Tryb odtwarzania...........ccccommeceecrneceens 83 Uwagi techniczne
Uzywanie menu trybu £ 83 | Akcesoria opcjonalne 103
Opcje menu trybu £ 83 | Akcesoria firmy FUJIFILM 104
POKAZ SLAJDOW 84 | Obchodzenie si¢ zaparatem 105
Uzywanie menu odtwarzania 85
Opcje menu odtwarzania 85 | Rozwigzywanie probleméw
OZN. DO PRZESt. 86 | Rozwigzywanie problemoéw 106
USUWANIE CZRW OCZU 88 | Komunikaty i ekrany ostrzegawcze.........coccemmeeeerrnenens 113
B3 CHRON 89 .
KADROWANIE 90 | Zatacznik
ZMIEN ROZMIAR 91 | Stowniczek 17
OBROT ZDJECIA 92 | Pojemnos¢ karty pamieci 18
NOTATKA GEOSOWA 93 | Danetechniczne 119
Menu ustawien 95
Uzywanie menu ustawien 95
Opcje menu ustawien 96
ROZNICA CZASU 98
FORMATOWANIE 99
WYSWIETLANIE 99
NUMERACJA ZDJEC 100
POZIOM DZWIEKU 101
ER JASNOSC LCD 101
WYLACZENIE PO: 101
=¥ ZOOM CYFROWY 101
E= ROZLADOWANIE (tylko akumulatory
niklowo-wodorkowe (Ni-MH)) ......ccveeveeneeeerneeneenne 102
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Wstep

Symbole i konwencje

W niniejszym podreczniku zastosowano nastepujace symbole:

Przestroga: Z tg informacja nalezy zapoznac sie przed rozpoczeciem uzytkowania, aby zapewni¢ prawid-
towe dziatanie urzadzenia.

& Uwaga: Wskazuje na informacje, o ktérych nalezy pamietac podczas uzywania aparatu.

EJ Porada: Dodatkowe informacje, ktére moga by¢ przydatne podczas uzywania aparatu.

Menuiinne informacje tekstowe na monitorze aparatu sg wyswietlane ttustym drukiem. W celu zwiekszenia
czytelnosci informacji wyglad monitora na ilustracjach w tym podreczniku moze by¢ uproszczony.

Dotqczone akcesoria
Ponizsze akcesoria zostaty dotagczone do aparatu:

=

Baterie alkaliczne AA (LR6) (x 4) Kabel USB-A/V Pasek

« Podrecznik podstaw obstugi

Pokrywka obiektywu Ptyta CD-ROM

wadzrodzo. pazigd



Wstep

Czesci aparatu
Aby uzyskac¢ wiecej informacji, patrz strona, ktérej numer podano na prawo od elementu.

Ucho na pasek..
Suwak zoom
SPUST MIGAWKI....oorrveeeerers

Pokretto wyboru trybu......e. 6 Gtosnik

3 Przetacznik ON/OFF.........ooocoeee. 13 Przycisk zwalniajacy lampe............ 36
7/l Kontrolka 19 MIKFOFON vt 55,93
8
9

Przycisk L83 (Inteligentne wykrywanie Podswietlanie wspomagajace AF..34 Obiektyw
twarzy) 31 Lampka samowyzwalacza............ 77
Przycisk @y (tryD Sefii) ....ooeverseererrorns 38 RN Lampa btyskowa .. 36



Zatrzask komory
akumulatorow
EVF/LCD (wybdr wyswietlacza) ...
Przycisk ] (odtwarzanie) .......

Elektroniczny Wizjer ... 5
Wybierak (patrz ponizej)

Monitor...
Przycisk DISP (wyswietlacz)/ BA(K

(wstecz).. 17,18, 45 Przycisk £ (trybzdjec) ...
Przycisk B« (kompensacja ekspozycji/ Pokrywa zfaczy ... 58,60, 70
informacja 0 zdjeci) ..e.veeeveeveens 42,46 Gniazdo karty pamieci... 1
Mocowanie statywu Ztacze kabla USB-A/V...58, 60, 70
; Pokrywa komory Ztgcze HOMIMIn....e. 58
: : akuMUIATOTrOW ..o 8

m ®o Wybierak

éb [:°|_® Przesun kursor do gory

SRR S : Przycisk T (usur) (str.20)

G Przycisk 9= (jasnos¢ ekranu) (patrz ponizej) ’ Przycisk MENU/OK (str. 14) ‘

Przesun kursor w prawo
Przycisk % (lampa btyskowa)
(str. 36)

Przesun kursor w lewo
Przycisk & (makro) (str. 35)

Przesun kursor w dot
Przycisk 2] (natychmiastowy zoom) (str. 40)

&/ Porada:Jasnos¢ Ekranu
Nacisniecie przycisku 9 na krotko zwieksza jasnosc ekranu, czyniac wyswietlacz czytelniejszym w jasnym swietle. Nor-
malna jasnos¢ przywracana jest po wykonaniu zdjecia.

|
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Wstep

Wskazniki aparatu

Podczas fotografowania i odtwarzania pojawia¢ moga sie nastepujace wskazniki. Wyswietlane wskazniki
roznig sie w zaleznosci od ustawien aparatu.

W Fotografowanie
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Liczba zdje¢ dostepnych do
zrobienia
Rozdzielczo$¢ zdjecia .. 74
Ostrzezenie dotyczace ustawiania
ostrosci
Tryb dysKretny.. e
Tryb zdjec seryjnych
Pomiar swiatta
Wskaznik Inteligentnego
WyKrywania tWarzy ...
Tryb fotografowania
Tryb lampy btyskowej.
Tryb makro (zblizenie)
Wskaznik samowyzwalacza...
RamMka OSTrOSClcevcvvrrsevrserrerssersers

Zdjecie obce......
Wskaznik trybu dyskretnego..... 18
Wskaznik usuwania efektu

CZErWONYC OCZU..coveoreeereri 88
Wskaznik Inteligentnego
WYKIywania tWarzy ... 31

Wskaznik trybu odtwarzania...20, 44

Ostrzezenie przed

[£07401)/i[<] 0 o S 36,109, 113
(DL N eTole AT VN 14
Czas otwarcia migawki i

przystona

Czutos¢
Jako$¢ zdjecia
Jasnos¢ ekranu...
Kolory FinePix.

Balans bieli
Poziom natadowania akumulatora/
baterii 16

Tryb podwajnej stabilizadji..
Wskaznik ekspozydji
Wskaznik kompensacji ekspozyq\ 42

Zdjecie chronione.....
Wskaznik drukowania DPOF ...........
Wskaznik notatki gtosowe............
Wskaznik pomocy fotoksigzki.......... 49
Oznacz do wystania do
Numer zdjecia

Ocena




Wstep

®o Elektroniczny wizjer (EVF)

Elektroniczny wizjer przedstawia te same informacje, co monitor i moze by¢ uzywany, kiedy jasne swiatto otoczenia
zmniejsza widocznos¢ ekranu na monitorze. Aby przetgczyc aparat pomiedzy elektronicznym wizjerem a monitorem,
nacisnij przycisk EVF/LCD (wybdr pozostanie aktywny po wytaczeniu aparatu lub przestawieniu pokretta wyboru trybu
w inne potozenie).

wadzrodzod pazid



Wstep

Pokretto wyboru trybu

Aby wybrac tryb fotografowania, nalezy ustawi¢ znacznik na pokretle wybo-
ru trybu na odpowiedniej ikonie trybu.

3 (AUTOMATYCZNY): Prosty tryb ,skieruj
aparat i zrob zdjecie” zalecany dla po-
czatkujacych uzytkownikéw aparatéw
cyfrowych (str. 21).

P, S, A, M: Wybierz jeden z tych trybow,
aby uzyskac¢ petng kontrole nad ustawie-
niami aparatu, w tym nad przystong (M
iA) i/lub czasem otwarcia migawki (M
i'S) (str. 26).

SRETI® (ROZPOZNAWANIE SCENY): Tryb typu
,skieruj aparat i zrob zdjecie”, w ktdérym
aparat automatycznie dostosowuje usta-
wienia do sytuadji (str. 15).

C (NIESTANDARDOWE): Przywotanie zapi-
sanych ustawien dla trybow P,'S, A i M
(str. 30).

SP (PROGRAMY): Wybierz program od-
powiedni dla obiektu lub warunkéw fo-
tografowania a aparat zajmie sie resztg
(str. 21).

»2 (FILMOWANIE): Nagrywaj filmy z dZwie-
kiem (str. 55).

(PANORAMA RUCHOWA): Wykonaj kilka
zdjec i pofacz je w celu utworzenia zdje-
cia panoramicznego (str. 24).




| Pasek i pokrywka obiektywu

Mocowanie paska
Przymocuj pasek do dwoch uch paska zgodnie z ilu-
stracjg ponizej.

Przestroga
Aby unikng¢ upuszczenia aparatu, dopilnuj by pasek byt
dobrze zamocowany.

Pokrywka obiektywu
Zatoz pokrywke obiektywu zgodnie z ilustracja.

Djoay azsmiald

Aby nie zgubi¢ pokrywki obiektywu, przetdz dota-
czong do zestawu linke przez ucho (D) i zamocu;
pokrywke obiektywu do paska (@).




Wktadanie baterii/akumulatorow

W aparacie mozna uzywac czterech baterii alkalicznych AA, litowych AA lub akumulatoréw niklowo-wo-
dorkowych (Ni-MH). Do aparatu dofgczono zestaw czterech baterii alkalicznych. Wt6z baterie do aparatu
zgodnie z opisem ponizej.

1 Otworz pokrywe komory akumulatoréw. Przestrogi

Przesun zatrzask komory
akumulatoréw w kierunku
pokazanym na rysunku
i otwérz pokrywe komory
akumulatoréw.

& Uwaga
Przed otwarciem pokrywy komory akumulatorow
nalezy upewnic sie, czy aparat zostat wytagczony.

Przestrogi

- Nie wolno otwiera¢ pokrywy komory akumulato-
row, kiedy aparat jest wigczony. Nieprzestrzega-
nie tego $rodka ostroznosci moze spowodowac
uszkodzenie plikow zdjec lub kart pamieci.

- Nie nalezy stosowac nadmiernej sity do otwierania
i zamykania pokrywy komory akumulatorow.

Wt6z baterie/akumulatory.
Wiz baterie/akumulatory
w kierunku pokazanym na
rysunku i zgodnie z sym-
bolami ,+" i ,—" wewnatrz ((
komory akumulatoréw.

- Nigdy nie uzywaj baterii/aku- {5y dona baterii/

- Wktadaj baterie/akumulatory dobrg strong po-

prawnie ustawiajac bieguny.

mulatoréw z odklejajqcq sie lub | .1 ,mulatora
uszkodzong obudowq ani _nie
uzywaj jednoczesnie _starych
inowych_baterii/akumulatoréw,
baterii/akumulatorow o réznym
poziomie natadowania lub roz-
nychtypéw. Nieprzestrzeganie
tych $rodkéw ostroznosci
moze prowadzi¢ do wycieku
elektrolitu z akumulatoréw/
baterii lub ich przegrzania.

« Nigdy nie uzywaj akumulatoréw ani baterii manganowych
ani niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

- Pojemnos¢ baterii alkalicznych rézni sie w zalezno-
$ci od ich marki i spada w temperaturze ponizej
10°C; zalecamy stosowanie akumulatoréw niklo-
wo-wodorkowych (Ni-MH).

- Odciski palcow i inne zabrudzenia na stykach ba-
terii/akumulatoréw moga skracac ich trwatosc.




Wktadanie baterii/akumulatoréow

3 Zamknij pokrywe komory akumulatorow. €& Wybor typu baterii (akumulatora)
Zamknij pokrywe komory Po wymianie baterii/akumula-
akumulatoréw i przesun ja, torow na baterie/akumulatory
az zatrzask sie zamknie, wy- (7 innego typu, wybierz rodzaj ba-
dajac odgtos ,klikniecia”. terii korzystajac z opcji TYP

BATERIl z menu ustawien

Przestroga < (str. 97), aby zapewni¢ poprawne
Nie uzywaj sity. Jesli zamknie- wyswietlanie poziomu natadowania baterii/akumulatora
cie pokrywy komory akumulatoréw jest niemozli- | junikna¢ nieoczekiwanego wyfaczania sie aparatu.

we, sprawdz czy baterie/akumulatory sa wtozone
poprawnie i sprébuj ponownie.

EJ Porada: Uzywanie zasilacza sieciowego
Aparat moze by¢ zasilany przez opcjonalny zasilacz
sieciowy i ztacze DC (sprzedawane oddzielnie).

Djoy azsmaald



Wktadanie karty pamieci
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Zdjecia moga byc¢ zapisywane na kartach pamieci SD (sprzedawane oddzielnie).

M Kompatybilne karty pamieci

Karty pamieci SanDisk SD i SDHC zostaty zatwierdzone do uzytkowania w tym aparacie. Petna lista zatwier-
dzonych kart pamieci jest dostepna pod adresem http.//www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.
html. Nie gwarantuje sie poprawnej pracy innych kart. W aparacie nie mozna stosowac urzadzen xD-Picture
Cards lub MMC (MultiMediaCard).

Przestroga
Karty pamieci SD mozna zablokowa¢, uniemozliwiajac sformatowanie karty lub usuniecie zdjec.
Przed wtozeniem karty pamieci, nalezy przesuna¢ blokade zapisu w potozenie odblokowane. \vtock

Blokada zapisu

[




Wktadanie karty pamieci

B Wktadanie karty pamieci
1 Otworz pokrywe komory akumulatoréw.

& Uwaga

Przed otwarciem pokrywy
komory akumulatoréw nalezy
upewnic sie, czy aparat zostat
wytaczony.

2 Wt6z karte pamieci.

Trzymajac karte pamieci w sposob pokazany
ponizej, wsun jg do korca gniazda, az ustyszysz
JKlikniecie”.

Sprawdz, czy karta na pewno jest
ustawiona poprawnie; nie wktadaj
karty pod katem ani na site.

3 Zamknij pokrywe komory akumulatoréw.
Zamknij pokrywe komory
akumulatorow i przesun ja,
azzatrzask sie zamknie, wy-
dajac odgtos ,klikniecia”.

®o Wyjmowanie karty pamieci

Po sprawdzeniu, ze aparat jest wy-
taczony, nacisnij karte po czym od- -
blokuj jg powoli. Karte mozna teraz
wyjac recznie.

Przestrogi

- Karta moze wyskoczy¢, jezeli zaraz po jej wsunieciu do

aparatu zabierzesz palec z karty.

- Karty pamieci mogg by¢ ciepte po wyjeciu z aparatu.

Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

Djoy azsmaald
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Wktadanie karty pamieci

Przestrogi

- Nie wytqczaj aparatu i nie wyjmuj karty pamieci podczas formatowania karty pamieci lub podczas zapisywania i usuwania danych na

karcie. Nieprzestrzeganie tego srodka ostroznosci moze spowodowac uszkodzenie karty.

« Sformatuj karty pamieci SD przed pierwszym uzyciem i pamietaj o ponownym sformatowaniu wszystkich kart pamie-

ci po ich uzyciu w komputerze lub urzadzeniu innym od tego aparatu. Wiecej informacji o formatowaniu kart pamieci
znajduje sie na stronie 99.

- Karty pamieci sg mate i moze dojs¢ do ich potkniecia. Przechowuj je w miejscu niedostepnym dla dzieci. Jesli dziecko

potknie karte pamieci, nalezy natychmiast uzyskac¢ pomoc lekarska.

- Adaptery miniSD lub microSD wieksze lub mniejsze od standardowych wymiaréw karty SD moga nie wysuwac sie

normalnie; jesli karta sie nie wysuwa, zanie$ aparat do autoryzowanego serwisu. Nie wyciggaj karty na site.

- Nie umieszczaj etykiet na kartach pamieci. Odklejajaca sie etykieta moze spowodowac usterke aparatu.
« W przypadku niektérych rodzajow kart pamieci SD, nagrywanie filméw moze by¢ przerywane. Uzywaj kart klasy

4 predkosci zapisu (4 MB/s) lub szybszych, kiedy nagrywasz filmy w rozdzielczosci HD.

- Formatowanie karty pamieci w aparacie powoduje utworzenie folderu, w ktorym przechowywane sg zdjecia. Nie

wolno zmieniac ani usuwac tego folderu ani tez uzywac komputera lub innego urzadzenia w celu edycji, usuwania,
lub zmiany nazwy plikéw zdje¢. Zawsze uzywaj aparatu do usuwania zdjec z kart pamieci. Przed rozpoczeciem edycji
lub zmiany nazw plikéw, skopiuj zdjecia do komputera i edytuj oraz zmieniaj nazwy kopii, a nie oryginatow.



| Wiaczanie i wylaczanie aparatu

Tryb fotografowania

Przesun przetacznik ON/OFF w kierunku pokazanym
ponizej. Obiektyw wysunie sie automatycznie.

&l Porada: Wiaczanie trybu odtwarzania

Nacisnij przycisk [, aby rozpocza¢ odtwarzanie. Nacisnij
spust migawki do potowy, aby powréci¢ do trybu foto-
grafowania.

Przestrogi

- Uniemozliwienie wysuniecia sie obiektywu poprzez
uzycie sity, moze spowodowac uszkodzenie lub usterke
produktu.

« Odciski palcow i inne zabrudzenia na obiektywie moga
mie¢ negatywny wptyw na zdjecia. Utrzymuj obiektyw
W CZyStosci.

« Przycisk ON/OFF nie odtacza aparatu catkowicie od
Zrédfa zasilania.

&l Porada: Wytaczenie po

Tryb odtwarzania
Aby wiaczy¢ aparat i rozpocza¢ odtwarzanie, nacis-
nij przycisk ] na okoto sekunde.

(=

Nacisnij przycisk ] ponownie lub przesun prze-
tacznik ON/OFF, aby wytaczy¢ aparat.

&l Porada: Przetaczanie na tryb fotografowania

Nacisnij spust migawki do potowy, aby przejs¢ do trybu
fotografowania. Nacisnij przycisk ] aby powrdci¢ do od-
twarzania.

Aparat wylgczy sie automatycznie, jesli nie wykona sie zadnych czynnosci przez czas wybrany w menu Bl WYLACZE-
NIE PO: (patrz strona 101). Aby wigczy¢ aparat, uzyj przetacznika ON/OFF |ub nacisnij przycisk [®] na okoto sekunde.

Djoy azsmaald
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Podstawy konfiguracji

14

Po pierwszym wiaczeniu aparatu pojawi sie okno dialogowe wyboru jezyka. Przeprowadz konfiguracje apa-
ratu zgodnie z opisem ponizej (@by uzyska¢ informacje o resetowaniu zegara lub zmianie jezykdw, patrz

strona 96).

1 Wybierz jezyk.

& 518/ LANG.

FRANCAIS
DEUTSCH
ESPANOL
PORTUGUES

CIISET  E@EINO

2 Ustaw date i godzine.

IEIDATAICZAS NIE USTAWIONE

2013
2012

2010

2009

GIIUSTAW _ EIEPANULY)

RR. WM. 0D AU 1. 1 12:

00
AM

& Porada: Zegar aparatu

1.1 Nacisnij wybierak w gére , w dot, w lewo lub w prawo, aby pod-
Swietli¢ jezyk.

1.2 Nacisnij MENU/OK.

2.1 Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby podswietli¢ rok, mie-
sigc, dzien, godzine lub minute i nacisnij wybierak w goére lub
w dot, aby dokonac zmian. Aby zmieni¢ kolejnos¢ wyswietlania
roku, miesigca i dnia, podswietl format daty i naciskaj wybierak w
gore lub w dot.

2.2 Naci$nij MENU/OK. Komunikat o typie baterii zostanie wyswietlony;

jesli typ baterii rézni sie od typu wtozonego do aparatu, uzyj opdji
menu ustawien TYP BATERII (str. 97), aby okredli¢ prawidtowy

typ.

®

N

&

Jesli baterie zostana wyjete na dtugi okres, zegar aparatu oraz typ baterii zostang wyzerowane i po wiaczeniu aparatu
wyswietli sie okno dialogowe wyboru jezyka. Jesli baterie pozostawi sie w aparacie na okoto 10 godzin, baterie bedzie
mozna wyciggnac na okoto 24 godziny i po uptywie tego czasu nie dojdzie do zresetowania zegara, ustawiert wyboru

jezyka ani typu baterii.



Robienie zdje¢ w trybie SRI (Rozpoznawanie Sceny)

W tym rozdziale opisano fotografowanie w trybie SREWI).

‘| Wiacz aparat.
Przesun przetgcznik ON/OFF, aby wiaczy¢ apa-
rat.

2 Wybierz tryb SREWI®.
Ustaw pokretto trybu na SREWI®.

@0 SRONIE
W tym trybie aparat automa-
tycznie analizuje kompozycje
i wybiera odpowiednig scene |+
dostosowang do typu obiektu |
i warunkow fotografowania: g ="
+ © (PORTRED): Portretowany czlo- \ybrana scena
wiek.
KRAJOBRAZ): Sztuczny lub naturalny krajobraz.
NOC): Stabo o$wietlony krajobraz.
MAKRO): Obiekt blisko aparatu.
PORTRETNOCNY): Portret stabo oswietlonej osoby.
- @ (PORTRET 0SW. Z TYtU): Fotografowanie osoby o$wietlonej
z tytu.
@ Tryb (AUTOMATYCZNY) jest wybierany, jesli aparat nie wykry-
je zadnej z powyzszych sytuacji.

O
S Al
- @
O (
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Robienie zdjec w trybie SREWL® (Rozpoznawanie Sceny)

Sprawdz poziom natadowania akumulatora/ 4 Wykadruj zdjecie.

baterii. Uzyj suwaka zoom w celu wykadrowania zdje-
Sprawdz poziom natadowania akumulatora/ cia na ekranie.
baterii na monitorze. bW et
aby oddali¢ kadr aby zblizy¢ kadr
D
Wskaznik Opis
BRAKIKONY |Baterie/akumulatory sg czesciowo roz-
tadowane.
O = Niski poziom natadowania baterii/aku-
(czerwony) |mulatoréw. Wymien je jak najszybciej.

@ Baterie/akumulatory sg roztadowane.

(migana |Wytacz aparat i wymien baterie/aku-
czerwono) |mulatory.

& Uwaga

Ostrzezenie dotyczace baterii/akumulatoréw moze
nie by¢ wyswietlane przed wytaczeniem sie aparatu,
szczegolnie jesli akumulatory sg uzywane kolejny raz po
wczedniejszym roztadowaniu. Pobor energii bardzo sie
rézni w réznych trybach. Ostrzezenie o niskim poziomie
natadowania (=) moze nie by¢ wyswietlane albo moze
byc¢ wyswietlane tylko na chwile przed wytaczeniem sie
aparatu w niektérych trybach lub podczas przetaczania
z trybu fotografowania na tryb odtwarzania.

&J Porada: Blokada ostrosci
Uzyj blokady ostrosci (str. 33), aby ustawi¢ ostros¢ na
obiektach znajdujacych sie poza ramka ostrosci.




Robienie zdjec w trybie SREWI® (Rozpoznawanie Sceny)

@0 Trzymanie aparatu

Trzymaj aparat stabilnie obiema
rekami i przyciggnij tokcie do bo-
kow. Potrzasanie rekami lub nie-
stabilne trzymanie aparatu moze
powodowac rozmycie zdjecia.

Aby zapobiec wykonaniu nie-
ostrego lub zbyt ciemnego (nie-
doswietlonego) zdjecia, trzymaj
palceiwszelkie przedmioty z dala
od obiektywu i lampy btyskowe;j.

®o Informacje o fotografowaniu
Aby wybra¢ wyswietlane informacje fotografowania
i pomocy, naciskaj przycisk DISP/BACK.

|Ws/<az’n/'k/’ wys’vv/'er/one| -p| Wskazniki ukryte |
$

| Wykadrowanie HD | - |Naj/epsze wykadrowan/e|

Aby skorzystac z funkgji najlepszego wykadrowania przy
pomocy siatki, ustaw gtéwny fotografowany obiekt na
przecieciu dwoch linii siatki lub ustaw jedna z poziomych
linii na horyzoncie. Podczas korzystania z funkcji wyka-
drowania HD wyswietlaja sie linie siatki formatu 16:9, aby
utatwi¢ wykadrowanie zdjecia HD. Uzyj blokady ostrosci
(str. 33), aby ustawic ostros¢ na obiektach, ktére nie znaj-
da sie posrodku kadru w koncowej fotografii.

©5 Unikanie nieostrych zdje¢

Jedli fotografowany obiekt jest
stabo oswietlony, rozmycie spo-
wodowane poruszeniem apara-
tu mozna zmniejszy¢ uzywajac
opdji PODWOJNA STAB.
w menu ustawien (str. 97). W try-
bie € rozmycie spowodowane ruchem obiektu jest
réwniez zmniejszane (tryb podwadjnej stabilizacji).

Przy wiaczonej funkgji podwdjnej stabilizacji, aparat
zwieksza czutos¢. Zwrd¢ uwage, ze w niektdrych sytu-
acjach mimo tego moze wystepowac rozmycie zdjec.
Zalecamy, aby wyfaczy¢ tryb podwajnej stabilizacji pod-
Czas uzywania statywu.

DIUDZIDM}IPO | DIUDMOYDI6030j AMDISpod
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Robienie zdjec w trybie SREWI® (Rozpoznawanie Sceny)

o Tryb dyskretny 5 Ustaw ostrosc.

W sytuacjach gdy dzwiek lub swiatto aparatu moga by¢ Aby ustawi¢ ostros¢, nacisnij spust ;
niepozadane, przytrzymaj przycisk DISP/BACK wcisniety, migawki do pofowy. g
az wyswietli sie 4% (zwrd¢ uwage, ze tryb dyskretny nie

jest dostepny podczas odtwarzania filméw lub notatek
gtosowych). & Uwaga

_ Podczas ustawiania ostrosci przez aparat z obiekty-
wu moga dochodzi¢ dzwieki. Jest to normalne zja-
wisko. W trybie SREWI® aparat nieustannie dostoso-
wuje ostros¢, tym samym powodujac zwiekszone
zuzycie baterii.

Glodnik aparatu i lampa wspomagajaca AF/samowy-
zwalacza wytaczaja sie, a regulacja gfosnosci (str. 96)
jest niemozliwa (lampa wspomagajgca AF moze nadal
Swieci¢, kiedy wybrano tryb scen @%). Aby przywroci¢
normalne dziatanie, trzymaj przycisk DISP/BACK wcisniety,
azikona 4% przestanie by¢ wyswietlana.

Jesli aparat moze ustawic ostros¢, wiacza sie dwa
sygnaty dZzwiekowe, a kontrolka zaswieci sie na
zielono.

Jesli aparat nie moze ustawic ostrosci, ramka
ostrosci zmieni kolor na czerwony, wyswietli
sie YAF, a kontrolka bedzie miga¢ na zielono.
Zmien kompozycje kadru lub uzyj blokady
ostrosci (str. 33).




Robienie zdjec w trybie SREWL® (Rozpoznawanie Sceny)

6 Zréb zdjecie.
Ptynnie wcisnij spust migawki do
konca, aby wykonac zdjecie.

&l Porada: Spust migawki

Spust migawki ma dwa potozenia. Nacisniecie spustu
migawki do potowy (D) powoduje ustawienie ostrosci
i ekspozycji; aby wykonac¢ zdjecie, wcisnij spust migawki
do konca w dét (2).

Podwdjny sygnat
d?wiekowy

vy

e

Wecisnij do Wecisnij do konca

pofowy

& Uwaga

Aby pomdc w ustawieniu ostrosci, moze zapali¢ sie lam-
pa wspomagajaca AF, jesli obiekt jest stabo oswietlony
(str. 34). Aby uzyska¢ informacje o uzywaniu lampy bty-
skowej przy stabym oswietleniu, patrz strona 36.

®5 Kontrolka

lka

Kontrolka informuje o stanie aparatu w nastepujacy spo-
sob:

Kontrolka Stan aparatu
SWI¢CI >N Ostrose zablokowana.
zielono
Migana  |Ostrzezenie dotyczace rozmycia, 0strosci
zielono  [lub ekspozycji. Mozna wykonac zdjecie.
Miga na zie- Zapisywanie zdje¢. Mozna wykonywac
lono i poma- o
. dalsze zdjecia.
ranczowo
Swieci na po- |Zapisywanie zdje¢. W tej chwili nie moz-
maranczowo |na wykonywac kolejnych zdje¢.
Miga na po- Ladgwame Iampy b’ryskoweyps” wtym
. czasie zostanie wykonane zdjecie, lam-
maranczowo A .
pa btyskowa nie zadziata.
) Btad obiektywu lub pamieci (karta pa-
Miga na A )
mieci petna lub niesformatowana, btad
czerwono : : L
formatowania lub inny btad pamieci).

& Porada: Ostrzezenia
Na ekranie pojawiajg sie szczegdtowe ostrzezenia. Aby
uzyskac wiecej informacji, patrz strony 113-116.

DIUDZIDM}IPO | DIUDMOYDI6030j AMDISpod
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Przegladanie zdje¢

Zdjecia mozna wyswietla¢ na monitorze. W przypadku wykonywania waznych zdje¢, wykonaj zdjecie préb-
ne i sprawdz rezultat na monitorze.

1 Nacisnij przycisk 1. ®o Usuwanie zdje¢

Aby usung¢ zdjecie aktualnie wyswietlane pz__m
. P ) PRI -7 \\

na monitorze, nacisnij wybierak do gory (). ﬁ’

Pojawi sie nastepujace okno dialogowe. ¢ =/

- Wybierz opcje ZDJECIE, a na-
stepnie nacisnij przycisk MENU/ —

. L . L, 0K. WYBRANE ZDJECIA
Ostatnie zdjecie zostanie wyswietlone na mo- WSZYSTKIE ZDIECA

nitorze.

CIDUSTAW  EEIWSTECZ

=TgS™ ﬂ@“’ - Aby usuna¢ zdjecie, nacisnij [mmscsome:

MENU/OK.

g &
2 Wyswietl wiecej zdjec.
Naciskaj wybierak w prawo, aby wy-  /ZZ2\
Naciske) wybierak w prawo, aby wy- g
Swietlac zdjecia w kolejnosci ich wy N\

konania, lub w lewo, aby wyswietlac¢
je w odwrotnej kolejnosci.

CIITAK  EEIANULUS

Aby wyjs¢ bez usuwania zdjecia, nacisnij DISP/BACK.

&/ Porada: Menu odtwarzania
Zdjecia mozna réwniez usuwac z menu odtwarzania
(str. 52).

Nacisnij spust migawki, aby wyjs¢ z trybu foto-
grafowania.




Tryb fotografowania

Wybierz tryb fotografowania w zaleznosci od sceny lub rodzaju fotografowanego obiektu. Aby wybrac tryb
fotografowania, przekre¢ pokrettem trybu na zgdane ustawienie (str. 6). Dostepne sg nastepujace tryby:

SR ROZPOZNAWANIE SCENY

Aparatautomatycznie analizuje kompozycje i wybie-
ra odpowiedni tryb sceny dostosowany do obiektu
i warunkéw fotografowania (str. 15).

0O AUTOMATYCZNY

Nalezy go stosowac w celu uzyskania ostrych, wy-
raznych uje¢. Ten tryb jest zalecany w wiekszosci
sytuadji.

SP PROGRAMY

Aparat oferuje wybor ,programéw” (scenerii), z kto-
rych kazdy jest przystosowany do okreslonych wa-
runkéw fotografowania lub okreslonego rodzaju fo-
tografowanego obiektu, ktére mozna przypisa¢ do
potozenia SP pokretta trybu:

1 Obro¢ pokretto trybu w potozenie SP.

Nacisnij MENU/OK, aby wyswietli¢ menu /\
fotografowania. .

Naciskaj wybierak w gore lub w dof,
aby wyrézni¢ [ PROGRAMY.

A
©

V-

A
©

\ 4
172\
)
Dopoki ustawienie nie zostanie zmienione zgodnie

z opisem powyzej, wybrany program bedzie wybie-
rany po obréceniu pokretta trybu w potozenie SP.

Nacisnij wybierak w prawo, aby wy-
Swietli¢ liste programéw.

5 Naciskaj wybierak w goére lub w dot,
aby wyréznic¢ program.

6 Nacisnij MENU/OK, aby wybrac¢ wyréz-
niong opdje.

niubmoypib6ojoj o (2331
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Tryb fotografowania

Scena Opis
&, BRACK. Z0OMU Aparat wykonuje trzy zdjecia: jedno przy biezgcym wspdtczynniku zoomu, drugie zzoomem 1.4 X, zas
trzecie zzoomem 2 X.
Osiagaj dobre efekty fotografujac obiekty oswietlone z tytu i w innych warunkach trudnego oswietlenia.
©%NATURALNE& % . R .
Aparat wykonuje dwa zdjecia: jedno z wigczona i jedno z wyfgczona lampa btyskowa.
@ $W. NATURALNE Pozwala 'uchvv,yac naturalne smaﬂo we wnetrzach, w warunkach stabego oswiatlenia lub tam, gdzie nie
wolno uzywac lampy btyskowej.
@ PORTRET Wybierz ten tryb dla uzyskania stonowanych portretéw z naturalnymi barwami skory.
© DIIEC Wybierz ten tryb, aby uzyskac portrety niemowlat z naturalnymi barwami skory. Lampa btyskowa wytacza

sie automatycznie.

@® USMIECH & ZDJECIE

Migawka zostanie zwolniona automatycznie, kiedy system inteligentnego wykrywania twarzy wykryje
usmiechnieta twarz.

A KRAJOBRAZ

Wybierz ten program, aby uzyskac ostre, wyrazne ujecia krajobrazéw i budynkéw przy Swietle dziennym.

“& SPORT

Wybierz ten tryb do fotografowania ruchomych obiektéw . Krétsze czasy otwarcia migawki maja wiekszy priorytet.

C NoC

Wybierz ten tryb do fotografowania stabo oswietlonych scen w pétmroku lub w nocy. Czutosc jest auto-
matycznie podnoszona w celu zmniejszenia rozmycia spowodowanego poruszaniem aparatu.

€ NOC(STATYW)

Wybierz ten tryb przy dtugim czasie otwarcia migawki podczas fotografowania noca. Aby zapobiec roz-
myciu, nalezy uzy¢ statywu.

& FAJERWERKI

Dtugie czasy otwarcia migawki stuzg do fotografowania rozbtyskow swiatta lub Swiatta fajerwerkdw. Na-
cisnij przycisk B4, aby wyswietli¢ okno dialogowe wyboru czasu otwarcia migawki, i naciskaj wybierak w
gore i w dot, aby wybrac czas otwarcia migawki.

%5 ZACHOD StONCA Wybierz ten tryb, aby uchwyci¢ zywe kolory podczas zachoddw i wschoddw storica.

¢ Wybierz ten tryb, aby uzyskac¢ ostre, wyrazne ujecia, na ktérych uchwycone zostanie jasne swiatto scen
& SNIEG - SR

zdominowanych przez btyszczacy, biaty $nieg.

¥5 PLAZA Wybierz ten tryb, aby uzyskac ostre, wyrazne ujecia, na ktérych uchwycone zostanie jasne swiatto o$wiet-
= lonych storicem plaz.
Y PRIYIECIE Pozwala uchwyci¢ swiatto tta we wnetrzach w warunkach stabego o$wietlenia.
3¢ KWIAT Wybierz, aby wykonywac zywe zblizenia kwiatéw. Aparat ustawia ostro$¢ w zakresie makro.
TEKST Pozwala wykonywac wyrazne zdjecia tekstow i rysunkdw. Aparat ustawia ostros¢ w zakresie makro.




Tryb fotografowania

Brack. Zoomu

Za kazdym razem, kiedy spust migawki zostaje na-
cisniety, aparat wykonuje trzy zdjecia: jedno z aktual-
nym wspotczynnikiem zoomu dla zdjecia o rozmiarze
@, drugie z zoomem 1,4X i przyciete do rozmiaru
I, trzecie z zoomem 2X i przyciete do rozmiaru
B (zdjecia zostang wykonane jedynie wtedy, jesli
pozostata ilos¢ pamieci pozwala zapisac trzy zdjecia).
Zostang wyswietlone dwie ramki w celu pokazania
obszaréw, ktére zawarte bedg na drugim i trzecim
zdjeciu; zewnetrzna ramka pokazuje obszar, ktory zo-
stanie zarejestrowany przy zoomie 1,4 X, wewnetrzna
obszar, ktéry zostanie zarejestrowany przy zoomie
2x. Nacisnij wybierak w dot, aby wybra¢ pomiedzy
panoramicznym a portretowym kadrowaniem.

[zoa] [zoonT]
r.A r.A
L+, L+,
Panorama Portret
& Uwagi

« Nie mozna uzywac cyfrowego zoomu. Jesli zoom cyfro-
wy jest aktywny, gdy wybrany jest tryb B, zoom zosta-
nie ustawiony na maksymalng wartos¢ optyczna.

+ Opcje wykonywania serii zdje¢ ograniczone sg do &y
oraz OFF.

©% Naturalne& %

Tryb ten pomaga zapewni¢ dobre rezultaty dla
obiektow oswietlonych od tytu oraz w innych sy-
tuacjach, w ktérych wystepuje problem z oswiet-
leniem. Przed wykonaniem zdjecia, podnie$ lampe
btyskowa; zdjecie mozna wykonac jedynie, kiedy
lampa btyskowa jest uniesiona. Za kazdym razem,
kiedy spust migawki zostanie nacisniety, aparat
wykonuje dwa zdjecia: jedno bez lampy, aby za-
chowac¢ naturalne os$wietlenie, natychmiast po
tym wykonuje drugie z lampa. Nie nalezy porusza¢
aparatem dopoki wykonywanie zdjec¢ nie zostanie
zakonczone.

& Uwagi

- Nie uzywaj tego trybu w miejscach, w ktérych wykony-
wanie zdje¢ z lampg btyskowa jest zabronione.

- Tryb dostepny, jedli pozostata ilos¢ pamieci pozwala
zapisac¢ dwa zdjecia.

- Tryb serii jest niedostepny.

< Sw. Naturalne

Pozwala uchwyci¢ naturalne o$wietlenie we wne-
trzach, w warunkach stabego $wiatta lub tam, gdzie
nie wolno uzywac lampy btyskowej. Lampa bty-
skowa jest wytgczana a czutos¢ jest podnoszona w
celu zredukowania rozmycia.

niubmoypib0oj3o4 o [2531
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Tryb fotografowania

[pavorav) PANORAMA RUCHOWA

W tym trybie mozna wykonac do trzech zdje¢, a nastepnie potaczyc zdjecia w celu uzyskania zdjecia pano-
ramicznego. W celu uzyskania zdje¢ zachodzacych na siebie zalecane jest uzycie statywu.

2
3

Obré¢  pokretto  wyboru
trybu do pozycji poam] i€ @‘J
Nacisnij przycisk MENU/OK, aby wyswietli¢ menu
fotografowania.

Wybierz ustawienie
g AUTOMATYCZNY dla &
opcji B TRYB w menu
fotografowania (str. 76).

d I RECZNY
i AUTOMATYCZNY

£

6 Wykadruj nastepne zdjecie tak, aby pokrywa-

to sie z poprzednim poprzez natozenie @ na +
w taki sposéb, aby utworzyty petne koto (@).
Aparat zwolni migawke automatycznie.

Orientacja panoramy

Y

@ KON EEIANULUS @ KON EIIANULUI

Wcisnij wybierak w gdre aby wybra¢ kadr. Wciskaj
wybierak w lewo lub w prawo, aby wyrdznic¢ orien-
tacje panoramy, a nastepnie wcisnij MENU/OK.
wiane sg dla pierwszego wyko-

Aparat ustawia zoom do wartosci minimalnej i obiek-

Zrob zdjecie. Ekspozycja i balans ;
bieli zdje¢ do panoramy usta- g
nanego zdjecia. -

& Uwaga

tyw pozostaje w pozycji najszerszego kata az do mo-
mentu zakoriczenia robienia zdjec.

Ekran po zrobieniu pierw-
szego zdjecia

Migawka zwolniona

Zréb ostatnie zdjecie jak opisano w kroku 6.

& Uwaga

Aby zakonczy¢ robienie zdjec i utworzy¢ panorame
po zrobieniu jednego lub dwdch zdje¢, po wykonaniu
kroku 5 lub kroku 6 wcisnij wybierak w gore i przejdz
do kroku 8.

8 Wcisnij MENU/OK, aby zachowac zdjecie.



Tryb fotografowania

Przestrogi

« Zdjecia panoramiczne utworzone sg z wielu kadrow. W
pewnych przypadkach doktadne potaczenie zdjec przez
aparat moze by¢ niemozliwe.

- Uzyskanie zadowalajacych rezultatéw nie jest mozliwe
w wypadku obiektéw poruszajgcych sie, obiektéw znaj-
dujacych sie blisko obiektywu, obiektow jednolitych jak
niebo lub trawnik, obiektow w ciggtym ruchu, takich jak
fale i wodospady oraz obiektéw o znacznie zmieniajacej
sie jasnosci. Zdjecia panoramiczne moga byc rozmyte,
jesli obiekt jest stabo oswietlony.

®a Dla uzyskania najlepszych rezultatéw

Aby osiggna¢ najlepsze efekty, nie przechylaj aparatu
w przdd lub w tyt, ani na boki. Postaraj sie tez nie poru-
szac¢ nim, gdy @ i + s3 wyrdwnane tworzac zamkniety
okrag.

© Drukowanie panoram
W zaleznosci od rozmiaru strony i rozmiaru panoramy,
zdjecia panoramiczne mogg by¢ drukowane z przycie-
tymi krawedziami lub z szerokimi marginesami u goéry
i udotu lub po bokach.

©» Reczne kadrowanie panoramy

Postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami, jezeli po-

zadany rezultat nie zostat osiggniety przy ustawieniu g

AUTOMATYCZNY dla opcji B TRYB:

1 Wybierz ustawienie I RECZNY dla opcji B TRYB w
menu fotografowania.

2 Wybierz kadr i zréb pierwsze zdjecie.

3 Nacisnij MENU/OK, aby wyswietli¢ prowadnice pokazu-
jaca brzeg zrobionego zdjecia. Zréb nastepne zdjecie,
tak kadrujac, by nachodzito na zdjecie wczesdniejsze.

Prowadnica

Skadruj nastepne
Zzdjecie

Ekran po zrobieniu
pierwszego zdjecia
4 Powtorz punkt 3, aby zrobic kolejne zdjecie, a nastep-
nie nacisnij MENU/OK, by wyswietli¢ catg panorame.
5§ Nacisnij MENU/OK, aby zachowac zdjecie.
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Tryb fotografowania

P: PROGRAM AE

W tym trybie aparat automatycznie ustawia ekspo-
zycje. Jesdli chcesz, mozesz wybierac rézne kombina-
Cje czasu otwarcia migawki lub przystony, ktére da-
dza taka sama ekspozycje (przesuniecie programu).

Przestroga

Jesli fotografowany obiekt znaj-
duje sie poza zakresem pomiaru
aparatu, zamiast wartosci przy-
sfony i czasu otwarcia migawki,
na ekranie widoczne bedg ,---
Wcisnij spust migawki do poto-

ra
L+,13

-PRZESUNIECIE PROGRAMU.
& - A

wy, aby zmierzy¢ ekspozycje ponownie.

®a Przesuniecie programu

Nacisnij przycisk Bd, aby wybra¢ pozadang kombinacje
czasu otwarcia migawki i przystony. Wartosci inne od
automatycznie wybranych przez aparat pokazane sg na
z6tto. Wartosci domysine mozna przywréci¢ podnoszac
lampe lub wytgczajac aparat. Przesuniecie programu nie
jest mozliwe, kiedy lampa btyskowa jest uniesiona.

2as otwarcia migawki |

c.
Gallin

! Przystona




Tryb fotografowania

S: PREF. CZASU

W tym trybie mozna wybrac czas otwarcia migawki, a aparat reguluje przystone dla uzyskania optymalnej

ekspozydji.
‘| Obré¢ pokretto trybu w potozenie S.

2 Nacisnij przycisk Ed. Wyswietlony
zostanie czas otwarcia migawki oraz
przystona.

3 Naciskaj wybierak w gore lub w dof,
aby wybrac czas otwarcia migaweki.

4 Nacisnij przycisk G, aby wyjs¢ do try-

bu fotografowania.

5 Zréb zdjecia. Jezeli nie mozna uzyskac prawidto-
wej ekspozycji przy wybranym czasie otwarcia
migawki, wartos¢ przystony bedzie wyswietlana
na czerwono, gdy spust migawki zostanie wcis-
niety do pofowy. Reguluj czas otwarcia migawki,
az do uzyskania prawidtowej ekspozycji.

Przestroga

Jedli fotografowany obiekt znajduje sie poza zakresem po-
miaru aparatu, zamiast wartosci przystony na ekranie wi-
doczne beda ,---". Wcisnij spust migawki do potowy, aby
zmierzy¢ ekspozycje ponownie.
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Tryb fotografowania

A: PREF. PRZYSLO

W tym trybie mozna wybrac przystone, a aparat reguluje czas otwarcia migawki dla uzyskania optymalnej

ekspozydji.

1 Obro¢ pokretto trybu w potozenie A.

2 Nacisnij przycisk E4. Wyswietlony
zostanie czas otwarcia migawki oraz

przystona.

Naciskaj wybierak w goére lub w dot,

aby wybrac wartos¢ przystony.

4 Nacisnij przycisk G, aby wyjs¢ do try-
bu fotografowania. >

Zréb zdjecia. Jezeli nie mozna uzyskac prawid-
towej ekspozycji przy wybranej wartosci przy-
stony, warto$¢ czasu otwarcia migawki bedzie
wyswietlana na czerwono, gdy spust migawki
zostanie wcisniety do pofowy. Reguluj przystone
do uzyskania prawidtowej ekspozydiji.

Przestroga

Jeslifotografowany obiekt znajduje sie poza zakresem po-
miaru aparatu, zamiast wartosci czasu otwarcia migawki
na ekranie widoczne bedg ,---". Wcisnij spust migawki do
potowy, aby zmierzy¢ ekspozycje ponownie.



Tryb fotografowania

M: RECZNY

W tym trybie uzytkownik wybiera zarbwno czas otwarcia migawki, jak i przystone. W razie potrzeby, ekspo-

zycje zaproponowang przez aparat mozna zmienic.

1 Obrd¢ pokretto trybu w potozenie M.

2 Nacisnij przycisk E4. Wyswietlony
zostanie czas otwarcia migawki oraz
przystona.

N

M =

| i |
|Czas otwarcia migawkil
F 5 - S—

3 Naciskaj wybierak w gére lub w dot,
aby wybrac czas otwarcia migawki.

A
&

v

N
<>

4 Naciskaj wybierak w lewo lub w pra-
wo, aby wybra¢ wartos¢ przystony.

5 Nacisnij przycisk B, aby wyjs¢ do try-
bu fotografowania.

6 Zrob zdjecia.

©o Wskaznik ekspozycji

Wskaznik ekspozycji pokazuje, o ile zdjecie bedzie nie-
doswietlone lub przeswietlone przy aktualnie wybra-
nych ustawieniach. Zdjecia wykonane ze wskaznikiem
na lewo od s$rodka (,~") beda niedoswietlone, a zdjecia
wykonane ze wskaznikiem na prawo od $rodka (,+")
bedg przeswietlone.

o ©

r."
g

@D USTAW
250 3 4F3. 1>

>
(s

Niedoswietlone — Przeswietlone

Wskaznik ekspozycji

niubmoypib0oj3o4 o [2531

29



Tryb fotografowania

C: NIESTANDARDOWE

W trybach P,'S, A i M opcja &€ UST. NIESTANDARD. z menu fotografowa- 75 S5s--=" 7
nia (str. 76) moze by¢ uzywana do zapisywania biezacych ustawiert aparatu %

i menu. Te ustawienia bedg przywotywane zawsze po przestawieniu pokretta \ <]

trybu w potozenie C (niestandardowe). )

%

Menu/ustawienie Ustawienia zapisane

Menu trybu £ [§] CZULOSC ISO, K ROZMIAR ZDJECIA, [T FINEPIX KOLOR
EA JAKOSC ZDJECIA, FOTOMETRIA, [ BALANS BIELI, [ TRYB AF, EJ WYOSTRZENIE,
LAMPA BLYSKOWA, BKT Z AE
WYSWIETLANIE, PODWOJNA STAB., B8 OSWIETLACZ AF, (¥ ZOOM CYFROWY,
TRYB EVF/LCD
Tryb fotografowania (P, S, A lub M), tryb zdje¢ seryjnych, Inteligentne wykrywanie twarzy, natych-
Inne miastowy zoom, tryb makro, kompensacja ekspozydji, tryb lampy btyskowej, czas otwarcia migawki,
przystona, typ wyswietlania (EVF/LCD), wskazniki/najlepsze kadrowanie

Menu fotografowania

Menu ustawien

30



Inteligentne wykrywanie twarzy

Inteligentne wykrywanie twarzy pozwala na automatyczne wykrywanie przez aparat twarzy ludzkich i usta-
wianie ostrosci oraz ekspozydji na twarzy znajdujacej sie w dowolnym miejscu kadru w przypadku zdje,
w ktérych na pierwszym planie sg portrety fotografowanych oséb. Wybierz te funkcje do wykonywania
portretéw grupowych (w uktadzie poziomym lub pionowym), aby aparat nie ustawiat ostrosci na tle.

Wtacz inteligentne wykrywanie twarzy. 3 Ustaw ostrosc.

Funkcja inteligentnego wykrywania twarzy Nacisnij spust migawki do potowy, ;
jest wtaczana lub wytaczana po kazdym nacis- aby ustawic¢ ostros¢ i ekspozycje na

nieciu przycisku [®3 (inteligentne wykrywanie obiekcie w zielonej ramce.

twarzy). (\) Przestroga

Jedli aparat nie wykryje zadnej twarzy po wcisnieciu
spustu migawki do potowy (str. 108), ustawi ostros¢
na obiekcie w $rodku ekranu i efekt czerwonych

ON/OFF 4 . )
~ 7U nie zostani niety.
IS OCzu nie zostanie usuniety

4 Zréb zdjecie.
2 Wykadruj zdjecie. Nacisnij spust migawki do konca, ;

Jedli aparat  wykryje aby wykonac zdjecie.
Przestroga g

twarz, oznaczy ja zielo- g

na ramka. Jesli w kadrze | Jesli fotografowana osoba przesunie sie

znajduje sie wiecej niz | w momencie nacisniecia spustu migawki, jej twarz

jedna twarz, aparat wy- | moze nie znajdowac sie w miejscu oznaczonym
Zielona ramka zielong ramka w momencie zrobienia zdjecia. Jesli

bierze twarz najblizej licaba ¢ et wick . X ;
, ICzDa twarzy Jest WIgKSza, przetwarzanie moze za-
srodka kadru. Pozostate liczba twarzy | € P

ja¢ wiecej czasu.

twarze zostang oznaczone biatymi ramkami.
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Inteligentne wykrywanie twarzy

®o Inteligentne wykrywanie twarzy
Stosowanie inteligentnego |
wykrywania twarzy jest zale-
cane podczas uzywania sa- |
mowyzwalacza do portretow
grupowych lub autoportretow |

(str. 77).

W przypadku wyswietlania zdjecia wykonanego z uzy-
ciem funkgji inteligentnego wykrywania twarzy, aparat
moze automatycznie wybiera¢ twarze do usuniecia
efektu czerwonych oczu (str. 88), zoomowania podczas
odtwarzania (str. 45), pokazu slajdéw (str. 84), wyszuki-
wania obrazow (str. 51), wySwietlania obrazéw (str. 99),
drukowania (str. 60) oraz przycinania (str. 90).

Wykrycie mrugania

Jedli opcja inna niz WYL. jest wybrana dla & WY-
SWIETLANIE (str. 99), a aparat wykryje, ze ktorys
z obiektéw mogt mrugna¢ podczas fotografowa-
nia, wyswietli sie ostrzezenie. Jezeli wybrany jest
ZOOM-POWIEKSZENIE, mozesz nacisng¢ przycisk
81 aby powiekszyc te obiekty.

1 WYKRYCIE MRUGANIA

[ WYKRYCIE MRUGANIA

@3BPOWIEKSZANIE
_(azzmsz @9 SKASUJ

@EDNASTEPNE >
GIDZAPISZ @ SKASUJ

Przestroga

Wykrycie mrugania nie zostanie wykonane, jesli aparat nie
zdota wykry¢ twarzy, lub gdy wybrano WYL. dla [=] WY-
SWIETLANIE.

& Porada: Wykrycie mrugania
Wykrycie mrugania mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ w menu
ustawien (str. 97).



Blokada ostrosci

Aby skomponowac kadr z obiektami znajdujgcymi sie poza centrum kadru:

1 Ustaw obiekt w ramce ostrosci. 3 Skomponuj kadr ponownie.
Trzymajac spust migawki wcisniety do poto-
wy, skomponuj kadr ponownie.

2 Ustaw ostrosc.
Nacisnij spust migawki do potowy i ustaw

ostros¢ oraz ekspozycje. Ostros¢ i ekspozycja 4 Zréb zdjecie.

pozostaja zablokowane tak dtugo, jak spust Nacisnij spust migawki do konca, aby wykona¢
migawki pozostaje wcisniety do potowy (blo- zdjecie.

kada AF/AE).

¥

'y o=
m ,

(&2

Weisnij do korica

Weisnij
do pofowy

L4

Powtdrz czynnosci 112 w razie potrzeby w ce-
lu ponownego ustawienia ostrosci przed wy-
konaniem zdjecia.
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Blokada ostrosci

®o Autofocus (automatyczna regulacja ostrosci)
Chociaz aparat zostat wyposazony w doskonaty precy-
zyjny uktad automatycznej regulacji ostrosci (autofocus),
ustawienie ostrosci na obiektach wymienionych poni-
zej moze by¢ niemozliwe. Jesli aparat nie moze ustawic
ostrosci przy uzyciu autofocusa, uzyj blokady ostrosci
(str. 33), ustawiajac ostros¢ na innym obiekcie w tej samej
odlegtosci i nastepnie ponownie skomponuj kadr.
- Mocno btyszczace obiek- -+ Obiekty poruszajace sie
ty, takie jak lustra lub ka-  bardzo szybko.
roserie samochodow.

- Obiekty fotografowane przez okno lub inny materiat
odbijajacy $wiatfo.

- Ciemne obiekty i obiekty raczej pochtaniajace niz odbi-
jajace Swiatto, takie jak wtosy lub futro.

- Obiekty bez statej formy, takie jak dym lub ptomien.

+ Obiekty w nieznacznym stopniu kontrastujgce z ttem
(na przyktad osoby w ubraniach o kolorze tfa).

+ Obiekty ustawione przed lub za mocno kontrastuja-
cym przedmiotem, ktéry rowniez znajduje sie w ramce
ostrosci (na przyktad, obiekt fotografowany na tle moc-
no kontrastujacych elementow).

®o Podswietlanie wspomagajace AF

Jezeli obiekt jest stabo oswietlony, witaczone zostaje
podswietlanie wspomagajace AF w celu utatwienia
ustawiania ostrosci, gdy przycisk migawki zostanie wcis-
niety do potowy.

& Uwagi

« Nalezy unika¢ kierowania $wiatta lampy wspomagajacej
AF bezposrednio na oczy fotografowanego obiektu.

- Aparat moze w niektorych przypadkach nie mie¢ moz-
liwosci ustawienia ostrosci z uzyciem lampy wspo-
magajacej AF. Jezeli aparat nie moze ustawi¢ ostrosci
w trybie makro (str. 35), sprébuj zwiekszy¢ odlegtosc
od obiektu.



¥ Tryby makro i super makro (zblizenia)

Aby wykonac zblizenie, nacisnij wybierak w lewo (&), aby wybra¢ jedna z opcji makro pokazanych ponizej.

=1 Wybierz jeden z trybSw: & (tryb
@ - makro), R (tryb super makro),
L+3 lub OFF (tryb makro wytqczony)

Kiedy tryb makro jest wigczony, aparat ustawia ostros$¢ na obiektach w poblizu srodka kadru. Uzyj suwaka
zoom do skadrowania zdjecia. W trybie super makro regulacja zoomu i uzywanie lampy btyskowej sa nie-
mozliwe.

& Uwagi

- Aby zapobiec rozmyciu zdje¢ spowodowanemu ruchami aparatu, zalecamy stosowanie statywu.

« W przypadku uzywania lampy btyskowej, wymagana moze by¢ kompensacja lampy btyskowej (str. 82).

niubmoypib0oj3o4 o [2531
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% Uzywanie lampy btyskowej (Inteligentna lampa btyskowa)

36

Kiedy uzywana jest lampa btyskowa, system Inteligentnej lampy btyskowej bez przerwy analizuje scenerie
na podstawie takich czynnikéw jak jasnos¢ obiektu, jego pozycja w kadrze oraz jego odlegtos¢ od aparatu.
Sita i czutos¢ lampy btyskowej sg dopasowywane tak, aby zapewni¢ odpowiednig ekspozycje gtdéwnego
obiektu, jednoczesnie nie powodujac przeswietlenia otaczajgcego tta, nawet w stabo oswietlonej scenerii
wewnatrz pomieszczenia. Lampy btyskowej nalezy uzywac¢ w warunkach niewystarczajgcego oswietlenia,

np. podczas fotografowania w nocy lub w stabo o$wietlonych pomieszczeniach.

1 Roztéz lampe btyskowa.
Nacisnij przycisk rozktadania lampy btyskowej, aby jg roztozy¢.

©o Wytaczanie lampy btyskowej

Zamykaj lampe btyskowa, tam gdzie fotografowanie z lampga btyskowa jest zakazane,
albo by uchwyci¢ naturalne o$wietlenie, kiedy $wiatto jest stabe. Przy dtugim czasie ot-
warcia migawki, wyswietlane jest &, co ostrzega, ze zdjecia moga by¢ rozmyte. Zale-
cane jest uzycie statywu.

2 Wybierz tryb lampy btyskowe;j.
Naciskaj wybierak w prawo (%). Tryb lampy btyskowej zmienia sie przy kazdym

nacisnieciu wybieraka. /OE [ %N
= <4 =]
Tryb Opis
A0/ Lampa btyskowa btysnie, gdy jest to wymagane. Zalecany w wigkszosci sytuacji.
(BLYSK AUTO) '
Lampa btyskowa btysnie za kazdym razem, gdy wykonywane jest zdjecie. Nalezy uzy-
/% wac w przypadku obiektow oswietlonych z tytu lub dla uzyskania naturalnych barw
(WYMUSZONY BLYSK) ) . )
w warunkach jaskrawego oswietlenia.
$¢/2 Oswietlenie zarowno gtéwnego fotografowanego obiektu, jak i tta przy stabym odwiet-
(BLYSK+DLUGI CZAS) |leniu (nalezy zwroci¢ uwage, ze jasno o$wietlone sceny moga zostac przeswietlone).




4 Uzywanie lampy btyskowej (Inteligentna lampa btyskowa)

3 Ustaw ostrosc¢.
Aby ustawic¢ ostros¢, nacisnij spust migawki do potowy. Jesli lampa btyskowa ma sie pdzniej
uruchomic, 8 wyswietli sie po nacisnieciu spustu migawki do potowy. Przy dtugim czasie
otwarcia migawki, wyswietlane jest '@, co ostrzega, ze zdjecia mogg byc rozmyte. Zalecane
jest uzycie statywu.

4 Zréb zdjecie.
Wcisnij spust migawki do korica w doét, aby wykonac zdjecie.

(&2

Przestroga
Lampa btyskowa moze btyskac kilka razy przy kazdym zdjeciu. Nie nalezy poruszac aparatem, dopoki —
wykonywanie zdje¢ nie zostanie zakonczone.

& Uwaga
W celu zapoznania sie z ograniczeniami w uzywaniu lampy btyskowej, patrz strona 26 Podrecznika podstaw obstugi.

®o Usuwanie efektu czerwonych oczu
Po uaktywnieniu Inteligentnego wykrywania twarzy (str. 31) i wybraniu ustawienia Wk. opdji USUWANIE [Euiie |
CZRW OCZU w menu ustawien (str. 88) usuwanie efektu czerwonych oczu jest dostepne w &, @% i L. 148 '
Usuwanie czerwonych oczu minimalizuje efekt ,czerwonych oczu" powstajacy, gdy swiatto z lampy btyskowej od-
bija sie od siatkowki oczu obiektu, jak przedstawiono to na ilustracji po prawej stronie.
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&, Zdjecia seryjne (tryb serii)

Uzywaj trybu serii w celu uchwycenia ruchu w serii zdjec.

1 Wybierz tryb serii.
Nacisnij przycisk @, aby wyswietli¢ opcje zdjec seryjnych. Nacisnij wybierak <@
lub B, aby wyrdznic¢ zadang opdje, i nacisnij przycisk MENU/OK.

Tryb Opis
OFF Tryb zdje¢ seryjnych wytgczony. Po kazdym nacisnieciu spustu migawki
(WYL.) wykonywane jest jedno zdjecie.
Oy Aparat po nacisnieciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonuje do
(PIERWSZE 3)  |trzech zdjec.
] Aparat po nacisnieciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonuje do

(OSTATNIE 3)

40 zdje¢, ale tylko ostatnie trzy zdjecia zostaja zapisane.

Aparat wykonuje zdjecia, tak dtugo jak spust migawki pozostaje wcisnie-
ty. Wykonywanie zdje¢ konczy sie po zwolnieniu spustu migawki lub po
zapetnieniu pamieci aparatu.

M Aparat po nacisnieciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonuje do
(v PIERWSZE 10) |10 zdjec.
fio T} Aparat po nacisnieciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonuje do

(¥ PIERWSZE 20)

20 zdjec.

bl
(BKT Z AE)

38

Po kazdym nacié$nieciu spustu migawki aparat wykonuje trzy zdjecia:
jedno z uzyciem zmierzonej wartosci ekspozycji, drugie z ekspozycja po-
wiekszona o wartos¢ wybrana dla & PRZ. EV BKT Z AE z menu fotogra-
fowania (str. 82), a trzecie z ekspozycjg pomniejszong o te sama wartos¢
(aparat moze nie by¢ w stanie uzy¢ wybranego stopnia bracketingu, jesli
wartos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia ekspozycji przekracza limity syste-

mu pomiaru ekspozycji).

0l

ON/OFF I\
AR

[ ZDJECIA SERYJINE

OFF OCTIE 2y ™, 2 (2 T2y
PIERWSZE3




Oy Zdjecia seryjne (tryb serii)

Ustaw ostrosc. =
Aby ustawic¢ ostros¢, nacisnij spust migawki do potowy. g

Zréb zdjecie.

Aparat wykonuje zdjecia tak dtugo, jak spust migawki jest wcisniety. Aparat przestaje robic

zdjecia po zwolnieniu spustu migawki, zapetnieniu pamieci lub wykonaniu wybranej liczby

zdjec. /g

& Uwagi

« Ostros¢ i ekspozycja sg ustalane na podstawie pierwszego zdjecia w serii. Lampa btyskowa wytacza sie automatycznie;
wczesniej wybrany tryb lampy btyskowej przywracany jest po wytaczeniu zdje¢ seryjnych.

- Liczba klatek na sekunde zalezy od czasu otwarcia migawki.

- Jesli przy wybranym ustawieniu gy i ®iy uzyje sie samowyzwalacza, po nacisnieciu spustu migawki wykonane zosta-
nie tylko jedno zdjecie.

- Przy ustawieniu §u, na jasnych obszarach zdjecia moga pojawiac sie biate linie. Mozna tego unikna¢ wybierajac tryb
.

- Liczba zdje¢, jaka mozna zapisa¢, zalezy od ilosci dostepnej pamieci. Bracketing ekspozycji
jest dostepny jedynie, jezeli dostepna pamiec jest wystarczajgco pojemna, aby zapisac trzy
zdjecia. Zapisanie zdje¢ po zakonczeniu fotografowania moze wymagac dodatkowego czasu.
W trybach gy, & oraz @y zdjecia sg wyswietlane na monitorze podczas zapisywania.

niubmoypib0oj3o4 o [2531
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| [E3] Natychmiastowy zoom

W trybie statego przyblizenia, obszar otaczajgcy kadr widoczny jest na wyswietlaczu. Uzyj go do kadrowania
obiektoéw poruszajacych sie nieregularnie, takich jak dzieci, zwierzeta oraz sportowcy na zawodach.

Ustaw obiekt w ramce ostrosci. Kadr jest wyswietlany
Uzyj suwaka zoom, aby ustawi¢ fotografowany zgodnie z ilustracjg po

obiekt w $rodku ekranu. prawej stronie. Kompo-

zycje mozna regulowac

suwakiem zoom.
T e N

3 Ustaw ostrosc i zréb zdjecie.
Wykadrowany — obszar &

) ‘ " oznaczony ramka zosta- b P ;
2 Wybierzkadr. nie powiekszony i po- g
Naciskaj wybierak w dot Syg. -1 wstanie petnowymiaro- - -
(E31), aby przetaczac po- (¢ we zdjecie.

miedzy opcjami kadro-

wania, zgodnie z ilustra- B Porada: Inteligentne wykrywanie twarzy

Cjg ponize). Inteligentne wykrywanie twarzy nie wykryje twarzy poza
wybranym kadrem.

Poziome, niewielkie  Poziome, duze

przyblizenie przyblizenie Przestroga
Po wybraniu @y, g, By [ub ¥y dla trybu zdjec seryjnych

D -> n dostepne jest tylko kadrowanie poziome (uktad poziomy).
4

Pionowe, duze  Pionowe, niewielkie
przyblizenie przyblizenie

Bez R
przyblizenia

40



[E3] Natychmiastowy zoom

W Zoom cyfrowy
1 Wiacz cyfrowy zoom. 4 Wykadruj zdjecie.
Wybierz Wk. dla opcji €4 ZOOM CYFROWY Uzyj suwaka zoom, aby wybra¢ obszar, ktory
w menu ustawien (str. 101). znajdzie sie w koricowym zdjeciu.

ku ekranu przy u

Tew

yciu cyfrowego zoomu.

2 Wybierz obiekt do sfotografowania. OmN
Wykadruj obiekt tak, aby znajdowat sie posrod- @ \ /

~N

5 Ustaw ostrosc¢ i zréb zdjecie.

Wykadrowany — obszar =
oznaczony ramka zosta- b2 P ;
3 Naciskaj wybierak w dét ([E). nie powiekszony i po-
Aparat wykona zblizenie do maksymalnego wstanie petnowymiaro- o o
ustawienia zoomu optycznego, z obszarem, we zdjecie.

ktéry zostanie zapisany przy uzyciu zoomu cy-
frowego, oznaczonym ramkg posrodku ekra-
nu.

(\] Przestroga

Zdjecia wykonane z uzyciem funkgcji natychmiastowego
zoomu maja nizszg jakos¢, niz zdjecia wykonane z uzy-
ciem normalnego zoomu.
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| Kompensacja ekspozycji

Uzywaj kompensadji ekspozycji do fotografowania obiektéw bardzo jasnych, bardzo ciemnych lub obiek-
tow o wysokim kontrascie.

1 Nacisnij przycisk Gd. 3 Wré¢ do trybu fotografowania.
Pojawi sie wskaznik ekspozydji. Nacisnij przycisk G, aby powrdci¢ do trybu
= 5 fotografowania.
4 Zréb zdjecia.
" Wskaznik ekspozycji—|
A = & Uwaga
lkona ikona i wskaznik ekspozycji wyswietlane sg
2 Wybierz wartosc. w przypadku ustawiert innych niz +£0. Ustawienia kom-

Naciskaj wybierak w lewo lub w pra- /7N pensacji ekspozycji nie sg resetowane po wylgczeniu
wo. Efekty beda widoczne na ekranie. 4 aparatu. Aby przywroci¢ normalng regulacje ekspozycji,
~ wybierz wartos¢ +0.

Wybierz wartosci ujemne, Wybierz wartosci
aby zmniejszy¢ ekspozycje  dodatnie, aby zwiekszyc
(symbol ,~" zmienia kolor ekspozycje
na zotty) (symbol ,+" zmienia kolor
na zétty)

2



Kompensacja ekspozydji

®o Wybieranie wartosci kompensacji ekspozyji
- Obiekty oswietlone z tytu: wybierz wartos¢ od +25EV do +125EV (skrot ,EV” zostat omdwiony
w stowniczku na stronie 117)

- Obiekty silnie odbijajace Swiatto lub bardzo jasne sceny (np. pola sniegowe): +1 EV

- Ujecia, na ktorych wida¢ gtéwnie niebo: +1 EV
- Obiekty oswietlone punktowo (szczegdlnie podczas fotografowania na ciemnym tle): =25EV
- Obiekty stabo odbijajace Swiatto (sosny lub ciemne liscie): ~5EV

niubmoynib60j04 o (2331 .
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Opcje odtwarzania

niupzipm3po o 315311 .
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Aby obejrze¢ ostatnie zdjecie na ekranie, nacisnij
przycisk [].

L o
o - ~ |

Naciskaj wybierak w prawo, aby wys$wiet-
la¢ zdjecia w kolejnosci ich wykonania,
lub w lewo, aby wyswietlac je w odwrot-
nej kolejnosci. Trzymaj wybierak wcisnie-
ty, aby szybko przejs¢ do zadanej klatki.

P
<>

& Uwaga

©o Wybor formatu wyswietlania

Naciskaj przycisk DISP/BACK, aby przetacza¢ pomiedzy
formatami wyswietlania odtwarzania, tak jak pokazano
ponizej.

Whgcz Informacje W,

g 5
1‘?1‘ /\
Ulubione

n (str. 45)

1/2050810%00!

AL
-

Zdjecia wykonane innymi aparatami sg oznaczone ikong 8 (,zdjecie obce”) podczas odtwarzania.



Opcje odtwarzania

Zoom podczas odtwarzania

Wybierz T, aby zblizy¢ zdjecie wyswietlane podczas
wyswietlania zdje¢ pojedynczych; wybierz W, aby
oddali¢ zdjecie. Kiedy zdjecie jest przyblizone, wy-
bierakiem mozna przesuwac powiekszony obraz
tak, aby wyswietli¢ fragmenty obrazu aktualnie nie-
widoczne na ekranie.

f. :\ Gl — = Wskaznik zoom

Okno nawigacji pokazuje

AN — fragment obrazu aktualnie
4@» . ;
\y/ wyswietlany na monitorze

Nacisnij DISP/BACK, aby wytaczy¢ zoom.

& Uwaga

Maksymalne przyblizenie zalezy od rozmiaru zdjecia. Po-
wiekszenie w trybie odtwarzania nie jest dostepne dla
kopii 0 zmienionym rozmiarze lub dla kopii przycietych
do rozmiaru E.

€0 Inteligentne wykrywanie twarzy
Zdjecia wykonane z uzyciem
funkgjiInteligentnego wykrywa- [
nia twarzy (str. 31) s3 oznaczone
ikong &1 Nacisnij przycisk R
aby wykonac zblizenie na osobe e
wybrang funkcja Inteligentnego —
wykrywania twarzy. Nastepnie mozna uzywac suwaka
zoom do przyblizania i oddalania zdjecia.

% Ulubione: ocena zdjec

Aby ocenic¢ zdjecie aktualnie wyswietlane w petnym
rozmiarze, wcisnij DISP/BACK, a nastepnie wciskaj
wybierak w gore lub w dét aby przypisa¢ zdjeciu
gwiazdki w liczbie od zera do pieciu.

&l Wskazowka: Ulubione

Przyznane oceny mogg by¢ wykorzystywane do wyszuki-
wania zdjec (str. 51).

niubzipmapo o (3331 .
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46

Opcje odtwarzania

Wyswietlanie informacji o zdjeciach

Aby wyswietli¢ lub ukry¢ in-
formacje o zdjeciach podane
ponizej podczas wyswietlania Sl _|
pojedynczych zdje¢, naciénij >y
G

12/31/2050 10:00 AM

D Jakos¢ zdjecia i wielkos¢, @) Czutosc,

(® Czas otwarcia migawki/przystona, @ FinePix kolor,
® Tryb lampy blyskowej, ® Balans biell,

(@ Kompensacja ekspozycji, ®) Liczba klatek,

@ Zdjecie (przeswietlone obszary pulsujg), @@ Histogram

®o Histogramy

Histogramy przedstawiajg rozktad ilosciowy elementow
o réznej jasnosci w zdjeciu. Jasnosc jest przedstawiona
na osi poziomej, a liczba pikseli na osi pionowe;j.

Optymalna ekspozycja: Piksele roz-
ktadaja sie w formie rownomiernej

krzywej w catym zakresie jasnosci.

Nadmierna ekspozycja (zdjecie prze-
swietlone): Wiekszos¢ pikseli znaj- M

duje sie po prawej stronie wykresu.
Niewystarczajaca ekspozycja (zdjecie
niedoswietlone): Wiekszos¢ pikseli
znajduje sie po lewej stronie wy-
kresu.



Opcje odtwarzania

Przeglgdanie wielu zdjeé

Aby zmieni¢ liczbe wyswietlanych zdje¢ g\
podczas odtwarzania, wybierz W. =

©

Tew

1232050 10:00 a0

S

>

Wybierz W, UzyjT, aby
aby zwiekszy¢ zmniejszyc liczbe
liczbe zdjec¢ wyswietlanych
wyswietlanych zdjec.
Jjednoczesnie
do jednego z
poprzednim i

nastepnym, dwdch,
dziewieciu i stu.

Przy uzyciu wybieraka podswietl zdjecia i nacisnij
MENU/OK, aby wyswietli¢ podswietlone zdjecie na
petnym ekranie. W widoku dziewieciu i stu klatek,
nacisnij wybierak w gore lub w dot, aby wyswietli¢
wiecej zdjec.

&l Porada: Wyswietlanie dwdch zdje¢
Wyswietlanie dwdch zdje¢ moze
stuzy¢ do poréwnywania zdjec
wykonanych w trybie @%.

niubzipmipo o (2331
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Przegladanie panoram

Aby przeglagda¢ panorame, nalezy wyswietli¢ jg w widoku jednego obrazu, a nastepnie nacisng¢ wybierak w dot.

’ l \.»'Akl

€D ODTWARZA) ———
€D ODTWARZAJ

Podczas odtwarzania mozna przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

Czynnos¢ Przycisk Opis

Rozpoczeqe/ Naci$nij wybierak w dot, aby rozpocza¢ odtwarzanie. Naci$nij go ponownie, aby wstrzymac
wstrzymanie | g !

. odtwarzanie.
odtwarzania \ 4

O]
Zakonczenie A

odtwarzania/ @ Nacisnij wybierak w gore, aby zakonczy¢ odtwarzanie.
usuwanie

©)




Pomoc fotoksiazki

Tworz ksigzki ze swoich ulubionych zdjec.

Tworzenie fotoksigzki
Wybierz £ POMOC FOTOKSIAZKI w menu

odtwarzania.
A
©

2 Wyréznij NOWA KSIAZKA.

3 Wcisnij MENU/OK, aby wyswietli¢ okno /\
dialogowe nowej ksigzki. N,

4 Wybierz zdjgcia do nowej ksigzki. A
- WYB. ZE WSZYSTKICH: Wybierz sposréd é}
wszystkich dostepnych zdjec. \ 4
- WYB. WYSZUK. ZDJ.: Wybierz sposréd zdjec spet-
niajagcych okredlone kryteria wyszukiwania
(str.51).

& Uwaga
Do utworzenia fotoksigzki nie mozna wybiera¢ zdjec¢
@M lub mniejszych, ani filmow.

5 Przewijaj zdjecia i wciskaj wybierak w goére, aby
zaznaczy¢ lub odznaczy¢ biezgce zdjecie w celu
wybrania go do ksigzki. Aby wyswietli¢ biezace
zdjecie na oktadce, wcisnij wybierak w dot.

& Uwaga

Pierwsze wybrane zdjecie automatycznie staje sie
zdjeciem na okfadke. Wcisnij wybierak w dét, aby wy-
brac¢ inne zdjecie na oktadke.

6 VVcisnij MENU/OK, aby wyjs¢ po ukon- /22
czeniu tworzenia ksigzki. \/

7 Wyréznij ZAKONCZ FOTOKSIAZKE

®

& Uwaga

Wybierz WYBIERZ WSZYSTKIE, aby zaznaczy¢ wszystkie
zdjecia lub wszystkie zdjecia przeznaczone do ksigzki, spet-
niajace kryteria wyszukiwania.

niubzipmipo o (2331

49



50

Pomoc fotoksigzki

8 Wcisnij MENU/OK. Nowa ksigzka zosta- /72
nie dodana do listy w menu pomocy \/

fotoksigzki.

Przestrogi
- Fotoksigzki mogg zawierac¢ do 300 zdjec.

- Ksigzki nie zawierajace zadnych zdje¢ sg automatycz-

nie usuwane.

®o Fotoksiazki
Fotoksigzki moga zosta¢ skopiowane do komputera
przy uzyciu dotgczonego programu MyFinePix Studio.

Przeglqdanie fotoksiqzek.

Wyrdznij ksigzke w menu pomocy fotoksigzki i wcis-
nij MENU/OK, aby wyswietli¢ ksigzke, a nastepnie wci-
skaj wybierak w lewo lub w prawo, aby przewija¢
zdjecia. Wcisnij DISP/BACK, aby powrdci¢ do menu
pomocy fotoksigzki.

Edycja i usuwanie fotoksiqzek.

Wyswietl fotoksigzke i wcisnij MENU/OK, /72
aby zobaczy¢ opcje edycji ksigzki. \/

Dostepne sg nastepujace opcje:

- EDYTUJ: Edytuj ksigzke zgodnie z opisem w roz-
dziale ,Tworzenie fotoksigzki” na stronie 49.

- KASUJ: Usuni biezgcg fotoksigzke.

3 Postepuj zgodnie z instrukcja na ekranie.



B Wyszukiwanie zdjec

Wyszukiwanie zdje¢ wedtug daty, fotografowanego obiektu, sceny, typu pliku i oceny.

1 Wybierz WYSZUKIWANIE ZDJEC w menu

2

odtwarzania.

Wyrédznij jedng

7 nastepujacych opdji i wcisnij

MENU/OK:
Opcja Opis
WG DATY Znajdz Wszystk.\e zdjecia zrobione
w wybranym dniu.
Znajdz wszystkie zdjecia w oparciu
WG TWARZY o wybrane informacje dotyczace twa-

rzy.

WG. % ULUBIONYCH

Znajdz wszystkie zdjecia z t3 sama
ocena (str. 45).

WG TEMATYKI

Znajdz wszystkie zdjecia pasujace do
wybranej sceny.

WG TYPU DANYCH

Znajdz wszystkie zdjecia lub wszyst-
kie filmy.

WG ZN. WCZYTYW.

Znajdz wszystkie zdjecia wybrane do
przestania do okreslonej lokalizacji (str. 86).

Wybierz kryteria wyszukiwania. Wyswietlone zo-
stang tylko zdjecia spetniajace kryteria wyszuki-
wania. Aby usunac albo zabezpieczy¢ wybrane
zdjecia lub aby obejrze¢ je jako pokaz slajdow,
wcisnij MENU/OK i wybierz jedna z nastepujacych

opdji:
Opcja Patrz strona
KASU) 52
CHRON 89
POKAZ SLAJDOW 84

poszuk.

4 Aby zakonczy¢ wyszukiwanie, wybierz Wyjdz na

niubzipmipo o (2331
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Usuwanie zdjec

52

W menu odtwarzania mozesz zaznaczac i usuwac
pojedyncze zdjecia lub wiele zdje¢ jednoczesnie.
Nalezy pamietac, Zze usunietych zdje¢ nie mozna
odzyskac. Przed rozpoczeciem usuwania wazne
zdjecia nalezy skopiowac na komputer lub inne
urzqdzenie pamieci masowej.

Nacisnij MENU/OK, aby wys$wietli¢ menu odtwa-
rzania, a nastepnie na ekranie [ KASUJ wybierz
73dang metode usuwania zdjec.

Usuwanie pojedynczego zdiecia
— Usuwanie wielu zdjec
-l_jednoczes'n/‘e

Usuwanie wszystkich zdjec

lj

Usuwanie jednego zdjecia

Nacisnij przycisk «@ lub B, aby zaznaczy¢ zadane
zdjecie i nacisnij MENU/OK, aby usuna¢ wyswietla-
ne zdjecie.

&/ Porady

- Nacisniecie MENU/OK powoduje usuniecie zdjecia, nalezy
wiec uwazac, aby nie usuna¢ zadnego zdjecia przez
przypadek.

- Powtoérne nacisniecie MENU/OK powoduje usuwa-
nie kolejnych zdje¢. Nacisnij przycisk <« lub B, aby
zaznaczy¢ zdjecie do usuniecia przed nacisnieciem
MENU/OK.



i Usuwanie zdjec

Usuwanie wielu zdjec jednoczesnie

Wszystkie zdjecia oznaczone
znakiem 2 mozna usuna¢ jed- My

noczesnie.

& Porada
Zdjecia wybrane do polecenia

wydruku DPOF oraz zdjecia chronione oznaczone s3

ikong M.

1 Zaznacz zdjecia, ktére chcesz usu-
nac i nacisnij MENU/OK.

- Kazde zdjecie zostanie oznaczone
znakiem 7.

- Nacisnij ponownie MENU/OK, aby
usungc zaznaczenie.

2 Po zaznaczeniu wszystkich zdje¢ do
usuniecia nacisnij DISP/BACK.
Wyswietli sie ekran potwierdzenia.

3 Wybierz opcje TAK i nacisnij MENU/
0K, aby usunac zaznaczone zdjecia.

A
©
v
(N

niubzipmipo o (2331
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i Usuwanie zdjec

Usuwanie wszystkich zdjec
Wszystkie zdjecia zapisane na karcie pamieci mozna usuna¢ jednoczesnie.

& Porady

« Nacisniecie DISP/BACK umoZliwia anulowanie usuwania zawartosci, jednakze zdjec¢ usunietych przed nacisnie-
ciem DISP/BACK nie bedzie mozna odzyskac.

« Chronionych zdje¢ nie mozna usuwac. Aby usunac¢ chronione zdjecie, nalezy najpierw usuna¢ z niego ochrone
(str. 89).

« W przypadku préby usuniecia zdje¢ wybranych dla polecenia wydruku DPOF zostanie wyswietlony komunikat.
Aby usunac zdjecia, nacisnij MENU/OK .




»& Nagrywanie filmow

Nagrywaj krotkie filmy z szybkoscig 30 klatek na sekunde. DZwiek jest nagrywany przez wbudowany mikro-
fon, dlatego uwazaj, aby nie zakrywac¢ mikrofonu podczas nagrywania.

1 Ustaw pokretto trybu na »2@ (tryb fil-

3 Naciénij MENU/OK, a nastepnie wybierz [ TRYB AF.
mowy). T,

. CENTRALNY: Aparat
ustawia ostros¢ na obiek-

Na monitorze ; idui ;
[ | ucm’_ cie znajdujacym sie w

m | wySwietlany jest srodku ekranu.
dostepny czas

L€ Ji208 N[ETICENTRALNY
[CIRRATR [TISLEDZACY

- [@ SLEDZACY: Zastosuj podczas robienia
zdje¢ ruchomym obiektom. Aparat ustawia
ostros¢ na obiekcie poruszajgcym sie w ramce
AF.

2 Naciénij przycisk £ iwy-
bierz rozmiar klatki z menu
JAKOSC. Wybierz
BE1280 (1280 % 720 pikseli)
dla propordji 16:9 (High
Definition), (640x 480 pikseli) dla filmoéw
w standardowej rozdzielczosci o wysokiej jakosci | ' Zoom moze by¢ uzywany podczas nagrywania filmu.
lub (320x 240 pikseli) dla dtuzszych filmow. W menu konfiguracji wybierz B CYFROWY |ub [} OP-
Nacisnij MENU/OK, aby wyjs¢ z trybu filmowego. TYCZNY (str. 97).

A CYFROWY: Jakos$¢ obrazu moze sie pogorszyc, jesli

uzywany jest zoom.

[N OPTYCZNY: Odgtos zoomowania moze by¢ styszal-

ny w odtwarzanym filmie.

EB1280 9md1s
| 4 Nacisnij przycisk MENU/OK. Aparat powrdci do
ekranu nagrywania filmu.

@, Zoomowanie podczas nagrywania filmu

Awpiy
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»® Nagrywanie filméw

®o Unikanie nieostrych zdje¢

Jesli fotografowany obiekt jest stabo o$wietlony, rozmy-
cie spowodowane poruszeniem aparatu mozna zmniej-
szy¢ uzywajac opdji PODWOJNA STAB. w menu
ustawien (str. 97). W trybie € rozmycie spowodowane
ruchem obiektu jest réwniez zmniejszane (tryb podwdj-
nej stabilizacji).

Przy wigczonej funkcji podwojnej stabilizacji aparat
zwieksza czutos¢. Zwrd¢ uwage, ze w niektorych sytu-
acjach mimo tego moze wystepowac rozmycie zdjec.
Zalecamy, aby wytaczy¢ tryb podwajnej stabilizacji pod-
Czas uzywania statywu.

5 Nacisnij spust migawki do korica, aby
rozpocza¢ nagrywanie.

4

=

m—mms@ @ ZAPIS | pozostaly
czas nagrywania
sq wyswietlane na
monitorze

& Uwaga

Ekspozycja i balans bieli s3 regulowane automatycznie
podczas nagrywania. Kolor i jasnos¢ obrazu moga réznic¢
sie od wyswietlanych przed rozpoczeciem nagrywania.

& Porada
Nie ma potrzeby przytrzymywania spustu migawki pod-
Czas nagrywania.

6 Nacisnij spust migawki do potowy, aby
zakonczy¢ nagrywanie. Nagrywanie
konczy sie automatycznie, kiedy film
osiagnie maksymalng dtugosc lub doj-
dzie do zapetnienia pamieci.

e

Przestroga

Kontrolka swieci sie podczas nagrywania filméw. Nie ot-
wieraj komory akumulatoréw podczas nagrywania, ani
kiedy kontrolka sie $wieci. Nieprzestrzeganie tego zalece-
nia moze uniemozliwi¢ odtworzenie filmu.

& Uwagi

- W filmach zawierajacych bardzo jasne obiekty moga po-
jawiac sie pionowe lub poziome smugi. Jest to normalne
zjawisko i nie oznacza usterki.

- Ustawienie opcji [@ TRYB EVF/LCD w menu ustawien
aparatu pozostaje ustalone na 30KL/S w trybie filmo-
wym.



[>] Wyswietlanie filmow

Podczas odtwarzania (str. 44)
filmy sg wyswietlane na mo-
nitorze tak, jak pokazano po
prawej stronie. Podczas od-
twarzania filmu mozna wyko-

100-006

(=)

12/31/2050 K1 0F00AW|
& ODTWARZAJ

nywac ponizsze dziatania:

Dziatanie Opis
Rozpocznij/ |Nacisnij wybierak w dét, aby rozpocza¢ od-
wstrzymaj [twarzanie. Nacisnij ponownie, aby wstrzy-

odtwarzanie

mac odtwarzanie.

Zakoncz
odtwarzanie/
usun

Nacisnij wybierak do gory, aby zakonczyc
odtwarzanie. Jesli film nie jest odtwarzany,
nacis$niecie wybieraka do géry spowoduje
usuniecie aktualnego filmu.

Przewin do
przodu/
wstecz

Nacisnij wybierak w prawo, aby przewing¢ do
przodu, lub w lewe, aby przewija¢ wstecz.
Jezeli odtwarzanie zostato wstrzymane,
film bedzie przewijany do przodu lub
wstecz po jednej klatce po kazdym nacis-
nieciu wybieraka.

Dostosuj
poziom
gtosnosci

Nacisnij MENU/OK, aby wstrzymac¢ odtwa-
rzanie i wyswietli¢ elementy sterowania
gtosnoscia. Naciskaj wybierak w gdére lub
w dot, aby regulowac poziom gtosnosci.
Nacié$nij MENU/OK, aby zatwierdzi¢ ustawio-
ny poziom gtosnosci.

Na monitorze przedstawiony jest postep odtwarza-
nia.

[Pt 155

Pasek postepu

@9STOP €D PAUZA

&l Porada: Odtwarzanie filméw na komputerze
Skopiuj zdjecia na komputer przed ich odtworzeniem.

(\] Przestroga
Nie zakrywaj gtos$nika podczas odtwarzania.

Awiyry
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| Wyswietlanie zdje¢ na telewizorze

Podtacz aparat do telewizora, aby wyswietlac¢ zdjecia dla grupy widzow.
1 Wytgcz aparat.
2 Podtacz dotgczony do zestawu kabel USB-A/V zgodnie z ilustracjg ponize).

W16z do gniazda
kabla USB-A/V

Podtqcz zottq wtyczke do

gniazda wejscia wideo
(2~ =
=S

gniazda wejscia audio

“o Homi
W celu podtaczenia aparatu do urzadzen wysokiej rozdzielczosci (HD) (tylko odtwarzanie) mozna uzy¢ kabla HDMI
(dostepny u innych dostawcow; str. 122). Nie mozna uzywac kabla USB, kiedy podfaczony jest kabel HDMI.

Ztgcze HDMI Mini

pluazs>bjod
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Wyswietlanie zdje¢ na telewizorze

Ustaw telewizor na kanat wideo lub wejscia HDMI. Aby uzyskac szczegdtowe informacje, skorzystaj z do-
kumentacji dotgczonej do telewizora.

4 Nacisnij przycisk ] na okoto sekunde, aby wigczy¢ aparat. Monitor aparatu wytaczy sie, a zdjecia i filmy
beda wyswietlane na ekranie telewizora. Prosze zwrdci¢ uwage, ze regulacja gtosnosci w aparacie nie
ma wptywu na dZzwiek odtwarzany z telewizora - do regulacji poziomu gtosnosci uzywaj elementéw
sterujgcych telewizora.

& Uwaga

Jakos¢ obrazu spada podczas odtwarzania filméw.

Przestroga

W przypadku podtaczania kabla nalezy pamieta¢ o wiozeniu wtyczek do oporu.

pluaz>bjod

59



Drukowanie zdjec¢ przez USB

60

Jesli drukarka obstuguje standard PictBridge, aparat mozna podtaczy¢ bezposrednio do drukarki
i drukowac zdjecia bez potrzeby ich uprzedniego kopiowania na komputer. Nalezy zauwazy¢, ze
w zaleznosci od drukarki niektére opisane ponizej funkcje moga by¢ niedostepne.

Podiqczanie aparatu

‘| Podtacz dofaczony do zestawu kabel USB-A/V
zgodnie z ilustracjg i wtgcz drukarke.

2 Nacisnij przycisk [®] na okofo sekunde, aby wia-
czy¢ aparat. Na monitorze pojawi sie USB,
a nastepnie ekran PictBridge przedstawiony na
dole po prawej stronie.

/4 PICTBRIDGE
CALOSC: 00000

>

kil 11y ODBITEK

€D WIECE
CIITAK GED USTA

Naciskaj wybierak w lewo lub w pra-
wo, aby wybra¢ zdjecie do wydruko-
wania.

Naciskaj wybierak w goére lub w dof,
aby wybrac liczbe kopii (do 99).

3 Powtérz czynnosci 1-2, aby wybrac
wiecej zdjec. Nacisnij MENU/OK, aby wy-
Swietli¢ okno dialogowe potwierdzenia
po zakonczeniu regulacji ustawien.

/A4CDRUKUJ TE ZDJECIA
CALOSC: 9 ODBITEK

CIITAK  EEIANULUY

4 Nacisnij MENU/OK, aby rozpocza¢ dru-
kowanie.

«

PictBridge

/7N
<\v.d

@
\ 4



Drukowanie zdje¢ przez USB

& Porada: Drukowanie daty nagrania

Aby drukowac¢ date nagrania na zdjeciach, naciskaj DISP/
BACK w punktach 1-2 w celu wyswietlenia menu PictBrid-
ge (patrz rozdziat ,Drukowanie zamoéwienia drukowania
DPOF” ponizej). Naciskaj wybierak w goére lub w dét, aby
wybra¢ DRUKUJ Z DATA L@ i nacisnij MENU/OK, aby po-
wroci¢ do ekranu PictBridge (aby drukowac zdjecia bez
daty nagrania, wybierz DRUKUJ BEZ DATY).

& Uwaga

Jesdli przed nacisnieciem przycisku MENU/OK nie wybrano
zadnych zdje¢, aparat wydrukuje jedng kopie aktualnie
wybranego zdjecia.

Drukowanie zamowienia drukowania DPOF
Aby wydrukowac zamoéwienie drukowania utworzo-
ne za pomocg M ZAMOWIENIE (DPOF) w menu

odtwarzania trybu £ (str. 83):
DISP/
BACK

Na ekranie PictBridge nacisnij DISP/
BACK, aby otworzy¢ menu PictBridge.

¢ PICTBRIDGE

DRUKUJZDATA [é
DRUKUJ BEZ DATY
2 DRUKUJ DPOF

Naciskaj wybierak w gore lub w dof,
aby wyrézni¢ & DRUKUJ DPOF.

A
©

3 Nacisnij MENU/OK, aby wyswietli¢ okno
dialogowe potwierdzenia.

/4 & DRUKOWAC DPOF?
[8 CALOSC: 9 ODBITEK

CIITAK  GIEIANULUS

pluaz>bjod
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Drukowanie zdje¢ przez USB

4 Nacisnij MENU/OK, aby rozpocza¢ dru-
kowanie.

<,A

®a Podczas drukowania
Komunikat przedstawiony po
prawej stronie wysSwietlany jest
podczas drukowania. Nacisnij
DISP/BACK, aby anulowa¢, zanim
wszystkie zdjecia zostang wy-
drukowane (zaleznie od drukar-
ki drukowanie moze zakonczy¢ sie przed wydrukowa-
niem biezacego zdjecia).

/P4 DRUKOWANIE
[

EEIANULYS

Jedli drukowanie zostato przerwane, nacisnij 1, aby wy-
taczy¢ aparat i wigczy¢ go ponownie.

®o 0dtaczanie aparatu
Sprawdz, czy na monitorze nie jest wy$wietlany komuni-
kat ,DRUKOWANIE’, i wytacz aparat. Odtacz kabel USB.

& Uwagi

- Drukuj zdjecia z karty pamieci sformatowanej w apara-
cie.

- Jedli drukarka nie obstuguje drukowania daty, opcja
DRUKUJ Z DATA [@ nie bedzie dostepna w menu
PictBridge, a data nie zostanie wydrukowana na zdje-
ciach w zamdéwieniu drukowania DPOF.

- Kiedy zdjecia drukowane sg poprzez ztacze USB, rozmiar
strony, jakos¢ druku oraz marginesy ustawiane sg za po-
$rednictwem drukarki.



Drukowanie zdje¢ przez USB

Tworzenie zamowienia drukowania DPOF

Opcja M ZAMOWIENIE (DPOF) w menu odtwa-
rzania trybu £ moze by¢ stosowana do tworzenia
cyfrowego ,zamowienia drukowania” dla drukarek
kompatybilnych z PictBridge (str. 60) lub urzadzen

obstugujacych DPOF.

DPOF

®o DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) to standard
pozwalajacy na drukowanie zdje¢ z ,zamo-
wier druku” zapisanych na karcie pamieci.
Zamowienie zawiera informacje o zdjeciach
do wydrukowania, naniesionej dacie i liczbie kopii po-
szczegolnych zdjec.

W ZDATA L@/BEZ DATY

Aby zmodyfikowa¢ zamoéwienie DPOF, wybierz
[ ZAMOWIENIE (DPOF) w menu odtwarzania
trybu £ i naciskaj wybierak w gore lub w dét, aby
wyrézni¢ Z DATA [@ lub BEZ DATY.

ZDATA [@: Drukowanie daty zapisu
na zdjeciach.

L BEZ DATY: Drukowanie zdje¢ bez
daty.

Nacisnij MENU/OK i postepuj zgodnie z ponizsza pro-
cedura.
/7N
4@p
oo/

1 Naciskaj wybierak w lewo lub w pra-
wo, aby wyswietli¢ zdjecie, ktére
chcesz dotaczy¢ do zamowienia lub
ktdére chcesz z niego usungc.

pluaz>bjod

63



Drukowanie zdje¢ przez USB

aby wybra¢ liczbe kopii (do 99). Aby tworzenie zaméwienia drukowania. &=
usunac¢ zdjecie z zamdwienia, naciskaj Nacisnij MENU/OK, aby zapisa¢ zamo-
wybierak w dét, az liczba kopii bedzie wienie drukowania po zakonczeniu regulacji
wynosi¢ 0. ustawien lub DISP/BACK, aby wyjs¢ bez wprowa-
dzania zmian do zamodwienia.

2 Naciskaj wybierak w gore lub w dot, A 3 Powtorz czynnosci 1-2, aby zakoriczy¢
©
v

2. ZAMOWIENIE (DPOF]

e opor: 0000t ———— Catkowita liczba . . . .
wydrukéw 4 Catkowita liczba kopii do wydruko-  ZZZ\
- Liczba kopii wania jest wyswietlana na monitorze.  \&J

ALl opBITEK Nacisnij MENU/OK, aby wyjs¢ z menu.

€I ZDJECE  ECLIUSTAW

Zdjecia zawarte w aktualnym |
zamowieniu s3 oznaczone
ikong & podczas odtwarza-
nia.

& Porada: Inteligentne wykrywanie twarzy

Jesli biezace zdjecie zostato wykonane z funkcja Inte-
ligentnego wykrywania twarzy, naciskanie &1 ustawia
liczbe kopii zgodnie z iloécig wykrytych twarzy.

& Uwaga

Kiedy zdjecia drukowane sg poprzez ztacze USB, roz-
miar strony, jakos¢ druku oraz marginesy ustawiane sg
za posrednictwem drukarki.




Drukowanie zdje¢ przez USB

& Uwagi
« Zamowienia drukowania mogg zawiera¢ maksymalnie
999 zdjec.

« Jesli do aparatu witozona zo-
stanie karta pamieci zawiera-
jaca zamowienie drukowania
utworzone w innym aparacie,

[F=YRESETOWAC DPOF 2

wyswietlony zostanie komuni-

CIITAK

CIDNE

kat przedstawiony po prawej.

Nacisniecie MENU/OK anuluje zamodwienie drukowania.
Nalezy utworzy¢ nowe zamodwienie zgodnie z opisem
powyzej.

W RESETUJ WSZYSTKIE

Aby anulowac¢ aktualne zamo-
wienie drukowania, wybierz
RESETUJWSZYSTKIE z menu
® ZAMOWIENIE  (DPOF).
Wyswietli sie potwierdzenie
pokazane po prawej stronie. Nacisnij MENU/OK, aby
usunac wszystkie zdjecia z zamowienia.

[F=URESETOWAC DPOF ?

CIITAK  CEIANULUY

pluaz>bjod
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Przegladanie zdje¢ na komputerze

Dofaczonego oprogramowania mozna uzywac do kopiowania zdje¢ do komputera, gdzie mozna je prze-
chowywac, przeglada¢, organizowac i drukowac. Przed kontynuowaniem, zainstaluj oprogramowanie
zgodnie z opisem ponizej. NIE nalezy podtqczac aparatu do komputera przed zakoriczeniem instalacji.

Instalacja oprogramowania

Do aparatu dotgczone s3 dwa programy: MyFinePix Studio dla komputeréw z systemem Windows oraz
FinePixViewer dla komputeréw Macintosh. Instrukcje instalacji dla systemu Windows znajduja sie na stro-
nach 66-67, a dla systemu Macintosh na stronach 68-69.

Windows: Instalacja programu MyFinePix Studio
1 Sprawd?, czy komputer spetnia ponizsze wymagania systemowe:

Windows 7" | Windows Vista” Windows XP*
Procesor Pentium 4, 3GHz lub szybszy Pentium 4, 2 GHz lub szybszy
Pamie¢ RAM 1GB lub wiecej 512 MB lub wiecej
“:;ISET:::;;: 15GB lub wiecej 2GB lub wiecej

Wideo + 1024 x 768 pikseli lub wiecej z kolorami 24-bitowymi lub lepszymi
« Procesor graficzny (GPU) obstugujacy DirectX 7 lub nowsza wersje
« Zalecane wbudowane ztagcze USB. Nie gwarantuje sie poprawnej pracy z innymi ztgczami USB.

Inne + Wymagane jest potaczenie z Internetem (polecane potfgczenie szerokopasmowe) do instalacji .NET

Framework (jesli potrzebne), do uzycia funkgji automatycznej aktualizacji, lub do wykonywania takich
zadan jak udostepnianie zdje¢ on-line lub poprzez e-mail.

*Inne wersje systemu Windows nie s3 obstugiwane. Obstugiwane sa tylko wczesniej zainstalowane systemy operacyjne.
Nie gwarantuje sie poprawnej pracy na komputerach sktadanych wtasnorecznie lub na komputerach z systemami Win-
dows, ktdre zostaty zaktualizowane z poprzedniej wersji systemu Windows.
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Przeglqdanie zdje¢ na komputerze

2 Uruchom komputer. Zaloguj sie do konta z uprawnieniami administratora przed kontynuowaniem.

3 Zamknij wszystkie uruchomione programy i wtoz ptyte instalacyjng CD do napedu CD-ROM.

“o Windows 7/Windows Vista
Jedli pojawi sie okno dialogowe autoodtwarzania, kliknij SETUP.EXE. Nastepnie wyswietli sie okno dialogowe
,Kontrola konta uzytkownika”; kliknij Yes (Tak) (Windows 7) lub Zezwalaj (Windows Vista).

Program instalacyjny uruchomi sie automatycznie; kliknij Install MyFinePix Studio i postepuj zgodnie z
poleceniami na ekranie, aby zainstalowac¢ MyFinePix Studio.

©a Jesli program instalacyjny nie uruchomi si¢ automatycznie

Jedli program instalacyjny nie uruchomi sie automatycznie, wybierz Komputer [ub Méj komputer z menu Start,
nastepne kliknij dwukrotnie ikone ptyty CD FINEPIX, aby otworzy¢ okno FINEPIX CD i kliknij dwukrotnie setup lub
SETUP.EXE.

Jesli pojawi sie monit wymagajacy zainstalowania programu Windows Media Player, DirectX lub .NET
Framework, postepuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakonczyc¢ instalacje.

Po zakonczeniu instalacji wyjmij ptyte CD z programem instalacyjnym z napedu CD-ROM. Przechowuj
ptyte instalacyjng w suchym miejscu, nienarazonym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
aby moc z niej skorzystac w razie potrzeby ponownej instalacji oprogramowania. Numer wersji jest wy-
drukowany na gorze etykiety ptyty CD i mozna z niego skorzystac w razie aktualizacji oprogramowania
lub kontaktu z obstuga klienta.

Instalacja zostata zakoriczona. PrzejdzZ do rozdziatu ,Podtgczanie aparatu” na stronie 70.
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Przeglqdanie zdje¢ na komputerze

Macintosh: Instalacja programu FinePixViewer
1 Sprawd?, czy komputer spetnia ponizsze wymagania systemowe:

Procesor PowerPC lub Intel
System Fabrycznie zainstalowana wersja systemu Mac OS X od 10.3.9 do 10.6
operacyjny  |(aby uzyskac najnowsze informacje, odwiedz strone http.//www.fujifilm.com/)
Pamie¢RAM (256 MB lub wiecej
vz;‘;:;':::a’:;;;a Minimum 200 MB na instalacje i 400 MB dostepne podczas pracy programu FinePixViewer
Wideo Rozdzielczos¢ minimum 800x 600 pikseli z przynajmniej tysigcami koloréw lub lepsza
Inne Zalecane wbudowane ztacze USB. Nie gwarantuje sie poprawnej pracy z innymi ztaczami USB.

Po uruchomieniu komputera i zamknieciu wszystkich uruchomionych programéw, wioz ptyte instalacyj-
na CD do napedu CD-ROM i kliknij dwukrotnie Installer for Mac OS X.

Wyswietli sie okno dialogowe programu instalacyjnego; kliknij Installing FinePixViewer, aby rozpocza¢
instalacje. Gdy pojawi sie monit, wprowadZ nazwe i hasto administratora i kliknij OK, a nastepnie poste-

puj zgodnie z

poleceniami wyswietlanymi na ekranie w celu zainstalowania programu FinePixViewer.

Kliknij Exit, aby zamkna¢ program instalacyjny po zakonczeniu instalacji.



Przeglqdanie zdje¢ na komputerze

4 Wyjmij ptyte instalacyjna CD z napedu CD-ROM. Zwrd¢ uwage, ze wyjecie ptyty CD moze by¢ niemoz-

liwe, jesli dziata przegladarka Safari. W razie potrzeby wytgcz przegladarke Safari przed wyjeciem ptyty
CD. Przechowuj ptyte instalacyjna w suchym miejscu, nienarazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, aby moc z niej skorzystac w razie potrzeby ponownej instalacji oprogramowania. Numer
wersji jest wydrukowany na gorze etykiety ptyty CD i mozna z niego skorzysta¢ w razie aktualizacji opro-
gramowania lub kontaktu z obstugg klienta.

Systemy Mac 0S X wersji 10.5 lub wczesniejszej: Otwoérz folder ,Applications”, uruchom program Image
Captureiwybierz Preferences... (Preferencje...) zmenu aplikacji Image Capture. Wyswietli sie okno dia-
logowe wiasciwosci Image Capture; wybierz Other... (Inne...) w menu When a camera is connected,
open (Kiedy podtgczony jest aparat, otwdrz) a nastepnie wybierz FPVBridge w folderze ,Applications/
FinePixViewer" i kliknij Open (Otworz). Wytacz program Image Capture.

Mac 0S X wersji 10.6: Podtacz aparat i wigcz go. Otworz folder ,Applications” i uruchom Image Capture.
Aparat bedzie znajdowat sie na liscie pod DEVICES (URZADZENIA); wybierz aparat i wybierz opcje
FPVBridge z menu Connecting this camera opens (Podfgczenie tego aparatu powoduje otwarcie)
i kliknij Open (Otworz). Wytacz program Image Capture.

Instalacja zostata zakoriczona. PrzejdZ do rozdziatu ,Podtgczanie aparatu” na stronie 70.
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Przeglqdanie zdje¢ na komputerze

Podiqczanie aparatu

1 Jesli zdjecia przeznaczone do kopiowania znaj- 3 Nacisnij przycisk ] na okoto sekunde, aby

70

duja sie na karcie pamieci, wtdz karte do aparatu
(str. 11).

& Uwaga

Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania uzyt-
kownicy Windows moga potrzebowac ptyty CD syste-
mu Windows.

Przestroga

Wytgczenie zasilania podczas przenoszenia zdje¢
moze spowodowac utrate danych lub uszkodzenie
karty pamieci. Wtéz nowe baterie lub w petni natado-
wane akumulatory przed podtgczeniem aparatu.

Wyfgcz aparat i podtacz dotaczony do zestawu
kabel USB zgodnie z ilustracja, pamietajac by
wiozy¢ ztacza do konca. Podtaczaj aparat bezpo-
$rednio do komputera - nie uzywaj koncentrato-
ra (huba) USB ani klawiatury.

wigczy¢ aparat. Program MyFinePix Studio lub
FinePixViewer uruchomi sie automatycznie; po-
stepuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby
skopiowac zdjecia do komputera. Aby zamknac
program bez kopiowania zdje¢, kliknij Cancel
(Anuluj).

Przestroga
Jesli oprogramowanie nie uruchamia sie automatycz-
nie, moze to oznaczac, ze nie zostato zainstalowane
poprawnie. Odfgcz aparat i ponownie zainstaluj opro-
gramowanie.

Aby uzyska¢ wiecej informacji o dotagczonym opro-
gramowaniu, uruchom program i wybierz odpo-
wiednig opcje z menu pomocy Help (Pomoc).
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(\J Przestrogi

« Po witozeniu karty pamieci zawierajacej duzg liczbe
zdje¢, oprogramowanie moze uruchomic sie z opdznie-
niem i moze nie dziata¢ opcja importowania lub zapisu
zdje¢. Do przeniesienia zdjec uzyj czytnika kart pamieci.

+ Przed wyfgczeniem aparatu lub odtgczeniem kabla USB
nalezy sprawdzi¢, czy komputer nie wyswietla komuni-
katu informujacego, ze trwa kopiowanie, a takze czy nie
Swieci sie kontrolka aparatu (jesli liczba kopiowanych
zdjec jest bardzo duza, kontrolka moze pozostawac wia-
czona po zniknieciu komunikatu z ekranu komputera).
Niestosowanie sie do tego zalecenia moze spowodo-
wac utrate danych lub uszkodzenie karty pamieci.

- Odtacz aparat przed rozpoczeciem wktadania lub wyj-
mowania kart pamieci.

« W niektorych przypadkach nie bedzie mozna uzyskac
dostepu do zdje¢ zapisanych na serwerze sieciowym
przy uzyciu dofgczonego oprogramowania w sposob
uzywany na komputerach niepodtgczonych do sieci.

« Uzytkownik pokrywa wszelkie odpowiednie optaty na-
liczane przez operatora telefonicznego lub dostawce
Internetu podczas korzystania z ustug wymagajacych
potaczenia internetowego.

®o 0dtaczanie aparatu

Po sprawdzeniu, Zze kontrolka sie nie Swieci, postepuj
zgodnie z poleceniami na ekranie w celu wytaczenia
aparatu i odtgczenia kabla USB.

®o odinstalowanie dotaczonego oprogramowania
Dotaczone oprogramowanie nalezy usuwac tylko przed
jego ponowng instalacjg lub w przypadku, gdy nie jest
juz potrzebne. Po wyjsciu z programu i odtgczeniu apa-
ratu, przeciagnij folder ,FinePixViewer” z ,Applications”
do Trash i wybierz Empty Trash w menu Finder
(Macintosh), lub otworz panel sterowania i uzyj opcji
,Programy i funkcje” (Windows 7/Windows Vista) lub
,Dodaj lub usuni programy” (Windows XP), aby odinsta-
lowac program MyFinePix Studio. W systemie Windows
moze pojawic¢ sie okno lub okna dialogowe potwier-
dzenia. Przeczytaj uwaznie jego (ich) zawarto$¢ przed
kliknieciem OK.
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Uzywanie menu: Tryb fotografowania
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Menu trybu £ i menu fotografowania zawieraja ustawienia dla szerokiego zakresu warunkéw wykonywania

zdjec.
Uzywanie menu trybu f

‘| Nacisnij przycisk £, aby wyswietli¢
menu trybu £.

2 Naciskaj wybierak w gore lub w dof,

aby wyrdznic zadang pozycje menu.

®
©

3 Nacisnij wybierak w prawo, aby wy-
Swietli¢ opcje dla wyrdznionej pozydji.

4 Nacisnij wybierak w gore lub w dot,
aby wyrdzni¢ zadang opdje.

5 Nacisnij MENU/OK, aby wybrac¢ wyréz-

niong opdje.

)

€) 4

Z

¢
175\

&)



Uzywanie menu: Tryb fotografowania

Opcje menu trybu F
Pozycjamenu Opis Opgje Domyslne
) . o S AUTO/AUTO (800) /AUTO (400) /
manosy (e 0 e ooy 0| e sm ! |
Y nares Brac iy ' 800/400/200/100/ 64

M4:3/M3:2/M16:9/

K3 ROZMIARZDJECIA  |Wybor rozmiaru i proporgj (str. 74). 4:3/003:2/0016:9/ 4:3
B4:3/833:2/316:9

Wykonywanie zdje¢ ze standardowymi lub nasyconymi ko- - =
I3 FINEPIXKOLOR lorami lub zdje¢ czarno-biatych (str. 75). Epr/ G/ B ger
[ CZULOSC ISO

Regulacja czutosci aparatu na swiatto. Wyzsze wartosci moga by¢ uzywane do zmniejszenia rozmycia przy
stabym oswietleniu; nalezy zwroci¢ uwage, ze przy zdjeciach wykonanych przy duzej czutosci moze poja-
wic sie efekt ziarnistosci. Jesli wybrano opcje AUTO, AUTO (800) lub AUTO (400), aparat bedzie regulowat
czutos¢ automatycznie, reagujac odpowiednio na warunki fotografowania. Maksymalna wartos¢, jaka moze
zosta¢ wybrana przez aparat przy ustawieniach AUTO (800) i AUTO (400) wynosi odpowiednio 800 i 400.
Ustawienia inne niz AUTO sg oznaczone ikong na monitorze.

& Uwaga
Czutos¢ nie jest resetowana po wytgczeniu aparatu lub wybraniu innego trybu fotografowania.
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Uzywanie menu: Tryb fotografowania

K3 ROZMIAR ZDJECIA
Wybierz rozmiar i proporcje, z jakimi beda zapisy-
wane zdjecia. Duze zdjecia mogg by¢ drukowane
w duzych rozmiarach bez utraty jakosci, za to mate
zdjecia zajmuja mniej pamieci, co pozwala na zapi-
sanie wiekszej ilosci zdjec.

Opgja Wydruki o rozmiarze maksymalnym
Mmi4:3 34x25cm
Mms3:2 34x23cm
Mm16:9 34x19cm
M4:3 24x18cm
m3:2 24x16Ccm
16:9 24x13cm
B34:3 17x13cm
B33:2 17x12¢cm
B316:9 16X9cm

Liczba zdje¢, jaka mozna wykonac przy wybra-
nych ustawieniach, jest widoczna na wyswietlaczu
(str. 118).

®o Proporcje obrazu

Zdjecia o proporcjach 4:3 maja taki sam format jak ekran
aparatu. Zdjecia o proporcjach 3:2 majg taki sam format
jak klatka filmu 35 mm, podczas gdy proporcje 16:9
pasuja do urzadzen wysokiej rozdzielczosci typu High
Definition (HD).

& Uwaga
Rozmiar obrazu nie jest resetowany po wytaczeniu apara-
tu lub wyborze innego trybu fotografowania.
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FINEPIX KOLOR
Zwiekszenie kontrastu i nasycenia koloréw lub wy-
konywanie zdje¢ czarno-biatych.

Opgja Opis

Standardowy kontrast i nasycenie.

F-STANDARDOWY ) . p
Zalecany w wiekszosci sytuadji.

Zywe kolory i zwiekszony kontrast.
Wybierz te opdje, aby uzyskac

F-CHROM kolorowe ujecia kwiatéw lub kra-
jobrazy o wzmocnionym kolorze
niebieskim i zielonym.

F-CZAR-BIALE |Wykonywanie zdje¢ czarno-biatych.

Ustawienia inne niz /-STANDARDOWY s3 ozna-
czone ikona na monitorze.

& Uwagi

- FINEPIXKOLOR nie jest resetowany po wytaczeniu
aparatu lub wybraniu innego trybu fotografowania.

- Efekty dziatania funkcji /£-CHROM réznig sie w za-
leznosci od ujecia i moga by¢ trudne do zauwazenia
w przypadku niektérych fotografowanych obiektdw.
W zaleznosci od fotografowanego obiektu, efekty dzia-
tania funkcji £-CHROM moga nie by¢ widoczne na mo-
nitorze.

Uzywanie menu fotografowania

Naci$nij MENU/OK, aby wyswietlic menu /722
fotografowania. \/
2 Naciskaj wybierak w gére lub w dot, A
aby wyrdznic¢ zadang pozycje menu. é
\ 4

Nacisnij wybierak w prawo, aby wy-
swietli¢ opcje dla wyréznionej pozydji.

®

A\
&

4 Naciénij wybierak w gére lub w dot,
aby wyrdzni¢ zadang opcje.

5 Nacisnij MENU/OK, aby wybrac¢ wyrdz-
niong opdje.
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Uzywanie menu: Tryb fotografowania

Opcje menu fotografowania

Pozycjamenu Opis Opgje Domyslne
)/ o %/O/R/O/®/ M/
[<] PROGRAMY Wybor programu dla trybu SP (str. 21). W/C/ 38/ 85/ 3 /-&/ X/ Y/ LN J
3%/
SAMOWYZWALACZ |Wykonywanie zdje¢ z samowyzwalaczem (str. 77). &y / Q3 /WYL WYL.
. - o o AUTO/AUTO (800) / AUTO (400) /
mansso (5 0 et ooguion e N nmen wo! | am
Y, nalezy wy y : 800/400/200/100/ 64
M4:3/MM3:2/M16:9/
K3 ROZMIARZDJECIA  |Wybor rozmiaru i propordji zdjecia (str. 74). [4:3/0003:2/0016:9/ Mm4:3
B4:3/83:2/316:9
JAKOSCZDJECIA Wybdr jakosci zdjecia (str. 78). FINE/ NORMAL NORMAL
. Wykonywanie zdje¢ ze standardowymi lub nasyconymi . .
FINEPIX KOLOR kolorami lub zdje¢ czarno-biatych (str. 75). Epr/ e/ B apr
[ /e /%
[ BALANS BIELI Dostosowanie barw do réznych Zrédet Swiatfa (str. 79). AUTO/“/./k/ AUTO
B4/ 55 /550
E3 WYOSTRZENIE \(/S\/t{bBOOr), czy aparat ma wyostrza¢ czy zmiekczac kontury DUZE/STD /MALE sTD
FOTOMETRIA Wybor sposobu pomiaru ekspozycji przez aparat (str. 80). [@1/[«1/C] @
TRYB AF Wybor sposobu wybierania pola ostrosci przez aparat (str. 81). [&]/F]1/[=]/[31/F]
[ TRYB Wybér sposobu kadrowania panoramy (str. 24). I / )
Wybér stopnia zmiany wartosci dla bracketingu przy wybra- 1 2 1
PRZ.EVBKTZ AE niu opdji T w trybie zdje¢ seryjnych (str. 82). +/3EV/+73EV/£1EV +/3EV
LAMPA BLYSKOWA |Regulacja jasnosci lampy btyskowej (str. 82). ~7EV—+73EV co 3EV 0

UST. NIESTANDARD.

Zapisanie ustawieri dla trybow P, S, A i M (str. 30).
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SAMOWYZWALACZ

Skorzystaj z funkcji samowyzwalacza, jezeli chcesz byc

na zdjeciu grupowym lub jezeli chcesz zrobi¢ zdjecie

bez naciskania przycisku i poruszania aparatem.

+ & 10SEK: Wybierz w celu wykonania autoportretu
lub portretu grupowego przedstawiajacego réw-
niez fotografa.

- & 2SEK: Wybierz to ustawienie, aby unikna¢ roz-
mazania zdje¢ spowodowanego poruszeniem
aparatu podczas naciskania spustu migawki.

« WYL.: Samowyzwalacz wytgczony.

Aby uzy¢ samowyzwalacza, wybierz & 10 SEK lub
(3 2SEK z menu samowyzwalacza i postepuj zgod-
nie z opisem ponizej.

1 Ustaw ostrosc.
Aby ustawi¢ ostros¢, nacisnij spust
migawki do potowy.

Ll

Przestroga
Podczas naciskania spustu migawki nalezy znaj-
dowac sie za aparatem. Stanie przed obiektywem

moze zaktdcac ostrosc i ekspozycje.

2 Uruchom samowyzwalacz.
Nacisnij spust migawki do konca, ;

aby uruchomi¢ samowyzwalacz. Na g
ekranie wyswietlona zostanie liczba :
sekund pozostatych do zwolnie-

nia migawki. Aby zatrzymac¢ samowyzwalacz
przed wykonaniem zdjecia, nacisnij DISP/BACK.

oy

Kontrolkasamowyzwala-
cza z przodu aparatu za-
cznie migac¢ bezposred-
nio przed wykonaniem
zdjecia. Jezeli wybrany
zostat  samowyzwalacz
dwusekundowy,  kon-
trolka samowyzwalacza
bedzie migac¢ podczas odliczania czasu samo-
wyzwalacza.
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®o Inteligentne wykrywanie twarzy

Podczas uzywania samowyzwalacza przy wykonywa-
niu portretow grupowych lub autoportretéw zalecamy
stosowanie Inteligentnego wykrywania twarzy (str. 31),
poniewaz funkcja ta gwarantuje, ze twarze portretowa-
nych oséb pozostang ostre. Aby uzywac samowyzwala-
cza w potaczeniu z funkcja Inteligentnego wykrywania
twarzy, wybierz & 10 SEK lub & 2SEK w menu samo-
wyzwalacza i wcisnij spust migawki do konca, aby uru-
chomi¢ samowyzwalacz. Aparat bedzie wykrywat twa-
rze podczas odliczania czasu samowyzwalacza i ustawi
ostro$¢ oraz ekspozycje bezposrednio przed zwolnie-
niem migawki. Nalezy pamieta¢, aby nie poruszac sie,
dopoki zdjecie nie zostanie zapisane.

& Uwaga

Samowyzwalacz jest wytgczany automatycznie po wyko-
naniu zdjecia, ustawieniu innego trybu fotografowania,
wybraniu trybu odtwarzania albo wyfgczeniu aparatu.

JAKOSC ZDJECIA

Wybierz, w jaki sposdb pliki ze zdjeciami majg byc
skompresowane. Wybierz FINE (niska kompresja)
dla lepszej jakosci zdje¢, NORMAL (wysoka kom-
presja), aby zwiekszy¢ liczbe zde¢ mozliwych do
zapisania.
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[ BALANS BIELI

Aby uzyska¢ naturalne kolory, wybierz ustawienia
dopasowane do zrédta Swiatta (omdwienie terminu
,balans bieli” zawiera Stowniczek na stronie 117).

Opis
Automatyczna regulacja balansu bieli.

Opgja
AUTO

Pomiar wartosci dla balansu bieli.

Dla obiektéw bezposrednio oswietlonych przez storice.
Dla obiektow w cieniu.

Stosowac dla oswietlenia fluorescencyjnego ,sSwiatto
dzienne”.

Stosowac dla oswietlenia fluorescencyjnego ,ciepte biafe”.
Stosowac dla oswietlenia fluorescencyjnego ,zimne biate”.
Stosowac dla oswietlenia zarowego.

X0

3| | %

Jedli ustawienie AUTO nie daje oczekiwanych rezul-
tatéw (np. w przypadku wykonywania zblizer), wy-
bierz ustawienie B, i zmierz warto$¢ balansu bieli
lub wybierz opcje dopasowang do Zrodta Swiatta.

& Uwagi

« Przy ustawieniach innych niz &, stosowany jest automa-
tyczny balans bieli z lampa btyskowa. Zt6z lampe btyskowa
(str. 36), aby wykonywac zdjecia z innymi ustawieniami.

- Rezultaty sg rézne w zaleznosci od warunkéw fotografo-
wania. Odtwarzaj zdjecia po ich wykonaniu, aby spraw-
dzi¢ barwy na monitorze.

W C.: Balans bieli uzytkownika

Wybierz ustawienie &, aby dostosowac balans bieli
do nietypowych warunkéw oswietlenia. Wyswietlo-
ne zostana opcje mierzenia balansu bieli; biaty obiekt
nalezy wykadrowac w taki sposéb, aby wypetnit on
monitor aparatu, a nastepnie nacisngc spust migaw-
ki do konca, aby dokona¢ pomiaru balansu bieli.

Jesli wyswietlane jest ,GOTOWE!”, naci$nij MENU/OK,
aby ustawi¢ balans bieli na zmierzong wartos¢. Te
wartos¢ mozna wybra¢ ponownie naciskajac MENU/
0K podczas wyswietlania opgcji balansu bieli uzyt-
kownika.

Jesli wyswietlany jest napis ,PONIZEJ”, zwieksz kom-
pensacje ekspozydji (str. 42) i sprobuj ponownie.

Jezeli wyswietlany jest napis ,PONAD”, zmniejsz kom-
pensacje ekspozydji i sprébuj ponownie.

& Porada

Aby celowo nada¢ swoim zdjeciom wyjgtkowy odcien
barw, nalezy dokona¢ pomiaru wartosci dla balansu bieli
uzytkownika, wykorzystujgc w tym celu obiekt kolorowy
zamiast obiektu biatego.
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E3 WYOSTRZENIE

Wybierz, czy aparat ma wyostrza¢ czy zmiekczac

kontury.

« DUZE: Stosuj w celu uzyskania ostrych konturdw

podczas fotografowania obiektow, takich jak bu-
dynki lub tekst.

- STANDARDOWE: Standardowa ostro$¢. Najlepszy wy-

bor w wiekszosci sytuadji.
+ MALE: Stosuj w celu zmiekczenia konturéw w por-
tretach i podobnych zdjeciach.

FOTOMETRIA

Wybierz metode pomiaru ekspozycji przez aparat

przy wyfgczonej funkdji Inteligentnego wykrywania

twarzy.

- [®] MULTI: Wykorzystywane jest automatyczne
rozpoznawanie sceny w celu dostosowania eks-
pozycji do wielu réznych warunkdéw wykonywania
zdjec.

- [@] PUNKTOWY: Aparat dokonuje pomiaru warun-
kéw oswietlenia w centralnym punkcie kadru.
Stosowanie tej opcji jest zalecane, jezeli tto jest
znacznie jasniejsze lub ciemniejsze od gtéwnego
obiektu. Ta opcja moze by¢ stosowana z blokada
ostrosci (str. 33) do pomiaru ekspozycji obiektéw
znajdujacych sie poza centrum kadru.

- [ SREDNIOWAZONY: Ekspozycja jest ustawiana na
wartos¢ przecietna dla catego kadru. Zapewnia
to spojng ekspozycje wielu zdje¢ wykonywanych
w warunkach takiego samego oswietlenia, a
szczegolnie sprawdza sie w przypadku fotogra-
fowania pejzazy i portretdw 0séb w ubraniach
koloru czarnego lub biatego.



Uzywanie menu: Tryb fotografowania

[¥] TRYB AF

Ta opcja reguluje sposéb wybierania pola ostrosci

przez aparat, kiedy funkcja Inteligentnego wykry-

wania twarzy jest wytaczona (str. 31). Niezaleznie od
wybranej opdji, aparat bedzie ustawia¢ ostros¢ na
obiekcie w centrum monitora po wigczeniu trybu

makro (str. 35).

. CENTRALNY: Aparat ustawia ostro$¢ na obiekcie
w centrum kadru. Ta opcja moze by¢ stosowana
z blokada ostrosci (str. 33).

. WIELOPUNKTOWY: Po wcisnieciu spustu migaw-
ki do potowy aparat wykrywa obiekty o wysokim
kontrascie w poblizu srodka kadru i automatycznie
wybiera pole ostrosci (jesli ramka ostrosci nie jest
wyswietlana, wybierz [@] CENTRALNY i uzyj blo-
kady ostrosci; str. 33).

Ramka ostrosci

STREFA: Pole ostrosci moz-  oaIEEASREHS
na wybrac recznie, naciskajac
wybierak do gory, w dot, w
lewo lub w prawo i naciskajgc
MENU/OK po ustawieniu ramek
ostrosci w zgdanym poto-
zeniu. Wybierz ten tryb w celu precyzyjnego usta-
wienia ostrosci, kiedy aparat jest zamontowany na
statywie. Zwrd¢ uwage, ze ekspozycja jest ustawiona
dla obiektu w centrum kadru; aby dokonac¢ pomiaru
ekspozycji obiektu poza centrum kadru, uzyj bloka-

dy AF/AE (str. 33).

GCIIUSTAW  CIEDANULUJ

- [@] SLEDZACY: Aparat nieustannie dostosowuje

ostros¢, aby uwzgledni¢ zmiany w odlegtosci do
fotografowanego obiektu, nawet jesli spust mi-
gawki nie jest nacisniety (nalezy zwrdci¢ uwage,
ze powoduje to szybsze zuzycie baterii).

SLEDZENIE: Ustaw fotografowany obiekt w cen-
tralnym polu ostrosci i nacisnij wybierak w lewo,
aby wybra¢ $ledzenie. Aparat bedzie ustawiac
ostros¢ na obiekcie podczas jego ruchu przez
kadr.
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Uzywanie menu: Tryb fotografowania

PRZ.EV BKT Z AE

Wybierz stopiert zmiany wartosci dla bracketingu
przy wybraniu & (PRZ. EV BKT Z AE) w trybie zdjec¢
seryjnych (str. 38).

Wybierz sposrod stopni +/3EV, +73EV i +1 EV (termin
L,EV" jest omowiony w Stowniczku na stronie 117).

LAMPA BLYSKOWA

Regulacjajasnoscilampy btyskowej. Wybierz wartos¢
pomiedzy +%5EV a —24EV. Ustawienie wyjsciowe to
+0. Zwrd¢ uwage, ze oczekiwane rezultaty moga nie
zostac¢ uzyskane w zaleznosci od warunkoéw fotogra-
fowania i odlegtosci od fotografowanego obiektu.
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Menu trybu £ i menu odtwarzania stuzg do zarzadzania zdjeciami zapisanymi na karcie pamieci.

Uzywanie menu trybu f

1
2
3

4
5

6

Nacisnij przycisk [, aby wigczy¢ tryb
odtwarzania.

Nacisnij przycisk £, aby wyswietli¢
menu trybu £

Naciskaj wybierak w gore lub w dof,
aby wyrdznic¢ zadang pozycje menu.

Nacisnij wybierak w prawo, aby wy-
Swietli¢ opdje dla wyrdznionej pozydji.
Nacisnij wybierak w goére lub w dot,

aby wyrdzni¢ zadang opdje.

Nacisnij MENU/OK, aby wybra¢ wyrdz-
niona opcje.

®
A
)
©»
A
©
173\

&)

Opcje menu trybu f
Opgja Opis
POMOC Tworz ksigzki ze swoich ulubionych

FOTOKSIAZKI zdjec (str. 49).
- < Ogladanie zdje¢ w formie pokazu slaj-
POKAZSLAIDOW doéw (patrz ponize)) (str. 84).
< Wybér zdje¢ do drukowania na urza-
8 (Z;\:I(I)OF\;\IIENIE dzeniach kompatybilnych z DPOF

oraz PictBridge (str. 61).

nuapyy
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Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

POKAZ SLAJDOW
Ogladanie zdje¢ w formie automatycznego pokazu slajdéw. Wybierz rodzaj pokazu i nacisnij MENU/OK, aby
rozpocza¢. Nacisnij DISP/BACK w dowolnym momencie podczas pokazu, aby wyswietli¢ pomoc ekranowa.
W przypadku wyswietlenia filmu jego odtwarzanie rozpocznie sie automatycznie, a pokaz slajdéw bedzie
kontynuowany po zakoriczeniu filmu. Pokaz mozna zakoriczy¢ w dowolnym momencie naciskajagc MENU/OK.
Opcja Wyswietlane w
NORMALNIE  |Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby cofna¢ sie o jedna klatke lub przejs¢ do nastepnej. Wybierz
PRZENIKANIE |PRZENIKANIE, aby zdjecia sie przenikaty.
NORMALNIE 8 |Tak jak powyzej, ale aparat wykonuje automatycznie zblizenie na twarze wybrane funkgjg Inteligentnego
PRZENIKANIE 8 [wykrywania twarzy.
MOZAIKA Wyswietlanie kilku zdje¢ naraz.

& Uwaga
Aparat nie wyfacza sie automatycznie podczas pokazu slajdow.




Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

Uzywanie menu odtwarzania

1
2

Nacisnij przycisk [, aby wiaczyc tryb
odtwarzania.

Nacisnij MENU/OK, aby wyswietli¢ menu
odtwarzania.

Naciskaj wybierak w gore lub w dof,
aby wyrdzni¢ zadang pozycje menu.

Nacisnij wybierak w prawo, aby wy-
swietli¢ opcje dla wyrdznionej pozydji.
Nacisnij wybierak w gdére lub w dof,

aby wyrdznic zadang opdje.

Nacisnij MENU/OK, aby wybra¢ wyréz-
niong opgje.

Opcje menu odtwarzania
Dostepne s3 nastepujace opcje:

Opgja Opis
3 pomoc Twérz ksigzki ze swoich ulubionych
FOTOKSIAZKI zdjec (str. 49).

22 WYSZUKIWANIE
DJEC

Wyszukiwanie zdje¢ wedtug daty, fo-
tografowanego obiektu, sceny, typu
pliku i oceny (str. 51).

KASUJ

Usuniecie wszystkich lub wybranych
zdjec (str. 52).

OZN. DO PRZESt.

Wybierz zdjecia, ktore chcesz przestac
do serwiséw YouTube lub FACEBOOK
(str.86).

POKAZ SLAJDOW

Ogladanie zdje¢ w formie pokazu
slajdéw (patrz ponizej) (str. 84).

USUWANIE CZRW
0czu

Tworzenie kopii zdje¢ ze zredukowa-
nym efektem czerwonych oczu (str. 88).

&3 CHRON

Chronienie zdje¢ przed przypadko-
wym usunieciem (str. 89).

EX3 KADROWANIE

Tworzenie przycietych kopii zdje¢ (str. 90).

IMIEN ROZMIAR

Tworzenie matych kopii zdje¢ (str. 91).

OBROT ZDJECIA Obracanie zdje¢ (str. 92).

Dodawanie notatek gtosowych do
NOTATKA GLOSOWA 2djec (str. 93).

Wybdr zdje¢ do drukowania na urza-
8 (ZI;\:I(I)OF\;VIENIE dzeniach kompatybilnych z DPOF oraz

PictBridge (str. 61).
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Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

OZN. DO PRZESt.

Mozesz wybra¢ obrazy oraz filmy w celu przestania ich do serwiséw YouTube i FACEBOOK.
Wybierz opcje B OZN. DO PRZESt. w menu odtwarzania.

B Dodawanie/usuwanie pozycji w kolejce przesytania

1 Okredl lokalizacje docelowa przesyta- A
nych plikow. é}
\ 4

2 Nacisnij przycisk MENU/OK. 75\
\/

Wybierz pozycje, ktore majg zosta¢ /7o
y pozyc) : _J§ - P1E) S
dodane lub usuniete z kolejki przesy- NG/

tania.

4 Nacisnij przycisk MENU/OK, aby po- /\
twierdzic. o/

- Pozycje, ktére nie znajduja sie w
kolejce przesyfania, zostang dodane
do kolejki po ich wybraniu oraz na-
cisnieciu przycisku MENU/OK.

- Pozycje, ktére znajduja sie w kolejce
przesytania, zostang z niej usuniete
po ich wybraniu oraz nacisnieciu
przycisku MENU/OK.

5 Jesli to konieczne, nalezy powtorzyc
kroki 3 i 4, aby dodac lub usuna¢ po-
zycje.
Po zakoriczeniu nacisnij przycisk DISP/
BACK, aby zachowac ustawienia. -
&l Porady
- Nazwa YouTube lub FACEBOOK wyswietla sie, aby

wskazac pozycje w kolejce przesyfania.
+ Do serwisu YouTube mozna przesyta¢ wytacznie filmy.



Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

W Usuwanie wszystkich pozydji z kolejki przesytania
Istnieje mozliwos$¢ usuniecia wszystkich pozycji z

kolejki przesytania.
1 Wybierz opcje RESETUJ WSZYSTKIE. A
©
V-

Wyswietla sie ekran usuwania wszyst-
kich pozycji z kolejki przesytania.

2 Wybierz opcje TAK. A
©
V-

3 Nacisnij przycisk MENU/OK. /\
Wszystkie pozycje zostang usuniete z  \5/
kolejki przesytania.

& Uwaga

Jezeli w kolejce przesytania znajduje sie wiele pozydji,

operacja usuwania wszystkich pozycji moze chwile po-

trwac. Aby anulowa¢, nacisnij przycisk DISP/BACK.

W Przeslij pozycje

Pozycje dodane do kolejki przesytania przy uzyciu
aparatu mogga zostac tatwo przestane z komputera
przy uzyciu programu MyFinePix Studio.

Instalacja programu MyFinePix Studio (str. 66).

) 4o

& Uwaga
Niniejsza funkcja jest dostepna jedynie podczas korzy-

stania z komputera z systemem operacyjnym Windows.

nuapyy
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Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

USUWANIE CZRW OCZU

Jesli aktualnie wyswietlane zdjecie jest oznaczone ikong 181 oznaczajacg, ze zostato wykonane z uzyciem funkcji
Inteligentnego wykrywania twarzy, mozna uzyc tej opcji do usuniecia efektu czerwonych oczu. Aparat przeana-
lizuje zdjecie i jesli wykryje czerwone oczy, zdjecie zostanie przetworzone w celu stworzenia kopii ze zreduko-
wanym efektem czerwonych oczu.

& Uwagi

- Efektu czerwonych oczu nie mozna usuna¢, jezeli aparat nie moze wykry¢ twarzy lub twarz ustawiona jest profilem
wzgledem aparatu. Wyniki moga by¢ rézne, w zaleznosci od danej sceny. Efektu czerwonych oczu nie mozna usunac
ze zdje¢, ktore juz wczesniej zostaty przetworzone z uzyciem funkcji usuwania efektu czerwonych oczu lub zdje¢
utworzonych innymi aparatami.

- llo$¢ czasu wymagana do przetworzenia obrazu waha sie w zaleznosci od liczby wykrytych twarzy.
- Kopie zdje¢ utworzone przy uzyciu opcji B USUWANIE CZRW OCZU s3 oznaczone ikong podczas odtwarza-

nia.
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B3 CHRON

Chroni zdjecia przed przypadkowym usunieciem. Dostepne sg nastepujace opcje:

W ZDJECIE W USTAW WSZYSTKIE

Ochrona wybranych zdjec. Naciénij MENU/OK, aby chroni¢ [ Easmeouwsarsmo

e ! - wszystkie zdjecia lub naciénij | © o
1 Naciskaj wybierak w lewo lub w pra- 4/5\» DISP>/BA(K abi/evvyjs’c' o zmia{
wo, aby wyswietla¢ Zadane zdjecie na N y status(J adjec

monitorze.

@

[ZIcHRON? zw»\c OCHRONE? M RESETUJ WSZYSTKIE

Nacisnij MENU/OK, aby usunac S DR
ochrone wszystkich zdje¢ lub
nacisnij DISP/BACK, aby wyjsc
bez zmiany statusu zdjec.
Zdjecie nie jest Zdjecie chronione
chronione Jesli liczba modyfikowanych przez opcje zdje¢ jest
bardzo duza, podczas przeprowadzania dziatania
2 Nacisnij MENU/OK, aby ochroni¢ zdje- /\_‘ na monitorze wyswietli sie wiadomos¢. Naciénij
cie. Jesli zdjecie juz jest chronione, na- {2/ | DISP/BACK, aby wyjs¢ z menu przed zakoriczeniem
ci$niecie MENU/OK powoduje usuniecie dziatania.
ochrony zdjecia.

CIEDANULUS

GIITAK CIITAK  CEIANULUY

Przestroga

3 Powtdrz czynnosci 1-2, aby ochronic¢ Chronione zdjecia zostang usuniete w momencie sfor-
wiecej zdjec. Nacisnij DISP/BACK, aby - matowania karty pamieci (str. 99).
wyjs¢ z menu po zakonczeniu.

nuapyy



Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

EE3 KADROWANIE
Aby utworzy¢ przycietg (wykadrowana) kopie zdjecia, odtworz zdjecie i w menu odtwarzania wybierz op-
cje B KADROWANIE (str. 85).

1 Uzyj suwaka zoomu w celu przyblizenia lub od- 2 Nacisnij MENU/OK, aby wyswietli¢ /\

dalenia obrazu i uzyj wybieraka do przewijania rozmiar kopiowania zdjecia. Wieksze X&)
zdjecia, az do momentu wyswietlenia zagdanego kadry daja wieksze kopie, przy czym
fragmentu zdjecia (aby wyjs¢ z odtwarzania po- wszystkie kopie majg format obrazu
jedynczych klatek bez tworzenia wykadrowanej 4:3.

kopii, nacisnij DISP/BACK).
Nacisnij MENU/OK, aby zapisa¢ wyka- 2\

WSka{”’kzoom drowang kopie w oddzielnym pliku. \/

o BT,
%‘) === | pokazuje fragment & Uwaga
- obrazu aktualnie | Zdjecia wykonane innym aparatem nie moga by¢ przy-
AN F wyswietlany na mo- | Ciete.
4\/> CIITAK  EIEIANUL nltorze

Jesli rozmiar kopii bedzie wynosi¢ @1, TAK zo-
stanie wyswietlone na zétto.

& Porada: Inteligentne wykrywanie twarzy
Jesli zdjecie zostato wykona-
ne z uzyciem Inteligentnego
wykrywania twarzy (str. 31),
na monitorze pojawi sie &1
Naciénij przycisk L83, aby wy-
konac zblizenie na wybrang twarz.




Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

ZMIEN ROZMIAR
Aby utworzy¢ pomniejszong kopie zdjecia, odtworz zdjecie i w menu odtwarzania wybierz opcje
ZMIEN ROZMIAR (str. 85).

©

‘| Naciskaj wybierak w gore lub w dét, A 2 Nacisnij MENU/OK, aby wybra¢ wyréz- £~
aby wyrézni¢ @1 lub B é} niong opdcje. \ 7
\ 4

Nacisnij MENU/OK, aby skopiowa¢ zdje- /-
cie we wybranym rozmiarze. X

J

B

%
N

)
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Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

OBROT ZDJECIA

Domyslnie zdjecia wykonane w uktadzie pionowym
sq wyswietlane poziomo. Uzyj tej opdji, aby wy-
Swietlac zdjecia w poprawnym uktadzie na monito-
rze. Opcja nie ma wptywu na zdjecia wysSwietlane na
komputerze lub innym urzadzeniu.

& Uwagi

« Chronionych zdje¢ nie mozna obracac. Usuri ochrone
zdjec przed ich obroceniem (str. 89).

-+ Aparat moze nie by¢ w stanie obraca¢ zdjec¢ utworzo-
nych przy uzyciu innych urzadzen.

Aby obréci¢ zdjecie, wyswietl je i wybierz 2 OB-
ROT ZDJECIA w menu odtwarzania (str. 85).

1 Naciénij wybierak w doét, aby obrécic
zdjecie o 90° zgodnie ze wskazdw-
kami zegara lub w gore, aby obrocic
zdjecie 0 90° w kierunku przeciwnym.

S

2 Nacisnij MENU/OK, aby zatwierdzi¢ ob-
rot (aby wyjs¢ bez obrocenia zdjecia,
nacisnij DISP/BACK).

72N\
¥y

Przy nastepnym wyswietleniu zdjecia zostanie ono
automatycznie obroécone.



Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

NOTATKA GLOSOWA

Aby dodac notatke gtosowa do zdjecia, wybierz
NOTATKA GLOSOWA po wyswietleniu zdjecia
w trybie odtwarzania.

& Uwaga

Notatek gtosowych nie mozna dodawac do filmoéw ani
chronionych zdje¢. Usuh ochrone zdje¢ przed nagraniem
notatki gtosowej (str. 89).

1 Trzymaj aparat w odlegtosci okoto 20 cm i méw
do mikrofonu.

Mikrofon

& Uwagi

- Jeslido aktualnego zdjecia juz dofaczono notatke gtosowa, wyswietlona zostanie wiadomos¢. Wybierz PRZEGRY WA-

NIE, aby zastapic istniejaca notatke.

2 Nacisnij MENU/OK, aby rozpocza¢ na- :/0\:
\/

grywanie.

Jizapisuse

l t__Pozostaty czas
—~Miga na czerwono

3 Nacisnij MENU/OK ponownie, aby za- /2

koriczy¢  nagrywanie.

2N
Nagrywanie \/

konczy sie automatycznie po 30 se-

kundach.

- Notatki gtosowe sg nagrywane jako pliki WAV w formacie PCM WAV (str. 117).
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Uzywanie menu: Tryb odtwarzania

®o 0dtwarzanie notatek gtosowych

Aby odtworzy¢ notatke gtosowa, zaznacz zdjecie, dla ktdérego nagra-
no notatke gtosowg (tzn. zdjecie oznaczone ikong @), a nastepnie na
ekranie NOTATKA GLOSOWA wybierz polecenie ODTWARZAJ.
Aby zakonczy¢ odtwarzanie, nacisnij wybierak do goéry. Nacisnij wybie-
rak w lewo, aby przewija¢ wstecz, lub w prawo, aby szybko przewing¢
do przodu. Elementy regulacji gtosnosci mozna wyswietli¢ naciskajac
przycisk MENU/OK. Naciskaj wybierak do gory lub w dot, aby ustawic
gtosnos¢, po czym nacisnij ponownie MENU/OK, aby wznowi¢ odtwa-
rzanie.

& Uwagi

15s

@9STOP €D PAUZA

« Aparat nie moze odtwarzac notatek gtosowych nagranych innymi urzadzeniami.
- Aby nadpisac notatke gtosowa, na ekranie B NOTATKA GLOSOWA menu odtwarzania wybierz polecenie PRZE-

GRYWANIE.

Przestroga
Nie zakrywaj gtosnika podczas odtwarzania.

Na monitorze przed-
stawiony jest postep
odtwarzania.

Pasek postepu

Gtosnik



Menu ustawien

Uzywanie menu ustawien

1 Wyswietl menu ustawien.
1.1 Naciénij MENU/OK, aby wyswietli¢ /\
menu dla aktualnego trybu. \N

1.2 Nacis$nij wybierak w lewo, aby -
wyroznic lewa karte. 4 )

1.3 Nacisnij wybierak w goére lub w A
dot, aby wybrac &. é}
Pojawi sie menu ustawien. v

[ USTAWIENIA

[E1DATAICZAS

EIDIWYISCIE

2 Dostosuj ustawienia.
2.1 Nacisnij wybierak w prawo, aby
uaktywni¢ menu ustawien.

2.2 Naciskaj wybierak w gore lub w
dot, aby wyrdéznic¢ pozycje menu.

2.3 Nacisnij wybierak w prawo, aby
wyswietli¢ opcje dla podswietlo-
nej pozydji.

2.4 Naciskaj wybierak w goére lub w
dot, aby wyrdznic opcje.

2.5Nacisnij MENU/OK, aby wybra¢
podséwietlong opcje.

2.6 Nacisnij DISP/BACK, aby wyjs¢ z
menu.

)

€) 4

Z

)

€) 4

Z

®

173\
\/

DISP/
BACK
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Menu ustawien

Opcje menu ustawien
| Pozycja menu Opis Opcje DomysIne
| DATA/CZAS Ustawienie zegara aparatu (str. 14). — —
ROZNICA CZASU Ustawienie zegara na czas lokalny (str. 98). /4 “~
[ S5E/LANG. Wybor jezyka (str. 14). — ENGLISH
Wytacza lampke wspomagajaca AF (z wyjatkiem trybu %),
EE3 DYSKRETNY dzwieki operacji, dzwiek migawki oraz dZzwiek odtwarzane- Wt./ WYL, Wyt.
5 go filmu.
Resetgvvanie wszystkich ustawien poza DATA/CZAS,
ROZNICA CZASU, &= KOLOR TtA, [ TYP BATERII i B8 SYSTEM
RESETUJ VIDEO do wartosci domyslnych. Zostanie wyswietlone okno — —
dialogowe z potwierdzeniem. Nacisnij wybierak w lewo lub w
prawo, aby podswietli¢ opcje TAK, i nacisnij przycisk MENU/OK.
FORMATOWANIE Formatowanie kart pamieci (str. 99). — —
WYSWIETLANIE Pozwaa wybrag, jak dtugo zdjecia sg wyswietlane po ich wy- 3SEK/1,5 SEK/Z00M/WYL.| 1,5 SEK
konaniu (str. 99).
| NUMERACJAZDIEC  |Wybor sposobu nazywania zdje¢ (str. 100). CIAGLA/0D NR1 CIAGLA
|m IMIANA GOSNOSCI  [Regulacja gtosnosci dziatania elementdw sterujacych aparatu. 1¢1) (wysoka) /
2/5 .. - . T - i) (Srednia) /e (niska) / gl
|@] GEOSNOSCMIGAWKI [Regulacja gto$nosci dziatania migawki. WQWYL. (dAwiek wylaczony)
| DZWIEK MIGAWKI  [Wybor dZzwieku migawki. D1/ D2 D1
‘ POZIOM DEWIEKU Egsat?esko;gr;ivpyﬁCzsr?ﬁ%{ﬁénoso odtwarzania filmow i - 7
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Menu ustawien

Pozycja menu Opis Opcje DomysIne
ERJASNOSCLCD Regulacja jasnosci wyswietlacza (str. 101). 545 0
TRYB EVF/LCD Wybierz 30KL/S, aby szeks;yc t.r\'/va+o,sc' bat,erlf/akumulatora, 30KL/S/ 60KL/S 30KL/S

60KL/S w celu uzyskania wyzszej jakosci wyswietlania.
53 WYEACZENIE PO: Wybor czasu, po jakim aparat zostanie automatycznie wyta- 2MIN/5 MIN/ WYL 2 MIN
35 czony (str. 101).
Wigczenie stabilizacji obrazu podczas fotografowania (tdin1 CIAGEA
PODWOJNA STAB. STAB.) lub jedynie wtedy, gdy spust migawki jest naci$niety do g1/ 2 /WYE, (]
potowy (2 TYLKO ZDJECIA). WYE. wytacza stabilizacje obrazu (str. 17).
USUWANIE CZRW 0CZU | Usun efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampe btyskowa. WtL. /WYL, Wt.
3 WYKRYCIE MRUGANIA | Wiacza lub wytgacza wykrycie mrugania (str. 32). Wt. /WYL, Wt.
(=¥ Z00M CYFROWY Wiaczenie lub wytgczenie zoomu cyfrowego (str. 101). WL. /WYL, Wyt.
4 TYP Z0OMU FILMU z/s\/gbszr)typu zoomu uzywanego podczas nagrywania filmow D Ho0 Gn
X8 OSWIETLACZ AF Wigcza lub wytgcza lampe wspomagajaca AF (str. 34). WE. /WYL, Wk.
45 - - — ——
@) ZAPISZ ORG. 0BRAZ Wyb}erz, czy aparat ma zapisywac nieprzetworzone kopie zdje¢ WE./ WYL WYL,
zrobionych przy zastosowaniu usuwania efektu czerwonych oczu.
AUT. OBR. OBRAZU Wybierz .Wtf’ aby automatycznie qbracac ,pionowe” (portre- WE. /WYL, WL,
towe) zdjecia podczas odtwarzania.
KOLOR TtA Wybér uktadu koloréw. — —
B POMOCEKRANOWA | Wybierz czy wyswietla¢ podpowiedzi do opdiji. WE. /WYL, Wt.
SYSTEM VIDEO Wybér trybu wideo w celu podtaczenia do telewizora (str. 58). NTSC/PAL —
WYezvéé Resetowamg wszystkich ustawier dlg trybu CA.,ZAQstam.e wyswiet-
5/5 NIESTANDARDOWE lone okno dialogowe z potwierdzeniem. Nacisnij wybierak w lewo — —
lub w prawo, aby podswietli¢ opcje TAK, i nacisnij przycisk MENU/OK.
TYP BATERII Podanie typu baterii/akumulatoréw uzywanych w aparacie (str. 9). A]/dN]/4E] ]
(= ROZLADOWANIE Roztadowanie akumulatoréw niklowo-wodorkowych (Ni-MH) . .

(str. 102).
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Menu ustawien

ROZNICA CZASU
Podczas podrézy uzywaj tej opcji do szybkiego przetaczania zegara aparatu z wyjsciowej strefy czasowej
na czas lokalny w miejscu docelowym.

1 Okresl réznice pomiedzy czasem lokalnym 2 Przetacz aparat pomiedzy czasem lokalnym

a wyjsciowa strefg czasowa. a wyjsciowa strefg czasowa.

1.1 Naciskaj wybierak w gére lub & Aby przefaczy¢ pomigdzy czasem lokalnym, a
w dot, aby podswietlic <« CZAS é} wyjéciowq strefg czasowa, wyréznij <« CZAS
LOKAL. \ 4 LOKAL. lub £ DOM i nacisnij MENU/OK.

- ! - £ DOM

1.2 Nacrlshljtlyyyt?l'efak W prawo, aby 1G] 2 Przetaczenie na czas aktualnie wybrany w
WYSWISHIC ToZNICE C2asu. = DATA/CZAS (patrz powyzej).

1.3 Naciskaj wybierak w lewo lub /A\ =+ CZAS LOKAL.

W prawo, aby_ wyrézm.c' + - 4\} Przetaczenie na czas lokalny. Jedli wybrana jest
godziny lub minuty. Naciskaj go WP ta opcja, =« oraz godzina i data beda wyswiet-

w gore lub w dot, aby zmieniac
wartos¢. Minimalny okres regula-
¢ji wynosi 15 minut.

lane na zétto przez trzy sekundy po kazdym
wigczeniu aparatu.

[G]
1.4 Nacisnij MENU/OK po zakonczeniu 72\

regulacji ustawien. \/ e

@ZIJ1 /2050  10:00 AM

Po zmianie stref czasowych sprawd?, czy data
i godzina sg ustawione poprawnie.




Menu ustawien

FORMATOWANIE

Formatowanie karty pamieci. Nacisnij wybierak
w lewo, aby wyrézni¢ TAK i nacisnij MENU/OK, aby
rozpocza¢ formatowanie.

Przestrogi

- Wszystkie dane — w tym chronione zdjecia — zostang
usuniete. Pamietaj, aby skopiowac wazne zdjecia na
komputer lub inne urzadzenie magazynujace.

« Nie otwieraj pokrywy akumulatoréw podczas formato-
wania.

WYSWIETLANIE
Wybierz dowolng opcje inng niz WYL., aby wy-
Swietla¢ zdjecia na monitorze zaraz po ich zrobieniu.
Zdjecia moga by¢ wyswietlane przez 1,55 (1,5 SEK),
35 (3 SEK) lub do momentu nacisniecia przycisku
MENU/0K (ZOOM-POWIEKSZENIE). Po wybraniu
ZOOM-POWIEKSZENIE zdjecia mozna powiekszac
w celu sprawdzenia ostrosci i detali (patrz strona 45).
Nalezy zwroci¢ uwage, ze ZOOM-POWIEKSZENIE
jest wyfgczone w trybie zdjec seryjnych (str. 38) i ze
kolory wyswietlane przy ustawieniu 1,5 SEK i 3 SEK
moga roznic sie od koloréw na ostatecznym zdje-
ciu.
Kiedy zdjecie jest przyblizone, wybierakiem mozna
przesuwac powiekszony obraz tak, aby wyswietli¢
fragmenty obrazu aktualnie niewidoczne na ekra-
nie.
Jedli zdjecie zostato zrobione przy wtaczonej funkgji
81 WYKRYCIE TWARZY wykryta twarz jest przybli-
zona. Jezeli wykryto wiecej niz jedng twarz, mozesz
przejs¢ do kolejnej twarzy, naciskajac przycisk 1.
ZOOM-POWIEKSZENIE jest wylgczone w naste-
pujacych przypadkach:
- W trybie robienia zdje¢ wybrano opcje %/,
- Dla opdji ZDJECIA SERYJNE wybrano usta-
wienie inne niz OFF.

nuapyy
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Menu ustawien

& Uwaga

Zdjecia wykonane w trybach zdje¢ seryjnych @, T i Tty
sg zawsze wyswietlane po zakoriczeniu fotografowania.
Zdjecia wykonane w innych trybach zdje¢ seryjnych sg
zapisywane bez wyswietlania.

“& Wykrycie mrugania (str. 32)
Przy ustawieniu opcji innej niz WYL., zostanie wyswiet-
lone ostrzezenie, jesli aparat wykryje obiekt, ktory mogt
mrugna¢ podczas wykonywania zdjecia. Jesli wybrano
opcje ZOOM-POWIEKSZENIE, mozesz przegladac te
obiekty przy uzyciu zoomu.

NUMERACJA ZDJEC

Nowe zdjecia sg zapisywa- Numerzdjecia—l

ne w formie plikow zdje¢ z —
nazwami w postaci czterocy- | ,—'T'T|
frowych numeréw przydzie- Numer Numer
lanych rosnaco. Numer pliku folderu pliku

jest wyswietlany podczas

odtwarzania, tak jak pokaza-

no po prawej. B NUMERACJA ZDJEC pozwala

wybra¢, czy numerowanie plikow jest resetowane

do 0001 po wtozeniu nowej karty pamieci lub sfor-
matowaniu aktualnie wtozonej karty pamieci.

- CIAGEA: Numerowanie jest kontynuowane od
ostatniego uzytego numeru pliku lub pierwszego
wolnego numeru, w zaleznosci od tego, ktéry nu-
mer jest wyzszy. Wybierz tg opcje, aby zmniejszy¢
liczbe plikéw zdjec o takich samych nazwach.

- OD NR1: Numeracja jest resetowana do 0001 po for-
matowaniu lub wtozeniu nowej karty pamieci.

& Uwagi

- Jesli numer zdjecia osiggnie 999-9999, zwalnianie mi-
gawki zostanie zablokowane (str. 114).

- Wybranie [E3 RESETUJ (str. 96) przestawia opcje B NUME-
RACJA ZDJEC na CIAGLA, ale nie zeruje numeracji zdjec.

+ Numery zdje¢ wykonanych innymi aparatami moga byc¢
roézne.



Menu ustawien

POZIOM DZWIEKU

Naciskaj wybierak do goéry lub w dot, aby wybrac
poziom gtosnosci dla odtwarzania filméw i notatek
gftosowych i nacisnij MENU/OK, aby potwierdzi¢ wy-
bor.

ER JASNOSC LCD

Nacisnij wybierak w goére lub w dét, aby wybrac jas-
no$¢ wyswietlania i nacisnij MENU/OK, aby potwier-
dzi¢ wybor.

<8 WYLACZENIE PO:

Wybierz czas, po ktérym aparat wytaczy sie auto-
matycznie, jesli nie zostanie przeprowadzone zadne
dziatanie. Krotszy czas zwieksza trwatos¢ baterii/
akumulatoréw. Po wybraniu WYL. aparat nalezy
wylgczy¢ recznie. Nalezy zwroci¢ uwage, ze nieza-
leznie od wybranej opcji, aparat nie bedzie wyta-
czac sie automatycznie po podtaczeniu do drukarki
(str. 60) albo komputera (str. 70) lub podczas pokazu
slajdoéw (str. 84).

& Porada: Ponowne wiaczenie aparatu

Aby wigczy¢ aparat ponownie po automatycznym wyta-
czeniu, uzyj przetacznika ON/OFF lub nacisnij przycisk ]
na okoto sekunde (str. 13).

[ ZOOM CYFROWY

Jesli wybrano WE. uzycie T przy maksymalnym po-
tozeniu zoomu optycznego wiacza zoom cyfrowy,
co powoduje dalsze powiekszenie obrazu. Aby anu-
lowac cyfrowy zoom, ustaw zoom cyfrowy na mini-
malng wartos¢ i nacisnij W.

[ ]
oI re—
= Wskaznik zoom
[.+,1

Wskaznik zoom, Wskaznik zoom,

ZOOM CYFROWY ZOOM CYFROWY
wytqczony wiqczony
w TW T
Zoom optyczny Zoomoptyczny — Zoom
cyfrowy

Przestroga
Cyfrowy zoom zapewnia obraz o nizszej jakosci niz zoom
optyczny.

nuapyy
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Menu ustawien

& ROZLADOWANIE (tylko akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH))

Pojemnos¢ akumulatoréw niklowo-wodorkowych (Ni-MH) moze by¢ tymczasowo ograniczona, jesli sg
nowe, sa Uzywane po raz pierwszy po dtugiej przerwie w uzytkowaniu lub jesli byty wielokrotnie tadowane
przed catkowitym roztadowaniem. Pojemnos¢ mozna zwiekszy¢ roztadowujac kilkakrotnie akumulatory
przy uzyciu opcji B ROZLADOWANIE i tadujac je ponownie w tadowarce (sprzedawana oddzielnie). Nie
uzywaj opcji = ROZLADOWANIE do zwyktych baterii i zwrd¢ uwage, ze akumulatory nie zostang roztado-
wane, jesli aparat jest zasilany opcjonalnym zasilaczem sieciowym i ztaczem pradu statego.

1 Wybér opcji @ ROZLADOWANIE /77N 3 Nacisnij MENU/OK, aby rozpoczac roztadowy-
powoduje wyswietlenie okna potwier- wanie akumulatoréw. Kiedy akumulatory beda
dzenia. Nacisnij MENU/OK. catkowicie roztfadowane, wskaznik poziomu

2 Wybierz opcje TAK. A Qs’fadowania pedzif pulsovt;/ac’ nalczerv,vono po

€> ym aparat sig wytaczy. A oy anulowac proces
v roztadowania przed catkowitym roztadowaniem

akumulatoréw, nacisnij DISP/BACK.




Akcesoria opcjonalne

Aparat obstuguje bogaty asortyment akcesoridw firmy FUJIFILM i innych producentéw.

M Audio/wideo

Standardowy telewizor (dostepny
w sprzedazy od innych dostawcéw)

D Kabel USB-A/V
——— FINEPIX

Serla 52900 M Dotyczqce komputera

HDTV (dostepny w sprzedazy
od innych dostawcéw)

Kabel USB-A/V

Komputer (dostepny w sprze-

ﬁ § dazy od innych dostawcéw)

— 4 [\ g

Karta pamieci Q

B Drukowanie SD/SDHC )

(2]

f( Kabel USB-A/V Gniazdo karty SD lub czytnik kart g

5

N

PictBridge \ J E
Drukarka kompatybilna z PictBridge Drukarka (dostepna
(dostepna w sprzedazy od innych w sprzedazy od innych
dostawcéw) dostawcéw)
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Akcesoria opcjonalne

Akcesoria firmy FUJIFILM

Dostepne sg nastepujace akcesoria firmy FUJIFILM. Aby uzyska¢ najnowsze informacje o akcesoriach do-
stepnych w regionie uzytkownika, prosze skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem FUJIFILM lub od-
wiedzi¢ strone http./www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Zasilacz sieciowy | ACG-5VX (wymaga zlacza | Stosowany do zasilania podczas dtugiego odtwarzania
pradu statego (P-04) lub podczas kopiowania zdje¢ na komputer (ksztatt za-
silacza i wtyczki zalezy od regionu sprzedazy).

Itacze DC CP-04 taczy zasilacz AG5VX z aparatem.




Obchodzenie sie zaparatem

Aby méc bez przeszkdd korzystac z tego produktu, prosze przestrzegac ponizszych zalecen.

Przechowywanie i uzytkowanie

Jesli aparat nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas,

wyjmij akumulator/baterie i karte pamieci. Nie prze-

chowuj ani nie uzywaj aparatu w miejscach, ktére sa:

+ narazone na dziatanie deszczu, pary lub dymu,

+ bardzo wilgotne lub skrajnie zapylone,

+ narazone na bezposrednie dziatania promieni sto-
necznych lub bardzo wysokiej temperatury, np.
w zamknietym pojezdzie w stoneczny dzien,

« bardzo zimne,

+ narazone na silne drgania,

+ narazone na dziatanie silnego pola magnetyczne-
go, np. w poblizu anteny nadawczej, linii elektro-
energetycznej, nadajnika radaru, silnika, transfor-
matora lub magnesu,

+ narazone na kontakt z lotnymi chemikaliami, taki-
mi jak pestycydy,

+ obok produktéw gumowych lub winylowych.
B Woda i piasek
Narazenie aparatu na dziatanie wody lub piasku
moze rowniez spowodowac uszkodzenie aparatu
ijego wewnetrznych obwodéw oraz mechani-
zmow. Podczas uzywania aparatu na plazy lub nad
brzegiem morza, chror aparat przed wodg i pia-
skiem. Nie stawiaj aparatu na mokrej powierzchni.

B Parawodna

Nagty wzrost temperatury np. po wejsciu do ogrze-
wanego budynku w zimny dzieri, moze powodowac
skraplanie pary wodnej wewnatrz aparatu. Jesli do
tego dojdzie, wytgcz aparat i odczekaj godzine przed
jego ponownym wiaczeniem. Jesli para zbierze sie na
karcie pamieci, wyjmij karte i odczekaj az wyschnie.

Czyszczenie

Uzyj pojemnika ze sprezonym powietrzem do usunie-
ciakurzuipytu z obiektywu i monitora a nastepnie de-
likatnie przetrzyj je sucha i miekka $ciereczka. Wszelkie
pozostate zabrudzenia mozna usuna¢ przecierajac
czesci delikatnie kawatkiem specjalnego papieru do
czyszczenia obiektywow firmy FUJIFILM zwilzonym
niewielkg iloscig ptynu do czyszczenia obiektywdw.
Nalezy uwaza¢, by nie zarysowac obiektywu ani mo-
nitora. Obudowe aparatu mozna czysci¢ miekka i su-
cha $ciereczka. Nie stosowac alkoholu, rozciefczalnika
lub innych lotnych substancji chemicznych.

Podrézowanie

Przewo?Z aparat w bagazu podrecznym. Bagaz gtow-
ny moze by¢ poddawany silnym wstrzagsom, ktére
mogga spowodowac uszkodzenia aparatu.

auzsjuyray 1bomn
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Rozwigzywanie problemoéw

Zasilanie i akumulator/bateria

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Baterie/akumulatory sa roztadowane. Wi6z nowe lub cafrkowicie natadowane zapasowe 8
akumulatory/baterie.
Baterie/akumulatory nie sg wtozone dobrg strong|W1éz baterie/akumulatory ponownie dobrg strong 8
z poprawnym ustawieniem biegunéw. poprawnie ustawiajac bieguny.
Aparat sie nie Pokr’y\(va komory akumulatoréw nie zostata za- Zatrzaénij pokrywe komory akumulatoréw. 9
wigcza. trzasnieta.
Zasilacz i ztacze DC nie sg potaczone poprawnie. |Podtacz prawidtowo zasilacz i ztacze DC. —
Aparat byt pozostawiony przez dtugi okres bez wto-|Po wiozeniu baterii/akumulatoréw lub podtaczeniu
zonych baterii/akumulatoréw i nie byt podigczony|zasilacza sieciowego/ztacza pradu statego, odcze-| —
do zasilacza sieciowego/zfacza pradu statego. kaj chwile przed wiaczaniem aparatu.
Ogrzej baterie/akumulatory wktadajac je do kieszeni
Baterie/akumulatory sa zimne. lubwinne ciepte miejsce, po czym witézje ponownie| iv
? Zasilanie do aparatu na chwile przed wykonaniem zdjecia.
'E‘ Styki akumulatora/baterii sg zabrudzone. Oczys¢ styki miekka, suchg $ciereczka. —
S Akumulatory/ |Aparat dziata w trybie SREI). Wybierz inny tryb fotografowania. 21
Q baterie Roztaduj akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH)
§ szybko sie Akumulatory sa nowe, nie byty dtugo uzywane|przy uzyciu opcji B ROZLADOWANIE i nataduj je
S roztadowuja. |lub byty tadowane bez uprzedniego catkowitego|ponownie w tadowarce (sprzedawana oddzielnie). 102
L roztadowania (dotyczy tylko akumulatoréw niklo-{Jesli akumulatory szybko sie roztadowuja po wie-
.-B. wo-wodorkowych - Ni-MH). lokrotnym roztadowaniu i natadowaniu, osiggnety
8. kres trwatosci i nalezy je wymienic.
e Wybrano [@ SLEDZACY dla opcji @ TRYB AF.  |Wybierz inng opcje ustawiania ostrosci. 81
§. Aparat Baterie/akumulatory sa rozladowane Wtz nowe lub catkowicie natadowane zapasowe 8
S wylacza sie ' akumulatory/baterie.
nagle. Zasilacz lub ztacze DC sg odtaczone. Podtacz prawidtowo zasilacz i ztacze DC. —
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Rozwigzywanie problemdéw

Menu i komunikaty na ekranie

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Menu i komunikaty na ekranie|Jezyk polski nie zostat wybrany w opcji )
nie sq wys’wietlaneypo polsku. yE;EILANG. w menu uystavviéh. > Wybierz POLSKI. 14,96
Fotografowanie
Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Pamiec jest zapetniona. W16z nowa karte pamieci lub usun zdjecia. 11,52
o Pamiec nie jest sformatowana. Sformatuj karte pamieci. 99
ESUZ?SI?;SZ&J/H nie Styki karty pamieci sa zabrudzone. Oczys¢ styki miekka suchg sciereczka. —
Karta pamieci jest uszkodzona. W16z nowa karte pamieci. 11
sq wykonywane - =
Fotografo- zdjecia. Baterie/akumulatory sg roztadowane W16z nowe Iub cafkowicie natadowane zapa-| g
wanie ’ sowe akumulatory/baterie.
Aparat wytgczyt sie automatycznie. Wiacz aparat. 13
Po zrobieniu zdjecia Podczas fadowania lampy btyskowej monitor
spada jasnos¢ Uzyto lampy btyskowej. moze ciemniec. Poczekaj, az lampa btyskowa| 36
monitora. skoriczy sie tadowac.
Fotografowany obiekt jest blisko aparatu. Wybierz tryb makro. 35
Ustawianie |Aparat nie ustawia |Fotografowany obiekt jest daleko od aparatu. [Wytgcz tryb makro.
ostrosci | ostrosci. Fotografowany obiekt jest nieodpowiedni do Uzyj blokady ostrosci 33

automatycznej regulacji ostrosci.

. mowidjqoid alubmAzbimzoy
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Rozwigzywanie problemdéw

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Wykrywanie twarzy |Inteligentne wykrywanie twarzy jest niedostep- Lo )
jesyt n?/edostepne ! ne wgaktualme%w)l;ranym trybienyotografowaEiz. Wybierzinny tryb fotografowania. 21
Twarz fotografowanej osoby jest zastonieta
okularami  przeciwstonecznymi, kapeluszem,|Usun przeszkadzajace elementy.
dtugimi wiosami lub innymi przedmiotami.
inteligentne | Aparat nie wykrywa Tvyarz fotog,rafowanej osoby zajmuje tylko nie-|Zmien Ifompozycje kadru tak, aby tvvarlz, fotogra-| 31
wielka cze$¢ kadru. fowanej osoby zajmowata wieksza czes¢ kadru.
m‘ix:’; twarzy. Glowa fotografowanej osoby jest ustawiona|Popros$ fotografowana osobe, by trzymata gto-
J pod katem lub poziomo. we prosto.
Aparat jest nachylony. Trzymaj aparat prosto. 17
Twarz fotografowanej osoby jest stabo o$wietlona.|Wykonaj zdjecie w jasnym Swietle. —
V\{ybralno r.“eOde? Wybrany obiekt (np. twarz) jest blizej srodka Zmigr’w kompo;ycje kadrg Iuk? Wy%qcz yvykryf
wiedni obiekt do M ; wanie twarzy i wykadruj zdjecie z uzyciem| 31,33
: kadru niz gtowny obiekt. L
fotografowania. blokady ostrosci.
Iblizenia Tr.yb makro jest Tryb makro J:eSt niedostepny w aktualnie wy- Wybierz inny tryb fotografowania. 21,35
niedostepny. branym trybie fotografowania.
Lampa btyskowa jest ztozona. Roztéz lampe btyskowa. 36
Trwa tadowanie lampy btyskowej. Poczekaj, az lampa btyskowa skoriczy sie fadowac.| 36
Uzycie lampy btyskowej jest niedostepne w ak- - )
Lampa btyskowa nie tuaﬁnie vvySryany{n trybijej fotografovvearr)wia. Wybierzinny tryb fotografowania. 21
wigcza sie. . Wtéz nowe lub catkowicie natadowane zapa-
Baterie/akumulatory sg roztadowane. i 8
sowe akumulatory/baterie.
Lampa Aparat pracuje w trybie super makro lub zdje¢|Wytacz tryb super makro i tryb zdje¢ seryj- 35 33
btyskowa seryjnych. nych. !
Try.b. Iampy btysko- |Zadany tryb lampy b’ryskovvgj jest niedoste;pny Wybierz inny tryb fotografowania. 1
wej jest niedostepny.|w aktualnie wybranym trybie fotografowania.
Lampa btyskowa nie Fotografowany obiekt znajduje sie poza zasie-|Ustaw fotografowany obiekt w zasiegu lampy 1
o$wietla fotogra-  |giem lampy blyskowej. btyskowe)j.
fowanego obiektu [Lampa btyskowa jest zastonieta. Trzymaj aparat poprawnie. 17
catkowicie. Wybrano krotki czas otwarcia migawki. Wybierz dtuzszy czas otwarcia migawki. 27,29




Rozwigzywanie problemdéw

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Obiektyw jest zabrudzony. Wyczys¢ obiektyw. 105
Obiektyw jest zastoniety. Nie zastaniaj niczym obiektywu. 17
Zdjecia sg nieostre. Podczasfotgg.rgfowan[a yvyswetlanmest YAF a Sprawd? ostros¢ przed wykonaniem zdjecia. 13
ramka ostrosci jest wyswietlana na czerwono.
Podczas fotografowania wy$wietlane jest '&".  |Uzyj lampy btyskowej lub statywu. 36-37
Na zdjeciach wida¢ |Temperatura otoczenia jest wysoka a fotogra- L )
. ) L Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.| —
kolorowe kropki. fowany obiekt stabo oswietlony.
Na zdjeciach wi- . -
Problemy z doczrﬁ‘ sg pionowe Aparat byt dtugo uzywany w wysokiej tempe- Wytacz aparat i poczekaj, az ostygnie. —
obrazem  |jinje. raturze.
Po wykadrowaniu bardzo jasnego obiektu na
ekranie moga pojawiac sie biate lub fioletowe
linie. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza
Na zdjeciach wi- W kadrze znajdowato sie storice lub inny jasny|usterki. Smugi nie sg zapisywane na zdjeciach, "7
doczne sg smugi.  |obiekt. ale moga pojawiac sie na filmach. Na ile to
mozliwe, unikaj nagrywania filméw zawie-
rajgcych bardzo jasne obiekty w kadrze lub
w poblizu kadru.
Wytacz aparat przed podtaczeniem zasilacza
Nagrywanie Aparat nie nagrywa |Podczas fotografowania doszto do przerwy w|lub zlagcza DC. Pozostawienie wiaczonego|
(zapisuje) zdjec¢. zasilaniu. aparatu moze prowadzi¢ do uszkodzenia pli-
kow, karty pamieci.
Trybzdje¢  [Wykonywane jest  [Wigczony jest samowyzwalacz i wybrane zo-
seryjnych ty\):<oje)</jno zdj’ecie staty opc?eJ Sy W t>r/ybie zdjec se{yjnych. Wylacz samowyzwalacz. 39
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Rozwigzywanie problemdéw

Odtwarzanie
Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Zdjecia sa ziarniste. Zdjecia zostaty wyko_nane innym modelem o .
aparatu lub aparatem innego producenta.
ldigda  |Powiekszenie pod-  [Zmieniono rozmiar zdjecia lub przycieto do
czas odtwarzania  [@W lub zdjecie pochodzi z aparatu innego — 45
jest niedostepne. producenta lub innego modelu aparatu.
Aparat dziata w trybie dyskretnym. Wytacz tryb dyskretny. 18
Brak dzwieku pod-  [Gto$nos¢ odtwarzania jest zbyt niska. Dostosuj poziom gtosnosci. 101
, czas odtwarzania : ) Trzymaj aparat poprawnie podczas nagrywa-
DZwigk notatek glosowych Mikrofon byt zastoniety. nia. 55,93
i filmow. i i N
Glosnik jest zastoniety. 'rl;réymaj aparat poprawnie podczas odtwarza 57,94
Usuwanic Wybrane zdjecia nie [Niektére zdjecia wybrane do usuniecia sa|Usur ochrone przy uzyciu urzadzenia, w ktérym 89
sg usuwane. chronione. zostata ona wiaczona.
Numeracja Numeraclja ZdJeC. Otwarto pokrywe komory akumulatoréw, kie-|Przed otworzeniem pokrywy komory akumula-
- zostata nieoczeki- . 13
djec dy aparat byt wiaczony. torow wyltacz aparat.

wanie wyzerowana.




Rozwigzywanie problemdéw

Potaczenia
Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
QAZ(;?;lO”eSt wyla- Aparat podfaczony jest do telewizora. Przegladaj zdjecia na telewizorze. 58
Aparat nie zostat podtaczony poprawnie. Podtacz aparat poprawnie. 58
Kabel A/V zostat podtaczony podczas odtwa-|Podtacz aparat po zakonczeniu odtwarzania 5753
rzania filmu. filmu. '
|Brak obrazu lub — - - - 7 — - -

Telewizor dzwieku. Wejscie na telewizorze jest ustawione na ,TV". [Ustaw wejscie sygnatu telewizora na ,VIDEQ". —
Aparat nie zostat ustawiony na poprawny stan-{Dopasuj ustawienia SYSTEM VIDEO apara- 97
dard wideo. tu do telewizora.

Gtosnos¢ telewizora jest zbyt niska. Dostosuj poziom gtosnosci. —
Obraz jest czarno- |Aparat nie zostat ustawiony na poprawny stan-|Dopasuj ustawienia SYSTEM VIDEO apara- 97
biaty. dard wideo. tu do telewizora.

Komputer Ei/r\r/vaa)its;:alteu\./vw Aparat nie zostat podtgczony poprawnie. Podtacz aparat poprawnie. 70

Drukowanie zdje¢ |Aparat nie zostat podfgczony poprawnie. Podtacz aparat poprawnie. 60

PictBridge

jest niemozliwe.

Drukarka jest wyfaczona.

Wiacz drukarke.

Drukowana jest
tylko jedna kopia.

Drukarka nie

drukuje daty.

Drukarka nie jest kompatybilna z PictBridge.

. mowidjqoid alubmAzbimzoy
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Rozwigzywanie problemdéw

Inne
Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie Strona
Wyjmij i wiéz ponownie baterie/akumulatory
Po nacisnieciu spustu Tymczasowa usterka aparatu. lub odtacz i podiacz zasilacz sieciowy/ztacze| 8
migawki aparatu nic sie nie pradu statego DC.
zieje Baterie/akumulatory s3 roztadowane. Wt6z nowe lub ca%kowwcwe natadowane zapaso 8
we akumulatory/baterie.
Wyjmij i wiéz ponownie baterie/akumulatory
Aparat nie dziala zgodnie . lub od’rajz i pod’raEz zasHalcz. sieciowy/ztacze
2 oczekiwaniami Tymczasowa usterka aparatu. pradu statego DC. Skontaktuj sie ze sprzedawca| 8
) firmy FUJIFILM, jesli problem bedzie sie powta-
rzat.
Chce uzywac zasilacza oraz , ) ) o Zasllacz moze byc uzywary prey nap@cwujOO—
) Sprawdz etykiete na zasilaczu sieciowym. 240V. Zaczerpnij informacji na temat zasilacza| —
ztgcza DC za granica. )
U swojego agenta turystycznego.
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Komunikaty i ekrany ostrzegawcze

Na monitorze wyswietlane sg nastepujgce ostrzezenia:

Ostrzezenie

Opis

Rozwiazanie

4 (czerwone)

Niski poziom natadowania baterii/akumulatoréw.

41 (miga na czerwono)

Baterie/akumulatory sa roztadowane.

Wtéz nowe lub catkowicie natadowane zapasowe aku-
mulatory/baterie.

!,ﬂ*

Dtugi czas otwarcia migawki. Zdjecia moga by¢
rozmyte.

Uzyj lampy btyskowej lub zamontuj aparat na statywie.

VAF
(wysSwietlone na
Czerwono przy
czerwonej ramce
ostrosci)

Aparat nie moze ustawic¢ ostrosci.

+ Uzyj blokady ostrosci, ustawiajac ostros¢ na innym
obiekcie w tej samej odlegtosci, a nastepnie ponownie
skomponuj kadr (str. 33).

- Jesli obiekt jest stabo oswietlony, sprobuj ustawi¢
ostro$¢ na odlegtosc okoto 2 m.

+ Uzywaj trybu makro, aby ustawia¢ ostros¢ podczas fo-
tografowania obiektéw z bliska.

Przystona lub czas
otwarcia migawki wy-
Swietlone na czerwono

Fotografowany obiekt jest zbyt jasny lub zbyt
ciemny. Zdjecie bedzie przeswietlone lub niedo-
Swietlone.

Jedli fotografowany obiekt jest zbyt ciemny, uzyj lampy
btyskowej.

WYKRYTO MRUGANIE

Obiekt lub obiekty mogty mrugnac.

W razie potrzeby wykonaj zdjecie ponownie.

BLAD OSTROSCI
WYEACZ APARAT Wylfacz i wigcz aparat ponownie, uwazajac by nie doty-
| WEACZ GO PONOWNIE  |Usterka aparatu. kac obiektywu. Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJI-
BEAD STEROWANIA FILM, jesli komunikat bedzie sie powtarzat.
OBIEKTYWEM
Karta pamieci nie jest sformatowana lub karta ) S -
pamieci zostafa sformatowana w komputerze lub _?_fgw:mJEkvavr:EepleﬁtCa'xg Eg;’?gtCuygtF;Cngg FORMA-
innym urzadzeniu.
KARTA NIEZAINICJALIZOWANA Oczys¢ styki miekka suchg $ciereczka. Jesli komunikat
Nalezy oczyscic styki karty pamieci. wyswietla sie ponownie, sformatuj karte pamieci (str. 99).
Jesli komunikat wyswietla sie ponownie, wymien karte.
Usterka aparatu. Skontaktuj sie ze sprzedawcg firmy FUJIFILM.
KARTAZABEZPIECZONA  |Karta pamieci jest zablokowana. Odblokuj karte pamieci (str. 10).
ZAJETY Karta pamieci jest niepoprawnie sformatowana. |Sformatuj karte pamieci przy pomocy tego aparatu (str. 99).

. mowidjqoid alubmAzbimzoy
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Komunikaty i ekrany ostrzegawcze

Ostrzezenie Opis Rozwiazanie
Karta pamieci nie jest sformatowana do uzywania Sformatuj karte pamieci (str. 99).
w aparacie.
) o ) ) |Oczyé¢ styki migkkg suchg $ciereczka. Jesli komunikat
BLAD KARTY Styki ka.rty, pamieciwymagaja czyszczenia lub kar wyswietla sie ponownie, sformatuj karte pamieci (str. 99).
ta pamieci jest uszkodzona. o ) P . B !
Jesli komunikat wyswietla sie ponownie, wymien karte.
Niekompatybilna karta pamieci. Uzyj karty pamieci kompatybilnej z aparatem.
Usterka aparatu. Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJIFILM.
D PAMIEC ZAPEENIONA Kart_a pamieci jest zapetniona; zdje¢ nie mozna Usgn zdj_ecw.a lub wtdz karte pamieci o wiekszej ilosci wol-
zapisywac. nej pamieci.
Wyjmij i wtéz karte pamieci lub wytacz i wigcz aparat.
Btad karty pamieci lub potaczenia. Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJIFILM, jesli komu-
nikat bedzie sie powtarzat.
BLAD ZAPISU - — — — T = — - —
Za mato wolnej pamieci na zapisanie wiekszej ilo-|Usun zdjecia lub wtéz karte pamieci o wiekszej ilosci wol-
$ci zdjec. nej pamieci.
Karta pamieci nie jest sformatowana. Sformatuj karte pamieci (str. 99).
Plik jest uszkodzony lub nie zostat utworzony tym Pliku nie mozna odtworzyc.
aparatem.
Oczys¢ styki miekka suchg sciereczka. Jesli komunikat
BtAD ODCZYTU . P . - g ) K . L
Nalezy oczysci¢ styki karty pamieci. wyswietla sie ponownie, sformatuj karte pamieci (str. 99).
Jesli komunikat wyswietla sie nadal, wymien karte.
Usterka aparatu. Skontaktuj sie ze sprzedawca firmy FUJIFILM.
Sformatuj karte pamieci i wybierz OD NR1 dla opcji
. Nol o & ¢
ZABRAKLO NUMEROWDLA  [Numery klatek w aparacie zostaty wyczerpane NUMERACJA ZDIRC w menu & USTAWIENIA. 2160
20JE¢ (numer aktualnej Klatki to 999-9999) zdjecie, aby zresetowa¢ numeracje zdje¢ do 100-00071,
’ nastepnie wré¢ do menu B NUMERACJA ZDJEC i wy-
bierz CIAGLA.
ZADU0 ZDJEC Dokonano proby wyszukiwania posrod wiecej nizfMaksymalna liczba zdje¢, na ktérych mozna dokonac

5000 zdjec.

wyszukiwanie to 5000.




Komunikaty i ekrany ostrzegawcze

Ostrzezenie Opis Rozwiazanie
Podjeto prébe dodania notatki gtosowej do chro-|Przed dodaniem notatki gtosowej do zdje¢ lub ich usu-
ZDJECIE CHRONIONE ) e . L . .
nionego zdjecia lub jego usuniecia. nieciem, usun ochrone.
N 54D Plik notatki gtosowej jest uszkodzony. Notatki gtosowej nie mozna odtworzyc.
Usterka aparatu. Skontaktuj sie ze sprzedawcg firmy FUJIFILM.
NIE MOZNA KADROWAC |Podjeto prébe wykadrowania zdjecia B
NIE MOZNA KADROWAC Zdje;ie wybrane do kadrowania jest uszkodzone|Takich zdje¢ nie mozna kadrowac.
lub nie zostato utworzone tym aparatem.
@ NIEMOZNAWYKONAC  [Podjeto probe zmiany rozmiaru zdjecia @M. ) . o, ] L,
BHD NIE MOZNA WYKONAC  [Podijeto prébe zmiani rozmiaru zdjecia Efl. Nie mozna zmieni¢ rozmiaru zdjec & | BD.
NIE MOZNA USTAWICDPOF  [Zdjecia nie mozna wydrukowac z uzyciem DPOF. —
»2® NIE MOZNA USTAWIC DPOF [Filmow nie mozna drukowac z uzyciem DPOF. —
NIE MOZNA 0BROCIC Zdjecie jest chronione. Usun ochrone przed obréceniem zdjec.

»22 NIE MOZNA 0BROCIC

Filméw nie mozna obracac.

NACISNIJ | PRZYTRZYMA)
PRZYCISK , DISP” ABY

Podjeto probe dokonania regulacji gtosnosci, kie-
dy aparat pracuje w trybie dyskretnym.

Wytacz tryb dyskretny przed regulacjg gtosnosci.

OPUSCICTRYB DYSKRETNY
Podczas drukowania zdjec lub kopiowania zdjec¢ , Lo )
BLAD KOMUNIKACII do komputera lub innego urzadzenia wystapit Sprawdz czy urzadzenie jest wigczone i czy kabel USB
A jest podfaczony.
bfad potaczenia.
Sprawdz drukarke (patrz dokumentacja drukarki, aby
BtAD DRUKARKI uzyska¢ wiecej informacji). Aby wznowi¢ drukowanie,
W drukarce zabrakfo tuszu lub papieru lub tez wy-|wytgcz i ponownie wigcz drukarke.
stapit inny btad drukarki. Sprawdz drukarke (patrz dokumentacja drukarki, aby uzy-
BLAD DRUKARKI S PR co .
PONOWIC? skac wiecej informacji). Jedli drukowanie nie zostanie wzno-

wione automatycznie, nacisnij MENU/OK, aby je wznowic.

. mowidjqoid alubmAzbimzoy
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Komunikaty i ekrany ostrzegawcze

Rozwiazanie
Filméw i niektérych zdje¢ utworzonych innymi urza-
Podjeto probe drukowania filmu lub zdjecia wy- dzeniami nie mozna drgkowacﬂ Jesli zdjeﬂcie vvyko.nano
NIE MOZNA DRUKOWAC  |konanego innym aparatem lub zdjecia w formacie tym aparatem, sprawd? w dokumentadji drukarki, czy
nieobsiugiwanym przez drukarke drukarka obstuguje formaty JFIF-JPEG lub Exif-JPEG. Jesli
’ drukarka nie obstuguje tych formatéw, drukowanie zdje¢
bedzie niemozliwe.

Ostrzezenie | Opis |
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Stowniczek

Zoom cyfrowy: W odréznieniu od zoomu optycznego, zoom cyfrowy nie zwieksza ilosci widocznych szczegdtow obrazu
(nie powieksza obrazu optycznie). Zamiast tego, szczegodty obrazu widoczne przy uzyciu zoomu optycznego sg po
prostu cyfrowo powiekszane, co daje lekko ,ziarnisty” obraz.

DPOF (Digital Print Order Format): Standard pozwalajacy na drukowanie zdje¢ z ,zamowiert druku” zapisanych &
na karcie pamieci. Zamowienie zawiera informacje o zdjeciach do wydrukowania i liczbie kopii poszczegol-
nych zdje¢. DPOF
EV (ang. Exposure Value): Warto$¢ ekspozycji okresla czutos¢ czujnika obrazu i ilos¢ $wiatta docierajaca do

aparatu i do czujnika obrazu. Podwojenie ilosci Swiatta oznacza zwiekszenie wartosci EV o jeden i analogicznie, zmniej-
szenie ilosci $wiatta o potowe oznacza zmniejszenie wartosci EV o jeden. llos¢ swiatta docierajacego do aparatu mozna
regulowac ustawiajac przystone i czas otwarcia migawki.

Exif Print: Standard przechowywania informacji w zdjeciach do optymalnej reprodukgji koloréw podczas drukowania.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Standard interfejsu transmisji obrazu oraz dzwieku, ktory dodaje wejscie
audio do interfejsu DVI uzywanego do podtaczenia komputera do urzadzen wyswietlajacych.

JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group): Format skompresowanych plikéw kolorowych obrazéw. Im wyzszy sto-
pien kompresji, tym wieksze straty informacji i bardziej zauwazalny spadek jakosci podczas wyswietlania zdjecia.
Motion JPEG: Format AVI (ang. Audio Video Interleave) zapisujgcy dzwiek i obrazy JPEG w jednym pliku. Pliki formatu
Motion JPEG mozna odtwarza¢ w programie Windows Media Player (wymaga DirectX wersji 8.0 lub nowszej) lub
QuickTime wersji 3.0 lub nowszej.

Smugi (rozmazanie): Zjawisko charakteryzujgce cyfrowe matryce obrazu CCD, powodujace pojawianie sie biatych smug
po umieszczeniu w kadrze Zrédet bardzo jasnego swiatta, np. storica lub odbitego swiatta stonecznego.

WAV (ang. Waveform Audio Format): Standardowy format plikéw dzwiekowych Windows. Pliki WAV maja rozszerzenie
S WAV i moga byc¢ skompresowane lub nie. W aparacie stosowane sg nieskompresowane pliki WAV. Pliki WAV mozna
odtwarzac programem Windows Media Player lub QuickTime wersji 3.0 lub nowszej.

Balans bieli: Ludzki mdzg automatycznie dostosowuje sie do zmian w kolorze $wiatta, dzieki czemu przedmioty wygla-
dajace na biate oswietlone jednym Zrédtem swiatta nadal wygladaja na biate nawet po zmianie barwy Swiatta. Aparaty
cyfrowe moga nasladowac taka regulacje odpowiednio przetwarzajac obrazy w zaleznosci od barwy zrédfa swiatta.
Ten proces jest znany jako ,balans bieli”.

Yiuz>bppz
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Pojemnos¢ karty pamieci

W ponizszej tabeli przedstawiono mozliwy czas nagrywania lub liczbe zdje¢ mozliwych do zapisania przy
réznych ustawieniach jakosci obrazu. Wszystkie podane wartosci sg przyblizone; rozmiar pliku rézni sie w za-
leznosci od zapisywanego ujecia, co powoduje duze zréznicowanie liczby mozliwych do zapisania plikdw.
Liczba dostepnych klatek lub dostepna dtugos¢ filmu moze nie zmniejszac sie w statym tempie.

Srednia 4GB 8GB
[ €] FINE NORMAL FINE NORMAL
mas:3 570 1120 1170 2310
ms:2 630 1250 1310 2580
16:9 750 1470 1550 3040
N | 43 1070 2080 2220 4300
= | m3:2 1200 2330 2490 4840
S| mm16:9 1420 2720 2930 5610
B4:3 2330 4340 4800 3960
=832 2600 4820 5370 9940
B16:9 3400 6160 7020 12700
- Dl 12802 17 min. 35min.
5 f640] 53min. 107 min.
- 320 112 min. 226 min.

1 Rozmiar pojedynczego pliku filmu nie moze przekracza¢ 2 GB.
2 Uzywaj kart klasy 4 predkosci zapisu (4 MB/s) lub szybszych, kiedy krecisz filmy w rozdzielczosci HD.
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Dane techniczne

Model

Aparat cyfrowy FinePix serii 2900

llos¢ efektywnych pikseli

14 milionéw

«D

Przetwornik obrazu CCD o kwadratowych pikselach z filtrem barw podstawowych o wymiarach Y53 cala.

Nosniki danych

Karty pamieci SD/SDHC (patrz strona 10)

System plikow

Zgodny z systemem Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 oraz formatem Digital Print
Order Format (DPOF)

Format plikow - Zdjecia: Exif 2.3 JPEG (skompresowane) « Filmy: Format AVI Motion JPEG
- Diwiek: dZwiek monofoniczny w formacie WAV
Rozmiar zdjecia - MW 4:3:4288 %3216 (14M) - MW 3:2:4288 %2864 (12M) - W16:9: 42882416 (10M)
(piksele, rozmiar pliku) - [4:3:3072x2304 (7TM) - [3:2:3072x2048 (6M) - [316:9:3072x 1728 (5M)
- E34:3: 2048 x 1536 (3M) - E33:2: 2048 x 1360 3M) - E316:9: 1920x 1080 (2 M)
Obiektyw Obiektyw Fujinon zzoomem optycznym 18 %, F/3,1 (szerokokatne)—-5,6 (teleobiektyw)
Dtugos¢ ogniskowej f=5mm-90 mm (ekwiwalent formatu 35-mm: 28 mm—504 mm)
Zoom cyfrowy - Zdjecia: okoto 6,7 X (do 120,6 X zzoomem optycznym)
- Filmy: okoto 3 (tylko B} 1280); okoto 2 x (FI}, &)
Przystona F3,11F6,4 (szerokokatne), F5,6 1 F11 (teleobiektyw)

Zakres ostrosci (odlegtos¢
od przedniej krawedzi
obiektywu)

Od okoto 0,4 m do nieskoriczonosci (szerokokatne); od 2,5 m do nieskoriczonosci (teleobiektyw)
+ Makro: okoto 5 cm—3 m (szerokokatne); 1,8 m—3m (teleobiektyw)
- Super makro: okoto 2 cm—100 cm (szerokokatne)

Czutos¢

Standardowa czutos¢ wyjsciowa rownowazna ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3200 oraz 6400
dostepne tylko przy rozmiarze zdjecia IEN); AUTO, AUTO (400), AUTO (800)

. qiuz>bpz
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Dane techniczne

System
Pomiar Swiatta

Pomiar 256 segmentowy przez obiektyw (ang. through-the-lens - TTL); MULTI (wielopunktowy),
PUNKTOWY, SREDNIOWAZONY

Regulacja ekspozycji

Automatyka programowa, automatyka programowa z priorytetem czasu otwarcia migawki, automa-
tyka programowa z priorytetem przystony, reczna regulacja ekspozydji

Kompensacja ekspozycji

-2EV—-+2EV w krokach co Y5EV (tryby P,SiA)

Programy

(BRACK. ZOOMU), @% (NATURALNE & %), € (SW. NATURALNE), ® (PORTRET), @ (DZIEC)),
® (USMIECH & ZDJECIE), A (KRAJOBRAZ), & (SPORT), (¢ (NOQ), 2 (NOC (STATYW)), & (FAJERWERKI),
&% (ZACHOD StONCA), «§ (SNIEG), 24 (PLAZA), Y (PRZYJECIE), 3% (KWIAT), & (TEKST)

Rozpoznawanie scen Dostepne (aparat automatycznie wybiera program Q, Q. ®, @, ® lub ®)
Stabilizacja obrazu Stabilizacja optyczna, przesuwanie CCD

Wykrycie mrugania Dostepne

Czas otwarcia migawki «PS, A M:8s-"0005S o V8s— Y0005 o 8350005
(migawka mechaniczno- - i 85— 45 « Inne tryby: V45— V20005

elektroniczna)

Zdjecia seryjne - Qy: do 1,2 kl./s; maks. 3 klatki - B3y:do 1,2 kl./s; maks. 3 klatki
- My do 1,2 kl./s; maksymalna liczba klatek rozni sie w zaleznosci od rozmiaru obrazu oraz dostepnej
pamieci
- igy: do 1,2 kl./s; zapisywane sg ostatnie 3 klatki  « yu: do 3,3 kl./s; maks. 10 klatek; rozmiar TR
- f: do 8 kl./s; maks. 20 klatek; rozmiar I
Bracketing +3EV, £24EV, +1 EV

Ustawianie ostrosci

- Tryb: CENTRALNY/WIELOPUNKTOWY/STREFA/SLEDZACY/SLEDZENIE
- Uktad automatycznej regulacji ostrosci (autofocus): AF TTL z detekcja kontrastu

Balans bieli

Automatyczne wykrywanie sceny; sze$¢ gotowych, przetaczanych recznie, tryboéw dla bezposredniego
Swiatta stonecznego, cienia, dziennego $wiatfa fluorescencyjnego (Swietléwka), cieptego biatego fluo-
rescencyjnego, zimnego biatego fluorescencyjnego i swiatta zarowego. Balans bieli uzytkownika

Samowyzwalacz

Wytacz, 2 sek, 10 sek.




Dane techniczne

System
Lampa btyskowa

Recznie podnoszona lampa btyskowa z automatyczng kontrolg btysku z pomiarem przez CCD (uzywaj3-
ca przedbtyskéw monitorujacych); skuteczny zasieg przy czutosci ustawionej na AUTO wynosi okoto 40cm-8m
(szerokokatne) lub 2,5 m-4,4 m (teleobiektyw); skuteczny zasieg w trybie makro wynosi okoto 30cm-3m (sze-
rokokatne) lub 1,8 m—3m (teleobiektyw)

Tryby lampy btyskowej

Automatyczna, btysk wymuszony, wytaczona, synchronizacja z dtugimi czasami naswietlania (wyt.
usuwanie efektu czerwonych oczu); automatyczna z usuwaniem efektu czerwonych oczu, btysk wy-
muszony z usuwaniem efektu czerwonych oczu, wytaczona, synchronizacja z dtugimi czasami na-
Swietlania z usuwaniem efektu czerwonych oczu (usuwanie efektu czerwonych oczu wigczone)

Elektroniczny wizjer (EVF)

0,2" 200 tys. punktowy kolorowy wizjer LCD

Pokrycie kadru Okoto 97 % (fotografowanie), 100 % (odtwarzanie)
Monitor 3,0% 230 tys. punktowy kolorowy monitor LCD
Pokrycie kadru Okoto 97 % (fotografowanie), 100 % (odtwarzanie)
Filmy {iDJ 1280 (1280 x 720/720p)/ B (640 x 480/VGA)/ B (320 X 240/QVGA); dZwiek monofoniczny; szybkos¢ 30 kl./s

. qiuz>bpz
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Dane techniczne

A/VOUT (wyjscie audio/video) ~ Wyjscie NTSC lub PAL z dZzwiekiem monofonicznym
Wyjscie HDMI Ztacze HDMI Mini
Cyfrowe wejsciei wyjscie  USB 2.0 High Speed; wspdlne ztgcze A/V OUT

Irédta zasilania - Baterie alkaliczne AA (x4)
- Akumulatory litowe AA (x 4; dostepne w sprzedazy od innych dostawcéw)
+ Akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH) AA (x 4; dostepne w sprzedazy od innych dostawcow)
- Zasilacz sieciowy AG5VX i ztgcze pradu statego DC CP-04 (sprzedawane oddzielnie)

Zywotnosc baterii Typ baterii/akumulatorow Szacunkowalliczba zdje¢
(sz.acunkowa liczha Alkaliczne (dotaczone do aparatu) 300
zdjec, ktre moga by¢ Litowe 700
wykonane znowymi lub Niklowo-wodorkowe (Ni-MH) 500

catkowicie natad ymi
akumulatorami/bateriami) Standard CIPA, mierzony w trybie K8 (automatyczny) z uzyciem baterii dofaczonych do aparatu (tyl-

ko baterie alkaliczne) oraz karty pamieci SD.

Uwaga: Liczba mozliwych do wykonania zdje¢ z uzyciem danych baterii/akumulatoréw rézni sie w za-
leznosci od poziomu natadowania baterii/akumulatoréw i zmniejsza sie przy niskich temperaturach.

Wymiary aparatu 110,2mm x 73,4mmx 81,4 mm (szer. X wys. X gteb.), wytaczajac wystajace czesci

Ciezar aparatu Okoto 341 g bez baterii/akumulatoréw, akcesoridw i kart pamieci

Ciezar aparatt! podczas Okoto 437 g, z bateriami/akumulatorami i kartg pamieci

fotografowania

Warunki pracy - Temperatura: 0°C—+40°C « Wilgotnos¢: 80 % lub mniej (bez skraplania)




Dane techniczne

System koloréw telewizora

NTSC (ang. National Television System Committee) to specyfikacja nadawania telewizji kolorowej stosowana gtow-
nie w USA, Kanadzie i Japonii. PAL (ang. Phase Alternation by Line) to system telewizji kolorowej stosowany gtéwnie
w Europie i Chinach.

Uwagi

+ Dane techniczne podlegajg zmianie bez uprzedzenia. FUJIFILM nie odpowiada za straty spowodowane btedami w ni-
niejszym podreczniku.

+ Mimo tego, ze monitor zostat wyprodukowany z zastosowaniem wysoce precyzyjnej technologii, moga pojawiac
sie na nim mate jasne punkty i nietypowe kolory (szczegdlnie wokot tekstu). Jest to normalne zjawisko dla tego typu
monitora i nie oznacza usterki. Nie ma to wptywu na zdjecia wykonywane aparatem.

- Aparaty cyfrowe moga nie pracowac poprawnie pod wptywem silnych zaktécen radiowych (np. pol elektrycznych,
tadunkow elektrostatycznych lub zaktocern spowodowanych liniami elektroenergetycznymi).

- Z uwagi na rodzaj zastosowanego obiektywu moga wystepowac pewne znieksztatcenia na skraju obrazu. To normal-
ne zjawisko.

yiuz>bpz
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Notatki

124



Notatki

125



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONIA
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html



Tryb fotografowania i ustawienia aparatu

Ponizej wymieniono opcje dostepne w poszczegdlnych trybach fotografowania.
Tryb fotografowania

SP

Opcja O (S0 2D | 0% [ | R (O (O | A || C puows]| P | S [A[M]|2
¥ v Vi iv | v vVivi ivi iv
& Tryby makro 2 v v v vViv|iv|v
OFF v vV iv iv|ivIvIVIiVIVIiVIiViIivVIiVIVIVIV vilv v iv|v
ATO vViv i v v v v Vi v |V v
SO 4 vViv v Vv v v v viivi v V' vVivivi v
[ 1¥1 v v Vv v v
Lampa ®° v' V' v' V' V' v'
Btysko- ® V| iv v v v vV V|V v
wa’ SN % V| iv v |V v v v \v|v vViviiviv
& v v Vv v v
@3 1 1
G4 Zmiana ekspozydji Vi iv| v
el WYL, v vV iv | iv|v|v vivivIivIVvIiVIVIVIiViVIVIiVIIV|V| V|V
“m:’z‘;e w. |vivi|v|v|v|v|viy vivl |vlviv|v viviviv
3 USUWANIECZRWOCZV (v | v |V | vV v v Vi v ViV iV v ViV iV v
OFF vViv I iV iViivVIiVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|IV|IVIIV|IV V| IV
q, V| iv |v VIivVIiVIVIVIVIVIVIVIVIV|IVIV|IV| IV ViV iV v
o, ] V| v VIivVIiVIVIVIVIVIVIVIVIV|IVIV|V|V vViviviv
Zdjecia seryjne L V| iv VIivVIiVIVIVIVIVIVIVIVIV|IVIV|V|V vViv|ivi v
W © v| v vVivivivivivivIivIiV|IV|IV|IVIV|IV|V vViviv|v
R v| v vVivivIiVIVIiVIVIVIVIVIVIVIVIV|V vViv|iv|v
=) vivi iv|iv
3] Natychmiastowyzoom’ |V | vV |V |V |V [V VIV V|V V|V V|V |V |V V|V |V vViviv|v
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Tryb fotografowania

SP

Opda O |00 04 [ @ | @ [ © | ® [ A |7 | C [0 |0 ] 6] 23] T | 3% |0 || P | S | A | M [
AR rArArArArArArArArArArAraraArarararar
AUTO (800) Vv
AUTO (400) Vv
6400° v [viv
5 3200° rarZ
(0 CZUL0SC1S0[ 1600 rarZ
800 v [vv
200 rarZ
200 rarZ
100 rarZ
64 rarZ
B |v|v|v|v|vivivivviviviviv|viviviv|viv viviviv
GZ:?EZCI\IAAAR a  |v|v viviviviviviviviviviviviviviviv viviviv
8 |v|v viviviviviviviviviviviviviviviv v v]vvv
b} 1280 v
€3 JAKOS( @ v
320 v
B2 JAKOSC NE |v|v v v v ivivivivivivivivivivvviv]iv viviviv
IDJECIA NRMAL (v | v |v |V |V |V vV vivIvivVIivivVIv Vv V|V v V|V v|v
STANDRRDOWY| v/ | v/ | v | v |V [V |V [V V[V vV v v vIvIvIvv|v [vIvIv]v
FINEPE(:KOLOR ar v viviv v |vIVIVIV
B |v|v |v|v v vivvvivivivvivivivvviv]v Vv Vv
CEIAN RN ArAraArarara B rararararararararacrarz viviviv
& FOTOMETRIA® viviviv
{3 BALANS BIELI v IvIiviviv
@ TRYBAF viviviviv
E3 WYOSTRZENIE viviviv
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Tryb fotografowania

SP

Opgja ['o JEAUTO} o%

&N

¢

<

a8

B

LAMPA B£YSKOWA

PRZ.EVBKTZAE

£] UST. NIESTANDARD.

& USTAWIENIA

(")

ANAN

D PODWOJNA

(
STAB. o

OFF

ANAYASAY

ANANANAN

ASASANAS

ANAYASAY

ANAYASAY

ASASANAS

ANAYASNAY

B2 0SWIETLACZ ON

ANANANANASNAY
ANANANANASNAY

AF OFF

=¥ Z00M ON

CYFROWY OFF

AAYAN

TRYB 30KL/S

AASASASANAN

AYAAN
AYAAN

EVF/LCD 60KL/S

&0 ZMIANA GEOSNOSCI
&0 GLOSNOSC MIGAWKI
POZIOM DZWIEKU

AN ANANANANANANANANANAN
ANEEANANANANANANANANANAN
ANEEANANANANANANANANANAN
ASEAYASAYASAYASASANANAS
ANEAYASAYASAYASAYANANAS
ASEAYASAYASAYASASASANAS

LA NAYANANAN

v

ASEAYASAYASAYASASANANAS
ASEAYASAYASAYASAYANANAS

AANESEYANAN

LA NANANANAN

ANEEANANANANANANANANANAN
ASEAYASAYASAYASAYASANAS

LA NAYANANAN

A ANENEYANAN

ASEASASAYAYAYASASASANAS

ASEAYASAYASAYASASASASANASANA N
ANEEANANANANANANANANANANANANANEY
A AYASAYASAYASANASASANASANASES
A AYASAYASAYASANASASANA AN

AN

1 Automatycznie zoptymalizowane dla wybranego trybu fotografowania.
2 Lampa btyskowa wylfacza sie automatycznie w trybie super makro ().

3 Zt6z lampe btyskowa, aby wybra¢ & w trybach innych niz €.
4 Wytaczone, jesli lampa btyska po wybraniu ustawienia AT0 lu

jest stabo oswietlony.

5 Zdjecia o rozmiarze powyzej I maja rozmiar ustawiany na IEl.
6 Zdjecia o rozmiarze powyzej I maja rozmiar ustawiany na .

b®

AUTO 1

7 Kadrowanie w uktadzie pionowym (portretowym) jest niedostepne przy ustawieniach zdje¢ seryjnych @y, ®y, gy lub %,
8 Ustawione na stafe na [€], gdy Inteligentne wykrywanie twarzy jest wiagczone.

9 Format obrazu ustawiony na state na 4:3.

lub jedli lampa btyskowa jest ustawiona na % lub @% i obiekt
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