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Notas y Precauciones

Asegiirese de leer estos avisos antes de utilizar el producto

| Instrucciones de seguridad |

- Asegurese de que utiliza la cdmara correctamente. No olvide leer estas notas
de seguridad y este manual de instrucciones con la maxima atencion.
- Después de leer estas notas de seguridad, guérdelas en un lugar seguro.

[ Acercade losiconos |
Los simbolos que se explican a continuacion indican la gravedad y el peligro
que puede existir si no se tiene en cuenta la informacion indicada por el simbo-
lo osiel producto se utiliza incorrectamente.

A Este simbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecua-
ADVERTEN- do del producto puede causar la muerte o lesiones graves.

CA
C Este simbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado
del producto puede causar lesiones personales o dafnos al mate-
PRECAUCION riales.

//\ ADVERTENCIA

Z

Evite la entrada de agua o de cualquier objeto extraiio dentro de la camara.
Si'entra agua o algun cuerpo extrafno en la cdmara, desconéctela, ex-
traiga la pila y desconecte el transformador de corriente alterna.

No continte utilizando la cdmara, ya que podrfa causar un incendio o
una descarga eléctrica.

- Péngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.

@

Nola utilice
enelbaiioola
ducha.

No utilice esta cimara en el cuarto de baiio.
Si'lo hace, podrfa causar un incendio o una descarga eléctrica.

@

No la desmonte.

Nuncaintente desmantelar o modificar (nunca abra la tapa).
Si'hace caso omiso de esta precaucion, podria producirse un incen-
dio o una descarga eléctrica.

Los simbolos que se reproducen més abajo son utilizados para indicar la natu-
raleza de la informacion que debe cumplirse.

Z)

No toque las
partes internas

Si a causa de una caida o accidente la tapa se abre, no toque las partes ex-
puestas.

Si hace caso omiso de esta precaucion, podria producirse un in-
cendio o una descarga eléctrica. Extraiga las pilas inmediatamente,
teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y
lleve el producto al punto de adquisicion para consulta.

Los simbolos triangulares indican al usuario una informacion que
requiere su atencion (“Importante”).

Los simbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario
que la accion que se indica estd prohibida (“Prohibido”).

No modifique, caliente ni retuerza el cable o tire del mismo de forma inade-

cuaday no coloque objetos pesados sobre el mismo.

Estas acciones pueden danar el cable, lo que podria producirse un

incendio o una descarga eléctrica.

- Si el cable resulta danado, pongase en contacto con el distribuidor
de FUJIFILM.

Los simbolos en negro con un signo de exclamacion indican al
usuario que debe realizar alguna accion (“Obligatorio”).

No coloque la camara sobre una superficie inestable.
Silo hiciera podria caerse y causar lesiones

//\ ADVERTENCIA

Si se presenta cualquier problema, desconecte la camara, extraiga la pilay
desconecte el transformador de corriente alterna.

Si se sigue usando la cdmara cuando sale humo de la misma, se pro-
duce algun olor extrafio o cuando esta ocurriendo algo anormal,
podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

a | | S>

Desenchufe del
enchufe dered.

Nunca intente hacer fotos cuando se esté moviendo.
No use la cdmara cuando vaya andando o cuando vaya en un coche u
otro vehiculo. Silo hiciera podria caerse o causar un accidente.

No toque las partes metalicas de la cimara durante una tormenta.
Si'lo hiciera, podria producirse una descarga eléctrica debido a la
corriente inducida por los reldmpagos.

V| ©

Use sélo la pila recomendada.
Coloque la pila alinedndola con el indicador.

« Pongase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.




/\ ADVERTENCIA

/\ PRECAUCION

No caliente ni intente desmontar la pila ni la ponga en agua o en el fuego.
No someta la pila a fuertes impactos, ni la tire contra el suelo. No almacene
la pila junto a objetos metalicos. Utilice sélo el modelo de cargador de la pila
especificado.

Cualquiera de estas acciones pueden hacer que la pila se parta o
suelte liquido, causando un incendio o lesiones.

Mantenga la camara fuera del alcance de los nifios pequefios.
Este producto puede producir lesiones en manos de los nifos.

No coloque objetos pesados sobre la camara.
Esto podria hacer que se cayera el objeto pesado y producir heridas.

Utilice sélo la pila o el transformador que se especifican para el uso con esta
camara. Utilice sélo la fuente de ali ion del voltaje indicad
El uso de otras fuentes de alimentacién puede causar un incendio.

Sila pila soltara liquido y éste entrara en contacto con sus ojos o con su piel,
o laropa, podria causar heridas o pérdida de vision. Lave repetidamente la
parte afectada con agua limpia y vaya al médico.

No mueva la cdmara mientras el transformador de corriente alterna esté
conectado. No tire del cable de conexidn para desconectar el transformador
de corriente alterna.

Esto podria estropear el cable de corriente y provocar un incendio
o descargas eléctricas.

No utilice el cargador para cargar las pilas distintas a las que aqui se espe-
cifican.

El cargador de pilas suministrado deber ser utilizado exclusivamen-
te con el tipo de pila suministrado con la cdmara. Si utiliza el carga-
dor para cargar pilas convencionales u otro tipo de pilas recarga-
bles, podria causar la fuga del liquido de las pilas, su calentamiento
excesivo o incluso su explosion.

No utilice el transformador de corriente alterna si la clavija esta dafiada o si
la clavija no esta bien ajustada en el enchufe.
Silo hiciera podria producirse un incendio o descargas eléctricas.

No tape ni envuelva la camara o el transformador de corriente alterna con
un paiio o similar.

Esto podria causar un recalentamiento que deformaria la carcasa o
podria causar un incendio.

Riesgo de explosion si la pila no se sustituye correctamente. Utilice tinica-
mente pilas del mismo tipo.

Cuando limpie la cdimara o no tenga intencion de utilizarla durante un tiem-
po prolongado, extraiga la pilay desconecte y desenchufe el transformador
de corriente alterna.

Sino lo hiciera, podria producirse un incendio o descargas eléctricas.

No utilice el producto en la presencia de objetos inflamables, gases explo-
sivos o polvo.

Alterminar de cargar la pila, desconecte el cargador del enchufe de la red.
Sideja el cargador enchufado a la red se puede producir un incendio.

Cuando transporte la pila, instalela en la cdmara digital o manténgala den-
tro del estuche. Al almacenar la pila, gudrdela en la funda dura. Cuando la
deseche tape los terminals de lamisma con cinta aislante.

Silos contactos de la pila entran en contacto con otros objetos me-
télicos, la pila podria arder o estallar.

Utilizar unflash demasiado cerca de los ojos de una persona puede afectar su
vistamomentaneamente.
Tenga especial cuidado al fotografiar a nifos pequenos.

e e © Vol O

Mantenga las Tarjetas de memoria fuera del alcance de los nifios pequefios.
Dado el pequerio tamario de las Tarjetas de memoria, podria tragar-
selas un nifo pequefo de forma accidental. Asegurese de guardar
las Tarjetas de memoria fuera del alcance de los nifnos de corta edad.
Siun nifo se tragase una Tarjeta de memoria, visite inmediatamente
al médico.

Cuando se extrae una tarjeta de memoria, la tarjeta puede salir rapidamen-
te expulsada de la ranura. Utilice el dedo para sujetarla y suéltela cuidado-
samente.

Los afectados por la tarjeta expulsada podrian sufrir lesiones.

/\ PRECAUCION

Solicite periédicamente la revision y limpieza interna de su camara.

Si se acumula polvo en su cdmara podria dar lugar a un incendio o

descargas eléctricas.

« Péngase en contacto con su proveedor FUJIFILM habitual para
que realice la operacion indicada cada 2 anos.

« Por favor tenga en cuenta que este no es un servicio gratuito.

No guarde esta cimara en un lugar en el que existan vapores de aceite o si-
milares, humedad o polvo.
Silo hiciera podria producirse un incendio o descargas eléctricas.

Retire sus dedos de la ventana del flash antes de que se dispare.
Si se hace caso omiso de esta precaucion podrian producirse
quemaduras.

2%

No deje esta camara en lugares expuestos a altas temperaturas.
No deje la cdmara en lugares tales como un vehiculo cerrado o don-
de dé la luz directa del sol. Podria producir un incendio

V| P> @ A& 0 © L

Mantenga la ventana del flash limpia y no utilice el flash si la ventana se
encuentra obstruida.

De no cumplir con estas precauciones podria aparecer humo o
decoloraciones.




Notas y Precauciones

Suministro eléctrico y pila
* Confirme el tipo de pila antes de leer las

siguientes descripciones.

A continuacién, se explica como utilizar
correctamente las pilas y prolongar asi su
vida util. Sise utilizan las pilas incorrecta-
mente, su vida Util podria reducirse, po-
drian sufrir fugas, calentarse demasiado
o provocar fuego o una explosion.

[l La camara utiliza una pila recargable
deidn-litio

* La pila no sale de fabrica completa-
mente cargada. Cargue siempre la
pila antes de utilizarla.

* Cuando transporte la pila, instalela
en la cdmara digital o manténgala
dentro del estuche de transporte.

M Caracteristicas de la pila

- La pila se va descargando gradual-
mente aunque no se utilice. Use para
fotografiar la pila que haya sido carga-
da recientemente (un dia o dos antes).

- Para conseguir una duracién méxima
de la carga de la pila, desconecte la
cémara lo més rapidamente que le sea
posible cuando no la esté utilizando.

« El nimero de disparos que puede
realizarse sera inferior en lugares
muy frios o a bajas temperatu-
ras. Lleve consigo una pila de re-
puesto completamente cargada.
También se puede incrementarlapo-
tencia de la pila llevdndola guardada
en el bolsillo o en cualquier otro lu-
gar célido para mantenerla templa-
day colocarla después en la cdmara
justo antes de realizar la fotograffa.
Si utiliza una almohadilla calefactora,

tenga cuidado de no colocar la pila
en contacto directo con la misma. Es
posible que la cdmara no funcione si
utiliza una pila con un nivel de carga
insuficiente en ambientes frios.

M Cargadelapila

- La duracion de la carga aumentara a
temperaturas ambientes inferiores a
los +10°C o superiores a los +35°C.
No intente cargar la pila a tempera-
turas superiores a los 40°C; a tempe-
raturas inferiores a los 0°C, la pila no
se cargara.

- No es necesario que la pila se en-
cuentre totalmente descargada an-
tes de recargarla.

- La pila se notard caliente al tacto
después de haber sido cargada o
inmediatamente después de haber
sido usada. Se trata de algo total-
mente normal.

- No vuelva a intentar cargar la pila
totalmente cargada.

M Vida de la pila

A temperaturas normales, la pila pue-
de usarse al menos 300 veces.

Si se observa una considerable reduc-
cion del tiempo durante el cual la pila
suministra energia, es un indicativo de
que la pila estallegando al fin de su vida
efectivay deberfa ser reemplazada.

M Notas sobre el almacenamiento

« Si una pila permanece almacenada
durante largos periodos de tiempo
encontrandose cargada, el rendi-
miento de la pila puede resultar
negativamente afectado. Si no tiene
previsto utilizar la cdmara durante

un prolongado periodo de tiempo,

extraiga la pila de la cdmara.

- Extraiga siempre de la cdmara la pila
cuando no esté siendo utilizada.
- Guarde la pila en un lugar fresco.

- Lapiladeberd seralmacenadaen un
lugar seco y con una temperatura
ambiente de entre +15°Ca +25°C.

- No deje la pila en lugares con tem-
peraturas muy altas ni muy bajas.

[l Manejo de la pila
Precauciones de sequridad:

« No transporte la pila de forma que
pueda entrar en contacto con ob-
jetos metalicos, como por ejemplo
collares u horquillas del pelo.

« No caliente la pila ni la arroje al fuego.

« No intente deformar, desmontar o
modificar la pila.

« No cargue la pila con ningun carga-
dor diferente a los especificados.

« Cambie la pila usada rdpidamente.

No deje que se caiga la pila 0 que

reciba golpes fuertes.

Evite que la pila se moje con agua.

Mantenga siempre limpios los termi-

nales de la pila.

« No almacene las pilas en lugares con
temperaturas muy altas. Asimismo,
si utiliza la pila durante un periodo
de tiempo largo, el cuerpo de la ca-
mara y la misma pila pueden calen-
tarse. Esto es algo normal y no indica
ningun fallo. Use el transformador
de corriente alterna si va a realizar fo-
tografias o las va a visualizar durante
un periodo de tiempo largo.

[PA Esta camara funciona con pilas
alcalinas AA, pilas recargables de
Ni-MH (niquel metal hidruro) o pilas
de litio AA.

* Para obtener mas informacién sobre
las baterias que puede utilizar, con-
sulte el Manual del propietario de la
camara.

M Precauciones al utilizar la pila

+ No caliente las pilas ni las arroje al
fuego.

- No transporte las pilas de forma que
puedan entrar en contacto con ob-
jetos metélicos, como por ejemplo
collares u horquillas del pelo.

- Evite que las pilas se mojen con
agua, ya sea dulce o salada, y cuide
de forma especial que los terminales
se mantengan siempre secos.

- No intente deformar, desmontar o
modificar las pilas.

- No intente despegar ni cortar la car-
casa exterior de las pilas.

« No deje caer las pilas, no permita
que sufran golpes fuertes, ni las so-
meta a ningun tipo de impacto.

- No utilice pilas que presenten fugas
de liquido, estén deformadas, deco-
loradas o que presenten cualquier
anomalia que resulte evidente.

- No almacene las pilas en lugares con
temperaturas muy altas o un alto
grado de humedad.

- Mantenga las pilas fuera del alcance

de los bebés y niflos pequenos.

Al cargar las pilas en la cdmara, ase-

gurese de que la polaridad (® y ©)

de las mismas coincide con la indica-
daenlacdmara.



Notas y Precauciones

No utilice pilas nuevas junto con pi-
las usadas. Si se trata de pilas recar-
gables, no mezcle pilas cargadas con
pilas descargadas.

No mezcle tampoco pilas de diferen-
tes tipos o0 marcas.

Sino tiene previsto utilizar la cdmara
durante un prolongado periodo de
tiempo, extraiga las pilas de la cdma-
ra. Observe que cuando la cdmara
permanece sin pilas, se pierden los
ajustes de la fechay la hora.

Las pilas siempre estan ligeramente
calientes después de su uso. Antes
de extraer las pilas, desconecte la ca-
mara y espere hasta que se enfrien.
En lugares con climas frios se reduce
notablemente el tiempo de uso. Sise
trabaja a bajas temperaturas, guarde
las pilas en el bolsillo u otro lugar
donde puedan recibir el calor cor-
poral para que se mantengan tibias
antes de colocarlas en la cdmara.

La suciedad (como las marcas de los
dedos, etc.) adherida a los terminales
de las pilas puede reducir notable-
mente la duracion de la carga de las
mismas y por tanto el nimero de fo-
tos que se pueden realizar con ellas.
Frote suavemente los terminales de
las pilas con un pafo suave y seco
para eliminar la suciedad, antes de
colocarlas en la cdmara.

Ante la minima fuga del liquido
de las pilas que se produzca,
limpie a fondo el comparti-
miento de las mismas y coloque
un juego de pilas nuevas.

Si sus manos o su ropa entran
en contacto con el liquido de las
pilas, lave tanto sus manos como
la ropa con abundante agua co-
rriente. Tenga en cuenta que el
liquido de las pilas puede causar
la pérdida de la vision si entra en
contacto con los 0jos. Si se pro-
dujera esta circunstancia, no se
frote los ojos.

Laveselos con abundante agua
corriente y visite al médico para
ponerse en tratamiento.

H Utilizacion correcta de las pilas Ni-MH
tipo AA

- Las pilas Ni-MH que permanezcan
guardadas sin usar durante un largo
periodo de tiempo pueden que-
dar ‘“desactivadas”. Ademads, una
recarga repetida de las pilas Ni-MH
que estén solo parcialmente des-
cargadas, puede hacerlas sufrir el
“efecto memoria”. Las pilas Ni-MH
que son “desactivadas” o afectadas
por el efecto “memoria” presentan
el problema de que solo suministran
energfa durante un corto periodo
de tiempo después de haber sido
recargadas. Para evitar este proble-
ma, descargue y vuelva a cargarlas
varias veces mediante la funcién de
“Descarga de las pilas recargables”.
Desactivacion y memoria son ca-
racteristicas especificas de las pilas
Ni-MH y no indica que las pilas sean
defectuosas. Consulte el Manual del
propietario para saber méas sobre el
procedimiento de “Descarga de las
pilas recargables”.

(D PRECAUCION

No utilice la funcion “Descarga de las
pilas recargables” cuando se estan
usando pilas alcalinas.

- Para cargar las pilas Ni-MH, utilice el
cargador rapido de pilas (se vende
aparte). Vea las instrucciones que
se suministran con el cargador para
asegurar un uso correcto.

No utilice el cargador de pilas para
cargar pilas que no sean las especi-
ficadas para uso con el cargador.
Tengaen cuentaque las pilas pueden
estar ligeramente calientes inmedia-
tamente después de ser cargadas.
Debido a la manera en que estd
construida la cdmara, se utiliza una
pequena cantidad de energia inclu-
so cuando la cdmara esté apagada.
Tenga en cuenta especialmente que
si las pilas Ni-MH permanecen en la
camara durante periodos largos de
tiempo éstas se descargardn en ex-
ceso y pueden volverse inservibles
incluso después de cargarse.

- Las pilas Ni-MH se autodescargaran
incluso si no se utilizan. Como resul-
tado, el tiempo que podran ser utili-
zadas se acortara.

Las pilas Ni-MH se deterioran rapi-
damente si se descargan en exceso
(p.e. al descargarlas en una linterna
eléctrica). Utilice la funcion “Descar-
ga de las pilas recargables” incorpo-
rada en la cdmara para descargar las
pilas.

Las pilas Ni-MH tienen una vida util
limitada. Si una pila sélo puede uti-
lizarse durante un corto periodo de
tiempo incluso después de some-

terse a repetidos ciclos de descarga
y carga, puede haber llegado al final
de su vida util.

B (6mo deshacerse de las pilas
PRECAUCION: Deshagase de las pilas de
acuerdo con las normas locales vigen-
tes al respecto.

[EX Notas sobre los dos modelos (i, 1)

M Transformador de corriente alterna
Utilice solo el transformador de co-
rriente alterna con la cdmara.

La utilizacién de un transformador

de corriente alterna distinto al de

FUJIFILM podria implicar la averia de

su cdmara.

Para obtener mas informacién sobre

el transformador de corriente alterna,

consulte el Manual del propietario de
la cdmara.

- Este transformador de corriente

alterna esté disefado para su uso

exclusivo en interiores.

Introduzca a fondo el enchufe del

cable de conexién en el enchufe de

entrada DC (corriente continua).

Cuando vaya a desconectar el cable

del conector, desconecte la cdmaray

luego el enchufe agarrando éste di-

rectamente. No tire nunca del cable.

No utilice este transformador de co-

rriente alterna con ningun dispositi-

Vo que no sea el especificado.

- Durante su uso, notara si lo toca que
el transformador de corriente alterna
se calienta. Esto es normal.

- No desmonte el transformador de
corriente alterna. Puede resultar pe-
ligroso.



Notas y Precauciones

« No utilice este dispositivo en lugares
con altas temperaturas y alto grado
de humedad.

« No deje caer este dispositivo y evite
que sufra golpes fuertes.

« Este dispositivo puede emitir un li-
gero zumbido. Esto es normal.

« Si lo usa cerca de un aparato de ra-
dio, este dispositivo puede producir
interferencias. Mantenga la cdmara
alejada de aparatos de radio.

[ Antesdeutilizarlacamara |
No apunte la cdmara a fuentes de luz
extremadamente brillantes, como por
ejemplo al sol en un dia despejado. Si
hace caso omiso de esta precaucién
podria dafar el sensor de imagen de
la cdmara.

H Disparos de prueba antes de fotografiar
Al fotografiar acontecimientos es-
pecialmente importantes (como las
ceremonias de boda y los viajes al ex-
tranjero), es recomendable realizar al-
guna fotografia de prueba y visualizar
laimagen para comprobar el correcto
funcionamiento de la cdmara.
FUJIFILM ~ Corporation no puede
aceptar ninguna responsabilidad por
posibles pérdidas accidentales (tales
como el coste de la fotografia o la
pérdida de ingresos) en las que pue-
daincurrirse como resultado de algin
defecto de este producto.

M Notas sobre derechos de autor

Las imadgenes grabadas mediante su
sistema de camara digital no se pue-
den utilizar de forma que infrinjan
las leyes de los derechos de autor
(copyright) sin consentimiento del

propietario, a menos que estén desti-
nadas al uso personal.

Observe que algunas restricciones se
aplican a las fotografias de espectaculos
sobre un escenario, diversiones y exhibi-
ciones, incluso aunque vayan destinadas
a un uso puramente personal. Se advier-
te a los usuarios de que la transferencia
de Tarjetas de memoria que contengan
imagenes o datos protegidos por las
leyes de propiedad intelectual sélo esta
autorizada siempre que se cumplan las
leyes vigentes y dentro de las restriccio-
nes que las mismas incluyan.

M Manejo de su camara digital

Para asegurarse de que las imagenes
estén correctamente grabadas, no so-
meta la cdmara a impactos o trepida-
ciones mientras esté grabando.

M (ristal liquido

Si el monitor de cristal liquido (LCD) re-
sultara dafnado, tenga mucho cuidado
con el cristal liquido contenido en el
monitor. Si se presenta alguna de es-
tas situaciones siga urgentemente las
indicaciones siguientes:

- Siel cristal liquido entra en contacto
con la piel:

Limpie la zona manchada con un
pano y después lavese bien con
agua corriente y jabon.

Siel cristal liquido le entra en los ojos:
Lévese profusamente los ojos con
agua limpia durante al menos 15 mi-
nutos y después vaya al médico.

Si se traga el cristal liquido:

Lavese la boca con agua abundante.
Beba mucha aguay trate de provocar-
se vomitos. Después vaya al médico.

Aunque el panel LCD esté realizado
con tecnologias altamente sofistica-
das, es posible que haya puntos ne-
gros o puntos claros permanentemen-
te. Esto no es un error y no afecta a las
iméagenes grabadas.

M Informacién sobre marcas comerciales
XxD-Picture Card y .Z2. son marcas co-
merciales de FUJIFILM  Corporation.Los
caracteres incluidos de ahora en adelante
han sido desarrollados exclusivamente
por DynaComware Taiwan Inc. Macintosh,
QuickTime, y Mac OS son marcas comercia-
les de Apple Inc. en los Estados Unidos y en
otros paises. Windows 8, Windows 7, Win-
dows Vista y el logotipo de Windows son
marcas comerciales del grupo empresarial
Microsoft. Adobe y Adobe Reader son mar-
cas comerciales o marcas comerciales re-
gistradas de Adobe Systems Incorporated
en los Estados Unidos y/o en otros paises.
Los logotipos SDHC y SDXC son marcas co-
merciales de SD-3C, LLC. El logotipo HDMI
es una marca comercial. YouTube es una
marca comercial de Google Inc. Facebook
es una marca comercial de Facebook, Inc.
Cualquier otro nombre comercial mencio-
nado en este manual es la marca comercial
0 la marca comercial registrada de sus res-
pectivos propietarios.

I Notas sobre las interferencias eléctricas
Si'es necesario el uso de la cdmara en
hospitales o aviones, tenga en cuenta
que esta cdmara puede causar interfe-
rencias en otros equipos del hospital o
del avion. Para mas detalles, informese
acerca de la normativa concreta apli-
cable en ese hospital o avion.

M Exif Print (Exif ver. 2.3)

El formato Exif Print es un formato de
archivo de cdmara digital totalmente
revisado recientemente que contie-
ne una variada informacion sobre el
mejor modo de fotografiar para con-
seguir una impresién éptima.

AVISO IMPORTANTE: Lea antes de
utilizar el Software

Estd prohibida la exportacién directa
o indirecta, completa o en parte, del
software con licencia sin el permiso
de las autoridades gubernamentales
correspondientes.



Acerca de este manual

Antes de utilizar la cdmara, lea este manual y los avisos de advertencia en las paginas ii—vi. Para obtener
informacién sobre temas especificos, consulte las siguientes fuentes.

v Tabla de contenido viii / Resolucion de problemas 99
La seccion “Tabla de contenido” proporciona unre-  ;Tiene algun problema especifico con la cdmara?
sumen general de todo el manual. Aqui se enume- | Encuentre la respuesta aqui.

ran las principales funciones de la camara.

v Mensajes y pantallas de advertencia............... E& 107
Averigle lo que significa el icono que parpadea o el
mensaje de error que aparece en la pantalla.

®o Tarjetas de memoria

Se pueden guardar las fotografias en tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC opcionales (E2 9), denominadas “tarjetas
de memoria” en este manual.

vii
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Introduccion

Simbolos y convenciones

En este manual se utilizan los siguientes simbolos:
Precaucion: Esta informacion debe leerse antes de usar la cdmara para garantizar un funcionamiento co-

rrecto.
& Nota: Puntos que debe tener en cuenta al utilizar la cdmara.
&l Sugerencia: Informacion adicional que puede ser Util al utilizar la cdmara.
E&: Otras paginas del manual en las que podrd encontrar informacién relativa.

Los menus y otros textos que aparecen en la pantalla de la cdmara se muestran en negrita. En las ilustracio-
nes de este manual, la pantalla puede aparecer simplificada para fines explicativos.

Accesorios suministrados
Con la cémara se incluyen los siguientes articulos:

<

Baterias alcalinas AA (LR6) (x3) Tapa del objetivo Correa

« Manual Bdsico

*No se incluye el cable USB. Utilice un cable Mini USB (disponible a través de proveedores externos) que no tenga més de 60 cm de
longitud.
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Introduccion

Partes de la camara

Para obtener més informacion, consulte la pagina que se indica a la derecha de cada elemento.

@ Micréfono
® Ojal para la correa...
@ Control de zoom
@ Disparador
® Boton ON/OFF
® Dial de modo

* Las ilustraciones de este manual se pueden haber simplificado con fines explicativos.

@ Objetivo
Flash
© Botdn de incorporacion de flash .35
Luz auxiliar de AF

Ldmpara de autodisparador..




Introduccion

@ Botdn selector (ver més abajo) Ldmpara indicadora .18
@ Pantalla 4 Altavoz 55
@ Boton DISP (pantalla)/BACK... 6,46 @ Botén @ (grabacin de videos)......... 53
Boton [ (reproducdon)......... 19,44 @ Tapa de los terminales... 56, 57, 66
@ Montura para tripode @ Ranura para tarjetas de
Cerrojo del compartimiento de MEMOITA oo 10
[ERY T 1 (=TI L 7 @ Conector HDMI Mini............. 56
(D Tapa del compartimiento de las @ Conector USB (tipo Mini B)
baterfas 7 57,66
©a Botén selector
Cursor hacia arriba
Boton (compensacion de la exposicion) (EE 42) Boton MENU/OK
Boton @ (borrar) (EE 19) (EE 13,68, 77,87)
: : —
: @ ] \/
""""""""" @_ @b Cursor hacia laizquierda . @ § .\_ Cursor hacia la derecha
: - : Boton & (macro) (E2 34) f‘ oK / Boton % (flash) (B2 35)

Boton O (autodisparador) (E2 37)

Cursor hacia abajo ‘

apzadwia ap sajuy



Introduccion

Indicadores de la camara
Los indicadores siguientes pueden aparecer durante la toma y reproduccion de fotografias. Los indicadores
mostrados varian en funcién de la configuracion de la camara.

M Disparo
POOOO® ® D @
LI © J 19
(OO DATE 1005
(DX ] L LoD
@8 roA
@ [ 4+ 1 Loar cw®
L J e B SR L)
@—-12/31/2050 10:00 AM % T2e2D
@

M Reproduccion

PP9PY

@_
@
@
@_
o

)

®

_:EIEOJ - - 0 m 100_9201.

0k Sk K 100
e M4:3N
2

g

& Facebook e
|

12/31/2050  10:00 AM

1/250 F3.1

=D

CISICIOISISICIC)

PO

®@ © Oee

m
53
.7

Numero de fotografias restantes....
Modo video
Advertencia de enfoque....
Incluir fecha..
Modo silencio...
Modo continuo....
Medicion
Indicador de deteccién inteligente
de rostros
Modo de disparo.
Modo de flash ..
Modo macro (primer plano)
Indicador de autodisparador....

Imégen de regalo..... e
Indicador de modo silencio.
Filtro avanzado
Indicador de deteccién
inteligente de rostros ... 81
Indicador de deteccion inteligente
de rostros 30
Indicador de modo de
reProdUCCION oo 19,44

@ Marcas de enfoque ... 32
(9 Advertencia de

desenfoque...
® Fechay hora
Velocidad de obturacién y abertura...27
@ Sensibilidad 71
Tamario imagen/Calidad imagen...71, 72
(9 FINEPIX COIOT womrrmresssossese
@ Equilibrio blanco
@ Nivel de carga de las baterfas..
@ Estabil.imagen...
@ Indicador de exposicion ..
@ Indicador de compensacion

de [a eXPOSICION ..o 42

@ Imagen protegida.......... 82
Indicador de impresién de DPOF .60
© Indicador del asist. para dlbum......49
Marcar para subir a
@ Numero de foto

® Valoracién




Introduccion

El dial de modo

Para seleccionar un modo de disparo, alinee el icono de modo
con la marca que se encuentra al lado del dial de modo.

P, S, M: Seleccione estas opciones para te-
ner un control total sobre la configuracion
de la cdmara, incluidas la apertura (M) o la
velocidad del obturador (My S) (E2 27).

SREWI® (RECONOCIM. ESCENA): Un modo de
“enfocar y disparar” en el que la cdmara se-
lecciona automaticamente los ajustes apro-
piados para la escena (EZ 14).

(PANORAMICA MOVIN.): Tome una serie
de fotografias y combinelas para formar una
panorédmica (E&2 25).

0 (AUTO): Un modo sencillo de “enfocar y
disparar”’, recomendado para usuarios que
no tienen experiencia con cdmaras digitales
(B2 20).

SP1/SP2 (ESCENAS): Seleccione una escena
apropiada para el sujeto o las condiciones
de disparoy deje que la cdmara haga el res-
to (B2 24).

Gy (DISPAROS CONTINUOS):
La cdmara toma fotos mientras el dispar.
estd pulsado (EE 20).

Adv. (AVANZADO): Sofisticadas técnicas de
facil manejo (B2 21).

apzadwia ap sajuy



La correay la tapa del objetivo

sospd so4a3uwilid

Colocacién de la correa
Asegure la correa a los dos ojales como se indica a
continuacion.

Precaucion
Para evitar dejar caer la cdmara, cercidrese de que la correa
esté debidamente asegurada.

La tapa del objetivo
Coloque la tapa del objetivo como se muestra.

Para evitar perder la tapa del objetivo, pase el cordel
suministrado a través del ojal (D) y asegure la tapa
del objetivo a la correa ().




Instalacion de las baterias

La cdmara lleva tres pilas alcalinas, de litio o de Ni-MH recargables. La cdmara viene con tres pilas alcalinas.
Inserte las baterfas en la cdmara como se indica a continuacion.

‘| Abra la tapa del compartimiento de las bate- Inserte las baterias.

compartimiento  de
las baterfas en la di-
recciéon indicada vy
abra la tapa del com-
partimiento de las baterias.
& Nota

Asegurese de que la cdmara se encuentre apagada an-
tes de abrir la tapa del compartimiento de las baterias.

)

Deslice el cerrojo del
]
-5
\®/

Precauciones

- No abra la tapa del compartimiento de las baterias
mientras la cdmara esté encendida. Si se hace caso
omiso de esta precaucién, los archivos de imagen
o las tarjetas de memoria podrian sufrir dafios.

- No utilice fuerza excesiva al manipular la tapa del
compartimiento de las baterfas.

Introduzca las baterfas ase-
gurandose de que su orien-
tacion coincida con las mar-
cas +"y =" que hay en el
interior del compartimiento
de las baterfas.

Precauciones

- Introduzca las baterfas con la orientacién correcta.

+ Nunca utilice baterias cuyo reves- (o osiimiento
timiento se esté desprendiendo 0 | o | pateria \¢
esté daiiado ni mezcle baterias usa-
das con baterias nuevas, baterias @_‘
con distintos niveles de carga o ba-

terias de distinto tipo. Si se hace
€aso omiso de estas precau-

ciones, las baterfas podrian
sufrir pérdidas o recalentarse.

+ Nunca utilice baterias de manga-
neso o de Ni-Cd.

La capacidad de las baterfas alcalinas varfa segun
la marca de las mismas y disminuye a temperatu-
ras inferiores a 10°C; se recomienda utilizar bate-
rias de Ni-MH.

- La presencia de huellas dactilares y otras manchas
en los terminales de las baterias puede reducir la
duracion de las mismas.

sospd so4auilid



Instalacion de las baterias

3 Cierre la tapa del compartimiento de las ba- | ®a Seleccion del tipo de baterias
terias. Después de sustituir las baterfas
Cierre la tapa del compar- por otras de otro tipo, seleccione
timiento de las baterias el tipo de baterfas mediante la
y deslicela hasta que el OpCiC’?I’\ TIPO DE BATERiA del
cerrojo encaje en su sitio menu de configuracion (EH 89)

ira un “clic’) para asegurarse de que gl myel de
(oiré un “clic’). carga de las baterfas sea indicado correctamente y que la

Precaucion cadmara no se apague de forma inesperada.

No utilice fuerza. Si la tapa del compartimiento de las

baterias no se cierra, compruebe que las baterfas es-

tan orientadas correctamente y vuelva a intentarlo.

& Sugerencia: Uso de un adaptador de CA

La camara puede recibir energia de un adaptador
de CA'y conector de CC opcionales (se venden por
separado).




Como insertar una tarjeta de memoria

La camara puede guardar fotografias en tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC (en venta por separado).

M Tarjetas de memoria compatibles

Las tarjetas de memoria FUJIFILM y SanDisk SD, SDHC y SDXC han sido aprobadas para utilizarse con la ca-

mara. Puede acceder a una lista completa de tarjetas de memoria aprobadas en

http./www.tujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. No se garantiza el funcionamiento con otras
tarjetas. No es posible utilizar la cdmara con dispositivos de tarjetas xD-Picture Cards o MultiMediaCard

(MMCQ).

Precaucion

Las tarjetas de memoria se pueden bloquear, imposibilitando su formateo o la grabacién o bo-
rrado de imagenes. Antes de insertar una tarjeta de memoria, deslice el interruptor de proteccién
contra escritura a la posicion de desbloqueo.

300714

e

Interruptor de
proteccion contra
escritura.
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Cémo insertar una tarjeta de memoria

W (6mo insertar una tarjeta de memoria
1 Abra la tapa del compartimiento de las bate- 3 Cierre la tapa del compartimiento de las ba-
rias. terias.

& Nota \© Cierre la tapa del com-
Antes de abrir la tapa del ’Q‘ pattimientolde las ba-
compartimiento de las \@/ terfas y deslicela hasta
baterfas, asegurese de que el cerrojo encaje

que la cdmara esté apagada. en su sitio (oird un
“clic”).

2 Inserte la tarjeta de memoria.
Sujetando la tarjeta de memoria en la orienta- | @, gxtraccién de las tarjetas de memoria
cion mostrada abajo, deslicela hasta que haga |  Después de confirmar que la cdma-
clicen sulugar en la parte trasera de la ranura. | ra esta apagada, presione la tarjeta

hacia dentro y luego suéltela lenta-

mente. La tarjeta se podra extraer
con la mano.

Precauciones
- La tarjeta de memoria puede salir expulsada si quita
el dedo inmediatamente después de presionarla hacia

dentro.
- Las tarjetas de memoria pueden estar calientes al ex-
AsegureseAde que la tarjeta tenga traerlas de la cdmara. Esto es normal y no indica mal
la orientacién correcta; no la inser- funcionamiento.

te en dngulo ni utilice fuerza.




Cémo insertar una tarjeta de memoria

Precauciones

« No apague la cémara ni extraiga la tarjeta de memoria mientras se formatea la tarjeta de memoria ni mientras se graban o borran datos
delatarjeta. Si se hace caso omiso de esta precaucion, la tarjeta podria dafarse.

- Formatee las tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC antes de utilizarlas por primera vez y asegurese de volver a for-

matear todas las tarjetas de memoria después de utilizarlas en un ordenador o en otro dispositivo. Para obtener mas

informacion sobre cémo formatear las tarjetas de memoria, consulte la pagina 91.

Las tarjetas de memoria son pequenas y los nifos pueden ingerirlas; manténgalas fuera del alcance de los nifos. Siun

nifo ingiere una tarjeta de memoria, obtenga atencién médica inmediatamente.

Los adaptadores para tarjetas miniSD o microSD que sean mds grandes o0 més pequefos que las dimensiones estandar

de una tarjeta SD/SDHC/SDXC pueden no expulsar la tarjeta normalmente; si la tarjeta no es expulsada, lleve la cdmara

a un representante de servicio autorizado. No extraiga la tarjeta a la fuerza.

No pegue etiquetas en las tarjetas de memoria. Si las etiquetas se despegan, podrian ocasionar un funcionamiento

incorrecto en la cdmara.

Las grabaciones de video pueden interrumpirse con determinados tipos de tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC.

Utilice una tarjeta erass@ o de una calidad superior cuando grabe videos en HD.

Cuando se formatea una tarjeta de memoria en la cdmara, se crea una carpeta en la que se almacenan las imagenes.

No cambie el nombre ni borre esta carpeta, y no utilice un ordenador u otro dispositivo para editar, borrar o cambiar

el nombre de los archivos de imagen. Utilice siempre la cdmara para borrar las imagenes de las tarjetas de memoria;

antes de editar o cambiar el nombre de los archivos, cépielos en un ordenador y edite o cambie el nombre de las

copias, no de las imagenes originales.

sospd so4auilid
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Encendido y apagado de la camara

Modo de disparo

Si pulsa el botén ON/OFF se enciende la camara. El
objetivo se extenderd automaticamente.

Pulsar de nuevo ON/OFF apaga la cdmara.

&l Sugerencia: Cambiar al modo de reproduccion
Pulse el botén ] para iniciar la reproduccion. Pulse el dispa-
rador hasta la mitad para volver al modo de disparo.

Precauciones

+ Asegurese de retirar la tapa del objetivo antes de encen-
der la cdmara.

- Bvitar la extension del objetivo a la fuerza puede provocar da-
fos o hacer que el producto funcione incorrectamente.

- Las imdgenes pueden ser afectadas por la presencia de
huellas dactilares y otras marcas en el objetivo. Manten-
ga limpio el objetivo.

« El botdon ON/OFF no interrumpe por completo el sumi-
nistro de energfa a la cdmara.

&/ Sugerencia: Autodesconexion

Modo de reproduccion

Para encender la cdmara e iniciar la reproduccion,
pulse el boton [®] durante aproximadamente un
segundo.

Pulse nuevamente el botén ] o pulse el botén
ON/OFF para apagar la cdmara.

&/ Sugerencia: Cambiar al modo de disparo

Para salir del modo de disparo, pulse el disparador hasta
la mitad. Pulse el botdn ] para volver al modo de repro-
duccion.

La cdmara se apagara automaticamente si no se realiza ninguna operacion durante el tiempo especificado en el menu

AUTODESCONEXION (consulte la pagina 93).



Configuracion basica

Cuando se enciende la cdmara por primera vez, aparece un cuadro de didlogo de selecciéon de idioma. Con-
figure la cdmara como se describe a continuacion (para obtener informacion sobre como reiniciar el reloj o
cambiar de idioma, consulte la pagina 88).

1

Seleccione un idioma.

@ S5E/LANG.
FRANCAIS
DEUTSCH
ESPANOL
PORTUGUES

CIISET  EEINO

Ajuste lafechay

[EIFECHAHORA NO AJUSTADA

2016
2015

AA MM DD AL 1. 1 12:00
2013 AM
2012

CIIAUSTAR _ ETEINO

1.1 Pulse el selector hacia arriba o abajo para resaltar un idioma.

1.2 Pulse MENU/OK.

a hora.

2.1 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar el
afno, mes, dfa, horas o minutos y pulselo hacia arriba o hacia abajo
para cambiar los valores mostrados. Para cambiar el orden en el que
se visualiza el afio, mes y dia, resalte el formato de fecha y pulse el
selector hacia arriba o hacia abajo.

2.2 Pulse MENU/OK. Se visualizard un mensaje relacionado con el tipo
de bateria; si el tipo difiere de aquel que se insertd en la cdmara,
utilice la opcion [ TIPO DE BATERIA en el menu de configura-
cion (EE 89) para especificar el tipo correcto.

& Sugerencia: El reloj de la camara
Si se extraen las baterias de la cdmara durante un periodo prolongado, el reloj de la cdmara y el tipo de bateria serdn
reiniciados y al encender la cdmara aparecerd el cuadro de didlogo de seleccion de idioma. Si deja las baterfas en la
cédmara durante aproximadamente 10 horas, se pueden extraer la baterias durante aproximadamente 24 horas sin que
se reinicie el reloj, el idioma seleccionado o el tipo de baterfa.

®

sospd so4auilid
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Toma de fotos en el Modo SR (Reconocim. escena)

po4dai A pdispq biypibojo4
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En esta seccion se explica como tomar fotografias en el modo SREWE (auto).

Encienda la cdmara.
Sipulsa el botén ON/OFF se enciende la cdma-

Seleccione el modo SREUI®.
Gire el dial de modo a SREI.

@0 SRETIW

En este modo, la cdmara analiza

automaticamente la composi-

ciéon y selecciona una escena

apropiada para las condiciones  |&

de disparo y para el tipo de su- |8

jeto:

+ Q (RETRATO): Sujeto de retrato hu-
mano.

« @ (PAISAJE): Paisaje artificial o natural.

-+ @® (NOCTURNO): Paisaje escasamente iluminado.

+ @ (MACRO): Sujeto cercano a la cdmara.

« @ (RETRATO NOCTURNO): Retrato de sujeto escasamente ilumina-
do.

« @ (RETRATO A CONTRALUZ): Retrato de sujeto a contraluz.

@ (AUTO0) es seleccionado si no se detecta ninguna de las an-

teriores.




Toma de fotos en el Modo SREWI® (Reconocim. escena)

Verifique el nivel de carga de las baterias.
Verifique el nivel de carga de las baterias en el
indicador.

® ® \ |
4 4]
VAT
Indicador Descripcion
NINGUN ICONO [Las baterias estan parcialmente des-
cargadas.
(O) = La carga de las baterias es baja. Susti-
(rojo) tUyalas lo antes posible.
® (qa:rladea Las baterias estan agotadas. Apague
parp la cdmara y sustituya las baterfas.
en rojo)
& Nota

Es posible que la advertencia sobre las baterfas no
aparezca antes de que se apague la cdmara, particu-
larmente si se vuelven a utilizar las baterfas una vez
que ya se han agotado. El consumo de energia varia
considerablemente en funcién del modo de funcio-
namiento; en algunos modos o al cambiar del modo
de disparo al de reproduccion, el aviso de carga baja
(1) puede no aparecer o aparecer sélo poco an-
tes de que se apague la cdmara.

Encuadre laimagen.
Utilice el control de zoom para encuadrar la
imagen en la pantalla.

Seleccione W para
alejar

Indicador de zoom

Seleccione T para
acercar

&l Sugerencia: Bloqueo del enfoque

Utilice la funciéon de bloqueo del enfoque (EZ 32) para
enfocar sujetos que no estan dentro de las marcas de en-
foque.

poidai A p3i1spq biypi6ojyo4
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Toma de fotos en el Modo SREWI® (Reconocim. escena)

©a Sujecion de la cdmara

Sujete la cédmara firmemente
con ambas manos, pegando
los codos a los costados de su
cuerpo. El movimiento de las
manos puede causar el desen-
foque de las imagenes.

Para evitar que las imagenes que-
den desenfocadas o demasiado
oscuras (subexpuestas), mantenga
los dedos y otros objetos lejos del
objetivo y del flash.

®a Informacién de disparo

Para visualizar informacion de disparo y gufas en la pan-
talla, pulse el boton DISP/BACK.

Indicadores visualizados/indicadores ocultos/mejor en-
foque/enfoque HD/histograma

Para utilizar el mejor encuadre, sitle el sujeto principal
en la interseccién de dos lineas o alinee una de las li-
neas horizontales con el horizonte. Cuando se utiliza la
opcién de encuadre HD, se muestran las lineas de guia
de relacion de aspecto de 16:9 para facilitar el encuadre
de los disparos de alta definicion. Utilice la funcién de
blogueo de enfoque (E& 32) para enfocar sujetos que no
estaran en el centro del encuadre en la fotograffa final.

® C6mo evitar que las imagenes aparezcan desenfocadas

Si el sujeto estd mal iluminado, se puede reducir el des-
enfoque causado por el movimiento de la cdmara utili-
zando la opcién ESTABIL. IMAGEN en el menu de
configuracion (E2 89). Tenga en cuenta que aun cuando
se active esta funcién, las fotografias igualmente pueden
aparecer desenfocadas en algunas escenas.

& Nota
Elija NO para desactivar la estabilizacion de imagen al
utilizar un tripode.



Toma de fotos en el Modo SREWI® (Reconocim. escena)

5 Enfoque. 6 Dispare.
Pulse el boton del disparador hasta s Pulse suavemente el disparador por
la mitad para enfocar. completo para tomar la fotografia.
& Nota &l Sugerencia: Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Pulse el disparador
hasta la mitad (D) para ajustar el enfoque y la exposicion;
para disparar, pulse el disparador por completo (@).

El objetivo podria hacer ruido cuando la cdmara en-
foca; esto es normal. En el modo SREWH), la cdmara
ajusta el enfoque de forma continua, incrementan-

do la descarga de las pilas. Doble

Si la cdmara puede enfocar, sonard un pitido dos pitido

veces y la ldampara indicadora se iluminara en @ ; @

verde. )

Si la cdmara no puede enfocar, el cuadro de enfo- -
que cambiard a color rojo, se visualizara YAF Pulse hasra Pu/seporcom—
y la ldmpara indicadora parpadearéa en verde. mitad pleto
Cambie la composicion o utilice el bloqueo de

enfoque (B2 32). & Nota

Sila iluminacién del sujeto es insuficiente, la luz auxiliar de
AF puede ayudarle a enfocar (E& 33). Para obtener infor-
macién sobre como utilizar el flash cuando la iluminacion
es deficiente, consulte la pagina 35.

poidai A p3i1spq biypi6ojyo4
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Toma de fotos en el Modo SREWI® (Reconocim. escena)

®o Lampara indicadora

N

S=&———= [dmpara indicadora

La ldmpara indicadora muestra el estado de la cadmara
del siguiente modo:

Lamparalnd Estado de la cdmara
cadora

Se ilumina en
verde Enfoque bloqueado.

Parpadea en |Advertencia de desenfoque, enfoque o
verde exposicién. Se puede tomar la fotografia.

Parpadea en ver-
deyennaranja

Grabando imdgenes. Se pueden tomar
fotografias adicionales.

Se ilumina en

naranja

Grabando imdgenes. No se pueden tomar
fotografias adicionales en este momento.

Parpadea en

naranja

El flash se esta cargando; el flash no se
disparard al tomar la fotograffa.

Parpadea en
rojo

Error del objetivo o de la memoria (la tar-
jeta de memoria estd llena o no ha sido
formateada, o se ha producido un error

de formato u otro error de memoria).

&l Sugerencia: Advertencias
En la pantalla aparecen advertencias detalladas. Consulte

las paginas 107-1

10 para obtener mas informacion.




Visualizacion de imagenes

Las imagenes se pueden ver en la pantalla. Al tomar fotograffas importantes, haga un disparo de prueba y

verifique los resultados.

1 Pulse el botéon [»].

talla.

2 Ver imagenes adicionales.
Pulse el selector hacia la derecha /72N
para ver las imagenes en el orden <>
en que fueron grabadas, y hacia la
izquierda para verlas en el orden inverso.

Pulse el disparador para salir y pasar al modo
de disparo.

®4 Borrarimagenes

Para borrar laimagen que se muestra actual-
mente en la pantalla, pulse el selector hacia
arriba (im). Aparecerd el siguiente cuadro de
didlogo.

- Seleccione FOTO y pulse MENU/

OK.

FOTOGRAMAS SELEC.
TODAS LAS FOTOS

GIIAJUSTAR _ GIEIATRAS

- Para elimina la fotograffa, pulse  [sisorrarroror
MENU/OK.

GI3S|  CEIANULAR

Para salir sin eliminar la fotograffa, pulse DISP/BACK.

B/ Sugerencia: Menu de reproduccion
Las imégenes también se pueden borrar desde el menu
de reproduccion (B2 77).
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Modo de disparo
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Seleccione un modo de disparo de acuerdo con el tipo de escena o de sujeto. Para seleccionar un modo de
disparo, gire el dial de modo al ajuste que desee (EZ 5). Los siguientes modos estan disponibles:

SRINITY) RECONOCIM. ESCENA

La cdmara analiza automaticamente la composicion
y selecciona el modo de escena apropiado para el
sujeto y para las condiciones de disparo (E2 14).

0 AUTO

Seleccione este modo para obtener instantdneas ni-
tidas y claras. Este modo estd recomendado para la
mayoria de las situaciones.

&y DISPAROS CONTINUOS

Capture el movimiento en una serie de imagenes.
Utilice la opcion B CONTINUO en el menu de dis-
paro para elegir un modo continuo.

Precauciones

- El enfoque y la exposicion se determinan en funcién

de la primera fotografia de cada serie. El flash se apaga
automdticamente y el modo de flash seleccionado pre-
viamente se restablece cuando se cambia el modo de
disparos.

- La velocidad de grabacion varia acorde con la velocidad
de obturacion, las condiciones de disparo y el nimero
de imagenes de cada rafaga.

- El nimero de imédgenes que pueden realizarse en una
Unica réfaga varfa segun los ajustes de la camara y de
la escena. El nimero de imagenes que se puede grabar
depende de la memoria disponible.

- Sise utiliza el autodisparador cuando se ha seleccionado
gy y Wy, sélo se toma una fotografia cuando se pulsa el
disparador.

- Con el ajuste ¥ pueden aparecer lineas blancas en las
zonas luminosas de laimagen; para evitar que esto suce-
da, seleccione el modo yu.



Modo de disparo

W = CONTINUA AE

Cada vez que se pulse el disparador, la cdmara reali-
za tres disparos: uno utilizando el valor de medicién
de la exposicion, el segundo sobreexpuesto por la
cantidad seleccionada para PASOS EV CONT.
AE en el menu de disparo (E2 76), y el tercero sub-
expuesto por la misma cantidad (la cdmara podria
no ser capaz de utilizar el incremento de horquilla-
do seleccionado si la cantidad de sobre o sub expo-
sicion excede los limites del sistema de mediciéon de
exposicion).

W ™, [ARGA DURACION

La cdmara toma imagenes cuando se pulsa el dis-
parador. La secuencia de disparo finaliza cuando se
suelta el disparador o cuando se llena la memoria.

W % ULTIMOS

La cdmara toma hasta 40 fotograffas mientras se
mantiene pulsado el disparador, pero sélo se gra-
ban las Ultimas 5 imagenes.

B % PRIMEROS/\i2 PRIMEROS/y7 PRIMEROS
La cdmara toma fotografias mientras se pulsa el dis-
parador.

Adv. AVANZADO

Este modo combina la simplicidad “enfocar y dispa-
rar" con técnicas de fotograffa sofisticadas. La opcion
[<] MODO Adv. del menu de disparo puede utilizarse
para elegir los siguientes modos avanzados:

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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Modo de disparo

W ) FILTRO AVANZADO
Realice fotos con efectos de filtro. Seleccione un efecto de filtro y pulse MENU/OK.

& Nota

Dependiendo del sujeto y de los ajustes de la cdmara las imdgenes podrian, en algunos casos, aparecer granulosas o
variar en cuanto a brillo y tono.

Filtro Descripcion
£ CAMARA DE JUGUETE Seleccionar para un efecto de cdmara de juguete.
© MINIATURA Lgs partes superiores e inferiores de las imagenes aparecen borrosas para suministrar un efecto de
diorama.
%) COLOR POP Cree imégenes de alto contraste con colores saturados.
£ TONO ALTO Cree imégenes con brillo y bajo contraste.
@ CLAVEBAJA Crea tonos uniformemente oscuros con pocas areas de mayor intensidad luminosa.

S TONO DINAMICO

La expresion de tono dinamico es utilizada para proporcionar un efecto fantasia.

€ 0J0 DE PEZ

Crea una distorsion de ojo de pez.

£2 ENFOQUE SUAVE Crea un aspecto suave uniforme en toda la imagen.

4 ESTRELLA Crea lineas que irradian de objetos brillantes.

Q5 COLOR PARCIAL (R0JO)

2 COLOR PARCIAL (NARANJA)

S5 COLOR PARCIAL (AMAR.) Las zonas de la imagen que tengan el color seleccionado son grabadas en dicho color. El resto de
@ COLOR PARCIAL (VERDE) zonas de imagen son grabadas en blanco y negro.

Q> COLOR PARCIAL (AZUL)

Q5 COLOR PARCIAL (MORADO)

* Para comprobar el efecto, visualice la imagen después del disparo.



Modo de disparo

B ©% Natural & %

Este modo le ayuda a obtener buenos resultados
con sujetos a contraluz y en otras situaciones con
dificil iluminacion. Antes de disparar, levante el flash;
las imagenes solamente se pueden tomar cuando
el flash estd levantado. Cada vez que pulse el dispa-
rador, la cdmara realiza dos disparos: uno sin flash
para conservar la iluminacion natural, seguido in-
mediatamente por un segundo disparo con flash.
No mueva la cdmara hasta que haya finalizado el
disparo.

& Notas

- No utilice esta funcién donde esté prohibido el uso de
flash.

- Solamente esta disponible si queda espacio suficiente
en la memoria para dos imagenes.

| Exp Sec Auto

Cada vez que pulse el disparador, la cdmara toma
tres imagenes: una con la relacion de zoom actual
con un tamafo de imagen de M, una segunda
imagen con un zoom de 14Xy reencuadrada a
y finalmente una tercera imagen con un zoom de
2x y reencuadrada a B (las imagenes solamente
se tomaran si existe suficiente memoria para tres
imagenes). Se visualizan dos marcos para mostrar
las dreas que serdn incluidas en la segunda y tercera
imagen; el marco externo muestra el drea que sera
grabada con un zoom de 14X, el marco interno
muestra el drea que serd grabada con un zoom de
2 X.

r.a
[+,]

& Nota

No se puede utilizar el zoom digital. Si el zoom digital esta
activo al seleccionar el modo B2y, el zoom se ajustara en la
posicién méxima de zoom éptico.

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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Modo de disparo

SP ESCENAS

La cémara ofrece distintas “escenas’, cada una adaptada a con-
diciones de disparo particulares o a un tipo especifico de sujeto.
Utilice la opcion [€1 ESCENAS del menu de disparo para elegir la
escena asignada a la posicion SP1/SP2 en el dial de modo.

Escena Descripcion
S RETRATO Seleccione este modo para hacer retratos con tonos suaves y tonos de piel naturales.
@ MODO BEBES Seleccione este modo para tonos de piel naturales al tomar retratos de bebes. El flash se desactiva automaticamente.
A PAISAJE Seleccione este modo para obtener imédgenes nitidas y bien definidas de edificios y paisajes con luz diurna.
Seleccione este modo al fotografiar sujetos en movimiento. Se le da prioridad a las velocidades de obturacion

& DEPORTES mas rapidas.

Seleccione este modo para fotografiar escenas nocturnas o crepusculos con una iluminacion escasa. Se incre-

C NOCTURNO . - ; . .
menta automaticamente la sensibilidad para reducir el desenfoque causado por el movimiento de la cdmara.

Seleccione este modo para utilizar velocidades de obturacion bajas al fotografiar de noche. Utilice un tripode

£ NOCT. (TRIP) para evitar que las imagenes salgan desenfocadas.

Se utilizan velocidades de obturacién bajas para capturar la expansion de luz de los fuegos artificiales. Pulse el
selector hacia arriba (B4) para ver el didlogo de seleccion de la velocidad del obturador y pulse el selector hacia
arriba y hacia abajo para elegir la velocidad de obturacion.

=5 ATARDECER Seleccione este modo para grabar los colores vividos de los amaneceres o atardeceres.

Seleccione este modo para obtener imagenes nitidas y bien definidas que capturen la luminosidad de las esce-
nas dominadas por el resplandor de la nieve blanca.
Seleccione este modo para obtener imagenes nitidas y bien definidas que capturen el brillo de las playas ilu-

& NIEVE

AT PLAYA )
minadas por el sol.
Y FIESTAS Permite capturar la iluminacion de fondo en interiores bajo condiciones de poca luz.
¢ FLORES Seleccione este modo para obtener primeros planos muy vivos de flores. La cdmara enfoca en el intervalo macro.
TEXTOS Permite tomar fotografias claras de texto o dibujos impresos. La cdmara enfoca en el intervalo macro.




Modo de disparo

[pavora] PANORAMICA MOVIM.

En este modo, puede tomar hasta tres imagenes e unirlas para formar una panordmica. Se recomienda el
uso de un tripode para asistir en la composicion de disparos superpuestos.

& Nota

Las operaciones se describen en la configuracion de fabrica (B AUTO).

‘| Gire el modo del selector a paxoram.

2 Pulse el selector hacia arriba para se-
leccionar un fotograma. Pulse el selec-
tor hacia la izquierda o derecha para
resaltar una direccion panoramica y
pulse MENU/OK.

G

1730\
\@/

3 Tome una fotograffa. La exposicion y
el equilibrio de blanco para la panora-

«

mica son ajustados con el primer dis- R

paro.
& Nota

El zoom de la cdmara se aleja totalmente y permanece
fijo en el angular méas amplio hasta que finalicen los

disparos.

4 Encuadre el siguiente disparo para que coincida

con la imagen anterior mediante la superposi-
cion @ en + de manera que formen un circulo
sélido (@). La cdmara abrird el obturador auto-
maticamente.

Direccién panordmica

@DFINALIZAR  E@ERCANCELAR @9 FINALIZAR  E@IEDCANCELAR

Mostrar tras el primer Disparador liberado

disparo

Tome la ultima fotograffa tal y como se ha descri-
toen el Paso 4.

& Nota

Para finalizar con los disparos y crear una panordmica tras
el primer o segundo disparo, pulse el multi selector hacia
arriba tras completar el Paso 3 0 Paso 4y vaya al Paso 6.

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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Modo de disparo

6 Pulse MENU/OK para guardar la imagen.

Precauciones

« Las panordmicas se crean a partir de multiples fotos. En
algunos casos la cdmara puede no ser capaz de unir las
fotos perfectamente.

- Los resultados esperados pueden no ser logrados con
personas en movimiento, objetos cercanos a la cdmara,
temas invariables como el cielo o un campo de césped,
temas en constante movimiento como por ejemplo olas
y cascadas, o temas que sufren marcados cambios en el
brillo. Las panoramicas pueden ser borrosas si el sujeto
estd mal iluminado.

® Para mejores resultados

Para obtener mejores resultados, procure no inclinar la
cdmara hacia delante, hacia atras o lateralmente e inten-
te no mover la cdmara mientras @ y + estén alineados
para formar un circulo sélido.

© Encuadrar panordmicas manualmente

Siga los pasos siguientes sino se consiguen los resultados

deseados con g AUTO seleccionado para [ MODO

PANORAMICA:

1 Seleccione B MANUAL para el = MODO PANO-
RAMICA en el menu de modos de disparo.

2 Seleccione un encuadre y haga su primer disparo.

3 Pulse MENU/OK para visualizar una gufa que muestre
el borde de la imagen que acaba de tomar. Tome la
siguiente fotograffa, encuadrandola de modo que se
superponga a la fotografia anterior.

Guia

Mostrar tras el primer
disparo

Encuadrar el siguiente
disparo
4 Repita el Paso 3 para tomar la tercera fotografia y lue-
go pulse MENU/OK para mostrar la panordmica com-
pleta.
5 Pulse MENU/OK para guardar la fotograffa.



Modo de disparo

P: AEPROGRAMADO

En este modo, la cdmara ajusta la exposicion au-
tomdaticamente. Si lo desea, puede elegir diferen-
tes combinaciones de velocidad de obturacion y
abertura los cuales produciran la misma exposicion
(cambio de programa).

Precaucion

Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medicién de
la cdmara, los indicadores de velocidad de obturacion y
abertura indicaran “---". Pulse el disparador hasta la mitad
para volver a medir la exposicion.

®» Cambio de programa

Pulse el selector hacia arriba (E«) para elegir la combi-
nacion deseada de velocidad de obturacion y apertura.
Los valores que son distintos a aquellos seleccionados
automaticamente por la cdmara se muestran en ama-
rillo. Los valores predeterminados se pueden restaurar
levantando el flash o apagando la cdmara. La funcién de
cambio de programa no esté disponible al levantar el

flash.
©)

|Ve/ocidad dé obruracién |

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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Modo de disparo

S: AE PRIOR OBT

En este modo, usted elige la velocidad de obturacion y la cdmara ajusta la abertura para obtener una expo-

sicion optima.

1 Gire el dial de modo a S.

Pulse el selector hacia arriba (Ga). Se vi-
sualizard la velocidad de obturaciony la
abertura.

B @

| i |
|\/e/oc/dad de obturacion |

Pulse el selector hacia arriba o hacia
abajo para elegir la velocidad de obtu-
racion.

&

4 Pulse el botén MENU/OK para salir al

modo de disparo.

5 Tome fotografias. Si no se puede lograr la expo-

sicion correcta con la velocidad de obturacion
seleccionada, la abertura se visualizard en rojo
cuando se pulsa el disparador hasta la mitad.
Ajuste la velocidad de obturacién hasta que sea
posible lograr la exposicion correcta.

Precaucion
Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medicién

de la cdmara, el indicador de abertura mostrara “---". Pulse
el disparador hasta la mitad para volver a medir la expo-
sicion.



Modo de disparo

M: MANUAL

En este modo, usted elige la velocidad de obturacion y la abertura. Si lo desea, puede modificar el valor de
exposicion sugerido por la cdmara.

1 Gire el dial de modo a M. Pulse el botén MENU/OK para salir al
modo de disparo.

6 Tome fotograffas.

®» Elindicador de exposicion
El indicador de exposicion indica la cantidad de sobre-

Pulse el selector hacia arriba (G4). Se vi- A exposicién o subexposicién que afectaré a la imagen
sualizard la velocidad de obturaciény la  g&E) 3 con los ajustes actuales. Las imagenes capturadas con
abertura. el indicador hacia la izquierda del centro (=) estaran
subexpuestas, las imagenes capturadas con el indicador
m © hacia la derecha del centro ("+"), sobreexpuestas.
[l | m ©
|Ve/ocidad de obturacién |
r.A
! Abertura Lotd
AﬂUSTAR
3 Pulse el selector hacia arriba o hacia A L =
abajo para elegir la velocidad de obtu- é} S“beXposeeXpos’C’on
racion. V-
Indicador de exposicion

Pulse el selector hacia la izquierda o ha-
Cia la derecha para elegir la abertura.

N
<>
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Deteccion inteligente de rostros
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La funcion de deteccién inteligente de rostros permite a la cdmara detectar autométicamente los rostros
humanos y ajustar el enfoque y la exposicion de un rostro en cualquier parte del encuadre para disparos
que enfatizan los sujetos del retrato. Utilice esta funcién para retratos de grupo (con orientacion horizontal
o vertical) para evitar que la cdmara enfoque el fondo.

1 Active la funcion de deteccién inteligente de Precauciones
rostros. + Sino se detecta ningun rostro al pulsar el dispara-
Para utilizar la deteccion inteligente de rostros, dor hasta la mitad (E3 101), la cdmara enfocara el

sujeto que se encuentre en el centro del encuadre,
pero no se eliminard el efecto de ojos rojos.

Si el sujeto se mueve al pulsar el disparador, su
rostro podria no quedar en el &rea indicada por el
marco verde en el momento de tomar la fotogra-
fia. Si el nimero de rostros es alto, puede que sea
necesario cierto tiempo adicional para el procesa-
miento.

pulse MENU/OK para visualizar el menu de dispa-
ro y seleccione SI para DETEC. ROSTROS
(E2 69).

- Si se detecta un rostro,
se indicard con un mar-
co verde.

Si hay mds de un ros-
tro en el encuadre, la
cédmara seleccionard el
rostro mas cercano al
centro; los otros rostros
se indican mediante
marcos blancos.

Marco verde




Deteccidn inteligente de rostros

®o Deteccion inteligente de rostros
Se recomienda usar la funcion
de deteccion inteligente de ros-
tros al utilizar el autodisparador
para retratos de grupos de per-
sonas o autorretratos (EE 37).

Cuando se reproduce una foto tomada con la opcidon
Deteccion inteligente de rostros, la cdmara puede
seleccionar caras automadticamente para aplicar la
eliminacion de ojos rojos (E2 81), zoom de reproduccion
(EH 45), proyecciones (EE 80), busqueda de iméagenes
(E& 51), mostrar foto (E& 91), impresion (E2 60) y recorte
(E2 83).

pIypi603)04 D] 34Q0S SO .
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Bloqueo del enfoque

32

Para componer fotografias con sujetos fuera del centro:

‘| Situe el sujeto en las marcas de enfoque.

2 Enfoque.
Pulse el disparador hasta la mitad para ajustar
el enfoque y la exposicion. El enfoque y la ex-
posicion permanecen bloqueados mientras se
pulsa el disparador hasta la mitad (bloqueo de
AF/AE).

Il

Pulsar hasta
la mitad

Repitalos pasos 1y 2 como desee para volver a
enfocar antes de tomar la fotografia.

Recomponga la fotografia.
Mientras mantiene el disparador pulsado hasta
la mitad, recomponga la fotografia.

Dispare.
Pulse el disparador por completo para tomar

la fotografia.

Pulsar por completo



Blogueo del enfoque

©» Enfoque automatico
Aungue la cdmara cuenta con un sistema de enfoque
automadtico de alta precisién, podria no enfocar sujetos
como los que se indican a continuacién. Si la cdmara no
puede enfocar con la funcion de enfoque automatico,
utilice la funcién de bloqueo del enfoque (EE 32) para
enfocar otro sujeto a la misma distancia y, a continua-
cién, vuelva a componer la fotograffa.
- Sujetos muy brillantes, -+ Sujetos que se muevan
tales como espejos 0 ca-  rapidamente.
rrocerfas de coches.

- Sujetos fotografiados a través de una ventana o de otro
objeto reflectante.

- Sujetos oscuros o sujetos que absorban la luz en lugar
de reflejarla, como el pelo o la piel.

« Sujetos que no sean sélidos, como el humo o las llamas.

- Sujetos que tengan poco contraste con el fondo (por
ejemplo, sujetos con prendas que son del mismo color
que el fondo).

« Sujetos situados delante o detras de un objeto de alto con-
traste que también se encuentre en las marcas de enfoque
(por ejemplo, un sujeto fotografiado contra un telén de fondo
con elementos que producen un alto contraste).

©5 Luz auxiliar de AF

Si el sujeto se encuentra escasamente iluminado, la luz
auxiliar de AF se encenderd para ayudar en la operacion
de enfoque cuando se pulse el disparador hasta la mitad.

& Notas

- Evite dirigir la luz auxiliar de AF directamente a los ojos
del sujeto.

+ En algunos casos, es posible que la cdmara no pueda
enfocar usando la luz auxiliar de AF. Si la cdmara no
puede enfocar en el modo macro (EE 34), intente au-
mentar la distancia al sujeto.

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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¥ Modos macro y super macro (primeros planos)

Al hacer tomas de primer plano, pulse el selector hacia la izquierda (&) para elegir alguna de las opciones
macro que se muestran a continuacion.

Elija entre & (modo macro),
- % (modo stper macro) y
L.+ OFF (modo macro desactivado)

Cuando el modo macro estd activo, la cdmara enfoca los sujetos que se encuentran cerca del centro del
encuadre. En el modo super macro, no se podra ajustar el zoom dptico ni utilizar el flash.

& Notas
« Se recomienda utilizar un tripode para evitar el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cdmara.

« Al usar el flash, puede ser necesario utilizar compensacion del flash (E2 76).
- Si se utiliza el flash a poca distancia, se puede proyectar una sombra de la lente. Acerque un poco la imagen o aléjese
del sujeto.
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| 4 Uso del flash (Flash inteligente)

Al utilizar el flash, el sistema de Flash inteligente de la cdmara analiza instantdneamente la escena basan-
dose en factores como el brillo del sujeto, su posicién en el fotograma y la distancia desde la cdmara. La
potencia del flash y la sensibilidad se ajustan para asegurar que el sujeto principal se encuentre expuesto
correctamente conservando al mismo tiempo los efectos de la iluminacién ambiental de fondo, incluso en
interiores con poca iluminacion. Utilice el flash cuando la iluminacién sea escasa, por ejemplo al fotografiar
por la noche o en interiores con poca luz.

1 Abraelflash.
Pulse el botén de apertura del flash para abrirlo.

® Desactivacion del flash

En aquellos lugares donde esté prohibido fotografiar con flash, o si desea capturar la
iluminacién natural, cierre el flash. A velocidades de obturacion lentas, en la pantalla
aparece '@ para advertir que las imagenes pueden quedar desenfocadas; se recomien-
da utilizar un tripode.

2 Seleccione un modo de flash.
Pulse el selector hacia la derecha (%). El modo de flash cambia cada vez que se
pulsa el selector.

Modo Descripcion
AT/ ; El flash se dispara cuando sea necesario. Recomendado en la mayorfa de las situaciones.
(FLASH AUTOMATICO)
4/0% El flash se dispara cada vez que se toma una fotografia. Utilicelo para sujetos a contraluz o

(FLASH FORZADQ) |para obtener una coloracion natural al fotografiar en condiciones de iluminacién intensa.

s4/@ Permite capturar tanto el sujeto principal como el fondo en condiciones de iluminacion
(SINCRONIS;'LENTA) insuficiente (tenga en cuenta que las escenas con iluminacion intensa pueden resultar
’ sobreexpuestas).

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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% Uso del flash (Flash inteligente)

3 Enfoque.
Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar. Si el flash se va a disparar, se visualiza
al pulsar el disparador hasta la mitad. A velocidades de obturacién lentas, en la pantalla
aparece & para advertir que las imdgenes pueden quedar desenfocadas; se recomienda
utilizar un tripode.

4 Dispare.
Para disparar, pulse el disparador por completo.
Precaucion
El flash puede dispararse varias veces en cada disparo. No mueva la cdmara hasta que haya finalizado
el disparo.

& Nota
La parte periférica de la imagen puede aparecer oscurecida al utilizar el flash.

Te B

®a Supresion de ojos rojos
Cuando la deteccién inteligente de rostros esta activada (E 30) y se selecciona Si para B SUPR. 0JOS RO- (i
JOS en el menu de configuracion (E& 81), la supresion de ojos rojos esté disponible en &, @% yen . La [
funcién de eliminacion de ojos rojos reduce al minimo el efecto de “ojos rojos " que se produce cuando laluz §
del flash se refleja en la retina del sujeto, como se muestra en la ilustracion de la derecha.




| O Uso del autodisparador

La cdmara ofrece un temporizador de diez segundos que permite que los fotdégrafos aparezcan en sus
propias fotografias, asi como un temporizador de dos segundos que se puede utilizar para evitar que las
imagenes se desenfoquen debido al movimiento que se produce al pulsar el disparador.

1 Ajuste el temporizador.
Pulse el selector hacia abajo (®). A continuacion, pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha
para seleccionar una opcion y pulse MENU/OK.

Q] Elija entre las opciones
) OFF (autodisparador
& & .
k desactivado),

& (retardo de 10s) o
Q (retardo de 2 s)

2 Enfoque.
Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar.
Precaucion

Coloquese detréds de la camara al utilizar el botén del disparador. Si se para en frente del objetivo w
puede interferir con el enfoque y la exposicion.

Il

3 Inicie el temporizador.

Pulse el disparador por completo para iniciar el temporizador. En la &

- . of
pantalla se indica el niUmero de segundos que faltan para que se abra
el obturador. Para detener el temporizador antes de tomar la fotogra- R

fia, pulse DISP/BACK.

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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O Uso del autodisparador

La ldmpara del autodisparador situada en la parte delantera de
la cdmara parpadeard justo antes de que se tome la fotografia.
Si selecciona el temporizador de dos segundos, la ldmpara del
autodisparador parpadeard conforme vaya disminuyendo el
contador.

®a Deteccion inteligente de rostros

Debido a que garantiza que los rostros de los sujetos estaran enfocados, se recomienda usar la funcién de deteccién
inteligente de rostros (EZ 30) al utilizar el autodisparador para retratos de grupos de personas o autorretratos. Para
utilizar el autodisparador con la funcién de deteccidn inteligente de rostros, seleccione & 10 SEG o 32 SEG en el
menu de autodisparador y, a continuacion, pulse el disparador por completo para iniciar el temporizador. La cdmara
detectard los rostros mientras el temporizador realiza la cuenta atras y ajustara el enfoque y la exposicion justo antes
de abrir el obturador. Asegurese de no moverse hasta que la imagen se haya grabado.

& Nota
El disparador automatico se desactiva automaticamente cuando se toma la imagen, cuando se selecciona un modo de
disparo diferente, cuando se selecciona el modo de reproduccién o cuando se apaga la cdmara.
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| ZOOM INSTANTANEO

En el zoom instantdneo se puede visualizar el drea que rodea el fotograma en la pantalla. Utilicelo para en-
cuadrar sujetos que se mueven irregularmente como ninos, mascotas y atletas en eventos deportivos.

Situe el sujeto en las marcas de enfoque. 3 Seleccione una zona encuadrada que desee
Utilice el control de zoom para encuadrar el su- ampliar pulsando A o V¥ vy, seguidamente,
jeto en el centro de la pantalla. pulse el botén MENU/OK button.

El encuadre se visualiza [
como se muestra a la de- [~

recha.
g a3 S
Seleccione @@ ZOOM INSTANTANEO en el
menu de disparo (EZ 69). 4 Enfoque y dispare.
Aparece una pantalla de Zoom instantaneo. El 4rea del encuadre se ; ;

amplia para crear una >
fotografia de tamano S é—;
completo. < :

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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Em ZOOM INSTANTANEO

I ZOOM DIGITAL INTELIGENTE

1 Active el zoom digital.
Seleccione SI en la opcion ZOOM DIGI-
TAL INTELIGENTE del ment de configuracion
(E2 93).

2 Elija un sujeto.
Encuadre el sujeto en el centro de la pantalla
con el zoom digital inteligente.

3 Seleccione @@ ZOOM INSTANTANEO en el
menu de disparo (E2 69).
Aparece una pantalla de Zoom instantaneo.

40

4 Seleccione una zona encuadrada que desee

ampliar pulsando A o V¥ y, seguidamente,
pulse el botén MENU/OK button.

La cdmara ampliard hasta la posicion maxima
del zoom &ptico y la zona que se grabara con
el zoom digital inteligente aparecera indicada
por un recuadro en el centro de la pantalla.




ZOOM INSTANTANEO

5 Encuadre la imagen.
Utilice el control de zoom para elegir la zona
que se incluird en la fotografia definitiva.

f\\
-

&) ]

-
N

6 Enfoque y dispare.
La zona del encuadre ;

se amplia para crear >
una imagen de tamaro S /@

completo. <

Ll

&l Sugerencia: Deteccion inteligente de rostros
La funcién de deteccion inteligente de rostros no detecta
rostros fuera del encuadre seleccionado.

Precauciones

- Lasimagenes tomadas con la funcion de zoom instanta-
neo son de menor calidad que las tomadas con el zoom
normal.

+ En el modo de disparo continuo solo es posible el en-
cuadre en orientacién horizontal.

pIypi603)04 D] 34Q0S SO
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| Compensacion de la exposicion

Utilice la funcion de compensacion de la exposicion al fotografiar sujetos muy luminosos, muy oscuros o

de alto contraste.

1 Pulse el selector hacia arriba (E).
Aparecerd el indicador de exposicion.

& ©

| Indicador de exposicion |

I3 AJUSTAR
10005 F3.3 MOBE- i

2 Elija un valor.
Pulse el selector hacia la izquierda o
hacia la derecha. El efecto se puede <>
ver en la pantalla.

Elija valores negativos para  Elija valores positivos para

reducir la exposicién incrementar la exposicién
(el signo "=" cambia a color (el signo "+ cambia a color
amarillo) amarillo)

92

Vuelva al modo de disparo.
Pulse el botén MENU/OK para volver al modo de
disparo.

4 Tome fotografias.

& Nota

Con ajustes distintos de £0, se visualizan el icono G« y el
indicador de exposicion. La compensacion de la exposi-
Cioén no se restablece cuando se apaga la cdmara; para res-
tablecer el control de exposicién normal, elija un valor +0.



Compensacion de la exposicion

®o Seleccion de un valor de compensacion de la exposicion
- Sujetos a contraluz: elija valores entre +%5EV a +125EV

- Sujetos altamente reflectantes o escenas muy brillantes (por ejemplo, campos nevados): +1 EV

- Escenas que son en su mayoria cielo: +1 EV
- Sujetos muy iluminados (particularmente si se fotografian contra fondos oscuros): =5 EV
- Sujetos con baja reflectividad (drboles de pino o follaje con colores oscuros): =5 EV

pIypi603)04 D] 34Q0S SO .
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Opciones de reproduccion

po.idai pj 21qos s

uoHdN,

44

Para ver la imagen mds reciente en la pantalla, pulse
el botén .

/TN

Pulse el selector hacia la derecha para ver 4o»
las imagenes en el orden en que fueron o/

grabadas, y hacia la izquierda para verlas
en el orden inverso. Mantenga el selector
pulsado para desplazarse rdpidamente a
la foto que desee.

& Nota

©a Seleccion de un formato de visualizacién

Pulse el botén DISP/BACK para desplazarse por los forma-
tos de visualizacion de reproduccion como se muestra
a continuacion.

1%
12/31/2050 10:00 AM

Informacion de la foto Favoritos (E& 45)

(B2 46)

Las imdgenes tomadas con otras camaras se indican mediante el icono 88 (“imagen de regalo”) durante la reproduc-

cion.



Opciones de reproduccion

Zoom de reproduccion

Seleccione T para acercar las imagenes visualizadas
en el modo de reproduccién foto a foto; seleccione
W para alejar. Al acercar las imagenes, puede utilizar
el selector para ver las dreas de la imagen que no
estan visibles en la pantalla.

@

/AN
O

- Indicador de zoom

La ventana de navegacion
muestra la parte de la

3| imagen que actualmente
| sevisualiza en la pantalla

Pulse DISP/BACK para salir del zoom.

& Nota

La relacién méaxima de zoom varia en funcion del tamano
de laimagen. El zoom de reproducciéon no esté disponible
con copias reencuadradas o redimensionadas grabadas a
un tamafo de @M o inferior.

©5 Deteccion inteligente de rostros
Las fotografias tomadas con la
funcién de deteccion inteligen-
te de rostros (E& 30) se indican
mediante el icono &1 Pulse el
botén W para acercar el sujeto
seleccionado con la funcion de
deteccién inteligente de rostros. Luego, puede utilizar el
control de zoom para acercar y alejar la imagen.

% Favoritos: Valoracion de imdgenes

Para valorar la imagen actualmente visualizada en
reproducciéon a fotograma completo, pulse DISP/
BACK y pulse el selector hacia arriba y hacia abajo
para seleccionar de cero a cinco estrellas.

&l Sugerencia: Favoritos
Las valoraciones pueden ser utilizadas para la busqueda
de imagenes (E& 51).

po.dai b| 31qos sy
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Opciones de reproduccién

Visualizacion de informacion de la foto

Para ver u ocultar la informa-
cion de la foto que aparece a =&
continuacion en la reproduc-
cion de un solo cuadro, pulse
varias veces el botén DISP/
BACK.

E4:-1%
12050

10:00 AM

(D Calidad de imagen y tamario, @ Sensibilidad,

(® Velocidad de obturacién/abertura, @) FinePix color,

® Modo de flash, ® Equilibrio blanco,

@ Compensacion de la exposicion, ® Contador, @ Imagen
(las zonas sobreexpuestas parpadean), Q0 Histograma

®5 Histogramas
Los histogramas muestran la distribucién de los tonos
en laimagen. El brillo se muestra en el eje horizontal y el
numero de pixeles en el eje vertical.
Exposicion dptima: Los pixeles estan
distribuidos en una curva unifor-
me en toda la gama tonal.
Sobreexposicion: Los pixeles se con-
centran mayoritariamente en el
lado derecho del gréfico.
Subexposicion: Los pixeles se con-
centran mayoritariamente en el
lado izquierdo del gréfico.



Opciones de reproduccién

Reproduccion de varias fotos

Para cambiar el nimero de imagenes £
visualizadas durante la reproduccion, se-
leccione W.

N

S0

'y

S &%)

SeleccioneW Seleccione T para
para aumenfar reducir el nimero
g/ nimero de imdgenes mos-
de imdgenes tradas.

mostradas hasta
dos, nueve o cien.

Utilice el selector para resaltar las imagenes y pul-
se MENU/OK para ver la imagen resaltada a tamafio
completo. En la visualizacion de nueve y cien fotos,
pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para ver
mas imagenes.

&l Sugerencia: Visualizacion de dos fotografias
La visualizacion de dos fotogra- -
fias se puede utilizar para compa-
rar las imagenes capturadas en el
modo ®%.
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Visualizacion de fotografias panoramicas

Para visualizar una fotografia panordmica, pulse el modo de visualizacién foto a foto y, a continuacion, pulse
el selector hacia abajo.

Durante la reproduccion, pueden ejecutarse las siguientes operaciones:

Operacion Boton Descripcion
Comenzar/in- z . . - -
terrumoir la F ) [Pulse el selector hacia abajo para iniciar la reproduccién. Vuelva a pulsarlo para hacer una
reproduicién 4 pausa la reproduccion.
Finalizar la A X . . .
reproduccion | €& Pulse el selector hacia arriba para finalizar la reproduccion.




| Asist. para album

Cree dlbumes con sus fotos preferidas.

Crear un dlbum
‘| Seleccione ASIST. PARA ALBUM en el menu

de reproduccion.
2 Resalte NUEVO ALBUM. A
©)
\ 4
N\
A
- SELECC. ENTRE TODAS: Elija de entre £& )
todas las imagenes disponibles. \ 4
« SELECC. POR IMAGEN: Elija entre las imdgenes que

concuerdan con las criterios de busqueda se-
leccionados (EE 51).

& Nota
No se pueden seleccionar fotografias @ o menores ni
peliculas para los dlbumes.

3 Pulse MENU/OK para mostrar el didlogo
del nuevo dlbum.

4 Elija imagenes para el nuevo dlbum.

5 Desplacese a través de las imagenes y pulse el
selector hacia arriba para seleccionar o anular la
seleccion de la imagen actual y asf confirmar su
insercion en el dlbum. Para mostrar la imagen ac-
tual en la cardtula, pulse el selector hacia abajo.

& Nota

La primera imagen seleccionada se convierte automa-
ticamente en la imagen de la cardtula. Pulse el selec-
tor hacia abajo para seleccionar una imagen diferente
para la carétula.

6 Pulse MENU/OK para salir una vez com-
pletado el dlbum.

7 Resalte FINALIZAR ALBUM.

SELECC. IMAG. PARA ALBUM

SELECCIONAR TODAS
FINALIZAR ALBUM

& Nota
Escoja SELECCIONAR TODAS para seleccionar todas
las fotografias, o todas las fotografias que cumplan
con los criterios de busqueda seleccionados, para el
album.

po.dai b| 31qos sy
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Asist. para dlbum

Pulse MENU/OK. El nuevo dlbum serd /2o
afadido a la lista en el menu de Asist.  \&2
para album.

Precauciones

« Los dlbumes pueden contener hasta 300 imagenes.

- Los dlbumes que no contengan ninguna fotograffa
serdn eliminados automaticamente.

®o Albumes
Los fotolibros se pueden copiar a un ordenador con el
software MyFinePix Studio (E2 63).

Ver dlbumes

Resalte un album en el Asist. para dlbum y pulse
MENU/OK para ver el dlbum, a continuacion pulse el
selector hacia la izquierda para desplegar las image-
nes. Pulse DISP/BACK para regresar al menu de Asist.
para album.

Editar y eliminar dlbumes

Visualice el dlbum y pulse MENU/OK /72
para ver las opciones de edicion del  \&/
album.

Elija de entre las siguientes opciones:

- EDITAR: Edita el dlbum tal y como se describe en
“Crear un dlbum” en la pagina 49.

- BORRAR: Elimina el dlbum actual.

3 Siga las instrucciones en pantalla.



Busqueda imagenes

Busque imagenes por fecha, sujeto, escena, tipo de archivo y valoracion.

1 Seleccione B2 BUSQUEDA IMAGENES en el
menu de reproduccion.

2

Resalte una de las siguientes opciones y pulse

3 Seleccione un criterio de busqueda. Solo las

imagenes que coincidan con el criterio de bus-
queda serdn mostradas. Para eliminar o proteger
las imagenes seleccionadas o para ver las image-
nes seleccionadas en modo presentacion, pulse
MENU/OK y elija entre las siguientes opciones:

MENU/OK:
Opcion Descripcion

POR FECHA Encuentre todas llas imagenes tomadas
en la fecha seleccionada.

POR ROSTRO Encuentre todas las imagenes que contie-
nen caras.

POR s FAVORITOS Encuen_tlre todas/las imagenes con una
valoracion especifica (E2 45).

POR ESCENA Encuentre todas las imagenes que coinci-
dan con la escena seleccionada.

PORTIPO DE DATOS Encuemreltodas las imé&genes fijas o to-
das las peliculas.
Encuentre todas las imagenes

PORMARCA CARGA |seleccionadas para subirlas a un destino

especificado (E& 78).

Opcion Consultar pagina
i BORRAR 52
3 PROTEGER 82
PROYECCION 80

Para finalizar la busqueda, seleccione TERMINAR

BUSQUEDA.

po.dai b| 31qos sy
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| Eliminacion de fotografias

Para eliminar imagenes individuales, varias imagenes seleccionadas o todas
las imagenes, pulse el selector hacia arriba (W) y elija una de las opciones a

FOTOGRAMAS SELEC.

continuacion. Tenga en cuenta que las imdgenes borradas no se pueden 1005 LA3 FOTO8
recuperar. Antes de borrar fotografias, copie las fotografias importantes en un (X IS
ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.
Opcion Descripcion
Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las
FOTO imagenes y pulse MENU/OK para borrar la imagen actual (no aparecerd ningun
mensaje de confirmacion).
Resalte las iméagenes y pulse MENU/OK para seleccionar o anular la seleccion
(las imagenes protegidas o en un pedido de copia aparecen con H). Una vez
FOTOGRAMAS SELEC.  {completada la operacion, pulse DISP/BACK para visualizar un cuadro de didlogo
de confirmacion y, a continuacion, resalte ACEPTAR y pulse MENU/OK para
borrar las imagenes seleccionadas.
Aparecerd un cuadro de didlogo de confirmacion; resalte ACEPTAR y pulse
TODAS LAS FOTOS MENU/OK para borrar todas las fotografias no protegidas. Pulsar DISP/BACK

& Notas

cancela el borrado; tenga en cuenta que cualquier imagen que sea borrada
antes de pulsar el botén no podra recuperarse.

- No es posible borrar las imdgenes que estan protegidas. Quite la proteccion de las imdgenes que desea borrar (EZ 82).

« Las imégenes también se pueden eliminar con la opcion kil BORRAR del ment de reproduccion.

- Siaparece un mensaje indicando que las imagenes seleccionadas forman parte de un pedido de copias DPOF, pulse
MENU/OK para borrar las imagenes.
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»® Grabacion de videos

Pulse @ para grabar un video. Durante la grabacién aparecerdn visualizados los siguientes indicadores y
el sonido seréd grabado a través del micréfono incorporado (tenga cuidado de no obstruir el micréfono
durante la grabacion).

Simbolo @ GRAB.

= Tiempo disponible

Para finalizar la grabacién, pulse de nuevo el botén @. La grabacion termina automaticamente cuando el
video alcanza la duracién méxima o cuando la memoria esta llena.

& Notas
- Si el sujeto se encuentra escasamente iluminado, la luz auxiliar de AF se encenderd para ayudar en la operaciéon de enfo-

que. Para desactivar la luz auxiliar de AF, seleccione NO para B8 LUZ AUX. AF en el menu de configuracion (EZ 89).

- La exposicion y el balance de blancos se ajustan automéaticamente durante la grabacion. El color y el brillo de la ima-
gen podrfan variar respecto de los que se visualizan antes de iniciar la grabacion.

« Los sonidos realizados por la cdmara podrian grabarse.

soapiA
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»® Grabacién de videos

Precauciones

« Laldmpara indicadora se enciende durante la grabacion
de videos. No abra el compartimiento de las pilas duran-
te la grabacion ni mientras la ldmpara indicadora esté
encendida. Si hace caso omiso de esta precaucion, es
posible que el video no se pueda reproducir.

- Pueden aparecer franjas verticales u horizontales en vi-
deos que contienen sujetos muy brillantes. Esto es nor-
mal y no indica mal funcionamiento.

« La temperatura de la cdmara puede aumentar si se uti-
liza durante largos periodos de tiempo para grabar vi-
deos o si latemperatura ambiente es alta. Esto es normal
y no indica mal funcionamiento.

« El zoom &ptico no puede ajustarse al grabar videos en el
modo supermacro (E234).

®o Aplicar zoom durante la grabacién de un video

Mientras se graba un video, se puede utilizar el zoom.
En el menu de configuracién, seleccione 3 DIGITAL u
[ OPTICO (E= 89).

DA DIGITAL: la calidad de la imagen puede disminuir al
aplicar el zoom.

B OPTICO: el sonido del zoom de la cdmara puede
oirse mientras se graba el video.

Tamaiio del fotograma de video

Antes de grabar, seleccione el tamano del fotogra-
ma utilizando la opcién E1 MODO VIDEO en el
menu de disparo.

Opcion Descripcion
D} 1280 < 720 Alta definicion.
[T 640 <480 Defincién estandar.
E7 320 < 240 Pelicula mas larga.



| [>] Visualizacion de videos

Durante la reproduccion (E= 44),
los videos se visualizan en la
pantalla como se muestra a
la derecha. Se pueden reali-
zar las siguientes operaciones
mientras se visualiza un video:

()

12/31/2050}
€D REPRODUCCION

Operacion Descripcion
Iniciar/ Pulse el selector hacia abajo para iniciar la
interrumpir la [reproduccién. Pulselo de nuevo para ha-
reproduccion |cer una pausa.
Finalizar Pulse el selector hacia arriba para finalizar
., |la reproduccion. Si pulsa el selector ha-
reproduccion/ | . o B -
cia arriba sin que esté reproduciendo un
borrar . o
video, se borrara el video actual.
Pulse el selector hacia la derecha para avan-
zar y hacia la izquierda para retroceder. Si
Avanzar/ Y - q P
la reproduccion se encuentra en pausa, el
retroceder |, . .
video avanzara o retrocederd un cuadro
cada vez que pulse el selector.
Pulse MENU/OK para hacer una pausa en la
reproduccién y visualizar los controles de
Ajustarel  |volumen. Pulse el selector hacia arriba o
volumen  [hacia abajo para ajustar el volumen; vuel-
va a pulsar MENU/OK para establecer el nivel
de volumen seleccionado.

Durante la reproduccion, el progreso se muestra en
la pantalla.

Barra de progreso

&l Sugerencia: Visualizacion de videos en un ordenador
Copie los videos en un ordenador antes de visualizarlos.

(\] Precaucion
No cubra el altavoz durante la reproduccion.

soapip
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Visualizacion de imagenes en un televisor
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Conexion de la cdmara a un televisor de alta definicion (HD)

Si-hay un cable HDMI conectado (comercializado por otros fabricantes), es posible reproducir imagenes y
sonido en el televisor.

1 Apaguela camaray conecte un cable HDMI comercializado por otros fabricantes.

e Inserte en el Inserte en el conector
DS conector HDMI HDMI
. " E\ ‘ (o=

Conector HDMI Mini

& Notas

- El cable USB no se puede utilizar mientras esté conectado un cable HDMI.

- Utilice un cable HDMI cable de 1,5 m de largo como méximo.

- Sihay un cable HDMI conectado, las imdgenes y el sonido son reproducidos en el televisor.

2 Sintonice la television en el canal de entrada HDMI. Consulte la documentacion suministrada con el tele-
visor para mas informacion.

3 Pulse el boton [®] durante aproximadamente un segundo para encender la cdmara. La pantalla de la
camara se apagay las imagenes y los videos se reproducen en el televisor. Tenga en cuenta que los con-
troles de volumen de la cdmara no tienen ningun efecto sobre los sonidos reproducidos en el televisor;
utilice los controles de volumen del televisor para ajustar el volumen.

Precaucion
Al conectar el cable, asegurese de introducir completamente los conectores.



Impresion de imagenes por medio de USB

Si'la impresora es compatible con PictBridge, se puede conectar la cdmara directamente a la
impresora e imprimir las imagenes sin necesidad de copiarlas primero en un ordenador. Tenga
en cuenta que dependiendo de la impresora que se utilice, es posible que no todas las funciones  PpictBridge

que se describen a continuacion sean compatibles.

Conexion de la camara

Conecte un cable USB (disponible a través de
proveedores externos) como se muestra y en-
cienda la impresora.

Pulse el boton [®] durante aproximadamente un
segundo para encender la cdmara. En la pantalla
se visualiza USB, seguido de la visualizacion
de PictBridge que se muestra abajo a la derecha.

/4 PICTBRIDGE
TOTAL: 00000

[l HOJAS

GIIACEPTAR  CIED AJUSTAR

Impresion de las imdgenes seleccionadas
‘| Pulse el selector hacia la izquierda o

/770N
hacia la derecha para visualizar la ima- 4

gen que desea imprimir.

2 Pulse el selector hacia arriba o hacia A
abajo para seleccionar el nimero de é}
copias (hasta 99). A 4

3 Repita los Pasos 1y 2 para seleccionar /\
imagenes adicionales. Pulse MENU/OK RS-/
para visualizar un cuadro de didlogo
de confirmacién cuando hayan finali-
zado los ajustes.

Z€INPRIMIR ESTAS FOTOS
TOTAL: 9 HOJAS

[okT]

CGIED ANULAR

4 Pulse MENU/OK para empezar a impri- 2\
mir. \N7,

sauoixauo)
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Impresién de imdgenes por medio de USB

&/ Sugerencia: Impresion de la fecha de grabacion

Para imprimir la fecha de grabacién en las imagenes, pul-
se DISP/BACK en los Pasos 1y 2 para visualizar el menu de
PictBridge (consulte “Imprimir un pedido de copias DPOF”
mas abajo). Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo
para resaltar IMPRIMIR CON FECHA [¢ y pulse MENU/OK
para volver a la visualizacién de PictBridge (para imprimir
las imégenes sin la fecha de grabacién, seleccione IM-
PRIM. SIN FECHA).

& Nota

Si no hay ninguna imagen seleccionada al pulsar el bo-
tén MENU/OK, la cdmara imprimird una copia de la imagen
actual.

Imprimir un pedido de copias DPOF

Para imprimir el pedido de copias creado al seleccio-
nar [ PED. COPIAS (DPOF) en el menu de repro-

ducciéon (B2 60).
En la visualizacion de PictBridge, pul-
BACK
se DISP/BACK para abrir el menu de

PictBridge.

/4 PICTBRIDGE

IMPRIMIR CON FECHA Cé
IMPRIM. SIN FECHA
& IMPRIMIR DPOF

Pulse el selector hacia arriba o ha-
cia abajo para resaltar & IMPRIMIR
DPOF.

©

Pulse MENU/OK para visualizar un cua- /\
dro de didlogo de confirmacién. N\,
4 & IMPRIMIR DPOF?
LG TOTAL: 9 HOJAS
GIIs|  GEIANULAR




Impresion de imdgenes por medio de USB

4 Pulse MENU/OK para empezar a impri-
mir.

©o Durante laimpresion

Durante la impresion se visua- s
liza el mensaje que se muestra | &

a la derecha. Pulse DISP/BACK um
para cancelar la impresion antes
de que se impriman todas las
iméagenes (dependiendo de la
impresora, la impresion podria finalizar antes de que se
imprima la imagen actual).

Si se interrumpe la impresion, pulse [ para apagar la
cédmaray luego volver a encenderla.

©o Desconexién de la camara

Confirme que en la pantalla no se visualiza “IMPRIMIEN-
DO"y, a continuacioén, apague la cdmara. Desconecte el
cable USB.

& Notas

- Puede imprimir imdgenes a partir de una tarjeta de me-

moria que haya sido formateada en la cdmara.

- Sila impresora no es compatible con la impresién de la

fecha, la opcion IMPRIMIR CON FECHA [¢@ no estara
disponible en el mend de PictBridge y la fecha no se im-
primird en las imagenes del pedido de copias DPOF.

- Al imprimir las imagenes a través de una conexién USB

directa, se realizan los ajustes de tamafo de pagina, ca-
lidad de impresion y seleccién de bordes utilizando la
impresora.

D
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Impresién de imdgenes por medio de USB

Creacion de un pedido de copias DPOF

Se puede utilizar la opcién = PEDIDO COPIAS
(DPOF) del menu de reproducciéon para crear un
“pedido de copias” digital para impresoras compa-
tibles con PictBridge (E& 96) o dispositivos que sean
compatibles con DPOF.

®o DPOF

DPOF (Formato de pedido de copias digitales
“Digital Print Order Format”) es un estandar
que permite que las imagenes se impriman
desde los “pedidos de copias” almacenados
en una tarjeta de memoria. La informacién en el pedido
incluye las imagenes que se van a imprimir, la fecha im-
presay el nimero de copias de cada imagen.

DPOF

I CON FECHA L@/ SIN FECHA

Seleccione el modo de reproducciéony A
pulse MENU/OK para visualizar el menu € }

de reproduccion. \ 4
Resalte I PEDIDO COPIAS (DPOF)y A
pulse MENU/OK. é}
\ 4
Resalte una de las siguientes opciones 2o\
y pulse MENU/OK: \/

CON FECHA L@: Imprime la fecha de
grabacion en las imdgenes.

CON FECHA Cé

REINICIAR TODAS

—I-SIN FECHA: No imprime la fecha de
grabacién en las imdgenes.

4 Pulse el selector hacia la izquierda o 4
hacia la derecha para visualizar laima- N/

gen que desea incluir o quitar del pe-
dido de copias.



Impresion de imdgenes por medio de USB

5 Pulse el selector hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar el numero
de copias (hasta 99). Para quitar una

A
©
\ 4
imagen del pedido, pulse el selector

hacia abajo hasta que el nimero de copias sea 0.

2 PEDIDO COPIAS (DPOF) , .
s oror 00001 ————— Nimero total de copias

— Numero de copias
(A HOJAS
€IDFOTO0 X3 CONFIG.

& Sugerencia: Deteccion inteligente de rostros
Silaimagen que se visualiza fue creada con la funcion
de deteccion inteligente de rostros, al pulsar W se es-
tablece el numero de copias en el nimero de rostros
detectados.

& Nota

Alimprimir las imagenes a través de una conexion USB
directa, se utilizan los ajustes de tamafo de péagina,
calidad de impresién y seleccion de bordes utilizando
laimpresora.

6 Repita los Pasos 4 y 5 para completar
el pedido de copias. Pulse MENU/OK
para guardar el pedido de copias una
vez finalizados los ajustes, o pulse DISP/
BACK para salir sin cambiar el pedido
de copias.

7 El nimero total de copias se visualiza
en la pantalla. Pulse MENU/OK para salir.

Durante la reproduccion, las
imagenes del pedido de co-
pias actual se indican median-
te el icono .

O,

D
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Impresion de imdgenes por medio de USB

- Si se inserta una tarjeta de me-

& Notas

- Los pedidos de copias pueden contener un maximo de

999 imagenes.

[F=1REINICIAR DPOF?
moria que contiene un pedido
de copias creado con otra ca-
mara, se visualiza el mensaje
que se muestra a la derecha. Si
se pulsa MENU/OK, el pedido de
copias se cancela; en este caso, se deberd crear un nuevo
pedido de copias de la forma descrita anteriormente.

[o<T]

ETINO

I REINICIAR TODAS

Para anular el pedido de co-
pias actual, seleccione REI-
NICIAR TODAS en el menu
M PED. COPIAS (DPOF).
Aparecerd la confirmacién
que se muestra a la derecha; pulse MENU/OK para
quitar todas las imagenes del pedido.

[F=Y:REINICIAR DPOF?




Visualizacion de imagenes en un ordenador

Copiar fotos en un ordenador

Los usuarios de Windows pueden usar MyFinePix Studio para copiar fotos en un ordenador, desde donde
podran guardarlas, visualizarlas, organizarlas e imprimirlas.

Los usuarios de Mac (Macintosh) pueden usar una aplicacion incluida enMac OS como Image Capture para
importar fotos o videos al Mac. Consulte “Conexion de la cdmara” (EE 66).

Windows: descargar e instalar MyFinePix Studio en un ordenador

Si el CD-ROM no esta incluido en los accesorios suministrados (EE 1), descargue MyFinePix Studio del sitio
web indicado a continuacion:

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

Haga doble clic en el archivo "MFPS_Setup.EXE” descargado para abrir el asistente de instalacion y siga las
instrucciones en pantalla para instalar MyFinePix Studio.

Cuando haya terminado la instalacion, consulte “Conexion de la cdmara” (E2 66).

sauoixauo)
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Visualizacién de imdgenes en un ordenador

Windows: Instalacion de MyFinePix Studio

Si el CD-ROM estd incluido en los accesorios suministrados, instale MyFinePix Studio usando el CD-ROM su-

ministrado.

‘| Compruebe que el ordenador cumple con los siguientes requisitos:

Windows 8/Windows 7 (SP 1)/
Windows Vista (SP 2)"

Windows XP (SP 3)’

3 GHz Pentium 4 o superior

2 GHz Pentium 4 o superior

SEU (2,4 GHz Core 2 Duo o superior)? (2,4 GHz Core 2 Duo o superior)?
. 512 MB o superior
RAM 1 GB o superior (1GB o superion)?
Espacl? [ 2GB o superior
disco
Compatible con DirectX 9 o posterior Compatible con DirectX 7 o posterior
GPU : - X
(recomendado) (requerido; funcionamiento no garantizado con otros GPU)

Video 1024 x 768 pixeles 0 més con color de 24 bits o superior

+ Se recomienda utilizar el puerto USB incorporado. No se garantiza el funcionamiento con otros puertos USB.

+ NET Framework 3.5 Service Pack 1 serd necesario al cargar imagenes o al utilizar Map Viewer.
Otros + Se necesitard de una conexion a internet (se recomienda de banda ancha) para instalar .NET Framework (si

fuese necesario), para utilizar la funciéon de actualizacién automatica, y a la hora de llevar a cabo tareas tales
como compartirimégenes por internet o a través de correo electronico.

1 No es compatible con otras versiones de Windows. Unicamente son compatibles los sistemas operativos pre-instalados; no se
garantiza el funcionamiento en ordenadores ensamblados ni en ordenadores en los que se han actualizado versiones anteriores

de Windows.

2 Serecomienda al momento de visualizar videos HD.



Visualizacién de imdgenes en un ordenador

2 Inicie el ordenador. Antes de continuar, inicie se-
sién en una cuenta con privilegios de adminis-
trador.

Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecu-
tando e inserte el CD de instalacion en una uni-
dad de CD-ROM.

©o Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Si-aparece un didlogo de reproduccion automadtica,
haga clic en SETUP.EXE. Aparecera el didlogo “Con-
trol de cuentas de usuario”; haga clic en Si (Windows
8/Windows 7) o Permitir (Windows Vista).

El instalador se iniciard automaticamente; haga
clic en Install MyFinePix Studio (Instalar MyFi-
nePix Studio) y siga las instrucciones en pantalla
para instalar MyFinePix Studio.

@0 Si elinstalador no se inicia automaticamente
(Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Si el programa de instalacion no se inicia automa-

ticamente, seleccione Equipo o Mi PC en el menu

Inicio; luego, haga doble clic en el icono del CD de

FINEPIX para abrir la ventana del CD de FINEPIX y

haga doble clic en setup o SETUP.EXE.

@0 Sielinstalador no se inicia automaticamente (Windows 8)

1 Seleccione Escritorio en la pantalla de Inicio.

2 Seleccione Explorador de archivos en la barra de
tareas.

3 Seleccione Equipo en el panel de navegacion.

4 Haga doble clic en el icono de la unidad después
de introducir el CD de FINEPIX y siga las instruc-
ciones que aparecen en pantalla para completar la
instalacion.

4 Si se le pide instalar Windows Media Player, Di-

rectX o NET Framework, siga las instrucciones en
pantalla para finalizar la instalacion.

Extraiga el CD de instalacion de la unidad de CD-
ROM cuando la instalacion haya finalizado. Guar-
de el CD de instalacion en un lugar seco, fuera
del alcance de la luz solar directa por si tiene
que volver a instalar el software. El nimero de
version estd impreso en la parte superior de la
etiqueta del CD y sirve de referencia al actualizar
el software o para ponerse en contacto con el
servicio de atencién al cliente.

La instalacion ha finalizado. Vaya a “Conexién de la
cdmara” en la pagina 66.

D
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Visualizacién de imdgenes en un ordenador

Windows: desinstalar MyFinePix Studio

Desinstale el software Unicamente cuando no vaya
a utilizarlo mas o antes de iniciar una reinstalacion.

1

Después de salir del software y desconectar la
camara, abra el Panel de control y utilice “Progra-
mas y caracteristicas” (Windows 8/Windows 7/
Windows Vista) o "Agregar o quitar programas”
(Windows XP) para desinstalar MyFinePix Studio.

En Windows puede aparecer uno o varios cua-
dros de didlogo de confirmacién; antes de hacer
clic en OK lea atentamente los contenidos.

Conexion de la cdmara

1

Si'las imagenes que desea copiar estdn almace-
nadas en una tarjeta de memoria, inserte la tarje-
ta en la cdmara (E2 10).

& Nota

A los usuarios de Windows puede que se les requiera
el CD de Windows al iniciar el software por primera
vez.

Precaucion

La interrupcion del suministro de energfa durante la
transferencia puede causar la pérdida de datos o da-
fios a la tarjeta de memoria. Cargue la baterfa antes de
conectar la cdmara.

Apague la cdmara y conecte un cable USB (dis-
ponible a través de proveedores externos) como
se muestra; asegurese de que los conectores es-
tén bien colocados. Conecte la cdmara directa-
mente al ordenador; no utilice un concentrador
o teclado USB.

|

Pulse el botén ] durante aproximadamente un
segundo para encender la cdmara y siga las ins-
trucciones en pantalla para copiar imagenes en
el ordenador. Para salir sin copiar las imagenes,
haga clic en Cancel (Cancelar).

© Importarimagenes o peliculas a Mac (Macintosh)

Utilice una aplicacion estandar en Mac OS como
Image Capture para importar imagenes o peliculas
a Mac.



Visualizacién de imdgenes en un ordenador

Para obtener més informacion sobre el uso del soft-
ware, inicie la aplicaciéon y seleccione la opcién co-
rrespondiente en el menuy Ayuda.

(\]) Precauciones
- Silinserta una tarjeta de memoria que contiene un gran
numero de imdgenes, puede haber un retardo antes
de que se abra el software y no serad posible importar
o guardar imagenes. Utilice un lector de tarjetas de me-
moria para transferir las imagenes.
- Asegurese de que el ordenador no muestre un mensaje
que indique que el proceso de copiado esta en progre-
soy que laldmpara del indicador esté apagada antes de
apagar lacémara o de desconectar el cable USB (si el nu-
mero de imagenes copiadas es muy grande, la ldmpara
del indicador podria permanecer encendida después
de que haya desaparecido el mensaje del ordenador).
De lo contrario, podria perder datos o dafar la tarjeta de
memoria.
Desconecte la cdmara antes de insertar o de extraer las
tarjetas de memoria.
En algunos casos, es posible que no tenga acceso a las
imagenes guardadas en un servidor de red si utiliza el
software del mismo modo que en un ordenador inde-
pendiente.
Todos los costes facturados por la compania telefonica
o proveedor de servicios de Internet al utilizar servicios
que requieren una conexion a Internet corren a cargo
del usuario.

D
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Uso de los menus: Modo de disparo
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Uso del menu de disparo

Pulse MENU/OK para visualizar el menu
de disparo.

Pulse el selector hacia arriba o hacia
abajo para resaltar el elemento que
desee en el mend.

Pulse el selector hacia la derecha para
visualizar opciones para el elemento
resaltado.

73\
\/

®

©l ¢

Pulse el selector hacia arriba o hacia
abajo para resaltar la opcién que de-
see.

Pulse MENU/OK para seleccionar la op-
cion resaltada.

6 Pulse DISP/BACK para salir del mend.

®

175\
\/

DISP
BACK



Uso de los menus: Modo de disparo

Opciones del menu de disparo

Elemento del ment Descripcion Opciones Ajuste.prede-
terminado
) ) O/O/M/R/C/ /e SP1: 9
ES
[<] ESCENAS Permite elegir una escena para el modo SP1/SP2 (E2 24). a8/ AL Y4B SP2: A
[<] MODO Adv. Elija un modo de disparo avanzado (EZ 21). A5/ 0%/ ED) Al
N - ) . AUTO (1600)/ AUTO (800) /
m o P s e 10 e e 1) ) o s | o
) ' 1600/800/400/200/100
. ) . . - M4:3/MM3:2/M16:9/W1:1/
€3 TAMARO IMAGEN aPSrrenC\i ?e;%onar el tamafo de imagen vy la relacién de 004:3/00 3:2/0016:9/E0 11/ ma:3
: ' B4:3/83:2/816:9/811:1
CALIDAD IMAGEN Permite seleccionar la calidad de imagen (E& 72). FINE/NORMAL NORMAL
Permite tomar fotografias con colores estandar o saturados,
[ FINEPIX COLOR o en blancoy negro (B3 73). soddc _Jis 4 [sro
Permite ajustar el color para diferentes fuentes de luz AUTO/ B2, /38:/ %/
[ EQUILIBRIO BLANCO E273). iyl AUTO
Utilice esta opcion para encuadrar a sujetos con un movi-
BT ZOOM INSTANTANEO |miento errético, como nifos, animales y deportistas en com- OFF/[cl/@/[El/3 OFF
peticiones (EZ 39).
CONTINUO Seleccione una opcion en el modo de disparos continuos T o
(B3 20).
Elija si desea que la cdmara automaticamente detecte y es-
DETEC. ROSTROS tablezca el enfoque y la exposicion para retratos de sujetos Si/NO NO
humanos (EZ 30).
FOTOMETRIA Permite elegir la forma en la que la cdmara mide la exposi- ©)/1/C] @l

cion (B2 74).

snuapy
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Uso de los menus: Modo de disparo

. NIy o Ajuste prede-
Elemento del meni Descripcion Opciones ‘terminado
Permite especificar como la camara debe seleccionar una -
MODO AF zona de enfoque (E8 75). [E/FE]/E=/[E1/F]
[ MODO PANORAMICA |Elegir cémo se encuadran las panoramicas (E2 25). gl / o o]
‘ Esta opcion controla la forma en la que la cdmara selecciona
MODO AF VIDEO la zona de enfoque para los videos (EZ 76). /a @
: . . . {0} 1280%720/ T 640x480/
EE
3 MODO VIDEO Elija un tamafo de fotograma para los videos. (EZ 54). B1320x240 61 1280x720
Permite elegir el incremento del bracketing cuando se selec-
+! +% + +
(2 PASOSEV CONT. AE ciona B en el modo de disparo continuo (E2 76). AR/ AR/ TR AR
FLASH Permite ajustar el nivel de intensidad del flash (E2 76). ~HEV-+5EY 0

en pasos de 5EV




Uso de los menus: Modo de disparo

[l ISO

Controle la sensibilidad de la cdmara a la luz. Puede
utilizar valores mas altos para reducir el desenfo-
gue cuando la iluminacién es insuficiente; tenga en
cuenta, sin embargo, que podria aparecer un efecto
de moteado en aquellas imagenes capturadas a sen-
sibilidades altas. Si selecciona AUTO, AUTO (800) o
AUTO (400), la cdmara ajustard automaticamente la
sensibilidad en respuesta a las condiciones de dis-
paro. Los valores méximos que la camara puede se-
leccionar con ajustes de AUTO (800) y AUTO (400)
son 800 y 400 respectivamente. Todos los ajustes,
excepto AUTO, se indican mediante un icono en la
pantalla.

& Nota
El ajuste de sensibilidad no se restablece al apagar la ca-
mara o al seleccionar otro modo de disparo.

3 TAMANO IMAGEN

Permite elegir el tamafio y la relacion de aspecto en
la cual se grabardn las imagenes fijas. Las imagenes
grandes se pueden imprimir a tamafios mayores sin
que se reduzca la calidad; las imagenes pequenas
requieren menos memoria, lo que permite grabar
un mayor nimero de imagenes.

El nimero de imagenes que se puede tomar en el
ajuste seleccionado se muestra en la pantalla (EZ 4).
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Uso de los menus: Modo de disparo

©» Tamaiio versus Relacién de aspecto

Tamaiio
Opcion |Impresion a tamaiios de hasta
34x25cm
[ |24x18cm
B |177x13cm

Relacion de aspecto
4:3: Las imagenes tienen las mismas proporciones que la
pantalla de la cdmara.
3:2: Las imagenes tiene las mismas proporciones que un
fotograma de video de 35 mm.
16:9: Adecuado para la visualizacién en dispositivos de
Alta definicion (HD).
1:1: Las imdgenes son cuadradas.

& Nota
El tamafo de imagen no se restablece al apagar la cdmara
o al seleccionar otro modo de disparo.

CALIDAD IMAGEN

Cudnto los archivos de imagen. Seleccione FINE
(baja compresion) para calidad de imagen alta,
NORMAL (alta compresion) para incrementar el nu-
mero de imdgenes que se pueden almacenar.



Uso de los menus: Modo de disparo

FINEPIX COLOR
Permite realzar el contraste y la saturacién de color
o tomar iméagenes en blanco y negro.

[ EQUILIBRIO BLANCO
Para obtener colores naturales, elija un ajuste que
sea adecuado para la fuente de luz.

- reyry: Opcion Descripcion
Opcion Descripcion — = —
— - AUTO |El equilibrio blanco se ajusta automaticamente.
Contraste y saturacion estandar. Reco- = - - —
ESTANDAR  |mendado en la mayoria de las situacio- 0. |Permite medir un valor para el equilibrio blanco.
nes .. |Para sujetos que estdn expuestos a la luz solar
. o .
Contraste y colores vividos. Seleccione _ dwectai _
CROMO  |esta opcion para tomar fotografias vivi- % |Para sujetos que estan a la sombra.

das de flores o para realzar los verdes y ¥ |Utilizar bajo luces fluorescentes “diurnas”.
los azules en paisajes. %5 |Utilizar bajo luces fluorescentes “blancas calidas”.

ByN Permite tomar fotograffas en blanco y &4 |Utilizar bajo luces fluorescentes “blancas frias”.
negro. -©  |Utilizar bajo iluminacién incandescente.

Todos los ajustes, excepto los ESTANDAR, se indican
mediante un icono en la pantalla.

& Notas

+ FINEPIX COLOR no se restablece al apagar la cdmara o
al seleccionar otro modo de disparo.

+ Los efectos de CROMO varian segun la escena y pue-
den ser dificiles de observar en algunos sujetos. Depen-
diendo del sujeto, los efectos de CROMO pueden no
visualizarse en la pantalla.

Si AUTO no produce los resultados esperados (por
ejemplo, al tomar primeros planos), seleccione &,y
mida un valor para el equilibro blanco o elija la op-
cién mas adecuada para la fuente de luz.

& Notas

- Con ajustes distintos de & se utiliza equilibrio blanco
automaético con el flash. Cierre el flash (E2 35) para to-
mar imagenes con otros ajustes.

- Los resultados varfan en funciéon de las condiciones de
disparo. Reproduzca las fotograffas después de tomarlas
para comprobar los colores en la pantalla.

W
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W T Equilibrio blanco personalizado

Seleccione 5, para ajustar el equilibrio blanco en
condiciones de iluminacién extraordinarias. Las op-
ciones de medicion de equilibrio de blancos serdn
visualizadas; encuadre un objeto blanco de modo
que llene toda la pantalla y pulse el botén del dis-
parador hasta el fondo para medir el equilibrio de
blancos.

Si se visualiza “JFINALIZADO!”, pulse MENU/OK para
ajustar el equilibrio blanco al valor medido. Este
valor se puede seleccionar nuevamente pulsando
MENU/OK al visualizar las opciones de equilibrio blan-
co personalizado.

Si se visualiza “SUBEXPOSICION”, aumente la com-
pensacion de la exposicion (EE 42) y vuelva a inten-
tarlo.

Si se visualiza“SOBREEXPOSICION”, reduzca la com-
pensacion de la exposicion y vuelva a intentarlo.

& Sugerencia

Para dar a las fotografias una proyecciéon intencionada de
color, mida un valor para el equilibrio blanco personali-
zado usando un objeto de color en lugar de uno blanco.

FOTOMETRIA

Permite elegir como la cdmara debe medir la expo-
sicion cuando la funcion de deteccion inteligente de
rostros esta desactivada.

« [®@] MULTI: Se utiliza la funcién de reconocimiento
automdtico de escena para ajustar la exposicion
para una amplia gama de condiciones de disparo.
[¢]PUNTUAL: La cémara mide las condiciones de
iluminacion en el centro del encuadre. Recomen-
dado para situaciones en las que el fondo es mu-
cho maés brillante u oscuro que el sujeto principal.
Se puede utilizar con la funcién de bloqueo del
enfoque (E& 32) para medir sujetos que no estan
en el centro del encuadre.

CJPROMEDIO: La exposicion se ajusta al promedio
del encuadre completo. Proporciona una exposi-
cién constante al realizar varios disparos con la mis-
ma iluminacién y es particularmente efectivo para
paisajes y retratos de sujetos vestidos de blanco o
negro.

.
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[¥] MODO AF

Esta opcion controla la forma en la que la cdmara

selecciona la zona de enfoque cuando la funcién de

deteccién inteligente de rostros estd desactivada

(EE 30). Independientemente de la opcion selec-

cionada, la cdmara enfocara el sujeto en el centro

de la pantalla cuando el modo macro esté activado

(EZ 34).

- [E] CENTRO: La camara enfoca el sujeto que se en-
cuentra en el centro del encuadre. Esta opcion se
puede utilizar con la funcién de bloqueo del enfo-
que (E& 32).

. MULTI: Cuando se pulsa el disparador hasta la
mitad, la cdmara detecta los sujetos de alto con-
traste cercanos al centro del encuadre y seleccio-
na automdaticamente la zona de enfoque (si no
se visualizan las marcas de enfoque, seleccione
CENTRO vy utilice la funcion de bloqueo del
enfoque; EE 32).

[P TN TR

.| Pulsar hasta
la mitad,

CAMBIO DE PROGRAWA

|

! =X

Marcas de enfoque‘

AREA: Se puede elegir ma- EEEEYS
nualmente la posiciéon de en-
foque pulsando el selector
hacia arriba, hacia abajo, hacia
la izquierda o hacia la derecha
y, a continuacion, pulsando MENU/OK cuando las
marcas de enfoque se encuentren en la posicion
deseada. Seleccione este modo para enfocar con
precision cuando la cdmara estd montada en un
tripode. Tenga en cuenta que la exposicion se
ajusta para el sujeto que se encuentra en el centro
del encuadre; para medir un sujeto que no esta en
el centro, utilice la funcién de bloqueo de AF/AE
(E& 32).

[OJ] CONTINUO: La cdmara ajusta continuamente el
enfoque para reflejar los cambios realizados en la
distancia hacia el sujeto aun cuando no se pulse el
disparador (tenga en cuenta que esto incrementa
la descarga de la bateria).
BARRIDO: Situe el sujeto
en el centro de la zona de
enfoque y pulse el selector +
hacia la izquierda para se- [FUERTEE
leccionar el seguimiento. El
enfoque seguird al sujeto a
medida que se mueve por el encuadre.

GIIAJUSTAR

CIEIANULAR

@ZD CAVBIO DE PROGRAMA

W
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[ MODO AF VIiDEO
Esta opcion controla la forma en la que la cdmara
selecciona la zona de enfoque para los videos.

Descripcion
La cdmara enfoca el sujeto que se
encuentra en el centro del encuadre.
La cdmara ajusta continuamente el
enfoque para reflejar los cambios en la
distancia de los sujetos ubicados cerca
del centro del encuadre.

Opcion

CENTRO

(] CONTINUO

& Note

Tenga en cuenta que en el modo [O], la cdmara enfoca
continuamente incrementando el agotamiento de la pila,
y el sonido que la cdmara hace al enfocar podria ser au-
dible.

PASOS EV CONT. AE

Permite elegir el incremento del bracketing de ex-
posicion cuando se selecciona By (CONTINUA AE)
en el modo de disparo continuo (EE 21).

Puede elegir incrementos de +'5EV, £%5EVy £1 EV.

FLASH

Permite ajustar el nivel de intensidad del flash. Se-
leccione entre valores de +24EV y —24EV. El ajuste
predeterminado es +0. Tenga en cuenta que, de-
pendiendo de las condiciones de disparo y la dis-
tancia que hay hasta el sujeto, puede no ser posible
obtener los resultados esperados.
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Uso del menu de reproduccion

1
2

Pulse [] para acceder al modo de re-
produccion.

Pulse MENU/OK para visualizar el menu
de reproduccion.

Pulse el selector hacia arriba o hacia
abajo para resaltar el elemento que
desee en el menu.

Pulse el selector hacia la derecha para
visualizar opciones para el elemento
resaltado.

Pulse el selector hacia arriba o hacia
abajo para resaltar la opcién que de-
see.

Pulse MENU/OK para seleccionar la op-
cion resaltada.

)

©l

<

Opciones del menu de reproduccion
Las siguientes opciones estan disponibles:

Opcion Descripcion
BUSQUEDA Busque imagenes por fecha, sujeto, esce-
IMAGENES na, tipo de archivo o valoracién (E2 51).
Permite borrar todas las imagenes o las
Eid BORRAR

imagenes seleccionadas (E2 52).

ETIQ. PARA CARGA

Seleccione las imégenes para cargar a
YouTube, Facebook o MyFinePix.com con
MyFinePix Studio (Windows Unicamente)
(E278).

PROYECCION

Permite visualizar imégenes en una pre-
sentacion de diapositivas (E2 80).

SUPR. 0J0S R0JOS

Permite crear copias con reduccién de
ojos rojos (E2 81).

B3 PROTEGER

Permite proteger imdgenes contra el bo-
rrado accidental (E2 82).

X3 REENCUADRE

Permite crear copias recortadas de las ima-
genes (EZ 83).

REDIMENSIONAR

Permite crear copias pequefias de las iméa-
genes (E=2 84).

GIRAR IMAGEN

Permite girar las imagenes (E& 85).

ASIST. PARA ALBUM

Cree dlbumes con sus fotos favoritas (E& 49).

=1 PED. COPIAS (DPOF)

Permite seleccionar imdgenes para im-
primirlas en dispositivos compatibles con

DPOF y PictBridge (E2 60).

[=] RELACION ASPECTO

Determine la forma de visualizarimagenes
en los dispositivos de alta definicion (HD)

(E2 86).
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ETIQ. PARA CARGA

Puede seleccionar imagenes y videos y anadirlos a la cola para subirlos a YouTube, Facebook y MyFinePix.com.
Seleccione B ETIQ. PARA CARGA en el menu de reproduccion.

W Aiada elementos a la cola de subida o eliminelos de ella

®

‘| Seleccione un destino para subir los
elementos.

2 Pulse MENU/OK. 178\
\/
3 Seleccione los elementos que desea ﬂ'ﬁ\»
afadir ala cola de subida o eliminar de 4
ella.
4 Pulse MENU/OK para confirmar. /\
- Los elementos que no estén en la

cola de subida se anadirén a la cola
cuando los seleccione y pulse MENU/
OK.

- Los elementos que estén en la cola
de subida saldran de ella cuando los
seleccione y pulse MENU/OK.

5 Repita los pasos 3y 4 cada vez que sea
necesario, y aflada o elimine elemen-
tos.

Cuando haya terminado, pulse DISP/
BACK para guardar los ajustes.

BACK
&l Sugerencias

- YouTube, Facebook o MyFinePix.com aparecen para
indicar los contenidos situados en la cola de subida.

- Unicamente podré seleccionar videos para su carga en
YouTube.

- Solo se pueden seleccionar fotos para cargar a MyFine-
Pix.com.

- Durante la reproduccion, los iconos &9 YouTube,
& Facebook o & MyFinePix.com indican las image-
nes seleccionadas.
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W Eliminar todos los elementos de la cola de subida
Puede eliminar todos los elementos de la cola de
subida.
Seleccione REINICIAR TODAS. A
©
\ 4

Aparece la pantalla para eliminar todos
los elementos de la cola de subida.

| [ ;REINICIAR TODAS?
BUEDE TARDAR UN POCO

CIIAUSTAR

2 Seleccione ACEPTAR. A
©
\ 4
S\
cola de subida.

s
\/
& Nota

Si-hay muchos elementos en la cola de subida, cuando
seleccione eliminar todos, la cdmara puede tardar algin
tiempo en borrarlos todos. Para cancelar, pulse DISP/BACK.

Pulse MENU/OK.
Se eliminan todos los elementos de la

M Subir elementos

Los elementos anadidos a la cola de subida utilizan-
do la cdmara se pueden subir facilmente desde un
ordenador utilizando MyFinePix Studio.

Instale MyFinePix Studio (E& 63).

& Nota
Esta opcion solo estd disponible en ordenadores con sis-
tema operativo Windows.

W
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PROYECCION

Permite ver las imagenes en una presentacion automatica. Elija el tipo de presentacion y pulse MENU/OK para
iniciarla. Pulse DISP/BACK en cualquier momento durante la presentacion para ver la ayuda en pantalla. Al vi-
sualizar un video, la reproduccién comenzard automaticamente y la presentacion de diapositivas continuara
al finalizar el video. La presentacion puede finalizarse en cualquier momento pulsando MENU/OK.

Opcion

Sevisualiza en

NORMAL

FUNDIDO

Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar una foto. Seleccione FUNDIDO para
usar transiciones por desvanecimiento entre las fotos.

NORMAL 8!

FUNDIDO &

& Nota

Igual que arriba, excepto que la cdmara realiza autométicamente un acercamiento de los rostros seleccionados con
la funcién de deteccién inteligente de rostros.

La cdmara no se apagard automaticamente durante el transcurso de una presentacion de diapositivas.
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SUPR. 0JOS ROJOS
Si la imagen actual estd marcada con el icono 183, que indica que fue tomada con la funcién de deteccion
inteligente de rostros, se puede utilizar esta opcidn para suprimir el efecto de 0jos rojos. La cdmara analizard

la imagen; si detecta ojos rojos, la cdmara procesaré la imagen para crear una copia con el efecto de ojos
rojos reducido.

i e
CI3s|_EEIANULAR

& Notas

+ No se podran suprimir los 0jos rojos si la cdmara no detecta un rostro o si el rostro esta de perfil. Los resultados pueden
variar segun la escena. No es posible suprimir el efecto de ojos rojos de fotografias que ya se han procesado con la
funcién de supresion de ojos rojos ni de fotografias creadas con otros dispositivos.

« La cantidad de tiempo que se necesita para procesar la imagen varfa segun la cantidad de rostros detectados.

« Las copias creadas con B SUPR. 0JOS ROJOS aparecen indicadas con el icono [@] durante la reproduccion.
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Permite proteger imagenes contra el borrado accidental. Las siguientes opciones estan disponibles:

EJ PROTEGER
W F0T0
Para proteger las imagenes seleccionadas.
Pulse el selector hacia la izquierda o 4
hacia la derecha para visualizar laima- N 7
gen que desee.
H(,PRDTEGER? LDESPROTEGER?
&
CIIs|  TEIANULAR GIDS|  TEIANULAR
Imagen no protegida Imagen protegida
2 Pulse MENU/OK para proteger la ima- /\
gen. Si la imagen ya estd protegida, al  \\o/

pulsar MENU/OK se cancelard la protec-
cion de laimagen.

3 Repita los Pasos 1y 2 para proteger
imagenes adicionales. Pulse DISP/BACK
para salir cuando la operacion finalice.

W AJUSTAR TODAS
Pulse MENU/OK para proteger AR
todas las imdgenes, o pulse

DISP/BACK para salir sin cambiar
el estado de las imagenes.

[0 KT BACKTIVEY

I REINICIAR TODAS

Pulse MENU/OK para quitar la | Bisencarrons:
PUEDE TARDAR UN POCO

proteccion a todas las ima-

genes, o pulse DISP/BACK para

salir sin cambiar el estado de

las imagenes.

CIIs|  GEIANULAR

Si el nimero de iméagenes afectadas es muy grande,
se visualizard un mensaje mientras se realiza la ope-
racion. Pulse DISP/BACK para salir antes de finalizar la
operacion.

Precaucion

Las imédgenes protegidas se borraran al formatear la tarje-
ta de memoria (E& 91).
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E3 REENCUADRE

Para crear una copia recortada de una imagen, reproduzca la imagen y seleccione 8 REENCUADRE en el
menu de reproduccién (B2 77).

1 Utilice el control de zoom para acercar y alejar la

imagen y utilice el selector para desplazarse por

la imagen hasta visualizar la parte deseada (para

salir del modo de reproducciéon foto a foto sin

crear una copia recortada, pulse DISP/BACK).
lndicaldor de zoom

AN La ventana de
C@ i & navegaaonmuestra

—rla parte de laimagen
| que actualmente se vi-
| sualiza en la pantalla

Si el tamafo de la copia final serd @, se visuali-
zara Sl en amarillo.

&l Sugerencia: Deteccion inteligente de rostros

Si la imagen se tomd con la funcién de deteccién
inteligente de rostros (E& 30), se visualizara [&7 en la
pantalla. Pulse el boton W para acercar el rostro selec-
cionado.

2 Pulse MENU/OK para ver el tamafno de la /
copia. Un mayor recorte se traduce en  \3&/
una copia de mayor tamafio.

3 Pulse MENU/OK para guardar la copia /2
recortada en otro archivo. \/

& Nota
Las imé&genes capturadas con otro tipo de cdmaras no se
pueden reencuadrar.
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REDIMENSIONAR
Para crear una copia pequefa de una imagen, reproduzca la imagen y seleccione @ REDIMENSIONAR en
el menu de reproduccion (B2 77).

‘| Resalte un tamafo y pulse MENU/OK A 2 Pulse MENU/OK para copiar la imagen o\
para visualizar un cuadro de didlogo é} en el tamafo seleccionado. \/
V-
"N

de confirmacion.
[
\/
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GIRAR IMAGEN

De forma predeterminada, las imagenes tomadas
con orientacién vertical se visualizan con orienta-
cion horizontal. Utilice esta opcién para visualizar
imagenes con la orientacion correcta en la pantalla.
No tiene ningun efecto en las imagenes visualizadas
en un ordenador o en otro dispositivo.

& Notas

- Las imdgenes protegidas no se pueden girar. Quite la
proteccion antes de girar las imagenes (E2 82).

- Es posible que la cdmara no pueda girar imdgenes que
hayan sido creadas con otros dispositivos.

Para girar una imagen, reproduzca la imagen y se-
leccione 21 GIRAR IMAGEN en el menu de repro-
duccion (B2 77).

1 Pulse el selector hacia abajo para girar
la imagen 90° en sentido horario, o
hacia arriba para girarla 90° en sentido
antihorario.

S

2 Pulse MENU/OK para confirmar la ope-
racion (para salir sin girar la imagen,
pulse DISP/BACK).

La préxima vez que se reproduzca la imagen, se gira-
rd automaticamente.
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=] RELACION ASPECTO

Elija como los dispositivos de Alta Definicion (HD)
visualizan las imagenes con una relacion de aspecto
de 4:3 (esta opcion estd disponible al conectarse el
cable HDM)). Seleccione 16:9 para visualizar la ima-
gen de manera que llene toda la pantalla con la par-
te superior e inferior recortadas, 4:3 para visualizar
toda la imagen con franjas negras a cada lado.

& Nota

Las fotograffas con una relacién de aspecto de 16:9 seran
visualizadas a pantalla completa, aquellas que posean una
relacion de aspecto de 3:2 seran visualizadas en un marco
negro.




Menui de configuracion

Uso del menu de configuracion
Visualice el menu de configuracion.

1.1 Pulse MENU/OK para visualizar el /22
menu para el modo actual. >

2

1.2 Pulse el selector hacia la izquier-
da o hacia la derecha para resal- 4
tar otra pestafna.

1.3 Pulse el selector hacia arriba o ha- A
Cia abajo para seleccionar &. é}
Aparecerd el menu de configu- V-

racion.

I CONFIGURACION

[EI FECHATHORA
“ll B DIFHORARIA 1oy

&8 S5E/LANG. ESPANOL
=1 EBMODO SILENCIO NO

REINICIAR

FORMATEAR

CEEISALR

2 Configure los ajustes.
2.1 Pulse el selector hacia la derecha
para activar el menu de configu-
racion.

2.2Pulse el selector hacia arriba o A
hacia abajo para resaltar un ele- é
mento del mend.

2.3 Pulse el selector hacia la derecha
para visualizar opciones para el
elemento resaltado.

2.4 Pulse el selector hacia arriba o A
hacia abajo para resaltar una op- €>
cion. V

2.5 Pulse MENU/OK para seleccionarla /7o)

.z K1 ]
opcion resaltada. N

2.6 Pulse DISP/BACK para salir del mend.
BACK

W
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Opciones del menu de configuracion

Elemento del menu Descripcion Opciones Ajuste.prede-
terminado
FECHA/HORA Permite ajustar el reloj de la cdmara (E& 13). — —
DIF.HORARIA Permite ajustar el reloj a la hora local (E2 90). /- [a)
S5B/LANG. Permite seleccionar un idioma (EZ 13). — —
Desactiva el iluminador de asistencia-AF (excepto en modo de
MODO SILENCIO disparo ®%), los sonidos de funcionamiento, el sonido del disparador Si/NO NO
y el sonido de grabacion de videos.
Restablecer todos los ajustes excepto FECHA/HORA, DIFERENCIA
HORARIA, =l COLOR DEL FONDO y [ TIPO DE BATERIA a los valores prede-
REINICIAR terminados. Aparecerd un cuadro de didlogo de confirmacién; pulse — —
el selector hacia la izquierda o la derecha para seleccionar ACEPTAR y,
a continuacion, pulse MENU/OK.
FORMATEAR Permite formatear las tarjetas de memoria (E2 91). — —
_ Permite especificar durante cuanto tiempo se deben mostrar las fo-
MOSTRAR FOTO tografias después de tomarlas (€2 91), 1.5SEG/0.55./Z00M /NO 0.5S.
CONTADOR Permite especificar como se asignan nombres a los archivos (E& 92). SEGUIR/ RENOV. SEGUIR
B VOLUMEN BOTONES Permite ajustar el volumen de los controles de la cdmara. 1d+1) (alto) / w@*? (medio) / W
[ VOL.OBTURADOR Permite ajustar el volumen del sonido del disparador. o+ (bajo) / 4 OFF (silencio)
SONIDO OBTURADOR  |Elije el sonido producido por el obturador. D1/d2 P1
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Elemento del menu Descripcion Opciones Ajuste.prede-
terminado

VOL.REPRODUCCION Permite ajustar el volumen de reproduccién de videos (E& 92). — 7

E3 BRILLO LCD Permite controlar el brillo de la pantalla (& 92). -5-+45 0
Seleccione si desea ahorrar energfa para prolongar la autonomia de la baterfa AHORRO ACTIV./ AHORR.

PX] AHORRO ENERG. LCD (E2 92). AHORR.DESACT. DESACT.

53 AUTODESCONEXION Permite especificar el tiempo de retardo de autodesconexion (E& 93). 2MIN/5MIN/NO 2MIN
Habilita la estabilizacién de la imagen durante el disparo (), CON-

ESTABIL. IMAGEN TINUO) o solamente al pulsar el disparador hasta la mitad (W= SOLO W,/ W= /NO ("))
DISPARO) (EZ 16).

SUPR. 0J0S ROJOS Elimina el efecto de ojos rojos causado por el flash. Si/NO s

ég::,AEDIGITAL INTELI- Active o desactive el zoom digital inteligente (EZ 93). Si/NO NO

&A ZOOM PELICULA Permite seleccionar el tipo de zoom cuando se graba video (EE 54). [Di p4Ort] [Opt]

LUZ AUX. AF Permite activar o desactivar la luz auxiliar de AF (E3 33). Si/NO Si

GUARDAR ORIGINAL Permite ,especwﬁcar si se deben .guardar.cop\as.rjo proc.esada.s de las Si/NO NO
fotografias tomadas con la funcién de eliminacién de ojos rojos.

VIS. GIRO AUTO Permne se»\ecooryar SI para girar automéaticamente I_a§ imagenes en si/NO i
vertical (orientacion de retrato) durante la reproduccion.

COLOR DEL FONDO Permite seleccionar un esquema de color. — —

TIPO DE BATERIA Permite especificar el tipo de baterias utilizado en la cdmara (E2 8). A1/dN]/{] {A]

= DESCARGAR Permite descargar las baterias recargables de Ni-MH (E& 94). — —

INCLUIR FECHA Elija si desea afadir a las fotografias la fecha y la hora en que se han F+O©/E/N0 NO

tomado.
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DIF. HORARIA
Al viajar, seleccione esta opcién para hacer que el reloj de la cdmara cambie instantdneamente de la zona
horaria de origen a la hora local de su destino.

1 Especifique la diferencia entre la hora local y 2 Cambie entre la hora local y su zona horaria
su zona horaria de origen. de origen.

1.1 Pulse el selector hacia arriba 0 A Para cambiar entre la hora local y la zona hora-
hacia abajo para resaltar = LO- é} ria de origen, resalte <« LOCAL o £ ORIGEN
CAL. V y pulse MENU/OK.

- 12 ORIGEN: Cambia a la hora actualmente se-

1.2 Pulse el selector hacia la derecha > leccionada para €] FECHA/HORA (E2 13).
para visualizar la diferencia hora- 2 - =+ LOCAL: Cambia a la hora local. Si se se-
ria. lecciona esta opcion, = y la fecha y la hora

13 Pulse el selector hacia la izquier- /A\ serdn visualizadas en amarillo durante tres
da o hacia la derecha para resal- 4'\> segundos cada vez que encienda la cdmara.
tar + -, horas o minutos; pulselo \V/ G
hacia arriba o hacia abajo para
modificar la hora. [41

1.4 Una vez ﬁnalizados |OS ajustes, ,A\ 2/31/2050 10:00 AM
pulse MENU/OK. ‘\ / (Do wom |

Una vez que haya cambiado las zonas horarias,
compruebe que la fecha y la hora son correctas.




Ment de configuracion

FORMATEAR

Permite formatear una tarjeta de memoria. Seleccio-
ne ACEPTAR y pulse MENU/OK para iniciar el forma-
teo.

Precauciones

« Se borraran todos los datos, incluidas las imagenes pro-
tegidas. Asegurese de copiar los archivos importantes
en un ordenador o en otro dispositivo de almacena-
miento.

- No abra la tapa del compartimiento de las baterias du-
rante el formateo.

MOSTRAR FOTO
Elija una opcién distinta de NO para visualizar las
fotograffas en la pantalla después de tomarlas. Las
fotografias se pueden mostrar durante 1,5 seg. (1.5
SEG), 0.5 seg. (0.5 SEG) o hasta que se vuelva a
pulsar el botén MENU/OK (ZOOM (CONTINUO)). Si
selecciona ZOOM (CONTINUO), se pueden acercar
las fotos para verificar el enfoque y otro tipo de de-
talles con mayor precision (consulte la pagina 45).
Los colores podréan diferir ligeramente de los que
apareceran en la imagen final.
Con la fotografia ampliada, puede usar el selector
para ver zonas de la imagen que no aparecen en la
pantalla.
Sila fotograffa se hizo con la opcién 181 DETEC. ROS-
TROS activada, se aplica el zoom al rostro detecta-
do. Si se detecta mas de un rostro, puede pasar al
siguiente rostro pulsando V.
ZOOM (CONTINUO) se desactiva en los siguientes
Casos:
- Si se selecciona @y / ®% /&) en el modo de dis-
paro.

snuapy

91



92

Ment de configuracion

CONTADOR

Las nuevas imdagenes se NUmerodefoto—l
guardan en archivos de ‘EI ——
imagenes cuyos nombres ,—'T'T‘
se crean utilizando un nd- Ndmerode  Ndmerode
mero de cuatro digitos asig- directorio archivo

nado al sumar uno al dltimo

numero de archivo utilizado. El nimero de archivo

se visualiza durante la reproduccion como se mues-

tra a la derecha. La opcion B CONTADOR determi-
na si la numeracion de los archivos se reinicia desde

0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria o al

formatear la tarjeta de memoria actual.

+ SEGUIR: La numeracién continda a partir del dltimo
numero de archivo utilizado o del primer ndmero
de archivo disponible, el que sea mayor. Seleccio-
ne esta opcion para reducir el nimero de image-
nes con nombres de archivo duplicados.

- RENOVAR: La numeraciéon se reinicia desde 0001
después de formatear la tarjeta de memoria o al
insertar una nueva tarjeta de memoria.

& Notas

- Si el nimero de fotos llega a 999-9999, el disparador
queda inhabilitado (E2 108).

- Si se selecciona [& REINICIAR (E= 88), E CONTADOR
se restablece en SEGUIR pero no se reinicia la numera-
cion.

« El ndmero de foto para imagenes tomadas con otras ca-
maras puede diferir.

VOL.REPRODUCCION

Presione el selector hacia arriba o abajo para selec-
cionar el volumen de reproduccion de videos y pul-
se MENU/OK para validar la seleccion.

E3 BRILLO LCD
Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para vi-
sualizar el brillo y, a continuacion, pulse MENU/OK
para seleccionarlo.

Pl AHORRO ENERG. LCD

Seleccione si desea ahorrar energia para prolongar
la autonomia de la bateria. Esta opcién no se aplica
durante la reproduccion o la grabacion de videos.

Opcion Descripcion
Sino se realiza ninguna operacion
durante unos segundos la pantalla se
AHORRO ACTIV. |oscurece para ahorrar energia. El brillo

normal se puede restaurar pulsando el
disparador hasta la mitad.
Oscurecimiento automético desactivado.

AHORR. DESACT.



Ment de configuracion

AUTODESCONEXION

Permite seleccionar cuanto tiempo debe transcu-
rrir antes de que la cdmara se apague automatica-
mente cuando no se realiza ninguna operacion. Los
tiempos mas cortos incrementan la duracion de las
baterfas; si selecciona NO, debera apagar la cdmara
manualmente. Tenga en cuenta que independien-
temente de la opcién seleccionada, la cdmara no se
apagarad automaticamente cuando esté conectada
a una impresora (E& 57) o a un ordenador (E& 66) o
mientras se lleva a cabo una presentacion de diapo-
sitivas (EE 80).

&l Sugerencia: Reactivacion de la cdmara

Para volver a encender la cdmara luego de que se haya
apagado automaticamente, utilice el botén ON/OFF o pul-
se el boton ] durante alrededor de un segundo (E2 12).

ZOOM DIGITAL INTELIGENTE

Si se selecciona SI, seleccionar T a la posicion maxi-
ma de zoom 6éptico disparara el zoom digital inteli-
gente, aumentando aln mas la imagen a la vez que
la procesa para la obtencién de resultados nitidos y
de alta resolucion.

& Notas

- El zoom digital inteligente podria finalizar al seleccionar-
se otro modo.

- El zoom digital inteligente podrfa producir, en ciertos ca-
sos, imagenes de calidad inferior a las producidas por el
zoom optico.

- El tiempo necesario para grabar imégenes aumenta.

- El zoom digital inteligente no estd disponible en el
modo continuo o durante la grabacién de video.

Indicador de zoom, Indicador de zoom,

ZOOM DIGITAL INTELI- ZOOM DIGITAL INTELI-

GENTE desactivado GENTE activado (excepto en
el modo supermacro)
w TW T
Zoom dptico Zoom dptico Zoom

digital

inteligente

W

shua
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Ment de configuracion

= DESCARGAR (sélo baterias de Ni-MH)

La capacidad de las baterias recargables de Ni-MH
puede disminuir temporalmente cuando estan nue-
vas, después de periodos prolongados sin ser utiliza-
das o si se recargan reiteradamente antes de que se
hayan descargado por completo. Se puede aumentar
la capacidad de las baterias descargdndolas repetida-
mente mediante la opcién B DESCARGAR y recar-
gandolas en un cargador de baterfas (se vende por
separado). No utilice la opcién = DESCARGAR con
baterfas no recargables, tenga en cuenta que las ba-
terfas no se descargardn si la cdmara recibe energia
de un adaptador de CA o conector de CC opcionales.

1 Al seleccionar [= DESCARGAR se /\
visualiza un didlogo de confirmacién. &
Pulse MENU/OK.

2 Seleccione ACEPTAR. A
©
\ 4

3 Pulse MENU/OK para comenzar a des-
cargar las baterias. Una vez que las
baterias estén completamente des-
cargadas, el indicador de nivel de
carga comenzaré a parpadear en rojo
y la cdmara se apagard. Para cancelar
el proceso antes de que las baterias se
descarguen por completo, pulse DISP/
BACK.

(-

&

J



Ment de configuracion

INCLUIR FECHA

Para agregar la fecha y la hora en que se tom? la fo-
tograffa, seleccione B+ @. Para afadir Unicamente
la fecha, seleccione B1. Si se selecciona NO, no se
agregara ninguna informacion a las fotograffas.

& Notas

- Si se afade la fecha y la hora en que se tom¢ la foto-
grafia, no se podré borrar. Para tomar fotograffas sin que
aparezcalafechayla hora, seleccione NO en I INCLUIR
FECHA.

« Sino se ha ajustado el reloj de la cdmara, se mostrard un
didlogo de ajuste. Seleccione la fecha y la hora adecua-
das (2 13).

- Al utilizar la opcion INCLUIR FECHA, se recomienda
seleccionar SIN FECHA para ¥ PED. COPIAS (DPOF)
(B2 60).

+ No se pueden agregar la fecha y la hora a los videos ni a
las panordmicas.

W

shua
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| Accesorios opcionales
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La cdmara es compatible con una amplia gama de accesorios FUJIFILM y accesorios de otras marcas.

A

Pi(lBridge

M Impresion  \ Series FINEPIX S8600

W Audio/Visual \

Cable HDMI (vendido por separado)

compatible®

Impresora P/chridge

Tarjeta de memoria
SD/SDHC/SDXC

| Relaclonadas con ordenadores\

Cable USB (vendido por separado)

E

Ranura para tarjetas SD
o lector de tarjetas

Ordenador™

*1 Disponible por separado.

HDTV!




Accesorios opcionales

Accesorios de FUJIFILM

FUJIFILM ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obtener la informacion mas reciente sobre los
accesorios disponibles en su region, péngase en contacto con el representante local de FUJIFILM o visite
http.//www.tujifilm.com/products/digital_cameras/index.htm|.

Adaptador de AC-5VX (requiere el Utilicelo cuando vaya a reproducir imagenes durante un

alimentacion de CA | conector de (C(P-04) | periodo prolongado o al copiar imdgenes en un ordena-
dor (la forma del adaptador y de la clavija varia segun el
lugar de venta).

CP-04 ‘ Utillicelo para conectar el adaptador de alimentacién de

Conector de CC
CA AG5VX a la camara.

SDJU>9} SDION
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Cuidado de la camara
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Para poder disfrutar de forma continua de este producto, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Almacenamiento y uso

Si'la cédmara no se va a utilizar durante un periodo
prolongado, extraiga la baterfa y la tarjeta de memo-
ria. No almacene o utilice la cdmara en lugares:
expuestos a la lluvia, vapor o humo

muy humedos o extremadamente sucios
expuestos a la luz solar directa o a temperaturas
muy altas, como en el interior de un vehiculo ce-
rrado en un dfa soleado

extremadamente frios

afectados por vibraciones fuertes

expuestos a campos magnéticos fuertes, como
cerca de antenas transmisoras, lineas de energfa,
emisores de radar, motores, transformadores o
imanes

expuestos a productos quimicos voldtiles tales
como pesticidas

+ junto a productos de caucho o vinilo

.

.

.

M Aguay arena

La exposicion al agua y a la arena puede dafiar la
cadmara, sus circuitos internos y sus mecanismos. Al
utilizar la cdmara en la playa o en la costa, evite ex-
ponerla al agua o a la arena. No coloque la cdmara
sobre una superficie mojada.

M Condensacion

Elincremento repentino de la temperatura, como al
entrar en un edificio con calefaccion en un dia frio,
puede hacer que se produzca condensacién den-
tro de la cdmara. Si esto ocurre, apague la cdmara
y espere una hora antes de volver a encenderla. Si
se produce condensacion en la tarjeta de memoria,
extraiga la tarjeta y espere a que se disipe la con-
densacion.

Limpieza

Utilice un soplador para quitar el polvo del objetivo
y de la pantalla; luego, limpie suavemente con un
pafio suave y seco. Las manchas se pueden eliminar
limpiando suavemente con un papel de limpieza
para objetivos de FUJIFILM, el cual debe tener una
pequefa cantidad de liquido para limpieza de obje-
tivos. Tenga cuidado de no rayar el objetivo o la pan-
talla. El cuerpo de la cdmara se puede limpiar con un
pafio suave y seco. No utilice alcohol, disolvente o
cualquier otro producto quimico volatil.

Transporte

Mantenga la cdmara en su equipaje de mano. El
equipaje facturado podrfa sufrir golpes violentos
que podrian dafar la cdmara.



Resolucion de problemas

Energiay baterias
Problema Causa posible Solucion Pagina
. . Instale baterfas nuevas o baterias de repuesto completa-
Las baterfas estdn agotadas. P P 7
mente cargadas.
Las baterfas no estan instaladas con la orien- . S
) Instale las baterfas en la direccion correcta. 7
tacion correcta.
. La tapa del compartimiento de las baterias nof . .. .
Lacdmarano| Cierre la tapa del compartimiento de las baterfas. 8
se enciende estd cerrada.
" |El adaptador de CA y el conector de CC no|Asegurese de que el adaptador de CA 'y el conector de CC o
estdn conectados correctamente. estén conectados correctamente.
Se ha dejado la cdmara durante un periodo pro-|Después de instalar las baterias o conectar el adaptador
longado con las baterfas instaladas y el adapta-{de CA/conector de CC, espere unos instantes antes de en-| —
dor de CA/conector de CC desconectado. cender la cdmara.
Caliente las baterfas colocandolas en su bolsillo o en otro
Sumiist Las baterias estan frias. lugar abrigado e instdlelas en la cdmara justo antes de to-| v
uministro

deenergia

Las baterfas
se agotan
répidamente.

mar una fotografia.

Hay suciedad en los terminales de las baterias.

Limpie los terminales con un pafio suave y seco.

La cdmara se encuentra en el modo SREWI®.

Seleccione otro modo de disparo.

20

Las baterfas son nuevas, han estado fuera de
uso durante un perfodo prolongado o se re-
cargaron sin que estuvieran completamente
descargadas (sélo baterfas recargables de
Ni-MH).

Descargue las baterias de Ni-MH utilizando la opcion & DES-
CARGAR Yy luego cérguelas en un cargador de baterfas (se ven-
de por separado). Si las baterias no conservan su carga después
de descargarlas y recargarlas repetidamente, significaré que han
llegado al final de su vida Util y que es necesario sustituirlas.

94

Se ha seleccionado [O] CONTINUO para
MODO AF.

Seleccione otra opcién de enfoque.

75

Lacdmara se
apaga repen-
tinamente.

Las baterfas estdn agotadas.

Instale baterias nuevas o baterias de repuesto completa-
mente cargadas.

El adaptador de CA o el conector de CC han
sido desconectados.

Asegurese de que el adaptador de CAy el conector de CC
estén conectados correctamente.

bt
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Resolucién de problemas

Meniis y pantalla
Problema Causa posible Solucion Pagina
Los menusy las pantallas no[No se ha seleccionado espafol para la opcién ) N
. ylasp . 5P p  op Seleccione ESPANOL. 13,88
estadn en espanol. S:8/LANG. en el menu de configuracién.
Disparo
Problema Causa posible Solucion Pagina
. . Inserte una tarjeta de memoria nueva o borre
La memoria estd llena. S 9,52
imagenes.
La memoria no esta formateada. Formatee la tarjeta de memoria. 91
No se toma ningu- |Hay suciedad en los contactos de la tarjeta de|Limpie los contactos con un pano suave y|
naimagen al pulsar |memoria. seco.
Tomade |el disparador. La tarjeta de memoria estd dafada. Inserte una tarjeta de memoria nueva. 9
imdgenes . . Instale baterias nuevas o baterias de repuesto
Las baterias estdn agotadas. 7
completamente cargadas.
La cadmara se apaga automaticamente. Encienda la cdmara. 12
La pantalla se )
. ) La pantalla puede oscurecerse mientras se
oscurece después |Se ha disparado el flash. 35
carga el flash. Espere a que se cargue el flash.
de fotografiar.
El sujeto se encuentra cerca de la cdmara. Seleccione el modo macro. 34
Enfoque La cdmara no El sujeto se encuentra lejos de la cdmara. Cancele el modo macro.
enfoca. El sujeto no es adecuado para el enfoque auto-|, .. y
) P a Utilice la funcion de bloqueo del enfoque. 32

matico.




Resolucién de problemas

Problema Causa posible Solucion Pégina
Deteccion deros- |La funcion de deteccién inteligente de rostros ) .
) ) L L ) ; Seleccione otro modo de disparo. 20
tros no disponible. [no esta disponible en el modo de disparo actual.
El rostro del sujeto estd oscurecido por gafas de
sol, por un sombrero, cabello largo o cualquier|Retire los objetos que oscurecen el rostro.
otro objeto. 0
Deteccién |No se detecta El rostro del sujeto ocupa solamente un &rea pe-|Cambie la composicién de modo que el rostro
inteligente |ninguin rostro. quena del encuadre. del sujeto ocupe un area mayor del encuadre.
de rostros La cabeza del sujeto estd inclinada u horizontal. |Pida al sujeto que mantenga la cabeza derecha.
La cdmara estd inclinada. Mantenga la cdmara derecha. 16
El rostro del sujeto esta escasamente iluminado. [Fotografie con mas luz. —
) ’ . . Recomponga la escena o desactive la detec-
Se ha seleccionado |El sujeto seleccionado se encuentra més cercal ., - "
o ) o cion de rostros y encuadre la imagen utilizan-| 30, 32
el sujeto incorrecto.|del centro del encuadre que el sujeto principal. =
do la funcion de bloqueo del enfoque.
Primeros  |El modo macro no  |El modo macro no esté disponible en el modo de ) )
P . . Seleccione otro modo de disparo. 20,34
planos  |estd disponible. disparo actual.

bt
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Resolucién de problemas

Problema Causa posible Solucion Pagina
El flash esta cerrado. Abra el flash. 35
El flash se esta cargando. Espere a que se cargue el flash. 35
El flash no esta disponible en el modo de disparo ) )
P Par0lceleccione otro modo de disparo. 20
actual.
Elflash no se <l batert bateras g -
. . . nstale baterias nuevas o baterias de repuesto
dispara. Las baterias estan agotadas. P 7
completamente cargadas.
. , Desactive la opcién de super macro y utilice
La cdmara se encuentra en el modo sUper macro )
Flash A ) un modo de disparo que no sea el modo de| 34, 20
o de disparo continuo. . .
disparos continuos.
El modo de flash El modo de flash deseado no esta disponible en ) )
L A ) Seleccione otro modo de disparo. 20
no esta disponible. |el modo de disparo actual.
o El sujeto no esté dentro del alcance del flash. Sitde el sujeto dentro del alcance del flash. 114
El flash noilumina z - - ,
La ventana del flash esta obstruida. Sujete la cdmara correctamente. 16
completamente el <o ha soloccionad Iocidad de obt —
. e ha seleccionado una velocidad de obturacién| .. ) . .
sujeto. Elija una velocidad de obturacion més lenta. | 28,29

rapida.




Resolucién de problemas

Imdgenes
con pro-
blemas

Problema Causa posible Solucion Pégina
El objetivo esta sucio. Limpie el objetivo. 98
y . _|El objetivo estd bloqueado. Mantenga los objetos lejos del objetivo. 16

Las imagenes estan — -
Se visualiza *AF durante el disparo y las marcas|,, . .

desenfocadas. - Verifique el enfoque antes de disparar. 107
de enfoque aparecen de color rojo.
Se visualiza ' durante el disparo. Utilice el flash o un tripode. 35

Las imagenes apa-
recen moteadas.

La temperatura ambiente es alta y el sujeto esta
escasamente iluminado.

Esto es normal y no indica mal funcionamien-
to.

Aparecen lineas
verticales en las
imagenes.

La cdmara ha sido utilizada continuamente a al-
tas temperaturas.

Apague la cdmara y espere a que se enfrie.

Las imdagenes apa-
recen manchadas.

El sol u otro objeto brillante estaban en el encua-
dre.

Podrian aparecer lineas blancas o purpuras al
encuadrar un objeto muy brillante en la pan-
talla. Esto es normal y no indica mal funcio-
namiento. En las fotografias no se graban las
manchas pero éstas podrian aparecer en los
videos. Si es posible, evite grabar videos con
objetos brillantes dentro o cerca del encuadre.

Grabacién

Lasimagenes no se
graban.

Se interrumpid el suministro de energia durante
el disparo.

Apague la cdmara antes de conectar el adap-
tador de CA/conector de CC. Dejar la cdmara
encendida puede provocar dafios a los archi-
VOs 0 a la tarjeta de memoria.

Modo de
disparo
continuo

Solo se toma una
fotografia.

El autodisparador estd activado y se ha seleccio-
nado la opcion iy y ™y en el modo de disparo
continuo.

Desactive el autodisparador.

37

bt
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Resolucién de problemas

Reproduccion
Problema Causa posible Solucion Pagina
Lasimagenes - .
Las imdgenes se tomaron con otra cdmara o mo-
aparecen granu- . — —
delo diferente.
) losas.
Imdgenes - - - -
Zoom de La imagen ha sido redimensionada o reencua-
reproduccién no |drada a @ o pertenece a otro tipo 0 modelo de — 45
disponible. camara.
La cdmara se encuentra en el modo silencioso.  |Desactive el modo silencioso. 88
No se reproduce El volumen de reproduccion es demasiado bajo. |Ajuste el volumen de reproduccion. 92
. 056 FEpIo: . . ) Sujete la cdmara correctamente durante la gra-
Audio ningun sonido en |El micréfono esta obstruido. p 53
. bacion.
los videos. S 5 3 I
, . ujete la cdmara correctamente durante la re-
El altavoz estd obstruido. ) 9 55
produccién.
Lasimagenes . ) . . " . L
29 Algunas de las imégenes seleccionadas para bo-|Quite la proteccién utilizando el dispositivo en
Borrar seleccionadas no . : A A, 82
rrarse estan protegidas. el que inicialmente protegio las imagenes.
se borran.
La numeracién de - - . .
. . |Se abri¢ la tapa del compartimiento de las bate-|Apague la cdmara antes de abrir la tapa del
Contador [archivos se reinicia 12

inesperadamente.

rias mientras la cdmara estaba encendida.

compartimiento de las baterfas.




Resolucién de problemas

Conexiones
Problema Causa posible Solucion Pagina
EL?QZE?r esta La cdmara estd conectada a una TV. Vea las imégenes en el televisor. 56

v ) ) La cdmara no estad conectada correctamente. Conecte la cdmara correctamente. 56
Qs;engn%eo'ma_ La entrada del televisor est4 configurada en “TV".|Ajuste correctamente la entrada de TV. —

El volumen del televisor es demasiado bajo. Ajuste el volumen. —

El ordenador

Ordenador [no reconoce la  |La cdmara no estd conectada correctamente. Conecte la cdmara correctamente. 66
camara.
Lasimagenes La cdmara no esta conectada correctamente. Conecte la cdmara correctamente. 57

PictBridge

no se pueden
imprimir.

La impresora est4 apagada.

Encienda la impresora.

Solamente se
imprime una
copia.

No se imprime la
fecha.

La impresora no es compatible con PictBridge.

bt
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Resolucién de problemas

Varios
Problema Causa posible Solucion Pagina
. . Extraiga las baterias y vuelva a instalarlas o des-
La cdmara funciona temporalmente de forma
N de nada al pulsar|incorrecta conecte y vuelva a conectar el adaptador de| 7
° §uce € nada al pulsa ' CA/conector de CC.
el disparador. - -
. . Instale baterfas nuevas o baterias de repuesto
Las baterfas estdn agotadas. 7
completamente cargadas.
Extraiga las baterfas y vuelva a instalarlas o des-
. ) . ) conecte y vuelva a conectar el adaptador de
La camara no funciona de|La cémara funciona temporalmente de forma )
) CA/conector de CC. Siel problema vuelve aapa-| 7
la forma esperada. incorrecta. . S
recer, péngase en contacto con su distribuidor
FUJIFILM.
El adaptador de alimentacion de CA se puede
" utilizar con tensiones de 100-240 V' y frecuencias
Deseo utilizar un adapta- ) ’
) - . ) ) de corriente de 50/60 Hz. Sin embargo, las to-
dor de alimentacion de  |Verifique la etiqueta del adaptador de alimenta- , . - >
o mas de corriente varfan en funcién de la regiéon.| —
CAy un conectorde CC  [cion de CA. . -
A Péngase en contacto con su agente de viajes
en el extranjero. ) -
para obtener informacién sobre los adaptado-
res de enchufes.
La fechay la hora afa-
didas mediante @BIN- El reloj de la cdmara no esté ajustado correcta- )
CLUIR FECHA no <on mente. Vuelva a ajustar la fecha y la hora. 13
correctas.
Si se anade la fechay la hora en que se tomo la
Se agregan lafechayla |[Se ha seleccionado B + @ o B para la opcién|fotografia, no se podra borrar. Para tomar foto- 95

hora a las fotografias.

I8 INCLUIR FECHA.

grafias sin que aparezca la fecha y la hora, selec-
cione NO en INCLUIR FECHA.




Mensajes y pantallas de advertencia

Las siguientes advertencias se visualizan en la pantalla:

Advertencia

Descripcion

Solucién

{4 (rojo)

La carga de las baterias es baja.

{1 (parpadea en rojo)

Las baterfas estdn agotadas.

Instale baterfas nuevas o baterias de repuesto completa-
mente cargadas.

Lo}

Velocidad de obturacion lenta. La imagen
puede salir desenfocada.

Utilice el flash o monte la cdmara en un tripode.

VAF
(se visualiza en rojo con
marcas de enfoque
rojas)

LLa cdmara no puede enfocar.

- Utilice la funcion de bloqueo del enfoque para enfocar
otro sujeto a la misma distancia y, a continuacion, vuelva a
componer la escena (E2 32).

- Utilice el modo macro para enfocar al hacer tomas de
primer plano.

La abertura o la veloci-
dad de obturacioén se
indican en rojo

El sujeto es demasiado brillante o demasiado
oscuro. La imagen quedaré sobreexpuesta o
subexpuesta.

Si el sujeto estd muy oscuro, utilice el flash.

ERROR DE ENFOQUE

ERROR CONTROL DEL OBJETIVO

La cdmara funciona de forma incorrecta.

APAGUE LA CAMARA, QUITE LA

TAPADEL OBJETIVOO LA
OBSTRUCCION Y ENCIENDALA

Apague la cdmara y luego vuelva a encenderla, teniendo
cuidado de no tocar el objetivo. Si el mensaje vuelve a apa-
recer, péngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.

TARJETANO INICIALIZADA

La tarjeta de memoria no esta formateada o ha
sido formateada en un ordenador u otro dispo-
sitivo.

Formatee la tarjeta de memoria utilizando la opcion
FORMATEAR del menu de configuracion de la cdmara
(B2 91).

Los contactos de la tarjeta de memoria requie-
ren limpieza.

Limpie los contactos con un pafio suave y seco. Si el mensaje
vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (E2 91).Siel
mensaje persiste, sustituya la tarjeta de memoria.

La cdmara funciona de forma incorrecta.

Péngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.

TARJETA PROTEGIDA

La tarjeta de memoria esté bloqueada.

Desbloquee la tarjeta de memoria (E2 9).

bt
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Mensajes y pantallas de advertencia

Advertencia

Descripcion

Solucion

La tarjeta de memoria estd formateada de for-

0CUPADO ; Utilice la cdmara para formatear la tarjeta de memoria (E2 91).
ma incorrecta.
La tarjeta de memoria no estd formateada ) )
Jet . Formatee la tarjeta de memoria (E2 91).
para utilizarse en la cdmara.
Los contactos de la tarjeta de memoria re-|Limpie los contactos con un pafio suave y seco. Si el mensaje
ERROR DE TARJETA quieren limpieza o la tarjeta de memoria esté|vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (E2 91). Si
danada. el mensaje persiste, sustituya la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria incompatible. Utilice una tarjeta de memoria compatible.
La cdmara funciona de forma incorrecta. Péngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.

) MEMORIA LLENA La tarjeta de memoria estd llena; no es posible[Borre algunas imdgenes o inserte una tarjeta de memoria

grabar imagenes. con mas espacio libre.
) ) Vuelva a insertar la tarjeta de memoria 0 apague la cdmara y
Error de la tarjeta de memoria o error de co- . ;
- luego vuelva a encenderla. Si el mensaje vuelve a aparecer,
nexion. ) o
pdngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.

ERROR DE ESCRITURA - - — — - - -
No hay suficiente memoria para grabarimage-|Borre algunas imagenes o inserte una tarjeta de memoria
nes adicionales. con mas espacio libre.

La tarjeta de memoria no esté formateada. Formatee la tarjeta de memoria (E&2 91).
El archivo est4 dafnado o no fue creado con la ) )
. El archivo no se puede reproducir.
cdmara.
) . . |Limpie los contactos con un pafio suave y seco. Si el mensaje
ERROR DE LECTURA Los contactos de la tarjeta de memoria requie- P pano Y ) )
ren limpieza vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (E= 91). Si
' el mensaje persiste, sustituya la tarjeta de memoria.
La cdmara funciona de forma incorrecta. Péngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
Formatee la tarjeta de memoria y seleccione RENOVAR para
La cdmara ya no dispone de mas nimeros de|la opcion CONTADOR en el menu de & CONFIGURA-
iFIN DE CONTADOR! fotogramas (el nimero del fotograma actual [CION. Tome una fotograffa para reiniciar la numeracién des-

€5999-9999).

de 100-0001 y, a continuacion, vuelva al menu CONTA-
DOR Yy seleccione SEGUIR.




Mensajes y pantallas de advertencia

Advertencia

Descripcion

Solucion

DEMASIADAS FOTOS Se ha intentado buscar més de 5000 iméagenes. Elogblmero maximo de imagenes que se pueden buscar es
FOTO PROTEGIDA é?oﬁggi‘ggemado borrar o girar una iMagen| jimine |a proteccion y vuelva a intentarlo (E2 82).
G NO SE PUEDE Se haintentado recortar una imagen @I.
REENCUADRAR -
Laimagen seleccionada para recortar esté da- Estas imagenes no se pueden recortar
NO SE PUEDE REENCUADRAR fiada o no fue creada con la cdmara.
70 NO SE PUEDE EJECUTAR Se ha intentado redimensionar una imagen
Se ha intentado redimensionar una imagen|Se ha intentado crear una copia redimensionada a un tama-
6B NO SE PUEDE EJECUTAR [S B fio equivalente o superior al original. Elija un tamafo menor.
0 NO SE PUEDE EJECUTAR Se ha intentado redimensionar una imagen
ERROR DE ARCHIVO DPOF El pedido de copias DPOF de la tarjeta de me-|El nimero méaximo de imédgenes a las que se puede etique-

moria actual contiene mas de 999 imégenes.

tar el pedido de copias DPOF es 999 por tarjeta de memoria.

NO SE PUEDE CONFIGURAR
DPOF

La imagen no se puede imprimir utilizando
DPOF.

»% NO SE PUEDE CONFIGURAR
DPOF

Los videos no se pueden imprimir utilizando
DPOF.

NO SE PUEDE GIRAR La imagen esté protegida. Quite la proteccion antes de girar las imégenes.
»% NOSEPUEDEGIRAR  |Los videos no se pueden girar. —

El cambio de tamafo o la eliminacion de ojos

£ NO SEPUEDE EJECUTAR  |rojos no puede aplicarse a la imagen seleccio- —
nada.

22 N0 SE PUEDE EJECUTAR Lfa supresion de ojos rojos no es aplicable a los -
videos.

DESACTIVAR MODO SILENCIO Se ha intentado ajustar el voluren mientras la Salga del modo silencioso antes de ajustar el volumen.

camara se encontraba en el modo silencioso.
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Mensajes y pantallas de advertencia

Advertencia

Descripcion

Solucion

ERROR DE COMUNICACION

Ocurrié un error de conexion mientras se
imprimian las imagenes o se copiaban en un
ordenador o en otro dispositivo.

Confirme que el dispositivo esté encendido y que el cable
USB esté conectado.

ERROR DE IMPRESION

ERROR DE IMPRESORA
{REANUDAR?

La impresora no tiene papel o tinta, 0 ha ocu-
rrido otro error de impresion.

Compruebe la impresora (para mas detalles, consulte el ma-
nual de la impresora). Para reanudar la impresion, apague la
impresora y luego vuelva a encenderla.

Compruebe la impresora (para mas detalles, consulte el ma-
nual de laimpresora). Si laimpresién no se reanuda automa-
ticamente, pulse MENU/OK para reanudarla.

NO SE PUEDE IMPRIMIR

Se ha intentado imprimir un video, una ima-
gen que no ha sido creada con la cdmara o
una imagen que tiene un formato no compa-
tible con la impresora.

No es posible imprimir videos y algunas imagenes creadas
con otros dispositivos. Silaimagen fue creada con la cdmara,
consulte el manual de la impresora para confirmar que la im-
presora es compatible con el formato JFIF-JPEG o Exif-JPEG.
Sino es compatible, las imégenes no se pueden imprimir.



Capacidad de la tarjeta de memoria

En la siguiente tabla se muestra el tiempo de grabacion o el nimero de imdgenes disponibles con distintas
calidades de imagen. Todas las cifras son aproximadas; el tamafio de archivo varia en funcion de la escena
grabada, lo que se traduce en grandes variaciones en el nimero de archivos que se puede almacenar. El
numero de exposiciones o el tiempo de grabacion restante pueden no disminuir en la misma proporciéon.

B Fotografias
[M] (8]
4:3 3:2 16:9 11 4:3 3:2 16:9 1:1 4:3 3:2 16:9 11
4GB FINE 480 540 640 640 950 1000 1260 1200 1870 2100 3400 2400
NORMAL 960 1070 1270 1270 1860 2050 2430 2400 3530 3900 6160 4550
8GB FINE 980 1100 1300 1300 1920 2100 2530 2500 3750 4100 6840 | 4900
NORMAL 1930 2160 2550 2550 3740 4100 4880 4900 7090 7800 | 12370 | 9100
W Videos
[} 1280 720 T 640 x 480 320 x 240
(30fps)? (30fps)? (30fps)?
4GB 18 min. 54 min. 114 min.
8GB 35 min. 107 min. 226 min.

1 Utilice una tarjeta cLass@ o superior. Los videos individuales no podran exceder los 9 minutos de duracion.
2 Utilice una tarjeta crass@ o superior. Los videos individuales no podran exceder los 29 minutos de duracion.
3 Utilice una tarjeta ctass@ o superior. Los videos individuales no podran exceder los 61 minutos de duracion.
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Especificaciones

Modelo Cémara digital FinePix Series S8600
Pixeles efectivos 16 millones
(0] CCD de pixel cuadrado de Y23 pulgadas. con filtro de colores primarios

Medio de almacenamiento

Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC

Sistema de archivos

En conformidad con la regla de disefio para el sistema de archivos de la cdmara (DCF), Exif 2.3,y con
el formato de pedido de impresién digital (DPOF)

Formato de archivos

- Fotografias: Exif 2.3 JPEG (comprimido)
- Videos: AVI - Audio: WAV/sonido monoaural

Tamaiio deimagen . 4:3 (4608 x 3456) . 3:2 (4608<3072) - MW 16:9 (4608 2592) . 1:1 (3456 X 3456)
(pixeles, tamaiio de - [ 4:3 (3264 2448) - 3:2 (3264 x2176) - [1116:9 (3264 % 1840) - I1:1 (2432 2432)
archivo) - E34:3(2304%x1728) - E3:2 (2304 x1536) - E316:9 (1920 1080) - B1:1(1728x1728)
Objetivo Objetivo zoom 6ptico Fujinon 36 %, F/2,9 (gran angular)—6,9 (teleobjetivo)

Distancia focal f=4,5mm-162,0 mm (equivalente al formato de 35 mm: 25 mm—900 mm)
Zoom digital - Zoom digital inteligente: aprox. 2,0 (hasta 72 x con zoom 6ptico)

« Videos: aprox. 2 X

Abertura F2,9/F6,5% (gran anqular), F6,9/F15,4% (teleobjetivo), *utiliza un filtro de densidad neutra (ND)

Distancia de enfoque
(distancia desde la parte
frontal del objetivo)

Aprox. 40 cn—infinito (gran angular); aprox. 2,5 m—infinito (teleobjetivo)
+ Macro: aprox. 5cm-3,0 m (gran anqular); aprox. 2,5 m-3,0 m (teleobjetivo)
« Stiper macro: aprox. 1 cm-100cm (gran angular)

Sensibilidad

Sensibilidad de salida estdndar equivalente a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3200y 6400 solamente
estan disponibles en los tamafios de imagen IER); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)




Especificaciones

Medicién Medicion TTL (a través del objetivo) de 256 segmentos; MULTI, PUNTUAL, PROMEDIO
Control de exposicion AE programado, AE con prioridad a la obturacion y exposicion manual

Compensacion de la -2EV-+2EV en incrementos de Y5EV (P, S)

exposicion

Reconocimiento de escenas Disponible (la cdmara selecciona autométicamente Q, ©, ®, @, ® 0 ®)

Estabilizacion deimagen  Estabilizacion dptica, desplazamiento de objetivo

Velocidad de obturacion - P,S, M: 85— 20005 « V85 —"20005 o 235 Y50005
(disparador mecanicoy - #:8s-as + Otros modos: 45— 2000
electronico combinados)
Continuo Velocidad de fotograma Fotogramas continuos
(fps)” (tamaiio deimagen)™
L) 12 3 fotogramas (exposicién, sobreexposicion y subexposicion seleccionadas)

el nimero maximo de fotogramas varfa en funcién del

- 04 tamafno de imagen y de la memoria disponible
B 1.2 5

e 1,2 5

2 33 20(m, B

2] 8,0 40 (EB)

*1 Lavelocidad de fotograma varia dependiendo de las condiciones de disparo y del nimero de imdgenes grabadas.
*2 Utilice una tarjeta cLass@ o superior.

Bracketing +3EV, £25EV, £1 EV

Enfoque - Modo: CENTRO/MULTI/AREA/CONTINUO/BARRIDO
- Sistema de enfoque automatico: Deteccion de contraste TTL AF
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Especificaciones

Equilibrio blanco

Deteccidn automdtica de escena; seis modos de preajuste manual para luz solar directa, sombra, luz
fluorescente diurna, luz fluorescente blanca célida, luz fluorescente blanca fria e iluminacién incan-
descente; balance de blancos personalizado

Autodisparador

Desactivado, 2seg., 10seg.

Flash

Flash emergente manual con control de flash automético con medicion CCD (utilizando predestellos de
monitoreo); el alcance efectivo cuando se configura la sensibilidad en 1S0 AUTO es aproximadamente de
40cm-6,7 m (granangular) 0 2,5 m-3,5m (telefoto); el alcance efectivo en el modo macro es de aproxima-
damente 40cm-3,0m (gran anqular) 0 2,0 m-3,0m (telefoto)

Modos de flash

Automdtico, flash forzado, desactivado, sincronizacion lenta (eliminacion de ojos rojos desactivada);
automadtico con supresion de ojos rojos, flash forzado con supresion de ojos rojos, desactivado, sin-
cronizacion lenta con supresion de 0jos rojos (supresiéon de ojos rojos activada)

Pantalla
Cobertura del encuadre

Pantalla LCD de color de 460k puntos, 3,0 pulgadas
Aprox. 97 % (disparo), 100 % (reproduccion)

Velocidad de cuadro en
peliculas

[0 1280 x 720 (720p)/ B 640 x 480 (VGA)/ B 320 % 240 (QVGA); velocidad de fotograma de 30fps

Terminales de entrada/salida

Salida HDMI

Conector HDMI Mini

Entrada/salida digital

USB 2.0 de alta velocidad




Especificaciones

Suministro de energia/otros

Fuentes de alimentacion - Baterias alcalinas AA (x3)
- Baterias de litio AA (x3; vendidas por otros proveedores)
- Baterias recargables de hidruro de niquel-metal (Ni-MH) (x3; vendidas por otros proveedores)
- Adaptador de alimentacién de CA AG5VX'y conector de CC CP-04 (se venden por separado)

Duracion de bateria Tipo de bateria Numero aproximado de fotografias
(nimero aproximado de Alcalina (tipo suministrado con la cdmara) 250
fotos que se pueden tomar Litio 590
con baterias nuevas o Ni-MH 410

totalmente cargadas) - - — - — -
Estandar CIPA, medido en el modo ¥ (auto) utilizando las baterias suministradas con la cdmara (solo

baterias alcalinas) y tarjeta de memoria SD.
Nota: £l nimero de disparos que se pueden realizar con la bateria varia en funcion del nivel de carga
de la bateria y disminuira a bajas temperaturas.

Dimensiones delacamara 121,3 mm x 80,8 mm x 64,6 mm (an X al X pr), excluyendo las proyecciones

Peso de disparo Aprox. 4509, incluyendo las pilas y la tarjeta de memoria
Peso de la cdmara Aprox. 380g, excluyendo las pilas, los accesorios y las tarjetas de memoria
Condiciones de - Temperatura: 0°C—+40°C - Humedad: 109% -80% (sin condensacion)

funcionamiento
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Especificaciones

Avisos

« Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. FUJIFILM no asume ninguna responsabilidad por dafios
derivados de errores en este manual.

+ Aun cuando la pantalla se ha fabricado mediante una avanzada tecnologia de alta precisién, pueden aparecer peque-
fios puntos brillantes y colores irregulares (particularmente cerca del texto). Esto es normal para este tipo de pantalla
y no indica un funcionamiento incorrecto; no afecta a las imagenes grabadas con la cdmara.

- Las cdmaras digitales pueden funcionar incorrectamente si se las expone a perturbaciones radioeléctricas fuertes (por
ejemplo, campos eléctricos, electricidad estética o ruido de linea).

- Debido al tipo de objetivo utilizado, puede producirse una cierta distorsion en la periferia de las imagenes. Esto es
normal.
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FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Péngase en contacto con su distribuidor local si precisa asistencia técnica o repara-
ciones. (consulte la lista de nuestra red global)



Restricciones de los ajustes de camara

Modo de disparo y ajustes de cdmara

Las opciones disponibles en cada modo de disparo se enumeran a continuacion:
Modo de disparo
SP1/SP2

Adv.

Opcion S | 9 | 9 [ [of [ 9 [ [ i [ [ C [oC ] 2 ka6 |22 ] ¥ [ 3¢ |0 |powsm| P | S [ M
e viviviv]v viv v v]v
) 2% vIiv]v v vIv]v
OFF viviviviviviviviviviviviviviviv viv]v]v
AUTO v v v v]v v VI Vv v
SO 3 v v viviviv v viv]v v viviv
5% v v Vi v
. ®° v Vv v v v
= v v v]v VI viv v
O v v viiviv viv]v viviv
= v Vi v
@i VW
4 Vi iv
- OFF v vivIiVIiVIiVIVIIVIIVIVIVIV IV IV IVIVIVIV V|V |V
- ON v'|iv Vi iV |V V| v Vi v Vi iv| v v V|V | v
vV (VIV' |V VI VI IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVINV VI VIV
& ° vV I(V|VI VI VI VIV VIV VI VI IVIVI IV VIV VI V| IV Vi ivi v
O vV |V vVIivIiVIV|IVI VI IVIVIVIV|IV|IV VI V| V]|V Vi ivi v




Restricciones de los ajustes de cdmara
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Restricciones de los ajustes de cdmara

Modo de disparo

Adv. SP1/SP2
Opcion SRS | 09 | o (450 | ©F [EE)| 9 | @ | A | [ C s 5 | |6 |42 | T | 3% [0 ol P [ S [ M
E3 vV|ivi v
[ v |v|ivi ivivIivIivVvIiVIiV|IiVIVIVIiVIiVIV|IVIVIVIV|V V|V IV
@] W= v |v|ivi ivivVIivVvIivVvIiVIV|IiVIVIVIiVIiVIV|IVIVIVIV|V V|V IV
OFF vV |(Vv|V| VI VI VIV IV IVIV|IVIVIVIVIVIV|IV|IV|V| |V V| iV iV
ON vV |(V|V | VI VI VI VI IV Vi iv vV|v v V|V | v
= OFF vV |(Vv|VI VI VI VIV IiVIVIVIIVIVIVIVIVIVIVIVIV IV V|V IV
ON v v VvV I iV iV IiVIV|IV|VI VI VI V]|V V|V | v
OFF V' | v vVivIivVviVIV|IVIVI IV VIV IV|IV|IV|IV IV V|V I |IV|V|V

1 Automaticamente optimizado para el modo de disparo seleccionado.

2 Elflash se apaga autométicamente en el modo stper macro ().

3 Baje el flash para seleccionar ® en los modos que son diferentes a €.

4 Deshabilitado si el flash dispara cuando esta ajustado en AIT0 o & o si el flash estd ajustado en % o @% y el sujeto se encuentra
escasamente iluminado.

5 ON seleccionado autométicamente.

6 En el modo de disparo continuo solo es posible el encuadre en orientacion horizontal.

7 Eltamano de imagen superior a I se ajusta en B

8 Fijo en [@] cuando se encuentra activada la deteccion inteligente de rostros.

9 Relacién de aspecto fija en 4:3.



