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DIGITAL CAMERA Antes de Comegar
Séries FINEPIX SL300
Séries FINEPIX SL280 Primeiros Passos
Séries FINEPIX SL260 7o

.. Fotografia Basica e Reproducao
Séries FINEPIX SL240

Manual do Proprietario

Mais sobre Fotografia

Obrigado por ter adquirido este produto. Mais sobre Reproducao

Este manual descreve como usar a came-
ra digital FUJIFILM e o software fornecido.
Leia e compreenda seu conteudo e 0s avi-
sos em “Para Sua Seguranca” (pag.ii) antes
de usar a camera.

Conexdes

Notas Técnicas

Para obter informagdes sobre os produtos relacionados, visite 0 NOSSO Site @M +vevveeeiii
http.//www.tujifilm.com/products/digital_cameras/index.htm/ Solugdo de Problemas
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Para Sua Seguranca

Leia estas notas antes de utilizar o produto

| Notas de Seguranca |

- Utilize sua cdmera corretamente. Leia estas notas sobre seguranca e o Ma-
nual do proprietdrio cuidadosamente antes de fotografar.
« Apos a leitura destas notas de seguranga, guarde-as em local seguro.

[ Sobre os Icones |

Os icones mostrados abaixo sao utilizados neste manual para indicar a gra-
vidade dos ferimentos ou danos que poderao resultar se as informagoes
fornecidas pelo icone forem ignoradas e, como resultado, o produto for
utilizado incorretamente.

A Este icone indica que ignorar as informacdes poderd resultar em mor-
i teouferimentos graves.
ATENGRO 9

A Este icone indica que ignorar as informagdes podera resultar em da-
nos pessoais ou danos materiais.
cuipapo " P

Os icones mostrados abaixo sdo utilizados para indicar a natureza das infor-
macoes que deverdo ser observadas.

[cones triangulares indicam que estas informacées exigem atengéo
(“importante”).

[cones circulares com uma barra diagonal informam que a acao indi-
cada é proibida (“proibido”).

Circulos preenchidos com um ponto de exclamacdo informam que a
acao deve ser executada (“exigido”).

/\ ATENCAO
Quando ocorrer algum problema, desligue a cimera, remova as baterias e des-
conecte o adaptador de energia AC.
Continuar a usar a camera quando ela emitir fumaca, estiver emitindo
um odor incomum ou sob qualquer outra condi¢do anormal, pode
causar fogo ou choque elétrico.
« Entre em contato com seu revendedor FUJIFILM.

a| | IS

Desligue
datomada
elétrica.

/\ ATENCAO

)

Nao deixe entrar agua ou objetos estranhos na camera.

Se ocorrer a entrada de dgua ou objetos estranhos na camera, desli-
gue-a, remova as baterias e desconecte o adaptador de energia AC.
Continuar a usar a camera pode causar fogo ou choque elétrico.

« Entre em contato com seu revendedor FUJIFILM.

@

Nao use a cimera no banheiro ou no chuveiro.

Naouseno | ode causar fogo ou choque elétrico.
banheiro ou
no chuveiro.
@ Nunca tente desmontar ou modificar (nunca abra a caixa).
— O nado cumprimento dessa instrugdo poderd provocar um incéndio
Nao 5y um choque elétrico.
desmonte.
Caso a caixa abra como resultado de uma queda ou outro acidente, nao toque
nas partes expostas.
@ O ndo cumprimento desta instru¢ao poderd resultar em choque
Ndo toque elétrico ou em ferimentos ao tocar as partes danificadas. Remova
naspartes  imediatamente a bateria, tendo o cuidado de evitar ferimentos ou

choque elétrico, e leve o produto ao ponto de venda para ter uma
orientagao.

Nao modifique, aqueca ou retorca ou puxe o cabo de conexao e nao coloque

objetos pesados no cabo de conexao.

Estas agdes podem danificar o cabo e causar fogo ou choque elétrico.

- Se o cabo estiver danificado, entre em contato com seu revendedor
FUJIFILM.

Nao coloque a camera em uma superficie instavel.
A camera pode tombar ou cair e causar dano.

Nunca tente fotografar em movimento.

N&o use a camera enquanto estiver andando ou dirigindo um carro
ou outro veiculo. Vocé pode cair ou se envolver em um acidente de
transito.

Nao toque em nenhuma parte metalica da camera durante uma tempestade.
Isto pode causar choque elétrico devido a corrente induzida pela
descarga atmosférica.

| O

Nao use baterias nao especificadas.
Coloque as baterias alinhadas conforme os indicadores.
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/\ ATENCAO

/\ CUIDADO

Nao aquega, modifique ou tente desmontar as baterias. Nao jogue nem submeta
as baterias a impacto. Nao armazene as baterias com produtos metalicos. Nao
use carregadores que nao estejam especificados para carregar as baterias.
Qualquer destas agbes pode provocar ruptura, vazamento e provocar
fogo ou danos.

Nao coloque objetos pesados sobre a cimera.
Isto pode fazer com que o objeto pesado deslize ou caia e causar
dano.

Use apenas baterias ou adaptadores de energia AC especificados para uso com
esta camera. Nao use outras voltagens a nao ser a voltagem especificada.
O uso de outras fontes de energia pode causar fogo.

Se a bateria vazar e o fluido entrar em contato com os olhos, com a pele ou com
as roupas. Lave imediatamente a area afetada com dgua limpa e procure tra-
tamento médico.

Néo i a cdmera enq| 0 ad; dor de energia AC ainda estiver
conectado. Nao puxe o cabo de conexao para desconectar o adaptador de
energia AC.

Isto pode danificar o cabo de energia ou outros cabos e causar fogo
ou choque elétrico.

Néo use outros carregadores para carregar a bateria que nao estejam especi-
ficados aqui.

O carregador Ni-MH foi projetado para Baterias FUJIFILM HR-AA Ni-
MH. Usar o carregador para carregar baterias convencionais ou outro
tipo de baterias recarregéveis pode fazer com que a bateria vaze, fi-
que superaquecida ou se rompa.

Nao use o adaptador de energia AC quando o plugue estiver danificado ou se a
tomada de conexao do plugue estiver solta.
Isto pode causar fogo ou choque elétrico.

Nao cubra ou enrole a cimera ou o adaptador de energia AC com um pano ou
cobertor.

Isto pode causar acimulo de calor e distorcer o corpo da cdmera ou
causar fogo.

Perigo de explosao se a bateria for substituidainc bstitua ape-
nas com o mesmo tipo ou equivalente.
Nao utilize em p! ca de objetos infl is, gases expl ou poeira.

Quando estiver limpando a cimera ou quando nao planejar usar a cimera por
um longo periodo de tempo, desligue a cimera, remova as baterias e desco-
necte o adaptador de energia AC.

Caso contrdrio, haverd o risco de fogo ou choque elétrico.

Ao transportar a bateria, instale-a em uma cimera digital ou mantenha-a em
seu estojo. Ao guardar a bateria, coloque-a no estojo. Ao jogar a bateria fora,
cubra seus terminais com fita isolante.

O contato com outros objetos metalicos pode fazer com que a bateria
provogue ignicao ou se rompa.

Quando o carregamento das baterias for concluido, desconecte o carregador
datomada de energia.

Deixar o carregador conectado na tomada de energia pode causar
fogo.

Acionar o flash muito préximo dos olhos de uma pessoa pode afetar a visao
temporariamente.
Tome muito cuidado quando fotografar bebés e criangas pequenas.

Mantenha os Cartoes de Meméria fora do alcance de criangas peq

Como os Cartoes de Memoria sdo pequenos, podem ser engolidos
por criancas. Certifique-se de guardar os Cartdes de Memoria fora do
alcance de criangas. Se uma crianga engolir um Cartdo de Memoria,
procure assisténcia médica imediatamente.

Quando um Cartao de Memdria é removido, ele pode sair do encaixe muito ra-
pidamente. Use seu dedo para segurd-lo e retire-o com cuidado.

/\\ CUIDADO

Nao use esta cimera em locais afetados por fumaca, vapor, umidade ou poeira.
Isto pode causar fogo ou choque elétrico.

Solicite limpeza interna e testes periddicos em sua cimera.

O acuimulo de sujeira em sua camera pode causar fogo ou choque

elétrico.

« Entre em contato com seu revendedor FUJIFILM para solicitar
limpeza interna a cada 2 anos.

« Observe que este servi¢o nao é gratuito.

Tovad.

Nao deixe esta cimera em locais sujeitos a temp
Nao deixe a camera em locais como assentos de carros ou sob luz do
sol direta. Isto pode causar fogo.

Tire os dedos da janela do flash antes do flash disparar.
A néo observancia desta precaugdo podera resultar em queimaduras

VO] || @@ Ve © |V &

Mantenha fora do alcance de criangas pequenas.
Este produto pode causar dano nas maos de uma crianga.

Vo B VA & Vv |0

Mantenha a janela do flash limpa e nao use o flash se a janela estiver obstruida.
A né&o observancia destas precaugoes podera deixar aimagem emba-
cada ou com descoloragao.
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Fonte de energia e bateria

* Confirme seu tipo de bateria antes de ler
as descrigoes abaixo.

A secédo abaixo explica como usar
adequadamente as baterias e pro-
longar sua vida util. O uso incorreto
das baterias pode reduzir sua vida
util, causar vazamento, aquecimen-
to, incéndio ou explosao.

Il A camera utiliza bateria de ion de
litio recarregavel

*Quando embalada, a bateria ndo
esta totalmente carregada. Sempre
carregue a bateria antes de usa-la.

* Ao carregar a bateria, instale-a em
uma camera digital ou guarde-a no
estojo.

M Caracteristicas da bateria

- A bateria perde gradualmente sua
carga quando nao estd sendo usa-
da. Use a bateria que tiver sido car-
regada recentemente (nos ultimos
dois dias) para fotografar.

- Para aumentar a vida da bateria,
desligue a camera téo logo possi-
vel quando ndo estiver usando-a.

+ O numero de fotos disponiveis
serd menor em locais frios ou
em temperaturas baixas. Sempre
tenha uma bateria carregada so-
bressalente. Vocé também poderd
aumentar a quantidade de energia
produzida colocando a bateria no
bolso ou em outro local quente
para aquecé-la e depois carregan-
do-a na cdmera antes de fotografar.

Se estiver usando uma base de
aquecimento, ndo coloque a bate-
ria diretamente sobre ela. A cdmera
poderd nao funcionar se vocé usar
bateria vazia em condicbes de
temperatura baixa.

M Carregando a bateria

- Vocé pode carregar a bateria usan-
do o carregador (incluido).

- A bateria pode ser carregada em

temperaturas ambientes entre
0°C e +40°C. Consulte o Manual
do proprietdrio para conhecer o
tempo de carga da bateria.
Vocé deve carregar a bateria em
temperatura ambiente entre
+10°C e +35°C. Se a carga da
bateria for realizada em tempera-
turas fora deste limite, levard mais
tempo porque o desempenho da
bateria serd prejudicado.

- Nao é possivel carregar a bateria
em temperaturas de 0°C ou infe-
riores.

A bateria recarregavel de fon de

litio ndo precisa ser totalmente

descarregada ou esgotada para ser
carregada.

A bateria podera estar quente ao

fim do processo de carga ou ime-

diatamente apds ter sido usada.

Isso é perfeitamente normal.

- Nao recarregue uma bateria total-
mente carregada.

M Vida util da bateria
Sob temperaturas normais, a bate-
ria pode ser usada pelo menos 300

vezes. Se o tempo de operagao for-
necido pela bateria diminuir nota-
damente, isso indica que a bateria
chegou ao fim de sua vida Util e deve
ser substituida.

Il Notas sobre 0 armazenamento

- Se a bateria carregada ficar arma-
zenada por longos periodos, seu
desempenho podera ser prejudi-
cado. Se vocé néo for usar a bateria
por algum tempo, esgote sua ca-
pacidade antes de guarda-la.

« Sevocé ndo pretende usar a came-
ra por um longo periodo de tem-
po, retire a bateria da camera.

- e guarde-a em local fresco.

- A bateria ndo deve ser guardada
em locais secos com temperatura
ambiente entre +15°C e +25°C.

- Nao deixe a bateria em lugares
extremamente quentes ou frios.

M Manuseio da bateria
Precaugdes de seguranca:

- N&o transporte ou armazene a ba-
teria junto com objetos metalicos,
tais como colares ou grampos de
cabelo.

- Ndo aqueca as baterias ou colo-
que-as no fogo.

- Nao tente desmontar ou modificar
a bateria.

- N&o recarregue a bateria com car-
regadores diferentes dos especifi-
cados.

- Descarte baterias usadas adequa-
damente.

-+ Ndo submeta a bateria a fortes im-
pactos.

- Nao exponha a bateria a dgua.

+ Mantenha sempre os terminais da
bateria limpos.

- Nao guarde as baterias em locais
quentes. Além disso, se vocé usar
a bateria por um longo periodo, o
corpo da camera e a propria bateria
ficardo quentes. Isso é normal. Use
0 adaptador de energia AC se for
fotografar ou verificar imagens du-
rante um longo periodo de tempo.

A A cémera utiliza pilhas alcalinas
AA ou Ni-MH (hibridas de niquel-
metal) recarregaveis

* Para saber detalhes sobre as bate-
rias que vocé pode usar, consulte
o Manual do proprietdrio da sua
camera.

H Notas sobre o uso das pilhas

- Nao aqueca as baterias ou colo-
que-as no fogo.

+ Ndo transporte ou armazene a ba-
teria junto com objetos metalicos,
tais como colares ou grampos de
cabelo.

+ Nao exponha as pilhas a dgua e evi-
te que as pilhas sejam molhadas ou
armazenadas em locais imidos.

- N&o tente desmontar ou modificar
as pilhas, incluindo o invélucro.

- Nao submeta as pilhas a fortes im-
pactos.
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« Nao utilize pilhas que apresentem
vazamento, deformagdes ou des-
coloragao.

Né&o armazene as pilhas em locais
quentes ou umidos.

Mantenha as pilhas fora do alcance
de bebés e criangas pequenas.
Certifique-se sempre de que a po-
laridade (@ e ©) esta correta.

Né&o utilize pilhas novas junto com
pilhas usadas. Nao utilize pilhas
carregadas junto com pilhas des-
carregadas.

Né&o utilize pilhas de tipos e marcas
diferentes ao mesmo tempo.

Se ndo pretender utilizar a camera
por um longo periodo de tempo,
retire as pilhas da camera. Observe
que se a camera for armazenada
sem as pilhas, as fungoes de data e
hora serdao apagadas.

As pilhas ficam quentes logo apds
o uso. Desligue a camera e aguarde
o resfriamento das pilhas antes de
retirar as mesmas da camera.
Como as pilhas ndo funcionam
bem em clima ou locais frios,
aqueca as pilhas antes de utilizar
as mesmas, colocando-as dentro
do seu bolso. As pilhas ndo funcio-
nam bem quando estdo frias. Elas
irdo funcionar novamente quando
a temperatura voltar ao normal.
Sujeira (como de impressées di-
gitais) nos terminais das pilhas
faz com que as pilhas carreguem
menos e reduzam o numero de
imagens. Limpe cuidadosamente

0s terminais com um pano seco e
macio antes de inserir as pilhas na
camera.

Se ocorrer vazamento de flui-
do das pilhas, limpe o compar-
timento de pilhas totalmente
e, em seguida, coloque pilhas
novas.

A Se o fluido da pilha entrar em

contato com suas maos ou rou-
pas, enxague o local com bas-
tante dgua. Observe que o flui-
do de pilha pode causar perda
de visdo ao ter em contato com
0s olhos. Se isto acontecer, nao
esfregue os olhos. Enxagle o
fluido com agua limpa e pro-
cure socorro médico.

M Usando as baterias Ni-MH tamanho
AA corretamente

- Baterias Ni-MH armazenadas sem
uso por longos perfodos podem
ser tornar “desativadas”. E também,
carregar as baterias Ni-MH repe-
tidamente que sao somente des-
carregadas parcialmente podem
fazer com que as mesmas sofram
o “efeito memoria”. Baterias Ni-MH
que estdo “desativadas” ou afeta-
das pelo “efeito memdria” apre-
sentam o problema de somente
fornecer energia por pouco tempo
apds serem carregadas. Para solu-
cionar este problema, descarregue
e carregue as pilhas varias vezes
utilizando a fungdo “Descarregar

baterias recarregaveis”. A desa-
tivagdo e o efeito memoria sdo
problemas especificos de baterias
Ni-MH e, na verdade, ndo repre-
sentam um defeito das pilhas.
Consulte o Manual do proprietdrio
para obter informagbes sobre o
procedimento “Descarregar bate-
rias recarregdveis”.

® CuIDADO

Nao utilize afungdo "Descarregar ba-

terias recarregaveis” quando estiver

utilizando pilhas alcalinas.

- Para carregar baterias Ni-MH, uti-
lize o carregador rapido (vendido
separadamente). Consulte o manu-
al de instrucdes fornecido com o
carregador para utilizar o carrega-
dor corretamente.

« Néo utilize o carregador de pilhas
para carregar outras baterias.
As pilhas ficam quentes logo apos
0 UsO.
- Devido a maneira como a camera
é construida, uma pequena quan-
tidade de corrente é utilizada mes-
mo quando a camera esta desliga-
da. Observe principalmente que
deixar as baterias Ni-MH na cdmera
por um longo periodo ird descar-
regar as pilhas e tornd-las inuteis
mesmo apds a recarga.

As baterias Ni-MH irdo descarregar

mesmo quando ndo utilizadas, e a

vida util serd diminuida.

« As baterias Ni-MH irdo deteriorar
rapidamente se descarregadas
além do limite (por exemplo, quan-

do descarregadas em uma lanter-
na). Utilize a fungdo “Descarregar
baterias recarregaveis” fornecida
na camera para descarregar as pi-
Ihas.

+ As baterias Ni-MH possuem vida
util limitada. Se uma pilha puder
ser utilizada por pouco tempo
mesmo apds ciclos repetidos de
carga-descarga, ela pode ter che-
gado ao final de sua vida Util.

M Descartando as baterias

« Ao descartar as baterias, faca este
processo de acordo com as regras
de descarte de seu pais.

[l Notas referentes a ambos os
modelos (K, FY)

M Adaptador de energia AC

Sempre utilize o Adaptador de Ener-

gia (vendido separadamente) com a

camera. O uso de um adaptador de

energia AC diferentes do Adaptador
de Energia FUJIFILM (vendido sepa-

radamente) podera causar danos a

camera digital.

Para obter detalhes sobre o adapta-

dor de energia AC, consulte o Manu-

al do proprietdrio da sua camera.

- Utilize o adaptador de energia AC
somente para uso interno.

« Insira o plugue do cabo de cone-
xdo com firmeza no terminal de
entrada DC.

- Desligue a Camera Digital FUJIFILM
antes de desconectar o cabo do
terminal de entrada DC. Para des-
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conectar, puxe o plugue delicada-
mente. Ndo puxe o cabo.

Nao utilize o adaptador de energia
AC com outro dispositivo além da
camera.

O adaptador de energia AC aque-
cerd durante o uso. Isso é normal.
Nao desmonte o adaptador de
energia AC. Isto pode ser perigoso.
Nao utilize o adaptador de energia
AC em locais quentes e Umidos.
N&o submeta o adaptador de ener-
gia AC a fortes impactos.

O adaptador de energia AC podera
emitir um zunido. Isso é normal.

Se utilizado préximo a um rédio, o
adaptador de energia AC podera
causar estatica. Se isto acontecer,
afaste a camera do radio.

[ Antes de usar a camera |
N&o aponte a camera para fontes de
luz extremamente brilhantes, tais
como o sol em um céu aberto. O ndo
cumprimento desta instru¢édo pode-
ra danificar o sensor de imagem da
camera.

H Fotos de teste antes de fotografar

Para fotos importantes (como em

casamentos ou viagens ao exterior),

faga sempre uma foto de teste e ve-

rifiqgue a imagem para confirmar o

funcionamento correto da camera.

+ A FUJIFILM Corporation nao se res-
ponsabiliza por perdas acidentais
(como custo da fotografia ou perda
de receita resultante da fotografia)
incorridas por falha deste produto.

M Direitos autorais

As imagens gravadas através de
cameras digitais ndo podem ser
usadas de modo a infringir leis de
direitos autorais sem o consenti-
mento do proprietario, a menos que
sejam destinadas ao uso pessoal.
Observe que algumas restricoes se
aplicam a fotografia de espetaculos
em palcos, eventos e exposicoes,
mesmo quando se pretenda utili-
zar a imagem para uso pessoal. Os
usuarios também devem saber que
a transferéncia do Cartao de Memo-
ria que contenha imagens ou dados
protegidos por leis de direitos auto-
rais é apenas permitida dentro das
restricbes impostas por tais leis de
direitos autorais.

M Manuseio de sua caimera digital
Para assegurar que as imagens sejam
gravadas corretamente, nao submeta
a camera a impactos ou golpes en-
quanto uma imagem estiver sendo
gravada.

M Cristal liquido

Se o monitor LCD for danificado,

tome cuidado especial com o crista

liquido no monitor. Se ocorrer algu-
mas das situagdes abaixo, tome as
medidas urgentes indicadas.

- Se o cristal liquido entrar em con-
tato com a pele, limpe o local com
um pano e lave bem com dgua cor-
rente e sabdo.

- Se o cristal liquido entrar em con-
tato com os olhos, lave o olho afe-
tado com &gua limpa por pelo me-

nos 15 minutos e procure cuidado
médico.

« Se o cristal liquido for ingerido,
lave a boca abundantemente com
4gua. Beba grande quantidade de
4dgua e provoque vomito. Em se-
guida, procure o cuidado médico.

Apesar de o painel de LCD ser produ-

zido com alta tecnologia, pode haver

pontos apagados ou permanente-
mente acesos. Isso nao é um defeito

e néo afeta as imagens gravadas.

M Informagdes sobre marcas registra-

das

« 22, e xD-Picture Card™ séo mar-
cas registradas da FUJIFILM Corpo-
ration.

« IBM PC/AT é marca comercial regis-
trada da International Business Ma-
chines Corp. dos Estados Unidos.

« Macintosh, QuickTime e Mac OS

540 marcas comerciais ou registra-

das da Apple Inc, registradas nos

Estados Unidos e em outros paises.

Os logotipos do Windows 7, Win-

dows Vista e Windows sdo marcas

registradas do grupo de empresas
da Microsoft.

« A marca registrada IrSimple™ é de

propriedade da Infrared Data Asso-

ciation®.

A marca registrada IrSS™ ou IrSim-

pleShot™ é de propriedade da In-

frared Data Association®.

« Os logotipos SDHC e SDXC sdo mar-
cas comerciais da SD-3C, LLC.

« O logo HDMI é marca registrada.

« YouTube é marca registrada da
Google Inc.

- Outras empresas ou nomes de
produtos sdo marcas comerciais ou
marcas registradas das respectivas
companhias.

M Notas sobre interferéncia elétrica
Se a camera for utilizada em hospi-
tais ou avides, observe que a camera
poderd causar interferéncia em ou-
tros equipamentos no hospital ou
no avido. Para obter mais detalhes,
verifique as regulamentagoes apli-
caveis.

M Explicacao sobre o sistema de
televisao em cores

NTSC: National Television System
Committee, especificagdes
de transmissdo de televisdao
em cores adotadas principal-
mente nos Estados Unidos,
Canadé e Japao.

PAL:  Phase Alternation by Line,
um sistema de televisdo em
cores adotado principalmen-
te pelos paises europeus e a

China.

M Exif Print (Exif ver. 2.3)

O formato Exif Print é um formato de
camera recém-revisado que contém
uma variedade de informagoes de
exposicao para otimizar a impressao.

NOTA IMPORTANTE: Leia Antes de
Usar o Software
E proibida a exportacao direta ou
indireta do software licenciado,
todo ou em parte, sem a permissao
dos organismos de governo concer-
nentes.




Sobre Este Manual

Antes de usar a camera, leia este manual e o0s avisos nas paginas ii-vi. Para obter informacdes sobre

topicos especificos, consulte as seguintes fontes.

v Perguntas e Respostas sobre a (dmera............pdg. Viii
Sabe 0 que quer, mas ndo sabe como se chama?
Encontre a resposta em “Perguntas e respostas
sobre a camera”.

v Solugao de Problemas pag. 112
Tem um problema especifico relacionado a céa-
mera? Encontre aqui a resposta.

v Glossdrio pdg. 123
Os significados de alguns termos técnicos po-
dem ser encontrados aqui.

@ Cartdes de Memoria

v/ Sumdrio pdg. xi
O "Sumdrio” oferece uma visdo geral de todo o
manual. As operacdes principais da camera sao
listadas aqui.

v/ Mensagens e Telas de Aviso............................ pdg. 119
Descubra o que significa o fcone que pisca ou a
mensagem de erro na tela.

As fotos podem ser armazenadas em cartdes de memaria SD, SDHC e SDXC opcionais (pag. 13), referidos neste

manual como “cartdes de memodria”.
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Perguntas e Respostas sobre a Camera

viii

Encontre itens por tarefa.

Configuracao da Camera
Pergunta

Frase-chave

Vejaapdgina

Como acerto o relégio da camera? Data e hora 15
Posso acertar o relégio para a hora local quando viajo? Diferenca horéria 104
Como evito que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automatico 107
Como torno a tela mais clara ou mais escura? BRILHO LCD 107
Operacado e volume do 10
Como faco a cdmera parar de emitir bipes e cliques? obturador
Modo Silencioso 19
Posso mudar o som que o obturador faz? Som do obturador 102
O que significam os icones na tela? Telas 4
Quanta carga resta na bateria? Nivel da bateria 17
Posso adicionar as fotos a data e a hora em que elas foram tiradas? Carimbo data 108

Compartilhar Imagens
Pergunta

Frase-chave

Veja a pagina

Posso imprimir fotos na minha impressora de casa?

Imprimir fotos
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Perguntas e Respostas sobre a Cdmera

Tirar Fotos

Pergunta Frase-chave Vejaa pagina
Posso evitar as imagens desfocadas? M. DUP. EST. IM. 18
Como posso tirar bons retratos? Deteccéo Inteligente de Rosto 32
A' camera pode ajustar automaticamente as definicdes para cenas Modo SREVI®) 16
diferentes?
Posso escolher minhas proprias definicdes para cenas diferentes? Posicdo da cena 22
Como posso assegurar que a pessoa esteja sorrindo quando tiro Detectar sorriso 3
uma fotografia?
Como posso assegurar que ninguém piscou quando a foto foi tirada? Detectar piscar 33
Posso priorizar o foco para o rosto de pessoas especificas? Reconhecimento de Rostos 84
Como fotografo os grandes planos? Modo Macro ("close-ups") 36
Como impeco o flash de disparar?
Como evito que os olhos dos meus fotografados figuem vermelhos Modo Flash 37
quando uso o flash?
Como “preencho” as sombras nos objetos com iluminagéo por tras?
Como tiro uma série de fotos em um unico disparo? Modo Fotografia Continua 4
Como tiro um retrato de grupo que inclui o fotégrafo? Modo Temporizador 39
Como fotografo um panorama? Movimento panoramico 25
Como posso escolher a velocidade e a abertura do obturador? ModosP.S,Ae M 27
Posso salvar e retornar as definicdes da camera? Modo C 31
Como ajusto a exposicao? Compensagéo da exposicao 45
Como manter focado um objeto em movimento? Acompanhar 84
Como faco filmes? Gravando filmes 58
Como enquadro imagens no visor? Botao EVF/L(D 5
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Perguntas e Respostas sobre a Cdmera

Visualizar Imagens

Pergunta Frase-chave Vejaa pagina

Como vejo minhas imagens? Reprodugdo de uma imagem 47
Como posso excluir imagens facilmente? Botdo 21
Como posso selecionar e excluir imagens individuais ou excluir to- !

) Apagando imagens 55
das as imagens de uma vez?
Posso aproximar com zoom as imagens durante a reproducao? Zoom de reprodugdo 48
Posso marcar imagens com classificagao favorito (%)? % Favoritos 48
Como vejo muitas imagens de uma sé vez? Reprodugz?o'de Imagens 50

multiplas

Posso criar albuns com minhas imagens favoritas? Assistente para dlbum 52
Como encontro as imagens? Procurar imagem 54
Posso proteger as minhas imagens da eliminacgdo acidental? Proteger 95

Posso esconder os icones na tela enquanto vejo minhas imagens?  [Escolhendo um formato de tela 47
Posso selecionar imagens para carrega-las no YouTube™?
Posso selecionar imagens para carrega-las no Facebook?

Carregando imagens 92
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Introducao

Simbolos e Convencoes

Os seguintes simbolos sao usados neste manual:

Aviso: Estas informacdes devem ser lidas antes de usar para assegurar uma operacao correta.
& Nota: Pontos a notar quando usar a cdmera.
& Dica: Informacdes adicionais que podem ser Uteis ao usar a camera.

Os menus e outro texto no monitor da camera sao apresentados em negrito. Nas ilustracdes deste

manual, a apresentacdo do monitor pode ser simplificada para fins explicativos.

Acessorios Fornecidos
Os itens seguintes sao incluidos com a camera:

Bateria recarregdvel NP-85

Y

Carregador de bateria
BG85

b

Adaptador de plugue *

Cabo USB-A/V

=

Correia

* O formato do adaptador varia segundo a regido de venda.

&

{

\

Tampa da lente

CD-ROM

- Manual Bdsico

AD33uwo) ap sajuy



Introdugéo

Componentes da Cadmera
Para obter mais informacoes, consulte a pagina indicada a direita de cada item.

Il Orificio da COrreia ..o 7 B} Chave ON/OFF L8 Microfone

vl Controle de ajuste de dioptria....... 5 B Botdo £ (modo de foto). yL)| Botdo de levantar o flash
e} Soquete {1} Luz de indicacéo.... 13 Alto-falante

2% Controle do zoom.... Ul Seletor de modo.... VA Ajuste lateral...

4| Botao do obturador (PN Luz auxiliar AF (b} Lente

3 Botao E3] (zoom instantaneo).. Luz do temporizador...

/A Botdo @y (Modo continuo) ... (£} Flash

* As ilustragdes neste manual podem estar simplificadas para fins explicativos.



Introdugéo

Visor eletrONiCO. ... 5
Botdo do seletor (veja abaixo)
Monitor... 4

Tampa do terminal.......61, 63,
Bot&o DISP (tela)/BACK..... 18, 19, 47

Trava da bateria ... 10,

Boté&o [ (reproducdo) .............. 21,47 Compartimento da bateria....
Tampa do compartimento da Encaixe do cartao de

DALENA v 10 MEMONA oo
Montagem do tripé Conector do cabo USB-A/V
Trava do compartimento da 61,63,
[oF 1T 10 Miniconector HDMI.............

Botéao EVF/LCD (selecdo da tela).......... 5

®5 Botao do Seletor

Botao [« (compensacdo da exposicao/
INfO das fOL0S) vovvvrvvvrrvrrrerrsriernes 45,49

73

Mover o cursor para baixo
Botdo © (temporizador) (pag. 39)

Mover o cursor para cima

Botao f (apagar) (pag. 21) |Botao MENU/OK (pag. 15) |
e

Mover o cursor paraa f Y, \. Mover o cursor para a direita

esquerda W7/ | |Botdo % (s (pag. 37

Botao & (macro) (pdg. 36)

ADp33uwo) ap sajuy .



Introdugéo

Telas da Camera
Os seguintes indicadores podem aparecer no monitor ao fotografar e ao reproduzir. Os indicadores
exibidos variam com as definicdes da camera.

W Fotografia
®eO0e6® @ O Numero de fotos disponiveis.. Aviso de desfoque..... 37,115, 119
"M O <'J 19 Tamanho da imagem Data e hora 15
‘: DATE ;1!00' Aviso de foco Velocidade e abertura do
i oA " Carimbo data obturador 27
@ L 4+ 1 Lar ae® Modo silencioso.. Sensibilidade ... 76
L - o @ Mod ti Qualidade da imagem 81
@5-212/31/2050  10:00 AM % TZe2) 000 CONTNUO ..o 4L AR UANUAUE Ud HTTIAYCETT i
L—a Medicao Cor FinePi

Equilibrio de brancos
Nivel da bateria

Indicador da Deteccéao Inteligente
de Rosto

Modo de fotografia. ... M. DUP. EST. IM....

[1oTo [ =] o T Indicador da eXposiCa0......wwnn 45
Modo macro "grandes planos"...... Indicador da compensacgao da
Indicador do temporizador....... exposicao 45

Area de focagem......ooeccosecoe

M Reprodugio
®@® @0 Imagem dada [J Imagem protegida ...

@_.E.ci: ;‘:’r é 100-0001--@) Indicador do modo silencioso....... /Al Indicador da impressao DPOF
O e, “i00 Indicador da remocao de olhos ) Indicador da gravacédo de voz.......
O 43N . : .
i & vermelhos 94 B Indicador do assistente para dlbum
@ . Indicador da Deteccdo Inteligente  BIIl Marcar para carregar no ...
@-T-&5FACEBOOK — de SOStO 32 BN Numero da imagem..

12/31/2050 10:00 AM Indicador do modo playback...21,47  EbY Classificacio

1/250 F3.1




Introdugéo

@5 Visor Eletronico (EVF)

O visor eletronico fornece as mesmas informacdes do monitor e pode ser usado quando condi¢bes de claridade
tornam a tela no monitor dificil de ver. Para trocar entre o monitor e o visor eletronico, pressione o botdo EVF/
LCD (sua selecdo permanece em vigor quando a camera é desligada ou o seletor de modo é girado para outra
defini¢éo).

®a Controle de ajuste de dioptria
A camera possui ajuste de dioptria para acomodar as diferencas individuais de visao. Deslize o controle de ajuste

de dioptria para cima e para baixo até o visor ficar com foco nitido.

ADp33uwo) ap sajuy .



Introdugéo

Seletor de Modo

Para selecionar um modo de fotografia, alinhe o icone de modo com a
marca ao lado do seletor de modo.

0 (AUT0): Um modo simples de “apontar
e disparar” recomendado para 0s usu-
arios inexperientes de cameras digitais
(pag. 22).

SREWI® (RECONHECIMENTO CENA): Um modo
de “apontar e disparar” no qual a came-
ra ajusta automaticamente as definicoes
para adequar a cena (pag. 16).

SP (CENARIOS): Escolha uma cena apropriada
ao tema ou condicbes de fotografia e deixe
a camera fazer o resto (pég. 22).

P, S, A, M: Selecione o controle total so-
bre as definicées da camera, inclusive a
abertura (M e A) e/ou a velocidade do
obturador (M e S) (pag. 27).

C (PERSONALIZADO): Retorne as definicbes
armazenadas para os modos P,S,Ae M
(pag. 31).

»® (VIDEO): Grave filmes com som (pdg. 58).

(PANORAMICA MOVIMENTO): Tire uma
série de fotografias e combine-as para
formar um panorama (pag. 25).




| Correia e Tampa da Lente

Colocando a Correia
Coloque a correia nos dois orificios, como mos-
trado abaixo.

(\] Aviso
Para evitar a queda da camera, certifique-se de que a
correia esteja presa corretamente.

Tampa da Lente
Coloque a tampa da lente como mostrado.

Para evitar a perda da tampa da lente, passe o cor-
déo fornecido pelo orificio (D) e prenda a tampa
da lente 3 correia (®).

SOSSDd soJlauilid .



Carregando a Bateria

A bateria nao esta totalmente carregada no envio. Carregue a bateria antes de usar.

1 Instale o adaptador de plugue.

Instale o adaptador de plugue como indicado a direi- |’i

ta, assegurando-se de que este estd completamente “!»

inserido e no lugar apropriado sobre os terminais do '

carregador. Adaptador de plugue
(\J Aviso .

O adaptador de plugue destina-se a uso exclusivo com o Carregador de bateria
carregador de baterias fornecido. Nao o use com outros dis-

pOositivos.

2 Coloque a bateria no carregador fornecido.
Insira a bateria na orientacdo indicada pelas etiquetas ®DO.

Bateria

@Oe Ltiqueta

Luz da carga

A camera utiliza uma bateria recarregavel NP-85.



Carregando a Bateria

Conecte o carregador.
Conecte o carregador a uma tomada elétrica no interior. O indicador de carregamento acendera.

®o Indicador de Carregamento
O indicador de carregamento mostra o estado da carga como se segue:

Indicador de carregamento Estado da bateria Acao
Desligado Bateria ndo inserida. Insira a bateria.
Ligado (verde) Bateria totalmente carre- Remova a bateria.
gada.
Ligado (laranja) Bateria carregando. —
Pisca (laranja) Falha da bateria. Desconecte o carregador e remova a bateria.

SOSSDd sodlauilid .

Carregue a bateria.
Remova a bateria quando o carregamento estiver terminado.

(\] Aviso
Desconecte o carregador quando ele ndo estiver em uso.



Inserindo a Bateria e um Cartao de Memoria

Depois de carregar a bateria, insira a bateria e o cartdao de memoria como descrito abaixo.

1 Abra a tampa do compartimento da bate- 2 Insira a bateria.

10

ria. Alinhe a faixa laranja na bateria com a trava
laranja da bateria e deslize a bateria na cdme-
ra, mantendo a trava da bateria pressionada
em um lado. Confirme se a bateria est tra-
vada com firmeza.

& Nota Faixa laranja

Assegure-se de que a camera esteja desligada
antes de abrir a tampa do compartimento da ba-
teria.

Avisos

- N&o abra a tampa do compartimento da bateria
quando a camera estiver ligada. A ndo obser-
vancia desta precaucdo podera resultar em da-
nos aos arquivos de imagem ou aos cartdes de
memodria.

- Ndo use forca excessiva ao manusear a tampa
do compartimento da bateria.

Trava da bateria

Aviso

Insira a bateria na orientacdo correta. Ndo use
for¢a ou tente inserir a bateria invertida ou virada
para trds. A bateria deslizarda facilmente na orien-
tagdo correta.



Inserindo a Bateria e um Cartdo de Memdria

3 Insira o cartdao de memoria.
Segurando o cartéo de
memoria na orientagcao
mostrada a direita, des-
lize-o até clicar na parte
de tras da ranhura.

Avisos
- Certifique-se de que o cartdo esteja na orienta-
cdo correta; ndo insira inclinado nem use forca.

- Os cartbes de memoria
SD/SDHC/SDXC  podem v @]
ser bloqueados, tornando 3

impossivel  formatar o Chavede protegao
cartao, gravar ou apagar CO/’?U’GQI’GVGQde

as imagens. Antes de in-

serir um cartdo de memoria SD/SDHC/SDXC,
mude a chave de prote¢do contra gravacdo
para a posicao desbloqueada.

Feche a tampa do compartimento da ba-
teria.

SOSSDd sodlauilid .
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Inserindo a Bateria e um Cartdo de Memdria

Avisos

- Limpe os terminais da bateria com um pano limpo
e seco. A ndo observancia desta precaucdo podera
impedir que a bateria seja carregada.

- N&o cole etiquetas ou outros objetos na bateria. A fa-
lha em observar esta precaucdo pode tornar impossi-
vel remover a bateria da camera.

- Ndo encurte os terminais da bateria. A bateria pode
superaquecer.

« Leia os avisos em “Fonte de energia e bateria” (pag. iv).

« Use apenas carregadores de bateria destinados para
0 uso com a bateria. A ndo observancia desta precau-
cdo podera resultar em mau funcionamento do pro-
duto.

- Ndo remova as etiquetas da bateria nem tente sepa-
rar ou descascar o estojo externo.

« A bateria perde gradualmente sua carga quando néo
estd sendo usada. Carregue a bateria um ou dois dias
antes de usar.

©» Removendo a Bateria e o Cartio de Memoéria
Antes de remover a bateria ou o cartdo de memoria,
desligue a cdmera e abra a tampa do compartimento

de bateria.
A

Para remover a bateria, pressio-
ne sua trava para o lado e desli-
ze a bateria para fora da camera
como mostrado.

Para remover o cartdo de me-
moria, pressione-o e solte-o len-
tamente. Entdo, o cartdo pode
ser removido com a mdo. Quan-
do um cartdo de memaria é removido, ele pode sair
da ranhura muito rapidamente. Use seu dedo para
segurd-lo e retire-o com cuidado.



Inserindo a Bateria e um Cartdo de Memdria

M Cartoes de Memoria Compativeis

Os cartdes de memoria SD, SDHC e SDXC FUJIFILM e SanDisk foram aprovados para o uso na came-
ra. Estd disponivel uma lista completa de cartdes de memaria aprovados em http./www.fujifilm.com/
products/digital_cameras/index.html. O funcionamento néo é garantido com outros cartdes. A camera
ndo pode ser usada com xD-Picture Cards ou dispositivos MultiMediaCard (MMCQ).

Avisos

+ Ndo desligue a cdmera nem remova o cartio de memdria enquanto o cartio de memdria estd sendo formatado ou os dados estio
sendo gravados ou apagados do cartdo. A ndo-observancia desta precaucdo podera danificar o cartéo.

« Formate os cartdes de memdria SD/SDHC/SDXC antes da primeira utilizacdo e volte a formatar todos os cartées
de memaria depois de usé-los em um computador ou outro dispositivo. Para obter mais informagdes sobre a
formatagao dos cartdes de memdria, veja a pagina 105.

+ Os cartdes de memoria sao pequenos e podem ser engolidos; mantenha-os longe do alcance das criangas. Se
uma crianga engolir um cartdo de meméria, procure imediatamente cuidados médicos.

+ Os adaptadores miniSD ou microSD que sdo maiores ou menores que as dimensbes padrdo de um cartdo SD/
SDHC/SDXC podem néo ejetar normalmente; se o cartdo ndo ejetar, leva a cdmera a um representante autoriza-
do. Néo remova o cartao a forca.

+ Néo cole etiquetas nos cartdes de memoria. As etiquetas descascando podem provocar avarias na camera.

« A gravacdo do filme pode ser interrompida com alguns tipos de cartdo de memaria SD/SDHC/SDXC. Utilize um
cartdo crass@ ou superior ao fazer filmes de alta definicéo.

« Formatar um cartdo de memoria na camera cria uma pasta na qual sdo guardadas as imagens. Ndo mude o
nome, N&o apague essa pasta nem use um computador ou outro dispositivo para editar, apagar ou mudar o
nome dos arquivos de imagem. Use sempre a cdmera para apagar as imagens dos cartdes de memoria; antes
de editar ou mudar o nome dos arquivos, copie-os para um computador e edite ou mude os nomes das copias,
ndo dos originais.

sosspd sodiauwlid
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Ligando e Desligando a Camera

14

Modo de Fotografia

Deslize a chave ON/OFF na direcao mostrada
abaixo. A lente ird estender-se automaticamente.

Deslize a chave ON/OFF para desligar a camera.

&/ Dica: Mudar para o Modo Playback
Pressione o botdo [®] para iniciar a reproducéo. Pres-

sione até a metade o botdo do obturador para voltar
para o modo de fotografia.

Avisos

« Assegure-se de que a tampa da lente esteja removida
antes de ligar a camera.

« Impedir com forca que a lente se estenda podera
causar danos ou mau funcionamento do produto.

« As imagens podem ser afetadas por impressoes digi-
tais ou outras marcas na lente. Mantenha a lente limpa.

« O botdo ON/OFF nio desconecta completamente a
camera de sua alimentacdo de forca.

&/ Dica: Desligamento Automatico

Modo Playback

Para ligar a camera e comecar a reproducao, pres-
sione o botdo [®] por cerca de um segundo.

Pressione o botdo ] novamente ou deslize a
chave ON/OFF para desligar a camera.

&/ Dica: Mudar para o Modo de Fotografia

Pressione até a metade o botdo do obturador para sair
para o modo de fotografia. Pressione o botao ] para
voltar a reproduzir.

A camera desligard automaticamente se nao for executada nenhuma operagao durante o tempo selecionado no
menu P DESLIGAR AUT. (veja a pagina 107). Para ligar a cdmera, use a chave ON/OFF ou pressione o botdo [»]

por cerca de um segundo.



Configuracao Basica

E apresentada uma caixa de didlogo de selecdo do idioma na primeira vez em que a camera ¢ ligada.
Configure a camera conforme descrito abaixo (para obter informagdes sobre como acertar o reldgio
ou mudar o idioma, veja a pagina 102).

1 Escolha um idioma.

=T 1.1 Pressione o seletor para cima ou para baixo para destacar um
idioma.
FRANCAIS
DEUT?CH
PORTUGLES )
T 3T 1.2 Pressione MENU/OK.
2 Acerte a data e a hora.
R 2.1 Pressione o seletor para a esquerda ou para a direita para real- /A\
INAO DEFINIDA " . . . . 4 >
214 gar o ano, més, dia, hora ou minutos e pressione para cima ou N
oo B 11 120 para baixo para alterar. Para alterar a ordem na qual sao apre- v
200 sentados 0 ano, més e dia, realce o formato da data e pressione
. -
o seletor para cima ou para baixo.
2.2 Pressione MENU/OK.

&/ Dica: Reldgio da Camera

Se a bateria for removida por um longo periodo de tempo, o reldgio da cdmera seré redefinido e a caixa de didlogo
de selecao do idioma sera exibida quando a camera for ligada. Se a bateria for deixada na cdmera por aproximada-
mente 10 horas, podera ser removida por 24 horas sem o relégio ou o idioma ser reiniciado.

sosspd sodiauwlid
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Tirando Fotos em Modo SRIXM) (Reconhecimento de Cena)
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Esta secdo descreve como tirar fotografias no modo SREWIM® (auto).

Ligue a camera.
Deslize a chave ON/OFF para ligar a camera.

Selecione 0 modo SREAVI®.
Gire o seletor de modo para SREWIIE).

@0 SRANIM
Neste modo, a cdmera analisa
automaticamente a compo-
sicdo e seleciona a cena de |
acordo com as condicdes de
fotografia e o tipo de tema:
« © (RETRATO): Tema de retrato hu-
mano.
- @ (PAISAGEM): Paisagem natural ou artificial.
® (NOITE): Paisagem pouco iluminada.
- @ (MACRO): Tema proximo da cadmera.
@® (RETRATO DENOITE): Tema de retrato pouco iluminado.
+ @ (RETRATO EM CONTRALUZ): Tema de retrato iluminado por tras.
@ (AUT0) é selecionado se nenhuma opgdo acima é detec-
tada.

¥ I’ N /
Cena selecionada



Tirar fotos em modo SREWI® (Reconhecimento de cena)

3 Verifique o nivel da bateria.
Verifique o nivel da bateria na tela.

4 Enquadre a imagem.
Use o controle do zoom ou o ajuste lateral
para enquadrar a imagem no visor.

Indicador Descricao
Bateria parcialmente descar- i -
(branco) p Selecione W para Se/eglone Tpara
regada. afastar o zoom aproximar o zoom
Bateria descarregada um pouco _
=] (branco ) Indicador de zoom
( ) mais da metade. — —————
Bateria baixa. Carregue assim que -
=3 (vermelho) . 9 9 ;
possivel.
1 (piscaem |Bateria vazia. Desligue a camera e
vermelho)  [carregue a bateria.

& Nota
Quando usar o controle do zoom e o ajuste lateral si-
multaneamente, o controle do zoom sera ativado.

op>npo.day a poispg pyvibojo4 .
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Tirar fotos em modo SREWI® (Reconhecimento de cena)

& Dica: Bloqueio da Focagem
Use o bloqueio de focagem (pég. 34) para focar os te-
mas que ndo estdo na drea de focagem.

®o Voltar zoom automatico

No menu de configuragdes (pag. 101), vocé pode
modificar a configuragdo do ajuste lateral. Selecio-
ne B AJUSTE LATERAL e, em seguida, VOLTAR
AUTOMAT. para ativar o voltar zoom automético.
O voltar zoom automatico permite que a camera
aumente e reduza o zoom rapidamente. Facilita o
encontro do objeto perdido quando se aumenta o
zoom.

®o Segurando a Camera

Segure firmemente a camera
com as duas méos e firme os
cotovelos contra os lados do
corpo. Méos trémulas ou ins-
taveis podem desfocar suas
fotografias.

Para evitar imagens desfoca-
das ou escuras demais (pouco
expostas), mantenha os dedos
e outros objetos afastados da
lente e do flash.

®o Informagdes da Fotografia
Para escolher as informacoes da foto e os procedi-
mentos exibidos, pressione o botdo DISP/BACK.

|/ndicadores ex/b/dos| -> |lndicadores ocu/tos|

|Enquadramento /—/D| - |/nd/cadores exibidos|

Para usar o melhor enquadramento, posicione o tema principal na
intersecao das duas linhas ou alinhe uma das linhas horizontais com
0 horizonte. Quando o enquadramento HD for usado, as linhas de
guia da propor¢ao 169 sao exibidas para facilitar o enquadramento
de fotos HD.

®o Evitando Imagens Desfocadas

Se o tema estiver pouco iluminado, o desfoque cau-
sado pelo movimento da camera poderd ser reduzi-
do usando a opcdao @@ M. DUP. EST. IM. no menu
de configuracdo (pag. 103). No modo £, o desfoque
causado pelo movimento do tema também é reduzi-
do (M. DUP. EST. IM).

A sensibilidade é aumentada quando DUP. EST. IM.
estd em vigor. Note que o desfoque ainda pode ocor-
rer dependendo da cena. Recomendamos que vocé
desligue o DUP. EST. IM. ao usar um tripé.



Tirar fotos em modo SREWI® (Reconhecimento de cena)

® Modo Silencioso

Nas situagdes onde os sons ou as luzes da camera po-
dem ser inconvenientes, pressione o botdo DISP/BACK
até que %% seja exibido (note que o modo silencioso
néo esta disponivel durante a reproducédo do filme ou
da gravagdo de voz).

O alto-falante da cdmera e a luz auxiliar AF/tempo-
rizador s&o desligados e o volume (pdg. 102) nao
pode ser ajustado (note que a luz auxiliar AF ainda
pode acender quando @% ¢ selecionado no modo
de cena). Para voltar a operacdo normal, pressione
o boté&o DISP/BACK até que o fcone %% ndo seja mais
exibido.

5 Focagem.

—

o
& Nota

A lente pode fazer um ruido quando a camera
foca; isto é normal. No modo SREWI® a camera
ajusta continuamente o foco e busca os rostos,
aumentando o consumo da bateria.

Pressione o botdo do obturador
até a metade para focalizar.

Se a camera conseguir focar, emitird dois bipes e
a luz de indicacdo acenderd em verde.

Se a camera nao conseguir focar, as marcas da
focagem ficarao vermelhas, YAF serd exibido
e a luz de indicacao piscard em verde. Altere
a composicdo ou use o blogueio de foca-
gem (pag. 34).

po.day a poisbg pypvibojo4
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Tirar fotos em modo SREWI® (Reconhecimento de cena)

6 Fotografia.
Pressione suavemente o botdo do
obturador até o fim para tirar a fo-
tografia.

&/ Dica: Botao do Obturador

O botéo do obturador tem duas posicoes. Pressionar
um pouco o botdo do obturador (D) definird a foca-
gem e a exposi¢ao; para fotografar, pressione o botao
do obturador até o im (@).
Bip
duplo

[—]

N

= s

Pressione um Pressione até
pOouCo ofim

& Nota

Se o tema estiver pouco iluminado, a luz auxiliar AF po-
derd acender para ajudar no foco (pag. 35). Para obter
informacdes sobre como usar o flash quando a ilumi-
nagao ruim, veja a pagina 37.

®o Luz de Indicacdo

)

o
T

‘\’-J/

Luz de indicacGo

A luz de indicagcdo mostra o estado da camera como

se segue:
Luz de indicagao Estado da cimera
Acende em
Focagem bloqueada.
verde
Piscaem |Aviso de desfoque, foco ou exposi-
verde ¢ao. Pode-se tirar uma fotografia.
Pisca em ver- |Gravando imagens. Podem-se tirar
de e laranja |mais fotografias.
Acende em |Gravando imagens. Ndo se podem
laranja  [tirar mais fotografias neste momento.
Piscaem |Flash carregando; o flash nao dispara
laranja quando é tirada uma fotografia.
Erro da lente ou de memodria (cartdo
Piscaem |de memoria cheio ou ndo formatado,
vermelho  |erro de formato ou outro erro de me-
moria).
&K Dica: Avisos

Aparecem avisos detalhados na tela. Veja as paginas
119-122 para obter mais informacoes.



Visualizando Imagens

As imagens podem ser visualizadas no monitor. Ao tirar fotografias importantes, tire uma fotografia de
teste e verifique os resultados.

1 Pressione o botao [].

A imagem mais recente serd apresentada no
monitor.

2 Verimagens adicionais.
Pressione o seletor para a direita ﬂﬁ\>
para ver as imagens na ordem em 4@
que foram gravadas e para a es-

querda para ver as imagens na ordem inversa.

@

Pressione o botdo do obturador para sair
para o modo de fotografia.

®o Apagando Imagens

i - @
Para apagar a imagem ap(esentada atu f;\
almente no monitor, pressione o seletor

para cima (). Serd apresentada a seguinte L
caixa de didlogo.

[ APAGAR

- Selecione IMAGEM e pressione

MENU/OK.
| wAcem |
MOLDURAS SELEC.
TODAS IMAGENS

@I CONFIG.  EIITIRETROCEDER

- Para excluir a imagem, pres- T APAGAR?
sione MENU/OK.

CIIsIM_ EEICANCELAR

Para sair sem excluir a imagem, pressione DISP/BACK.

&/ Dica: Menu Reprodugdo
As imagens também podem ser apagadas a partir do
menu playback (pag. 55).

op>npo.day a poispg pyvibojo4 .
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Modo de Fotografia
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Escolha um modo de fotografia de acordo com a cena ou o tipo do tema. Para escolher um modo de foto-
grafia, rode o seletor de modo para a definicdo pretendida (pag. 6). Os seguintes modos estéo disponiveis:

SRII® RECONHECIMENTO CENA

A cadmera analisa automaticamente a composicao
e seleciona o modo de cena apropriado, de acordo
com o tema e as condicdes de fotografia (pag. 16).

0 AUTO

Selecione instantaneos nitidos e definidos. Este
modo é recomendado na maioria das situagdes.

SP CENARIOS

A camera oferece uma escolha de “cenas”, cada
uma adaptada a determinadas condicdes de fo-
tografia ou a um tipo especifico de tema, que
podem ser atribuidas a posicao SP no seletor de
modo:

1 Gire o seletor de modo para SP.

2 Pressione MENU/OK para exibir o /\
menu de fotografia. N\
Pressione o seletor para cima ou A
para baixo para realcar [€] CENA- é}
RIOS. v
Pressione o seletor para a direita -
para exibir uma lista de cenas. op
Pressione o seletor para cima ou A
para baixo para realcar uma cena. é}
Pressione MENU/OK para selecionar a /\
opgao realcada. 7

Até que a definicdo seja alterada conforme descri-
to acima, a cena escolhida sera selecionada sem-
pre que o seletor de modo for rodado para SP.



Modo de Fotografia

Cena

Descricao

BRACKET. ZOOM

A camera tira trés fotos: uma com a relagao de zoom atual, uma segunda com o zoom a 1,4, e uma
terceira com 0 zoom a 2 X.

©% NATURAL& %

Obtenha bons resultados com temas em contraluz e outras condi¢oes de dificil iluminagao. A cdmera tira
duas fotos: uma sem flash e outra com flash.

@ LUZNATURAL

Capture a luz natural em interiores, sob pouca iluminacao ou onde ndo possa ser usado o flash.

® RETRATO

Selecione este modo para retratos em tons suaves com tons naturais de pele.

© MODO BEBE

Selecione para tonalidades de pele naturais quando fotografar criancas. O flash desliga automaticamente.

@® SORRIR&DISPARAR

O obturador é disparado automaticamente quando a Deteccdo Inteligente de Rosto detecta um rosto
sorridente.

A PAISAGEM

Selecione este modo para fotos nitidas e definidas de prédios e paisagens a luz do dia.

“& DESPORTO

Selecione este modo ao fotografar temas em movimento. £ dada prioridade a velocidades de obturador
mais rapidas.

C NOITE

Escolha este modo para as cenas de crepusculo ou noturnas com pouca luz. A sensibilidade é aumenta-
da automaticamente para reduzir o desfoque causado pela trepidacdo da camera.

% NOITE (TRIPE)

Escolha este modo para as velocidade lentas do obturador ao fotografar a noite. Use um tripé para evitar
o desfoque.

FOGO ARTIF.

As velocidades lentas do obturador sdo usadas para capturar a explosao de luz dos fogos de artificio.
Pressione o botao B4 para exibir uma caixa de didlogo de sele¢do da velocidade do obturador e pressio-
ne o seletor para cima e para baixo para escolher uma velocidade do obturador.

a4 PORDO SOL Selecione este modo para gravar as cores vivas do nascer e no p6or do sol.

& NEVE Selecione para fotos nitidas e definidas que capturam o brilho das cenas dominadas por neve brilhante.
¥ PRAIA Selecione para fotos nitidas e definidas que capturam o brilho das praias iluminadas pelo sol.

Y FESTA Capture a iluminacao do plano secundario de interiores sob condi¢des de pouca luz.

3 FLOR Selecione para fotos vividas a curta distancia de flores. A cdmera focaliza na faixa da macro.

TEXTO Tire fotos nitidas de textos ou desenhos impressos. A camera focaliza na faixa da macro.

pypibojo aiqos sibyy .
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Modo de Fotografia

Bracket. Zoom

Sempre que o botdao do obturador é pressiona-
do, a camera tira trés fotos: uma na proporcéo de
zoom atual com um tamanho de imagem M, uma
segunda ampliada 1,4 X e reenquadrada em 10, e
uma terceira ampliada 2 x e reenquadrada em I
(as fotos so serdo tiradas se houver bastante me-
moria para as trés imagens). Duas imagens sao exi-
bidas para mostrar as areas que serao inclufdas nas
segunda e terceira fotos; a imagem externa mostra
a area que sera gravada com um zoom 1,4 X, aima-
gem interna, a drea que serd gravada com o zoom
2 X. Pressione o botao [E3] para escolher entre re-
cortes de largura ou altura.

[zo0] (oo
r.A r.A
[.+.1 [.+.1
Horizontal Vertical
& Notas

+ O zoom digital ndo pode ser usado. Se o zoom digital es-
tiver ativo quando o modo for selecionado, 0 zoom
sera definido para a posicao de zoom ético maxima.

+ As opgdes de disparo rapido estdo limitadas a @y e OFF.

O% Natural & %

Este modo ajuda a assegurar bons resultados com
temas em contraluz e em outras situagdes com
iluminacao dificil. Antes de fotografar, aumente o
flash; as fotos podem ser tiradas apenas quando
o flash é aumentado. Sempre que o botao do ob-
turador é pressionado, a camera tira duas fotos:
uma foto sem o flash para preservar a luz natural,
seguida imediatamente por uma segunda foto
com flash. Ndo mova a camera até que a fotogra-
fia esteja completa.

& Notas

- Nao use onde a fotografia com flash é proibida.

- Apenas disponivel se restar memoéria para duas fotos.
- O modo disparo ndo esta disponivel.

O Luz Natural

Capture luz natural em interiores, sob pouca ilu-
minacdo ou onde ndo possa ser usado o flash. O
flash é desligado e a sensibilidade aumenta para
reduzir o desfoque.



Modo de Fotografia

[paorans] PANORAMICA MOVIMENTO

Neste modo vocé podera tirar até trés fotos e junta-las para criar um panorama. Recomenda-se o uso
de um tripé para auxiliar a composicdo de fotos sobrepostas.

1 Rode o disco de modo
para [panorawa],

3 Selecione @ AUTO no
B MODO do menu foto-
grafia (pag. 79).

B JEUMANUAL

Pressione o seletor para cima para selecionar uma foto.
Pressione o seletor para a esquerda ou direita para real-
car uma dire¢do da panoramica e pressione MENU/OK.

finidos com a primeira foto.

& Nota

O zoom da camera afasta-se completamente e per-
manece fixo na maior angular até os disparos sejam
concluidos.

Tire uma fotografia. A expo-
sicdo e o equilibrio de bran-
COs para 0 panorama sdo de-

6 Enquadre a préxima foto de forma a sobrepor-se
com a fotografia anterior sobrepondo @ com +
para que formem um circulo solido (@). A ca-
mera dispara automaticamente o obturador,
Dire¢do do panorama

@FiN @9FIM__ EEICANCELAR

I CANCELAR

Exibido apds a 19 foto Obturador disparado

7 Tire a Ultima fotografia conforme descrito na
Etapa 6.

& Nota

Para terminar o disparo e criar um panorama apés a
primeira ou segunda foto, pressione o multisselec-
tor para cima apos concluir a Etapa 5 ou Etapa 6 e
continue para a Etapa 8.

8 Pressione MENU/OK para salvar a fotografia.

pypibojo aiqos sibyy .
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Modo de Fotografia

Avisos

- Os panoramas sao criados a utilizando multiplas fo-
tos. A camera poderd em alguns casos ser incapaz de
juntar perfeitamente as fotos.

+ Os resultados desejados poderdo ndo ser alcancados
com motivos em movimento, motivos muito proxi-
mos da camera, motivos homogéneos tais como o
céu ou um campo de erva, motivos que estejam em
constante movimento, tais como ondas ou cascatas,
ou motivos que sofram alteracdes importantes de ilu-
minacado. Os panoramas poderdo ficar desfocados se
o motivo estiver mal iluminado.

®o Para obter melhores resultados

Para melhores resultados, tenha o cuidado de nao
inclinar a camera para trds ou para a frente ou para
qualquer dos lados e tente ndo deslocar a camera
quando @ e + estiverem alinhados formando um
circulo solido.

® Impressao de Panoramas

Dependendo do tamanho da pagina e do tamanho
do panorama, os panoramas podem ser imprimidos
com as margens recortadas ou com margens largas
em cima e em baixo ou em ambos os lados.

®o Enquadrando Panoramas Manualmente

Sigas 0s passos abaixo se os resultados desejados ndo

forem conseguidos com g AUTO selecionado para

E MODO:

1 Selecione @ MANUAL para o E MODO no
menu fotografia.

2 Selecione uma imagem e tire a primeira foto.

3 Pressione MENU/OK para exibir uma guia mostrando
uma borda da foto que vocé acabou de tirar. Tire a
préxima foto, enquadrando-a para sobrepor a ima-
gem anterior.

Guia

Exibido apds a 19 foto

Enquadre a proxima
foto

4 Repita o Passo 3 para tirar a terceira foto, entéo
pressione MENU/OK para exibir o panorama com-
pleto.

5 Pressione MENU/OK para salvar a imagem.



Modo de Fotografia

P: PROGRAMA AE

Neste modo, a camera define a exposicédo auto-
maticamente. Se desejar, vocé podera escolher
diferentes combinacdes de velocidade do obtu-
rador e abertura que produzirdo a mesma exposi-

¢ao (alteragdo do programa).

Aviso

Se o tema estiver fora da faixa de
medicdo da camera, as exibicoes
da velocidade e da abertura do
obturador mostrardo “---". Pres-
sione o botdo do obturador até
a metade para medir a exposicao

de novo.

©a Alteragio do Programa

Pressione o botéo para escolher a combinacdo
desejada da velocidade do obturador e abertura. Os
valores que diferem dos selecionados automatica-
mente pela camera sdo mostrados em amarelo. Os
valores padrdo podem ser restaurados levantando o
flash ou desligando a camera. A alteracéo do progra-
ma nao esta disponivel quando o flash é aumentado.

Velocidade
do obturador

@

Abertura

pypibojo aiqos sibyy
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Modo de Fotografia

S: PRIOR OBT AE

Neste modo, vocé escolhe a velocidade do obturador enquanto a camera ajusta a abertura para uma

exposi¢ao otimizada.

1 Gire o seletor de modo para S.

2 Pressione o botao (E4. A velocidade
e a abertura do obturador serdo exi-

bidas.
B «©

d Velocidade do obturador |

3 Pressione o seletor para cima ou
para baixo para escolher a velocida-

de do obturador.

4 Pressione o botéo para sair para

o modo de fotografia.

Tire fotos. Se a exposicao correta ndo for conse-
guida na velocidade selecionada do obturador,
a abertura sera exibida em vermelho quando o
botéo do obturador for pressionado até a me-
tade. Ajuste a velocidade do obturador até que
a exposicao correta seja conseguida.

\] Aviso
Se o tema estiver fora da faixa de medicdo da came-
ra, a tela da abertura mostrard "---". Pressione o botao

do obturador até a metade para medir a exposi¢do de
novo.



Modo de Fotografia

A: PRIOR AB AE

Neste modo, vocé escolhe a abertura enquanto a camera ajusta a velocidade do obturador para uma

"' | 4 Pressione o botéo & para sair para
[ o modo de fotografia.

exposi¢ao otimizada.

1 Gire o seletor de modo para A.

2 Pressione o botao (E4. A velocidade
e a abertura do obturador serdo exi-
bidas.

3 Pressione o seletor para cima ou
para baixo para escolher a abertura.

\%

Tire fotos. Se a exposicdo correta ndo for con-

seguida na abertura selecionada, a velocidade

do obturador serd exibida em vermelho quan-
do o botédo do obturador for pressionado até a
metade. Ajuste a abertura até que a exposicao
correta seja conseguida.

\] Aviso
Se o tema estiver fora da faixa de medicdo da camera,
a tela da velocidade do obturador mostrara “---". Pres-

A sione o botdo do obturador até a metade para medir a

é} exposicao de novo.

pypibojo aiqos sibyy
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Modo de Fotografia

M: MANUAL

Neste modo, vocé escolhe a velocidade e a abertura do obturador. Se desejado, a exposicao podera ser

alterada a pelo valor sugerido pela camera.

1 Gire o seletor de modo para M. | 'I

l o)

o e
_\\%

2 Pressione o botdo (E4. A velocidade e a
abertura do obturador serdo exibidas.
[ v ]

Velocidade
do obturador

__|Aberrura

Pressione o seletor para cima ou
para baixo para escolher a velocida-
de do obturador.

®

Pressione o seletor para a esquerda 4
ou a direita para escolher a abertura. N\ /

Pressione o botéo para sair para
o modo de fotografia.

6 Tire fotos.

®o Indicador de Exposicio

A quantidade que a imagem serd subexposta ou
superexposta nas definicdes atuais é mostrada pelo
indicador de exposicao. As fotos tiradas com o indica-
dor a esquerda do centro ("-") serdo subexpostas, as
fotos tiradas com o indicador a direita do centro ("+"),
superexpostas.

M ©

r.A
vy

@D AJUSTADO
250 2 4F3.1>

—
Subexposta Superexposta

Indicador de exposicdo




Modo de Fotografia

C: MODO PERSONALIZAR

fotografia (pag. 79) pode ser usada para salvar as definicdes atuais da
camera e do menu. Essas definicdes sdo retornadas sempre que o seletor
de modo é girado para € (modo personalizar).

Menu/definicao Defini¢des gravadas

Menu £ -modo [El ISO, K3 TAMANHO IMAGEM, [T FINEPIX COR

QUALID. IMAGEM, [E] FOTOMETRIA, [[ EQUIL. BRANCOS, [# MODO AF, E3I NITIDEZ,
Menu de Fotografia FLASH, [@ FLASH EXTERNE, (& INCREM. AE BKT EV, Bl DETECCAO ROSTO, [ RECONH.
ROSTO

Menu de Configuracdo |[EJ VER IMAGEM, @ M. DUP. EST. IM., B8 LUZ AUX. AF, £ ZOOM DIGITAL, [@ MODO EVF/LCD

Modo de fotografia (P, S, A ou M), modo de fotografia continua, zoom instantaneo, modo macro, com-
Outros pensacdo da exposicao, modo flash, velocidade do obturador, abertura, tipo de exibicao (EVF/LCD),
indicadores/melhor enquadramento
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Deteccao Inteligente de Rosto

32

A Deteccao Inteligente de Rosto permite a camera detectar automaticamente rostos humanos e ajus-
tar o foco e o tempo de exposi¢do para um rosto em qualquer lugar da imagem, para as fotos que
evidenciam retratos de pessoas. Selecione para retratos de grupo (nas orientagdes horizontais ou ver-
ticais) para evitar que a camera focalize o plano de fundo.

1 Ative a Deteccao Inteligente de Rosto ati- 3 Focalize.

—

vada.

Para usar a Deteccao Inteligente de Rosto,
pressione MENU/OK para exibir o menu de fo-
tografia e selecione SIM para a & DETEC-
CAO ROSTO.

Enquadre a imagem.

Se um rosto for detec- §
tado, ele serd indicado
por uma borda verde.
Se houver mais de um
rosto no enquadra-
mento, a camera sele-
cionara o rosto mais préoximo do centro; os
outros rostos serdo indicados por bordas
brancas.

Pressione o botdo do obturador =
até a metade para ajustar o foco

e 0 tempo de exposicdo do tema &
dentro da borda verde. )

Aviso

Nenhum rosto é detectado quando o botdo do
obturador é pressionado até a metade (pag. 114),
a camera focaréd o tema no centro da tela e o olho
vermelho nao serd removido.

Fotografe.
Pressione o botdo do obturador ;

até o fim para tirar a foto. g

Aviso

Se a pessoa se mover quando o botdo

do obturador for pressionado, seu rosto podera
néo ficar na érea indicada pela borda verde no
momento em que a foto for tirada. Se o nimero
de rostos for grande, um tempo extra podera ser
requerido para o processamento.



Detecgdo Inteligente de Rosto

®o Deteccdo Inteligente de Rosto
A Deteccdo Inteligente de
Rosto é recomendada quan-
do o temporizador é usado
para retratos de grupo ou
autorretratos (pag. 39).

Quando for exibida uma foto tirada com Deteccao In-
teligente de Rosto, a camera poderd selecionar auto-
maticamente os rostos para eliminar olhos vermelhos
(padg. 94), reproducao de zoom (pag. 48), apresenta-
coes de fotos (pag. 90), procurar imagem (pag. 54), ver
imagem (pag. 105), impressao (pag. 63) e redimensio-
namento (pag. 96).

Detectar Piscar

Se estiver selecionada uma opc¢éo diferente de
NAO para VER IMAGEM. (pag. 105), serd exi-
bido um aviso se a camera detectar retratados
que possam ter piscado os olhos quando foi ti-
rada a fotografia. Se estiver selecionado ZOOM
(CONTINUO), poderd pressionar o botdo W para
fazer zoom sobre estes objetos.

[ DETECTAR PISCAR =3 DETECTAR PISCAR
— I

&€2700M ROSTO
_GDGUARDAR @9 APAGAR

Aviso

A deteccéo do piscar ndo serd realizada se a camera
falhar em detectar um rosto ou quando NAO estiver
selecionado para =] VER IMAGEM.

&2 PROXIMO
GIIGUARDAR @9 APAGAR

& Dica: Detectar Piscar
A deteccdo de piscar pode ser ativada ou desativada
no menu de configuragdo (pag. 103).
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Bloqueio da Focagem

34

Para compor fotografias com objetos descentralizados:

1 Posicione o tema na area de focagem.

2 Focalize.
Pressione o botdo do obturador até a meta-
de para ajustar o foco e o tempo de exposi-
cao. O foco e o tempo de exposicao ficardo
blogueados enquanto o bot&o do obturador
estiver pressionado até a metade (bloqueio
AF/AE).

=

Pressione
até a metade

Repita as etapas 1 e 2 conforme desejar para
focalizar novamente antes de tirar a foto.

3 Refaca a fotografia.

Mantendo o botdo do obturador pressiona-
do até a metade, refaca a foto.

4 Fotografe.

Pressione o botdo do obturador até o fim
para tirar a foto.

4

Pressione até o fim



Bloqueio da Focagem

®o Autofocagem
Embora apresente um sistema de autofocagem de
alta precisdo, a cdmera poderd nao ser capaz de foca-
lizar os temas listados abaixo. Se a cdmera ndo puder
focalizar usando a autofocagem, use o blogqueio de
focagem (pag. 34) para focalizar outro tema na mes-
ma distancia, depois refaca a fotografia.
- Temas muito brilhantes, -+ Temas com movimento
como, por exemplo, es-  rapido.
pelhos e carrocerias po-
lidas de carros.

- Temas fotografados através de uma janela ou de ou-
tro objeto com reflexo.

- Temas escuros e temas que absorvem em vez de re-
fletir luz, como, por exemplo, cabelos ou pelos.

- Temas irreais, tais como, fumaga ou chamas.

- Temas que tenham pouco contraste com o plano de
fundo (por exemplo, pessoas com roupas da mesma
cor do fundo).

- Temas posicionados em frente ou atrds de um objeto
com alto contraste que esteja também na érea de foca-
gem (por exemplo, uma pessoa fotografada contra um
cendrio contendo elementos altamente contrastantes).

®o Luz auxiliar AF

Se o tema tiver uma luz ruim, a luz auxiliar AF ilumi-
nard para ajudar a operacdo de focagem quando o
botdo do obturador for pressionado até a metade.

& Notas

« Evite refletir a luz auxiliar AF diretamente nos olhos
das pessoas.

- Em alguns casos, a camera pode ser incapaz de
focalizar usando a luz auxiliar AF. Se a camera néo
puder focalizar no modo macro (pag. 36), tente au-
mentar a distancia até o tema.
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¥ Modos Macro e Super Macro "Grandes Planos"

36

Para os grandes planos, pressione o seletor para a esquerda (&) para escolher as opgdes de macro
mostradas abaixo.

Selecione & (MACRO), 2 (SU-
PER MACRO) ou
OFF (OFF)

Quando o modo macro esté ativado, a camera focaliza os temas préximos do centro da drea. Use o con-
trole do zoom para compor as imagens. No modo supermacro, o zoom éptico ndo pode ser ajustado
e o flash ndo pode ser usado.

& Notas

+ Recomenda-se o uso de um tripé para evitar que a trepidagdo da camera cause desfoque.

« A compensacao do flash pode ser requerida ao usar o flash (pag. 87).

« Usar o flash a curta distancia pode causar sombras na lente. Apliqgue um Zoom ou mantenha maior distancia do

tema.



% Usando o Flash (Flash Inteligente)

Quando o flash é usado, o sistema Flash Inteligente da camera analisa instantaneamente a cena com
base em fatores, tais como, o brilho do tema, sua posicdo naimagem e sua distancia da camera. A saida
do flash e a sensibilidade s&o ajustadas para assegurar que o tema principal seja exposto corretamente
enguanto preserva os efeitos da iluminacdo de fundo ambiente, mesmo em cenas internas pouco ilu-
minadas. Use o flash quando a iluminagéo for fraca, por exemplo, ao fotografar a noite ou em interiores
com pouca luz.

1 Aumente o flash.
Pressione o botdo de flash instantaneo para aumentar o flash.

®o Desativando o Flash

Diminua o flash onde a fotografia com flash é proibida ou para capturar a luz natural
sob a luz fraca. Nas velocidades lentas do obturador, 6" serd exibido para avisar que
as imagens podem ficar desfocadas; recomenda-se o uso de um tripé.

2 Escolha um modo flash.
Pressione o seletor para a direita (4). O modo flash varia a cada vez que o &\ .

seletor é pressionado. [
Modo Descricao
AT0/82 ¢ O flash dispara quando necessario. Recomendado na maioria das situagoes.
(FLASH AUTOMATICO)
4/@% O flash dispara sempre que se tira uma foto. Use para temas iluminados por tras
(FLASH PERMANENTE)  |ou para obter cores naturais ao fotografar sob luz forte.
S§/2 Capture o tema principal e o plano secundario com pouca luz (note que cenas

(SINCRON. LENTA) sob luz forte poderdo ficar superexpostas).
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4 Usando o Flash (Flash Inteligente)

3 Focalize.

Pressione o botdo do obturador até a metade para focalizar. O flash ird disparar, 3 seré :
exibido quando o bot&o do obturador for pressionado até a metade. Em velocidades
lentas do obturador, 8" aparecerd na tela para avisar que as imagens podem ficar des-

focadas; recomenda-se o uso de um tripé.
4 Fotografe.

Para fotografar, pressione o botdo do obturador até o fim.

Aviso
O flash pode disparar vérias vezes em cada fotografia. Ndo mova a camera até que a fotografia
esteja completa.

& Nota
A parte periférica da imagem pode ficar escura ao se utilizar o flash.

®o Remogéo de Olhos Vermelhos
Quando a Deteccdo inteligente de rosto estiver ativa (pag. 32) e SIM estiver selecionado para ELIM. (B
OLHOS VERM. no menu de configuracéo (pag. 94), a remocao de olhos vermelhos estara disponivel em i
L0l
A remocéo de olhos vermelhos minimiza o efeito “olhos vermelhos” causado quando a luz do flash é

refletida da retina das pessoas, conforme mostrado na ilustragdo a direita. '




O Utilizando o Temporizador

A camera possui um temporizador de 10 segundos que permite aos fotdgrafos aparecer em suas pro-
prias fotografias, e um temporizador de 2 segundos que pode ser utilizado para evitar fotos desfocadas
causadas por movimentos da camera ao se pressionar o botao do obturador.

1 Ajuste o Temporizador.
Pressione o seletor baixo (), e depois pressione o seletor esquerda ou direita para destacar uma
opcao e pressione MENU/OK.

=1 Escolha desde

- OFF (Temporizador
k desligado),

& (atraso de 10's) ou
Q3 (atraso de 2 s)

2 Focalize.
Pressione o botdo do obturador até a metade para focalizar.

@Il

Aviso
Fique atrds da camera ao usar o botdo do obturador. Ficar na frente da lente poderé interferir na —
focagem e no tempo de exposicao.

3 Inicie o temporizador.
Pressione o botdo do obturador até o fim para iniciar o tempori- &
zador. A tela exibe os sequndos restantes até o disparo. Para in-
terromper o temporizador antes da foto ser tirada, pressione DISP/ /g
BACK.
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O Utilizando o Temporizador

A luz do temporizador na frente da camera piscarad imedia-
tamente antes da foto ser tirada. Se o temporizador de dois
segundos for selecionado, a luz do temporizador ficard pis-
cando até o disparo.

®o Deteccio Inteligente de Rosto

Como essa tecnologia assegura que os temas do retrato estejam focalizados, a Deteccdo Inteligente de Rosto
(padg. 32) é recomendada quando o temporizador é usado para retratos de grupo ou autorretratos. Para usar
o temporizador com a Deteccdo Inteligente de Rosto, selecione & 10 SEG ou &3 2 SEG no menu do tempo-
rizador e, entdo, pressione o botdo do obturador até o fim do seu curso para ativar o temporizador. A camera
detectard os rostos enquanto o temporizador estiver em contagem regressiva e ajustara o foco e o tempo de ex-
posicao imediatamente antes do disparo. Tenha o cuidado para ndo se mover até que a foto tenha sido gravada.

& Nota
O temporizador desliga automaticamente quando a foto é tirada, um modo de fotografia diferente é selecionado,
o modo de reprodugéo é selecionado ou a camera é desligada.



&, Fotografia Continua (Modo Rapido)

Capture o movimento em uma série de imagens.

Escolha um modo de fotografia continua.
Pressione o botdo @y para exibir as op¢des de fotografia continua. Pressione
o seletor «@ ou B> para destacar a opgao desejada e pressione MENU/OK.

Modo Descricao
OfF Modo de fotografia continua desativado. Uma foto é tirada sempre que
(NAO) 0 botdo do obturador é pressionado.
[T} A camera faz até 6 fotos enquanto o botdo do obturador estiver pres-
(6 PRIMEIROS) sionado.
] A camera faz até 40 fotos enquanto o botao do obturador estiver pres-
(6 ULTIMOS) sionado, mas apenas os ultimos 6 quadros sdo gravados.
- Enquanto o botao do obturador esta pressionado, a camera tira fotos.

(™ CONT. S/LIMITE)

A fotografia termina quando o botao do obturador é liberado ou a me-
moria estd cheia.

[ CONTINUO

OFF HCTE 2y M 47 2 W2y
GPRIMEIROS

e Engquanto o botao do obturador esté pressionado, a camera tira até 20
(¥ PRIMEIROS 20) |fotos.
o1t Enquanto o botdo do obturador esté pressionado, a cdmera tira até 40

(#% PRIMEIROS 40)

fotos.

(AE BKT)

Sempre que o botdo do obturador é pressionado, a camera tira trés fo-
tos: uma utilizando o valor medido para a exposicao, a segunda super-
exposta pela quantidade selecionada para k& INCREM. AE BKT EV
no menu de fotografia (pag. 87) e a terceira subexposta com a mesma
quantidade (a camera poderd ndo ser capaz de usar o aumento de bra-
cketing selecionado se a quantidade da superexposicao e da subexposi-

cdo exceder os limites do sistema de medicao da exposicao).
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4y Fotografia continua (Modo Rdpido)

Focalize. ;
Pressione o botdo do obturador até a metade para focalizar. g
Fotografe.

Fotografias serdo tiradas enquanto o botdo do obturador estiver pressionado. A foto-
grafia termina quando o botdo do obturador é liberado, a memdria estd cheia ou o
numero selecionado de fotos foi tirado. g

& Notas

- Ofoco e o tempo de exposi¢do sao determinados pela primeira imagem em cada série. O flash desliga-se auto-
maticamente ; o modo flash selecionado anteriormente é restaurado quando a fotografia continua é desativada.

- A velocidade de projecéo varia com a velocidade do obturador.

« Se o temporizador for usado quando gy e My estiverem selecionados, apenas uma foto serd tirada quando o
botado do obturador for pressionado.

+ Em uma definicdo de #&, linhas brancas poderao aparecer nas areas claras da imagem,; isso podera ser evitado
escolhendo o modo .

+ O numero de fotos que podem ser gravadas depende da memdria disponivel. O bracketing de exposi¢do au-
tomadtica sé estara se disponivel se houver memdria suficiente para trés imagens. Um tempo extra pode ser
requerido para gravar as imagens quando a foto terminar.



3] Zoom Instantaneo

No zoom instantaneo, a drea em torno da imagem fica visivel na exibicao. Use para enquadrar irregularmen-
te 0s temas em movimento, tais como, criangas, animais de estimacao e atletas em eventos esportivos.

Posicione o tema na area de focagem.

Use o controle de zoom para enquadrar o

tema no centro da tela.

Escolha uma foto.
Pressione o botdo [3]

para navegar

¢6es de enquadramen- |

to, como
abaixo.

v

Semzoom ™

pelas op-

mostrado

Zoom baixo,
horizontal

Zoom alto,
vertical

->

-

Zoom alto,
horizontal

4

L1

Zoom baixo,
vertical

A foto serd exibida como
mostrado a direita. A com-
posicdo pode ser ajusta-
da usando o controle de
Zoom.

3 Focalize e fotografe.

Adreaenquadradaserda F ;
. ) 4

aumentada para criar L 4

uma imagem com ta-

manho total.

&/ Dica: Deteccdo Inteligente de Rosto
A Deteccdo Inteligente de Rosto néo ird detectar rostos
fora da area selecionada.

Aviso

Apenas o enquadramento horizontal (orientacdo pai-
sagem) estd disponivel quando @, Ty, ™y ou B estd
selecionado para o modo de fotografia continua.
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[£2] Zoom instantdaneo

W Zoom Digital
1 Ative o zoom digital.

4 Enquadre a imagem.

Selecione SIM para a a opcéo [€§ ZOOM DI-
GITAL no menu de configuracao (pag. 107).

Escolha um tema.
Enquadre o tema no centro da tela usando o
zoom digital.

Pressione o botao [E=].

A camera aplicard o zoom na posicdo ma-
xima do zoom &tico com a area que sera
gravada usando o zoom digital indicado por
uma foto no centro da tela.

Use o controle do zoom para escolher a drea
que serd incluida na fotografia final.

f\\/
.

Focalize e fotografe.
Adreaenquadradaserd &= ;

. ) 4
aumentada para criar L
uma imagem com ta- ? g

manho total.

Aviso

As fotos tiradas usando o zoom instantaneo tém uma
qualidade inferior a qualidade de imagens tiradas
usando o zoom normal.



| Compensacao da Exposicao

Use a compensacdo da exposicdo ao fotografar temas muito claros, muito escuros ou com alto contraste.

Pressione o botéo (.
O indicador de exposicao sera exibido.

a3 @

i Indicador de exposicéo |

@D AJUSTADO
250 3 F3.1

Escolha um valor.
Pressione o seletor para a esquer- 4
da ou a direita. O efeito fica visivel N7

na tela.

| ol

Escolha valores negativos - Escolha valores positivos
para aumentar o tempo

para reduzir o tempo de
exposi¢do
(o sinal =" fica amarelo)

de exposicdo

(o sinal +" fica amarelo)

3 Retorne para o modo de fotografia.
Pressione o botdo para voltar para o
modo de fotografia.

4 Tire fotos.

& Nota

O icone e o indicador de exposicdo sdo exibidos
nas defini¢coes diferentes de +0. A compensacao da
exposicao nao é redefinida quando a camera é des-
ligada; para restaurar o controle de exposicao normal,
escolha um valor +0.
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Compensacdo da Exposicdo

®o Escolher um Valor de Compensagéo da Exposicao
- Temas em contraluz: escolha valores de +25EV até +124EV (para obter uma explicagdo do
termo “EV’, veja o Glossario na pagina 123)

- Temas que refletem muita luz ou cenas muito claras (por ex.,, campos de neve): +1 EV

- Cenas onde predomina o céu: +1 EV
- Temas iluminados com holofote (principalmente se fotografados contra fundos escuros): %4 EV
- Temas que refletem pouca luz (pinheiros ou folhagem escura): ~% EV



| Opcoes de Reproducao

Para ver no monitor a foto mais recente, pressione
o botao 1.

Pressione o seletor para a direita para 472\
ver as imagens na ordem em que foram <>
gravadas e para a esquerda para ver as

imagens na ordem inversa. Mantenha o

seletor pressionado para ir rapidamente

para a foto desejada.

& Nota

®o Selecionando um Formato de Exibicio

Pressione o botao DISP/BACK para percorrer os forma-
tos de exibicao da reproducao, conforme mostrado
abaixo.

Favoritos
(pdg. 48)

As fotos tiradas por outras cameras sdo indicadas por um icone &8 (“imagem dada”) durante a reprodugéo.

op3npo.iday 34qos sibjy .



48

Opcbes de Reprodugéo

Zoom na Reproducédo

Selecione T para aproximar as imagens exibidas na
reprodugdo com uma foto; selecione W para afas-
tar o zoom. Quando o zoom da foto for aproxima-
do, o seletor podera ser usado para visualizar as
areas da imagem nao visiveis atualmente na tela.

— Indicador de zoom

X| Ajanela de navegacao
A\ mostra a parte da ima-
4\} ' | gem atualmente exibida
V- - ;
no monitor

Pressione DISP/BACK para sair do zoom.

& Nota

A propor¢do méxima do zoom varia com o tamanho
da imagem. O zoom de reproducdo nédo esta disponi-
vel com as copias redimensionadas ou reenquadradas
com um tamanho @ ou menor.

®o Deteccdo Inteligente de Rosto
A fotos tiradas com a Deteccao
Inteligente de Rosto (pég. 32)
sdo indicadas por um icone
81 Pressione o botdo W para
aproximar o tema selecionado
com a Deteccéo Inteligente de
Rosto. Entdo, vocé poderd usar o controle de zoom
para aproximar e afastar.

By f &

A s
@BD200M EEIRETROCEDER
] (T

% Favoritos: Classificando fotografias

Para classificar a fotografia exibida no momento
em reproducdo de tela cheia, pressione DISP/BACK
e pressione o seletor para cima e para baixo para
selecionar entre zero e cinco estrelas.

& Dica: Favoritos
As classificacbes podem ser usadas para procura de
imagens (pag. 54).



Opcbes de Reprodugéo

Exibindo Informacées da Foto

Para exibir ou ocultar as in-
formacoes da foto listadas

@ | :
abaixo em uma reproducao J@% QF

com uma foto, pressione Gd.

12/31/2050 10:00 AM

(D Qualidade da imagem e tamanho, @) Sensibilidade,
(B Velocidade/abertura do obturador, @) Cor FinePix,
(® Modo Flash, ® Equilibrio de brancos, 7) Compensa-
¢do da exposicdo, ® Numero da foto, @ Imagem (as
dreas superexpostas piscam), O Histograma

®» Histogramas
Os histogramas mostram a distribuicdo dos tons na
imagem. O brilho é mostrado pelo eixo horizontal, o
numero de pixels pelo eixo vertical.

Exposicao otimizada: Os pixels sdo

distribuidos em uma curva igual
em toda a faixa de tons.
Superexposta: Os pixels s&o agru-
pados no lado direito do gréfico.

oy

Subexposta: Os pixels sdo agrupa-
dos no lado esquerdo do grafico.
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Opcbes de Reprodugéo

Reproducgdo de Fotos Multiplas

Para mudar o numero de imagens exibi- f(/m\)A
C

das durante o a reproducao, selecione W.

Selecione W para Selecione T para
aumentar o reduzir o nimero
numero de fotos de imagens apre-
exibidas em um sentadas
quadro para
anterior e proxima,

duas, nove e cem.

Use o seletor para realcar as imagens e pressio-
ne MENU/OK para ver a imagem realcada inteira.
Nas exibicdes com nove e cem fotos, pressione
o seletor para cima ou para baixo para ver mais
imagens.

&/ Dica: Exibicdo com Duas Imagens
A exibicdo com duas imagens
pode ser usada para comparar
duas fotos tiradas no modo ®%.




Visualizando Panoramas

Para visualizar um panorama, use uma exibicdo com uma Unica moldura e empurre o seletor para
baixo.

As seguintes operacdes podem ser executadas durante o a reprodugao:

Operagao Botao Descri¢ao

[
Iniciar/pausar . . I .
P Q&) o |Pressione o seletor para baixo para iniciar o playback. Pressione novamente para pausar.
playback 4

Encerrar play- A . .
back @)y |Pressione o seletor para cima para encerrar o playback.
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Assus.p/ Album

52

Crie livros com suas fotos favoritas.

Criando um Album

1 Selecione EQ ASSIS. P/ ALBUM no menu

playback.
2 Realce NOVO ALBUM. A
©)
\ 4
3 Pressione MENU/OK para exibir o dia- /\
logo de novo livro. \\T/

4 Escolha fotografias para o novo livro.
- SELECCIONAR DE TODAS: Escolha entre
todas as fotografias disponiveis.

®

- SEL. POR PROC. IMAG.: Escolha entre as fotogra-
fias que correspondam as condicdes de pro-

cura selecionadas (pag. 54).
& Nota

Para os &lbuns, ndo pode ser selecionada nenhuma

fotografia @ ou menor nem videos.

5 Faca rolar as imagens e pressione o seletor

para cima para selecionar a imagem atual para
incluir no livro. Para exibir a imagem atual na
capa, pressione para baixo o seletor.

& Nota

A primeira fotografia selecionada automaticamente
torna-se a imagem de capa. Pressione para baixo
o seletor para selecionar uma fotografia diferente
para a capa.

Pressione MENU/OK para sair quando /\

K

o livro estiver concluido. \\7/
Realce TERMINAR ALBUM. A
\ 4

SELECCIONAR TODAS

TERMINAR ALBUM

& Nota

Escolha SELECCIONAR TODAS para selecionar to-
das as fotos, ou todas as fotos que correspondam as
condi¢cbes de busca selecionadas, para o livro.



Assus.p/ Album

8 Pressione MENU/OK. O novo livro serd /\
adicionado a lista no menu Assis. Li- N\

vro Fot.

Avisos

« Os Livros Fot. podem conter até 300 fotografias.

« Os livros que ndo contenham fotos sdo automati-
camente eliminados.

®o Livros Fot.
Os Livros Fot. podem ser copiados para um compu-
tador usando o software MyFinePix Studio fornecido.

Visualizando Albuns

Realce um livro no menu Assis. Livro Fot. e pres-
sione MENU/OK para exibir o livro, e entao pressio-
ne o seletor para a esquerda e direita para fazer
rolar as fotos. Pressione DISP/BACK para voltar ao
menu Assis. Livro Fot.

Editando e Eliminando Albuns

1 Exiba o Livro Fot. e pressione MENU/ )
OK para ver as opcoes de edicdo do  \§
livro.

Selecione uma das seguintes opcoes:

- EDITAR: Editar o livro conforme descrito em
“Criar um Livro Fot” na pagina 52.

- APAGAR: Eliminar o Livro Fot. presente.

3 Siga as instrucdes na tela.

poiday aiqos sibpy
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Procurar Imagem
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Procurar fotografias por data, assunto, cena, tipo de arquivo e classificagao.

Selecione PROCURAR IMAGEM no menu

playback.

2 Realce uma das seguintes opcoes e pressione

3 Selecione uma condicdo de procura. Apenas
serdo exibidas as fotografias que correspon-
dam a condicdo de procura. Para eliminar ou
proteger fotografias selecionadas ou para visu-

MENU/OK: . :
i . alizar as fotografias selecionadas em uma apre-
Opgao Descrigao . sentacdo de fotos, pressione MENU/OK e escolha
POR DATA Encontre todas as fotos tiradas em ) -
uma data selecionada. entre as seguintes opgoes:
POR ROSTO Encontre todas as fotos com base em Opgio Vejaa pagina
informagbes de rosto especificas. & APAGAR 55
POR * FAVORITOS ElnconFre todas'as fotos civm uma clas- PROTEGER ] 9%
sificagdo especificada (pag. 48). [l APRESENTAGAO FOTOS 90
POR CENA Encontre todas asimagens correspon- _ _
dentes a uma cena selecionada. 4 Para terminar a procura, selecione TERMINAR
PORTIPO DE DADOS Encontre todas as fotos ou todos os PROCURA.
filmes.
Localize todas as imagens seleciona-
PORMARCA CARGA |[das para serem carregadas em um

destino especificado (pag. 92).




| Excluindo imagens

No menu playback vocé pode selecionar e excluir
imagens individuais ou excluir todas as imagens
de uma vez. Observe que as imagens excluidas
ndo podem ser recuperadas. Copie as imagens
importantes para um computador ou para outro
dispositivo de armazenamento antes de prosse-
quir.

Pressione o botdo MENU/OK para exibir o menu
playback e entdo selecione o método desejado
para excluirimagens na tela [ APAGAR.

Excluirumaimagem
Excluir vdrias

4 MOLDURAS SELEC. @

)| TODAS IMAGENS o—— imagens

Excluir todas as

imagens

Excluindo umaimagem

Pressione <@ ou B> para selecionar a imagem de-
sejada e entdo pressione o botao MENU/OK para
excluir a imagem exibida.

& Dicas

- Aimagem é excluida quando o botao MENU/OK é pressio-
nado, desta forma tenha cuidado para ndo excluir ima-
gens acidentalmente.

« Pressionar o botdo MENU/OK repetidamente excluird
imagens consecutivas. Pressione <@ ou B para se-
lecionar a imagem que vocé deseja excluir antes de
pressionar o botdo MENU/OK.

W

poiday aiqos sip
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i Excluindo imagens

Excluindo vdrias imagens

Todas as imagens com uma
marca de selecdo K4 podem
ser excluidas de uma vez.

& Dica

Imagens que tenham sido selecio-
nadas para uma ordem de impressdo DPOF e imagens
protegidas sao indicadas por .

1 Selecione cada imagem que deseja /A\
excluir e pressione o botao MENU/OK. 4\,’
\v/
- Cadaimagem receberd uma marca -\
de selecao F4. \/
- Pressione o botdo MENU/OK nova-
mente para remover a marca de
selecdo.

2 ApOs selecionar todas as imagens
que deseja excluir, pressione o botao
DISP/BACK.

Uma tela de confirmacéo sera exibi-
da.

DISP/
BACK

Selecione OK e pressione o botdo A
MENU/OK para excluir as imagens se- é}
lecionadas. Vv
17N\
\I



i Excluindo imagens

Excluindo todas as imagens
Vocé pode excluir todas as fotos.

& Dicas

+ Vocé pode pressionar o botao DISP/BACK para cancelar, entretanto, as imagens que tenham sido excluidas antes
de vocé pressionar o bot&o DISP/BACK, ndo podem ser recuperadas.

« Imagens protegidas ndo podem ser excluidas. Remova a protecdo de quaisquer imagens que queira excluir
(pag. 95).

- E exibida uma mensagem caso vocé tente excluir imagens que tenham sido selecionadas para uma ordem de
impressdo DPOF. Para excluir as imagens, pressione o botdo MENU/OK .

poiday aiqos sibpy
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2 Gravando Filmes

sawj1y
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Faca filmes curtos com 30 quadros por segundo. O som é gravado pelo microfone embutido; ndo

cubra o microfone durante a gravagao.
Rode o seletor de modo para »%&@ |
(modo de filme).

= sT Otempo disponivel

m | é apresentado no
monitor

2 Pressione o botdo £ e selecione um tama-
nho de foto no menu K@ QUALIDADE. Se-
lecione [} 1280 (1280 720) para uma taxa
de 16:9 (Alta Definicdo), (640%480) para
gravar fi Imes em uma definicdo padrdo, ou
(320x 240) para fi Imes mais longos. Pres-
sione DISP/BACK para sair para o modo de filme.

3 Pressione MENU/OK e selecione [l MODO AF.

. CENTRO: a camera foca no objeto no
centro da tela.

- [@ CONTINUO: use ao tirar fotos de um ob-
jeto em movimento. A camera foca continu-
amente no objeto a medida que ele se move
na moldura AF.

Pressione DISP/BACK. A camera retorna a tela de
gravacao de filme.

©» Aplicagdo de Zoom Durante a Gravagio de um Filme

O zoom pode ser usado durante a gravagdo de um
filme.

No menu de configuracéo, selecione [0 DIGITAL ou
B OPTICO (pag. 103).

A DIGITAL: a qualidade da imagem pode ser dete-
riorada quando o zoom é usado.

G OPTICO: 0 som da aplicacdo do zoom da camera
pode ser ouvido durante a reproducéo do filme.

®o Evitando Imagens Desfocadas

Se o tema estiver pouco iluminado, o desfoque cau-
sado pelo movimento da camera poderd ser reduzi-
do usando a opg¢do @@ M. DUP. EST. IM. no menu de
configuragao (pag. 103).

A sensibilidade é aumentada quando DUP. EST. IM.
estd em vigor. Note que o desfoque ainda pode ocor-
rer dependendo da cena. Recomendamos que vocé
desligue o DUP. EST. IM. ao usar um tripé.



»® Gravando Filmes

5 Pressione o botdo do obturador até
o fim para iniciar a gravagéo.

¥

=

@ GRAV. e 0 tempo
restante sdo apre-
sentados no monitor

[ )i | @ GRAV.

& Nota

O tempo de exposicdo e o equilibrio do branco séo
ajustados automaticamente no decorrer da gravacao.
A cor e o brilho da imagem podem variar em relacdo
aqueles exibidos antes do inicio da gravagao.

& Dica
N&o é necessario manter pressionado o botdo do obtu-
rador durante a gravagao.

6 Pressione o botdo do obturador até
a metade para terminar a gravacao.
A gravagao termina automaticamen-
te quando o filme atinge sua dura-
¢do maxima ou quando a memdria esta cheia.

mﬂm

Aviso

A luz do indicador acende enquanto os filmes estdo
sendo gravados. N&o abra o compartimento da bate-
ria durante a fotografia ou enquanto a luz do indicador
estd acesa. A ndo-observancia desta precaucdo podera
impedir que o filme seja reproduzido.

& Notas

- Listras verticais ou horizontais podem aparecer nos
filmes que contém temas muito claros. Isto é normal
e ndo indica um mau funcionamento.

- Aopgao [@ MODO EVF/LCD no menu de configura-
¢do é fixada em 30 fps no modo de filme.

- A gravacao de filmes longos ou o uso da camera em
temperatura ambiente alta pode aumentar a tempe-
ratura da camera. Isto é normal e ndo indica mau fun-
cionamento.

sawijid
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[>] Exibindo Filmes
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Durante a reproducéo (pag.
47), os filmes sdo exibidos
no monitor, como mostrado
a direita. As seguintes opera-
¢6es podem ser executadas
enguanto é apresentado um

100-006

(=)

12/31/2050)

filme:
Operacao Descri¢ao
- Pressione o seletor para baixo para iniciar a
Iniciar/pausar < :
- _|reproducdo. Pressione novamente para
a reproducdo
fazer uma pausa.
. Pressione o seletor para cima para terminar
Termine a < - .
., |a reproducéo. Se a reprodugdo estiver
reproducéo/ .
Jpaque  |€M pausa, pressionar o seletor para
pag cima apagaré o filme atual.
Pressione o seletor para a direita para
avancar, para a esquerda para retornar.
Avancar/ san P | esquerda p
retormar Se a reproducdo estiver em pausa, o
filme avancara ou retornard um quadro
sempre que o seletor for pressionado.
Pressione MENU/OK para pausar a reprodu-
Aluste o ¢do e exibir os controles do volume. Pres-
vi)\ume sione o seletor para cima ou para baixo
para ajustar o volume; pressione nova-
mente MENU/OK para definir o volume.

O progresso é mostrado no monitor durante a
reproducao.

Barra de progresso

&/ Dica: Visualizando Filmes em um Computador
Copie os filmes para o computador antes de exibi-lo.

Aviso
Nao cubra o alto-falante durante a reproducao.



Exibindo Imagens na TV

Conecte a camera a um televisor para mostrar imagens a um grupo.
1 Desligue a camera.

2 Conecte o cabo USB-A/V fornecido como indicado abaixo.

Conecte o pino
amarelo na tomada
de entrada do video
- o= =
—_

Conecte o pino
branco na tomada
de entrada do dudio

5 Homl

Pode ser usado um cabo HDMI (disponivel em outros fornecedores; pdg. 127) para conectar a camera a dis-
positivos de Alta Definicdo (HD) (apenas reproducéo). O cabo USB ndo pode ser usado enquanto um cabo
HDMI esté conectado.

Insira no conec- Insira no conector

)5 tor HDMI HDMI
§ _,G > D
©
Miniconector HDMI

$a0X3auo0) .
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Exibindo Imagens na TV

Sintonize o televisor no canal de entrada video ou HDMI. Para detalhes, consulte a documentacao
fornecida com o televisor.
Pressione o botdo [®] por cerca de um segundo para ligar a cdmera. O monitor da camera desliga

e as fotos e os filmes sdo reproduzidos na TV. Note que os controles de volume da camera ndo tém
efeito nos sons reproduzidos na TV; use os controles de volume da televisao para ajustar o volume.

& Nota
A qualidade da imagem diminui durante a reproducéo do filme.

Aviso
Ao conectar o cabo, insira totalmente os conectores.



Imprimindo Imagens via USB

Se aimpressora suportar o PictBridge, a cémera podera ser conectada diretamente a impressora
e as fotos poderédo ser impressas sem que, primeiro, sejam copiadas para um computador. Note

que, dependendo da impressora, nem todas as fungdes descritas abaixo serdo suportadas. PictBridge

Conectando a Cadmera Imprimindo Imagens Selecionadas

1 Conecte o cabo USB-A/V fornecido conforme 1 Pressione o seletor para a esquerda 4
mostrado e ligue a impressora. ou para a direita para exibirumafoto  \g&/

que vocé queira imprimir.

2 Pressione o seletor para cima ou A
para baixo para escolher o nimero é}

de copias (até 99).

3 Repita as etapas 1-2 para selecionar /\
fotos adicionais. Pressione MENU/OK NS/
para exibir uma caixa de didlogo de
confirmacgédo quando os ajustes esti-

verem concluidos.

2 Pressione o botdo [®] por cerca de um segun-
do para ligar a camera. B2 USB serd exibido no
monitor, seguido da tela PictBridge mostrada
abaixo, a direita.

4 PICTBRIDGE 4 INPRIMIR IMAGENS Q
TOTAL: 00000 TOTAL: 9 FOLHAS S
2
8:
[l FOLHAS “
CII0K  EEDAIUSTAR CIIsM G CANCELAR

4 Pressione MENU/OK para iniciar a im-
pressao.
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Imprimindo Imagens via USB

&/ Dica: Imprimir a Data da Gravagao

Para imprimir a data de gravagdo nas fotos, pressione
DISP/BACK nas etapas 1-2 para exibir o menu PictBridge
(veja abaixo “Imprimir na Ordem de Impressao DPOF”).
Pressione o seletor para cima ou para baixo para realcar
IMPRIMIR COM DATAL@ e pressione MENU/OK para re-
tornar a tela PictBridge (para imprimir fotos sem a data
de gravacao, selecione IMPRIMIR SEM DATA).

& Nota

Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botéo
MENU/OK for pressionado, a camera imprimird uma cé-
pia da foto atual.

Imprimindo na Ordem de Impressdo DPOF

Para imprimir na ordem de impressao criada com
= IMPRESSAO (DPOF) no menu playback /£-

modo (pdg. 89):
Na tela PictBridge, pressione DISP/

BACK para abrir o menu PictBridge.

/¢ PICTBRIDGE

IMPRIMIR COM DATA C¢é
IMPRIMIR SEM DATA
&= IMPRIMIR DPOF

2 Pressione o seletor para cima ou A
para baixo para realcar & IMPRI- é}
MIR DPOF.

Pressione MENU/OK para exibir uma /2
P )

caixa de didlogo de confirmacao. N,

/€ & IMPRIMIR DPOF ?
LG TOTAL: 9 FOLHAS

GIISIM_ GEICANCELAR



Imprimindo Imagens via USB

4 Pressione MENU/OK para iniciar a im-
pressao.

® Durante a Impressio

A mensagem mostrada a di-
reita é exibida durante a im-
pressao. Pressione DISP/BACK
para cancelar antes que to-
das as fotos sejam impressas
(dependendo da impressora,
a impressdo podera terminar antes que a foto atual
seja impressa).

P AINPRIMIR
e

EEIANULAR

Se a impresséo for interrompida, pressione [®] para
desligar a camera e liga-la novamente.

®o Desconectando a Cimera
Confirme se “A IMPRIMIR" ndo estd aparecendo no
monitor e desligue a cdmera. Desconecte o cabo USB.

& Notas

- Imprima as fotos de um cartdo de meméria que te-
nha sido formatado na camera.

- Se aimpressora ndo aceitar a impresséo da data, a op-
¢ao IMPRIMIR COM DATA [¢ néo estard disponivel
no menu PictBridge e a data ndo serd impressa nas
fotos da ordem de impresséo DPOF.

- Quando as fotografias forem impressas via conexao
USB direta, o tamanho da pégina, qualidade da im-
pressdo e selecdes da borda séo feitos usando a im-
pressora.

D
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Imprimindo Imagens via USB

Criando uma Ordem de Impressdo DPOF

A opcao I® IMPRESSAO (DPOF) do menu play-
back F-modo pode ser usada para criar uma
‘ordem de impressao” digital para as impressoras
compativeis com PictBridge (pag. 63) ou dispositi-
vos que suportam o DPOF.

®o DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) é um pa- ™
dréo que permite que as imagens sejam im-

pressas a de acordo com as “ordens de im- ppoF
pressdo” guardadas um cartdo de memoria.

As informagdes na ordem incluem as fotos a serem
impressas, data da impressao e nimero de cdpias de
cada foto.

M COMDATA L@ / SEM DATA

Para modificar a ordem da impresséo DPOF, sele-
cione I® IMPRESSAO (DPOF) no menu playback
F-modo e pressione o seletor para cima ou para
baixo para realcar COM DATA [@ ou SEM DATA.

COM DATA L@: Imprime a data da
gravagao nas fotos.

SEM DATA: Imprime as fotos sem
data.

Pressione MENU/OK e siga as etapas abaixo.

/7N
<

1 Pressione o seletor para a esquerda
ou para a direita para exibir uma foto
que vocé queira incluir ou remover
da ordem de impressao.



Imprimindo Imagens via USB

2 Pressione o seletor para cima ou A

para baixo para escolher o nimero “}
de copias (até 99). Para remover uma V-
foto da ordem, pressione o seletor para baixo
até que o ndmero de cédpias seja 0.

L IMPRIMIR (DPOF)
£ DPOF: 00001

— Numero total de impressoes

— NUmero de cdpias
[AL FOLHAS
€I IMAGEM

CIIAJUSTAR

& Dica: Detecgdo Inteligente de Rosto

Se a foto atual foi criada com a Deteccéo Inteligente
de Rosto, pressionar ¥ definird o nimero de cépias
para o numero de rostos detectados.

& Nota

Quando as imagens sdo impressas via conexao USB
direta, o tamanho da pagina, qualidade da impressédo
e selecbes da borda sdo feitos usando a impressora.

Repita as etapas 1-2 para concluir
a ordem de impresséo. Pressione
MENU/OK para salvar a ordem de im-
pressdo quando os ajustes estiverem conclui-
dos ou DISP/BACK para sair sem alterar a ordem
de impressao.

O numero total de impressdes é exi-
bido no monitor. Pressione MENU/OK
para sair.

As fotos na ordem de im-
pressao atual sao indicadas @
por um fcone 4 durante a
reproducao.

D
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Imprimindo Imagens via USB

- Se for inserido um cartdo de

& Notas

- As ordens de impressdo podem conter um maximo

de 999 fotos.

F=IREINICIAR DPOF?
memoria contendo uma or-
dem de impressao criada por
outra camera, serd exibida a
mensagem mostrada a di-
reita. Pressione MENU/OK para
cancelar a ordem de impressdo; uma nova ordem de
impressao deverd ser criada conforme descrito acima.

CIIsM_CEINAD

M REINICIAR TODAS

Para cancelar a ordem de im-
pressdo atual, selecione REI-
NICIAR TODAS no menu
= IMPRESSAO (DPOF). A
confirmacdo mostrada a di-
reita serd exibida; pressione MENU/OK para remover
todas as fotos da ordem.

F=IREINICIAR DPOF?

CIIsIM_ EEICANCELAR




Visualizando Imagens em um Computador

O software fornecido pode ser usado para copiar imagens para um computador, onde elas poderao
ser armazenadas, visualizadas, organizadas e impressas. Antes de continuar, instale o software confor-
me descrito abaixo. NAo conecte a cdmera ao computador antes da instalacéo estar concluida.

Instalando o Software

Dois aplicativos sdo fornecidos: MyFinePix Studio para o Windows e FinePixViewer para o Macintosh. As
instrucdes de instalacdo para o Windows estao nas paginas 69-70, para o Macintosh, nas paginas 71-72.
Windows: Instalando o MyFinePix Studio
1 Confirme se o computador atende aos seguintes requisitos do sistema:

Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2)’

Windows XP (SP 3)"

3 GHz Pentium 4 ou superior

2 GHz Pentium 4 ou superior

@l (2.4 GHz Core 2 Duo ou superior)? (2.4 GHz Core 2 Duo ou superior)?
. 512MB ou mais
RAM 1 GB ou mais (16B ou mais)?
Espago.llvre 2GB ou mais
emdisco
Suporta DirectX 9 ou posterior Suporta DirectX 7 ou posterior
GPU e - ;
(recomendado) (necessario; performance ndo é garantida com outros GPUs)

Video 1024 X 768 pixels ou mais com cor de 24 bits ou superior

« Porta USB embutida recomendada. A operagao ndo € garantida para outras portas USB.

- Conexao da Internet (banda larga recomendada) requerida para instalar o .NET Framework (se necessa-
Outro rio), para usar o recurso de atualizacdo automdtica e ao realizar tarefas tais como compartilhar imagens

on-line ou via e-mail.

MapViewer.

- Instalacdo do .Net Framework 3.5 SP1 requerida para usar o recurso de fi gura de carregamento e

1 Outras versdes do Windows ndo sao suportadas. Apenas 0s sistemas operacionais pré-instalados séo suportados; a ope-
ragdo ndo é garantida em computadores montados em casa ou computadores que tenham sido atualizados a por ver-
sdes anteriores do Windows.

2 Recomendado ao exibir filmes HD.

D
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Visualizando Imagens em um Computador

2 Inicie o computador. Entre em uma conta com privilégios de administrador antes de continuar.

3 Saia de quaisquer aplicativos que possam estar em execucao e insira 0 CD de instalacdo em uma
unidade de CD-ROM.

@ Windows 7/Windows Vista

Se for exibida uma caixa de didlogo AutoPlay (Execucdo Automatica), clique em SETUP.EXE. Serd exibi-
da uma caixa de didlogo “Controle de Conta de Usudrio”; clique em Yes (Sim) (Windows 7) ou Permitir
(Windows Vista).

A instalagdo iniciard automaticamente; cligue em Install MyFinePix Studio (Instalar MyFinePix
Studio) e siga as instrugdes na tela para instalar o MyFinePix Studio.

®o Se a Instalagdo nao Iniciar Automaticamente

Se a instalalagdo ndo iniciar automaticamente, selecione Computador ou Meu computador no menu Ini-
ciar, entéo clique duas vezes no icone do CD FINEPIX para abrir a janela FINEPIX CD e clique duas vezes em
setup ou SETUP.EXE.

4 Se for pedido para instalar o Windows Media Player ou o DirectX, siga as instru¢cdes na tela para
completar a instalagao.

Remova o CD de instalacdo da unidade de CD-ROM quando a instalacao estiver concluida. Guarde
o CD de instalacédo em local seco e afastado de luz solar direta para o caso de precisar reinstalar o
software. O nimero da versdo esta impresso na etiqueta do CD para referéncia quando atualizar o
software ou quando contatar o servico de assisténcia técnica.

A instalacao estd agora concluida. Passe para “Conectando a Camera” na pagina 73.



Visualizando Imagens em um Computador

Macintosh: Instalando o FinePixViewer
1 Confirme se o computador atende os seguintes requisitos do sistema:

cPU PowerPC ou Intel (Core 2 Duo ou superior) *
50 Versdes pré-instaladas do Mac OS X, versdo 10.3.9-10.6 O Mac OS X 10.7 ndo é suportado.

(visite http:/www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/ para obter mais informacoes)
RAM 256 MB ou mais (1 GB ou mais) *

Espaco livre em disco

Um minimo de 200 MB necessario para a instalagdo, com 400 MB disponiveis quando o FinePixViewer
estd em execugao

Video

800 % 600 pixels ou mais, com milhares de cores ou superior

Outro

Porta USB embutida recomendada. A operagéo néo é garantida para outras portas USB.

* Recomendado ao exibir filmes HD.

2 Depois de iniciar o computador e sair de qualquer aplicativo que possa estar em execucao, insira o
CD de instalacdo em uma unidade de CD-ROM e clique duas vezes em Installer for Mac OS X (Ins-
talagdo para Mac OS X).

3 Sera apresentada uma caixa de didlogo de instalacéo; clique em Installing FinePixViewer (Instalar
o FinePixViewer) para iniciar a instalagdo. Digite 0 nome do administrador e a senha quando solici-

tado e clique em OK, entdo siga as instrucdes na tela para instalar o FinePixViewer. Clique em Exit S
(Sair) para encerrar a instalagdo quando ela estiver concluida. e
8:
“n
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4 Remova o CD de instalagao da unidade de CD-ROM. Note que vocé pode ndo conseguir remover
0 CD se o Safari estiver em execucao; se necessario, saia do Safari antes de remover o CD. Guarde
0 CD de instalacdo em local seco e afastado de luz solar direta para o caso de precisar reinstalar o
software. O nimero da versao estd impresso na etiqueta do CD para referéncia quando atualizar o
software ou quando contatar o servico de assisténcia técnica.

5 Mac 05 X 10.5 ou anterior: Abra a pasta “Aplicativos’, inicie a opgao Capturar Imagem e selecione Pre-
feréncias... no menu do aplicativo Capturar Imagem. A caixa de didlogo de preferéncias para Cap-
turar Imagem serd exibida; escolha Outros... no menu Ao conectar uma camara, abrir, entdo se-
lecione FPVBridge na pasta “Aplicativos/FinePixViewer” e clique em Abrir. Saia da opcdo Capturar
Imagem.

Mac 05 X 10.6: Conecte a camera e ligue-a. Abra a pasta "Applications (Aplicativos)” e inicie a opgdo
Image Capture (Capturar Imagem). A camera serd listada em DEVICES (DISPOSITIVOS); selecione a
camera e escolha FPVBridge no menu Connecting this camera opens (Conectar esta camera
abrird) e clique em Choose (Selecionar). Saia da op¢do Image Capture (Capturar Imagem).

A instalagdo estd agora Concluida. Passe para “Conectando a Camera” na pagina 73.
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Conectando a Camera
1 Se as fotos que vocé deseja copiar estiverem 3 Pressione o botdo [®] por cerca de um se-

armazenadas em um cartdo de memoria, insi-
ra-o na camera (pag. 11).

& Nota
Os usuarios Windows podem necessitar do CD do
Windows ao iniciar o software pela primeira vez.

Aviso
A falta de energia durante a transferéncia pode re-
sultar em perda de dados, em danos ao cartao de
memoria. Carregue a bateria antes de conectar a
camera.

Desligue a camera e conecte o cabo USB for-
necido conforme mostrado, inserindo com-
pletamente os conectores. Conecte a camera
diretamente ao computador; ndo use um hub
USB nem um teclado.

gundo para ligar a cdmera. Depois de iniciar
o MyFinePix Studio ou o FinePixViewer, siga
as instrucdes na tela para copiar fi guras no
computador. Para sair sem copiar as imagens,
clique em Cancel (Cancelar).

Para obter mais informacgdes sobre como usar o
software fornecido, inicie o aplicativo e selecione
a devida opg¢do no menu Help (Ajuda).

D
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(\] Avisos

« Se for inserido um cartdo de meméria contendo um
grande nUmero de imagens, podera haver um atraso
até o software iniciar e vocé poderd ser incapaz de
importar ou salvar as imagens. Use um leitor de car-
tdo de memoédria para transferir as imagens.
Certifique-se de que o computador néo exiba uma
mensagem informando que a cépia estad em progres-
S0 e que a lampada de indicagao esteja apagada an-
tes de desligar a camera ou desconectar o cabo USB
(se o numero de imagens copiadas for muito grande,
a lampada de indicagéo podera ficar acesa depois da
mensagem fechar na tela do computador). A ndo-ob-
servancia desta precaucdo podera resultar em perda
de dados, em danos ao cartao de memoria.
Desconecte a camera antes de inserir ou remover os
cartdes de memoria.

Em alguns casos, pode ndo ser possivel acessar as
imagens gravadas em um servidor de rede usando
o software fornecido da mesma forma que em um
computador independente.

Séo da responsabilidade do usudrio todas as taxas
aplicaveis cobradas pela companhia telefénica ou
provedor de servico da Internet ao usar servicos que
necessitem de conexao com a Internet.

®o Desconectando a Camera
Apos confirmar se a luz de indicagdo esta apagada,
siga as instrugdes na tela para desligar a camera e
desconectar o cabo USB.

@0 Desinstalando o Software Fornecido

Desinstale o software fornecido apenas quando nao
precisar mais dele ou antes de iniciar a reinstalacdo.
Apds encerrar o software e desconectar a camera,
arraste a pasta “FinePixViewer” de “Aplicativos” para
a lixeira e selecione Esvaziar Lixo no menu Finder
(Macintosh) ou abra o painel de controle e use “Pro-
gramas e Recursos” (Windows 7/Windows Vista) ou
"Adicionar ou remover Programas” (Windows XP)
para desinstalar o MyFinePix Studio. No Windows,
poderdo ser apresentadas uma ou mais caixas de di-
dlogo de confirmacéo; leia o conteldo com cuidado
antes de clicarem OK.



Usando os Menus: Modo de Fotografia

O menu £-modo e os menus de fotografia contém definicdes para uma grande variedade de condi-

¢oes da fotografia.

Usando o Menu fF-Modo

1 Pressione o botdo F para exibir o
menu F-modo.

Pressione o seletor para cima ou
para baixo para realcar o item de
menu desejado.

Pressione o seletor para a direita para
exibir as op¢des do item realcado.

G
o
©»

4 Pressione o seletor para cima ou
para baixo para realcar a opcéo de-
sejada.

Pressione MENU/OK para selecionar a
opcao realcada.

6 Pressione DISP/BACK para sair do menu.

©
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Op¢oes do Menu f-Modo
Item do menu Descri¢ao Opgoes Padrao
) - ) | AUTO/AUTO (800)/AUTO (400) /
[0 150 /r::;teoauscin”s;t;!zi:gzslso. Escolha valores mais altos para te 6400 /3200 B3/ 1600/ AUTO
P ’ 800/400/200/100/64
M4:3/M3:2/MM16:9/
K3 TAMANHO IMAGEM |Escolha o tamanho da imagem e a propor¢éao (pag. 77). [4:3/003:2/0016:9/ m4:3
B34:3/33:2/8316:9
[T FINEPIX COR Tire f(?tos com a cor padréo ou saturada, ou em preto e bran- o/ e/ B oy
co (pag. 78).
[ I1SO

Controle a sensibilidade da camera a luz. Valores mais altos podem ser usados para reduzir o desfoque
quando a luz é fraca; note, porém, que manchas podem aparecer nas fotos tiradas com sensibilidades
altas. Se AUTO, AUTO (800) ou AUTO (400) estiver selecionado, a camera ajustara automaticamente
a sensibilidade em resposta as condi¢des da fotografia. Os valores maximos que serdo selecionados
pela camera nas definicées AUTO (800) e AUTO (400) sao 800 e 400, respectivamente. As defini¢coes

diferentes de AUTO sé&o indicadas por um icone na tela.

& Nota

A sensibilidade nao é redefinida quando a camera é desligada ou outro modo de fotografia é selecionado.
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£3 TAMANHO IMAGEM

Escolha o tamanho e a proporcdo nos quais as
fotos sdo gravadas. As fotos grandes podem ser
impressas em tamanhos grandes sem perda de
qualidade; as fotos pequenas requerem mMenos
memoria, possibilitando a gravagdo de mais fotos.

Opcao Impressoes em tamanhos de até
Mm4:3 34x25cm
Mm3:2 34%23cm
M16:9 34x19cm
m4:3 24x18cm
m3:2 24x16cm
116:9 24x13cm
B34:3 17%13cm
B3:2 17Xx12cm
B316:9 16x9cm

O numero de fotos que podem ser tiradas em
uma determinada definicdo é apresentado na tela
(pag. 124).

®o Proporgo de Largura/Altura

As fotografias com uma proporgao 4:3 tém as mes-
mas proporcoes da tela da camera. As fotografias
com uma proporgao 3:2 tém as mesmas proporcoes
de um quadro do filme de 35mm, ao passo que uma
proporcéo 16:9 é adequada para a exibicéo nos dis-
positivos com Alta Defini¢cdo (HD).

& Nota

O tamanho da imagem né&o é redefinido quando a ca-
mera é desligada ou outro modo de fotografia é sele-
cionado.
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FINEPIX COR
Melhore o contraste e a saturagao da cor ou tire
fotos em preto e branco.

Opgéo Descri¢ao
Contraste e saturagdo padroes.
STANDARD |Recomendados na maioria das
situacoes.
Contraste e cor vivos. Escolha para
DIAPOSIT. fotos vividas de flores ou verdes e
azuis melhorados em paisagens.
P&B Tire fotos em preto e branco.

As definicoes diferentes do STANDARD sao indi-
cadas por um icone na tela.

& Notas

- A FINEPIX COR njo é redefinida quando a camera é
desligada ou outro modo de fotografia é selecionado.

+ Os efeitos de um DIAPOSIT. variam entre as cenas
e podem ser dificeis de perceber com alguns temas.
Dependendo do tema, os efeitos de um DIAPOSIT.
podem nao ser visiveis na tela.

Usando o Menu de Fotografia

Pressione MENU/OK para exibir o
menu de fotografia.

2 Pressione o seletor para cima ou
para baixo para realcar o item de
menu desejado.

Pressione o seletor para a direita para
exibir as op¢des do item realcado.

4 Pressione o seletor para cima ou
para baixo para realcar a opcéo de-
sejada.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a
opcao realcada.

6 Pressione DISP/BACK para sair do menu.

175\
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Opc¢oes do Menu de Fotografia

Item do menu Descri¢ao Opgoes Padrao
‘ ) . D)/ 0%/ O/R/O/®/ M/ /C/
[<] CENARIOS Selecione uma cena para o modo SP (pdg. 22). e 2B/ 2T 46 ®
) . ) AUTO/AUTO (800) / AUTO (400) /
[0 150 /tl\éums: a(s)ircwzltﬁwllj\;jn?::d\zg Escolha valores mais altos para 6400 K /3200 B3/ 1600/ AUTO
P ’ 800/400/200/100/ 64
M4:3/MM3:2/M16:9/
K3 TAMANHO IMAGEM  |Escolha o tamanho da imagem e a proporcao (pag. 77). M4:3/003:2/01016:9/ Mmi4:3
BH4:3/E3:2/E316:9

QUALID. IMAGEM Escolha a qualidade da imagem (pag. 81). FINE/NORMAL NORMAL
Tire fotos com a cor padrao ou saturada, ou em preto e

FINEPIX COR branco (pag. 7). soddc _Jis fsrod

[T EQUIL. BRANCOS Ajuste a cor para diferentes fontes de luz (pag. 81). AUTO/ 3. /8- /% / 574/ 55/ 55 /-9 AUTO

E3 NITIDEZ Esc,:olha se é para marcar ou suavizar 0s contornos ALTA/STD /LEVE sTD
(pag. 82).
Escolha se a cdmera detecta e define o foco e a exposi-

DETECCAO ROSTO ¢ao automaticamente para os temas de retrato humano SIM/NAO NAo
(pag. 32).

FOTOMETRIA Escolha como a camera mede a exposicdo (pég. 83). [@l/[«1/C1] @

MODO AF (E;gcg)lf;z;)como a camera seleciona uma area de focagem E/F)/E/O/E
Escolha se a camera detecta automaticamente ou ajus-

[0 RECONH. ROSTO ta o foco e exposicdo para temas de retratos de pessoas — —
(pag. 84).

=] MODE Escolha como os panoramas sdo enquadrados (pag. 25). ol M | ol

INCREM. AE BKT EV Escolha o tamanho de aumento das marcas quando B +YsEV /75 EV/+1 EV SRV

é selecionado no modo de fotografia continua (pag. 87).
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Item do menu Descricao Opgoes Padrao
FLASH Ajuste o brilho do flash (pag. 87). -73 BV - +73 EV nos passos de V3 EV 0
FLASH EXTERNO (Hpaét;h;e&a unidade flash opcional de outros fornecedores SIM/ N0 NiO
AJUSTE PERSONAL.  |Salve as definicdes para os modos P, S, A e M (pag. 31). — —
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QUALID. IMAGEM

Escolha quantos arquivos de imagem sao com-
pactados. Selecione FINE (baixa compressao)
para ter uma qualidade de imagem mais alta,
NORMAL (alta compressao) para aumentar o nU-
mero de fotografias que podem ser armazenadas.

[ EQUIL. BRANCOS

Para as cores naturais, escolha uma definicéo que
combine com a fonte de luz (consulte o Glossério
na pagina 123 para ter uma explicagao do "equili-
brio de brancos”).

Opcao Descri¢ao

AUTO |Equilfbrio de brancos ajustado automaticamente.
0, [Meca um valor para o equilibrio de brancos.
so-  |Para temas sob luz solar direta.
: Para temas na sombra.
Use sob luz fluorescente do tipo “luz do dia”.
Use sob luz fluorescente do tipo “branco quente”.
5 Use sob luz fluorescente do tipo “branco frio”.
H:  |Use sob luzincandescente.

RS

b

7
W

J|

Se AUTO nao produzir os resultados desejados
(por exemplo, ao fotografar a curta distancia), se-
lecione &, e mega um valor para o equilibrio do
branco ou escolha a opgdo que combine com a
fonte de luz.

& Notas

- Nas definicoes diferentes de &, o equilibrio de bran-
cos automatico é usado com o flash. Diminua o flash
(pag. 37) para tirar fotos em outras defini¢oes.

- Os resultados variam conforme as condi¢bes da foto-
grafia. Reproduza as fotos apds o disparo para verifi-
car as cores no monitor.

=
®
S
£
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B C.: Personalize o Equilibrio de Brancos

Escolha &, para ajustar o equilibrio de brancos
para as condicdes incomuns de iluminacdo. As
opcdes de medicao de equilibrio de brancos sera
apresentada; enquadre um objeto branco de for-
ma a gue esse encha o monitor e pressione com-
pletamente o obturador para medir o equilibrio
de brancos.

Se a mensagem “COMPLETO!” for exibida, pressione
MENU/OK para definir o equilibrio de brancos para
o valor medido. Esse valor pode ser selecionado
de novo pressionando MENU/OK quando as op-
¢6es de equilibrio de brancos sdo exibidas.

Se a mensagem “SUB EXPOSI(,‘AO” for exibida, au-
mente a compensacao da exposicao (pag. 45) e
tente de novo.

Seamensagem “SOBRE EXPOSICAO”forexibida, dimi-
nua a compensacao da exposicao e tente de novo.
& Dica

Para dar um matiz intencional as suas fotografias, meca

um valor para o equilibrio de brancos personalizado
usando um objeto colorido, ao invés de um branco.

E3 NITIDEZ
Escolha se é para marcar ou suavizar 0s contornos.

« ALTA: Use contornos marcados ao fotografar te-

mas como, por exemplo, prédios e texto.

- STANDARD: Nitidez padrao. Recomendado na

maioria das situacoes.

- LEVE: Use contornos suaves em retratos e temas

parecidos.
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FOTOMETRIA

Escolha como a camera mede a exposicao quan-

do a Deteccao Inteligente de Rosto esta desliga-

da.

- [@IMULTI: O reconhecimento automético da
cena é usado para ajustar a exposicao para uma
grande variedade de condicbes de fotografia.

- [#] SPOT: A camera mede as condi¢bes de ilumi-
nacgdo no centro do enquadramento. Recomen-
dado quando o plano de fundo é muito mais
claro ou escuro que o tema principal. Pode ser
usado com o bloqueio de focagem (pag. 34)
para medir temas fora do centro.

- CIMEDIA: A exposicdo é definida para a média
de toda a foto. Fornece uma exposig¢ao constan-
te em diversas fotografias com a mesma lumi-
nosidade e é particularmente eficiente para as
paisagens e retratos de pessoas vestidas com
preto ou branco.

MODO AF

Esta opcdo controla como a camera seleciona a

area de foco quando a Deteccéo Inteligente de

Rosto estd desativada (pag. 32). Independente-

mente da opcao selecionada, a camera ira focali-

zar o0 tema no centro do monitor quando o modo

macro estiver ativado (pag. 36).

. CENTRO: A cadmera focaliza o tema no centro da
tela. Esta opcao pode ser usada com o blogqueio de
focagem (pag. 34).

. MULTI: Quando o botdo do obturador for
pressionado até a metade, a camera ird detectar
0s temas com alto contraste proximos ao centro
da tela e selecionaré a area de foco automatica-
mente (se a area de focagem néo for exibida,
selecione [E] CENTRO e use o bloqueio de fo-
cagem; pag. 34).

Pressione
atéa

metade

Area de focagem
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- [ AREA: A posicéo do foco

SELECCIONAR AREA AF

pode ser escolhida manual-
mente pressionando o seletor
para cima, para baixo, para a
esquerda ou para a direita e
pressionando MENU/OK quando os sinais de foco
estiverem na posicdo desejada. Escolha um foco
preciso quando a camera estiver montada em um
tripé. Observe que a exposicao é definida para o
tema no centro da tela; para medir um tema fora
do centro, use o bloqueio AF/AE (pag. 34).

AJUSTAR ANULAR

- [@1 CONTINUO: A camera ajusta o foco continua-

mente para refletir as alteracdes na distancia até
o tema, mesmo quando o botdo do obturador
ndo é pressionado (note que isso aumenta o
consumo da bateria).

- [] ACOMPANHAR: Posicione [

0 tema na area de foco do
centro e pressione o seletor
para a esquerda para sele-

cionar tracking (controle). O
foco acompanhara o tema quando ele se mover
naimagem.

[ RECONH. ROSTO

Uma vez que as informacdes sdo registradas com
um rosto, a camera reconhece o rosto registrado
e prioriza a focagem e exposicdo desse rosto. Ao
reproduzir o rosto, as informacbes registradas
(nome, aniversario etc.) podem ser exibidas.

H GRAVAR
1 Selecione GRAVAR em [& RECONH. ROSTO.

2 Pressione MENU/OK para mudar para /\
o modo de fotografia. 7

Pressione o botdo do obturador ;
para fotografar,
Capture um rosto de frente.

" R

REGISTAR FACE

CAPTURAR 0 ROSTO
ALINHANDO AO CAMPO DO VISOR

" @EICANCELAR [
B

Pressione MENU/OK para exibir as INFO.
PESSOAL.
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& Nota

Quando a mensagem !NAO E POSSIVEL REGISTAR ¢
exibida, significa que a cdmera nao registrou o rosto.
Tire a foto novamente.

5 Registro.

Insira as sequintes informacoes:

« NOME: Insira um nome de até 14 caracteres e
pressione MENU/OK.

- ANIVERSARIO: Insira a data de aniverséario da
pessoa e pressione MENU/OK.

- CATEGORIA: Escolha a opcao que descreve o
seu relacionamento com a pessoa e pressio-
ne MENU/OK.

& Notas

+ Se a data da fotografia coincidir com o aniversério da
pessoa com a borda verde durante o zoom de rosto,
Happy Birthday!.

- Se @ MODO BEBE estiver selecionado no modo de
fotografia e a Detecgao Inteligente de Rostos estiver
ligada, a cdmera exibira a idade de uma crianca de 3
anos ou Menos.

« Para desabilitar o reconhecimento de rostos, ajuste

RECONH. ROSTO para NAO.

B VER & EDITAR

1 Selecione VER & EDITAR em [ RECONH.
ROSTO para exibir ROSTO REGISTRADO.
Pressione o seletor para a esquerda 472\

- P q € 2
ou direita para destacar o rosto que N/
serd exibido ou editado.

3 Pressione MENU/OK para exibir as INFO. /\
PESSOAL. N/

Exiba o registro ou edite da mesma maneira
que em GRAVAR (pag. 84).

& Notas

- Selecione SUBSTITUIR IMAGEM para tirar uma outra
imagem de rosto que substituird a imagem registra-
da.

- Para excluir dados de reconhecimento de rostos, se-

lecione APAGAR de & RECONH. ROSTO.

snuapy
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H REGISTO AUTO

Selecione REGISTRO AUTO em [ RECONH.
ROSTO e configure-o para SIM. Depois que vocé
fotografar o mesmo rosto algumas vezes com o
modo B DETEC(,‘AO ROSTO ativado, a camera
reconhecerd automaticamente esse rosto.

& Notas

+ Quando a camera reconhece um rosto que ja foi fo-
tografado varias vezes, a mensagem REGISTAR ESTA
PESSOA? ¢ exibida. Pressione MENU/OK para exibir
INFO. PESSOAL para que possa registrar o rosto e as
suas informacdes pessoais.

« Talvez seja dificil reconhecer um rosto se usar somen-
te REGISTO AUTO. Nesse caso, registre um rosto e
suas informacdes pessoais em GRAVAR.

®» [ RECONH. ROSTO
- E possivel registrar as informacdes de até 8 pessoas.
- Se as 8 pessoas ja estiverem registradas, o recurso

REGISTO AUTO néo funcionara.

- Se a camera detectar dois ou mais rostos registra-

dos por E RECONH. ROSTO, uma borda verde e
uma(s) laranja(s) serdo exibidas nos rostos no mo-
mento em que tirar a fotografia. Um nome regis-
trado serd exibido somente no rosto com a borda
verde. Bordas brancas serdo exibidas em rostos que
nédo estdo registrados. Quando nenhum nome esti-
ver registrado, serd exibido “---".

- @ RECONH. ROSTO pode néo funcionar guando:

- 0 objeto ndo estiver de frente.

- 0 rosto ndo estiver posicionado no enquadramen-
to.

- existe uma variacdo no rosto (por causa da idade
ou expressoes).

- 0 objeto estd com iluminagao por trds ou mal ilu-
minado.
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©5 Removendo reconhecimento de rostos durante a reproducao
Selecione B APAG. RECON. ROSTO no menu de re-
producao (pag. 91). Quando esta opcao esta seleciona-
da, a cdmera aplicard zoom em uma area na foto atual
que correspondeu a um rosto na base de dados de re-
conhecimento de rostos. Se a correspondéncia nao esti-
ver correta, pressione MENU/OK para remover a marcagao
para a base de dados de reconhecimento de rostos.

& Nota

Os links de reconhecimento de rosto ndo podem ser
removidos das copias com um tamanho Bl ou me-
nor.

INCREM. AE BKT EV

Escolha o tamanho do aumento dos sinais de ex-
posicao usados quando ¥ (AE BKT) é seleciona-
do no modo de fotografia continua (pég. 41). Es-
colha aumentos de +%5EV, +%5 e +1 EV (para obter
uma explicacdo do termo “EV”, veja o Glossério na
pagina 123).

FLASH

Ajuste o brilho do flash. Escolha valores entre
+%5EV e =25 EV. A definicédo padrao é +0. Observe
que os resultados desejados podem nao ser con-
seguidos dependendo das condi¢bes da foto e da
distancia até o tema.
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Usando os Menus: Modo de Fotografia

FLASH EXTERNO

Escolha SIM ao utilizar uma unidade flash opcio-
nal (exceto produtos da Fujifilm) acoplados a sa-
pata da camera.

Avisos

- O flash pode néo iluminar totalmente o assunto em

velocidades acima de Yiooos.

- Use o equilibrio de brancos automatico ou personali-

zado (pag. 81).

- Se o flash embutido estiver levantado quando SIM

estiver selecionado em FLASH EXTERNO, o flash
embutido disparard uma vez para dar um sinal a uni-
dade de flash opcional para disparar.

- Unidades flash externas podem ser usadas nos mo-

dosP.S,A,MouC.

« Esta configuracdo ndo é necesséria para unidades

flash externas Fujifilm.

& Notas

« A cadmera pode ser usada com unidades de flash que

proporcionam ajuste da abertura, fotdmetro externo
e controle de sensibilidade. Algumas unidades de
flash projetadas especificamente para outras came-
ras nao podem ser usadas.

« Para informagbes sobre as unidades flash externas

Fujifilm, veja Acessorios da FUJIFILM (pag. 110).




Usando os Menus: Modo Playback

Os menus F-modo e playback sao usados para gerenciar as imagens no cartao de memoria.

Usando o Menu f-Modo Opcoes do Menu f-Modo
q Pressione B para entrar no modo Opgéo Descriio
playback. ASSIS. P/ALBUM Crie albuns a com suas fotos favoritas
(pag. 52).
2 Pressione o botao £ para exibir o @ [ APRESENTACAO |Veja as imagens em uma apresentacéo de
menu F-modo. FOTOS fotos (pag. 90).
. . _ Selecione as fotos para a impressdo em
3 Pressione o seletor para cima ou & BYIMPRESSAO | Spr o o dispositivos compativels com
para baixo para realcar o item de é} (DPOF) PictBridge (pag. 64).

menu desejado.

o

4 Pressione o seletor para a direita para 40) 8
exibir as opgdes do item realcado.

5 Pressione o seletor para cima ou A
©
V-

para baixo para realcar a opcao de-
sejada.

6 Pressione MENU/OK para selecionar a /\
opgao realcada. N\
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Usando os Menus: Modo Playback

APRESENTACAO FOTOS
Veja as fotos em uma apresentacdo de fotos automaética. Escolha o tipo de apresentacao e pressione
MENU/OK para iniciar. Pressione DISP/BACK a qualquer momento durante a apresentacao para acessar a
ajuda na tela. Quando for exibido um filme, sua reproducéo sera iniciada automaticamente e a apresen-
tacdo de fotos continuard quando o filme terminar. A apresentacao pode ser interrompida a qualquer
momento pressionando MENU/OK.

Opgao Exibidas em
NORMAL Pressione o seletor para a esquerda ou para a direita para voltar ou pular uma imagem. Selecione INTENSIDA-
INTENSIDADE |DE para enfraquecer a luz na transi¢ao entre as imagens.
NORMAL 8 |Como acima, exceto que a camera aproxima automaticamente os rostos selecionados com a Detec¢do In-

INTENSIDADE 81

teligente de Rosto.

MULTIPLO
& Nota

Exiba varias fotos de uma so vez.

A cdmera ndo desliga automaticamente enquanto a apresentacdo de fotos esta em progresso.



Usando os Menus: Modo Playback

Usando o Menu Playback

1
2

Pressione [®] para entrar no modo
playback.

Pressione MENU/OK para exibir o
menu playback.

Pressione o seletor para cima ou
para baixo para realcar o item de
menu desejado.

Pressione o seletor para a direita para
exibir as opgdes do item realcado.

Pressione o seletor para cima ou
para baixo para realcar a opgao de-
sejada.

Pressione MENU/OK para selecionar a
opc¢ao realcada.

5\
\/

®

©l 4

©

73\
\/

Opcoes do Menu Playback

As seguintes opcoes estao disponiveis:

Opgao

Descri¢ao

ASSIS. P/ ALBUM

Crie &lbuns utilizando suas fotos favori-
tas (pag. 52).

Procure as imagens por data, assunto,

:’A::ég;m cena, tipo de arquivo ou classificacéo
(pag. 54).
APAGAR Apague todas as fotos ou as fotos sele-

cionadas (pag. 55).

ETIQ. P/ CARREG.

Selecione imagens para carrega-las no
YouTube ou no FACEBOOK (pég. 92).

APRESENTACAO  |Veja as imagens em uma apresentacio
FOTOS de fotos (pag. 90).
ELIM. OLHOS Crie copias com olhos vermelhos redu-
VERM. zidos (pag. 94).
Proteja as fotos de uma eliminacéo aci-
53 PROTEGER dental (pag. 95).
E=3 REENQUADRAR  |Crie cdpias recortadas de fotos (pag. 96).

REDIMENSIONAR

Crie pequenas copias das fotos (pag. 97).

RODAR IMAGEM

Gire as fotos (pag. 98).

GRAVAGAO DE V0Z

Adicione gravagdes de voz as imagens
(pag. 99).

B3 APAG. RECON.ROSTO

Remover as marcacoes de reconhecimen-
to de rostos da imagem atual (pag. 87).

= IMPRESSAO (DPOF)

Selecione as fotos para a impressao em
DPOF e em dispositivos compativeis
com PictBridge (pag. 64).

[=] FORMATO

Escolha como os dispositivos de alta defi-
nicao (HD) exibem as imagens (pag. 100).
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Usando os Menus: Modo Playback

MARCAR.PARA.CARREGAR.NO

Vocé pode selecionar imagens e filmes para enfileird-los para serem carregados no YouTube e no FA-

CEBOOK.
Selecione B ETIQ. P/ CARREG. no menu playback.

B Adicionar/Remover Itens na Fila de Carregamento

1 Selecione um destino para o carre- A
©
V-

gamento.

2 Pressione MENU/OK. V7538

\/

Selecione os itens a serem adiciona- 472\

. _ 4®p

dos ou removidos da fila de carrega-  \ g/
mento.

4 Pressione MENU/OK para confirmar. /\

- Os itens que ndo estiverem na fila g/

de carregamento serdo adiciona-
dos a fila quando vocé seleciona-
los, e pressione MENU/OK.

- Os itens na fila de carregamento se-
rao removidos da fila quando vocé
seleciond-los, e pressione MENU/OK.

5 Repita as etapas 3 e 4, conforme
necessario, e adicione ou remova
itens.
Quando terminar, pressione DISP/
BACK para salvar as configuracoes.

K Dicas

- YouTube ou FACEBOOK s&o exibidos para indicar
itens enfileirados para serem carregados.

« Apenas filmes podem ser enfileirados para serem car-
regados no YouTube.



Usando os Menus: Modo Playback

B Removendo Todos os Itens da Fila de Carregamento
Vocé pode remover todos os itens da fila de car-
regamento.

Selecione REINICIAR TODAS.

A tela de remocao de todos os itens
da fila de carregamento sera exibi-
da.

©

REINICIAR TODAS?
[BODE DEMORAR ALGUM TEMPO

(GX3 CONFIGURAR

2 Selecione OK.

A
©
)

&)

3 Pressione MENU/OK.
Todos os itens serdo removidos da
fila de carregamento.

& Observacao

Se houver muitos itens na fila de carregamento quando
vOCé selecionar a remocéo de todos os itens, a remogao
poderd demorar. Para cancelar, pressione DISP/BACK.

M Carregar Itens

Os itens adicionados a fila de carregamento usan-
do a camera podem ser facilmente carregados de
um computador por meio do uso do MyFinePix
Studio.

Instalar o MyFinePix Studio (pag. 69).

e

& Observacao
Este recurso esté disponivel somente em computado-
res que executam o Windows.
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Usando os Menus: Modo Playback

ELIM. OLHOS VERM.

Se a foto atual estiver marcada com um icone 81 para indicar que foi tirada com a Deteccgao Inteligente
de Rosto, esta opcao poderd ser usada para remover os olhos vermelhos. A camera ird analisar a ima-
gem; se olhos vermelhos forem detectados, a imagem seréd processada para criar uma cépia com os
olhos vermelhos reduzidos.

ELIVINAR

& Notas

+ Os olhos vermelhos poderdo néo ser removidos se a camera for incapaz de detectar um rosto ou se o rosto
estiver de perfil. Os resultados diferem conforme a cena. Os olhos vermelhos ndo poderdo ser removidos de
fotografias que ja tenham sido processadas usando a remocao de olhos vermelhos ou fotografias criadas com
outros dispositivos.

+ A quantidade de tempo necessério para processar a imagem varia com o nimero de rostos detectados.

« As copias criadas com B ELIM. OLHOS VERM. sao indicadas por um icone [@] durante a reproducéo.



Usando os Menus: Modo Playback

B PROTEGER TODAS
Pressione MENU/OK para pro- | Bicowcmmmonss
teger todas as fotos ou pres-

sione DISP/BACK para sair sem

alterar o estado das fotos.

B REINICIAR TODAS
Pressione MENU/OK para re- | EiRencaioos:

PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

mover a protecdo de todas
as fotos ou pressione DISP/
BACK para sair sem alterar o
estado das fotos.

CIIsIM_ GEICANCELAR

Se o nimero de imagens afetadas for muito grande,

B3 PROTEGER

Proteja as fotos da eliminacdo acidental. As seguintes opgdes estdo disponiveis.

B IMAGEM

Proteja as fotos selecionadas.

1 Pressione o seletor para a esquerda 4
ou para a direita para exibir a foto  \g/
desejada.

HPROTEGER 0K? DESPROTEGER O0K?

GIISIM_ CIEICANCELAR CIISIM I CANCELAR

Foto ndo protegida Foto protegida
Pressione MENU/OK para proteger a f\
foto. Se a foto j& estiver protegida, N\

pressionar MENU/OK removerd a pro-
tegao da imagem.

3 Repita as etapas 1-2 para proteger
as imagens adicionais. Pressione
DISP/BACK para sair quando a opera-
cdo estiver concluida.

uma mensagem serd exibida enquanto a operacao
estiver em progresso. Pressione DISP/BACK para sair
antes que a operacao seja concluida.

(\J Aviso
As fotos protegidas serdo apagadas quando o cartdo
de memodria sofrer formatacao (pag. 105).
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Usando os Menus: Modo Playback

E3 REENQUADRAR
Para criar uma cépia recortada de uma foto, reproduza novamente a foto e selecione E8 REENQUA-
DRAR no menu playback (pag. 89).

1 Use o comando de zoom para aproximar e 2 Pressione MENU/OK para ver o tama- /\

afastar, e use o seletor para percorrer a foto até nho da copia. Recortes maiores pro- N\,
que a parte desejada seja exibida (para sair para duzem copias maiores; todas as co-

a reproducao de uma Unica imagem sem criar pias tém uma proporcao entre a largura/altura
uma copia recortada, pressione DISP/BACK). de4:3.

/ndicclﬂdor de zoom

3 Pressione MENU/OK para salvar a co- /\
+| Ajanela de navega- pia recortada em um arquivo sepa- N\
¢do mostra a parte da rado.

' tualmente
A imagema
2 8 4 | exibida no monitor & Nota
Y As fotografias tiradas com outras cameras ndo podem

ser reenquadradas.
Se o tamanho da copia final for @M, SIM serd .

exibido em amarelo.

&/ Dica: Detecgdo Inteligente de Rosto

Se a foto foi tirada com a Deteccéo Inteligente de
Rosto (pag. 32), 181 serd exibido no monitor. Pressio-
ne o botdo W para aproximar o rosto selecionado.




Usando os Menus: Modo Playback

REDIMENSIONAR
Para criar uma pequena copia de uma foto, reproduza novamente a foto e selecione @ REDIMENSIO-

NAR no menu playback (pag. 89).

1 Pressione o seletor para cima ou A 2 Pressione MENU/OK para selecionar a /\
para baixo para destacar @0 ou FHi. é} opgao destacada. /4

3 Pressione MENU/OK para copiar a foto /\

com o tamanho selecionado. N\
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Usando os Menus: Modo Playback

RODAR IMAGEM

Por padrao, as fotos tiradas com orientacao ver-
tical séo exibidas com orientagao horizontal. Use
esta opgao para exibir no monitor as fotos em sua
orientacdo correta. Nao tem efeito nas fotos exibi-
das em um computador ou em outro dispositivo.

& Notas

« As fotos protegidas ndo podem ser giradas. Remova a
protecédo antes de gira-las (pag. 95).

+ A camera pode néo ser capaz de girar as fotos criadas
com outros dispositivos.

Para rodar uma fotografia, reproduza a fotografia
e selecione 21 RODAR IMAGEM no menu play-
back (pag. 89).

1 Pressione o seletor para baixo para
girar a foto em 90° para a direita,
para cima para gird-la em 90° para a
esquerda.

S

2 Pressione MENU/OK para confirmar a /\
operacao (para sair sem girar a foto, \g/

pressione DISP/BACK).

Na préxima vez em que for reproduzida, a foto
serd girada automaticamente.



Usando os Menus: Modo Playback

GRAVACAO DE VOZ

Para adicionar uma gravacdo de voz a uma foto,
selecione & GRAVAGAO DE VOZ depois de exi-
bir a foto no modo playback.

& Nota

As gravacdes de voz podem néo ser adicionadas aos
filmes ou as fotos protegidas. Remova a protecdo das
fotos antes de gravar as gravagdes de voz (pag. 95).

1 Mantenha a cdmera a uma distancia de 20 cm
e vire o microfone.

o

Microfone

& Notas

+ Se ja existir uma gravacdo de voz para aimagem atual, serd exibida uma mensagem. Selecione GRAV.NOV. para

substituir a gravagao existente.

2 Pressione MENU/OK para iniciar a gra- /\

vaggo. o/

[ZIGRAVANDO ®28s

[ _Tempo restante
- Pisca em vermelho

CIIGRAVAR _ EITED GRAVNOV.

3 Pressione novamente MENU/OK para /\
terminar a gravagdo. A gravagao ter- g/
mina automaticamente apos 30 se-

gundos.

+ As gravagdes de voz sdo registradas como arquivos WAV no formato PCM.
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Usando os Menus: Modo Playback

®a Reproduzindo Gravagées de Voz

As imagens com gravagdes de voz sdo indicadas por
um fcone & durante a reproducdo. Para reproduzir
a gravacao de voz, selecione PLAY para 21 GRAVA-
CAO DE VOZ no menu reproducao.

& Notas

- A cdmera pode néo reproduzir as gravagdes de voz
registradas com outros dispositivos.

- N&o obstrua o alto-falante durante a reproducéo.

[=] FORMATO

Escolha como os dispositivos de Alta Definicdo
(High Definition: HD) exibem as imagens com
uma proporcao de 4:3 (esta opgao estd disponi-
vel apenas quando um cabo HDMI estd conec-
tado). Selecione 16:9 para exibir a imagem para
que ela preencha a tela com as partes superior e
inferior cortadas, 4:3 para exibir a imagem inteira
com faixas pretas nas laterais.

»
4:3 ‘E’@
16:9 4:3
2 %‘ g 8
\ = W i
E——— [———

& Nota

As fotografias com uma proporcdo de 16:9 séo exibi-
das em tela cheia, aquelas com uma proporcéo 3:2 em
uma moldura preta.



Menu de Configuracao

Usando o Menu de Configuragdo

Exibir o menu de configuracao.

1.1 Pressione MENU/OK para exibir o /\
menu do modo vigente. "o/

1.2 Pressione o seletor para a es- -
p 4®)

querda para realcar a guia da
esquerda.

1.3 Pressione o seletor para cima A
ou para baixo para selecionar é}
& V-

O menu de configuracao é exi-

bido.

I CONFIGURAGAO

DATAHORA
1 K DIF. HORARIA @
5/LANG. PORTUGUES

=)
B g siLEncioso NAO
. REINICIAR
FORMATAR

2 Ajustar defini¢oes.

2.1 Pressione o seletor para a direi-
ta para ativar o menu de confi-
guragao.

2.2Pressione o seletor para cima
ou para baixo para realcar um
item do menu.

2.3 Pressione o seletor para a direi-
ta para exibir as opgdes do item
realcado.

2.4Pressione o seletor para cima
ou para baixo para realcar uma
opgao.

2.5Pressione MENU/OK para selecio-
nar a opgao realcada.

2.6 Pressione DISP/BACK para sair do
menu.

o

@p

®

175\
\/

DISP/
BACK
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Menu de Configuragéo

Opc¢ées do Menu de Configuragdo

Item do menu Descri¢ao Opgoes Padrao
DATA/HORA Ajuste o relégio da camera (pag. 15). —
DIF. HORARIA Ajuste o relégio para a hora local (pag. 104). /4 ©
S5E/LANG. Escolha um idioma (pag. 15). — ENGLISH
Desative o iluminador assistente do AF (exceto no modo de
MODO SILENCIOSO fotografar ®%), os sons da operacao, o som do obturador e o SIM/NAO Nio
som de playback de filmes.
Reinicie todas as defini¢des, exceto DATA/HORA, DIF.
HORARIA, COR DE FUNDO, e SIST. VIDEO, com os valores
REINICIAR padrées. Uma caixa de didlogo de confirmacao seré exibida, —
pressione o seletor para a direita ou para a esquerda para des-
tacar OK e pressione MENU/OK.
FORMATAR Formate os cartdes de memoria (pag. 105). — —
_ Escolha o tempo de exibicdo das fotos apds o disparo 3SEG/1.5SEG/
VER IMAGEM (pdg. 105). 200M/ OFF 1.5 SEG
Ne IMAGEM Escolha como os arquivos séo nomeados (pag. 106). CONT./RENOVA CONT.
[0 VOL. OPERACAO Ajuste o volume dos controles da cdmera. i{ 1) (alto) / v+ (médio) / e
[SD VOL OBTURAD. Ajuste o volume do som do obturador. 1+ (baixo) / vqOFF (mudo)
SOM OBTURAD. Escolha o som feito pelo obturador. D1/D2 D1
7 VOL. PLAYBACK (A;:;tig;;olume do filme e da reproducdo da gravagao de voz . 7
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Item do menu Descri¢ao Opgoes Padrao

E3 BRILHO LCD Controle o brilho do monitor (pag. 107). -5-45 0

- Escolha 30fps para aumentar a duracdo da bateria, 60fps para

MODO EVF/LCD ter uma qualidade de exibicdo melhorada. 30ps/ 60fps 30fps

DESLIGAR AUT. Escolha o tempo para o desligamento automético (pag. 107). 2 MIN/5 MIN/NAO 2MIN
Permita a estabilizacdo da imagem durante a fotografia (i,

- CONTINUO) ou apenas quando o botdo do obturador é pressio-

M. DUP. EST. IM. nado um pouco (W= SO FOTOGRAFAR). OFF desativa a estabiliza- @/ @a /OFF o
¢do daimagem (pag. 18).

ELIM. OLHOS VERM. Remova os efeitos de “olhos vermelhos” causados pelo flash. SIM/NAO SIM

3 DETECTAR PISCAR Ligue ou desligue detectar piscar (pag. 33). SIM/NAO SIM

[=N ZOOM DIGITAL Ative ou desative o zoom digital (pag. 107). SIM/NAO NAO

EATIPO FILME ZOOM Escolha o tipo de zoom durante a gravagao de filmes (pag. 58). [Di JJOrt] [Di]

AJUSTE LATERAL Escolha a configuracéo do ajuste lateral (pag. 18). VOLTAR AU;:TAT'/NOR- NORMAL

LUZ AUX. AF Ligue ou desligue a luz auxiliar AF (pag. 35). SIM/NAO SIM

@) GRAV. IMA. ORIG. Escolha se gravar copias de fotos ndo processadas tiradas SIM/ N0 NAO
usando remocéo de olhos vermelhos.

FT] VER EM ROT. AUTO Es‘cglha‘SIM pafa girar automaticamente as fotografias “verti- SIM/NiO SIM
cais” (orientagao retrato) durante o playback.

COR DE FUNDO Escolha um esquema de cor. — —

IE GUIA DE AJUDA Escolha se quer exibir as sugestdes de ferramentas. ON/OFF ON

SIST. ViDEO E?)colha um modo de video para a conexdo com uma TV (péag. NTSC,/ PAL .
Reinicie todas as definicdes para o modo €. Uma caixa de di-

‘ alogo de confirmacéo serd exibida, pressione o seletor para a

[ . = ) — —

REINICI0 MODO PERS direita ou para a esquerda para destacar 0K e pressione MENU/
OK.

CARIMBO DATA Escolha se deseja adicionar data e hora as fotos. B+ O /B1/NAO NAO
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Menu de Configuragéo

DIF. HORARIA
Ao viajar, use esta opgao para mudar rapidamente o reldgio da camera do fuso horario de sua casa para
a hora local de seu destino.

1 Especifique a diferenca entre a hora local e 2 Troque entre a hora local e o fuso horario

a hora de sua casa. de sua casa.

1.1 Pressione o seletor para cima & Para mudar entre a hora local e a hora de sua
ou para baixo para realcar €> origem, destaque ¢ LOCAL ou £ ORIGEM
- LOCAL \ 4 e pressione MENU/OK.

' - 12 ORIGEM: Mude para a hora selecionada

1.2 Pressione o seletor para a direita ( > atualmente para [€] DATA/HORA (veja aci-
para exibir a diferenca horéria. - ma).

1.3 Pressione o seletor para a es- /A\ « <= LOCAL: Mude para a hora local. Se esta
querda ou para a direita para re- &P opgéo for selecionada, <+ a hora e a data
alcar +, -, horas ou minutos; pres- \V/ serdo exibidos em amarelo por trés segun-
sione para cima ou para baixo para editar. dos sempre que a camera for ligada.

1.4 Pressione MENU/OK quando as /72 =

‘

defini¢des estiverem concluidas. g/

r,a
[+1
@!/31/2050 10:00 AM

Apds mudar os fusos horarios, verifique se
data e hora estéo corretas.




Menu de Configuragéo

FORMATAR
Formate um cartéo de memoria. Destaque OK e
pressione MENU/OK para comecar a formatacao.

Avisos

+ Todos os dados—inclusive as fotos protegidas—se-
rdo apagados. Assegure-se de que 0s arquivos im-
portantes tenham sido copiados para um computa-
dor ou outro dispositivo de armazenamento.

- Ndo abra a tampa da bateria durante a formatacao.

VER IMAGEM
Selecione uma opcéo diferente de OFF para apre-
sentar as fotografias no monitor depois de foto-
grafar. As fotografias podem ser apresentadas por
1,55 (1.5 SEG), 3 5 (3 SEG) ou até o botdo MENU/OK
ser pressionado (ZOOM (CONTINUO)). Se ZOOM
(CONTINUO) estiver selecionado, as fotos pode-
rao ser ampliadas para verificar o foco e outros
pequenos detalhes (veja pagina 48). Note que
ZOOM (CONTINUO) ¢é desativado no modo de
fotografia continua (pag. 41) e que as cores exi-
bidas nas defini¢cdes de 1.5 SEG e 3 SEG podem
diferir das da foto final.
Quando o zoom da imagem for aproximado, o se-
letor podera ser usado para visualizar as dreas da
imagem nao visiveis atualmente na tela.
Quando a imagem é tirada com a 183 DETECCAO
ROSTO ativada, é aplicado zoom no rosto detec-
tado. Quando mais de um rosto for detectado,
voCé podera passar para o préximo rosto pressio-
nando V.
ZOOM (CONTINUO) ¢ desativado no seguinte caso:
- ©%/EW ¢é selecionado no modo de fotografar.
- Uma opcao diferente de OFF é selecionada para
@, CONTINUO.
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Menu de Configuragéo

®o Detectar Piscar (pag. 33)

Nas definicoes diferentes de OFF, um aviso sera exi-
bido se a camera detectar pessoas que possam ter
piscado quando a foto foi tirada. Se ZOOM (CONTI-
NUO) for selecionado, vocé podera exibir essas pes-
soas usando o zoom.

N° IMAGEM

As fotos novas sdo armazenadas nos

arquivos de imagem nomeados com

um numero de arquivo com quatro
digitos, somando um ao Ultimo nu-
mero do arquivo usado. O ndmero
doarquivo é exibido durante a repro-
ducao, conforme mostrado a direita.

N° IMAGEM controla se a numeracdo do arquivo é reinicia-

da em 0001 quando um novo cartdo de meméria é inserido ou

quando ocorre a formatacdo do cartao de memoria atual.

- CONTINUO: A numeracao continua a partir do dltimo ndme-
ro de arquivo usado ou do primeiro ndmero de arquivo dis-
ponivel, o que for mais alto. Escolha esta op¢éo para reduzir
0 nuimero de fotos com nomes de arquivo duplicados.

- RENOVAR: A numeracdo é reiniciada em 0001 apds a for-
Matacao ou a insergao de um novo cartao de memoria.

& Notas

- Se 0 nUmero de imagens atingir 999-9999, o botdo
do obturador serd desativado (pag. 120).

- Selecionar REINICIAR (pag. 102) redefinira Ne
IMAGEM para CONTINUO, mas néo redefinird a nu-
meracgao das imagens.

+ A numeracgao das imagens para as fotos tiradas com
outras cameras pode ser diferente.

Numero da
imagem

—
100-0001

Numero
do arquivo

Numero do
diretdrio



Menu de Configuragéo

VOL. PLAYBACK

Pressione o seletor para cima ou para baixo para
escolher o volume para o filme e a reproducao da
gravacao de voz, e pressione MENU/OK para sele-
cionar.

E3 BRILHO LCD
Pressione o seletor para cima ou para baixo para
exibir o brilho e pressione MENU/OK para selecionar.

DESLIGAR AUT.

Escolha um periodo antes que a camera desligue
automaticamente quando nenhuma operagao
é executada. Perfodos mais curtos prolongam a
vida Util da bateria; se NAO estiver selecionado, a
camera deverd ser desligada manualmente. Note
que, independentemente da opgado selecionada,
a camera néo desligard automaticamente se es-
tiver conectada a uma impressora (pag. 63), com-
putador (pag. 73) ou quando uma apresentagao
de fotos estiver em progresso (pag. 90).

& Dica: Reativar a Cdmera

Para reativar a camera depois dela ser desligada auto-
maticamente, pressione a chave ON/OFF ou pressione
0 botdo [®] por cerca de um segundo (pag. 14).

=¥ ZOOM DIGITAL

Se SIM estiver selecionado, pressionar T até a
maxima posicao do zoom optico ativard o zoom
digital, ampliando ainda mais aimagem. Para can-
celar o zoom digital, afaste 0 zoom até a posicado
minima do zoom digital e selecione W.

(O]
1,..,—— Indicador
to+)3 de zoom
Indicador de zoom, Indicador de zoom,
ZOOM DIGITAL desligado  ZOOM DIGITAL /igado
(exceto pelo modo super-
macro)
w TW T
- Zoom ¢tico " ‘Zoom otico " ‘Zoom'
digital
Aviso

O zoom digital produz imagens com qualidade inferior
as feitas com zoom ético.
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Menu de Configuragéo

CARIMBO DATA

Para adicionar data e hora, escolha 31+ @. Para
adicionar apenas a data, escolha B. Quando NAO
for selecionado, nenhuma informacao sera adicio-
nada as fotos.

& Notas

- A data e a hora adicionadas ndo podem ser excluidas
das fotos. Para tirar fotos sem data e hora, selecione
NAO para @ CARIMBO DATA.

+ Quando o relégio da camera ndo estiver ajustado,
o didlogo de configuracédo serd exibido. Configure a
data e a hora (pég. 15).

. Ao usar o CARIMBO DATA, selecionar SEM
DATA para 1 IMPRESSAO (DPOF) ¢ recomendado
(pag. 66).

- A data e a hora ndo podem ser adicionadas para fil-
mes e panoramicas.




| Acessorios Opcionais

A cdmera suporta uma grande variedade de acessérios da FUJIFILM e de outros fabricantes.

W Audio/Visual

TV Standard (disponivel em
outros fornecedores)

Séries FINEPIX SL300
Séries FINEPIX SL280
Cabo USB-A/V Séries FINEPIX SL260

Séries FINEPIX SL240 | W Relacionado ao Computador

HDTV (disponivel em
outros fornecedores)

Cabo USB-A/V

Computador (disponivel [
em outros fornecedores)

4 Cartdo de memoria

=
o
W Impressio SD/SDHC/SDXC 8
ﬂ
Cabo USB-A/V ] Slot do cartiio SD ou leitor de cartio o
2 = | S
. L 8
ictBridge @
Impressora compativel com PictBridge  Impressora (disponivel E(%\_X
(disponivel em outros fornecedores) em outros fornecedores) f
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Acessdrios Opcionais

Acessorios da FUJIFILM

Os seguintes acessorios opcionais estdo disponiveis na FUJIFILM. Para obter as Ultimas informacoes

sobre os acessorios disponiveis na sua regiao, consulte o seu representante local FUJIFILM ou visite
http./www.fujifilm.com.br/.

Bateriasdelion | NP-85: Baterias adicionais recarregaveis NP-85 com grande capacidade <3
de Litiorecarre- | podem ser compradas quando necessario. J
gaveis

Shoe Mount Flash | EF-20: Flash Clip-on de Sapata, nimero de guia: 20 (ISO 100), compativel

com i-TTL, capacidade de salto: até 90°, fonte de energia: 2 baterias AA @

de 1,5V



Cuidados com a Camera

Para assegurar uma satisfacdo continua com o produto, observe as seguintes precaucoes.

Armazenamento e Utilizacao

Se a cdmera néo for usada por um periodo prolon-
gado, remova a bateria e o cartdo de memaria. Ndo
guarde ou utilize a cdmera em locais:

esteja expostos a chuva, vapor ou fumaca

sejam muito Umidos ou empoeirados

esteja expostos a luz solar direta ou a temperaturas
muito elevadas, como, por exemplo, um veiculo
fechado em um dia ensolarado

sejam muito frios

esteja sujeitos a vibragdes fortes

esteja expostos a campos magnéticos fortes, tais
como a proximidade de antenas de transmisséo,
linhas de transmisséo elétrica, emissores de radar,
motores, transformadores ou imas

esteja em contato com produtos quimicos volateis,
como, por exemplo, pesticidas

esteja préximos a produtos de borracha ou vinil

M Agua e Areia

A exposicdo a dgua e a areia também pode danificar
a camera, seus circuitos e mecanismos internos. Ao
usar a camera na praia ou a beira-mar, evite sua ex-
posicdo a dgua e a areia. Ndo coloque a camera em
superficies molhadas.

B Condensagio

Os aumentos subitos de temperatura, como, por
exemplo, a entrada em um prédio aquecido num
dia frio, podem causar condensacéo no interior da
camera. Se isto ocorrer, desligue a camera e espere
uma hora para ligd-la novamente. Se ocorrer con-
densacao no cartdo de memdria, remova-o e espere
a condensacéao dissipar.

Limpeza

Use um ventilador para remover a poeira da lente e
do monitor e, em seguida, limpe suavemente com
um pano macio e seco. Qualquer mancha restante
poderd ser removida limpando suavemente com o
papel para limpeza de lentes FUJIFILM, umedecido
com uma pequena quantidade de fluido para lim-
peza de lentes. Deve-se ter cuidado para ndo arra-
nhar a lente ou o monitor. O corpo da cdmera pode
ser limpo com um pano macio e seco. Nao use al-
cool, removedor ou outro produto quimico volatil.

Em Viagem

Mantenha a cdmera em sua bagagem de mao. A ba-
gagem despachada pode sofrer choques violentos
e causar danos a camera.

sDjopN
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Solucao de Problemas
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Energia e bateria
Problema Causa possivel Solucao Pagina
. P Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressa-
A bateria estd vazia. 8
lente totalmente carregada.
A camera ndo liga. | A bateria estd inserida incorretamente. Reinsira na orientagao correta. 10
A tampa do compartimento de bateria ndo ) .
mp P Feche a tampa do compartimento de bateria. 11
estd fechada.
Aqgueca as baterias colocando-as no bolso ou em
A bateria esta fria. outro lugar aquecido e reinsira-a imediatamente na|  iv
Suprimento camera antes de tirar uma foto.
de energia ) Os terminais da bateria estdo sujos. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —
A bateria descarre-—— - -
ga rapidamente A cadmera estd no modo SREI). Selecione outro modo de fotografia. 22
) . ) A bateria atingiu o fim de sua vida util de carrega-
A bateria foi carregada muitas vezes. ; —
mento. Compre uma bateria nova.
[O] CONTINUO esté selecionado para ) « )
Selecione uma opcéo de focagem diferente. 83
@ MODO AF. pe o
A camera desliga . P Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressa-
) A bateria estd vazia. 8
repentinamente. lente totalmente carregada.
O carregamento N s . Reinsira a bateria na orientagao correta e certifique-
carreg A bateria néo foi inserida corretamente. N q 8
nao inicia. se de que o carregador esteja conectado.
O carregamento . ) ) .
areg A temperatura esté baixa. Carregue a bateria em temperatura ambiente. iv
estd lento.
(arregador Ha sujeira nos terminais da bateria. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —
debateria |A luz do carrega- A bateria atingiu o fim de sua vida util de carre-
mento acende, . . gamento. Compre uma bateria nova. Se a bateria
. |Abateria foi carregada muitas vezes. : —
mas a bateria ndo ainda falhar em carregar, entre em contato com seu
carrega. representante FUJIFILM.
A bateria esta muito quente ou muito fria.  |Aguarde que a temperatura estabilize. 129



Solugéo de Problemas

Menus e Telas
Problema Causa possivel Solugdo Pagina
Menus e telas ndo estao em|Portugués nao estd selecionado para a opgao ) & 15,
. iy para 3 OPeaolsejacione PORTUGUES.
portugués. SEE/LANG. no menu de configuragao. 102
Fotografia
Problema Causa possivel Solucao Pagina
- . ) Insira um carta memdria nov
A memndria esté cheia. sira um cartao de memoria novo ou apague as 11,55
fotos.
_ |Amemdria ndo estd formatada. Formate o cartdo de meméria. 105
Nenhuma foto é = — =
) Os contatos do cartdo de memoria estao su-|, . )
tirada quando o jos Limpe os contatos com um pano macio e seco. —
) botdo do obtura- — — — - - —
Tirar fotos ) ; O cartdo de memoria esta danificado. Insira um novo cartdo de memoria. 1l
dor é pressionado. - — -
. - Carregue a bateria ou insira uma bateria sobres-
A bateria estd vazia. 8
salente totalmente carregada.
A camera desligou automaticamente. Ligue a camera. 14

O monitor escurece

O monitor pode escurecer enquanto o flash car-

apos a fotografia. O flash foi disparado. rega. Espere o flash carregar. 3
O tema estd perto da cdmera. Selecione 0 modo macro. 36
A camera nao O tema estd longe da camera. Cancele o modo macro.
Focagem focaliza. O tema ndo é adequado para a focagem au-
Use o bloqueio de focagem. 34

tomatica.

. spwiajqo.d ap ob3njos
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Solugéo de Problemas

Problema Causa possivel Solugao Pagina
Deteccdo de rosto |A Detecgao Inteligente de Rosto ndo estd dis- )
eteceao o "tecs 9 Escolha um modo de fotografia diferente. 22
néo disponivel. ponivel no modo de fotografia atual.
O rosto da pessoa estd obstruido por 6culos
escuros, chapéu, cabelos longos ou outros|Remova as obstrucoes.
objetos.
Deteccdo Nenh i O rosto da pessoa ocupa somente uma pe-|Altere a composi¢do para que o rosto da pessoa| 32
Inteligente enhum rosto € quena drea da imagem. ocupe uma drea maior da imagem.
detectado. —
de Rosto A cabeca da pessoa esta inclinada ou na ho- . .
. Peca a pessoa para endireitar a cabeca.
rizontal.
A camera estd inclinada. Segure a camera na posi¢ao correta. 18
O rosto da pessoa esta pouco iluminado. Fotografe em local mais iluminado. —
Tema errado sele- |O tema selecionado esta mais perto do centro|Refaca a foto ou desligue a detecgéo de rosto e 34 79
cionado. da foto do que o tema principal. enquadre a foto usando o bloqueio de focagem.| ™
Curta O modo macro ndo [0 modo macro néo estd disponivel no modo )
A P . P Escolha um modo de fotografia diferente. 22,36
distancia |estda disponivel. de fotografia atual.
O flash estd diminuido. Aumente o flash. 37
O flash estd carregando. Espere o flash carregar. 37
O flash ndo esté disponivel no modo de foto- )
P Escolha um modo de fotografia diferente. 22
- grafia atual.
O flash nao dispara. - — -
. - Carregue a bateria ou insira uma bateria sobres-
A bateria estd vazia. 8
salente totalmente carregada.
Flash A camera estd no modo supermacro ou de|Desligue os modos supermacro e de fotografia 36 41
fotografia continua. continua. '
m flash na m flash j na 4 disponivel n )
© ,O(,jo ash Nao O modo flash desejado no estd disponivel no Escolha um modo de fotografia diferente. 22
estd disponivel. modo de fotografia atual.
. |Otema esté fora do alcance do flash. Posicione o tema dentro do alcance do flash. 127
O flash nao ilumina — " - = -
Ajanela do flash esté obstruida. Segure a cdmera de maneira correta. 18
totalmente o tema. - — - - -
Velocidade rdpida do obturador selecionada. |Escolha uma velocidade mais lenta do obturador.| 28, 30




Solugéo de Problemas

Problema Causa possivel Solugao Pagina
A lente estd suja. Limpe a lente. 1M
. A lente estd bloqueada. Mantenha os objetos afastados da lente. 18
As fotos estao — - -
YAF ¢ exibido durante o disparo e a area de|,, . )
desfocadas. o Verifique a focagem antes do disparo. 19
focagem é exibida em vermelho.
o ¢ exibido ao fotografar. Use o flash ou um tripé. 37
As fotos estdo A temperatura ambiente estd elevada e ollsto € normal e ndoindicaum maufuncionamen-|
manchadas. tema esta pouco iluminado. to.
Imagens L inhas verticais . ! !
com pro- A camera foi usada continuamente em altas ) . '
aparecem nas Desligue a camera e espere que esfrie. —
bl ) temperaturas.
emas  fimagens.
Linhas verticais brancas ou violetas podem
aparecer quando um objeto muito brilhante é
- ) . . enquadrado na tela. Isto é normal e nado indica
Sujeira aparece nas |O sol ou outro objeto brilhante estava na ima- ) X a ;
; um mau funcionamento. Manchas néo sdo regis-| 123
imagens. gem.
tradas nas fotografias, mas podem aparecer nos
filmes. Se possivel, evite fazer filmes com objetos
brilhantes ou préximos a imagem.
Modo de O temporizador estd ligado e as opcdes gy e
Somente uma foto P ; 9 ps a . .
fotografia & tirada |, estgo selecionadas no modo de fotografia| Desligue o temporizador. 39
continua ' continua.

. spwiajqo.d ap ob3njos
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Solugéo de Problemas

Reprodugéo
Problema Causa possivel Solugdo Pagina
As fotos estdo As fotos foram tiradas com uma camera de . .
granuladas. marca ou modelo diferente.
Fotos A fotografia foi redimensionada, reenqua-
Zoom na reprodu- . )
PR . drada em @/ B ou é de outro fabricante — 48
¢do indisponivel. A
ou modelo de cdmera.
Nao h A cdmera estd no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 19
aoha som na O volume do playback estd muito baixo. Ajuste o volume do playback. 107
Audio gravacao de voz e O microfone estava obstruido Segure corretamente a camera durante a gravagao.| 58, 99
na reproducao de . 9 gravacdo. 6’0
filmes. O alto-falante estd obstruido. Segure corretamente a cdmera durante a reproducao. WO(S
As f lecio- ) . < ' .

R I otos~se cclo Algumas das fotos selecionadas para a elimi-|[Remova a prote¢do usando o mesmo dispositivo
Eliminacdo [nadas n&o sao ~ B ) e . 95
nagao estdo protegidas. utilizado para protegé-las.

apagadas.
, A numeracdo do ) ) ) . 5 .
Nimero da Mmeragao e A tampa do compartimento da bateria foi|Desligue a cdmera antes de abrir a tampa do com-
. arquivo é reiniciada 5 ) ) ) 14
imagem aberta com a camera ligada. partimento da bateria.

inesperadamente.




Solugéo de Problemas

Conexdes
Problema Causa possivel Solugao Pagina
Monitor desligado. |A camera esta conectadaa uma TV. Exiba as fotos na TV. 61
A cdmera ndo estd conectada corretamente. |Conecte a cdmera corretamente. 61
Um cabo A/V foi conectado durante a repro-{Conecte a camera ap6s a reproducao ter termi- 60,61
, dugao do filme. nado. !
v igrr:lmagem NEM A entrada na televisao esta definida para “TV"|Defina a entrada para "VIDEQ", —
A camera ndo esta definida para o padrao de|Coincida a definicio B& SIST. VIDEO da camera 103
video correto. comaTV.
O volume da televisao estd muito baixo. Ajuste o volume. —
A camera nao estd definida para o padrao de|Coincida a definicio B3 SIST. VIDEO da camera
Sem cor. . 103
video correto. comaTV.
O computador
Computador [ndo reconhecea  |A cdmera nao estd conectada corretamente. |Conecte a cdmera corretamente. 73
camera.
As fotos ndo po-  |A camera nao esta conectada corretamente. |Conecte a camera corretamente. 63
dem ser impressas. |A impressora esta desligada. Ligue a impressora. —
PictBridge Somente uma

copia é impressa.

Adatanédoé

impressa.

A impressora nao é compativel com o Pict-
Bridge.

. spwiajqo.d ap ob3njos
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Solugéo de Problemas

Diversos
Problema Causa possivel Solugdo Pagina
Nada acontece quando o|Mau funcionamento temporario da camera. |Remova e reinsira a bateria. 10
botao do obturador é pres- ' R Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressa-
. A bateria estd vazia. 8

sionado. lente totalmente carregada.
A cdmera ndo funciona . - . Remova e reinsira a bateria. Se o problema persistir,

Mau funcionamento temporario da camera. 10
como esperado. contacte seu o revendedor FUJIFILM.
Adata e a hora adiciona- O relégio da cadmera nao estd configurado
das pelo @@ CARIMBO 9 9 Reinicie a data e a hora. 15

. ~ corretamente.
DATA ndo estdo corretas.
“ - A data e a hora adicionadas ndo podem ser exclui-

A data e a hora sdo adicio- +@ ou é selecionado para a opcao ;

&+O & P P50 4as das fotos. Para tirar fotos sem data e hora, sele-| 108

nadas as fotos.

CARIMBO DATA.

cione NAO para CARIMBO DATA.

O FinePixViewer nao pode
ser instalado ou execu-
tado.

Alguns sistemas de opera¢do ndo sdo supor-

tados pelo FinePixViewer.

O FinePixViewer ndo suporta o Mac OS X 10.7 ou
posterior. Use o aplicativo fornecido com o Mac OS
X ou um software de terceiro.




Mensagens e Telas de Aviso

Os seguintes avisos

Aviso

sdo exibidos no monitor:

Descricao

Solugao

2 (vermelho)

Bateria baixa.

1 (pisca em vermelho

) [Bateria vazia.

Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressalente
totalmente carregada.

L)

Obturador em velocidade baixa. A foto pode sair
desfocada.

Use flash ou monte a cdmera em um tripé.

VAF
(exibido em vermelho
com a area de focagem
em vermelho)

A camera nao pode focalizar.

« Use o bloqueio de focagem para focalizar outro tema
na mesma distancia, depois, refaca a foto (pag. 34).

+ Use o modo macro para focalizar fotos a curta distan-
cia.

Abertura ou velocidade
do obturador mostrada
em vermelho

O tema é muito claro ou muito escuro. A foto fica-
rd superexposta ou subexposta.

Se o tema for escuro, use o flash.

DETECTAR PISCAR

Uma pessoa ou pessoas podem ter piscado.

Tire novamente a fotografia se desejar.

ERRO FOCAGEM

Mau funcionamento da camera.

ERRO DO CONTROLE DA LENTE

DESLIGAR CAMERA, REMOVER
TAMPA DA LENTE OU OBSTRUCAO
ELIGAR A CAMERA

Desligue e ligue novamente a camera, tomando cui-
dado para nédo tocar na lente. Se a mensagem persistir,
contacte um revendedor FUJIFILM.

CARTAQ NAO INICIALIZADO

O cartado de memoria estd sem formatacdo, ou o
cartdo de memoria foi formatado em um compu-
tador ou outro dispositivo.

Formate o cartdo de memoria usando a opgao
FORMATAR no menu de configuragdo da camera
(pag. 105).

Os contatos do cartdo de memoria requerem
limpeza.

Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se
a mensagem repetir, formate o cartdo de memoria
(pag. 105). Se a mensagem persistir, substitua o cartdo
de memoria.

Mau funcionamento da cdmera.

Contacte um revendedor FUJIFILM.

CARTAO PROTEGIDO

O cartdo de memoria esta bloqueado.

Desbloqueie o cartdo de memoria (pag. 11).

. spwiajqo.id ap op3njos
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Mensagens e Telas de Aviso

Aviso Descri¢ao Solugao
0CUPADO O cartdo de memoria estéd formatado de maneira|Use a camera para formatar o cartdo de memoria
incorreta. (pag. 105).
O cartdo de memoria nao estd formatado para o < R
. Formate o cartdo de memoria (pag. 105).
uso na camera.
Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se
" Os contatos do cartdo de memoria requerem|a mensagem repetir, formate o cartdo de memoria
ERRO NO CARTAO ) N - . . . - . <
limpeza ou o cartdo de memdria esta danificado.|(pag. 105). Se a mensagem persistir, substitua o cartdo
de memoria.
Cartado de memoria incompativel. Use cartdo de memodria compativel.
Mau funcionamento da camera. Contacte um revendedor FUJIFILM.
. O cartao de memoria esté cheia; as fotos ndo po-|{Apague as fotos ou insira um cartdo de memaoria com
MEMGRIA CHEIA po7|fipag ,
dem ser gravadas. mais espaco livre.
Reinsira o cartdo de memodria ou desligue a camera e
Erro no cartdo de memaria ou na conexao. ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, contacte
um revendedor FUJIFILM.
ERRO ESCRITA — - - — p )
Sem memoria suficiente para gravar fotos adi-|Apague as fotos ou insira um cartdo de memoria com
cionais. mais espaco livre.
O cartdo de memoria esta sem formatagao. Formate o cartdo de memoria (pag. 105).
O arquivo esta corrompido ou néo foi criado com ) . )
. O arquivo ndo pode ser reproduzido.
acamera.
Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se
ERRO DE LEITURA Os contatos do cartdo de memoria requerem|a mensagem repetir, formate o cartdo de memoria

limpeza.

(péag. 105). Se a mensagem persistir, substitua o cartdo
de memoria.

Mau funcionamento da camera.

Contacte um revendedor FUJIFILM.

NUM. MAX. IMAGENS

A cdmera ficou sem numeros da imagem (o nu-
mero da imagem atual é 999-9999).

Formate o cartdo de memoria e selecione RENOVAR
para a opgao Ne IMAGEM no menu & CONFIGU-
RACAO. Tire uma foto para reiniciar a numeragéo das
imagens em 100-0001, depois, retorne ao menu B N
IMAGEM e selecione CONTINUO.




Mensagens e Telas de Aviso

Aviso

Descri¢ao

Solucao

DEMASIADAS IMAGENS

Foi feita uma tentativa de procurar mais do que
5000 imagens.

O nlimero maximo de imagens em que é possivel pro-
curar é 5000.

Foi feita uma tentativa de adicionar uma grava-

Remova a protecédo antes de adicionar gravagoes de voz

IMAGEM PROTEGIDA ¢do de voz ou apagar uma foto protegida. ou apagar as fotografias.
I ERRO SSSUWO com a gravacao de voz esta corrom- A gravacao de voz ndo pode ser reproduzida.
Mau funcionamento da camera. Contacte um revendedor FUJIFILM.
[0 NAO SE PODE ENQUADRAR | Foi feita uma tentativa de recortar uma foto @.
NAO SE PODE ENQUADRAR A fot? seIgcpnada para oArecorte esta danificada|Essas fotos ndo podem ser recortadas.
ou ndo foi criada com a camera.
& Foi feita uma tentativa de redimensionar uma
NAO PODE EXECUTAR
foto @M. ) « . .
—— - - - Asimagens @ e Bl ndo podem ser redimensionadas.
&2 NAO PODE EXECUTAR Foi feita uma tentativa de redimensionar uma
foto EHAN.
. < < _|O nimero méximo de imagens que podem ser etique-
ERRO DE FICHEIRO DPOF A QrQem de |mpressao‘DPOF no cartao de me tadas a uma ordem de impressdo DPOF é de 999 por
moria atual contem mais de 999 imagens. . L
cartao de memoria.
NAO PODE CONFIGURAR DPOF  |A foto ndo pode ser impressa usando DPOF. —

»2® NAO PODE CONFIGURAR DPOF

Os filmes ndo podem ser impressos usando
DPOF.

NAO PODE RODAR A fotografia estd protegida. Remova a protecédo antes de girar as fotos.
»2® NAO PODE RODAR Os filmes ndo podem ser girados. —
PRESSIONABESEGURAR Foi feita uma tentativa de ajustar o volume com a| _. S .
0BOTAODISP Saia do modo silencioso antes de ajustar o volume.

DESACTIVAR MODO SILENCIOSO

camera no modo silencioso.

ERRO COMUNICACAQ

Um erro de conexdo ocorreu quando as fotos
estavam sendo impressas ou copiadas para um
computador ou outro dispositivo.

Confirme se o dispositivo esta ligado e se o cabo USB
estd conectado.

. spwiajqo.d ap ob3njos
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Mensagens e Telas de Aviso

Aviso

Descri¢ao

Solugdo

ERRO IMPRESSAQ

ERRO DE IMPRESSAO
RECOMECAR?

Aimpressora estd sem papel, tinta ou outro erro
de impresséo.

Verifique a impressora (consulte o manual da impres-
sora para obter detalhes). Para continuar a impressao,
desligue a impressora e ligue-a novamente.

Verifique a impressora (consulte o manual da impressora
para obter detalhes). Se a impresséo ndo continuar auto-
maticamente, pressione MENU/OK para continuar.

NAO PODE IMPRIMIR

Foi feita uma tentativa de imprimir um filme, uma
foto ndo criada com a camera ou uma foto em
formato nédo suportado pela impressora.

Os filmes e algumas fotos criadas com outros dispositi-
vos n&o podem ser impressos. Se a foto foi criada com
a camera, confirme no manual da impressora se ela su-
porta o formato JFIF-JPEG ou Exif-JPEG. Se n&o, as fotos

ndo poderao ser impressas.



Glossario

Zoom digital: Diferentemente do zoom &tico, o zoom digital ndo melhora a qualidade do detalhe visivel. Os detalhes vi-
sfveis usando o zoom &tico sdo simplesmente ampliados, produzindo uma imagem ligeiramente “granulada”.

DPOF (Digital Print Order Format): Um padrdo que permite a impressao de fotos a de acordo com as “ordens ™
de impressao” armazenadas em um cartdo de memoria. As informacdes na ordem incluem as fotos a serem
impressas e o nimero de cdpias de cada foto. DPOF

EV (Exposure Value): O valor da exposicdo € determinado pela sensibilidade do sensor de imagem e pela quantidade de
luz que entra na camera quando o sensor de imagem é exposto. Toda vez que a quantidade de luz dobra, 0 EV aumenta
um ponto; toda vez que a quantidade de luz cai pela metade, o EV diminui um ponto. A quantidade de luz que entra na
camera pode ser controlada pelo ajuste da abertura e da velocidade do obturador.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interface Multimidia de Alta Defini¢ao): Uma interface padréo para a trans-
missao de imagens e som que adiciona entrada de 4udio a interface DVI usada para conectar os computadores as telas.

Motion JPEG: Um formato AVI (Audio Video Interleave) que armazena som e imagens JPEG em um Unico arquivo. Os
arquivos Motion JPEG podem ser reproduzidos no Windows Media Player (requer o DirectX 8.0 ou superior) ou no
QuickTime 3.0 ou superior.

Sujeira: Um fendmeno especifico dos CCDs que causa o aparecimento de faixas brancas quando fontes de luz muito
claras, como, por exemplo, o sol ou a luz solar refletida, aparecem na foto.

Equilibrio de brancos: O cérebro humano se adapta automaticamente as alteracées na cor da luz, de maneira que os ob-
jetos que parecem brancos sob uma fonte de luz continuam brancos quando a cor da fonte de luz muda. As cameras
digitais podem imitar esse ajuste processando as imagens de acordo com a cor da fonte de luz. Este processo é conhe-
cido como “equilibrio de brancos”.

a>ipuady
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Capacidade de Cartao de Memdria

A seguinte tabela mostra o tempo de grava¢do ou o numero de fotos disponivel em diferentes quali-
dades de imagem. Todos os valores sdo aproximados; o tamanho do arquivo varia com a cena gravada,
produzindo uma grande variagao no nimero de arquivos que podem ser armazenados. O nimero de
exposicdes ou a duracédo restante poderd ndo diminuir de maneira uniforme.

Médio 4GB 8GB
[ €] FINE NORMAL FINE NORMAL
m4:3 570 1120 1170 2310
ms3:2 630 1250 1310 2580
16:9 750 1470 1550 3040
§ ma4:3 1070 2080 2220 4300
= m3:2 1200 2330 2490 4840
g 069 1420 2720 2930 5610
B4:3 2330 4340 4800 8960
a3:2 2600 4820 5370 9940
B316:9 3400 6160 7020 12700
- | [DI12802 17 min. 35min.
g En 53min. 107 min.
“~ F320] 112 min. 226 min.

1 Os filmes ndo podem exceder individualmente o tamanho de 2 GB ou o comprimento de 29 minutos, independente da
capacidade do cartdo de memoria.
Os tempos de gravagdo mostrados aqui correspondem ao tempo total aproximado de todos os filmes gravados.

2 Utilize um cartdo etass@ ou superior ao fazer filmes de alta definicéo.
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Especificacoes

Modelo Séries de Cameras Digitais FinePix SL300/SL280/SL260/5L240
Pixels reais 14 milhoes

(((] CCD com pixel quadrado e Y23 pol. com filtro de cor priméria
Midia de armazenamento  Cartdes de memdoria SD/SDHC/SDXC

Sistema de arquivo

Compativel com Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 e Digital Print Order Format
(DPOF)

Formato de arquivo - Fotos: Exif 2.3 JPEG (compactado) - Filmes: Motion JPEG no formato AVI

« Audio: WAV mono
Tamanho daimagem - MW 4:3:4288 %3216 (14M) - MW 3:2:4288%2864 (12M) - TW16:9: 4288 x 2416 (10M)
(pixels, tamanho do - [4:3:3072x2304 (7M) - [M3:2:3072x2048 (6M) - [316:9:3072%x 1728 (5M)
arquivo) - E34:3:2048x 1536 (3M) - E33:2: 2048 %1360 3M) - E316:9: 19201080 (2M)
Lente Séries SL300

Distancia focal

Fujinon 30 X lentes de zoom ¢tico, F/3,1 (angulo amplo)—5,9 (telefoto)
f=4,3 mm-129,0 mm (35-mm equivalente ao formato: 24 mm-— 720 mm)
Séries SL280

Fujinon 28 X lentes de zoom &tico, F/3,1 (angulo amplo)-5,9 (telefoto)
f=4,3 mm-120,4 mm (35-mm equivalente ao formato: 24 mm— 672 mm)
Séries SL260

Fujinon 26 x lentes de zoom &tico, F/3,1 (dngulo amplo)-5,9 (telefoto)
f=4,3 mm-111,8 mm (35-mm equivalente ao formato: 24 mm— 624 mm)
Séries SL240

Fujinon 24 x lentes de zoom o6tico, F/3,1 (dnguloamplo)-5,9 (telefoto)
f=4,3 mm-103,2 mm (35-mm equivalente ao formato: 24 mm-576 mm)

Zoom digital - Fotos paradas: aprox. 6,7 X (Séries SL300: até 201 X / Séries SL280: até 187,6 X / Séries SL260: até 174,2 X /
Séries SL240: at¢ 160,8, com zoom Gtico)
- Filmes: aprox. 3 x ({iB} 1280); aprox. 2 x (EHl, &)
Abertura F3,1/F8* (angulo amplo), F5,9/F8/F20* (telefoto), *utiliza filtro de Densidade Neutra (ND)
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Especificacbes

Faixa da focagem
(distancia desde a frente
dalente)

Aprox. 40 cm—infinito (dngulo amplo); aprox. 2,8 m—infinito (telefoto)
+ Macro: aprox. 7 cm-3,0 m (dngulo amplo); aprox. 2,0 m-3,0 m (telefoto)
« Supermacro: aprox. 2cm—100cm (grande angular)

Sensibilidade

Sensibilidade da saida padrdo equivalente a I1SO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3200 e 6400
disponiveis apenas nos tamanhos de imagem IER); AUTO, AUTO (400), AUTO (800)

Medicao

Medico através da lente (through-the-lens — TTL) de 256 segmentos; MULTI, SPOT, MEDIA

Controle da exposicao

AE programado, prioridade do obturador AE, prioridade da abertura AE e exposi¢ado manual

Compensacao da exposicao

-2EV—-+2EV em aumentos de 5EV (modos P, S e A)

Modos da cena (BRACKET. ZOOM), @% (NATURAL & %), @ (LUZ NATURAL), ® (RETRATO), @ (MODO BEBE),
@® (SORRIR&DISPARAR), A (PAISAGEM), ¥ (DESPORTO), (¢ (NOITE), 8¢ (NOITE (TRIPE)),
# (FOGO ARTIF), & (POR DO SOL), *§ (NEVE), ¥j (PRAIA), Y (FESTA), 3¢ (FLOR), (TEXTO)
Reconhecimentodacena  Disponivel (a cémera seleciona automaticamente Q, ©, ®, @, ® ou ®)
Estabilizacdo daimagem  Estabilizacdo Otica, alteracdo de CCD
Detectar piscar Disponivel
Velocidade do obturador - P,S, A, M: 85— 2000 « Vs —"20005 « 8355005
(obturadores mecanicoe - :@: 85— 45 « Outros modos: /45— 20005
eletronico combinados)
Continuo - @y até 1,2 fps; max. 6 imagens <Ky até 1,2 fps; max. 3 imagens
- My até 1,2 fps; 0 nimero méximo de fotos varia com o tamanho da imagem e a memoria disponivel
- &y até 1,2 fps; as 6 Ultimas imagens registradas - : até 3,3 fps; méx. de 20 imagens; tamanho I

- i até 8 fps; méx. de 40 imagens; tamanho I

Bracketing

+EV, £%EV, £1 EV

Focagem

- Modo: CENTRO/MULTI/AREA/CONTINUO/ACOMPANHAR
- Sistema de focagem automatica: TTL AF com deteccdo de contraste

Equilibrio de brancos

Deteccao automatica da cena; seis modos predefinidos manuais para luz solar direta, sombra, fluo-
rescente tipo luz do dia, fluorescente tipo branca quente, fluorescente tipo branca fria e iluminacéao
incandescente; equilibrio de brancos personalizado

Temporizador

Nao, 2 seg, 10 seg




Especificacbes

Flash Flash de disparo manual com controle de flash automéatico medido com CCD (usando pré-flashes do monitor);
a faixa real quando a sensibilidade é definida para 150800 ¢ de aproximadamente 40cm-8,0m (grande
angular) ou 2,5m-4,1 m (telefoto); a faixa real no modo macro é de aproximadamente 30 cm-3,0m (grande
angular) ou 2,0m-3,0m (telefoto)

Modos do flash Auto, flash permanente, desligado, sincronia lenta (remogdo de olhos vermelhos desligada); auto
com remocao de olhos vermelhos, flash permanente com remocao de olhos vermelhos, desligado,
sincronia lenta com remocao de olhos vermelhos (remogao de olhos vermelhos ligada)

Visor eletronico (EVF) Visor LCD colorido com 0,2 pol., 200k pontos

Cobertura da foto Aprox. 97 % (fotografia), 100 % (reproducdo)
Monitor Monitor LCD de 3,0 pol. colorido com 460k pontos
Cobertura da foto Aprox. 97% (fotografia), 100% (reprodugdo)
Filmes [} 1280 (1280 720/720p)/ BE (640 480/VGA)/ B (320 % 240/QVGA); som mono; velocidade de projecao de

30fps

Terminais de entrada/saida

SAIDA A/V (saida de dudio/video) Saida NTSC ou PAL com som mono

Saida HDMI

Miniconector HDMI

Entrada/saida digital

USB 2.0 de Alta Velocidade; compartilha o conector de saida A/V

. aipuady
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Especificacbes

Suprimento de energia/outros

Fontes de energia

- Bateria recarregavel NP-85

Vida ttil da bateria (nimero
aproximado de fotosque podem
ser tiradas com umabateria
totalmente carregada)

Tipode bateria Nimero aproximado de fotos
NP-85 (tipo fornecido com a camera) 300

Padrdo CIPA, medido no modo X (auto) usando as baterias fornecidas com a cdmera e o cartdo de
memoria SD.

Nota: O numero de fotos que podem ser tiradas com a bateria varia sequndo o nivel de carga daba-
teria e diminuird em baixas temperaturas.

Dimensées da cimera

122 mm x 93 mm x 100 mm (L xAxD), excluindo as projecoes

Peso ao fotografar

Séries SL300
Aprox. 510 g, incluindo a bateria e o cartdo de memaria
Séries SL280
Aprox. 510 g, incluindo a bateria e o cartdo de memoria
Séries SL260
Aprox. 510 g, incluindo a bateria e o cartdo de memoria
Séries SL240
Aprox. 510 g, incluindo a bateria e o cartdo de memoria

Peso da camera

Séries SL300
Aprox. 470 g, excluindo a bateria, acessorios e cartdo de memoria
Séries SL280
Aprox. 470 g, excluindo a bateria, acessorios e cartdo de memoria
Séries SL260
Aprox. 470 g, excluindo a bateria, acessorios e cartdo de memoria
Séries SL240
Aprox. 470 g, excluindo a bateria, acessorios e cartdo de memoria

Condigdes operacionais

- Temperatura: 0°C—+40°C - Umidade: 10%-80% (sem condensacao)




Especificacbes

Bateria recarregavel NP-85

Voltagem nominal CcD3,7V

Capacidade nominal 1700 mAh

Temperatura operacional 0 °C — +40 °C

Dimensoes (L x A xP) 43 mm x 32 mm X 13,5 mm
Peso Aprox.38g

Carregador de bateria BC-85

Entrada calculada CA com 100 V=240V, 50/60 Hz

(Capacidade da entrada - 100V:5 VA - 240V: 12VA
Saida calculada CDcom 4,2V, 650 mA

Baterias suportadas Baterias recarregdveis NP-85

Tempo de carregamento  Aprox. 180 minutes (+20°C)

Dimensdes (L x A D) 90 mm X 46 mm X 37,3 mm

Peso Aprox. 57 g, excluindo a bateria

Temperatura operacional 0 °C — +40 °C

O peso e as dimensdes variam com o pafs ou a regido de venda.

. aipuady
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Especificacbes

Sistemas de Televisdao em Cores

NTSC (National Television System Committee) é uma especificacao de transmisséo da televisdo em cores adotada
principalmente nos Estados Unidos, Canada e Japdo. PAL (Phase Alternation by Line) é um sistema de televiséo
em cores adotado principalmente nos paises da Europa e China.

Notificacoes

« As especificagdes estdo sujeitas a mudanca sem aviso prévio. A FUJIFILM n&o se responsabiliza por danos resul-
tantes de erros neste manual.

+ Embora o monitor seja fabricado com tecnologia avancgada de alta precisdo, poderdo aparecer pequenos pon-
tos brilhantes e cores anormais (principalmente perto do texto). Isto é normal para este tipo de monitor e ndo
indica um mau funcionamento; as imagens gravadas com a camera né&o serado afetadas.

+ As cameras digitais podem nao funcionar bem quando expostas a uma forte interferéncia de radio (por ex,
campos elétricos, eletricidade estatica ou ruidos nas linhas de transmissao).

« Devido ao tipo de lente usado, pode ocorrer alguma distorcao na borda das imagens. Isto é normal.
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FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Entre em contato com seu distribuidor local se precisar de reparos ou suporte técnico.
(consulte a lista de Rede Mundial)




Restri¢oes nas definicoes da camera

Modo Fotografar e defini¢ées da cdimera

As opcoes disponiveis em cada modo de fotografar séo listadas abaixo.
Modo de fotografia

SP

Opgao 0 (SR | 0 (@ | B[O [ ® | A% |C [ a8 27| T | 3¢ | |pwomad P|S|A[M[
¥ v V| iv|v viv' vViviv| iv
& Modo Macro 2 v v v vViviviv
OFF v V| iV | VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIIVIVIV viiv|iv|v|v
AUTO vV|iv | v v v v Vi iv| vV v
SN0 4 vViv | v v v v v vivi v V' vVIiviviv
X3 v v v'iv' v v
i @3 V\ VW “1 VW VW V\
Flash? &3 vViv | v v v Vi iv|iv v
AT % vViv | v Vv v v vivi v vVIiviviv
&3 v v v'iv' v v
@3
(4 Compensagao expos. vViv| v
81 NAO v V| iv | V|V Vv vivivVIivVvIVIVIVIVIVIVIVIV VIV VI IV
Detecgao Rosto SIM vViviv| iv i ivi iV vV v\ v vVivivi v vViviv|v
[ ELIM. OLHOS VERM. vV|iv | V| v v v vi|v vVivivi v vVivivi v
OFF vViv i ivIiViivVvIiVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V
9y vV|iv | v vivivIivVivIivVIVIiVIVIVIVIV|IVIV|V vViv|iv| v
Qy ] v|iv vV VIV VIV IiVIVIVIVIV|IV|IV|IV|IV|V vViviv| iv
Fotografia -, vVi|iv VIiVIVI VIV IVIVIVIVIV|IV|IV|IV|IV|V vViviv| v
Continua W © V| v V|iVIVI VIV IVIVIVIVIVIV|IV|IV|IV|V vViviv| iv
iR vVi|iv V|iVIVI VIV IVIVIVIVIV|IV|IV|V|IV|V vViviv| iv
™ vViviv| iv
[£3] Zoom Instantaneo ViV | V|V I VI IVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|IVIV|V|V vViviviv




Restricdes nas definicbes da camera

Modo de fotografia
[ SsP
Op¢ao [ o JEiAUTOl [T AN AR B KC) A C % |68 [ 2| Y | % | Mo (ool P | S| A (M|
& TEMPORIZADOR vViv Vv iV iV v v vVivivIivIiV|IiVIVIiVIVI IV iV ViV iV v
AUTO viivivivivvIvvivivIviIvVIvVIVIVVIVIVIIV'I|v'
AUTO (800) V| v
AUTO (400) V| v
6400° v V| v
3200° v V| v
[ 1S0 1600 v V| v
800 v V| v
400 v v\ v
200 v V| v
100 v V| v
64 v V| v
3 TAMANHO [L] vViv i v iviiviIivVIVIVIVIVIiVIVIVIVIVIVIV|IV|V vViviv| v
IMAGEM [M] v|iv vV iV ivVIiVvIivVIivIiVIVIVIVIV|IVIV|IV|IV|V vVivivi v
[ S ] v|iv vV iVv|iVIiVIiVIiVIiVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIIVIV|IVIV
B} 1280 v
K3 QUALIDADE j640] v
320 v
E3 QUALID. FINE vViv i iV iv I ivVvIiVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V|V vViviv| iv
IMAGEM NORMAL (v |V [V |V |V |V IV VIV VIV IV|IVIV|IVIVIV V|V IVIIV|IV V|V
@ [sog vViv i iV ivIivIiVIiVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V V|V V| IV
FINEPIX COR Gr v viviv v iviviviv
5.3 vViv i iV iviivIiVIiVIVIiVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V |IV|IV V|V
[& FOTOMETRIA® vViviv| iv
[ EQUIL. BRANCOS vV V|V |V |V
[ MODO AF vVivivi ivi v
E3 NITIDEZ vViviv| v
3 RECONH. ROSTO vViv i ivVv| v ivi iV IvV|v V| v vViv v v vViviv| v




Restricdes nas definicbes da camera

Modo de fotografia
[ SP

Opgao 0 |0 ) of (O (DO (S A|SR|C Pl P | S | A [ M |2

A FLASH vViviviv

[ FLASH EXTERNO vViv|iv| v

L= INCREM. AE BKT EV ViV iV v

£€] AJUSTE PERSONAL. vViviviv
& CONFIGURAGAO ViV I V|V IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V VIV V|V IV
1 M. DUP. (8 ViV I V|V IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V VIV V|V IV

EST. IM. W= ViV I VIV IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV| |V IVIVIV|V
OFF ViV I V|V IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V VIV V|V IV

153 LUZ AUX. AF ON vV|iv | V|V V|V V|V v|v V| v v vViv|iVv|iv| v
OFF vViv I V| VI iVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV IV VIV V|V |V

=¥ Z00M ON v Vi ivVIiVIiVIVIVIVIVIVIVIVIV|IVIV|V|V vViv|V|iv| v
DIGITAL OFF Vv ViV IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|V VIV V|V |V
[ MODO 30fps vV|iv | V|V VIV IV V|V vVivVivivIiVIivVIiV|IVIVI iVIiV|IV|V VIV

EVF/LCD 60fps ViV I V| VI VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|IVIV|V|V vViviv|v

&0 VOL. OPERACAO
[0 VOL OBTURAD. ViV |IV|V I IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV|IV IVIVIV|IVIV
VOL. PLAYBACK

1 Otimizado automaticamente para o modo de fotografar selecionado.

2 O flash desliga automaticamente no modo super macro (%%).

3 Flash mais baixo para selecionar ® em modos que ndo o @.

4 Desligado se o flash disparar quando ajustado para A0 ou & ou se o flash estiver ajustado para % ou @% e o sujeito estiver mal
iluminado.

5 Tamanhos de imagem superiores a I sao ajustados para .

6 Tamanhos de imagem superiores a I s&o ajustados para 0.

7 O enquadramento vertical (orientagao retrato) nao estd disponivel nas configuracdes de fotografia continua @y, ®y, gy ou .

8 Fixo em [@] quando a Detec¢éo Inteligente de Rosto estiver ativa.

9 Proporcao fixade 4:3.



