
DIGITAL CAMERA

X-T1
Neue Merkmale
Version 5.00

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder 

geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den 

im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen 

Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für 

verschiedene Produkte:

 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

DEBL00004890-400



DEUTSCH
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Beachten Sie bitte die folgenden Änderungen und Ergänzungen zu den im Kamerahandbuch beschriebenen Funktionen.

Nr.Nr. AbschnittAbschnitt BeschreibungBeschreibung X-T1 X-T1 PP SieheSiehe  PP Ver.Ver.

11 Sicherheitssperre
Sie können jetzt alle oder ausgewählte Kontrollen mit der Option SPERRSTELLUNG > 

ALLE FUNKTIONEN oder GEWÄHLTE FUNKTION im Setup-Menü sperren.
33 —— 3.003.00

22  Filme Aufnehmen
Die Belichtungszeit und Blende können jetzt während der Filmaufnahme angepasst 

werden. Die Empfi ndlichkeit kann ausgewählt werden, bevor die Aufnahme beginnt.
3131 —— 3.003.00

33 Makromodus
Die Kamera fokussiert jetzt auf kurze Distanzen, auch wenn der Makromodus nicht ausge-

wählt ist. Die Taste Fn3 wird nun benutzt, um den Autofokus auszuwählen.
41, 7841, 78 —— 3.003.00

44 Manuelle Belichtung (M)
Die Belichtungskorrektur ist jetzt im Modus M verfügbar, wenn der Empfi ndlichkeitsregler 

auf A gedreht wird.
49, 5049, 50 —— 3.003.00

55
Benutzung des Blitzes im Be-

lichtungsreihe/Burst-Modus

Optionale Blitzgeräte können jetzt für Belichtungsreihen und Serienaufnahmen verwen-

det werden.
54, 5654, 56 DE-1DE-1 4.304.30

66 Manueller Fokusmodus
Das Einstellrad kann jetzt verwendet werden, um die Größe des Fokusbereichs auszuwäh-

len, wenn der Fokus mit der Taste AF-L im manuellen Fokusmodus eingestellt wird.
6161 —— 3.003.00

77 Sofort AF Einstellung
Fokus und Belichtung können jetzt gesperrt werden, wenn die Taste AF-L im manuellen 

Fokusmodus benutzt wird.
61, 6761, 67 DE-1DE-1 4.304.30

88 Programm-Shift Programm-Shift ist jetzt verfügbar, wenn das Empfi ndlichkeits-Wählrad auf A gestellt ist. 4646 —— 3.003.00

99 Langzeiteinstellung T (Time)

Die Belichtungszeit kann nun mit Werten zwischen 30 s und 1/32000 s eingestellt werden, 

indem die vordere Befehlsleiste benutzt wird, wenn MECHANISCH + ELEKTRONISCH für 

AUSLÖSERTYP gewählt wurde.
6464 —— 3.003.00

1010 Die Fn7 Taste
Die Filmaufzeichnungstaste funktioniert jetzt auch als Fn Taste (Fn7). Halten Sie DISP/BACK 

gedrückt, um seine Aufgabe auszuwählen.
31, 3931, 39 —— 4.304.30

1111 Die Fn-(Funktions)-Tasten

Der Makromodus wurde aus der Liste der Optionen entfernt, die den Fn-Tasten zuge-

wiesen werden können. Er wurde durch Blitzkompensierung, Auslösertyp, manuelle 

Belichtungseinstellung/Vorschau Weißabgleich, Vorschau Bildeff ekt und Kontrollensperre 

ersetzt.

3939 —— 3.003.00

1212  Das Schnellmenü Bearbeiten Sie können nun die Elemente auswählen, die im Q-Menü angezeigt werden. 3434 DE-1DE-1 3.003.00

1313 Filmsimulation Eine CLASSIC CHROME-Option wurde zum FILMSIMULATION-Menü hinzugefügt. 4242 —— 3.003.00

1414
Benutzerdefi nierter Weiß-

abgleich

Die Anwender können jetzt aus mehreren Einstellungen für den benutzerdefi nierten 

Weißabgleich auswählen.
4444 —— 3.003.00

1515 AF + MF-Modus
Im Fokusmodus S kann der Fokus manuell eingestellt werden, indem der Fokusring 

gedreht wird, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
7878 DE-2DE-2 3.003.00

1616 AF + MF-Fokuszoom Die Taste AF-L kann benutzt werden, um den Fokus im AF+MF Modus festzustellen. 67, 7867, 78 DE-2DE-2 4.304.30
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Nr.Nr. AbschnittAbschnitt BeschreibungBeschreibung X-T1 X-T1 PP SieheSiehe  PP Ver.Ver.

1717 Fokus überprüfen Die Taste FOCUS ASSIST kann für Fokuszoom verwendet werden. 62, 7862, 78 DE-2DE-2 4.304.30

1818 AF Modus
Die verfügbaren Optionen für den Punkt AUTOFOKUSEINST. > AF MODUS im Aufnah-

memenü haben sich geändert.
7878 DE-2DE-2 4.004.00

1919 Auswahl Fokusbereich Die Fokusbereichauswahl wurde geändert. 4545 DE-3DE-3 4.004.00

2020 Augenerkennung AF
Eine Option AUGENERKENNUNG AF wurde zum Punkt AUTOFOKUSEINST. im Aufnah-

memenü hinzugefügt.
7878 DE-4DE-4 4.004.00

2121
Messung des ausgewählten 

Fokusbereichs

Ein Punkt SPERRE SPOT-AE & FOKUSS. wurde zum Aufnahmemenü hinzugefügt. 

Wählen Sie AN, um die Messung für den aktuellen Fokusbereich durchzuführen, wenn 

EINZELPUNKT für AUTOFOKUSEINST. > AF MODUS ausgewählt ist und SPOT für AE-
MESSUNG ausgewählt ist.

8181 —— 3.003.00

2222 Video Modus
Die Optionen 50 bps, 25 bps und 24 bps wurden zum Punkt VIDEO SETUP > VIDEO 
MODUS im Aufnahmemenü hinzugefügt.

8282 —— 3.003.00

2323 Auswahl des Verschlusstyps Eine Option AUSLÖSERTYP wurde zum Aufnahmemenü hinzugefügt. 8282 DE-4DE-4 3.003.00

2424 Ruhe Modus Die Option Die Option RUHE MODUSRUHE MODUS im Setupmenü wurde zu  im Setupmenü wurde zu TON & BLITZ AUSTON & BLITZ AUS geändert. geändert. 8989 —— 4.004.00

2525 Auslösesignal
Die Optionen AUSLÖSETON und AUSLÖSE-LAUTST. wurden zum Setupmenü hinzu-

gefügt.
9090 —— 3.003.00

2626
Manueller Belichtungs-

modus und Vorschau 

Weißabgleich

Eine Option BEL.-VORSCHAU/WEISSABGLEICH MAN. wurde zum Punkt DISPLAY 
SETUP im Setupmenü hinzugefügt. Die Änderungen der Belichtung und des Weißab-

gleichs im manuellen Belichtungsmodus können im elektronischen Sucher und auf dem 

LCD-Monitor vorab betrachtet werden, was das Auffi  nden der geeigneten Einstellungen 

vereinfacht.

90, 9190, 91 —— 3.003.00

2727 Farbtonanpassung anzeigen
Die Optionen EVF-FARBE und LCD-FARBE wurden zum Punkt DISPLAY SETUP im 

Setupmenü hinzugefügt.
90, 9190, 91 —— 3.003.00

2828 Fotovorschau
Eine Option VORSCHAU BILDEFFEKT wurde zum Punkt DISPLAY SETUP im Setupmenü 

hinzugefügt.
90, 9190, 91 DE-5DE-5 3.003.00

2929 Benutzerdefi nierte Anzeige
Die folgenden Optionen wurden zum DISPLAY SETUP > DISPLAY EINSTELL. Element 

im Setupmenü.
22, 9122, 91 DE-5DE-5 4.304.30

3030 Tasten-/Rad-Einstellung Eine Option TASTEN-/RAD-EINSTELLUNG wurde zum Setupmenü hinzugefügt. 9191 DE-6DE-6 4.004.00

3131 Schnellmenü Bearb./Sp. Ein SCHNELLMENÜ BEARB./SP. Element wurde dem Setupmenü hinzugefügt. 9191 —— 3.003.00
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Nr.Nr. AbschnittAbschnitt BeschreibungBeschreibung X-T1 X-T1 PP SieheSiehe  PP Ver.Ver.

3232 Verbindungs-Einstellung

Eine Option VERBINDUNGS-EINSTELLUNG wurde zum Setupmenü hinzugefügt. Ein 

Punkt VERBINDUNGS-EINSTELLUNG, der die Optionen FUNKEINSTELLUNGEN, PC AUTO-
SPEICHER und GEOTAGGING SETUP enthält, wurde zum Setupmenü hinzugefügt. Das Menü 

EINST. instax DRUCKERV. enthält auch eine Option, die zur Anpassung von Einstellungen 

für die Verbindung zu instax SHARE-Druckern verwendet wird. Um Bilder auf einem instax 

SHARE-Drucker auszudrucken, verwenden Sie den Punkt instax DRUCKER DRUCKT im 

Wiedergabemenü.

9494 —— 3.003.00

3333 PC-gebundene Aufnahme Ein Punkt USB MODUS wurde zum Setupmenü hinzugefügt. 9494 DE-6DE-6 4.004.00

3434 Blitzeinstellungen
Die Menüs zeigen nun die folgenden Menüpunkte für die Blitzeinstellungen: EINSTEL-
LUNG BLITZFUNKTION, TTL-LOCK Modus und ANDERE BLITZEINST..

36, 37, 36, 37, 

8181

DE-7 – DE-7 – 

DE-13DE-13
5.005.00

3535 Das Schnellmenü Bearbeiten
Auf die Optionen EINSTELLUNG BLITZFUNKTION und BLITZKOMPENS. kann nun über 

das Schnellmenü zugegriff en werden.
3434 —— 5.005.00

3636
Zuordnen von Funktionen zu 

den Funktionstasten

EINSTELLUNG BLITZFUNKTION, TTL-SPERRE und MODELLIERBLITZ können nun den 

Funktionstasten zugewiesen werden.
3939 —— 5.005.00
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Änderungen und ErgänzungenÄnderungen und Ergänzungen
Benutzung des Blitzes im Belichtungsreihe/Burst-ModusBenutzung des Blitzes im Belichtungsreihe/Burst-Modus

X-T1 Bedienungsanleitung: P 54, 56

Optionale Blitzgeräte können jetzt für Belichtungsrei-

hen und Serienaufnahmen verwendet werden.

 Q Die im Lieferumfang enthaltene Aufsteckblitzeinheit wird 

nicht ausgelöst.

 Q Die Bildrate verringert sich möglicherweise je nach Akku-

ladestand und anderen Faktoren.

 Sofort AF Einstellung Sofort AF Einstellung
X-T1 Bedienungsanleitung: P 61, 67

Fokus und Belichtung können jetzt gesperrt wer-

den, wenn die Taste AF-L im manuellen Fokusmodus 

benutzt wird.

 Das Schnellmenü Bearbeiten Das Schnellmenü Bearbeiten
X-T1 Bedienungsanleitung: P 34

Halten Sie die Q-Taste gedrückt, um die im Q-Menü 

angezeigten Punkte auszuwählen.

 1 Drücken und halten Sie die Q-Taste während der 

Aufnahme.

 2 Das aktuelle Schnellmenü wird angezeigt; verwen-

den Sie die Auswahltaste, um den Punkt auszu-

wählen, den Sie ändern möchten, und drücken Sie 

auf MENU/OK.

 3 Markieren Sie die gewünschten Punkte und drü-

cken Sie auf MENU/OK, um diese der ausgewählten 

Position zuzuweisen.

 R Wählen Sie KEINE, um der ausgewählten Position keine 

Option zuzuweisen.

 R Das Schnellmenü kann ebenfalls mit der Option 
SCHNELLMENÜ BEARB./SP. im Einstellmenü bearbeitet 

werden.
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AF + MF-ModusAF + MF-Modus

X-T1 Bedienungsanleitung: P 62, 67, 78

Eine Option AF + MF wurde zum Aufnahmemenü 

hinzugefügt.

Wenn AN im Fokusmodus S ausgewählt ist, kann der 

Fokus manuell durch Drehen des Fokusrings ange-

passt werden, während der Auslöser bis zum ersten 

Druckpunkt gedrückt wird. Sowohl die Standard- als 

auch die Fokusmaximum-MF-Hilfsoptionen werden 

unterstützt, die Taste FOCUS ASSIST kann für den Fo-

kuszoom verwendet werden, und der Fokus und die 

Belichtungseinstellung werden wirksam, wenn die 

Taste AF-L benutzt wird, um zu fokussieren. Objektive 

mit einer Fokusentfernungsanzeige müssen auf den 

manuellen Fokusmodus eingestellt sein (MF), bevor 

diese Option verwendet werden kann. Mit der Wahl 

von MF wird die Fokusentfernungsanzeige deaktiviert. 

Stellen Sie den Fokusring auf die Mitte der Fokusent-

fernungsanzeige ein, da die Kamera u. U. nicht scharf-

stellt, wenn der Ring auf unendlich oder die Mindest-

Entfernungseinstellung eingestellt wird.

 ■ AF + MF-Fokuszoom 

Wenn AN für DISPLAY SETUP > FOKUSKONTROLLE 

im Hauptmenü gewählt ist und EINZELPUNKT für AF 
MODUS gewählt ist, kann der Fokuszoom verwen-

det werden, um in den ausgewählten Fokusbereich 

hereinzuzoomen. Der Fokuszoom ist nicht verfügbar, 

wenn ZONE oder WEIT/VERFOLGUNG für AF MO-
DUS ausgewählt ist. Das Zoomverhältnis ist das glei-

che wie das im ausgewählten manuellen Fokusmodus 

(von 2,5× bis 6×) und kann nicht geändert werden.

AF ModusAF Modus

X-T1 Bedienungsanleitung: P 78

Die verfügbaren Optionen für den Punkt AUTO-
FOKUSEINST. > AF MODUS im Aufnahmemenü 

haben sich geändert.

• r EINZELPUNKT: Die Kamera stellt das Motiv im 

ausgewählten Fokuspunkt scharf. Verwenden Sie 

diese Einstellung zum punktgenauen Fokussieren 

auf ein ausgewähltes Motiv.

• y ZONE: Die Kamera stellt das Motiv in der ausge-

wählten Fokuszone scharf. Fokuszonen beinhalten 

mehrere Fokuspunkte (5 × 3, 5 × 5, oder 3 × 3) und 

erleichtert so eine Scharfstellung von sich bewegen-

den Motiven.

• z WEIT/VERFOLGUNG: Im Fokusmodus C verfolgt 

die Kamera den Fokus auf dem Motiv im gewähl-

ten Fokuspunkt, während der Auslöser bis zum 

ersten Druckpunkt gedrückt wird. Im Fokusmodus 

S fokussiert die Kamera automatisch kontrastreiche 

Motive; der fokussierte Bereich wird in der Anzeige 

abgebildet. Möglicherweise kann die Kamera kleine 

Motive oder Motive, die sich schnell bewegen, nicht 

fokussieren.
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Änderungen und Ergänzungen

Auswahl FokusbereichAuswahl Fokusbereich
X-T1 Bedienungsanleitung: P 45

Das Verfahren zum Auswählen des Fokuspunkts vari-

iert mit der für den AF Modus gewählten Option.

 ■  Einzelpunkt AF

Das Verfahren für die Auswahl des Fokuspunkts ist das 

gleiche wie für VARIO AF in der vorherigen Firmwa-

reversion.

 ■ Zone AF

Drücken Sie die Funktionstaste (Fn6), 

um die Fokuszone anzuzeigen. Verwen-

den Sie den Auswahlschalter, um die 

Zone zu positionieren, oder drücken 

Sie DISP/BACK, um den Bereich auf die 

Mitte der Anzeige zurückzuführen.

Fokuszone

Um die Anzahl der Fokusbereiche in 

der Zone auszuwählen, drehen Sie das 

hintere Einstellrad. 

Drehen Sie das Einstellrad nach rechts, um durch die 

Zonengrößen zu wechseln in der Reihenfolge 5 × 5, 

3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…, links, um durch die Zonengrößen 

in umgekehrter Reihenfolge zu wechseln, oder drü-

cken Sie auf die Taste FOCUS ASSIST, um eine Zonengrö-

ße von 5 × 3 auszuwählen. Drücken Sie MENU/OK, damit 

die Einstellung wirksam wird.

 ■ Verfolgung (Nur Im Fokusmodus C)

Drücken Sie die Funktionstaste (Fn6), 

um den Fokusbereich anzuzeigen. 

Verwenden Sie den Auswahlschalter, 

um den Fokusbereich zu positionie-

ren, oder drücken Sie DISP/BACK, um 

den Bereich auf die Mitte der Anzeige 

zurückzuführen. Drücken Sie MENU/OK, 

damit die Einstellung wirksam wird. Die 

Kamera wird den Fokus auf dem Motiv 

verfolgen, während der Auslöser bis 

zum ersten Druckpunkt gedrückt wird.

Fokusbereich

 R Manuelle Fokusbereich-Wahl steht nicht zur Verfügung, 

wenn Weit/Verfolgung im Fokusmodus S ausgewählt ist.

   Serienaufnahme Auswahl Fokusbereich Serienaufnahme Auswahl Fokusbereich

Wenn sich das DRIVE-Wählrad in der CH (schnelle Se-

rienaufnahme) Position befi ndet, fällt die Anzahl an 

im Fokusmodus C verfügbaren Fokusbereichen und 

die maximale Zonengröße beschränkt sich auf 5 × 3.

Einzelpunkt Zone Weit/

Verfolgung
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Augenerkennung AFAugenerkennung AF

X-T1 Bedienungsanleitung: P 78

Eine Option AUGENERKENNUNG AF wurde zum 

Punkt AUTOFOKUSEINST. im Aufnahmemenü 

hinzugefügt.

Legen Sie fest, ob die Kamera eine Augenerkennung 

und -fokussierung erfolgen soll, wenn die intelligente 

Gesichtserkennung aktiviert ist. Wählen Sie zwischen 

u AUTO (Kamera wählt automatisch aus, auf welches 

Auge fokussiert werden soll), w PRIORITÄT RECH-
TES AUGE (Kamera fokussiert auf das rechte Auge), 

v PRIORITÄT LINKES AUGE (Kamera fokussiert 

auf das linke Auge) und AUS (Augenfokussierung ist 

ausgeschaltet).

 R Wenn die Kamera nicht in der Lage ist, die Augen des 

Objektes zu erkennen, weil diese durch Haare, Brille oder 

andere Gegenstände bedeckt sind, die Kamera wird auf 

das Gesicht fokussieren.

 R Augenerkennungs-AF ist im Fokusmodus C nicht verfüg-

bar.

Auswahl des VerschlusstypsAuswahl des Verschlusstyps

X-T1 Bedienungsanleitung: P 82

Eine Option AUSLÖSERTYP wurde zum Aufnahme-

menü hinzugefügt.

Wenn ELEKTRONISCHER AUSLÖSER oder 

MECHANISCH+ELEKTRONISCH ausgewählt ist, kön-

nen Belichtungszeiten, die kürzer als 1/4000 s sind, durch 

Drehen des Belichtungszeit-Wählrads auf 4000 und 

anschließendes Drehen des Einstellrads ausgewählt 

werden. Das Auslösesignal kann bei Bedarf stumm 

geschaltet werden.

 R Unabhängig von der ausgewählten Option wird der 

mechanische Verschluss für Bewegungspanoramen ver-

wendet. Wenn der elektronische Auslöser verwendet wird, 

sind die Belichtungszeit und Empfi ndlichkeit jeweils auf 

Werte von 1/32000–1 s und ISO 6400–200 beschränkt und die 

Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen bleibt 

wirkungslos. Im Serienaufnahmemodus sind Fokus und 

Belichtung auf die Werte für die erste Aufnahme in jeder 

Serienaufnahme festgelegt.

 Q Verzeichnung ist möglicherweise in Aufnahmen von 

sich bewegenden Motiven sichtbar, die mit dem elek-

tronischen Auslöser aufgenommen wurden, während 

Streifen und Schleier in Aufnahmen auftreten können, die 

unter Leuchtstoffl  ampen oder anderer fl ackernder oder 

ungleichmäßiger Beleuchtung aufgenommen wurden. 

Berücksichtigen Sie beim Fotografi eren mit stumm ge-

schaltetem Auslöser die Bildrechte Ihres Motivs und sein 

Recht auf Privatsphäre.
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FotovorschauFotovorschau

X-T1 Bedienungsanleitung: P 90, 91

Eine Option VORSCHAU BILDEFFEKT wurde zum 

Punkt DISPLAY SETUP im Setupmenü hinzugefügt.

Wählen Sie AN, um die Wirkungen der Filmsimulation, 

des Weißabgleichs und anderer Einstellungen im Moni-

tor vorab anzuschauen. Wählen Sie AUS, um Schatten in 

kontrastarmen, im Gegenlicht aufgenommenen Motiven 

und anderen schwer sichtbaren Motiven sichtbarer zu 

machen.

 R Wenn AUS ausgewählt ist, sind die Wirkungen der Kame-

raeinstellungen im Monitor nicht sichtbar und die Farben 

und Farbtöne weichen von denen im endgültigen Bild ab. 

Die Anzeige wird jedoch angepasst, um die Wirkungen des 

erweiterten Filters und monochromer und Sepia-Einstel-

lungen anzuzeigen.

Benutzerdefi nierte AnzeigeBenutzerdefi nierte Anzeige

X-T1 Bedienungsanleitung: P 22, 91

Die folgenden Optionen wurden zum DISPLAY SE-
TUP > DISPLAY EINSTELL. Element im Setupmenü.

• FOKUS-RAHMEN

• AUFNAHME-MODUS

• INFO-HINTERGRUND

• FOKUS-MODUS

• AUSLÖSERTYP

• DAUER-MODUS

• DUALER BILDSTAB.-MODUS

• VIDEO MODUS

• VERWACKLUNGSWARNUNG
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Tasten-/Rad-EinstellungTasten-/Rad-Einstellung

X-T1 Bedienungsanleitung: P 91

Eine Option TASTEN-/RAD-EINSTELLUNG wurde 

zum Setupmenü hinzugefügt.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

FUNKTIONEN (Fn)FUNKTIONEN (Fn)

Dies ist die neue Position der Option 

FUNKTIONEN (Fn), die auf Seite 91 der 

X-T1 Bedienungsanleitung beschrieben ist.

BEDIENRAD-EINST.BEDIENRAD-EINST.

Dies ist die neue Position der Option 

BEDIENRAD-EINST., die auf Seite 91 der 

X-T1 Bedienungsanleitung beschrieben ist.

EINSTELLUNG EINSTELLUNG 

AUSWAHLTASTEAUSWAHLTASTE

Wählen Sie die Belegung der Tasten für 

hoch, runter, links und rechts auf der 

Auswahltaste.

• Fn-TASTE: Die Tasten der Auswahltaste 

dienen als Funktionstasten.

• FOKUSSIERBEREICH: Mit der Auswahltaste 

kann der Fokusbereich positioniert 

werden.

AE-L/AF-L-TASTEN-AE-L/AF-L-TASTEN-

EINSTELLUNGEINSTELLUNG

Legt die Belegung der AF-L- und AE-L-Tasten 

fest.

PC-gebundene AufnahmePC-gebundene Aufnahme

X-T1 Bedienungsanleitung: P 94
Ein Punkt USB MODUS wurde zum Setupmenü 
hinzugefügt.

Wenn PC AUFNAHME AUT für USB MODUS im Setup-
menü ausgewählt ist, kann die optionale kabelgebundene 
Aufnahmesoftware HS-V5 verwendet werden, um Bilder 
über eine USB-Verbindung ferngesteuert aufzunehmen 
und auf dem Computer zu speichern. Weitere Einzelheiten 
fi nden Sie in der Bedienungsanleitung für die HS-V5.

 Q Wenn Sie HS-V5 nicht verwenden, wählen Sie MTP(PTP) 
für USB MODUS aus. In anderen Modi aufgenommene 
Bilder werden nicht auf der Speicherkarte gespeichert 
oder auf einen Computer kopiert.

 Q Die Option POWER MANAGEMENT > AUTOM. AUS im 
Setupmenü wird jetzt während der kabelgebundenen 
Aufnahme mithilfe der kabelgebunden Aufnahmesoft-
ware wirksam. Um das automatische Ausschalten wäh-
rend der kabelgebundenen Aufnahme zu deaktivieren, 
wählen Sie AUS für POWER MANAGEMENT > AUTOM. 
AUS im Setupmenü.
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Blitzfotografi eBlitzfotografi e

X-T1 Bedienungsanleitung: P 36, 37

Das Flash-Setup hat sich geändert.

 1 Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung und schie-

ben Sie das Blitzgerät in den Blitzgeräteschuh wie 

gezeigt hinein, bis es hörbar einrastet.

 2 Klappen Sie das Blitzgerät nach oben.

 3 Wählen Sie im Aufnahmemenü EINSTELLUNG 
BLITZFUNKTION, um die Optionen für den mitge-

lieferten Blitz anzuzeigen.

 Q Ist das Blitzgerät nicht aufgeklappt, beziehen 

sich die Einstellungen auf Blitzgeräte, die mit 

dem Synchronanschluss verbunden sind (DE-8).

 4 Markieren Sie die Einstellopti-

onen mit den Auswahltasten 

und drehen Sie das hintere 

Einstellrad, um die markierte 

Einstellung zu ändern.

MODUS

MITGELIEFERTER BLITZ

ANPASSEN ENDE

 5 Drücken Sie DISP/BACK, damit die Änderungen 

wirksam werden.

 Q Abhängig vom Objektabstand verursachen man-

che Objektive möglicherweise Abschattungen in 

den Blitz aufnahmen.

 Q Das Blitzgerät löst bei einigen Einstellungen nicht 

aus, zum Beispiel wenn der elektronische Ver-

schluss verwendet wird.

 Q Wählen Sie längere Verschlusszeiten als 180X, 

wenn Sie bei Blendenautomatik mit Zeitvorwahl (S) 

oder manueller Belichtungseinstellung (M) blitzen.

 R Im TTL-Modus zündet der Blitz unter Umständen 

mehrmals pro Aufnahme. Bewegen Sie die Kamera 

nicht, bis die Aufnahme abgeschlossen ist.
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Änderungen und Ergänzungen

Einstellung BlitzfunktionEinstellung Blitzfunktion

X-T1 Bedienungsanleitung: P 81
Eine Option EINSTELLUNG BLITZFUNKTION wur-
de zum Aufnahmemenü hinzugefügt.

EINSTELLUNG BLITZFUNKTIONEINSTELLUNG BLITZFUNKTION
Wählen Sie die Blitzsteuerung, den Blitzmodus oder 

die Synchronisation, oder verändern Sie die Blitzleis-

tung. Die verfügbaren Optionen hängen vom verwen-

deten Blitzgerät ab.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

SYNC-SYNC-

ANSCHLUSSANSCHLUSS

Für Blitzgeräte am Synchronanschluss sowie 

Blitzgeräte (auch Fremdhersteller), die nur den 

X-Kontakt des Blitzschuhs benutzen. Erscheint 

auch, wenn kein Blitzgerät angeschlossen ist 

(DE-8).

MITGELIEFER-MITGELIEFER-

TER BLITZTER BLITZ

Erscheint, wenn das mitgelieferte Blitzgerät 

EF-X8 aufgesteckt und hochgeklappt ist (DE-9).

BLITZ SCHUH-BLITZ SCHUH-

HALTERUNGHALTERUNG

Erscheint, wenn ein option. Blitzgerät auf dem 

Blitzschuh angebracht und eingeschaltet ist 

(DE-10).

HAUPTHAUPT

(OPTISCH)(OPTISCH)

Erscheint, wenn das angeschlossene und einge-

schaltete optionale Blitzgerät bei der drahtlosen 

optischen Blitzfernsteuerung von FUJIFILM als 

Master arbeitet (DE-11).

 R SYNC-ANSCHLUSS wird ebenfalls angezeigt, wenn das 

Blitzgerät angeschlossen, aber nicht aufgeklappt ist.

 ■ SYNC-ANSCHLUSS

Die folgenden Einstellun-

gen stehen zur Verfügung, 

wenn ein Blitzgerät mit dem 

Synchron anschluss verbun-

den ist.

MODUS
SYNC-ANSCHLUSS

ANPASSEN ENDE

A Blitz steuerung: Wählen Sie aus den nachstehenden Optionen.

• M: Im Moment der Aufnahme geben der Synchronan-

schluss und der Blitzschuhkontakt (Hot shoe) einen Zün-

dimpuls ab. Wählen Sie eine längere Verschlusszeit als die 

Blitzsynchronzeit (1/180 s); eventuell sind noch längere Zeiten 

nötig, falls das Blitzgerät eine lange Leuchtdauer oder eine 

lange Reaktionszeit hat.

• OFF: Der Synchronanschluss und der Blitzschuhkontakt 

geben kein Zündsignal ab.

B Synchronisation: Wählen Sie, ob der Blitz sofort nach Öff nen 

des Verschlusses zündet (1.VORHANG) oder direkt vor dem 

Schließen des Verschlusses (2.VORHANG). Für normale Blitzauf-

nahmen wird 1.VORHANG empfohlen.

 Der Synchronanschluss Der Synchronanschluss

Der Synchronanschluss dient zum Der Synchronanschluss dient zum 

Anschließen von Blitzgeräten, die Anschließen von Blitzgeräten, die 

sich nur per Synchronkabel mit der sich nur per Synchronkabel mit der 

Kamera verbinden lassen.Kamera verbinden lassen.
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Änderungen und Ergänzungen

 ■ MITGELIEFERTER BLITZ

Die folgenden Einstellungen 

stehen für das mitgelieferte 

Aufsteckblitzgerät EF-X8 zur 

Verfügung.

MODUS

MITGELIEFERTER BLITZ

ANPASSEN ENDE

A Blitzsteuerung: Wählen Sie aus den nachstehenden 

Optionen.

• TTL: TTL-Modus. Sie können eine Blitzbelichtungs-

korrektur (B) und einen Blitzmodus (C) wählen.

• M: Das Blitzgerät zündet mit der gewählten Stärke 

(B), unabhängig von Objekthelligkeit und Kamera-

einstellungen. Die Blitzstärke wird als Bruchteil der 

vollen Leistung von 1/1 bis 1/64 angegeben. Bei niedrigen 

Werten wird das gewünschte Resultat eventuell nicht 

erreicht, weil die Grenzen des Blitzsteu erungssystems 

überschritten werden; machen Sie Testaufnahmen und 

prüfen Sie diese.

• COMMANDER: Das Blitzgerät zündet andere Blitzgeräte 

drahtlos, z. B. als Teil eines Studio-Blitzsystems.

• OFF: Das EF-X8 zündet nicht. Blitzgeräte am Synchronan-

schluss zünden weiterhin beim Auslösen, können aber 

durch Zuklappen des EF-X8 und Abschalten der Geräte 

im Blitz einstellungsmenü deaktiviert werden.

B Blitzkorrektur/Leistung: Blitzleistung einstellen. Die verfüg-

baren Optionen richten sich nach der Blitzsteuerung (A).

C Blitzmodus (TTL): Wählen Sie einen Blitzmodus für die TTL-

Blitzsteuerung.

• AUTOBLITZ: Der Blitz zündet nur bei Bedarf; die Blitzleis-

tung richtet sich nach der Motivhelligkeit. Erscheint 

das Symbol p beim Auslöserdrücken bis zum ersten 

Druckpunkt, wird das Blitzgerät beim Auslösen der 

Aufnahme zünden.

• STANDARD: Der Blitz zündet bei jeder Aufnahme; die 

Blitzleistung richtet sich nach der Motivhelligkeit. Das 

Blitzgerät zündet nicht, wenn es beim Auslösen noch 

nicht vollständig aufgeladen ist.

• SLANGSAME SYNC.: Kombination aus Blitzlicht und langen 

Verschlusszeiten, z. B. für Porträtaufnahmen vor einem 

nächtlichen Hintergrund. Das Blitzgerät zündet nicht, 

wenn es beim Auslösen noch nicht vollständig aufge-

laden ist.

D Synchronisation: Wählen Sie, ob der Blitz sofort nach Öff nen 

des Verschlusses zündet (1.VORHANG) oder direkt vor dem 

Schließen des Verschlusses (2.VORHANG). Für normale 

Blitzaufnahmen wird 1.VORHANG empfohlen.
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Änderungen und Ergänzungen

 ■ BLITZ SCHUHHALTERUNG

Die folgenden Einstellungen 

stehen für optionale Blitz-

geräte, die auf den Blitzge-

räteschuh gesteckt sind, zur 

Verfügung.

MODUS
BLITZ SCHUHHALTERUNG

ANPASSEN ENDE

A Blitzsteuerung: Die für das Blitzgerät gewählte Blitzsteuerungsfunk-

tion. In manchen Fällen kann diese von der Kamera aus eingestellt 

werden; die verfügbaren Optionen hängen vom Blitzgerät ab.
• TTL: TTL-Modus. Sie können eine Blitzbelichtungs korrektur 

(B) wählen.
• M: Das Blitzgerät zündet mit der gewählten Stärke, unab-

hängig von Objekthelligkeit und Kameraeinstellungen. Die 
Blitzleistung kann in manchen Fällen von der Kamera aus 
gewählt werden (B).

• MULTI: Stroboskopblitz. Die kompatiblen am Kamera-Blitz-
schuh befestigten Blitzgeräte werden bei jeder Aufnahme 
mehrfach ausgelöst.

• OFF: Das Blitzgerät zündet nicht. Manche Blitzgeräte lassen 
sich von der Kamera aus abschalten.

B Blitzkorrektur/Leistung: Die verfügbaren Optionen richten sich 

nach der Blitzsteuerung:
• TTL: Sie können eine Blitzbelichtungs korrektur wählen (der volle 

Korrekturwert ist möglicherweise nicht wirksam, wenn die 
Grenzen des Blitzsteuerungssystems überschritten werden). Im 
Falle der Blitzgeräte EF-X20, EF-20 und EF-42 wird der gewählte 
Wert zu dem mit dem Blitzgerät gewählten Wert addiert.

• M/MULTI: Sie können die Blitzleistung einstellen (nur kompatib-
le Blitzgeräte). Wählen Sie aus den Werten, die als Bruchteil der 
vollen Leistung angegeben werden, von 1/1 (Modus M) oder 1/4 
(MULTI) bis 1/512 in Schritten entsprechend 1/3 LW. Bei niedrigen 
Werten wird das gewünschte Resultat eventuell nicht erreicht, 
weil die Grenzen des Blitzsteu erungssystems überschritten 
werden; machen Sie Testaufnahmen und prüfen Sie diese.

C Blitzmodus (TTL): Wählen Sie einen Blitzmodus für die TTL-

Blitzsteuerung.

• AUTOBLITZ: Der Blitz zündet nur bei Bedarf; die Blitzleistung 

richtet sich nach der Motivhelligkeit. Erscheint das Symbol 

p beim Auslöserdrücken bis zum ersten Druckpunkt, wird 

das Blitzgerät beim Auslösen der Aufnahme zünden.

• STANDARD: Der Blitz zündet bei jeder Aufnahme; die Blitz-

leistung richtet sich nach der Motivhelligkeit. Das Blitzgerät 

zündet nicht, wenn es beim Auslösen noch nicht vollstän-

dig aufgeladen ist.

• SLANGSAME SYNC.: Kombination aus Blitzlicht und langen 

Verschlusszeiten, z. B. für Porträtaufnahmen vor einem 

nächtlichen Hintergrund. Das Blitzgerät zündet nicht, wenn 

es beim Auslösen noch nicht vollständig aufgeladen ist.

D Synchronisation: Zeitpunkt der Blitzzündung steuern.

• 1.VORHANG: Der Blitz zündet sofort nach Öff nen des Ver-

schlusses (Normalfall).

• 2.VORHANG: Der Blitz zündet direkt vor dem Schließen des 

Verschlusses.

• AUTO-FP(HSS): Kurzzeit-Synchronisation (nur kompatible Blitz-

geräte). Die Kamera schaltet automatisch auf Kurzzeit-Syn-

chronisation (1. Vorhang), wenn die Belichtungszeit kürzer 

als die Blitzsynchronzeit ist. Wenn MULTI als Blitzsteuerung 

gewählt ist, arbeitet die Synchronisation wie bei 1.VORHANG.

E Zoom: Die Einstellung des Leuchtwinkels (der Blitzausleuch-

tung) bei Blitzgeräten mit Zoomrefl ektor. Manche Blitzgeräte 

erlauben das Einstellen von der Kamera aus. Ist AUTO gewählt, 

wird der Zoomrefl ektor automatisch passend zur Objektiv-

brennweite (dem Bildwinkel) verstellt.
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Änderungen und Ergänzungen

F Ausleuchtung: Unterstützt das Blitzgerät diese Funktion, 

können Sie wählen.

• PRIORITÄT BLITZLEISTUNG: Die Reichweite wird durch leichtes 

Verkleinern des Leuchtwinkels erhöht.

• STANDARD: Leuchtwinkel entspricht Bildwinkel.

• PRIORITÄT GLEICHM. ABD.: Etwas vergrößerter Leuchtwinkel für 

gleichmäßigere Ausleuchtung.

G LED-Licht: Wählen Sie, ob und wie das eingebaute LED-

Videolicht (nur kompatible Blitzgeräte) beim Fotografi eren 

eingesetzt wird. zum Erzeugen von Lichtrefl exen in den 

Augen (SPITZLICHT), als AF-Hilfslicht (AF-HILFE) oder für beides 

(AF-HILFE+SPITZLICHTT). Wählen Sie OFF, um das LED-Licht bei 

Fotoaufnahmen abzuschalten. 

G Anzahl der Blitze: Wählen Sie die Anzahl der Stroboskop-Blitze, 

die im Modus MULTI pro Aufnahme gezündet werden. *

H Frequenz: Wählen Sie die Frequenz, mit der das Blitzgerät im 

Modus MULTI zündet. *

* Die vollen Werte werden möglicherweise nicht erreicht, wenn 

die Grenzen des Blitzsteuerungssystems überschritten werden.

 ■ HAUPT(OPTISCH)

Die rechts abgebildeten 

Optionen werden angezeigt, 

wenn das Blitzgerät gegen-

wärtig als Master-Blitzgerät 

für die drahtlose optische 

Blitzfernsteuerung von FUJI-

FILM arbeitet.

MODUS
HAUPT(OPTISCH)

ANPASSEN ENDE

Das Master-Blitzgerät und 

die ferngesteuerten Slave-

Blitzgeräte können in bis zu 

drei Gruppen eingeteilt wer-

den (A, B und C). Blitzmodus 

und Blitzleistung lassen sich 

für jede Gruppe getrennt 

einstellen. Vier Kanäle stehen für die Kommunikation 

zwischen den Geräten zur Verfügung; unterschiedli-

che Kanäle lassen sich für verschiedene Gerätekonfi -

gurationen nutzen, oder um gegenseitige Störungen 

zu verhindern, wenn mehrere Systeme in räumlicher 

Nähe betrieben werden.

BBB

A
C
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A Blitzsteuerung (Gruppe A)/B Blitzsteuerung (Gruppe B)/

C Blitzsteuerung (Gruppe C): Wählen Sie die Blitzsteue-

rungsfunktionen für die Gruppen A, B und C. TTL% ist nur 

für die Gruppen A und B wählbar.

• TTL: Die Blitzgeräte der Gruppe zünden im TTL- Modus. 

Die Blitzbelichtungskorrektur kann für jede Gruppe 

einzeln eingestellt werden.

• TTL%: Ist TTL% entweder für Gruppe A oder B gewählt, 

können Sie die Blitzleistung der gewählten Gruppe als 

Prozentsatz der anderen Gruppe angeben. Eine Blitzbe-

lichtungskorrektur kann insgesamt für beide Gruppen 

vorgenommen werden.

• M: Im Modus M zünden die Blitzgeräte der Gruppe mit 

der eingestellten Leistung (angegeben als Bruchteil der 

vollen Leistung), unabhängig von Objekthelligkeit und 

Kameraeinstellungen.

• MULTI: Das Wählen von MULTI für irgendeine Gruppe 

stellt alle Blitzgeräte in allen Gruppen auf die Strobo-

skop-Funktion. Alle Blitzgeräte zünden mehrfach bei 

jeder Aufnahme.

• OFF: Ist OFF gewählt, zünden die Blitzgeräte der Gruppe 

nicht.

D Blitzkorrektur/Leistung (Gruppe A)/E Blitzkorrektur/Leistung 

(Gruppe B)/F Blitzkorrektur/Leistung (Gruppe C): Ändern Sie 

die Blitzstärke für die gewählte Gruppe entsprechend der 

gewählten Blitzsteuerungsfunktion. Beachten Sie, dass der 

volle Wert möglicherweise nicht wirksam ist, wenn die 

Grenzen des Blitzsteu erungssystems überschritten werden.

• TTL: Blitzbelichtungskorrektur vornehmen.

• M/MULTI: Blitzleistung ändern.

• TTL%: Balance zwischen Gruppe A und B ändern, 

Gesamt-Blitzbelichtungskorrektur vornehmen.

G Blitzmodus (TTL): Wählen Sie einen Blitzmodus für die TTL-

Blitzsteuerung.

• AUTOBLITZ: Der Blitz zündet nur bei Bedarf; die Blitzleis-

tung richtet sich nach der Motivhelligkeit. Erscheint 

das Symbol p beim Auslöserdrücken bis zum ersten 

Druckpunkt, wird das Blitzgerät beim Auslösen der 

Aufnahme zünden.

• STANDARD: Der Blitz zündet bei jeder Aufnahme; die 

Blitzleistung richtet sich nach der Motivhelligkeit. Das 

Blitzgerät zündet nicht, wenn es beim Auslösen noch 

nicht vollständig aufgeladen ist.

• SLANGSAME SYNC.: Kombination aus Blitzlicht und langen Ver-

schlusszeiten, z. B. für Porträtaufnahmen vor einem nächt-

lichen Hintergrund. Das Blitzgerät zündet nicht, wenn es 

beim Auslösen noch nicht vollständig aufgeladen ist.

H Synchronisation: Zeitpunkt der Blitzzündung steuern.

• 1.VORHANG: Der Blitz zündet sofort nach Öff nen des 

Verschlusses (Normalfall).

• 2.VORHANG: Der Blitz zündet direkt vor dem Schließen 

des Verschlusses.

• AUTO-FP(HSS): Kurzzeit-Synchronisation (nur kompatib-

le Blitzgeräte). Die Kamera schaltet automatisch auf 

Kurzzeit-Synchronisation (1. Vorhang), wenn die Belich-

tungszeit kürzer als die Blitzsynchronzeit ist. Wenn MULTI 

als Blitzsteuerung gewählt ist, arbeitet die Synchronisa-

tion wie bei 1.VORHANG.

I Zoom: Die Einstellung des Leuchtwinkels (der Blitzaus-

leuchtung) bei Blitzgeräten mit Zoomrefl ektor. Manche 

Blitzgeräte erlauben das Einstellen von der Kamera aus. Ist 

AUTO gewählt, wird der Zoomrefl ektor automatisch pas-

send zur Objektivbrennweite (dem Bildwinkel) verstellt.
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Änderungen und Ergänzungen

J Ausleuchtung: Unterstützt das Blitzgerät diese Funktion, 

können Sie wählen zwischen.

• PRIORITÄT BLITZLEISTUNG: Die Reichweite wird durch leich-

tes Verkleinern des Leuchtwinkels erhöht.

• STANDARD: Leuchtwinkel entspricht Bildwinkel.

• PRIORITÄT GLEICHM. ABD.: Etwas vergrößerter Leuchtwinkel 

für gleichmäßigere Ausleuchtung.

K Master: Ordnen Sie das Master-Blitzgerät der Gruppe 

A (Gr A), B (Gr B) oder C (Gr C) zu. Ist OFF gewählt, wird die 

Ausgabe des Master-Blitzgerätes auf einem Niveau ge-

halten, welches das fertige Bild nicht beeinträchtigt. Nur 

verfügbar, wenn das Blitzgerät als Master-Blitzgerät für 

die drahtlose optische Blitzfernsteuerung von FUJIFILM 

auf dem Kamera-Blitzschuh angebracht ist und im Modus 

TTL, TTL% oder M arbeitet.

K Anzahl der Blitzes: Wählen Sie die Anzahl der Stroboskop-

Blitze, die im Modus MULTI pro Aufnahme gezündet 

werden.

L Kanal: Wählen Sie den Kanal, der vom Master-Blitzgerät für 

die Kommunikation mit den ferngesteuerten Blitzgeräten 

benutzt wird. Unterschiedliche Kanäle lassen sich für 

verschiedene Gerätekonfi gurationen nutzen, oder um 

gegenseitige Störungen zu verhindern, wenn mehrere 

Systeme in räumlicher Nähe betrieben werden.

L Frequenz: Wählen Sie die Frequenz, mit der das Blitzgerät 

im Modus MULTI zündet.

TTL-Lock ModusTTL-Lock Modus

X-T1 Bedienungsanleitung: P 81
Eine Option TTL-LOCK Modus wurde zum Aufnah-
memenü hinzugefügt.

TTL-LOCK ModusTTL-LOCK Modus
Anstatt die Blitzleistung für jede Aufnahme neu anzu-

passen, speichert die Kamera mit dieser Funktion die 

TTL-Blitzbelichtung, um konstante Resultate über eine 

Serie von Aufnahmen hinweg zu erzielen.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

MIT LETZT BLITZ MIT LETZT BLITZ 

SPERR.SPERR.

Der bei der jüngsten Aufnahme mit TTL-

Belichtungssteuerung gemessene Wert 

wird für die folgenden Fotos benutzt. Eine 

Fehlermeldung erscheint, wenn es keinen 

zuvor gemessenen Wert gibt.

MIT MESSBL. MIT MESSBL. 

SPERRENSPERREN

Der mit der nächsten Messblitz-Serie 

ermittelte Wert wird für die folgenden Fotos 

benutzt.

 R Um die TTL-Speicherung zu verwenden, müssen Sie TTL-
SPERRE einem Bedienelement der Kamera zuordnen und 

dann dieses Bedienelement zum Ein- und Ausschalten der 

TTL-Speicherung benutzen.

 R Die Blitzbelichtungskorrektur lässt sich verstellen, während 

die TTL-Speicherung aktiv ist. Die TTL-Speicherung lässt 

sich nicht mit der Rote-Augen-Korrektur kombinieren.
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Andere Blitzeinst.Andere Blitzeinst.

X-T1 Bedienungsanleitung: P 81
Ein Menüpunkt ANDERE BLITZEINST., der die nachfolgend aufgeführten Optionen enthält, wurde zum Auf-
nahmemenü hinzugefügt.

ROTE-AUGEN-KORR.ROTE-AUGEN-KORR.
Vermeiden bzw. Beseitigen von „roten Blitzaugen“.

OptionOption BeschreibungBeschreibung

BLITZ+ BLITZ+ 

ENTFERNUNGENTFERNUNG

Ein Vorblitz gegen rote Augen wird mit der digi-

talen Rote-Augen-Beseitigung kombiniert.

BLITZBLITZ Nur Vorblitz gegen rote Augen.

ENTFERNUNGENTFERNUNG Nur digitale Rote-Augen-Beseitigung.

AUSAUS
Kein Vorblitz gegen rote Augen und keine digi-

tale Rote- Augen-Beseitigung.

 R Die Rote-Augen-Korrektur ist nicht bei TTL-Blitzsteuerung 

verfügbar oder während die TTL-Speicherung wirksam ist. 

Die digitale Rote- Augen-Beseitigung wird nur durchge-

führt, wenn ein Gesicht erkannt wird, und steht nicht bei 

RAW-Bildern zur Verfügung.

LED-LICHT-EINSTELLUNGLED-LICHT-EINSTELLUNG
Wählen Sie, ob das LED-Videolicht des Blitzgeräts 

(falls vorhanden) beim Fotografi eren zum Erzeugen 

von Lichtrefl exen in den Augen oder als AF-Hilfslicht 

benutzt wird.

OptionOption
Funktion des LED-Videolichts Funktion des LED-Videolichts 

beim Fotografi erenbeim Fotografi eren

SPITZLICHTSPITZLICHT Lichtrefl ex erzeugen

AF-HILFEAF-HILFE AF-Hilfslicht

AF-HILFE+AF-HILFE+

SPITZLICHTTSPITZLICHTT
AF-Hilfslicht und Lichtrefl ex erzeugen

AUSAUS Keine Funktion

 R Auf diesen Menüpunkt kann auch über das Menü für die 

Blitzfunktionen zugegriff en werden.
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MASTER-EINSTELLUNGMASTER-EINSTELLUNG
Wählen Sie eine Blitzgerätegruppe (A, B oder C) für 

das Blitzgerät auf dem Kamera-Blitzschuh, wenn es als 

Master-Blitzgerät andere Blitzgeräte über die drahtlose 

optische Blitzfernsteuerung von FUJIFILM fernsteuert. 

Oder wählen Sie AUS, um die Ausgabe des Master-

Blitzgerätes auf ein Niveau zu begrenzen, welches das 

fertige Bild nicht beeinträchtigt.

Optionen: Gr A, Gr B, Gr C, AUS

 R Auf diesen Menüpunkt kann auch über das Menü für die 

Blitzfunktionen zugegriff en werden.

CH EINSTELLUNGCH EINSTELLUNG
Wählen Sie den Kanal für die Kommunikation zwi-

schen dem Master-Blitzgerät und den ferngesteu-

erten Blitzgeräten, wenn die drahtlose optische 

Blitzfernsteuerung von FUJIFILM zum Einsatz kommt. 

Unterschiedliche Kanäle lassen sich in der Praxis für 

verschiedene Gerätekonfi gurationen nutzen, oder um 

gegenseitige Störungen zu verhindern, wenn mehrere 

Systeme in räumlicher Nähe betrieben werden.

Optionen: CH1, CH2, CH3, CH4
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